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Gamă de fabricaţie şi domenii de utilizare

Rotor umed

Tipul modulului Domeniu principal de utilizare

Pag

Încălzire, climatizare, răcire

Pompe de înaltă eficienţă
- Pompe cu un rotor

Wilo-Stratos ECO E/M – E/M – – – 45

Wilo-Stratos M/G – – G M/G – 52

- Pompe cu două rotoare Wilo-Stratos-D G – – G G – 70

Pompe economice
– Pompe cu un rotor

Wilo-Star-E E/M – E – – – 88

Wilo-TOP-E M/G – – – – – 95

- Pompe cu două rotoare Wilo-TOP-ED G – – – – – 111

Pompe automatizate
- Pompe cu un rotor

Wilo-Smart E/M – E – – – 127

Pompe standard
– Pompe cu un rotor

Wilo-Star-RS E/M – – E/M – – 144

Wilo-AXL (max. 2440 1/min) M/G – – – – – 154

Wilo-TOP-RL (max. 2660 1/min) M/G – – G – – 159

Wilo-SE (max. 2880 1/min) M/G – – G – – 166

L Wilo-TOP-S (max. 2880 1/min) M/G – – G – – 173

Wilo-TOP-D (max. 1400 1/min) M/G – – G – – 199

- Pompe cu două rotoare Wilo-Star-RSD E/M – – E/M – – 212

L Wilo-TOP-SD (max. 2850 1/min) G – – G – – 218

Wilo-SE-TW (max. 2880 1/min) – – – G – – 244

Recircularea apei calde de consum

Pompe de înaltă eficienţă
- Pompe cu un rotor

Wilo-Stratos ECO-Z – M – – – – 257

Wilo-Stratos-Z – M/G M/G G M/G – 264

– Pompe cu două rotoare Wilo-Stratos-ZD G – – G G – 276

Pompe standard 
- Pompe cu un rotor

Wilo-Star-Z 15 – E – – – – 288

Wilo-Star-Z 20/25 – M M – – – 288

Wilo-TOP-Z (max. 2850 1/min) – M/G M/G – – – 299

- Pompe speciale cu un rotor Wilo-VeroLine-IP-Z M/G M/G M/G M/G – – 312

Instalaţii termice solare, instalaţii 

Pompe de înaltă eficienţă
- Pompe cu un rotor

Wilo-Stratos ECO-ST – – – – E/M – 323

Pompe standard
- Pompe cu un rotor

Wilo-Star-ST – – – – E/M – 335

Wilo-Star-RSG – – – – – E/M 343

Legendă: Domenii de utilizare:

- nu se utilizează
E Casă cu una/două familii
M Casă multifamilială
G Comercial

L Nou în sortiment respectiv extindere
sau modificare a tipului constructiv

Încălzire Aer condiţionat/Domeniul de răcire

Circulaţie apă potabilă Energie termică solară

Încălzire prin pardoseală Inst. geotermice
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Note generale şi abrevieri 8

Indicaţii privind alegerea 14

Încălzire, climatizare, răcire 40

Wilo-Stratos ECO, Stratos, Stratos-D
Wilo-Star-E, TOP-E, TOP-ED, Smart
Wilo-Star-RS, AXL, TOP-RL, SE, TOP-S, TOP-D
Wilo-Star-RSD, TOP-SD, SE-TW

Recirculare apă caldă de consum  252

Wilo-Stratos ECO-Z, Stratos-Z
Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z

Sisteme termice solare, sisteme geotermice  319

Wilo-Stratos ECO-ST
Wilo-Star-ST,Star-RSG

Service/accesorii 351
Sisteme 367

Wilo-TOP-Motortechnik,Concepţia motoarelor Wilo-TOP, scheme electrice
Ştecher adaptare, aparate de diagnostic
Îmbinări filetate, fitinguri de adaptare
Izolaţie termică a pompelor Wilo,ClimaForm
Wilo-Safe-WS, DrainLift Con

Panouri de protecţie şi automatizare  393
Gestionarea pompelor Wilo-Control 438 

Wilo-S1.../S2... , SK, SD, VR-HVAC, CR, CRn, CC-HVAC
Wilo-IF-ModuleStratos
IR-Modul, IR-Monitor, Protect-Modul-C
Wilo-Control AnaCon/DigiCon/DigiCon-A
Wilo-Control BUS-Box, cablu CAN-BUS
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Încălzire, climatizare, răcire
Cuprins

Încălzire, climatizare, răcire

Pompe de înaltă eficienţă Gama de producţie 40

Pompe cu un rotor Wilo-Stratos-ECO 45

Wilo-Stratos 52

Pompe cu două rotoare Wilo-Stratos-D 70

Pompe economice Gama de producţie 84

Pompe cu un rotor Wilo-Star-E 88

Wilo-TOP-E 95

Wilo-TOP-ED 111

Pompe automatizate Gama de producţie 123

Pompe cu un rotor Wilo-Smart 127

Pompe standard Gama de producţie 134

Pompe cu un rotor Wilo-Star-RS 144

Wilo-AXL 154

Wilo-TOP-RL 159

Wilo-SE 166

Wilo-TOP-S 173

Wilo-TOP-D 199

Pompe cu două rotoare Wilo-Star-RSD 212

Wilo-TOP-SD 218

Recircularea apei calde de consum

Pompe de înaltă eficienţă Gama de producţie 252

Pompecu un rotor Wilo-Stratos ECO-Z 257

Wilo-Stratos-Z 264

Pompe standard Gama de producţie 283

Pompe individuale Wilo-Star-Z 288

Wilo-TOP-Z 299

Wilo-VeroLine-IP-Z 312

Instalaţii termice solare, instalaţii geotermice

Pompe de înaltă eficienţă Gama de producţie 319

Pompe individuale Wilo-Stratos ECO-ST 323

Pompe standard Gama de producţie 331

Pompe individuale Wilo-Star-ST 335

Wilo-Star-RSG 343
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Încălzire, climatizare, răcire
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Service/accesorii

Concepţia motoarelor 351

Scheme electrice 353

Ştecher de adaptare/aparate de diagnostic 357

Fitinguri 358

Fitinguri de adaptare Wilo-(R), Wilo-(RF), Wilo-(F) 360

Izolarea termică a pompelor 363

Wilo-ClimaForm 364

Module

Gama de producţie 366

Separare de sisteme pentru instalaţiile de înc-
ălzire prin pardoseală

Wilo-Safe-WS 367

Modul de pompare pentru condens Wilo-DrainLift Con 370

Panouri de protecţie şi automatizare

Gama de producţie 373

Indicaţii privind alegerea 375

Wilo-S1R-h 393

Wilo-SK 601 394

Wilo-S2R...3D 395

Dispunerea aparatelor, dotarea tabloului 399

Wilo-SR-System, Wilo-SD-System 401

Wilo-SK 602, Wilo-SK 622 406

Sisteme de reglaj 413

Wilo-VR-HVAC 421

Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC 425

Senzorii şi accesoriile 433

Gestionarea pompelor Wilo-Control

Controlul pompei Gama de producţie 438

Indicaţii privind alegerea 444

Wilo-IR-Modul, Wilo-Dia-Log 448

Wilo-IR-Monitor 452

Wilo-IF-Module Stratos, Wilo-IF-Module 454

Wilo-Protect-Modul 480

Sistemul de administrare automată a clădirii Wilo-Control AnaCon 486

Wilo-Control DigiCon 488

Wilo-Control DigiCon-A 490

Accesorii Wilo-Control BUS-Box, Cablu CAN-BUS 492
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Note generale şi abrevieri

Abrevieri utilizate şi semnificaţiile acestora

Abrevierea Explicaţie

1~ Curent monofazat

1/min Rotaţii pe minut

3~ Curent trifazat

Autopilot Reglare automată a debitului pompei în timpul fazelor 
cu cerere redusă, de ex. funcţionare redusă a cazanului în 
timpul nopţii

blsf Bobinaj rezistent la blocarea rotorului; nu este nece-
sară protecţia motorului la suprasarcină.

CAN CAN (Controller Area Network) - Sistem cu magistra-
lă multimaster, în care mai multe terminale echiva-
lente CAN pot comunica între ele, în timp foarte 
scurt, prin intermediul unei magistrale cu doi con-
ductori.2- Wilo-CAN-BUS include CANopen Stan-
dard (EN 50325-4), indiferent de furnizor.

Cap Condensator

DM Motor trifazat, 3~ 

DN Diametru nominal al racordului cu flanşă 

p Presiune diferenţială

p-c Mod de reglare pentru presiune diferenţială constantă

p-T Mod de reglare pentru presiunea diferenţială, în 
funcţie de temperatura fluidelor

p-v Mod de reglare pentru presiune diferenţială variabilă

T Mod de reglare pentru temperatură diferenţială

EBM Semnalizare specifică de funcţionare

EM Motor monofazat, 1~ 

EnEV Ordonanţă germană privind economia de energie

ESM Semnalizare de defecţiune specifică

Ext. Min Intrare de comandă „Reducere prioritară a pompei“, de 
ex. pentru funcţionarea cu turaţie redusă fără autopilot

Ext. Off Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“

GA Automatizarea clădirii

°dH Grad german de măsurare a durităţii apei; unitate de 
măsură veche pentru caracterizarea durităţii apei. A 
fost înlocuit de unitatea de măsură SI mmol/l. Formu-
lă de calcul: 1 °dH = 0,1783 mmol/l

GRD/GLRD Etanşare mecanică

H Înălţimea de pompare

IF Interface (interfaţă)

Int. MS Protecţie internă a motorului: Pompe cu protecţie internă 
împotriva temperaturii inadmisbil de ridicate în bobinaj

Intrare de
comandă
0 - 10 V

Intrare analogă pentru activarea din exterior a funcţi-
ilor

IR Interfaţă în infraroşu

KTW Omologare pentru produse din material plastic, pen-
tru utilizare în aplicaţii pentru apa potabilă

Abrevierea Explicaţie

LON Local operating network (magistrală de date Bus, 
deschisă, independentă de producător, standardizată 
în reţele LONWORKS)

mmol/l Millimol pe litru; unitate SI pentru stabilirea durităţii 
apei (duritate totală respectiv conţinut de ioni alcali-
no-pământoşi)

MOT Modul motor (motor de acţionare + rotor + cutie de 
borne/module electronice) pentru înlocuire în seria 
TOP

P
1

Putere consumată (putere consumată din reţeaua de 
curent)

PLR Unitate de comandă a pompelor, interfaţă de date 
specifică Wilo

Q (=?) Debit

RCD Dispozitiv de curent uzat

RMOT Motor de rezervă (motor de acţionare + rotor + cutie 
de borne/modul electronic) pentru înlocuire 

SBM Semnalizare de funcţionare, respectiv semnalizare 
colectivă de funcţionare

SSM Semnalizare de avarie, respectiv semnalizare colecti-
vă de avarie

Strat de aco-
perire KTL

Lac catodic electroconductor (strat de acoperire prin 
cataforeză): Vopsea cu aderenţă ridicată pentru pro-
tecţie la coroziune îndelungată

Tehnologie 
ECM

Motor cu comutare electronică cu capsulare de tip 
nou, concept nou dezvoltat de acţionare fără etan-
şări pentru pompe de înaltă eficienţă

TrinkwV 2001 Normativ privind apa caldă menajeră din anul 2001
(valabil din 01.01.2003)

TRS Senzor PTC

VDI 2035 Directiva VDI pentru prevenirea avariilor în instalaţiile 
de încălzire cu apă fierbinte

Wilo-
Control

Sistem de gestionare a pompelor şi accesoriilor de 
către automatizarea clădirii

WRAS Water Regulations Advisory Scheme 
(Normativ privind apa potabilă pentru Marea Britanie 
şi Irlanda de Nord)

WSK Senzor cu contact în înfăşurări (în motor pentru moni-
torizarea temperaturii în înfăşurări, protecţie totală a 
motorului prin dispozitiv de declanşare suplimentar)

X Mod de funcţionare al pompelor cu două rotoare:
Regim cu un rotor activ

 Y Mod de funcţionare al pompelor cu două rotoare:
ambele rotoare în paralel

, Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 2 poli = cca 2900 rot./min. la 50 Hz

. Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 4 poli = cca 1450 rot./min. la 50 Hz

- Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 6 poli = cca 950 rot./min. la 50 Hz
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Denumirea materialelor şi semnificaţia Uzura
Pompele sau părţile pompelor sunt supuse uzurii în conformitate cu 
state of the art technology (DIN 31051/DIN-EN 13306). Această uzu-
ră poate varia în funcţie de parametrii de exploatare (temperatură, 
presiune, caracteristicile apei) şi de condiţiile de instalare/exploatare 
şi poate conduce, în cazul funcţionării defectuoase, la deteriorarea, în 
diferite momente, a produselor/componentelor mai sus menţionate 
inclusiv a circuitelor electrice/electronice.
Sunt părţi de uzură toate componentele supuse la solicitări rotative 
sau dinamice, inclusiv componentele electronice sub tensiune:

- garniturile (inclusiv etanşările mecanice), garnitura inelară de etanşare
- presetupa 
- rulmenţii şi arborii
- rotoarele şi corpul pompei
- inelele de rulare şi de separare
- inelul de uzură/placa de uzură
- tocătorul 
- condensatorul
- releele/contactoarele/întrerupătoarele
- circuitele electronice, componente semiconductoare etc.

La pompele şi instalaţiile hidraulice (cum ar fi amestecătoarele cu 
motor submersibil şi pompele de recirculare), precum şi la compo-
nentele acestora cu strat de acoperire (acoperire prin cataforeză, 
2K sau ceramică), stratul de acoperire este expus permanent uzurii 
din cauza conţinutului de substanţe abrazive din lichidul pompat. În 
cazul acestor agregate, şi stratul de acoperire este considerat piesă 
de uzură! 

Firma nu îşi asumă responsabilitatea pentru avariile sau defectele ca-
re apar ca urmare a uzurii naturale.

Notă:
Conform Directivei privind economia de energie EnEV, începând cu 
1.2.2002 la o putere a cazanului de peste 25 kW, trebuie folosite 
pompe de încălzire cu comutatoare pentru reglarea automată a pute-
rii sau pompe reglate electronic.
Conform Normativului a.c.m. 2001 şi DIN 50930-6DIN, în sistemele 
de circulaţie a apei calde menajere, trebuie folosite exclusiv pompe 
de circulaţie cu carcase din oţel inoxidabil sau bronz, rezistente la co-
roziune (CC 499K).

Înlocuirea pompelor
Detalii despre „Înlocuirea pompelor de încălzire“ puteţi găsi în Revista 
informativă WILO pentru pompe de încălzire.

Wilo – Condiţii generale de livrare şi de service
Ultima versiune a condiţiilor noastre generale de livrare şi de service 
poate fi găsită pe internet la adresa

www.wilo.ro

Material Explicaţie

1.4021 Oţel cromat X20Cr13

1.4034 Oţel-crom X46Cr13

1.4057 Oţel-crom X17CrNi16-2

1.4122 Oţel-crom X39CrMo17-1

1.4301 Oţel nichel-crom X5CrNi18-10

1.4305 Oţel-crom-nichel X8CrNiS18-9

1.4306 Oţel nichel-crom X2CrNi19-11

1.4307 Oţel nichel-crom X2CrNi18-9

1.4401 Oţel-crom-nichel-molibdenX5CrNiMo17-12-2

1.4408 Oţel-crom-nichel-molibdenGX5CrNiMo19-11-2

1.4462 Oţel-crom-nichel-molibden X2CrNiMoN22-5-3

1.4541 Oţel-crom-nichel cu adaos de titan X6CrNiTi18-10

1.4542 Oţel-crom-nichel cu adaos de cupru şi niobiu 
X5CrNiCuNb16-4

1.4571 Oţel nichel-crom cu adaos de titan
X6CrNiMoTi17-12-2

Abrazit Fontă dură pentru utilizare cu medii puternic abrazive

Al Material uşor (aluminiu)

Ceram Strat de acoperire din ceramică lichidă; strat de aco-
perire cu aderenţă foarte ridicată pentru protecţie în-
delungată la coroziune

Material
compozit

Material plastic cu rezistenţă foarte mare

EN-GJL Fontă cenuşie (fontă de turnătorie cu grafit lamelar)

EN-GJS Fontă cenuşie (fontă de turnătorie cu grafit nodular, 
numită şi fontă sferică)

G-CuSn 10 Bronz fără zinc

GfK Plastic ranforsat cu fibră de sticlă

GG vezi EN-GJL

GTW Fontă specială: fontă maleabilă cu inimă albă

GGG vezi EN-GJS

Inox Oţel inoxidabil

NiAl-Bz Bronz-nichel-aluminiu

PPO Denumire comercială: noryl, material plastic armat cu 
fibră de sticlă

PP-GF30 Polipropilenă, armată cu fibră de sticlă în proporţie 
de 30%

PUR Poliuretan

SiC Carbură de siliciu

St Oţel

V2A Grupa de materiale, de ex. 1.4301, 1.4306

V4A Grupa de materiale, de ex. 1.4404, 1.4571
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Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Indicaţii privind alegerea   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscatIndicaţie privind valabilitatea
Aceste indicaţii privind alegerea sunt valabile pentru:

- pompe inline controlate electronic din seriile IP-E, DP-E, IL-E, DL-E, 
IL-E .. BF, DL-E .. BF

- pompe inline standard din seriile IPL, DPL, IL, DL, IPs, IPH-O/-W, IP-Z
- pompe monobloc din seria BL

Alegerea pompei
Pompele cu rotor uscat sunt ideale pentru instalaţiile mai mari, deoa-
rece acoperă un spectru larg de întrebuinţare în domeniile apă fier-
binte / încălzire centrală şi aer condiţionat / răcire. Alegerea corectă 
din punct de vedere tehnic a unei pompe cuprinde un număr de fac-
tori:

- Determinarea corectă a mărimii pompei pentru atingerea punctului 
de funcţionare cerut

- Determinarea corectă a seriei constructive pentru îndeplinirea para-
metrilor de proces (ex. presiune şi temperatură)

- Determinarea materialelor corespunzătoare pentru o durabilitate op-
timă

Câmpurile de caracteristici în secţiunea catalogului Program de fa-
bricaţie permit o alegere preliminară a seriei pompei şi astfel alegerea 
mai rapidă a celei mai potrivite dimensiuni a pompei din cadrul seriei 
respective. Adeseori, pompe din serii diferite se găsesc în zona limită 
a câmpurilor de caracteristici. Alegerea exactă a mărimii pompei dori-
te este posibilă numai cu ajutorul diagramelor caracteristice. Acestea 
se găsesc în acest catalog şi în softul de proiectare Wilo (disponibil pe 
CD şi online la www.wilo-select.com).

Secţiunea catalogului Date tehnice oferă informaţii privind limitele 
de utilizare privitoare la presiune, temperatură şi materiale opţionale. 
De asemenea, această secţiune a catalogului oferă informaţii privind 
echiparea pompei.

Caracteristica pompei
O pompă dimensionată optim are punctul de funcţionare în zona ran-
damentului maxim. În punctul de lucru există un echilibru între pute-
rea electrică furnizată de pompă (figura 1, curba P) şi necesarul reţelei 
de conducte (figura 1, curba A1). Pentru toate caracteristicile ilustra-
te trebuie avute în vedere toleranţele conform ISO 9906, anexa 1.

Fig.1
Punctul de randament maxim se găseşte aproximativ în partea a treia 
a curbei caracteristice a pompei, sau este indicat pe diagrama carac-
teristică. Proiectantul trebuie să calculeze punctul de dimensionare la 
solicitarea maximă a sistemului.
În cazul pompelor de încălzire, acesta este necesarul de căldură stan-
dard. Toate celelalte puncte de funcţionare întâlnite în practică se 
află pe caracteristica pompei la stânga punctului de funcţionare 

Qnom.. Pompa funcţionează astfel în zona de randament maxim. Dacă 
în realitate pierderea de sarcină a sistemului este mai mică decât cea 
pentru care a fost aleasă pompa, punctul de funcţionare se poate si-
tua în afara curbei caracteristice a pompei (figura 1, curba A2). Acesta 
poate conduce la o putere consumată inadmisibil de mare şi care du-
ce la o supraîncărcare a motorului selectat. În acest caz este necesar 
ca punctul de funcţionare să fie recalculat şi, eventual, să se adopte o 
pompă mai puternică. Debitul minim Qmin  al unei pompe cu rotor us-
cat este de 10 % din Qmax (fig. 1). 
Diviziunea după caracteristică pentru alegerea pompei şi îndeosebi a 
debitului poate fi utilizată în cazul unei cunoaşteri sigure a punctului 
de lucru. Când punctul de lucru este insuficient cunoscut, recoman-
darea noastră de principiu este alegerea unei pompe cu puterea elec-
trică maximă.

Cavitaţia
Evitarea cavitaţiei este o parte importantă pentru alegerea corectă a 
pompelor. Acest lucru trebuie avut în vedere în special în sistemele 
deschise (deex. turnuri de răcire) sau la temperaturi foarte înalte şi 
presiuni reduse ale sistemului.
Căderea de presiune datorată curgerii fluidului, de ex. datorată pier-
derilor liniare în conductă, variaţia vitezei absolute sau înălţimii geo-
dezice, conduce la formarea locală a unor bule de vapori, când se re-
duce presiunea vaporilor din fluid (fig. 2).
Bulele de vapori sunt antrenate de către curentul de fluid şi se sparg 
brusc dacă presiunea statică creşte din nou peste presiunea de vapo-
rizare (fig. 3).

Acest proces se numeşte cavitaţie. Spargerea bulelor de vapori pro-
duc micro-jeturi care lovesc suprafaţa carcasei pompei, cauzând dis-
trugerea materialului sub forma unor mici cratere.
Pentru evitarea cavitaţiei, o atenţie specială trebuie acordată menţi-
nerii unei presiuni corecte. Dacă presiunea disponibilă în aspiraţie (sau 
presiunea statică) nu este destul de ridicată încât să satisfacă înălţi-
mea statică dorită de pompă (înălţimea netă de aspiraţie sau NPSH), 
se vor adopta măsuri corespunzătoare pentru mărirea înălţimii statice 
şi obţinerea cel puţin a unui echilibru.Acesta poate fi realizat prin:

- Creşterea presiunii statice (poziţionarea pompei)
- Reducerea temperaturii agentului termic (presiune de vaporizare re-

dusă pD)
- Alegerea unei pompe cu înălţime netă de aspiraţie mai redusă (NPSH) 

(de obicei: o pompă mai mare sau cu turaţie mai mică)

Înălţime netă de aspiraţie
Înălţimea netă de aspiraţie NPSH este specifică pentru fiecare pompă 
şi este reprezentată în diagrama caracteristică a pompei (fig. 4). Valo-
rile NPSH-ului se referă la diametrul maxim al rotorului pentru fiecare 
pompă. Pentru a ţine seama de unele inexactităţi în dimensionarea 
punctului de lucru, la selectarea pompei valorile NPSH-ului calculat ar 
trebui mărite cu o valoare de siguranţă de 0,5 m.

Qnenn

Qmin

Qmax

Pmax

A 1

A 2

P2
[kW]

H

[m]

Q[m3/h]

Q[m3/h]

Fig.2 Fig.3

Presiune sc zut /vacuum Suprapresiune
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Indicaţii privind alegerea

Fig.4

Seria
O pompă corespunzătoare din punct de vedere hidraulic trebuie de 
asemenea, să satisfacă cerinţele de funcţionare ale sistemului. Este 
necesară verificarea valorilor maxim permise pentru temperatura şi 
presiunea de funcţionare.

Construcţia

Pompe inline
Pompele Wilo inline sunt pompe centrifuge, cu un singur etaj, de joa-
să presiune în construcţie inline cu racordurile de aspiraţie şi refulare 
cu acelaşi diametru nominal şi cu motoare standard IEC răcite cu aer. 
Flanşă PN 16 cu prize de presiune R 1/8. Carcasa pompei este cu pi-
cioare pentru montaj, ca dotare standard.

Pompe bloc
Pompele Wilo monobloc sunt pompe centrifuge cu un singur etaj, de 
joasă presiune în construcţie monobloc conform EN 733 cu motoare 
standard IEC răcite cu aer. Carcasa spiralată din fontă cu ştuţuri de as-
piraţie axiale şi ştuţuri de presiune dispuse radial, flanşă PN 16 cu pri-
ze de presiune R 1/8. Pompele au ca dotare standard picioare de colţ 
sau pentru picioare pentru motor.

NPSH

H

[m]

Q[m3/h]
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Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Materiale
Alegerea materialelor pentru toate părţile în contact cu fluidul este 
foarte importantă pentru rezistenţa pompei.

Tabelul de alegere a materialelor oferă o privire de ansamblu asupra 
celor mai importante părţi componente. În afară de rezistenţa şi dura-
bilitatea componentelor, o importanţă deosebită o are capacitatea de 
funcţionare a etanşărilor mecanice.

Materiale

Agenţi termici

Limite de utilizare

Materiale

Carcasă/

Rotor

Etanşare arbore 

Etanşare mecanică
 Garnitura carcasei

(se vor respecta temper-
aturile si presiunile maxi-
me de funcţionare ale 
fiecărei serii construc-
tive)

Fo
n

tă
 c

en
uş

ie
/F

o
n

tă
 c

en
uş

ie

Fo
n

tă
 c

en
uş

ie
/B

ro
n

z 
sa

u 
p

la
st

ic
 1
)

St
an

da
rd

: A
Q

1E
G

G

S1
: Q

1Q
1X

4G
G

S2
: A

Q
1X

4G
G

EP
D

M

V
it

o
n

H
N

B
R

Apă de încălzire (conform VDI 2035)
(conductivitate <300 μs, silicaţi <10 mg/l, 
conţinut de substanţe solide <10 mg/l)

până la 140 °C • – • – – • – –

Apă de răcire şi apă rece până la -20 °C • – • – – • – –

Agent primar de răcire anorganic pH > 7,5 
inhibat

până la 30 °C • – • – – • – –

Amestec apă-glicol 20-40 vol.% glicol de la -20 °C până la 40  °C • – • – – • – –

Amestec apă-glicol 20-40 vol.% glicol de la 40  °C până la 90  °C • – – o – – – o

Amestec apă-glicol 40-50 Vol.% glicol de la -20 °C până la 90  °C • – – o – – – o

Amestec apă-glicol 20-50 vol.% glicol
de la 90  °C până la 120  

°C • – – o – – – o

Apă cu particule de ulei de la 0  °C până la 90  °C • – – – o – o –

Ulei mineral
(Respectaţi prevederile de funcţionare cu pri-
vire la protecţia contra
 exploziilor)

de la -20 °C până la 140 
°C • – – – o – o –

Apă de piscină
(cloruri <250 mg/l; pompa va fi instalată 
înaintea filtrului
)

până la 35 °C – o – – – – – o

Apă de la instalaţii PSI până la 30 °C – o – – – – – o

• = Standard, °= dotare specială
1)la seria IPL, DPL, IP-E, DP-E rotoare din plastic în serie, IPL şi DPL parţial cu rotor din fontă cenuşie.
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Indicaţii privind alegerea

Etanşare mecanică
O etanşare mecanică este montată standard la toate pompele Wilo 
cu rotor uscat (cu excepţia IPs) (fig. 5). Etanşările mecanice sunt 
etanşări dinamice şi sunt utilizate pentru etanşarea arborelui în miş-
carea de rotaţie la presiuni de lucru mijlocii şi mari.Partea dinamică a 
etanşării mecanice cuprinde două suprafeţe şlefuite, rezistente la 
uzură (de ex. inele de carbură de siliciu sau cărbune), care sunt presa-
te una peste alta prin forţele axiale.Inelul glisant se roteşte împreună 
cu arborele, în timp ce contrainelul rămâne fix în carcasă.Forţa axială 
necesară pentru menţinerea contactului între inele este exercitată 
printr-un arc şi presiunea fluidului.

Fig.5

De obicei în timpul exploatării nu apar deloc sau aproape deloc pier-
deri prin picurare şi nu sunt necesare lucrări de întreţinere. Durabilita-
tea medie în condiţii medii privind exploatarea şi caracteristicile apei 
este între 2 şi 4 ani, dar în condiţii extreme (impurităţi, aditivi şi su-
praîncălzire) durabilitatea poate scădea drastic.

Important:
Etanşările mecanice sunt piese de uzură. Funcţionarea fără apă nu es-
te permisă şi va conduce la distrugerea suprafeţelor de etanşare.
Etanşarea mecanică prevăzută ca standard de Wilo poate fi utilizată 
pentru amestecuri apă-glicol cu 20 - 40 % glicol la o temperatură 
agentului termic ≤ 40 °C.

În afara limitelor, pot apărea precipitări de silicaţi care pot deteriora 
etanşările standard. Etanşările mecanice speciale sunt disponibile la 
cerere pentru utilizare în afara acestor limite. La utilizarea aditivilor, 
ca de ex. glicol sau apă cu impurităţi de ulei, trebuie verificată, în afară 
de compatibilitatea etanşării mecanice, şi necesitatea unei corecţii 
de putere (în cazul adaosurilor de glicol de peste 20 % din volum).
Puterea necesară P2 a unei pompe se calculează cu următoarea for-
mulă:

Etanşări mecanice - codul materialelor
Materialele etanşării mecanice sunt identificate printr-un cod cu 5 
caractere. Tabelele „Date tehnice“ ale pompelor cu rotor uscat conţin 
codul specific fiecărei serii de producţie. Caracterele codului se referă 
la următoarele componente ale etanşărilor mecanice:

Materiale tipice :

Etanşarea standard la rotoarele uscate Wilo este AQ1EGG.

Strat de acoperire prin cataforeză
Pompele Wilo cu rotor uscat sunt prevăzute din producţia serie cu o 
acoperire prin cataforeză (excepţii: seriile IL 250, IPS, IPH-O, IPH-W, 
IP-Z). Componentele exterioare care sunt sensibile la coroziune, ca de 
ex. şuruburile cu capăt hexagonal, cuplajele etc., sunt cromate. Avan-
tajele acestor acoperiri constau în rezistenţa lor la coroziunea camur-
dară de către atmosfera agresivă, ca de ex. umiditatea atmosferică, 
condensarea şi mediul conţinând sare şi substanţe chimice. Pompele 
cu componente turnate acoperite prin cataforeză şi componente cro-
mate, eliminând formarea ruginii, sunt corespunzătoare pentru încăl-
zire şi aer condiţionat/răcire pentru utilizare în interior şi exterior 
(pentru aplicaţii în exterior este necesar un motor special). De aseme-
nea aceste pompe oferă avantajul unor costuri de întreţinere reduse 
şi durabilitate ridicată.

Izolaţia termică a pompelor
În instalaţiile care sunt izolate termic, numai carcasa pompei trebuie 
să fie izolată, nu şi piesa intermediară sau motorul.

Locul/poziţia de montaj a pompelor
Pompele standard trebuie să fie protejate de intemperii şi instalate 
într-un spaţiu fără îngheţ sau praf, bine ventilat şi într-un mediu fără 
pericol de explozie. Instalarea ţevilor şi a pompelor trebuie făcută re-
alizată netensionat. Conductele trebuie să fie fixate în aşa fel încât 
pompa să nu suporte greutatea conductei.

Pompele inline sunt construite pentru montare directă orizontală sau 
verticală pe o conductă. Nu este permisă montarea cu motorul şi cutia 
de borne orientate în jos. Un spaţiu liber suficient trebuie să fie pre-
văzut pentru demontarea motorului, a piesei intermediare şi a rotoru-
lui. Începând de la o putere a motorului de 18,5 kW, nu este permisă 
instalarea pompei cu arborele în poziţie orizontală. În cazul montării 
pompei în poziţie verticală, conducta trebuie să fie netensionată şi 
pompa trebuie sprijinită pe picioare.

Nu este permisă montarea pompelor monobloc cu motorul şi cutia de 
borne orientată în jos. Toate celelalte poziţii de montaj sunt posibile. 
Pompele monobloc vor fi montate pe fundaţii de beton sau console.

P2 Putere necesară [kW]

ρ Densitate [kg/dm3]

Q Debit [m3/h]

Î Înălţime de pompare [m]

η Grad de eficienţă pompă (de ex.:. 0,8 la 80 %)

1: Inel glisant 

2: Contrainel

2: Garnituri auxiliare

P2 =
ρ × Q × H
367 × η

4: Arc

5: Alte componente

1: A Cărbune grafitat (impregnat cu antimoniu)

L Cărbune grafitat (impregnat cu răşini sintetice),
 inofensiv faţă de produsele alimentare

Q1 Carbid silicat

2: Q1 Carbid silicat

3: E EPDM

E3 EPDM, inofensiv faţă de produsele alimentare

V Viton

X4 HNBR

4: G Oţel inoxidabil

5: G Oţel inoxidabil
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Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Valori ale nivelurilor de zgomot estimate pentru pompele 
inline şi monobloc (valori orientative)

Acţionare electrică
Parametrii nominali şi parametrii de funcţionare pentru acţionările 
electrice pentru pompele cu rotor uscat (inline şi bloc) prezentate în 
acest catalog sunt valabili la o frecvenţă nominală de 50 Hz, la o ten-
siune nominală de 230/400 V până la 3 kW resp. 400/690 V de la 4 
kW, la o temperatură ambiantă max. (KT) de 40 °C şi la o altitudine de 
instalare de max. 1000 m deasupra nivelului mării. 
Pentru cazurile care nu se încadrează în aceşti parametri, puterea de 
calcul trebuie să fie redusă sau trebuie să fie ales un motor mai mare 
sau o clasă termică mai mare.
Toate pompele cu rotor uscat Wilo sunt echipate de serie cu motoare 
electrice, care să satisfacă standardul IEC în ceea ce priveşte puterea 
şi construcţia. Limitările există numai în cazurile în care, datorită for-
mei constructive a pompei, cuplarea cu un motor standard nu este 
posibilă. În acest caz, se utilizează motoare cu arbore prelungit. Trep-
te uzuale de turaţie/turaţii uzuale de funcţionare:

Motor de înaltă eficienţă
N
De la o putere a motorului de 1,1 kW, pompele cu rotor uscat Wilo pot 
fi livrate la cerere cu motoare de înaltă eficienţă EFF1.

Utilizarea pompelor cu protecţie contra exploziilor conform 
Directivei 94/9/EG (ATEX100a)
Spaţiile cu pericol de explozie sunt acele spaţii, în care poate apărea o 
atmosferă cu pericol de explozie (gaz/praf) în cantităţi periculoase.
Aceste spaţii au grade diferite de pericol de explozie. Deciziile cu pri-
vire la încadrarea spaţiilor este sarcina beneficiarului şi a autorităţii de 
inspecţie competente.
Verificarea compatibilităţii pompelor şi, prin aceasta, autorizarea 
pentru utilizarea în spaţii cu pericol de explozie se face în UE pe baza 
directivei în vigoare 94/9/CE (ATEX100a) privind protecţia împotriva 
exploziilor de către instituţiile autorizate în mod corespunzător. 
Aprobarea este acordată printr-un certificat de probă pe un model. 
Pompele cu rotor uscat Wilo din seriile IL, DL, BL, IPL (numai varianta –
N), DPL (numai varianta -N), IPS şi IPH pot fi livrate pentru utilizare în 
spaţii cu pericol de explozie pe baza datelor din comandă. 
Aceste pompe au un certificat de probă pe model conform Directivei 
94/9/CE (ATEX100a), care permite caracterizarea prin următoarele in-
dicative:

O deosebită atenţie trebuie să fie acordată aplicaţiilor din domeniul 
de temperatură T4; pompele şi etanşările mecanice trebuie protejate 
suplimentar împotriva funcţionării fără apă.
Aceasta se poate face, de exemplu, prin supravegherea presiunii dife-
renţiale sau a puterii efective a motorului.

Motoarele au indicative proprii, ex.EEXeIIT3
Semnificaţiile sunt următoarele:

şi trebuie să fie admise de asemenea conform Directivei 94/9/EG 
(ATEX100a) . 
Condiţiile de funcţionare admise sunt cuprinse în următoarea matrice: 

Atenţie:

Putere motor
PN [kW]

Nivelul presiunii sonore pA(dB)1)

Pompă cu motor

1450 1/min. 2900 1/min.

< 0,55 52 55

0,75 53 58

1,1 54 58

1,5 54 61

2,2 57 62

3,0 58 64

4,0 58 67

5,5 63 70

7,5 64 71

11,0 67 74

15,0 68 75

18,5 67 76

22,0 67 77

30,0 69 78

37,0 68 74

45,0 68 74

55,0 68 78

75,0 70 80

90,0 70 80

110,0 72 82

132,0 72 82

160,0 72 82
1)Valoarea medie în spaţiu a nivelului presiunii sonore pe o suprafaţă 
pătrată de măsurare, la 
1 m distanţă de suprafaţa motorului

Nr. poli 50  Hz 60  Hz

2 2900 rot/min. 3500 rot/min.

4 1450 rot/min. 1750 rot/min.

6 950 rot/min. 1150 rot/min.

II 2 G c b II A T3, T4 / II 2 G c b II C T3, T4

CE Coduri de identificare CE

II Grup de unităţi

G Atmosferă explozibilă pe bază de gaze, vapori, ceaţă

C Siguranţă constructivă (protecţie printr-o construcţie si-
gură)

L Supravegherea sursei de aprindere la T4

T1 - T4 Clasa de temperatură cu temperatură max. a suprafe-
ţei

T1 450 °C

T2 300 °C

T3 200 °C

T4 135 °C

e/d Tip de protecţie motor contra aprinderii

E Siguranţă sporită

D Capsulare rezistentă la presiune

E Motor conform normelor europene

EX Protecţie la explozie

E Protecţie la aprindere „Siguranţă mărită“

II Motor pentru spaţii cu pericol de explozie

T3 Clasa de temperatură

001_cat_a1_0809_planning_guide_ro_struc.fm  Page 11  Tuesday, July 7, 2009  9:20 PM



12   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Indicaţii privind alegerea

Pentru fiecare caz, se va ţine cont de particularităţile privind tempe-
ratura, presiunea, agentul termic şi etanşarea mecanică. Pompele tre-
buie să fie utilizate numai pentru agenţii termici cuprinşi în următoa-

rea matrice (IIB). În exteriorul pompei, prezenţa gazelor care satisfac 
cerinţele grupei EX şi clasei de temperatură este permisă (II C).

:
Nu este permisă utilizarea solvenţilor, deoarece aceştia pot ataca 
elastomerii garniturilor. Acest fapt poate conduce la scurgeri necon-
trolate!

Pachetul de livrare
Pompa, inclusiv ambalajul, instrucţiuni de montaj şi exploatare

Accesorii
Pompele inline cu reglaj electronic:

- Modul IF PLR sau LON pentru seriile IP-E, DP-E, IL-E, DL-E (vezi şi 
secţiunea „Panouri de automatizare şi panouri de reglaj" din catalog).

- Monitor IR pentru seriile IP-E, DP-E, IL-E, DL-E convertor analogic de 
interfaţă(vezi şi secţiunea „Panouri de automatizare şi panouri de re-
glaj" din catalog).

- Convertor digital de interfaţă (vezi şi secţiunea „Panouri de automati-
zare şi panouri de reglaj" din catalog).

- Console pentru montarea pe fundaţie
- Flanşe oarbe pentru pompele cu două rotoare

Pompe inline şi monobloc fără reglaj electronic:
- Panoul de reglaj Wilo pentru reglarea continuă a turaţiei motorului în 

scopul exploatării pompei conform necesarului.
- Panouri de comutare pentru comanda automată a pompelor active şi 

de rezervă (vezi şisecţiunea „Panouri de automatizare şi panouri de 
reglaj" din catalog).

- Console pentru montarea pe fundaţie
- Flanşe oarbe pentru pompele cu două rotoare

Partajarea pompelor
În combinaţie cu reglarea continuă a puterii, pentru optimizare înce-
pând de la puterile mijlocii ale pompelor (1–1,5 kW), se oferă soluţia 
partajării. Astfel se vor utiliza două pompe mai mici sau o pompă cu 
două rotoare în locul uneia mai mari, distribuindu-se astfel puterea 
maximă.
În cazul normal (peste 85 % din sezonul de încălziri), o pompă este 
suficientă ca pompă de bază. A doua pompă este pentru funcţionarea 
în sarcină completă ca agregat de sarcină de vârf.

Atenţie:

Matricea condiţiilor permise de funcţionare

Etanşare 
mecanică

Numărul de 
poli 

 
ai motorului

IL/DL/BL IPL/DPL

Temperatură maximă admisă a agentului pompat
Temperatură maximă 

admisă a agentului pom-
pat

T41) T3 T41) T3

Agent pompat II A P = 10 bar P = 16 bar P = 10 bar P = 16 bar P = 10 bar P = 10 bar

Agent termic conform VDI 2035
Standard

2 poli 100 °C 90 °C 140 °C 120 °C 120 °C 120 °C

4 poli 115 °C 110 °C 140 °C 120 °C 120 °C 120 °C

Apă parţial desalinizată cu7:
conductivitate >80 μs,
 silicaţi <10 mg/l, :
valoare pH > 9

Standard

2 poli 100 °C 90 °C 140 °C 120 °C 120 °C 120 °C

4 poli 115 °C 110 °C 140 °C 120 °C 120 °C 120 °C

Ulei mineral
G2 / S2

2 poli 75 °C 50 °C 140 °C 115 °C 105 °C 120 °C

4 poli 95 °C 80 °C 140 °C 120 °C 115 °C 120 °C

Agent termic cu:

conductivitate <850 μs, 
silicaţi <10 mg/l, 
conţinut de substanţe solide <10 
mg/l

Standard

2 poli 100 °C 90 °C 120 °C 120 °C 120 °C 120 °C

4 poli 115 °C 110 °C 120 °C 120 °C 120 °C 120 °C

Condens
Standard

2 poli 100 °C 90 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C

4 poli 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C

Solă de răcire, anorganică;

valoare pH > 7,5, inhibat
Standard 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C

Apă cu impurităţi de ulei G2 / S2 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C

Apă de răcire cu antigel 
(valoare pH:
7,5- 10;

fără componente galvanizate)

Standard 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Amestec apă-glicol
(20 % - 40 % glicol)

Standard 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

1) Pompele şi etanşările mecanice trebuie protejate şi împotriva funcţionării pe uscat în domeniul de temperaturi T4
Aceasta se poate realiza printr-o supraveghere a presiunii diferenţiale sau a puterii efective a motorului.

001_cat_a1_0809_planning_guide_ro_struc.fm  Page 12  Tuesday, July 7, 2009  9:20 PM



13

Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Costul suplimentar al pompei este mai mult decât compensat prin re-
ducerea puterii a regulatorului.

Avantajele partajării pompelor:
- Economie de curent între 50 % şi 70 %
- O pompa de rezervă este în permanenţă disponibilă

La aşa numitele "soluţii de partajare" una dintre pompe funcţionează 
la parametrii de bază, în timp ce celelalte pompe aflate în paralel sunt 
conectate succesiv.
În acest caz, se impune o dimensionare conform DIN 4701. În combi-
naţie cu panoul de reglaj al pompelor, se poate obţine o adaptare 
continuă a parametrilor pompei la fiecare modificare a caracteristici-
lor sistemului.

Atenţie:
Sistemul de reglare Wilo oferă, ca dotare de serie, conectarea succe-
sivă la sarcina de vârf pentru o pompă cu două rotoare sau pentru 
modulul cu mai multe pompe.

Diagrama: Reglaj continuu de vârf al unei pompe cu două rotoare sau 
a două pompe de putere egală.

Legendă:

Investiţia necesară
Investiţia totală în instalaţiile de încălzire poate fi redusă cu aproape 
1/4 în cazul "Soluţiilor partajate". În special când se apelează la pompe 
cu două rotoare în locul a două pompe cu un rotor, cu o pondere foar-
te mare în costul instalaţiei (piesă Y etc.)

Atenţie:
Datorită vitezelor mici prin racorduri, pompele Wilo cu două rotoare 
sunt foarte potrivite pentru funcţionare în paralel.

Costuri exploatare

Costurile de exploatare de asemenea sunt considerabil reduse datori-
tă economiilor de energie a "Pompelor partajate", deoarece acestea 
sunt supuse unei utilizări mai bune în sarcină parţială şi în special în 
sarcină redusă.

Facilităţile pompei de rezervă
La aceasta se adaugă, din punct de vedere tehnologic, faptul că, în 
cazul avariei unui rotor, în domeniul de sarcină parţială sau redusă, 
există o rezervă de 100%, iar în domeniul de sarcină plină, în puţinele 
zile foarte reci, funcţionarea va fi parţial asigurată (75%).

Mod de funcţionare
Reglarea turaţiei se face întotdeauna la pompa activă sau la cea de 
bază.La epuizarea plajei de reglaj a acestei pompe, deci la atingerea 
turaţiei maxime şi la începutul cererii de vârf, pompa de vârf este co-
nectată la maximă, în timp ce pompa de bază, cu reglaj de turaţie, es-
te redusă în mod direct şi se adaptează la punctul de funcţionare. Os-
cilaţiile de presiune care apar la pornirea şi oprirea pompei de vârf 
sunt relativ neglijabile şi, practic, nu au un efect apreciabil. La funcţi-
onarea în paralel, se însumează debitul pompei de vârf cu turaţie con-
stantă şi cel al pompei reglabile, în funcţie de cerinţe.
Punctul de pornire al pompei de vârf este stabilit de către un sistem 
integrat electronic de evaluare.

Atenţie:
Conectarea la sarcina de vârf cu ajutorul sistemului de reglare Wilo 
este posibilă numai pentru reglajul de presiune diferenţială sau a 
temperaturii diferenţiale.
Alte informaţii despre panourile de reglare a pompelor sunt cu-
prinse în secţiunea catalogului "Panouri electrice şi sisteme de re-
glare".

Comutare pompe cu două rotoare
Pentru funcţionarea pompelor cu două rotoare, există două moduri 
diferite de funcţionare :

- regim de rezervă la regimul individual de funcţionare al respectivei 
pompe.

- regim de vârf cu funcţionare în paralel a ambelor pompe, care se su-
prapun adiţional, de o posibilitate de reglare a respectivei pompe.

Moduri de funcţionare

PH Pompă principală

PS Pompă de vârf

QV Debit la sarcină completă

QT Debit la sarcină parţială

P1V Putere absorbită la sarcină completă

P1T Putere absorbită la sarcină parţială

0
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Indicaţii privind alegerea

Pompa activă, fără reglaj

Pompa activă reglată prin sistemul de reglare Wilo

Funcţii de exploatare
Pentru panourile electrice Wilo rezultă următoarele funcţii de exploa-
tare:
A-Trecere în regim de rezervă, comutare în caz de avarie sau pro-
gramat Pompa I <-> Pompa II.
B - Funcţionare în regim de vârf pentru adaptarea automată a puterii 
în funcţie de sarcină sau de timp prin cuplarea/decuplarea celei de-a 
doua pompe.
C- Reglare continuă a turaţiei prin adaptarea automată a puterii în 
funcţie de sarcină a pompei active la comutarea celei de-a doua 
pompe în regim de vârf cu reglaj continuu.

Seria constructivă S2R 3D/SD
Panouri de acţionare pentru comanda automată a pompelor active şi 
de rezervă la agregatele cu două rotoare. Comutare automată în caz 
de avarie de la pompa activă la cea de rezervă. Cu ceas programator 
pentru trecerea regulată de la pompa activă la cea de rezervă. Regim 
de vârf suplimentar pentru toată seria prin posibilitatea de conec-
tare a celei de-a douapompe.
Pentru evitarea zgomotelor create de clapetă la comutarea fără reglaj 
continuu, prin schimbarea bruscă a direcţiei de curgere, este integrată 
o funcţionare de scurtă durată în paralel la comutare.
Model cu carcasă ISO, grad de protecţie IP 41. Contact de semnalizare 
colectivă de avarie, fără potenţial
Posibilităţi de conectare la curent trifazat 400 V, 50 Hz, sau curent 
trifazat 230 V, 50 Hz.
Alte tensiuni şi frecvenţe, la cerere.

Controlul automat al performanţelor pompelor
La funcţionarea pompelor Wilo cu dispozitive de comandă sau modu-
le, trebuie respectate caracteristicile electrice de exploatare conform 
VDE 0160.
În cazul exploatării pompelor cu rotor umed  şi uscat cu convertizoare 
de frecvenţă care nu sunt livrate de firma Wilo, trebuie folosite filtre 
de ieşire pentru reducerea zgomotului motorului şi evitarea vârfurilor 
de tensiune dăunătoare şi trebuie respectate următoarele valori limi-
tă:
Pompe cu rotor umed  cu P2 ≤ 1,3 kW şi pompe cu rotor uscat cu P2 
≤ 1,1 kW

- Viteză de creştere a tensiunii du/dt < 500 V/μs
- Maxime de tensiune   û < 650 V

În cazul motoarelor cu rotorul umed  se recomandă, pentru reducerea 
zgomotelor, filtre sinusoidale (filtre LC) în locul filtrelor du/dt (filtre 
RC).

Pompe cu rotor uscat cu P2 > 1,1 kW
- Viteză de creştere a tensiunii du/dt < 500 V/μs
- Maxime de tensiune   û < 850 V

Instalaţiile electrice cu lungimi de cablu mai mari (l > 10 m) între con-
vertizor şi motor pot conduce la creşteri ale nivelurilor du/dt şi û (da-
torită rezonanţei). Acelaşi lucru se poate întâmpla şi când funcţionea-
ză mai mult de 4 motoare alimentate la o singură sursă de tensiune. 
Alegerea filtrului de ieşire trebuie să fie făcută de către producătorul 
convertizorului de frecvenţă sau de furnizorul filtrului..
Când convertizorul de frecvenţă cauzează pierderi motorului, turaţia 
trebuie redusă la maxim 95 % din turaţia nominală. Dacă pompele cu 
rotor umed  din seriile TOP-S/-SD, precum şi TOP-D şi TOP-Z sunt 
alimentate printr-un convertizor de frecvenţă, nu se vor depăşi ur-
mătoarele valori la bornele de racord ale pompelor: Rmin = 150 Vfmin   
= 30 Hz

Funcţionarea în regim de rezervă Funcţionare în regim de vârf

 Pompa I sau pompa II în funcţiune  Ambele pompe în funcţiune

 Pompa I  Pompa II  Pompa I + II

Costuri investiţii:  mai reduse  mai mari

Costuri exploatare:  ridicate  reduse

 Pompa I  Pompa II  Pompa I + II

Costuri investiţii 
(inclusiv reglarea): 

 mai mari  mai reduse

Costuri exploatare:  mai mari  reduse

Funcţii de comu-
tare

Panou electric A L C

Seria SD (Rezervă/pornire) • • •

S2R 3D (Rezervă/pornire) • • •

Sistem CR (continuu) • • •

Date tehnice

Tipul panoului elec-
tric

Putere motor[kW]

S2R 3D 0,37- 3

SD 5,5 4-5,5

SD 9 7,5-9

SD 18,5 11-18,5

SD 30 22-30

SD 37 37
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Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Gama de producţie Wilo-Stratos ECO, Stratos, Stratos-D

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Gama de producţie Wilo-Stratos ECO, Stratos, Stratos-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Stratos ECO

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat sau cu flanşă, motor EC cu reglare au-
tomată a puterii şi reglaj electric.

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipuri-
le, instalaţii industriale de recirculare

e u

Seria constructivă: Wilo-Stratos

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat sau cu flanşă, motor EC cu reglare au-
tomată a puterii şi reglaj electric.

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă caldă, de toate 
tipurile, instalaţii de climatizare, circuite înc-
hise de răcire, instalaţii industriale de recir-
culare. 

u z t

Seria constructivă: Wilo-Stratos-D

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu două rotoare, cu ro-
tor umed, cu racord cu flanşă, motor EC cu 
reglare automată a puterii şi reglaj electric.

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipuri-
le, instalaţii de climatizare, circuite închise 
de răcire, instalaţii industriale de recirculare 

u z t
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)
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Gama de producţie Wilo-Stratos ECO, Stratos, Stratos-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Gama de producţie Wilo-Stratos ECO, Stratos, Stratos-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Stratos ECO

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Clasa de eficienţă energetică A
• Până la 80 % economie de curent faţă de pompele de circulaţie nereglabile
• Pompă de înaltă eficienţă, special concepută pentru casa cu una şi două familii, precum şi pen-

tru casa cu două până la şase familii.
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Moment de pornire foarte ridicat pentru o pornire sigură
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Numai 5,8 W min. putere absorbită
• Termoizolaţie, dotare de serie, pentru utilizare în instalaţii de încălzire

Seria constructivă: Wilo-Stratos

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Clasa de eficienţă energetică A
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Până la 80 % economie de curent faţă de pompele de circulaţie nereglabile
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale şi accesului frontal la compartimentul bornelor, po-

ziţii de montaj variabile, display independent de poziţie, flanşă combinată PN 6/PN 10 (la DN 32 
până la DN 65)

• Termoizolaţie, dotare de serie, pentru utilizare în instalaţii de încălzire
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-

rea condensului
• Utilizarea în instalaţii de răcire/climatizare posibilă, fără limitare a temperaturii de ambianţă
• Extinderea sistemului cu module de comunicare LON, CAN, PLR etc., ce pot fi montate ulterior.
• Fernbedienung über Infrarot-Schnittstelle (IR-Modul/IR-Monitor)

Seria constructivă: Wilo-Stratos-D

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Clasa de eficienţă energetică A
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Până la 80 % economie de curent faţă de pompele de circulaţie nereglabile
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale şi accesului frontal la compartimentul bornelor, po-

ziţii de montaj variabile, display independent de poziţie, flanşă combinată PN 6/PN 10 (la DN 32 
până la DN 65)

• Utilizarea în instalaţii de răcire/climatizare posibilă, fără limitare a temperaturii de ambianţă
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-

rea condensului
• Extinderea sistemului cu module de comunicare LON, CAN, PLR etc., ce pot fi montate ulterior.
• Fernbedienung über Infrarot-Schnittstelle (IR-Modul/IR-Monitor)
• Gestionarea pompelor cu două rotoare cu ajutorul modulelor IF Stratos care pot fi instalate şi 

ulterior pentru:
- Regim activ/rezervă cu comutare în caz de avarie
- Funcţionare în regim de vârf cu optimizarea randamentului

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 45
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
• Plan de borne, date tehnice motor . . 50
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 51
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
• Gestionarea pompelor Wilo-Control 438

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 52
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
• Plan de borne, date tehnice motor . . 64
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 66
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
• Gestionarea pompelor Wilo-Control 438
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• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
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• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 81
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
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• Gestionarea pompelor Wilo-Control 438
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos ECO, Stratos
Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos ECO, Stratos  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos ECO Wilo-Stratos

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte – –

Reglaj manual (n = constant) •

(numai Stratos ECO...-BMS)
•

>p-c pentru presiune diferenţială constantă •

(numai Stratos ECO...-BMS)
•

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă • •

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în funcţie 
de temperatură –

•

(programare prin modul IR, monitor IR, LON 
sau CAN)

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare •

(numai Stratos ECO...-BMS)
•

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială • •

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la tu-
raţia minimă) • •

Reglare pompă PORNIT / OPRIT •

(numai Stratos ECO...-BMS)
•

Reglarea turaţiei (reglaj manual) •

(numai Stratos ECO...-BMS)
•

Reglarea treptelor de turaţie – –

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim • •

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. • •

Funcţia de deblocare •

-
•

Softstart • •

Safety control • –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de de-
clanşare integrat – •

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei" •

(numai Stratos ECO...-BMS)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare de comandă "Reducere prioritară"
–

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă tura-
ţie)

•

(numai Stratos ECO...-BMS)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă para-
metri nominali)

•

(numai Stratos ECO...-BMS)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 42  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



43

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos ECO, Stratos
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Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără poten-
ţial) – –

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără poten-
ţial)

•

(numai Stratos ECO...-BMS)
•

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără 
potenţial) –

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără po-
tenţial) • –

Lampă semnalizare avarie •

(numai Stratos ECO...-BMS)
•

Lampă de control a sensului de rotaţie – –

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei 
şi codurilor de eroare – •

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu 
modul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru 
modulul IR/telecomanda IR)

– •

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS 
prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de cuplare 
specifice

–
•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o re-
ţea LONWORKS –

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un 
sistem Bus CAN. -

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie 
sau comutare programată) –

•

Diferite combinaţii cu module IF Stratos 
(accesorii) posibile

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului la 
funcţionarea în regim bază/vârf) –

•

Diferite combinaţii cu module IF Stratos 
(accesorii) posibile

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei
•

•

(pompe cu racorduri filetate cu P2 ≤ 100W)

Clapetă dublă în carcasa pompei – –

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi • –

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri • –

Separator integrat de aer pentru automat de vidare rapi-
dă Rp 3/8

•

(numai Stratos ECO-L)
–

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF – •

Motor rezistent la curentul de blocare • –

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat) • •

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare • •

Wilo-Stratos ECO Wilo-Stratos
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos ECO, Stratos

Incl. termoizolaţie • •

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru 
diametre nominale de racordare DN 32 - DN 65) – •

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHUKO – –

Clapetă de reţinere integrată – –

Robinet de închidere cu bilă integrat – –

Incl. ceas programator – –

Filtru de particule • –

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos ECO Wilo-Stratos
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)
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Seria Descriere Wilo-Stratos ECO

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Seria Descriere Wilo-Stratos ECO  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat, motor EC cu re-
glare automată a puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipurile, instalaţii industriale de 
recirculare

Codul tipului

Opţiuni
• Stratos ECO 25/1-5-130: Model scurt 130 mm
• Stratos ECO 25/1-5 RG: Model cu carcasă din bronz
• Stratos ECO 25/1-5 BMS: Model cu Building Management System, ra-

cordabil la calculatorul de gestionare a clădirii
• Stratos ECO-L 25/1-5: Model ca pompă de dezaerisire

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Clasa de eficienţă energetică A
• Până la 80 % economie de curent faţă de pompele de circulaţie nere-

glabile
• Pompă de înaltă eficienţă, special concepută pentru casa cu una şi 

două familii, precum şi pentru casa cu două până la şase familii.
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Moment de pornire foarte ridicat pentru o pornire sigură
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Numai 5,8 W min. putere absorbită
• Termoizolaţie, dotare de serie, pentru utilizare în instalaţii de încălzire

Exemplu: Wilo-Stratos ECO 30/1-3
Stratos ECO Pompă de înaltă eficienţă (pompă cu ra-

cord filetat)

30/ Diametru nominal de racordare

1-3 Înălţimi nominale de pompare [m]

0

1

2

3

4

5

H[m]

 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Q[m³/h]

BMS

15, 25, 30/1-5

15, 25, 30/1-3

Wilo-Stratos ECO

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 45  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



46   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Seria Descriere Wilo-Stratos ECO

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Seria Descriere Wilo-Stratos ECO  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Mod de acţionare manuală (n=constant) (numai Stratos ECO...BMS)
• Δ p-c pentru presiune diferenţială constantă (numai Stratos 

ECO...BMS)
• Δ p-v pentru presiune diferenţială variabilă

Funcţii manuale
• Reglarea regimului de lucru (numai Stratos ECO...BMS)
• Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială
• Reglarea “Autopilot” (regimul de trecere automată la turaţia minimă)
• Reglarea pompei PORNIT/OPRIT (numai Stratos ECO...BMS)
• Reglarea turaţiei (mod de acţionare manuală) (numai Stratos 

ECO...BMS)

Funcţii automate
• Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim
• Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”.
• Funcţia de deblocare
• Softstart
• Safety control

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (numai Stratos 

ECO...BMS)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a tu-

raţiei) (numai Stratos ECO-Z...BMS)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a pa-

rametrilor nominali) (numai Stratos ECO-Z...BMS)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare colectivă de avarie (contact normal închis fără potenţial) 

(numai Stratos ECO...BMS)
•  Lampă de semnalizare a avariei (numai Stratos ECO...BMS)

Echipare
• Loc pentru cheie la carcasa pompei
• Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Dispozitiv integrat de separare a aerului pentru dezaerisitorul auto-

mat Rp 3/8 (numai Stratos ECO-L)
• Motor rezistent la curentul de blocare
• Filtru de particule

Obiectul livrării
• Pompa
• Izolaţie termică
• Etanşări
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Accesorii
• Fitinguri
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Stratos ECO
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Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Date tehnice Wilo-Stratos ECO  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos ECO ...
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Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 3.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0

Debit max. [m3/h] 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C]

•

+ 15 până la + 110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +40 °C [°C]

•

+15 până la +95

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

–

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură ambi-
antă max. de +40°C în regim de scurtă durată 2 h [°C]

- - - - - - - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - - - - - - - - - -

Racorduri

Fiting Rp ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1¼ 1¼ 1¼

Diametru nominal flanşă DN - - - - - - - - - - - -

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – – – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – – – – – – – – – –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – – – – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – – – – – – –
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Date tehnice Wilo-Stratos ECO

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung – – – – – – – – – – – –

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor – – – – – – – – – – – –

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă Control prin impulsuri

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F F F F F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei

fontă cenuşie (EN-GJL--200)

alamă (CC 
499K) con-
form DIN EN 
1982, con-

form 
TrinkwV2001

fontă cenuşie (EN-GJL--200)

Rotor plastic (PP – 40% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos ECO ...
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)
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Curbe caracteristice Wilo-Stratos ECO

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-Stratos ECO  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos ECO 15/1-5, 25/1-5, 30/1-5, ECO-L 25/1-5

Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos ECO 15/1-3, 25/1-3, 30/1-3

Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos ECO 25/1-5 BMS, 30/1-5 BMS

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos ECO

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos ECO  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A

Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230 V, 50 Hz
cu condensator

Plan de borne B

Motor de curent alternativ, 2 poli, 1~230 V, 50 Hz

L N PE
0~10V

Standard 

L N PE SSM In Ext. off 

1~ 230 V, 50 Hz

Date tehnice motor 

Wilo-Stratos ECO ... Domeniul turaţiei Putere consuma-
tă Intensitate max. Protecţie motor Conectori cabluri Plan de 

borne

– P1 I – Pg –

[rot/min] [W] [A] – [PG] –

15/1-3 1400 - 2700 5.8 - 32 0,3 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x11 A

15/1-5 1400 - 3500 5.8 - 59 0,46 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x11 A

25/1-3 1400 - 2700 5.8 - 32 0,3 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x11 A

25/1-3-130 1400 - 2700 5.8 - 32 0,3 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x11 A

25/1-5 1400 - 3500 5.8 - 59 0,46 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x11 A

25/1-5-130 1400 - 3500 5.8 - 59 0,46 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x11 A

25/1-5-RG 1400 - 3500 5.8 - 59 0,46 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x11 A

25/1-5-BMS 1400 - 3500 5.8 - 59 0,46 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x7/1x9/1x11 B

-L 25/1-5 1400 - 3500 5.8 - 59 0,46 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x11 A

30/1-3 1400 - 2700 5.8 - 32 0,3 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x11 A

30/1-5 1400 - 3500 5.8 - 59 0,46 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x11 A

30/1-5-BMS 1400 - 3500 5.8 - 59 0,46 nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1x7/1x9/1x11 B
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos ECO

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos ECO  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A Desen de execuţie B

Desen de execuţie C Desen de execuţie D
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Stratos ECO ... Racor-
duri Filet Dimensiuni Greuta-

te cca.
Desen de 
gabarit

Rp G l0 L1 L3 l4 l5 A a2 b1 b2 b3 b4 b5 M –

– [mm] [kg] –

15/1-3 ½ 1 130 96 65 78 50,5 34 57 133,0 93,5 69 73,5 64,0 2,3 B

15/1-5 ½ 1 130 96 65 78 50,5 34 57 133,0 93,5 69 73,5 64,0 2,3 B

25/1-3 1 1½ 180 96 90 78 50,5 34 57 133,0 93,5 69 73,5 64,0 2,6 A

25/1-3-130 1 1½ 130 96 65 78 50,5 34 57 133,0 93,5 69 73,5 64,0 2,5 B

25/1-5 1 1½ 180 96 90 78 50,5 34 57 133,0 93,5 69 73,5 64,0 2,6 A

25/1-5-130 1 1½ 130 96 65 78 50,5 34 57 133,0 93,5 69 73,5 64,0 2,5 B

25/1-5-RG 1 1½ 180 96 90 78 50,5 34 57 133,0 93,5 69 73,5 64,0 2,5 A

25/1-5-BMS 1 1½ 180 96 90 78 55,0 33 57 185,5 93,5 78 75,0 107,5 2,9 C

-L 25/1-5 1 1½ 180 100 90 78 50,5 62 – 116,0 93,5 69 73,5 61,0 3,0 D

30/1-3 1¼ 2 180 96 90 78 50,5 34 57 133,0 93,5 69 73,5 64,0 2,7 A

30/1-5 1¼ 2 180 96 90 78 50,5 34 57 133,0 93,5 69 73,5 64,0 2,8 A

30/1-5-BMS 1¼ 2 180 96 90 78 55,0 33 57 185,5 93,5 78 75,0 107,5 3,1 D
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Seria Descriere Wilo-Stratos

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Seria Descriere Wilo-Stratos  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat sau cu flanşă, 
motor EC cu reglare automată a puterii.

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă caldă, de toate tipurile, instalaţii de cli-
matizare, circuite închise de răcire, instalaţii industriale de recirculare. 

Codul tipului

Opţiuni
• Modele speciale pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Clasa de eficienţă energetică A
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Până la 80 % economie de curent faţă de pompele de circulaţie nere-

glabile
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale şi accesului frontal la 

compartimentul bornelor, poziţii de montaj variabile, display inde-
pendent de poziţie, flanşă combinată PN 6/PN 10 (la DN 32 până la 
DN 65)

• Termoizolaţie, dotare de serie, pentru utilizare în instalaţii de încălzire
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 

evitarea coroziunii la formarea condensului
• Utilizarea în instalaţii de răcire/climatizare posibilă, fără limitare a 

temperaturii de ambianţă
• Extinderea sistemului cu module de comunicare LON, CAN, PLR etc., 

ce pot fi montate ulterior.
• Comandă cu interfaţă de comunicare în infraroşu (IR-Modul/IR-Moni-

tor)

Exemplu: Wilo-Stratos 30/1-12
Stratos Pompă de înaltă eficienţă (pompă cu racord 

filetat sau cu flanşă), controlată electronic

30/ Diametru nominal de racordare

1-12 Înălţimi nominale de pompare [m]

Q[m³/h]0 105 15 25 35 45 55 6520 30 40 50 60

H[m]
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Wilo-Stratos

65/1-12

65/1-9
50/1-9

40/1-12
40(50)/1-8

40/1-4
32/1-12

80(100)/1-12

30/1-12

25(30)/1-8

25(30)/1-6

50/1-12
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Seria Descriere Wilo-Stratos

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Seria Descriere Wilo-Stratos  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Reglaj manual (n = constant)
• Δp-c pentru presiune diferenţială constantă
• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă
• Δp-T pentru presiunea diferenţială în funcţie de temperatură (cu po-

sibilitate de programare cu ajutorul modulului IR, al telecomenzii IR, 
LON sau CAN)

Funcţii manuale
• Reglarea modului de funcţionare
• Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială
• Reglarea “Autopilot” (regimul de trecere automată la turaţia minimă)
• Reglare pompă PORNIT / OPRIT
• Reglarea turaţiei (reglaj manual)

Funcţii automate
• Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim
• Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”.
• Funcţia de deblocare
• Softstart
• Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare inte-

grat

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (posibil cu module IF 

Stratos)
• Intrare de comandă „Reducere prioritară“ (posibil cu module IF Stra-

tos)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a tu-

raţiei) (posibil cu module IF Stratos)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a pa-

rametrilor nominali) (posibil cu module IF Stratos)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial)
• Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără potenţial) 

(posibil cu module IF Stratos)
• Lampă semnalizare avarie
• Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei şi a codurilor 

de eroare

Schimbul de date
• Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu modul IR/te-

lecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru modulul IR/telecomanda 
IR)

• Interfaţă serială, digitală PLR pentru conectarea la sistem de automa-
tizare clădiri (GA) prin convertor de interfaţă Wilo sau modul de cu-
plare procurat de client (posibil cu module IF Stratos).

• Interfaţă LON serială, digitală, pentru racordarea la o reţea LONWorks 
(posibil cu module IF Stratos)

• Interfaţă CAN serială, digitală, pentru racordarea la un sistem Bus CAN 
(posibil cu module IF Stratos)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau comu-
tare programată): Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) 
posibile

• Funcţionare în paralel (optimizare a randamentului la funcţionarea în 
regim bază/vârf) Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) 
posibile

Echipare
• Loc pentru cheie la corpul pompei (la pompe cu racorduri filetate cu 

P2 < 100 W)
• Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF

Obiectul livrării
• Pompa
• Inclusiv garnituri pentru racordurile filetate
• Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare
• Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru diametre 

nominale de racordare DN 32 - DN 65)

Accesorii
• Fitinguri pentru racorduri cu filet
• Cochilii termoizolante pentru apă rece Wilo-ClimaForm
• Modul IR
• Telecomandă IR
• IF-Module Stratos: PLR, LON, CAN, Ext. Aus, Ext. Min., SBM, Ext.Off/

SBM
• Convertor de interfaţă analog AnaCon
• Convertor de interfaţă digital DigiCon/DigiCon-A
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Date tehnice Wilo-Stratos
Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Date tehnice Wilo-Stratos   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos ...

25/1-6 25/1-8 30/1-6 30/1-8 30/1-12 32/1-12 40/1-4 40/1-8 40/1-12

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 6 7 6 7 11 9 5 8 12

Debit max. [m3/h] 7 8 7 8 13 17 11 18 23

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -10 până la +110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

–

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40°C în regim de scurtă durată 2 h [°C]

- - - - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 10 10 6/10 6/10 6/10 6/10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Racorduri

Fiting Rp 1 1 1¼ 1¼ 1¼ - - - -

Diametru nominal flanşă DN - - - - - 32 40 40 40

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – – – • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – – – – • • • •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - - - - - - - - -

Frecvenţa reţelei 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
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Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Stratos
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Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă Convertizor de frecvenţă

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL--200) fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor plastic (PPS - 40% GF) armat cu fibră de sticlă

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 3 3 3 3 3 3 3 3 5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 10 10 10 10 10 10 10 10 12

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 16 16 16 16 16 16 16 16 18

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos ...

25/1-6 25/1-8 30/1-6 30/1-8 30/1-12 32/1-12 40/1-4 40/1-8 40/1-12
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Date tehnice Wilo-Stratos
Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Date tehnice Wilo-Stratos   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos ...

50/1-8 50/1-9 50/1-12 65/1-9 65/1-12 80/1-12 100/1-12

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie 
mai mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 8 9 11 11 10 13 13

Debit max. [m3/h] 18 29 29 29 47 67 67

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -10 până la +110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

–

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40°C în regim de scurtă durată 2 h [°C]

- - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6 6

Model special pentru presiuni de lucru, pmax 16 16 16 16 16 10/16 10/16

Racorduri

Fiting Rp - - - - - - -

Diametru nominal flanşă DN 50 50 50 65 65 80 100

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – • •

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special • • • • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi 
PN 16, model standard • • • • • – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - - - - - - -

Frecvenţa reţelei 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Stratos
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Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă Convertizor de frecvenţă

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor plastic (PPS - 40% GF) armat cu fibră de sticlă plastic (PP – 50% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 3 5 5 5 7 7 7

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 10 12 12 12 15 15 15

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 16 18 18 18 23 23 23

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos ...

50/1-8 50/1-9 50/1-12 65/1-9 65/1-12 80/1-12 100/1-12
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Stratos

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-Stratos  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos 25/ 1-6 - 30/1-6

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos 25/ 1-8 - 30/1-8

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Curbe caracteristice Wilo-Stratos

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-Stratos 30/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos 32/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Stratos

Wilo-Stratos 40/1-4

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos 40/1-8, 50/1-8

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Wilo-Stratos 40/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos 50/1-9

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Curbe caracteristice Wilo-Stratos

Wilo-Stratos 50/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos 65/1-9

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Wilo-Stratos 65/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos 80/1-12, 100/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne

Opţiune: Pentru alte module IF Stratos, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control“

Plan de borne

Opţiune: Pentru alte module IF Stratos, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control“

L N PE SSM

1~ 230 V, 50/60 Hz

Standard

SSM: semnalare colectivă de avarie

(Contact NÎ conform VDI 3814, capacitate de înc-
ărcare 1 A, 250 V ~) 

Pentru funcţii, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control, Indicaţii priving alegerea"

L1 L3

L2 L3

L1 L2

PE SSM

3~230 V, 50/60 Hz

Option SSM: semnalizarea colectivă de avarie

(Contact NÎ conform VDI 3814, capacitate de înc-
ărcare 1 A, 250 V ~) 

Pentru funcţii, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control, Indicaţii priving alegerea"

Date tehnice motor 

Wilo-Stratos ... Putere nomi-
nală motor Turaţie Putere con-

sumată
Intensitate la 

1~230 V
Intensitate la 

3~230 V
Intensitate la 

3~400 V
Protecţie 

motor
Conectori 

cabluri

P2 N P1 I – Pg

[W] [rot/min] [W] [A] – [PG]

25/1-6 65 1400 - 3400 9 - 85 0,13 - 0,78 0,13 - 0,78 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

25/1-8 100 1400 - 3700 9 - 130 0,13 - 1,20 0,13 - 1,20 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

30/1-6 65 1400 - 3400 9 - 85 0,13 - 0,78 0,13 - 0,78 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

30/1-8 100 1400 - 3700 9 - 130 0,13 - 1,20 0,13 - 1,20 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

30/1-12 200 1600 - 4800 16 - 310 0,16 - 1,37 0,16 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

32/1-12 200 1600 - 4800 16 - 310 0,16 - 1,37 0,16 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

40/1-4 100 1600 - 3700 14 - 130 0,16 - 1,20 0,16 - 1,20 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

40/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

40/1-12 350 1400 - 4600 25 - 470 0,20 - 2,05 0,20 - 2,05 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

50/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

50/1-9 350 1400 - 4100 25 - 430 0,20 - 1,88 0,20 - 1,88 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

50/1-12 500 1400 - 4600 25 - 590 0,20 - 2,60 0,20 - 2,60 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

65/1-9 500 1400 - 4600 25 - 590 0,20 - 2,60 0,20 - 2,60 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

65/1-12 650 950 - 3300 38 - 800 0,30 - 3,50 0,30 - 3,50 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

80/1-12 1300 900 - 3300 40 - 1550 0,32 - 6,80 0,32 - 6,80 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

100/1-12 1300 900 - 3300 40 - 1550 0,32 - 6,80 0,32 - 6,80 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

Date tehnice motor 

Wilo-Stratos ... Putere nomi-
nală motor Turaţie Putere con-

sumată
Intensitate la 

1~230 V
Intensitate la 

3~230 V
Intensitate la 

3~400 V
Protecţie 

motor
Conectori 

cabluri

P2 N P1 I – Pg

[W] [rot/min] [W] [A] – [PG]

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 65  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



66   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”
Atenţie: La amplasarea verticală a modulului, îmbinarea filetată
se ridică peste racordul pompei.
(Dimensiune totală: dimnesiune b5 + max. 9 mm)!

Desen de execuţie B

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”
Atenţie: La amplasarea verticală a modulului, îmbinarea filetată
se ridică peste racordul pompei.
(Dimensiune totală: dimensiune b5 + max. 9 mm)!
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Ø k 
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n x Ø d 2
n x Ø d 

Ø D 

Ø k 

DN 

Ø d 

L

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Stratos ... Presiune 
nominală

Diametru 
nominal 
flanşă

Ra-
cor-
duri

Filet Dimensiuni
Greu-
tate 
cca.

Desen 
de ga-
barit

PN DN Rp G l0 L1 l2 a1 a2 a3 b3 b4 b5 M –

[bar] – [mm] [kg] –

25/1-6 10 – 1 1½ 180 90 49 182 43 56 76 89 114 4,1 A

25/1-8 10 – 1 1½ 180 90 49 182 43 56 76 89 114 4,1 A

30/1-6 10 – 1¼ 2 180 90 49 182 43 56 76 89 114 4,2 A

30/1-8 10 – 1¼ 2 180 90 49 182 43 56 76 89 114 4,2 A

30/1-12 10 – 1¼ 2 180 90 55 201 50 56 82 106 120 5,5 A

32/1-12 6/10 32 - – 220 110 55 204 48 65 82 106 120 9,0 B

40/1-4 6/10 40 - – 220 110 49 177 57 70 79 89 114 8,3 B

40/1-8 6/10 40 - – 220 110 55 203 53 63 82 106 120 9,2 B

40/1-12 6/10 40 - – 250 125 66 252 62 84 96 120 136 14,0 B
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50/1-8 6/10 50 - – 240 120 55 208 49 65 82 106 120 10,6 B

50/1-9 6/10 50 - – 280 140 66 256 62 83 96 120 136 15,5 B

50/1-12 6/10 50 - – 280 140 66 256 62 83 96 120 136 15,5 B

65/1-9 6/10 65 - – 280 140 66 256 62 83 96 120 136 17,5 B

65/1-12 6/10 65 - – 340 170 78 325 87 107 120 157 164 29,0 B

80/1-12 6 80 - – 360 180 78 329 90 114 127 157 164 31,0 B

80/1-12 10 80 - – 360 180 78 329 90 114 127 157 164 31,0 B

100/1-12 6 100 - – 360 180 78 339 80 104 127 157 164 34,0 B

100/1-12 10 100 - – 360 180 78 339 80 104 127 157 164 34,0 B

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Stratos ... Presiune 
nominală

Diametru 
nominal 
flanşă

Ra-
cor-
duri

Filet Dimensiuni
Greu-
tate 
cca.

Desen 
de ga-
barit

PN DN Rp G l0 L1 l2 a1 a2 a3 b3 b4 b5 M –

[bar] – [mm] [kg] –

Dimensiuni flanşe

Wilo-Stratos ...
Flanşă

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă
Desen de 
gabarit, 
flanşă

– DN Ø d Ø kL1/kL2 Ø k n x Ø dL1/Ø 
dL2

n x Ø dL –

– [mm] [St. x mm] –

32/1-12 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 32 140 76 90/100 – 4 x 14 / 19 - A

40/1-4 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 84 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

40/1-8 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 84 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

40/1-12 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 84 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-8 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 50 165 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-9 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 50 165 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-12 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 50 165 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - A

65/1-9 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 65 185 118 130/145 – 4 x 14 / 19 - A

65/1-12 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 65 185 118 130/145 – 4 x 14 / 19 - A

80/1-12 Flanşă PN 6 (dimensionată la 
PN 16 conform EN 1092-2) 80 200 132 - 150 - 4 x 19 B

80/1-12 Flanşă PN16 (conform EN 
1092-2) 80 200 132 - 160 - 8 x 19 B

100/1-12 Flanşă PN 6 (dimensionată la 
PN 16 conform EN 1092-2) 100 220 156 - 170 - 4 x 19 B

100/1-12 Flanşă PN16 (conform EN 
1092-2) 100 220 156 - 180 - 8 x 19 B
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Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos-D
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Wilo-Stratos-D

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte –

Reglaj manual (n = constant) •

>p-c pentru presiune diferenţială constantă •

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă •

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în funcţie 
de temperatură

•

(programare prin modul IR, monitor IR, LON sau CAN)

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare •

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială •

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la tu-
raţia minimă) •

Reglare pompă PORNIT / OPRIT •

Reglarea turaţiei (reglaj manual) •

Reglarea treptelor de turaţie –

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim •

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. •

Funcţia de deblocare •

Softstart •

Safety control –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de de-
clanşare integrat •

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei" •

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare de comandă "Reducere prioritară" •

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă tura-
ţie)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă para-
metri nominali)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără poten-
ţial)

•

(programare cu monitor IR)

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără poten-
ţial) •

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără 
potenţial)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără po-
tenţial) –
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos-D
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Lampă semnalizare avarie •

Lampă de control a sensului de rotaţie –

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei 
şi codurilor de eroare •

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu 
modul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru 
modulul IR/telecomanda IR)

•

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS 
prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de cuplare 
specifice

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o re-
ţea LONWORKS

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un 
sistem Bus CAN.

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie 
sau comutare programată)

•

Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) posibile

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului la 
funcţionarea în regim bază/vârf)

•

Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) posibile

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei –

Clapetă dublă în carcasa pompei •

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi –

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri –

Dispozitiv integrat de separare a aerului pentru dezaeri-
sitorul automat Rp 3/8

–

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF •

Motor rezistent la curentul de blocare –

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat) –

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare •

Incl. termoizolaţie –

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru 
diametre nominale de racordare DN 32 - DN 65) •

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHUKO –

Clapetă de reţinere integrată –

Robinet de închidere cu bilă integrat –

Incl. ceas programator –

Filtru de particule –

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos-D
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Seria Descriere Wilo-Stratos-D

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare) Seria Descriere Wilo-Stratos-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu două rotoare, cu rotor umed, cu racord cu 
flanşă, motor EC cu reglare automată a puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipurile, instalaţii de climatizare, 
circuite închise de răcire, instalaţii industriale de recirculare 

Codul tipului

Opţiuni
• Modele speciale pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Clasa de eficienţă energetică A
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Până la 80 % economie de curent faţă de pompele de circulaţie nere-

glabile
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale şi accesului frontal la 

compartimentul bornelor, poziţii de montaj variabile, display inde-
pendent de poziţie, flanşă combinată PN 6/PN 10 (la DN 32 până la 
DN 65)

• Utilizarea în instalaţii de răcire/climatizare posibilă, fără limitare a 
temperaturii de ambianţă

• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 
evitarea coroziunii la formarea condensului

• Extinderea sistemului cu module de comunicare LON, CAN, PLR etc., 
ce pot fi montate ulterior.

• Comandă cu interfaţă de comunicare în infraroşu (IR-Modul/IR-Moni-
tor)

• Gestionarea pompelor cu două rotoare cu ajutorul modulelor IF Stra-
tos care pot fi instalate şi ulterior pentru:
- Regim activ/rezervă cu comutare în caz de avarie
- Funcţionare în regim de vârf cu optimizarea randamentului

Exemplu: Stratos-D 40/1-8
Stratos Pompă de înaltă eficienţă (pompă 

cu flanşă), controlată electronic

D Pompă cu două rotoare

40/ Diametru nominal de racordare

1-8 Înălţimi nominale de pompare [m]

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

H[m]

0

2

4

6

8

10

12

Wilo-Stratos-D
+

65/1-12

80/1-12

32/1-8

50/1-12
50/1-9

40/1-12

40(50)/1-8

32/1-12
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Seria Descriere Wilo-Stratos-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare) Seria Descriere Wilo-Stratos-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Reglaj manual (n = constant)
• Δp-c pentru presiune diferenţială constantă
• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă
• Δp-T pentru presiunea diferenţială în funcţie de temperatură (cu po-

sibilitate de programare cu ajutorul modulului IR, al telecomenzii IR, 
LON sau CAN)

Funcţii manuale
• Reglarea modului de funcţionare
• Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială
• Reglarea “Autopilot” (regimul de trecere automată la turaţia minimă)
• Reglare pompă PORNIT / OPRIT
• Reglarea turaţiei (reglaj manual)

Funcţii automate
• Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim
• Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”.
• Funcţia de deblocare
• Softstart
• Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare inte-

grat

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (posibil cu module IF 

Stratos)
• Intrare de comandă „Reducere prioritară“ (posibil cu module IF Stra-

tos)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a tu-

raţiei) (posibil cu module IF Stratos)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a pa-

rametrilor nominali) (posibil cu module IF Stratos)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare individuală/colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial) 

(programabil cu telecomanda IR)
• Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial)
• Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără potenţial) 

(posibil cu module IF Stratos)
• Lampă semnalizare avarie
• Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei şi a codurilor 

de eroare

Schimbul de date
• Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu modul IR/te-

lecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru modulul IR/telecomanda 
IR)

• Interfaţă serială, digitală PLR pentru conectarea la sistem de automa-
tizare clădiri (GA) prin convertor de interfaţă Wilo sau modul de cu-
plare procurat de client (posibil cu module IF Stratos).

• Interfaţă LON serială, digitală, pentru racordarea la o reţea LONWorks 
(posibil cu module IF Stratos)

• Interfaţă CAN serială, digitală, pentru racordarea la un sistem Bus CAN 
(posibil cu module IF Stratos)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau comu-
tare programată): Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) 
posibile

• Funcţionare în paralel (optimizare a randamentului la funcţionarea în 
regim bază/vârf) Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) 
posibile

Echipare
• Clapetă dublă în carcasa pompei
• Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF

Obiectul livrării
• Pompa
• Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare
• Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru diametre 

nominale de racordare DN 32 - DN 65)

Accesorii
• Modul IR
• Telecomandă IR
• IF-Module Stratos: PLR, LON, CAN, Ext. Off, Ext. Min., SBM, Ext.Off/

SBM
• Convertor interfaţă analog AnaCon
• Convertor interfaţă digital DigiCon/DigiCon-A
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Date tehnice Wilo-Stratos-D
Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare) Date tehnice Wilo-Stratos-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos-D ...

32/1-8 32/1-12 40/1-8 40/1-12 50/1-8 50/1-9 50/1-12 65/1-12 80/1-12

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • • •

Apă caldă menajeră şi apă pentru industria alimenta-
ră conform TrinkwV 2001 – – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 7 10 8 12 8 9 12 11 13

Debit max. [m3/h] 13 21 26 33 26 42 42 73 105

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HVAC la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HVAC 
la temperatura ambiantă max. de +40 °C -10 până la +110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei calde menajere la o temperatură 
de ambianţă de +40 °C [°C]

–

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei calde menajere la o temperatură 
de ambianţă de +40°C în regim de scurtă durată 2 h 
[°C]

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei calde menajere [°d] - - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6

Model special pentru presiuni de lucru, pmax 16 16 16 16 16 16 16 16 10/16

Racorduri

Fiting Rp - - - - - - - - -

Diametru nominal flanşă DN 32 32 40 40 50 50 50 65 80

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – – •

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special • • • • • • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard • • • • • • • • –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - - - - - - - - -

Frecvenţa reţelei 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
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Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Stratos-D
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Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii (interferenţe) EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii (interferenţe) EN 61000-6-2

Sistem electronic Convertizor de frecvenţă

Grad de protecţiee forţă IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor plastic (PPS - 40% GF) armat cu fibră de sticlă plastic 
(PP – 50% GF)

Arbore oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr cărbune impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 3 3 3 5 3 5 5 7 7

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 10 10 10 12 10 12 12 15 15

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 16 16 16 18 16 18 18 23 23

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos-D ...

32/1-8 32/1-12 40/1-8 40/1-12 50/1-8 50/1-9 50/1-12 65/1-12 80/1-12
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-Stratos-D

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare) Curbe caracteristice Wilo-Stratos-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos-D 32/1-8

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos-D 32/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Q[m³/ h]

Q[l/s]

H[m]

P1[W]

Q[m³/ h]

Q[Igpm]

[m/s]
v

0 1 2 3 4

12

0 0,5 1,0 1,5 3,53,02,52,0

0
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4
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6

7

0

100

200

0 4 82 6 10

0

0 2010 30 40

max.

∆p-c

124 82 6 10

max.
max.

min.

min.

1m

2m3m4m5m6m7m

P1            Wilo-Stratos 
                 32/1-8

Wilo-Stratos-D 32/1-8
1~230 V - DN 32

+

Q[m³/ h]

Q[l/s]

H[m]

P1[W]

Q[m³/ h]

Q[Igpm]

[m/s]
v
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P1            Wilo-Stratos 
                 32/1-8

Wilo-Stratos-D 32/1-8
1~230 V - DN 32

+

Q[m³/ h]

Q[l/s]

H[m]

P1[W]

Q[m³/ h]

Q[Igpm]

[m/s]
v

0 2 4 6

20

0 1 2 3 654
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Wilo-Stratos-D 32/1-12
1~230 V - DN 32

+

P1          Wilo-Stratos 
               32/1-12

Q[m³/ h]

Q[l/s]

H[m]

P1[W]

Q[m³/ h]

Q[Igpm]

[m/s]
v
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Wilo-Stratos-D 32/1-12
1~230 V - DN 32

+

P1          Wilo-Stratos 
               32/1-12
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Curbe caracteristice Wilo-Stratos-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-Stratos-D 40/1-8

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos-D 40/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Q[m³/ h]

Q[l/s]

H[m]

P1[W]

Q[m³/ h]

Q[Igpm]

[m/s]
v

0 2 4 531 6

25

0 2 64
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Wilo-Stratos-D 40/1-8
1~230 V - DN 40

+

P1          Wilo-Stratos 
               40/1-8
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+

P1          Wilo-Stratos 
               40/1-8
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-Stratos-D

Wilo-Stratos-D 50/1-8

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos-D 50/1-9

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)
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Curbe caracteristice Wilo-Stratos-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-Stratos-D 50/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos-D 65/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-Stratos-D

Wilo-Stratos-D 80/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne

Opţiune: Pentru alte module IF Stratos, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control“

Plan de borne

Opţiune: Pentru alte module IF Stratos, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control“

L N PE SSM

1~ 230 V, 50/60 Hz

Standard

SSM: semnalizare colectivă de avarie

(Contact NÎ conform VDI 3814, capacitate de înc-
ărcare 1 A, 250 V ~) 

Pentru funcţii, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control, Indicaţii priving alegerea"

L1 L3

L2 L3

L1 L2

PE SSM

3~230 V, 50/60 Hz

Option SSM: semnalizarea colectivă de avarie

(Contact NÎ conform VDI 3814, capacitate de înc-
ărcare 1 A, 250 V ~) 

Pentru funcţii, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control, Indicaţii priving alegerea"

Date tehnice motor 

Wilo-Stratos-D ... Putere nomi-
nală motor Turaţie Putere con-

sumată
Intensitate la 

1~230 V
Intensitate la 

3~230 V
Intensitate la 

3~400 V
Protecţie 

motor
Conectori 

cabluri

P2 N P1 I – Pg

[W] [rot/min] [W] [A] – [PG]

32/1-8 100 1400 - 3700 9 - 130 0,13 - 1,20 0,13 - 1,20 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

32/1-12 200 1600 - 4800 16 - 310 0,16 - 1,37 0,16 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

40/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

40/1-12 350 1400 - 4600 25 - 470 0,20 - 2,05 0,20 - 2,05 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

50/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos-D

50/1-9 350 1400 - 4100 25 - 430 0,20 - 1,88 0,20 - 1,88 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

50/1-12 500 1400 - 4600 25 - 590 0,20 - 2,60 0,20 - 2,60 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

65/1-12 650 950 - 3300 38 - 800 0,30 - 3,50 0,30 - 3,50 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

80/1-12 1300 900 - 3300 40 - 1550 0,32 - 6,80 0,32 - 6,80 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

80/1-12 1300 900 - 3300 40 - 1550 0,32 - 6,80 0,32 - 6,80 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

32/1-8 100 1400 - 3700 9 - 130 0,13 - 1,20 0,13 - 1,20 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

32/1-12 200 1600 - 4800 16 - 310 0,16 - 1,37 0,16 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

40/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

40/1-12 350 1400 - 4600 21 - 450 0,16 - 2,01 0,16 - 2,01 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

50/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

50/1-9 350 1400 - 4100 21 - 430 0,16 - 1,88 0,16 - 1,88 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

50/1-12 500 1400 - 4600 21 - 620 0,16 - 2,70 0,16 - 2,70 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

65/1-12 650 950 - 3300 38 - 800 0,28 - 3,50 0,28 - 3,50 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

80/1-12 1300 900 - 3300 40 - 1550 0,30 - 6,80 0,30 - 6,80 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

80/1-12 1300 900 - 3300 40 - 1550 0,30 - 6,80 0,30 - 6,80 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

Date tehnice motor 

Wilo-Stratos-D ... Putere nomi-
nală motor Turaţie Putere con-

sumată
Intensitate la 

1~230 V
Intensitate la 

3~230 V
Intensitate la 

3~400 V
Protecţie 

motor
Conectori 

cabluri

P2 N P1 I – Pg

[W] [rot/min] [W] [A] – [PG]
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”
Atenţie: Îmbinarea filetată a cablului se ridică peste racordul pompei 
 (Dimensiune totală: dimensiune I3 + max. 9 mm)!

Pg 7

Pg 9Pg 13,5

a1

b
2

b
1

b5b4

l 0

l 3
l 4

a2

l 1

Desen de execuţie Flanşă A Desen de execuţie Flanşă B

Ø D 

n x Ø d 

Ø k 

DN 

L2

Ø k 
Ø d 

L 1

1

n x Ø d 2
n x Ø d 

Ø D 

Ø k 

DN 

Ø d 

L

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Stratos-D ... Presiune 
nominală

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni
Greu-
tate 
cca.

Desen 
de ga-
barit

PN DN l0 L1 L3 l4 a1 a2 b1 b2 b4 b5 M –

[bar] – [mm] [kg] –

32/1-8 6/10 32 220 110 114 89 182 44 112 106 107 107 12,0 A

32/1-12 6/10 32 220 110 120 106 204 57 117 130 110 130 16,5 A

40/1-8 6/10 40 220 110 120 106 200 64 125 138 115 135 17,0 A

40/1-12 6/10 40 250 125 136 120 252 62 151 144 145 145 25,0 A

50/1-8 6/10 50 240 120 120 106 204 61 123 135 113 132 19,0 A

50/1-9 6/10 50 280 140 136 120 256 62 159 148 145 145 27,0 A

50/1-12 6/10 50 280 140 136 120 256 62 159 148 145 145 27,0 A

65/1-12 6/10 65 340 170 164 156 325 88 209 196 188 188 52,8 A

80/1-12 6 80 360 180 164 156 329 100 235 221 203 203 61,0 A
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos-D

80/1-12 10 80 360 180 164 156 329 100 235 221 203 203 61,0 A

32/1-8 6/10 32 220 110 114 89 182 44 112 106 107 107 12,0 A

32/1-12 6/10 32 220 110 120 106 204 57 117 130 110 130 16,5 A

40/1-8 6/10 40 220 110 120 106 200 64 125 138 115 135 17,0 A

40/1-12 6/10 40 250 125 136 120 252 62 151 144 145 145 25,0 A

50/1-8 6/10 50 240 120 120 106 204 61 123 135 113 132 19,0 A

50/1-9 6/10 50 280 140 136 120 256 62 159 148 145 145 27,0 A

50/1-12 6/10 50 280 140 136 120 256 62 159 148 145 145 27,0 A

65/1-12 6/10 65 340 170 164 156 325 88 209 196 188 188 52,8 A

80/1-12 6 80 360 180 164 156 329 100 235 221 203 203 61,0 A

80/1-12 10 80 360 180 164 156 329 100 235 221 203 203 61,0 A

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Stratos-D ... Presiune 
nominală

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni
Greu-
tate 
cca.

Desen 
de ga-
barit

PN DN l0 L1 L3 l4 a1 a2 b1 b2 b4 b5 M –

[bar] – [mm] [kg] –

Dimensiuni flanşe

Wilo-Stratos-D ...
Flanşă

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă
Desen de 
gabarit, 
flanşă

– DN Ø d Ø kL1/kL2 Ø k n x Ø dL1/
Ø dL2

n x Ø dL –

– [mm] [St. x mm] –

32/1-8 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 1092-2). 32 140 76 90/100 – 4 x 14 / 19 - A

32/1-12 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 1092-2). 32 140 76 90/100 – 4 x 14 / 19 - A

40/1-8 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 84 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

40/1-12 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 84 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-8 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 1092-2). 50 165 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-9 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 1092-2). 50 165 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-12 Flanşă combi PN6/10
 (flanşă PN 16 cf. EN 1092-2). 50 165 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - A

65/1-12 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 1092-2). 65 185 118 130/145 – 4 x 14 / 19 - A

80/1-12 Flanşă PN 6 (dimensionată la 
PN 16 conform EN 1092-2) 80 200 132 - 150 - 4 x 19 B

80/1-12 Flanşă PN16 
(conform EN 1092-2) 80 200 132 - 160 - 8 x 19 B
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Gama de producţie Wilo-Star-E, TOP-E, TOP-ED

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Gama de producţie Wilo-Star-E, TOP-E, TOP-ED  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Star-E

>Tip constructiv
Pompă de recirculare cu rotor umed, cu ra-
cord filetat şi reglaj electronic

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă caldă, de toate 
tipurile

e u

Seria constructivă: Wilo-TOP-E

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat sau cu flanşă şi reglaj electronic

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă caldă, de toate 
tipurile, şi instalaţii industriale de recirculare

e

Seria constructivă: Wilo-TOP-ED

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu două rotoare, cu ro-
tor umed, cu racord cu flanşă şi reglaj elec-
tronic

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă caldă, de toate 
tipurile, şi instalaţii industriale de recirculare

e

Q[m³/h]
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H
[m

]

0
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Gama de producţie Wilo-Star-E, TOP-E, TOP-ED

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Gama de producţie Wilo-Star-E, TOP-E, TOP-ED  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Star-E

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Pompă economică în special pentru casele cu 1-2 familii, precum şi pentru casele cu 2-6 familii
• Până la 50 % economie de curent faţă de pompele de încălzire nereglabile
• Montaj simplu, cu ajutorul capului pentru cheie de la carcasa pompei şi racordului rapid cu bor-

ne elastice.
• Operare simplă. Reglajul din fabrică corespunde în proporţie de 90 % cerinţelor tuturor instala-

ţiilor de încălzire. "Butonul roşu" permite reglări individuale pentru instalaţii speciale.
• Funcţia Autopilot activată permite, la funcţionarea în regim redus a cazanului, adaptarea auto-

mată a puterii pompei.
• Evită zgomotele de curgere deranjante în instalaţia de încălzire
• Siguranţă în funcţionare datorată funcţiei de deblocare şi Safety control.

Seria constructivă: Wilo-TOP-E

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Reglaj liniar al puterii pompelor şi mai multe funcţii pentru funcţionare cu consum redus de 

energie (până la 50 % economie de curent faţă de pompele de încălzire nereglabile)
• Autopilot pentru funcţionare automată în regim redus cu ajutorul funcţiei de autoînvăţare „Fu-

zzy Logic“.
• Comandă simplă datorită displayului integrat al pompei, ca dotare de serie, şi interfaţă de co-

mandă manuală (comandă cu un buton).
• Opţional, cu telecomandă şi comandă de la distanţă a funcţiilor pompei cu ajutorul modulului 

Wilo-IR/telecomenzii IR
• Extinderea sistemului, datorită modulelor de comunicare LON şi PLR

Seria constructivă: Wilo-TOP-ED

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Reglaj liniar al puterii pompelor şi mai multe funcţii pentru funcţionare cu consum redus de 

energie (până la 50 % economie de curent faţă de pompele de încălzire nereglabile)
• Autopilot pentru funcţionare automată în regim redus cu ajutorul funcţiei de autoînvăţare „Fu-

zzy Logic“.
• Comandă simplă datorită displayului integrat al pompei, ca dotare de serie, şi interfaţă de co-

mandă manuală (comandă cu un buton).
• Opţional, cu telecomandă şi comandă de la distanţă a funcţiilor pompei cu ajutorul modulului 

Wilo-IR/telecomenzii IR
• Extinderea sistemului, datorită modulelor de comunicare LON şi PLR
• Gestionarea pompelor cu două rotoare cu ajutorul modulelor IF care pot fi instalate şi ulterior

- Regim activ/rezervă cu comutare în caz de avarie
- Funcţionare în regim de vârf cu optimizarea randamentului

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 88
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
• Plan de borne, date tehnice motor . . 93
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 94
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 95
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
• Plan de borne, date tehnice motor . . 104
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 106
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
• Gestionarea pompelor Wilo-Control 438

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 111
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
• Plan de borne, date tehnice motor . . 119
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 121
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
• Gestionarea pompelor Wilo-Control 438
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-E, TOP-E
Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Echipare/Funcţionare Wilo-Star-E, TOP-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-E ... Wilo-TOP-E ...

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte – –

Reglaj manual (n = constant) – •

>p-c pentru presiune diferenţială constantă – •

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă – •

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în funcţie de 
temperatură –

•

(programare prin modul IR, monitor IR sau 
LON)

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare – •

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială • •

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la turaţia 
minimă) • •

Reglare pompă PORNIT / OPRIT – •

Reglarea turaţiei (reglaj manual) – •

Reglarea treptelor de turaţie – –

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim • •

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. • •

Funcţia de deblocare • •

Softstart
•

•

(nu la TOP-E 25(30)/1-7, TOP-E 30/1-10, 
TOP-E 40/1-4 şi TOP-E 50/1-6)

Safety control • –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declan-
şare integrat – •

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei"
–

•

(nu la TOP-E25(30)/1-7, TOP-E 30/1-10, 
TOP-E 40/1-4 şi TOP-E 50/1-6)

Intrare de comandă "Reducere prioritară" – –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă turaţie)
–

•

(nu la TOP-E25(30)/1-7, TOP-E 30/1-10, 
TOP-E 40/1-4 şi TOP-E 50/1-6)

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă parametri 
nominali) – –

Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără potenţial) – –

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial) – •

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără po-
tenţial) – –
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-E, TOP-E
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Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără poten-
ţial) – –

Lampă semnalizare avarie – •

Lampă de control a sensului de rotaţie – –

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei şi 
codurilor de eroare – •

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu mo-
dul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru modulul 
IR/telecomanda IR)

– •

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS prin 
interfaţă convertor Wilo sau alte module de cuplare specifice –

•

Posibil cu module IF (accesorii)

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o reţea 
LONWORKS –

•

Posibil cu module IF (accesorii)

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un sistem 
Bus CAN. –

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau 
comutare programată)

–

•

Diverse combinaţii posibile cu module IF 
(accesorii) (vezi cap. "Managementul 

pompelor Wilo-Control")

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului la func-
ţionarea în regim bază/vârf)

–

•

Diverse combinaţii posibile cu module IF 
(accesorii) (vezi cap. "Managementul 

pompelor Wilo-Control")

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei • –

Clapetă dublă în carcasa pompei – –

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi • –

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri • –

Separator integrat de aer pentru automat de vidare rapidă 
Rp 3/8

– –

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF – •

Motor rezistent la curentul de blocare • –

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat) • •

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare • •

Incl. termoizolaţie – •

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru dia-
metre nominale de racordare DN 32 - DN 65) – •

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHUKO – –

Clapetă de reţinere integrată – –

Robinet de închidere cu bilă integrat – –

Incl. ceas programator – –

• = există,  – = nu există

Wilo-Star-E ... Wilo-TOP-E ...
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Seria Descriere Wilo-Star-E

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Seria Descriere Wilo-Star-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de recirculare cu rotor umed, cu racord filetat şi reglare auto-
mată a puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipurile, instalaţii industriale de 
recirculare

Codul tipului

Opţiuni
• Wilo Star-E 15(25)...-130: Pompă model scurt 130 mm

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Pompă economică în special pentru casele cu 1-2 familii, precum şi 

pentru casele cu 2-6 familii
• Până la 50 % economie de curent faţă de pompele de încălzire nere-

glabile
• Montaj simplu, cu ajutorul capului pentru cheie de la carcasa pompei 

şi racordului rapid cu borne elastice.
• Operare simplă. Reglajul din fabrică corespunde în proporţie de 90 % 

cerinţelor tuturor instalaţiilor de încălzire. "Butonul roşu" permite re-
glări individuale pentru instalaţii speciale.

• Funcţia Autopilot activată permite, la funcţionarea în regim redus a 
cazanului, adaptarea automată a puterii pompei.

• Evită zgomotele de curgere deranjante în instalaţia de încălzire
• Siguranţă în funcţionare datorată funcţiei de deblocare şi Safety con-

trol.

Exemplu: Star-E 25/1-3
Star-E Pompă economică

25/ Diametru nominal R1

1-3 Înălţimi nominale de pompare între 
1 şi 3 m

Wilo-Star-E

Star-E 15 (25, 30)/1-5

Star-E 15 (25, 30)/1-3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Q[m³/h]
0

1

2

3

4

H[m]
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Seria Descriere Wilo-Star-E

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Seria Descriere Wilo-Star-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă

Funcţii manuale
• Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială
• Reglarea “Autopilot” (regimul de trecere automată la turaţia minimă)

Funcţii automate
• Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim
• Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”.
• Funcţia de deblocare
• Softstart
• Safety control

Echipare
• Loc pentru cheie la carcasa pompei
• Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Motor rezistent la curentul de blocare

Obiectul livrării
• Pompa
• Etanşări
• Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Accesorii
• Fitinguri
• Saltele de izolaţie termică
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Date tehnice Wilo-Star-E
Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Date tehnice Wilo-Star-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-E ...

15/1-3 15/1-5 25/1-3 25/1-3-
130 25/1-5 25/1-5-

130 30/1-3 30/1-5

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 3 5 3 3 5 5 3 5

Debit max. [m3/h] 2.5 3.5 2.5 2.5 3.5 3.5 2.5 3.5

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C]

•

+ 15 până la + 110

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C +15 până la +110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 10 10 10 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - - - - - -

Racorduri

Fiting Rp ½ ½ 1 1 1 1 1¼ 1¼

Diametru nominal flanşă DN - - - - - - - -

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – – – – – –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung – – – – – – – –

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor – – – – – – – –

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50 50
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Star-E
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Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă Control prin impulsuri

Tip de protecţie IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42

Clasa de izolaţie F F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL--200)

Rotor plastic (PP – 40% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X40Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Wilo-Star-E ...

15/1-3 15/1-5 25/1-3 25/1-3-
130 25/1-5 25/1-5-

130 30/1-3 30/1-5
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Star-E

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-Star-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-E 15/1-3, 25/1-3, 30/1-3

Δp-v (variabil)

Wilo-Star-E 15/1-5, 25/1-5, 30/1-5

Δp-v (variabil)

Q

Rp ½

Rp 1

Rp 1¼

0 31 2

0

0

0,5

0,25 0,5 0,75 0,75

v

1 1,5

4 5

[m/s]

0
0 0,5
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

1,51 2 2,5

2

1

0,5
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0

20
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40
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3

2,5

3,5

H
[m

]

[m³/h]

0 0,5 1,51 2 2,5 [m³/h]

P
1

 [
W

]

p-v 

[l/s]

Wilo-Star-E
15/1-3, 25/1-3, 30/1-3
1 ~ 230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼

max.

min.

3 m 2 m

min.

max.

Q

Rp ½

Rp 1

Rp 1¼

0 31 2

0

0

0,5

0,25 0,5 0,75 0,75

v

1 1,5

4 5

Wilo-Star-E
15/1-5, 25/1-5, 30/1-5
1 ~ 230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼

[m/s]

0
0 0,5
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

1,51 2 2,5 3,53
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Star-E

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Star-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A

Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230 V, 50 Hz
cu condensator

L N PE

Date tehnice motor 

Wilo-Star-E ... Turaţie Putere 
consumată

Intensitate 
la 1~230 V

Intensitate 
la 3~230 V

Intensitate 
la 3~400 V Protecţie motor Condensator Conectori 

cabluri

N P1 I – C Pg

[rot/min] [W] [A] – [μF/VDB] [PG]

15/1-3 710 - 2350 20-42 0,22 - - nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1,7/400 11

15/1-5 620 - 2680 27-72 0,31 - - nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 2,0/400 11

25/1-3 710 - 2350 20-42 0,22 - - nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1,7/400 11

25/1-3-130 710 - 2350 20-42 0,22 - - nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1,7/400 11

25/1-5 620 - 2680 27-72 0,31 - - nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 2,0/400 11

25/1-5-130 620 - 2680 27-72 0,31 - - nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 2,0/400 11

30/1-3 710 - 2350 20-42 0,22 - - nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 1,7/400 11

30/1-5 620 - 2680 27-72 0,31 - - nu este necesară (rezistent 
la blocarea rotorului) 2,0/400 11
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star-E

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie

G

b
3

l 0

l 2

b0

b1

b2

a1 l1

l3

l4

Rp/DN

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Star-E ...
Fiting Filet Dimensiuni

Greu-
tate 
cca.

Rp G l0 L1 L3 l4 l5 A b1 b2 b3 b4 M

– [mm] [kg]

15/1-3 ½ 1 130 96 65 78 31 33 103 93.5 56 75 2.3

15/1-5 ½ 1 130 96 65 78 31 33 103 93.5 56 79 2.5

25/1-3 1 1½ 180 96 90 78 31 33 103 93.5 56 75 2.4

25/1-3-130 1 1½ 130 96 65 78 31 33 103 93.5 56 75 2.3

25/1-5 1 1½ 180 96 90 78 31 34 103 93.5 56 79 2.5

25/1-5-130 1 1½ 180 96 65 78 31 34 103 93.5 56 79 2.5

30/1-3 1¼ 2 180 96 90 78 31 33 103 93.5 56 75 2.5

30/1-5 1¼ 2 180 96 90 78 31 34 103 93.5 56 79 2.8
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Seria Descriere Wilo-TOP-E

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Seria Descriere Wilo-TOP-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat sau cu flanşă şi 
reglare automată a puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă caldă, de toate tipurile, şi instalaţii indus-
triale de recirculare

Codul tipului

Opţiuni
• Modele speciale pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)
• Modele speciale cu carcasă din bronz (contra cost)

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Reglaj liniar al puterii pompelor şi mai multe funcţii pentru funcţion-

are cu consum redus de energie (până la 50 % economie de curent 
faţă de pompele de încălzire nereglabile)

• Autopilot pentru funcţionare automată în regim redus cu ajutorul 
funcţiei de autoînvăţare „Fuzzy Logic“.

• Comandă simplă datorită displayului integrat al pompei, ca dotare de 
serie, şi interfaţă de comandă manuală (comandă cu un buton).

• Opţional, cu telecomandă şi comandă de la distanţă a funcţiilor pom-
pei cu ajutorul modulului Wilo-IR/telecomenzii IR

• Extinderea sistemului, datorită modulelor de comunicare LON şi PLR

>Notă
Pentru clasificarea EEI în funcţie de tip pom-
pă vezi cap. „Instrucţiuni de proiectare“

Exemplu: TOP-E 40/1-10
TOP-E Pompă economică (pompă cu racord filetat sau 

cu flanşă), controlată electronic

40/ Diametru nominal de racordare

1-10 Înălţimi nominale de pompare [m]

Q[m³/h]1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 50

H[m]

0
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11

 

40/1-4

40/1-10

50/1-7
50/1-10

65/1
-10

80/1-10

100/1-10

30/1-10

50/1-6

25(30)/1-7

Wilo-TOP-E
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Seria Descriere Wilo-TOP-E

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Seria Descriere Wilo-TOP-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Reglaj manual (n = constant)
• Δp-c pentru presiune diferenţială constantă
• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă
• Δp-T pentru presiunea diferenţială în funcţie de temperatură (cu po-

sibilitate de programare cu ajutorul modulului IR, al telecomenzii IR 
sau LON)

Funcţii manuale
• Reglarea modului de funcţionare
• Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială
• Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la turaţia minimă)
• Reglare pompă PORNIT / OPRIT
• Reglarea turaţiei (reglaj manual)

Funcţii automate
• Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim
• Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”.
• Funcţia de deblocare
• Softstart (nu la TOP-E 25(30)/1-7, TOP-E 30/1-10, TOP-E 40/1-4 şi 

TOP-E 50/1-6)
• Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare inte-

grat

Funcţii de comandă externe
• Intare de comandă „Prioritate dezactivată“ (nu la TOP-E 25(30)/1-7, 

TOP-E 30/1-10, TOP-E 40/1-4 şi TOP-E 50/1-6)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a tu-

raţiei) (nu lai TOP-E 25(30)/1-7, TOP-E 30/1-10, TOP-E 40/1-4 şi 
TOP-E 50/1-6)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial)
• Lampă semnalizare avarie
• Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei şi a codurilor 

de eroare

Schimbul de date
• Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date cu modulul IR/teleco-

manda IR
• Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS prin interfaţă 

convertor Wilo sau alte module de cuplare specifice Posibil cu module 
IF (accesorii)

• Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o reţea 
LONWORKS; Posibil cu module IF (accesorii)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau comu-
tare programată): Sunt posibile diferite combinaţii cu modulele IF (ac-
cesorii)

• Funcţionare în paralel (optimizare a randamentului la funcţionarea în 
regim bază/vârf) Sunt posibile diferite combinaţii cu modulele IF (ac-
cesorii)

Echipare
• Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF

Obiectul livrării
• Pompa
• Incl. termoizolaţie
• Inclusiv garnituri pentru racordurile filetate
• Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru diametre 

nominale de racordare DN 32 - DN 65)
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Accesorii
• Fitinguri pentru racorduri cu filet
• Modul IR
• Telecomandă IR
• Module IF: PLR, LON
• Convertor de interfaţă analog AnaCon
• Convertor de interfaţă digital DigiCon/DigiCon-A
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-TOP-E
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Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Date tehnice Wilo-TOP-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-E ...

2
5

/1
-

7

3
0

/1
-

7

3
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/1
-

1
0

4
0

/1
-
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1
0
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1
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8
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/1
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1
0

1
0

0
/1

-
1

0

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 7 7 11 4 10 7 7 10 9 10 10

Debit max. [m3/h] 6,5 6,5 9 11 18 15 24 27 32 62 62

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -20 până la +110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6 6

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - 16 - 16 16 16 16 16 10/16 10/16

Racorduri

Fiting Rp 1 1¼ 1¼ - - - - - - - -

Diametru nominal flanşă DN - - - 40 40 50 50 50 65 80 100

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – – – • •

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special - - - • • • • • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – – • • • • • • – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - - - - - - - - - - -

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Date tehnice Wilo-TOP-E

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă

Proces PWM cu frecvenţă înaltă
Converti-

zor de 
frecvenţă

Proces 
PWM cu 
frecven-
ţă înaltă

Convertizor de frecvenţă

Tip de protecţie IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43

Clasa de izolaţie F F F F F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL-
200) TOP-E 30/1-7: 

model special din bronz 
(CC499K)

Fontă cenuşie (EN-GJL-250) TOP-E 50/1-7, TOP-E 65/1-10, 
TOP E-80/1-10: model special din bronz (CC499K)

Rotor plastic (PP – 50% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-E ...

2
5

/1
-

7

3
0

/1
-

7

3
0

/1
-

1
0

4
0

/1
-

4

4
0

/1
-

1
0

5
0

/1
-

6

5
0

/1
-

7

5
0

/1
-

1
0

6
5

/1
-

1
0

8
0

/1
-

1
0

1
0

0
/1

-
1

0

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 98  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



99

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

În
că

lz
ir

e,
 c

lim
at

iz
ar

e,
 r

ăc
ir

e

Curbe caracteristice Wilo-TOP-E

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-TOP-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-E 25/1-7 - 30/1-7

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-TOP-E 30/1-10

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-E

Wilo-TOP-E 40/1-4

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-TOP-E 40/1-10

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-E

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-E 50/1-6

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-TOP-E 50/1-7

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-E

Wilo-TOP-E 50/1-10

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-TOP-E 65/1-10

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-E

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-E 80/1-10
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-E

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A

Plan de borne B

Standard 

PLR 

DP 

Option: IF-Modul PLR 

DP 

LON 

Option: IF-Modul LON 

L N PE SSM L1 L3 

L2 L3 

L1 L2 

PE SSM 

1~ 230 V, 50 Hz

3~ 230 V, 50 Hz

DP: Gestionarea pompelor cu două rotoare (2 pompe)

PLR: Interfaţă serială digitală pentru BMS specifică WILO

LON: Interfaţă serială digitală LONWORKS

SSM: Semnalare generală de avarie (contact normal închis 
conform VDI 3814, capacitate de încărcare 1 A, 250 V 
~)

Pentru funcţionare vezi capitolul „Gestionarea pom-
pelor Wilo-Control, indicaţii pentru alegerea pompe-
lor"

0-10V

Standard 

PLR 

DP 

Option: IF-Modul PLR 

DP 

LON 

Option: IF-Modul LON 

L N PE SSM In +24V Ext. off L1 L3 

L2 L3 

L1 L2 

PE SSM 

1~ 230 V, 50 Hz

3~ 230 V, 50 Hz

DP: Gestionarea pompelor cu două rotoare (2 pompe)

PLR: Interfaţă serială digitală pentru BMS specifică WILO

LON: Interfaţă serială digitală LONWORKS

SSM: Semnalare generală de avarie (contact normal închis 
conform VDI 3814, capacitate de încărcare 1 A, 
250 V ~)

Pentru funcţionare vezi capitolul „Gestionarea pom-
pelor Wilo-Control, indicaţii pentru alegerea pompe-
lor"

?/In: Intrare de comandă 0-10 V pentru reglajul manual al 
turaţiei

+24V: Alimentare auxiliară

Ext. Off: Intrare de comandă "Oprire prioritară“ pentru contact 
extern fără potenţial (contact NÎ):

contact închis: pompă gata de funcţionare,

contact deschis: pompa oprită

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-E ... Putere no-
minală mo-

tor
Turaţie Putere 

consumată
Intensitate 
la 1~230 V

Intensitate 
la 3~230 V

Intensitate 
la 3~400 V

Protecţie 
motor

Conectori 
cabluri

Plan de 
borne

P2 N P1 I – Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] – [PG] –

25/1-7 90 1000 - 2800 30 - 200 0,20 - 0,90 0,20 - 0,90 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 A

30/1-7 90 1000 - 2800 30 - 200 0,20 - 0,90 0,20 - 0,90 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 A

30/1-10 180 900 - 2800 45 - 400 0,25 - 1,80 0,25 - 1,80 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 A

40/1-4 90 1250 - 2700 60 - 200 0,30 - 0,90 0,30 - 0,90 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 A

40/1-10 350 850 - 2850 25 - 625 0,18 - 2,75 0,18 - 2,75 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 B
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-E

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

50/1-6 180 1000 - 2800 70 - 390 0,35 - 1,70 0,35 - 1,70 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 A

50/1-7 350 850 - 2850 25 - 645 0,18 - 2,81 0,18 - 2,81 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 B

50/1-10 450 850 - 2850 30 - 930 0,28 - 4,10 0,28 - 4,10 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 B

65/1-10 570 850 - 2850 35 - 980 0,27 - 4,31 0,27 - 4,31 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 B

80/1-10 1100 850 - 2850 60 - 1650 0,33 - 7,20 0,33 - 7,20 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 B

100/1-10 1100 850 - 2850 60 - 1650 0,33 - 7,20 0,33 - 7,20 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 B

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-E ... Putere no-
minală mo-

tor
Turaţie Putere 

consumată
Intensitate 
la 1~230 V

Intensitate 
la 3~230 V

Intensitate 
la 3~400 V

Protecţie 
motor

Conectori 
cabluri

Plan de 
borne

P2 N P1 I – Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] – [PG] –
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106   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-E

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie B

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie C

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie D

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie E

l 2
b1 b2

b3 b3

a2

l 0

l 1

a3 a1
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R 1/8

b4 b5 Rp

l 2

a3b1 b2

b3 b3

G a2
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b4 b5
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a3

l 1

b1 b2

b3 b3

G a2
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l 0

Pg 
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b1 b2

b3 b3

a2

l 0

l 1

a3 a1

Pg 

R 1/8

b4 b5

R 1/8

b1 b2

b4 b5

b3 b3

Pg

a2

a1a3

l 0

l 1

l 2
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-E

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Desen de execuţie Flanşă A Desen de execuţie Flanşă B

Ø D 

n x Ø d 

Ø k 

DN 

L2

Ø k 
Ø d 

L 1

1

n x Ø d 2
n x Ø d 

Ø D 

Ø k 

DN 

Ø d 

L

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-TOP-E ... Presiune 
nominală

Racor-
duri

Diametru 
nominal 
flanşă

Filet Dimensiuni
Greu-
tate 
cca.

Desen 
de ga-
barit

PN Rp DN G l0 a1 a2 L1 b1 b2 b3 M –

[bar] – [mm] [kg] –

25/1-7 10 1 – 1½ 180 225 34 90 66 57 80 5,5 C

30/1-7 10 1¼ – 2 180 232 34 90 66 57 88 5,5 C

30/1-10 10 1¼ – 2 180 257 40 90 73 66 93 7,5 B

40/1-4 6/10 - 40 – 220 237 54 110 83 60 103 10,0 A

40/1-10 6/10 - 40 – 250 306 57 125 90 87 115 15,5 E

50/1-6 6/10 - 50 – 240 275 39 120 78 62 112 13,0 D

50/1-7 6/10 - 50 – 280 314 63 140 91 74 119 17,5 E

50/1-10 6/10 - 50 – 280 337 69 140 101 86 123 19,5 E

65/1-10 6/10 - 65 – 340 368 78 170 118 98 136 26,0 E

80/1-10 6 - 80 – 360 371 95 180 135 109 159 30,5 E

80/1-10 10 - 80 – 360 371 95 180 135 109 159 32,5 E

100/1-10 6 - 100 – 360 371 95 180 135 109 159 31,0 E

100/1-10 10 - 100 – 360 371 95 180 135 109 159 33,0 E
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-E

Dimensiuni flanşe

Wilo-TOP-E ...
Flanşă

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă
Desen de 
gabarit, 
flanşă

– DN Ø d Ø kL1/kL2 Ø k n x Ø dL1/Ø 
dL2

n x Ø dL –

– [mm] [St. x mm] –

40/1-4 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
40 150 88 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

40/1-10 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
40 150 88 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-6 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
50 165 102 100/125 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-7 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
50 165 102 100/125 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-10 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
50 165 102 100/125 – 4 x 14 / 19 - A

65/1-10 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
65 185 122 130/145 – 4 x 14 / 19 - A

80/1-10 Flanşă PN 6 (conform 
DIN 2531) 80 190 128 - 150 - 4 x 19 B

80/1-10 Flanşă PN 16 (cf. DIN 
2533, găuri conform 

EN 1092-2)
80 200 138 - 160 - 8 x 19 B

100/1-10 Flanşă PN 6 (conform 
DIN 2531) 100 210 148 - 170 - 4 x 19 B

100/1-10 Flanşă PN 16 (cf. DIN 
2533, găuri conform 

EN 1092-2)
100 220 158 - 180 - 8 x 19 B

n = nr. de găuri
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-TOP-ED
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Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe cu două rotoare) Echipare/Funcţionare Wilo-TOP-ED  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-ED ...

32/1-7

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte –

Reglaj manual (n = constant) •

>p-c pentru presiune diferenţială constantă •

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă •

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în funcţie de 
temperatură

•

(programare prin modul IR, monitor IR sau LON)

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare •

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială •

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la turaţia 
minimă) •

Reglare pompă PORNIT / OPRIT •

Reglarea turaţiei (reglaj manual) •

Reglarea treptelor de turaţie –

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim •

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. •

Funcţia de deblocare •

Softstart •

(nu la TOP-ED 32/1-7, TOP-ED 40/1-7 şi TOP-ED 50/1-6)

Safety control –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare 
integrat •

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei" •

(nu la TOP-ED 32/1-7, TOP-ED 40/1-7 şi TOP-ED 50/1-6)

Intrare de comandă "Reducere prioritară" –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă turaţie) •

(nu la TOP-ED 32/1-7, TOP-ED 40/1-7 şi TOP-ED 50/1-6)

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă parametri no-
minali) –

Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără potenţial) •

(programare cu modul IR/monitor IR)

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial) •

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără poten-
ţial) –

Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără potenţial) –
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)

Echipare/Funcţionare Wilo-TOP-ED

Lampă semnalizare avarie •

Lampă de control a sensului de rotaţie –

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei şi co-
durilor de eroare •

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu modul 
IR/telecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru modulul IR/te-
lecomanda IR)

•

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS prin in-
terfaţă convertor Wilo sau alte module de cuplare specifice

•

Posibil cu module IF (accesorii)

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o reţea 
LONWORKS

•

Posibil cu module IF (accesorii)

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un sistem 
Bus CAN. –

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau 
comutare programată)

•

Diverse combinaţii posibile cu module IF (accesorii) (vezi cap. "Managementul 
pompelor Wilo-Control")

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului la funcţion-
area în regim bază/vârf)

•

Diverse combinaţii posibile cu module IF (accesorii) (vezi cap. "Managementul 
pompelor Wilo-Control")

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei –

Clapetă dublă în carcasa pompei •

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi –

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri –

Separator integrat de aer pentru automat de vidare rapidă Rp 3/8 –

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF •

Motor rezistent la curentul de blocare –

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat) –

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare •

Incl. termoizolaţie –

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru diame-
tre nominale de racordare DN 32 - DN 65) •

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHUKO –

Clapetă de reţinere integrată –

Robinet de închidere cu bilă integrat –

Incl. ceas programator –

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-ED ...

32/1-7
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Seria Descriere Wilo-TOP-ED

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe cu două rotoare) Seria Descriere Wilo-TOP-ED  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu două rotoare, cu rotor umed, cu racord cu 
flanşă şi reglare automată a puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă caldă, de toate tipurile, şi instalaţii indus-
triale de recirculare

Codul tipului

Opţiuni
• Modele speciale pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Reglaj liniar al puterii pompelor şi mai multe funcţii pentru funcţion-

are cu consum redus de energie (până la 50 % economie de curent 
faţă de pompele de încălzire nereglabile)

• Autopilot pentru funcţionare automată în regim redus cu ajutorul 
funcţiei de autoînvăţare „Fuzzy Logic“.

• Comandă simplă datorită displayului integrat al pompei, ca dotare de 
serie, şi interfaţă de comandă manuală (comandă cu un buton).

• Opţional, cu telecomandă şi comandă de la distanţă a funcţiilor pom-
pei cu ajutorul modulului Wilo-IR/telecomenzii IR

• Extinderea sistemului, datorită modulelor de comunicare LON şi PLR
• Gestionarea pompelor cu două rotoare cu ajutorul modulelor IF care 

pot fi instalate şi ulterior
- Regim activ/rezervă cu comutare în caz de avarie
- Funcţionare în regim de vârf cu optimizarea randamentului

>Notă
Pentru clasificarea EEI în funcţie de tip pom-
pă vezi cap. „Instrucţiuni de proiectare“

Exemplu: TOP-ED 40/1-10
TOP-ED Pompă economică (pompă cu două 

rotoare, cu flanşă), controlată electric

40/ Diametru nominal de racordare

1-10 Înălţimi nominale de pompare [m]

Q[m³/h]1 2 3 5 64 8 10 20 30 40 50 60

H[m]
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32/1-7

40/1-10

40/1-750/1-6 50/1-7

50/1-10

65/1-10

80/1-10

Wilo-TOP-ED
+
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)

Seria Descriere Wilo-TOP-ED

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe cu două rotoare) Seria Descriere Wilo-TOP-ED  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Reglaj manual (n = constant)
• Δp-c pentru presiune diferenţială constantă
• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă
• Δp-T pentru presiunea diferenţială în funcţie de temperatură (cu po-

sibilitate de programare cu ajutorul modulului IR, al telecomenzii IR 
sau LON)

Funcţii manuale
• Reglarea modului de funcţionare
• Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială
• Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la turaţia minimă)
• Reglare pompă PORNIT / OPRIT
• Reglarea turaţiei (reglaj manual)

Funcţii automate
• Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim
• Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”.
• Funcţia de deblocare
• Softstart (nu la TOP-ED 32/1-7, TOP-ED 40/1-4 şi TOP-ED 50/1-6)
• Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare inte-

grat

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (nu la TOP-ED 32/1-7, 

TOP-ED 40/1-4 şi TOP-ED 50/1-6)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a tu-

raţiei) (nu la TOP-ED 32/1-7, TOP-ED 40/1-4 şi TOP-ED 50/1-6)

Funcţii de semnalizare şi afişare
•  Semnalizare individuală/colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţia-

l) (programabil cu telecomanda IR)
• Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial)
• Lampă semnalizare avarie
• Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei şi a codurilor 

de eroare

Schimbul de date
• Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date cu modulul IR/teleco-

manda IR
• Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS prin interfaţă 

convertor Wilo sau alte module de cuplare specifice Posibil cu module 
IF (accesorii)

• Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o reţea 
LONWORKS; Posibil cu module IF (accesorii)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau comu-
tare programată): Sunt posibile diferite combinaţii cu modulele IF (ac-
cesorii)

• Funcţionare în paralel (optimizare a randamentului la funcţionarea în 
regim bază/vârf) Sunt posibile diferite combinaţii cu modulele IF (ac-
cesorii)

Echipare/Conţinutul livrării
• Clapetă dublă în carcasa pompei
• Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF

Obiectul livrării
• Pompa
• Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat)
• Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare
• Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru diametre 

nominale de racordare DN 32 - DN 65)

Accesorii
• Console pentru fixarea pompelor
• Modul IR
• Telecomandă IR
• Module IF: PLR, LON
• Convertor de interfaţă analog AnaCon
• Convertor de interfaţă digital DigiCon/DigiCon-A
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-TOP-ED
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Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe cu două rotoare) Date tehnice Wilo-TOP-ED  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-ED ...

32/1-7 40/1-7 40/1-10 50/1-6 50/1-7 50/1-10 65/1-10 80/1-10

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 7 7 10 7 7 10 9 10

Debit max. [m3/h] 10,0 23,0 27,0 24,0 39,0 43,0 59,0 93,0

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -20 până la +110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - 16 16 16 16 16 16 10/16

Racorduri

Fiting Rp - - - - - - - -

Diametru nominal flanşă DN 32 40 40 50 50 50 65 80

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – •

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – • • • • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard • • • • • • • –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – • •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – • • • • • – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - - - - - - - -

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50 50

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 113  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



114   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)

Date tehnice Wilo-TOP-ED

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă
Proces PWM cu frec-

venţă înaltă

Converti-
zor de 

frecvenţă

Proces 
PWM cu 

frecvenţă 
înaltă

Convertizor de frecvenţă

Tip de protecţie IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43

Clasa de izolaţie F F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor plastic (PP – 50% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 3,0 3,0 3,0

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 11,0 11,0 11,0 11,0 16,0 16,0 16,0 16,0

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-ED ...

32/1-7 40/1-7 40/1-10 50/1-6 50/1-7 50/1-10 65/1-10 80/1-10
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-ED

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe cu două rotoare) Curbe caracteristice Wilo-TOP-ED  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-ED 32/1-7
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-ED

Wilo-TOP-ED 40/1-10

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-TOP-ED 50/1-6
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Pompe economice (Pompe cu două rotoare)

În
că

lz
ir

e,
 c

lim
at

iz
ar

e,
 r

ăc
ir

e

Curbe caracteristice Wilo-TOP-ED

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-ED 50/1-7

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-TOP-ED 50/1-10

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-ED

Wilo-TOP-ED 65/1-10

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-TOP-ED 80/1-10

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-ED

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe cu două rotoare) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-ED  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A

Plan de borne B

Standard 

PLR 

DP 

Option: IF-Modul PLR 

DP 

LON 

Option: IF-Modul LON 

L N PE SSM L1 L3 

L2 L3 

L1 L2 

PE SSM 

1~ 230 V, 50 Hz

3~ 230 V, 50 Hz

DP: Gestionarea pompelor cu două rotoare (2 pompe)

PLR: Interfaţă serială digitală pentru BMS specifică WILO

LON: Interfaţă serială digitală LONWORKS

SSM: Semnalare generală de avarie (contact normal închis 
conform VDI 3814, capacitate de încărcare 1 A, 250 V 
~)

Pentru funcţionare vezi capitolul „Gestionarea pom-
pelor Wilo-Control, indicaţii pentru alegerea pompe-
lor"

0-10V

Standard 

PLR 

DP 

Option: IF-Modul PLR 

DP 

LON 

Option: IF-Modul LON 

L N PE SSM In +24V Ext. off L1 L3 

L2 L3 

L1 L2 

PE SSM 

1~ 230 V, 50 Hz

3~ 230 V, 50 Hz

DP: Gestionarea pompelor cu două rotoare (2 pompe)

PLR: Interfaţă serială digitală pentru BMS specifică WILO

LON: Interfaţă serială digitală LONWORKS

SSM: Semnalare generală de avarie (contact normal închis 
conform VDI 3814, capacitate de încărcare 1 A, 
250 V ~)

Pentru funcţionare vezi capitolul „Gestionarea pom-
pelor Wilo-Control, indicaţii pentru alegerea pompe-
lor"

?/In: Intrare de comandă 0-10 V pentru reglajul manual al 
turaţiei

+24V: Alimentare auxiliară

Ext. Off: Intrare de comandă "Oprire prioritară“ pentru contact 
extern fără potenţial (contact NÎ):

contact închis: pompă gata de funcţionare,

contact deschis: pompa oprită

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-ED ... Putere no-
minală mo-

tor
Turaţie Putere 

consumată
Intensitate 
la 1~230 V

Intensitate 
la 3~230 V

Intensitate 
la 3~400 V

Protecţie 
motor

Conectori 
cabluri

Plan de 
borne

P2 N P1 I – Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] – [PG] –

32/1-7 90 1000 - 2800 30 - 200 0,20 - 0,90 0,20 - 0,90 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 A

40/1-7 180 1000 - 2800 70 - 390 0,35 - 1,70 0,35 - 1,70 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 A

40/1-10 350 850 - 2850 25 - 625 0,18 - 2,75 0,18 - 2,75 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 B

50/1-6 180 1000 - 2800 70 - 390 0,35 - 1,70 0,35 - 1,70 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 A

50/1-7 350 850 - 2850 25 - 645 0,18 - 2,81 0,18 - 2,81 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 B
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-ED

50/1-10 450 850 - 2850 30 - 930 0,28 - 4,10 0,28 - 4,10 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 B

65/1-10 570 850 - 2850 35 - 980 0,27 - 4,31 0,27 - 4,31 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 B

80/1-10 1100 850 - 2850 60 - 1650 0,33 - 7,20 0,33 - 7,20 - integrată 1x13,5/1x9/
1x7 B

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-ED ... Putere no-
minală mo-

tor
Turaţie Putere 

consumată
Intensitate 
la 1~230 V

Intensitate 
la 3~230 V

Intensitate 
la 3~400 V

Protecţie 
motor

Conectori 
cabluri

Plan de 
borne

P2 N P1 I – Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] – [PG] –
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-ED

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe economice (Pompe cu două rotoare) Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-ED  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţieA

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţieB

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţieC

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie D - plan consolă
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a 2
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu două rotoare)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-ED

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-TOP-ED ... Diametru 
nominal 
flanşă

Presiune 
nominală Dimensiuni

Gre-
uta-

te 
cca.

Desen 
de ga-
barit

DN PN l0 L1 l2 a1 a2 b1 b2 b4 b5 y1 y2 z1 M –

– [bar] [mm] [kg] –

32/1-7 32 6/10 220 115 124 232 38 127 120 135 158 – – – 15,0 A

40/1-7 40 6/10 250 135 133 266 75 145 135 152 175 108 11 172 22,0 B/D

40/1-10 40 6/10 250 135 165 306 75 178 172 182 195 132 35 225 32,0 C/D

50/1-6 50 6/10 280 160 132 275 83 149 139 152 175 113 11 172 24,0 B/D

50/1-7 50 6/10 280 160 165 314 83 179 169 182 195 132 30 225 33,5 C/D

50/1-10 50 6/10 280 155 192 337 83 198 192 192 215 157 50 228 38,0 C/D

65/1-10 65 6/10 340 185 203 368 93 223 209 202 226 162 25 225 51,0 C/D

80/1-10 80 6 360 205 202 371 100 249 231 219 234 180 43 240 59,5 C/D

80/1-10 80 10 360 205 202 371 100 249 231 219 234 180 43 240 61,0 C/D

Notă privind montarea pe console:
Pentru toate modelele TOP-ED 40 şi TOP-ED 50 se pot realiza, la cerere, găuri cu filet M10 pentru montarea pe console.
Greutatea este în funcţie de PN 6/10

Dimensiuni flanşe

Wilo-TOP-ED ...
Flanşă

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă
Desen de 
gabarit, 
flanşă

– DN Ø d Ø kL1/kL2 Ø k n x Ø dL1/
Ø dL2

n x Ø dL –

– [mm] [St. x mm] –

32/1-7 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
32 140 78 90/100 – 4 x 14 / 19 - A

40/1-7 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
40 150 88 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

40/1-10 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
40 150 88 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-6 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
50 165 102 100/125 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-7 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
50 165 102 100/125 – 4 x 14 / 19 - A

50/1-10 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
50 165 102 100/125 – 4 x 14 / 19 - A

65/1-10 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. DIN 

2533).
65 185 122 130/145 – 4 x 14 / 19 - A

80/1-10 Flanşă PN 6 (conform 
DIN 2531) 80 190 128 - 150 - 4 x 19 B

80/1-10 Flanşă PN 16 (cf. DIN 
2533, găuri conform 

EN 1092-2)
80 200 138 - 160 - 8 x 19 B

n = nr. de găuri
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe automatizate (Pompe)
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Gama de producţie Wilo-Smart

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe automatizate (Pompe) Gama de producţie Wilo-Smart  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Smart

Pompă de recirculare cu rotor umed, cu ra-
cord filetat şi reglare automată a puterii

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire de toate tipurile, insta-
laţii industriale de recirculare
Model ...RG cu carcasa pompei din bronz

e u z

Wilo-Smart

Smart 15/25/30/4

Smart 15/25/30/6

0
0

1

2

3

4

5

10,5 21,5 3 Q[m³/h]2,5

H
[m

]
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe automatizate (Pompe)

Gama de producţie Wilo-Smart

Încălzire, climatizare, răcire Pompe automatizate (Pompe) Gama de producţie Wilo-Smart  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Smart

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Racordarea la conductă este deosebit de simplă, datorită capului de cheie sigur şi practic pe 

corpul pompei.
• Racord electric sigur datorită cutiei de borne ergonomice, optimizate. Racordare rapidă cu bor-

ne cu arcuri.
• Operare simplă. Reglajul din fabrică corespunde în proporţie de 80 % cerinţelor tuturor instala-

ţiilor de încălzire. Alegerea unuia dintre cele 3 canale de reglaj programate din fabricaţie se re-
alizează simplu, cu ajutorul „butonului roşu“.

• Reglarea automată a Wilo-Smart elimină zgomotele de curgere din instalaţia de încălzire şi re-
duce consumul de curent.

• Siguranţă în funcţionare prin funcţia automată de deblocare. Un filtru special din bronz împ-
iedică intrarea particulelor în compartimentul motorului.

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 127
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
• Plan de borne, date tehnice motor . . 132
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 133
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe automatizate (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare
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Încălzire, climatizare, răcire Pompe automatizate (Pompe) Echipare/Funcţionare   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Smart ...

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte •

Reglaj manual (n = constant) –

>p-c pentru presiune diferenţială constantă •

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă –

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în funcţie de 
temperatură –

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare –

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială •

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la turaţia 
minimă) –

Reglare pompă PORNIT / OPRIT –

Reglarea turaţiei (reglaj manual) –

Reglarea treptelor de turaţie •

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim –

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. –

Funcţia de deblocare •

Softstart –

Safety control –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declan-
şare integrat –

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei" –

Intrare de comandă "Reducere prioritară" –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă turaţie) –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă parametri 
nominali) –

Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără potenţial) –

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial) –

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără po-
tenţial) –

Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără poten-
ţial) –

Lampă semnalizare avarie –

Lampă de control a sensului de rotaţie –

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei şi 
codurilor de eroare –
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe automatizate (Pompe)

Echipare/Funcţionare

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu 
modul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru mo-
dulul IR/telecomanda IR)

–

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS prin 
interfaţă convertor Wilo sau alte module de cuplare specifi-
ce

–

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o reţea 
LONWORKS –

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un sistem 
Bus CAN.

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie 
sau comutare programată) –

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului la func-
ţionarea în regim bază/vârf) –

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei •

Clapetă dublă în carcasa pompei –

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi –

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri •

Separator integrat de aer pentru automat de vidare rapidă 
Rp 3/8

–

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF –

Motor rezistent la curentul de blocare •

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat) •

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare •

Incl. termoizolaţie –

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru di-
ametre nominale de racordare DN 32 - DN 65) –

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHUKO –

Clapetă de reţinere integrată –

Robinet de închidere cu bilă integrat –

Incl. ceas programator –

• = există,  – = nu există

Wilo-Smart ...
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe automatizate (Pompe)
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Seria Descriere Wilo-Smart

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe automatizate (Pompe) Seria Descriere Wilo-Smart  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de recirculare cu rotor umed, cu racord filetat şi reglare auto-
mată a puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire de toate tipurile, instalaţii industriale de recircu-
lare

Codul tipului

Opţiuni
• Wilo-Smart 25/4-130 şi 25/6-130: Pompă model scurt 130 mm
• Modelul …RG, disponibil cu carcasa pompei din bronz

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Racordarea la conductă este deosebit de simplă, datorită capului de 

cheie sigur şi practic pe corpul pompei.
• Racord electric sigur datorită cutiei de borne ergonomice, optimizate. 

Racordare rapidă cu borne cu arcuri.
• Operare simplă. Reglajul din fabrică corespunde în proporţie de 80 % 

cerinţelor tuturor instalaţiilor de încălzire. Alegerea unuia dintre cele 
3 canale de reglaj programate din fabricaţie se realizează simplu, cu 
ajutorul „butonului roşu“.

• Reglarea automată a Wilo-Smart elimină zgomotele de curgere din 
instalaţia de încălzire şi reduce consumul de curent.

• Siguranţă în funcţionare prin funcţia automată de deblocare. Un filtru 
special din bronz împiedică intrarea particulelor în compartimentul 
motorului.

Exemplu: Smart 25/4
Smart Pompă automată

25 Diametru nominal R1

4 Înălţime de pompare max. 4 m

H[m]

0

1

2

3

4

5

Wilo-Smart

Smart 15/25/30/6

Smart 15/25/30/4

0 10,5 21,5 3 Q[m³/h]2,5 3,5
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe automatizate (Pompe)

Seria Descriere Wilo-Smart

Încălzire, climatizare, răcire Pompe automatizate (Pompe) Seria Descriere Wilo-Smart  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Comutarea turaţiei în trepte
• Reglarea presiunii diferenţiale
• Δp-c pentru presiune diferenţială constantă

Funcţii manuale
• Setarea canalelor de reglaj (3 canale de reglaj)

Funcţii automate
• Funcţia de deblocare
• Safety control

Echipare
• Loc pentru cheie la carcasa pompei
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Motor rezistent la curentul de blocare
• Filtru de particule

Obiectul livrării
• Pompa
• Etanşări
• Instrucţiuni de montaj şi utilizare
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe automatizate (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Smart
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Încălzire, climatizare, răcire Pompe automatizate (Pompe) Date tehnice Wilo-Smart  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Smart ...

15/4 15/6 25/4 25/4-
130 25/4-RG 25/6 25/6-

130 25/6-RG 30/4 30/6

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 4 6 4 4 4 6 6 6 4 6

Debit max. [m3/h] 2,5 3,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] •

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - - - - - - - -

Racorduri

Fiting Rp ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1¼ 1¼

Diametru nominal flanşă DN 15 15 25 25 25 25 25 25 30 30

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard - - - - - - - - - -

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special - - - - - - - - - -

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard - - - - - - - - - -

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard - - - - - - - - - -

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special - - - - - - - - - -

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung - - - - - - - - - -

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - - - - - - - - - -

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe automatizate (Pompe)

Date tehnice Wilo-Smart

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii -

Rezistenţă la perturbaţii -

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă - - - - - - - - - -

Tip de protecţie IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42

Clasa de izolaţie F F F F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei

fontă cenuşie (EN-GJL--
200)

alamă (CC 
499K) con-
form DIN EN 
1982, con-

form 
TrinkwV2001

fontă cenuşie 
(EN-GJL--

200)

alamă (CC 
499K) con-
form DIN EN 
1982, con-

form 
TrinkwV2001

fontă cenuşie 
(EN-GJL--

200)

Rotor plastic (PP – 40% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

• = există,  – = nu există

Wilo-Smart ...

15/4 15/6 25/4 25/4-
130 25/4-RG 25/6 25/6-

130 25/6-RG 30/4 30/6
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe automatizate (Pompe)
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Curbe caracteristice Wilo-Smart

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe automatizate (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-Smart  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Smart 15/4, 25/4, 30/4 Wilo-Smart 15/6, 25/6, 30/6

H
 [

m
] 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

0 0,25 0,5 0,75 1,0

0 2,5 5 7,5 10 12,5
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1

0
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Q

[l/s]
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 [m3/h]

P
1

[W
]

Wilo-Smart 
15/4, 25/4, 30/4
1~230V - Rp ½, Rp1, Rp1¼

[m/s]0

0

0,5

0,5

1 1,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
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v

Rp1

Rp½

Rp1¼
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2,5 3 3,5

[m/s]0

0

0,5
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Wilo-Smart 
15/6, 25/6, 30/6
1~230V - Rp ½, Rp1, Rp1¼
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe automatizate (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Smart

Încălzire, climatizare, răcire Pompe automatizate (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Smart  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A

Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230 V, 50 Hz
cu condensator

L N PE

Date tehnice motor 

Wilo-Smart ... Turaţie Putere consumată Intensitate max. Protecţie motor Condensator Conectori cabluri

N P1 I – C Pg

[rot/min] [W] [A] – [μF/VDB] [PG]

15/4
1595 - 2700

49,0

38,0

23,5

0,22-0,11
nu este necesară 

(rezistent la bloca-
rea rotorului)

1,7/400 11

15/6
1250 - 2800

72,0

30,0
0,31-0,14

nu este necesară 
(rezistent la bloca-

rea rotorului)
2,0/400 11

25/4
1595 - 2700

49,0

38,0

23,5

0,22-0,11
nu este necesară 

(rezistent la bloca-
rea rotorului)

1,7/400 11

25/4-130
1595 - 2700

49,0

38,0

23,5

0,22-0,11
nu este necesară 

(rezistent la bloca-
rea rotorului)

1,7/400 11

25/4-RG
1595 - 2700

49,0

38,0

23,5

0,22-0,11
nu este necesară 

(rezistent la bloca-
rea rotorului)

1,7/400 11

25/6
1250 - 2800

72,0

30,0
0,31-0,14

nu este necesară 
(rezistent la bloca-

rea rotorului)
2,0/400 11

25/6-130
1250 - 2800

72,0

30,0
0,31-0,14

nu este necesară 
(rezistent la bloca-

rea rotorului)
2,0/400 11

25/6-RG
1250 - 2800

72,0

30,0
0,31-0,14

nu este necesară 
(rezistent la bloca-

rea rotorului)
2,0/400 11

30/4
1595 - 2700

49,0

38,0

23,5

0,22-0,11
nu este necesară 

(rezistent la bloca-
rea rotorului)

1,7/400 11

30/6
1250 - 2800

72,0

30,0
0,31-0,14

nu este necesară 
(rezistent la bloca-

rea rotorului)
2,0/400 11
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe automatizate (Pompe)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Smart

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe automatizate (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Smart  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie

Motorul orizontal
Poziţiile cutiei de conexiuni sunt posibile pentru 3, 6, 9 şi 12 ore

b1

b3 G

b
4

l 3

l4

l1a

l 0

b
2

b
2

x

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Smart ... Racor-
duri Filet Dimensiuni Greuta-

te cca.

Rp G l0 L1 L3 l4 A b1 b2 b3 b4 M

– [mm] [kg]

15/4 ½ 1 130 96 65 78 33 117 93,5 71 85 2,3

15/6 ½ 1 130 96 65 78 33 117 93,5 71 88 2,4

25/4 1 1½ 180 96 90 78 33 117 93,5 71 85 2,3

25/4-130 1 1½ 130 96 65 78 33 117 93,5 71 85 2,3

25/4-RG 1 1½ 180 96 90 78 33 117 93,5 71 85 2,3

25/6 1 1½ 180 96 90 78 33 117 93,5 71 88 2,4

25/6-130 1 1½ 130 96 65 78 33 117 93,5 71 88 2,4

25/6-RG 1 1½ 180 96 90 78 33 117 93,5 71 88 2,4

30/4 1¼ 2 180 96 90 78 33 117 93,5 71 85 2,4

30/6 1¼ 2 180 96 90 78 33 117 93,5 71 88 2,5
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Gama de producţie Wilo-Star-RS, AXL, TOP-RL

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Gama de producţie Wilo-Star-RS, AXL, TOP-RL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Star-RS

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat. Trepte de turaţie selectabile pentru 
reglarea puterii

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă de toate tipurile, 
instalaţii industriale de recirculare, sisteme 
de apă rece şi instalaţii de climatizare

e u z

Seria constructivă: Wilo-AXL

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat, cu trepte de turaţie selectabile pen-
tru reglarea puterii

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipuri-
le, instalaţii de climatizare, circuite închise 
de răcire, instalaţii industriale de recirculare

e z

Seria constructivă: Wilo-TOP-RL

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat sau cu flanşă, cu trepte de turaţie se-
lectabile pentru reglarea puterii

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipuri-
le, instalaţii de climatizare, circuite închise 
de răcire, instalaţii industriale de recirculare

e z
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0 1 2 3 4 5 Q[m³/h]

Star-RS 25/8, 30/8 
Star-RS 15/6, 25/6, 30/6 

Star-RS 15/4, 25/4, 30/4

Wilo-Star-RS

Star-RS 25/7, 30/7 

Star-RS 25/2, 30/2

Wilo-AXL
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30/6,5
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Gama de producţie Wilo-Star-RS, AXL, TOP-RL

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Gama de producţie Wilo-Star-RS, AXL, TOP-RL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Star-RS

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Pentru orice poziţie de montaj cu arbore orizontal; cutia de borne în poziţia aferentă orelor 3-

6-9-12
• Trei trepte de turaţie selectabile pentru reglarea sarcinii
• Montaj simplu şi sigur, cu ajutorul capului pentru cheie la carcasa pompei
• Montaj electric simplificat, datorită cutiei de borne cu presetupă pentru cablu detaşabilă şi uti-

lizabilă la ambele capete; Racordare rapidă cu borne cu arcuri

Seria constructivă: Wilo-AXL

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-

rea condensului
• Pompe cu lungime redusă de montaj 130 mm

Seria constructivă: Wilo-TOP-RL

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Utilizabil în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de răcire şi de climatizare între -20 °C şi +130 °C
• Adaptare manuală a puterii în 3 trepte de turaţie
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-

rea condensului
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40)
• Grad de protecţie IP 44

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 144
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
• Plan de borne, date tehnice motor . . 150
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 152
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 154
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
• Plan de borne, date tehnice motor . . 157
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 158
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 159
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
• Plan de borne, date tehnice motor . . 164
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 165
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
• Gestionarea pompelor Wilo-Control 438
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Gama de producţie Wilo-SE, TOP-S, TOP-D

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Gama de producţie Wilo-SE, TOP-S, TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-SE

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat sau cu flanşă. Turaţie selectabilă pen-
tru reglarea puterii.

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipuri-
le, instalaţii de climatizare, circuite închise 
de răcire, instalaţii industriale de recirculare

e z

Seria constructivă: Wilo-TOP-S

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat sau cu flanşă. Turaţie selectabilă pen-
tru reglarea puterii.

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipuri-
le, instalaţii industriale de recirculare, insta-
laţii de climatizare şi circuite închise de răc-
ire

e z

Seria constructivă: Wilo-TOP-D

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat sau cu flanşă.

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipuri-
le, instalaţii de climatizare, circuite închise 
de răcire, instalaţii industriale de recirculare

e z
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

În
că

lz
ir

e,
 c

lim
at

iz
ar

e,
 r

ăc
ir

e

Gama de producţie Wilo-SE, TOP-S, TOP-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Gama de producţie Wilo-SE, TOP-S, TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-SE

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Utilizabil în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de răcire şi de climatizare între -20 °C şi +130 °C
• Adaptare manuală a puterii în 3 trepte de turaţie
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-

rea condensului
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40)
• Cu kit de montaj incl. garnitură ca prelungitor între ştuţurile de racordare de la 244 mm la 

250 mm. Dotare de serie la toate tipurile de pompe cu flanşă
• Grad de protecţie IP 44

Seria constructivă: Wilo-TOP-S

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Cu posibilitate de utilizare în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de răcire şi de aer condiţionat, 

cu o temperatură cuprinsă între -20 °C şi +130 °C
• Adaptarea manuală a puterii cu 2 trepte de turaţie (la pompe 1~230 V cu P2 ≥350 W) resp. 3 

trepte de turaţie
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-

rea condensului
• În dotarea de serie cu termoizolaţie
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40 până la DN 65)
• Intrare pentru cablu prin ambele părţi (de la P2≥180 W) posibilă cu protecţie la smulgere
• Grad de protecţie IP 44

Seria constructivă: Wilo-TOP-D

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Pentru instalaţii cu rezistenţe mici în reţeaua de conducte, utilizabile în instalaţii de încălzire şi 

în instalaţii de răcire şi de climatizare între -20 °C şi +130 °C
• Utilizare universală pentru diferite reţele:

- 3~400 V ca alimentare standard:
- 3~230 V cu modificarea alocării bornelor
- 1~230 V cu folosirea unui condensator (accesoriu)

• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-
rea condensului

• În dotarea de serie cu termoizolaţie
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40 - DN 65)
• Intrare pentru cablu prin ambele părţi ale cutiei de borne (de la P2 ≥ 60 W) posibilă cu protecţie 

integrată la smulgere
• Grad de protecţie IP 44

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 166
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
• Plan de borne, date tehnice motor . . 171
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 172
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
• Gestionarea pompelor Wilo-Control 438

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 173
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
• Plan de borne, date tehnice motor . . 191
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 195
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
• Gestionarea pompelor Wilo-Control 438

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 199
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
• Plan de borne, date tehnice motor . . 205
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 207
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
• Gestionarea pompelor Wilo-Control 438
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138   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Gama de producţie Wilo-Star-RSD, TOP-SD, SE-TW

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Gama de producţie Wilo-Star-RSD, TOP-SD, SE-TW  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Star-RSD

>Tip constructiv
Pompă dublă de circulaţie cu rotor umed, cu 
racord filetat; Trepte de turaţie selectabile 
pentru reglarea puterii

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă de toate tipurile, 
instalaţii industriale de recirculare, sisteme 
de apă rece şi instalaţii de climatizare

e z

Seria constructivă: Wilo-TOP-SD

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu două rotoare, cu ro-
tor umed, cu racord cu flanşă (TOP-SD 30/5 
cu racord filetat).

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă caldă, de toate 
tipurile, instalaţii industriale de recirculare, 
instalaţii de climatizare şi circuite închise de 
răcire

e z

Seria constructivă: Wilo-SE-TW

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu două rotoare, cu ro-
tor umed, cu racord filetat sau cu flanşă. 
Trepte de turaţie selectabile pentru reglarea 
puterii

>Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipuri-
le, instalaţii de climatizare, circuite închise 
de răcire, instalaţii industriale de recirculare

e z
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Gama de producţie Wilo-Star-RSD, TOP-SD, SE-TW

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Gama de producţie Wilo-Star-RSD, TOP-SD, SE-TW  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Star-RSD

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Pompă cu două rotoare pentru funcţionare în regim individual sau paralel
• Pentru orice poziţie de montaj cu arbore orizontal; cutia de borne în poziţia aferentă orelor 3-

6-9-12
• Siguranţă mărită la funcţionarea în regim individual prin disponibilitatea permanentă a unui 

agregat de rezervă, gata de funcţionare.

Seria constructivă: Wilo-TOP-SD

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Utilizabil în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de răcire şi de climatizare între -20°C şi +130°C
• Pompă cu 2 rotoare pentru regimul de funcţionare activ/rezervă sau funcţionare în paralel
• Adaptarea manuală a puterii cu 2 trepte de turaţie (la pompe 1~230 V cu P2≥350 W) resp. 3 

trepte de turaţie
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-

rea condensului
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 32 până la DN 65)
• Intrare pentru cablu prin ambele părţi (de la P2 ≥ 180 W) posibilă cu protecţie integrată la 

smulgere
• Grad de protecţie IP 44

Seria constructivă: Wilo-SE-TW

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Utilizabil în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de răcire şi de climatizare între -20°C şi +130°C
• Pompă cu 2 rotoare pentru regimul de funcţionare activ/rezervă sau funcţionare în paralel
• Adaptare manuală a puterii în 3 trepte de turaţie
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-

rea condensului
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40)
• Cu kit de montaj incl. garnitură ca prelungitor între ştuţurile de racordare de la 244 mm la 

250 mm. Dotare de serie la toate tipurile de pompe cu flanşă
• Grad de protecţie IP 44

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 212
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
• Plan de borne, date tehnice motor . . 217
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 217
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 218
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
• Plan de borne, date tehnice motor . . 238
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 241
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
• Gestionarea pompelor Wilo-Control 438

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 244
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
• Plan de borne, date tehnice motor . . 250
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 251
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
• Gestionarea pompelor Wilo-Control 438
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140   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-RS, AXL, TOP-RL, SE
Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Echipare/Funcţionare Wilo-Star-RS, AXL, TOP-RL, SE  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-RS ... Wilo-AXL ... Wilo-TOP-RL ... Wilo-SE ...

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte • • • •

Reglaj manual (n = constant) – – – –

>p-c pentru presiune diferenţială constantă – – – –

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă – – – –

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în func-
ţie de temperatură – – – –

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare – – – –

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială – – – –

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la 
turaţia minimă) – – – –

Reglare pompă PORNIT / OPRIT – – – –

Reglarea turaţiei (reglaj manual) – – – –

Reglarea treptelor de turaţie 3 2 3 3

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de re-
gim – – – –

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. – – – –

Funcţia de deblocare – – – –

Softstart – – – –

Safety control – – – –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de de-
clanşare integrat – –

•

(la toate modelele cu 
modul Wilo-Protect C)

•

(la toate modelele cu 
modul Wilo-Protect C)

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei"

– –

•

(opţional, la toate mo-
delele cu modul Wilo-

Protect C)

•

(opţional, la toate mo-
delele cu modul Wilo-

Protect C)

Intrare de comandă "Reducere prioritară" – – – –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă tura-
ţie) – – – –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă pa-
rametri nominali) – – – –

Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără poten-
ţial)

– –

•

(opţional, la toate mo-
delele cu modul Wilo-

Protect C)

•

(opţional, la toate mo-
delele cu modul Wilo-

Protect C)

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără poten-
ţial) – – • •

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND 
fără potenţial)

– –

•

(opţional, la toate mo-
delele cu modul Wilo-

Protect C)

•

(opţional, la toate mo-
delele cu modul Wilo-

Protect C)

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 140  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



141

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-RS, AXL, TOP-RL, SE
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Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără 
potenţial) – – – –

Lampă semnalizare avarie
– –

• •

Lampă de control a sensului de rotaţie – – – –

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pom-
pei şi codurilor de eroare – – – –

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, 
cu modul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de funcţii 
pentru modulul IR/telecomanda IR)

– – – –

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS 
prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de cupla-
re specifice

– – – –

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o re-
ţea LONWORKS – – – –

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un 
sistem Bus CAN. – – –

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de ava-
rie sau comutare programată)

– –

•

(opţional, la toate mo-
delele cu modul Wilo-

Protect C)

•

(opţional, la toate mo-
delele cu modul Wilo-

Protect C)

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului la 
funcţionarea în regim bază/vârf) – – – –

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei • – – –

Clapetă dublă în carcasa pompei – – – –

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi • – – –

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri • – – –

Separator integrat de aer pentru automat de vidare ra-
pidă Rp 3/8

– – – –

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF – – – –

Motor rezistent la curentul de blocare • • – –

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate sepa-
rat) • – • •

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare • • • •

Incl. termoizolaţie – – – –

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pen-
tru diametre nominale de racordare DN 32 - DN 65) – – –

•

(la diametru de racord 
DN 40)

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHUKO – – – –

Clapetă de reţinere integrată – – – –

Robinet de închidere cu bilă integrat – – – –

Incl. ceas programator – – – –

• = există,  – = nu există

Wilo-Star-RS ... Wilo-AXL ... Wilo-TOP-RL ... Wilo-SE ...
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142   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Echipare/Funcţionare Wilo-TOP-S, TOP-D
Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Echipare/Funcţionare Wilo-TOP-S, TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-S ... Wilo-TOP-D ...

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte • –

Reglaj manual (n = constant) – –

>p-c pentru presiune diferenţială constantă – –

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă – –

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în funcţie 
de temperatură – –

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare – –

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială – –

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la 
turaţia minimă) – –

Reglare pompă PORNIT / OPRIT – –

Reglarea turaţiei (reglaj manual) – –

Reglarea treptelor de turaţie 3 (2 at 1~ with P2≥350 W) 1

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim – –

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. – –

Funcţia de deblocare – –

Softstart – –

Safety control – –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de de-
clanşare integrat

•

–

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei" •

(opţional, la toate modelele cu modul Wi-
lo-Protect C)

–

Intrare de comandă "Reducere prioritară" – –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă tura-
ţie) – –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă para-
metri nominali) – –

Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără poten-
ţial)

•

(opţional, la toate modelele cu modul Wi-
lo-Protect C)

–

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără poten-
ţial)

•

–

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără 
potenţial)

•

(opţional, la toate modelele cu modul Wi-
lo-Protect C)

–

Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără po-
tenţial)

•

(numai la pompe 1~ cu P2 = 180W)

•

(la TOP-D 65 până la TOP-D 125)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-TOP-S, TOP-D
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Lampă semnalizare avarie • –

Lampă de control a sensului de rotaţie •

(numai la pompe 3~)
•

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei 
şi codurilor de eroare – –

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu 
modul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru 
modulul IR/telecomanda IR)

– –

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS 
prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de cuplare 
specifice

– –

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o re-
ţea LONWORKS – –

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un 
sistem Bus CAN. – –

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de ava-
rie sau comutare programată)

•

(opţional, la toate modelele cu modul 
Wilo-Protect C)

–

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului la 
funcţionarea în regim bază/vârf) – –

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei – –

Clapetă dublă în carcasa pompei – –

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi •

(numai la pompele 1~ şi pompele 3~ cu 
P2 ≥ 180 W)

•

(la TOP-D 65 până la TOP-D 125)

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri – –

Separator integrat de aer pentru automat de vidare rapi-
dă Rp 3/8

– –

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF – –

Motor rezistent la curentul de blocare
–

•

(numai la TOP-D 30, 40, 50)

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat) • •

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare • •

Incl. termoizolaţie • •

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru 
diametre nominale de racordare DN 32 - DN 65) • •

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHUKO – –

Clapetă de reţinere integrată – –

Robinet de închidere cu bilă integrat – –

Incl. ceas programator – –

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-S ... Wilo-TOP-D ...
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144   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Seria Descriere Wilo-Star-RS

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-Star-RS  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat. Trepte de turaţie 
selectabile pentru reglarea puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă de toate tipurile, instalaţii industriale de 
recirculare, sisteme de apă rece şi instalaţii de climatizare

Codul tipului

Opţiuni
• Model ...RG cu carcasă din bronz
• Model ...-130 tip scurt 130 mm
• Varianta RSL cu racord pentru sisteme de aerisire rapidă.

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Pentru orice poziţie de montaj cu arbore orizontal; cutia de borne în 

poziţia aferentă orelor 3-6-9-12
• Trei trepte de turaţie selectabile pentru reglarea sarcinii
• Montaj simplu şi sigur, cu ajutorul capului pentru cheie la carcasa 

pompei
• Montaj electric simplificat, datorită cutiei de borne cu presetupă pen-

tru cablu detaşabilă şi utilizabilă la ambele capete; Racordare rapidă 
cu borne cu arcuri

Exemplu: Wilo-Star-RS 25/4
Star-RS Pompă standard (pompă cu filet)

25/ Diametru nominal de racordare R

4 Înălţime nominală de pompare [m] 
la debit Q = 0 m3/h

0

1

2

3

4

5

6

7

H[m]

0 1 2 3 4 5 Q [m³/h]

Star-RS 15/6, 25/6, 30/6

Star-RS 15/8, 25/8, 30/8

Star-RS 15/4, 25/4, 30/4

Star-RS 15/7, 25/7, 30/7

Star-RS 25/2, 30/2

Wilo-Star-RS
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Seria Descriere Wilo-Star-RS

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-Star-RS  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Comutarea turaţiei în trepte

Funcţii manuale
• Reglarea treptelor de turaţie (3 trepte de turaţie)

Echipare
• Loc pentru cheie la carcasa pompei
• Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Motor rezistent la curentul de blocare

Obiectul livrării
• Pompa
• Etanşări
• Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Accesorii
• Fitinguri
• Saltele de izolaţie termică
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-Star-RS
Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-Star-RS  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-RS ...

15/4 15/6 25/2 25/4 25/6 25/7 25/8 30/2 30/4 30/6 30/7 30/8

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 4 6 2 4 6 7 8 2 4 6 7 8

Debit max. [m3/h] 3,5 4 2,5 3,5 4 5 5,5 2,5 3,5 4 5 5,5

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] –

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -10 până la +110

-10 
până 

la +95
-10 până la +110

-10 
până 

la +95

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - - - - - - - - - -

Racorduri

Fiting Rp ½ ½ 1 1 1 1 1 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Diametru nominal flanşă DN 15 15 25 25 25 25 25 30 30 30 32 32

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – – – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – – – – – – – – – –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – – – – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung - - - - - - - - - - - -

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor – – – – – – – – – – – –

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Star-RS
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Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă - - - - - - - - - - - -

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F F F F F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL--200) fontă cenuşie fontă cenuşie (EN-
GJL--200) fontă cenuşie

Rotor
plastic (PP – 40% GF)

Plastic PP ar-
mat cu fibră 

de sticlă
plastic (PP – 40% GF)

Plastic PP ar-
mat cu fibră 

de sticlă

Ax pompă oţel inoxidabil (X40Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Înălţime minimă de intrare la 130 °C - - - - - - - - - - - -

• = există,  – = nu există

Wilo-Star-RS ...

15/4 15/6 25/2 25/4 25/6 25/7 25/8 30/2 30/4 30/6 30/7 30/8
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Star-RS

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-Star-RS  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-RS 15/4, 25/4, 30/4 Wilo-Star-RS 15/6, 25/6, 30/6

Wilo-Star-RS 25/2, 30/2 Wilo-Star-RS 25/7 - 30/7

Q[m³/h]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Q[l/s]0 0,2 0,4 0,6 0,8

Q[Igpm]1082 4 60

H[m]

0

1

2

3

4

Q[m³/h]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

P1[W]

0

20

40

 

0,5

1,00

0

0

1,0

1,0

1,5

Rp½

0,5

1,50,5 2,0 2,5

[m/s]Rp1

Rp1¼

v

Wilo-Star-RS
15/4, 25/4, 30/4
1~230 V - Rp ½ / Rp 1 / Rp 1¼

max.

min.

max.

min.

Q[m³/h]0 1 2 3 4

Q[l/s]0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Q[Igpm]0 4 8 12

H[m]

0

1

2

3

4

5

6

Q[m³/h]0 1 2 3 4

P1[W]

0

40

 
0,5

1,00

0

0

1,0

1,0

1,5

Rp½

0,5

1,50,5 2,0 2,5

[m/s]Rp1

Rp1¼

v

Wilo-Star-RS

15/6, 25/6, 30/6
1~230 V - Rp½ / Rp1 / Rp1¼

m
in.

max.

max.

min.

Q[m³/h]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Q[l/s]0 0,2 0,4 0,6

Q[Igpm]0 2 4 6 8

H[m]

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

Q[m³/h]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

P1[W]

0

10

20

30

 

max.

min.

Wilo-Star-RS

25/2, 30/2
1~230 V - Rp1 / Rp1¼

min.

max.

0,50
[m/s]

0,25

v 

0

1,0

0,75

1,25 Rp1

Rp1¼

0,25

0,5

0,75
[m/s]

0 0,5 1,0 1,5 2,0

Q[m³/h]0 1 2 3 4 5 6

Q[l/s]0 0,4 0,8 1,2 1,6

Q[Igpm]0 4 8 12 16 20

H[m]

0

2

4

6

8

Q[m³/h]0 1 2 3 4 5 6

P1[W]

0

50

100

150

 

v
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Wilo-Star-RS
25/7, 30/7
1~230 V - Rp 1 / Rp 1¼

Rp1

Rp1¼

m
in.

max.

min.

max.
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Curbe caracteristice Wilo-Star-RS

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-Star-RS 25/8 - 30/8

Q[m³/h]0 1 2 3 4 5 6

Q[l/s]0 0,4 0,8 1,2 1,6

Q[Igpm]0 4 8 12 16 20

H[m]

0

2

4

6

8

Q[m³/h]0 1 2 3 4 5 6

P1[W]

0

50

100

150

 

[m/s]

0 0,5 1,0 1,5 2,0

v

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Rp1

Rp1¼

Wilo-Star-RS
25/8, 30/8
1~230 V - Rp 1 / Rp 1¼

m
in.

max.

max.

min.
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Star-RS

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Star-RS  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borneA

Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230 V, 50 Hz
cu condensator

L N PE

Date tehnice motor 

Wilo-Star-RS ... Putere nomi-
nală motor Turaţie Putere consu-

mată
Intensitate 

max.
Protecţie mo-

tor Condensator Conectori ca-
bluri

P2 N P1 I – C Pg

[W] [rot/min] [W] [A] – [μF/VDB] [PG]

15/4 15,5

9,5

5,5

max,  2720

          2630

min,  2350

48

38

28

0,21

0,17

0,13

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

1,7/400 1x11

15/6 38

21

11

max,  2750

          2650

min,  2350

84

61

43

0,36

0,28

0,2

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

2,6/400 1x11

25/2 7

4

1,5

max,  2600

           2500

min,  2200

45

30

18

0,2

0,13

0,08

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

1,6/400 1x11

25/4 15,5

9,5

5,5

max,  2720

           2630

min,  2350

48

38

28

0,21

0,17

0,13

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

1,7/400 1x11

25/4-130 15,5

9,5

5,5

max,  2720

           2630

min,  2350

48

38

28

0,21

0,17

0,13

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

1,7/400 1x11

25/4-RG 15,5

9,5

5,5

max,  2720

           2630

min,  2350

48

38

28

0,21

0,17

0,13

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

1,7/400 1x11

RSL 25/4-3H 15,5

9,5

5,5

max,  2720

          2630

min,  2350

48

38

28

0,21

0,17

0,13

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

1,7/400 1x11

RSL 25/6 26

17,5

10,5

max.  2750

           2630

min.  2350

63

54

41

0,28
0,23
0,18

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

2,0/400 1x11
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Star-RS

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

25/6 38

21

11

max.  2750

           2650

min.  2350

84

61

43

0,36

0,28

0,2

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

2,6/400 1x11

25/6-130 38

21

11

max.  2750

           2650

min.  2350

84

61

43

0,36

0,28

0,2

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

2,6/400 1x11

25/6-RG 38

21

11

max.  2750

           2650

min.  2350

84

61

43

0,36

0,28

0,2

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

2,6/400 1x11

25/7 57

29,5

13,5

max. 2800

         2650

min. 2300

132

92

62

0,58

0,42

0,3

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

3,5/400 1x11

25/8 64

35

19

max. 2760

         2404

min. 2122

151

113

81

0,76

0,6

0,4

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

3,5/400 1x11

30/2 7

4

1,5

max.  2600

           2500

min.  2200

45

30

18

0,2

0,13

0,08

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

1,6/400 1x11

30/4 15,5

9,5

5,5

max.  2720

          2630

min.  2350

48

38

28

0,21

0,17

0,13

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

1,7/400 1x11

30/6 38

21

11

max.  2750

           2650

min.  2350

84

61

43

0,36

0,28

0,2

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

2,6/400 1x11

30/7 57

29,5

13,5

max.  2800

          2650

min.  2300

132

95

68

0,58

0,42

0,3

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

3,5/400 1x11

30/8 64

35

19

max. 2760

          2404

min. 2122

151

113

81

0,76

0,6

0,4

nu este necesa-
ră (rezistent la 
blocarea roto-

rului)

3,5/400 1x11

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!

Date tehnice motor 

Wilo-Star-RS ... Putere nomi-
nală motor Turaţie Putere consu-

mată
Intensitate 

max.
Protecţie mo-

tor Condensator Conectori ca-
bluri

P2 N P1 I – C Pg

[W] [rot/min] [W] [A] – [μF/VDB] [PG]
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star-RS

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star-RS  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţieA

Motorul orizontal
Poziţiile cutiei de borne sunt posibile pentru orele 3, 6, 9 şi 12
În starea de livrare, poziţia cutiei de borne corespunde orei 3

Desen de execuţieB

Motorul orizontal
Poziţiile cutiei de borne sunt posibile pentru orele 3, 6, 9 şi 12

Desen de execuţieC

b

b2

1

l 0

l1

l4

l 3
G

a

PG 11

b2

b1

b
4

l 0

l1

l4

l 3

G

PG 11

b3

a

l 3

G

b4

b 2

b 3

b 1

a l1

l4

l 0

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Star-RS ... Racor-
duri Filet Dimensiuni

Greu-
tate 
cca.

Desen 
de ga-
barit

Rp G l0 L1 L3 l4 A b1 b2 b3 b4 M –

– [mm] [kg] –

15/4 ½ 1 130 96 65 78 34 104 93.5 58 73 2,4 A

15/6 ½ 1 130 96 65 78 33 104 93.5 58 76 2,5 A

25/2 1 1½ 180 96 90 78 34 104 93.5 58 73 2,2 B

25/4 1 1½ 180 96 90 78 34 104 93.5 58 73 2,2 B

25/4-130 1 1½ 130 96 65 78 34 104 93.5 58 73 2,2 A

25/4-RG 1 1½ 180 96 90 78 34 104 93.5 58 73 2,6 B

25/4-3H 1 1½ 180 96 90 78 56 104 93.5 57.2 76 3,1 C

25/6 1 1½ 180 96 90 78 33 104 93.5 58 76 2,4 B

25/6-130 1 1½ 130 96 65 78 33 104 93.5 58 76 2,4 A

25/6-RG 1 1½ 180 96 90 78 33 104 93.5 58 76 2,6 B
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star-RS

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

25/6 1 1½ 180 100 90 78 62 101 93.5 54 79 3,4 B

25/7 1 1½ 180 109 90 91 32 101 93.5 54 79 2,7 B

25/8 1 1½ 180 119 90 88 34 113 93.5 54 76 3,3 B

30/2 1¼ 2 180 96 90 78 34 104 93.5 58 73 2,2 B

30/4 1¼ 2 180 96 90 78 34 104 93.5 58 73 2,4 B

30/6 1¼ 2 180 96 90 78 33 104 93.5 58 76 2,7 B

30/7 1¼ 2 180 109 90 91 32 101 93.5 54 79 3,0 B

30/8 1¼ 2 180 119 90 88 34 113 93.5 54 76 3,5 B

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Star-RS ... Racor-
duri Filet Dimensiuni

Greu-
tate 
cca.

Desen 
de ga-
barit

Rp G l0 L1 L3 l4 A b1 b2 b3 b4 M –

– [mm] [kg] –
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Seria Descriere Wilo-AXL

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-AXL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat, cu trepte de tu-
raţie selectabile pentru reglarea puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipurile, instalaţii de climatizare, 
circuite închise de răcire, instalaţii industriale de recirculare

Codul tipului

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 

evitarea coroziunii la formarea condensului
• Pompe cu lungime redusă de montaj 130 mm

Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Comutarea turaţiei în trepte

Funcţii manuale
• Reglarea treptelor de turaţie (2 trepte de turaţie)

Obiectul livrării
• Pompa
• Etanşări 
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Accesorii
• Fitinguri

Exemplu: Wilo-AXL 80/25
AXL Pompă standard (pompă cu filet)

80/ Înălţime nominală de pompare/10 
[m] la debit Q = 0 m3/h

25 Diametru nominal de racordare

Wilo-AXL

0

1

2

3

4

5

6

7

H
[m

]

0 1 2

1

2

3 4 5 6 Q[m³/h]
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-AXL
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Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-AXL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-AXL ...

80/25-130

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 8

Debit max. [m3/h] 5.5

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -20 până la +120

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

-

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax -

Model special pentru presiuni de lucru, pmax -

Racorduri

Fiting Rp 1

Diametru nominal flanşă DN 0.0

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard -

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 400

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor -

Frecvenţa reţelei 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-AXL

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă -

Tip de protecţie IP 42

Clasa de izolaţie H

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL-200)

Rotor Plastic (PPE) denumire comercială: noryl

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 3,0

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 10,0

Înălţime minimă de intrare la 130 °C -

• = există,  – = nu există

Wilo-AXL ...

80/25-130

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 156  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



157

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Caracteristici, Plan de borne, date tehnice motor Wilo-AXL

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Caracteristici, Plan de borne, date tehnice motor Wilo-AXL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-AXL 80/25-130

Wilo-AXL

0

1

min.2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6

H
[m

]

Q[m³/h]

max.

Plan de borne A

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
Bobinaj rezistent la blocarea rotorului; nu este necesară protecţia motorului la 
suprasarcină.

Plan de borne B 

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
Bobinaj rezistent la blocarea rotorului; nu este necesară protecţia motorului la 
suprasarcină.

Date tehnice motor 

Wilo-AXL ... Putere nominală mo-
tor Turaţie Input power max Intensitate la 3~400 V Plan de borne

P2 nmax P I –

[W] [rot/min] [W] [A] –

80/25-130
80

2440

1710

190

100

0.38

0.18

A

B

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!
Curentul I: valoarea de reglaj a releului de protecţie a motorului pus la dispoziţie de client
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-AXL

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-AXL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

l 2

a2 a1

b1 b2

l 0

l 1

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-AXL ...
Racor-

duri

Diame-
tru no-
minal 
flanşă

Filet Lungime Dimensiuni Greutate 
cca.

Rp DN G l0 L1 l2 a1 a2 b1 b2 M

– [mm] [kg]

80/25-130 1 – 1½ 130 65 84 140 27 50 50 4,0
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Seria Descriere Wilo-TOP-RL

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-TOP-RL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat sau cu flanşă, cu 
trepte de turaţie selectabile pentru reglarea puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipurile, instalaţii de climatizare, 
circuite închise de răcire, instalaţii industriale de recirculare

Codul tipului

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Utilizabil în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de răcire şi de climati-

zare între -20 °C şi +130 °C
• Adaptare manuală a puterii în 3 trepte de turaţie
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 

evitarea coroziunii la formarea condensului
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40)
• Grad de protecţie IP 44

>Notă
Pentru clasificarea EEI în funcţie de tip pom-
pă vezi cap. „Instrucţiuni de proiectare“

Exemplu: Wilo-TOP-RL 40/4
TOP-RL Pompă standard (pompă cu fiting sau cu flan-

şă)

40/ Diametru nominal de racordare

4 Înălţime nominală de pompare [m] la un debit 
Q = 0 m3/h

Q[m³/h]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

 

30/6,5

25/7,5, 30/7,5

30/4, 40/4

Wilo-TOP-RL
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Seria Descriere Wilo-TOP-RL

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-TOP-RL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Comutarea turaţiei în trepte

Funcţii manuale
• Reglarea treptelor de turaţie (3 trepte de turaţie)

Funcţii automate
• Protecţia motorului cu sistem electronic de declanşare integrat (op-

ţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (opţional la toate mode-

lele cu modul Wilo-Protect C)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare individuală/colectivă de avarie (contact normal închis 

fără potenţial) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)
• Semnalizare colectivă de avarie (contact normal închis fără potenţial) 

(opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)
• Semnalizare specifică de funcţionare (contact normal deschis fără 

potenţial) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)
• Lampă de semnalizare a avariei (opţional, la toate modelele cu modul 

Wilo-Protect C)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie / alternarea 
programată a pompelor) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-
Protect C)

Obiectul livrării
• Pompa 
• Etanşări la racorduri filetate
• Incl. şaibe pentru şuruburile flanşei (la racorduri cu diametru nominal 

DN 40)
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Accesorii
• Fitinguri
• Cochilii termoizolante pentru apă rece Wilo-ClimaForm
• Modul Wilo-Protect C pentru pompe cu un rotor (1~230 V)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-TOP-RL
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Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-TOP-RL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-RL ...

25/7,5 30/4 30/6,5 30/7,5 40/4

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 7.5 4 7 7.5 4.5

Debit max. [m3/h] 6.5 9.0 10.0 6.5 14.0

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C

-20 până la +130(pentru perioade scurte 2 h: +140) 
(cu modulul Wilo-Protect C: -20 până la +110)

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax - - - - -

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - - -

Racorduri

Fiting Rp 1 1¼ 1¼ 1¼ -

Diametru nominal flanşă DN - - - - 40

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – – –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – – – •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung - - - - -

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - - - - -

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-TOP-RL

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă -

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie H H H H H

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL-200) fontă cenuşie 
(EN-GJL-250)

Rotor Plastic (PPE) denumire comercială: noryl

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Înălţime minimă de intrare la 130 °C 24 24 24 24 24

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-RL ...

25/7,5 30/4 30/6,5 30/7,5 40/4
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-RL

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-TOP-RL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-RL 25/7.5 Wilo-TOP-RL 30/4

Wilo-TOP-RL 30/6.5 Wilo-TOP-RL 30/7.5

0

0

0

50

100

150

200

250

0

0

0 5 10 15
Q

20

0,5 1,51

1 2 3 4 5 6 [m³/h]

0 1 2 3 4 5 6 [m³/h]

[l/s]

[Igpm]

1

2

3

4

5

6

7

8

0,5 1,5 2 [m/s]

v

1

Wilo-TOP-RL 25/7,5
1~230 V - Rp 1

H
[m

]
P

1
[W

]

m
ax.

min.

max.

min.

Q

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [m³/h]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [m³/h]

0 0,5 1,51 2,52 [l/s]

0 5 10 15 20 25 30 [Igpm]

0,5 1,5 2,52 3 [m/s]

v

1

Wilo-TOP-RL 30/4
1~230 V - Rp 1¼

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

H
[m

]

0

50

100

150

200

250
P

1
[W

]

m
ax.

min.

max.

min.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m³/h]

0
0 0,5 1,51 2,52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m³/h]

[l/s]

0 5 10 15
Q

20 25 30 35 [Igpm]

0 0,5 1,5 2 [m/s]

v

1 3 3,52,5

0
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3
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5
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8

H
[m

]

0
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200
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300

P
1
[W

]

max.

min.

Wilo-TOP-RL 30/6,5
1~230 V - Rp 1¼

min.

max.

Wilo-TOP-RL 30/7,5
1~230 V - Rp 1¼

0
0 1 2 3 4 5 6 [m³/h]

0 1 2 3 4 5 6 [m³/h]

0 0,5 1,51 [l/s]

0 5 10 15
Q

20 [Igpm]

1

2
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4

5

6

7

8

0 0,5 1,5 2 [m/s]

v

1

H
[m

]

0

50

100
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200

250

P
1
[W

]

m
ax.

min.

max.

min.
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-RL

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-RL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borneA / protecţia motorului A

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz

Protecţie internă împotriva temperaturilor inadmisibil de ridicate din bobinaj
Declanşare: Întrerupere internă a alimentării motorului
Resetare:  Automat după răcirea motorului

L NPE

NL

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-RL ... Putere nominală 
motor Turaţie Putere consumată Intensitate la 

1~230 V Condensator Conectori cabluri

P2 N P1 I C Pg

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/VDB] [PG]

25/7,5
80

max. 2420

           1950

min.  1350

205

1

0,8

0,6

5/400 1x13,5

30/4
70

max.  2660

          2340

min.  1710

180

0,85

0,75

0,55

5/400 1x13,5

30/6,5
100

max. 2160

          1480

min. 1100

245

1,2

1

0,65

5/400 1x13,5

30/7,5
80

max. 2420

          1950

min.  1350

205

1

0,8

0,6

5/400 1x13,5

40/4
80

max. 2660

          2330

min. 1700

180

0,85

0,75

0,55

5/400 1x13,5

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!
Curentul I: valoarea de reglaj a releului de protecţie a motorului pus la dispoziţie de client
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-RL

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-RL  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A Desen de execuţie B

Pg

b1 b2 a1a2

l 3 l 1 l 2

b4 b5
l 0

D

l 2

l 1

l 0

b4 b5

b1 b2 a2 a1

Desen de execuţie Flanşă F

Ø D 

n x Ø d1 

n x Ø d2 

DN 

Ø k 

Ø d 

L1

Ø k L2

f 1
f 2

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-TOP-RL ... Racor-
duri Filet Dimensiuni Greuta-

te cca.

Rp G l0 L1 l2 a1 a2 b1 b2 b4 b5 M

– [mm] [kg]

25/7,5 1 1½ 180 90 92 150 40 50 52 60 44 3,9

30/4 1¼ 2 180 90 92 156 50 53 65 60 44 4,1

30/6,5 1¼ 2 180 90 92 156 50 50 65 60 43 4,7

30/7,5 1¼ 2 180 90 92 150 40 50 52 60 44 4,0

40/4 - – 250 125 92 156 60 54 66 60 43 8,0

Dimensiuni flanşe

Wilo-TOP-RL ...
Flanşă

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă
Desen de 
gabarit, 
flanşă

– DN Ø d f1 F2 Ø d Ø kL1/kL2
n x Ø dL1/Ø 

dL2
–

– [mm] [St. x mm] –

40/4 Flanşă PN16 (conform EN 1092-2) 40 150 65 65 84 100/110 4 x 14 / 19 F

n = nr. de găuri
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Seria Descriere Wilo-SE

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-SE  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat sau cu flanşă. Tu-
raţie selectabilă pentru reglarea puterii.

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipurile, instalaţii de climatizare, 
circuite închise de răcire, instalaţii industriale de recirculare

Codul tipului

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Utilizabil în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de răcire şi de climati-

zare între -20 °C şi +130 °C
• Adaptare manuală a puterii în 3 trepte de turaţie
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 

evitarea coroziunii la formarea condensului
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40)
• Cu kit de montaj incl. garnitură ca prelungitor între ştuţurile de racor-

dare de la 244 mm la 250 mm. Dotare de serie la toate tipurile de 
pompe cu flanşă

• Grad de protecţie IP 44Exemplu: Wilo-SE 150-N
SE Pompă standard (pompă cu fi-

ting sau cu flanşă)

150 Model

n Model modificat

Q[m³/h]10987654321
0

1

2

3

4

5

6

7

H[m]  

SE 110-N, SE 150-N

SE 200-N

SE 125-N

Wilo-SE
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Seria Descriere Wilo-SE

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-SE  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Comutarea turaţiei în trepte

Funcţii manuale
• Reglarea treptelor de turaţie (3 trepte de turaţie)

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (opţional la toate mode-

lele cu modul Wilo-Protect C)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare individuală/colectivă de avarie (contact normal închis 

fără potenţial) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)
• Semnalizare colectivă de avarie (contact normal închis fără potenţial) 

(opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)
• Semnalizare specifică de funcţionare (contact normal deschis fără 

potenţial) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)
• Lampă de semnalizare a avariei (opţional, la toate modelele cu modul 

Wilo-Protect C)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie / alternarea 
programată a pompelor) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-
Protect C)

Obiectul livrării
• Pompa
• Etanşări la racorduri filetate
• Şaibe pentru şuruburile flanşei (la racorduri cu diametru nominal DN 

40)
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Accesorii
• Fitinguri pentru racorduri cu filet
• Cochilii termoizolante pentru apă rece Wilo-ClimaForm
• Modul Wilo-Protect C pentru pompe cu un rotor (1~230 V)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-SE
Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-SE  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-SE ...

110 N 125 N 150 N 200 N

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 4 5 4 7

Debit max. [m3/h] 9 5 10 11

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C

-20 până la +130 (pentru perioade scurte 2 h: +140) 
(cu modulul Wilo-Protect C: -20 până la +110)

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - -

Racorduri

Fiting Rp 1¼ 1 – –

Diametru nominal flanşă DN – – 40 40

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – • •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung - - - -

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - - - -

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-SE
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Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă - - - -

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie H H H H

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL--200) fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor Plastic (PPE) denumire comercială: noryl

Ax pompă oţel inoxidabil (X40Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 5,0 5,0 5,0 5,0

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 11,0 11,0 11,0 11,0

Înălţime minimă de intrare la 130 °C 24 24 24 24

• = există,  – = nu există

Wilo-SE ...

110 N 125 N 150 N 200 N
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-SE

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-SE  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-SE 110-N

Funcţionare cu un rotor

Wilo-SE 125-N

Funcţionare cu un rotor

Wilo-SE 150-N

Funcţionare cu un rotor

Wilo-SE 200-N

Funcţionare cu un rotor

P
1

[W
]

H
[m

]

0 0,5 1 1,5 2 2,5

0 5 10 15 20 25 30
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-SE

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-SE  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A / protecţia motorului A

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz

Protecţie internă împotriva temperaturilor inadmisibil de ridicate din bobinaj
Declanşare: Întrerupere internă a alimentării motorului
Resetare:  Automat după răcirea motorului

L NPE

NL

Date tehnice motor 

Wilo-SE ... Putere nominală 
motor Turaţie Putere consumată Intensitate la 

1~230 V Condensator Conectori cabluri

P2 N P1 I C Pg

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/VDB] [PG]

110 N
70

max. 2660

         2340

min. 1710

180

0,85

0,75

0,55

5,0/400 1x13,5

125 N
50

max. 2320

         1640

min. 1200

140

0,65

0,55

0,35

3,7/400 1x13,5

150 N
80

max. 2660

          2330

min. 1700

180

0,85

0,75

0,55

5,0/400 1x13,5

200 N
100

max. 2080

         1410

min.   900

245

1,2

1

0,7

5,0/400 1x13,5

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!
Curentul I: valoarea de reglaj a releului de protecţie a motorului pus la dispoziţie de client
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SE

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-SE  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A Desen de execuţie B

Pg

b1 b2 a1a2

l 3 l 1 l 2

b4 b5

l 0

D

l 2

l 1

l 0

b4 b5

b1 b2 a2 a1

Desen de execuţie Flanşă F

Ø D 

n x Ø d1 

n x Ø d2 

DN 

Ø k 

Ø d 

L1

Ø k L2

f 1
f 2

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SE ... Racor-
duri

Diametru 
nominal 
flanşă

Filet Dimensiuni
Greu-
tate 
cca.

Desen 
de ga-
barit

Rp DN G l0 L1 l2 a1 a2 b1 b2 b4 b5 M –

– [mm] [kg] –

110 N 1¼ – 2 180 90 92 156 50 53 65 60 44 4,1 A

125 N 1 – 1½ 180 90 92 150 40 50 52 60 44 3,7 A

150 N - 40 – 244 125 92 156 60 54 66 60 43 7,3 B

200 N - 40 – 244 125 92 156 60 54 66 60 43 7,9 B

Dimensiuni flanşe

Wilo-SE ...
Flanşă

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă
Desen de 
gabarit, 
flanşă

– DN Ø d f1 F2 Ø d Ø kL1/kL2 n x Ø dL1/Ø dL2 –

– [mm] [St. x mm] –

150 N Flanşă PN16 (conform EN 1092-2) 40 150 65 65 84 100/110 4 x 14 / 19 F

200 N Flanşă PN16 (conform EN 1092-2) 40 150 65 65 84 100/110 4 x 14 / 19 F

n = number of drilled holes

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 172  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



173

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Seria Descriere Wilo-TOP-S

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-TOP-S  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat sau cu flanşă. Tu-
raţie selectabilă pentru reglarea puterii.

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipurile, instalaţii industriale de 
recirculare, instalaţii de climatizare şi circuite închise de răcire

Codul tipului

Opţiuni
•  Model special pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)
• Model pentru tensiuni speciale, la cerere.

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Cu posibilitate de utilizare în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de 

răcire şi de aer condiţionat, cu o temperatură cuprinsă între -20 
°C şi +130 °C

• Adaptarea manuală a puterii cu 2 trepte de turaţie (la pompe 1~230 V 
cu P2 ≥350 W) resp. 3 trepte de turaţie

• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 
evitarea coroziunii la formarea condensului

• În dotarea de serie cu termoizolaţie
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40 

până la DN 65)
• Intrare pentru cablu prin ambele părţi (de la P2≥180 W) posibilă cu 

protecţie la smulgere
• Grad de protecţie IP 44

>Notă
Pentru clasificarea EEI în funcţie de tip pom-
pă vezi cap. „Instrucţiuni de proiectare“

Exemplu: TOP-S 40/10
TOP-S Pompă standard (pompă cu fiting sau cu 

flanşă)

40/ Diametru nominal de racordare

10 Înălţimi nominale de pompare [m] la un debit 
Q = 0 m3/h

0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,2 1,6 4 8 12 16 20 24 32 40 80

H[m]

0

2

4

6

8

10

16

18

14

12

Q[m³/h]

Wilo-TOP-S

65/10

65/13

65/15

80/10
80/15
80/20

100/1065/7

50/7

50/4

50/15

50/10

40/15

40/7

40/4

40/10

30/4

25(30)/7

25(30)/10

25(30)/5

80/7

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 173  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



174   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Seria Descriere Wilo-TOP-S

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-TOP-S  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

•  Comutarea turaţiei în trepte

Funcţii manuale
• Reglarea treptelor de turaţie: 3 trepte de turaţie (2 trepte de turaţie 

pentru pompe 1~ de P2 ≥ 350 W)

Funcţii automate
• Protecţia motorului cu sistem electronic de declanşare integrat (do-

tare de serie numai la pompele 3~ cu P2 ≥ 180 W şi pompele 1~ cu P2 
≥ 350 W, opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (opţional la toate mode-

lele cu modul Wilo-Protect C)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Mesaj separat/colectiv de avarie (întreruptor fără potenţial) (opţional 

la toate tipurile cu modul Wilo-Protect C) mesaj colectiv de avarie 
(întreruptor fără potenţial) (în serie numai la pompele 3~ cu P2 ≥ 180 
W şi pompele 1~ cu P2 ≥ 350 W, opţional la toate tipurile cu modul 
Wilo-Protect C)

• Semnalizare specifică de funcţionare (contact normal deschis fără 
potenţial) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)

• Senzor cu contacte în înfăşurări (WSK, contact normal închis fără po-
tenţial) numai la pompele 1~ cu P2 = 180 W)

• Lampă de semnalizare avarii (dotare de serie numai la pompele 3~ cu 
P2 ≥ 180 W şi pompele 1~ cu P2 ≥ 350 W, opţional la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

• Lampă de control a sensului de rotaţie

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau comu-
tare programată): opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C

Echipare
• Intrare pentru cablu, posibilă prin ambele părţi (numai la pompele 1~ 

şi pompele 3~ cu P2≥180 W)

Obiectul livrării
• Pompa
• Izolaţie termică
• Inclusiv garnituri pentru racordurile filetate
• Şaibe pentru şuruburile flanşei (pentru racord cu dimensiuni nominale 

de DN 40 - DN 65)
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Accesorii
• Fitinguri pentru racorduri cu filet
• Pentru pompe 3~400 V:

- Ştecher de adaptare 3~230 V, 50 Hz
- Modul Wilo-Protect C, 3~400 V

• Pentru pompe 1~230 V:
- Releu Wilo SK 602/SK 622 pentru protecţia motorului
- Modul Wilo-Protect C, 1~230 V

• Cochilii termoizolante pentru apă rece Wilo-ClimaForm
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-TOP-S
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Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-TOP-S  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-S ...

25/5 25/7 25/10 25/13 30/4 30/5 30/7 30/10

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 5 7 11,5 13 4 5 7 11,5

Debit max. [m3/h] 5 7,5 10,3 4 9 5 7,5 10

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -20 până la +130 (pentru perioa-

de scurte 2 h: +140) (cu modulul 
Wilo-Protect C: -20 până la 

+110)

-20 până la 
+110 (pentru 

perioade scurte 
2 h: +140) (cu 
modulul Wilo-
Protect C: -20 
până la +110)

-20 până la +130 (pentru perioade 
scurte 2 h: +140) (cu modulul Wilo-

Protect C: -20 până la +110)

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 10 10 10 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - 16 - - - - 16

Racorduri

Fiting Rp 1 1 1 1 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Diametru nominal flanşă DN - - - - - - - -

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special - - - - - - - -

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – – –
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-TOP-S

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 400 400 400 400 400 400 400 400

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor 230 230 230 230 230 230 230 230

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50 50

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic - - - - - - - -

 Grad de protecţie forţă IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie H H H H H H H H

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL--200)

Rotor Plastic 
(PPE) de-

numire 
comerci-
ală: noryl

plastic (PP – 50% GF) Plastic (PPE) denumire comercială: 
noryl

plastic (PP – 50% 
GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 5 5 5 5 5 5 5 5

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 11 11 11 11 11 11 11 11

Înălţime minimă de intrare la 130 °C 24 24 24 - 24 24 24 24

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-S ...

25/5 25/7 25/10 25/13 30/4 30/5 30/7 30/10
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-TOP-S

În
că
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ir

e,
 c
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at
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ar

e,
 r

ăc
ir

e

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-TOP-S  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-S ...

40/4 40/7 40/10 40/15 50/4 50/7 50/10 50/15 65/7 65/10

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 4,5 7 10 15 5 7 10 16 7 8

Debit max. [m3/h] 14 16,5 21 21 23 28 32 39 32 40

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C

-20 până la +130 (pentru perioade scurte 2 h: +140) 
(cu modulul Wilo-Protect C: -20 până la +110)

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Racorduri

Fiting Rp - - - - - - - - - -

Diametru nominal flanşă DN 40 40 40 40 50 50 50 50 65 65

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special • • • • • • • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard • • • • • • • • • •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special • • • • • • • • • •

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 - - 230 - - - - -

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-TOP-S

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă - - - - - - - - - -

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie H H H H H H H H H H

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor plastic (PP – 50% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 11 11 11 16 16 16 16 16 16 16

Înălţime minimă de intrare la 130 °C 24 24 24 29 29 29 29 29 29 29

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-S ...

40/4 40/7 40/10 40/15 50/4 50/7 50/10 50/15 65/7 65/10
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-TOP-S

În
că

lz
ir

e,
 c
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at
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ar
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ir

e

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-TOP-S  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-S ...

65/13 65/15 80/7 80/10 80/15 80/20 100/10

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 13 15 7 10 15,5 19 10

Debit max. [m3/h] 49 52 49 65 70 76,5 65

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C

-20 până la +130 (pentru perioade scurte 2 h: 
+140) (cu modulul Wilo-Protect C: -20 până la 

+110)
-20 până la +110

-20 până la 
+130 (pen-
tru perioa-
de scurte 2 

h: +140) 
(cu modu-

lul Wilo-
Protect C: -
20 până la 

+110)

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 6/10 6/10 6 6 6 6 6

Model special pentru presiuni de lucru, pmax 16 16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16

Racorduri

Fiting Rp - - - - - - -

Diametru nominal flanşă DN 65 65 80 80 80 80 100

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – • • • • •

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special • • • • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard • • – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special • • • • • • •
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-TOP-S

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard - - - - - - -

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 400 400 400 400 400 400 400

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor 230 230 230 230 – – 230

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă - - - - - - -

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie H H H H H H H

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor plastic (PP – 50% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 3.0 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0 3.0

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 10 10 10 10 18 18 10

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 16 16 16 16 23 23 16

Înălţime minimă de intrare la 130 °C 29 29 29 29 36 36 29

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-S ...

65/13 65/15 80/7 80/10 80/15 80/20 100/10
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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e

Curbe caracteristice Wilo-TOP-S

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-TOP-S  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-S 25/5, 30/5

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 25/5, 30/5

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 25/7, 30/7

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 25/7, 30/7

Curent trifazat
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-S

Wilo-TOP-S 25/10, 30/10

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 25/10, 30/10

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 25/13

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 25/13

Curent trifazat
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-S

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-S 30/4

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 30/4

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 40/4

Curent monofazat
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-S

Wilo-TOP-S 40/7

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 40/7

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 40/10

Curent monofazat
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-S

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-S 40/15

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 40/15

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 50/4

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 50/4

Curent trifazat

2 4 8 12 16 18 Q [m³/h]

Q [l/s]
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H
 [

m
]
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0
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6 10 14

2 4 60 10 12 14 16 188 Q [m³/h]

P
1

 [
W

]

0 0,5 1,51 2,52 3,53 4,54 [m/s]
v 

Wilo-TOP-S 40/15
1~230V - DN 40

max.

min.

max.

min.

0 1 2 3 4 [m/s]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2,5 7,5 12,5 17,5 Q [m³/h]

H
 [

m
]

0 1 2 3 4 5 Q [l/s]

0 20 40 60 Q [Igpm]

0

250

500

750

1000

2,5 7,5 12,5

0

0

5 10 15

5 10 15 17,5 Q [m³/h]

P
1

 [
W

]

v 

min.

Wilo-TOP-S 40/15
3~400 V      DN 40

max.

max.

min.

0 1 2 3 4 5 6

0 25 50 75

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

0 5 10 15 20

0 5 10 15 20

v

[m/s]

[m 3/h]

P
1
 [

W
]

H
[m

]

Q

[m 3/h]

[lgpm]

400

350

300

250

200

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

[l/s]

min.

max.

m
ax.

min. 

Wilo-TOP-S 50/4
1~230 V - DN 50

400

300

200

100

0

0 5 10 15 20

0 5 10 15 20 [m 3/h]

P
1
 [

 W
 ]

H
[m

]

[m 3/h]

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

max.

min.

m
ax. 

min.

0 1 2 3 4 5 6

0 25 50 75
Q

[lgpm]

[l/s]

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

v

[m/s]

Wilo-TOP-S 50/4
3~400 V - DN 50
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186   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-S

Wilo-TOP-S 50/7

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 50/7

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 50/10

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 50/10

Curent trifazat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

100

200

300

400

500

600

700

0 5 10 15 20 25

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

0 1 2 3 4 5 6 7
0 5 10 15 20 25

v

Q

m
ax.

m
in.

max.

min.

H
 [

m
]

P
1

 [
W

]

[m3/h]

[m3/h]

[m/s]

[l/s]

Wilo-TOP-S 50/7
1~230 V - DN 40

0 1 2 3 4 5 6 7 

0 25 50 75 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

0 5 10 15 20 25 

0 5 10 15 20 25 

v 

  [m/s] 

Q
[lgpm] 

800 

 

600 

 

400 

 

200 

 

0 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

[l/s] 

min.

max.

 

m
in.

m
ax. 

 [m3/h] 

 [m3/h] 

P
1

[W
]

H
[m

]

Wilo-TOP-S 50/7
3~400 V - DN 50

0
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9
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0 5 10 15 20 25 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

v

 

Wilo-TOP-S 50/10
1 ~ 230 V - DN 50

Q

m
ax.

m
in.

max.
min.

H
 [

m
]

P
1

 [
W

]

[m3/h]

[m3/h]

[m/s]

[l/s]

900 

600 

300 

0 

0 5 10 15 20 25 30 

0 5 10 15 20 25 30 

Q

10 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 25 50 75 100 [lgpm] 

[l/s] 

0 1 2 3 4 
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  [m/s] 

max.

m
ax.

m
in.

 [m3/h] 

 [m3/h] 

P
1

[W
] 

H
[m

] 

Wilo-TOP-S 50/10
3~400 V - DN 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-S

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-S 50/15

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 50/15

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 65/7

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 65/7

Curent trifazat

0

2,5

5

7,5

10

12,5

0 5 10 15 20 25 Q [m³/h]

H
 [

m
]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q [l/s]

0 20 40 60 80 100 Q [Igpm]

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

0 5 10 15 20 25 Q [m³/h]

P
1

 [
k

W
]

max.

min.

max.

min.

Wilo-TOP-S 50/15
1~230V - DN 50
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0
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Wilo-TOP-S 50/15
3~400 V - DN 50

H[m]
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0
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0 0,5 1,0 1,5 2,0

v

[m/s]

[l/s]

Q

max.

min.

max.

min.

H
 [

m
]

P
1

 [
W

]

[m3/h]

[m3/h]

Wilo-TOP-S 65/7
1~230 V - DN 65

0 0,5 1 1,5 2 32,5
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3~400 V - DN 65
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v

min.

max.

min.

max.
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188   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-S

Wilo-TOP-S 65/10

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 65/10

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 65/13

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 65/15

Curent trifazat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q

max.

min.

max.

min.

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

0   5    10     15      20       25        30          35

0   5    10     15      20       25        30          35

0   0,5     1       1,5         2          2,5
v

 [m/s]

[l/s]
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P
1
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]
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]

Wilo-TOP-S 65/10
1~230 V - DN 65
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3~400 V - DN 65
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-S

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-S 80/7

Curent monofazat

Wilo-TOP-S 80/7

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 80/10

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 80/15

Curent trifazat
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1~230 V - DN 80
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190   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-S

Wilo-TOP-S 80/20

Curent trifazat

Wilo-TOP-S 100/10

Curent trifazat
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-S

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-S  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A / protecţia motorului A

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz

Protecţie internă împotriva temperaturilor inadmisibil de ridicate din bobinaj
Declanşare: Întrerupere internă a alimentării motorului
Resetare:  Automat după răcirea motorului

Plan de borne B / protecţia motorului B

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (cu comutator opţional 3~230 V)
Protecţie internă împotriva temperaturilor inadmisibil de ridicate din bobinaj

Declanşare:Întrerupere internă a unei faze a motorului
Resetare:Întrerupeţi alimentarea de la reţea, lăsaţi motorul să se răcească, 
Conectaţi din nou tensiunea la reţea

Plan de borne C / protecţia motorului C

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz

WSK = senzor de contact în înfăşurări
Protecţia completă a motorului la toate treptele de turaţie cu releu de declan-
şare opţional
Wilo-SK 602/SK 622/Modul Protect C sau alte panouri de automatizare/regula-
toare cu posibilitate de conectare WSK
Declanşare: Declanşare externă la panoul de automatizare/regulator
Resetare: Este necesară resetarea manuală la panoul de automatizare/regulator

(schemă electrică cu SK 602/622 vezi „Service/accesorii“)

Plan de borne D / protecţia motorului D

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (cu comutator opţional 3~230 V)
Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare integrat în cutia 
de borne pentru toate treptele de turaţie
Rezoluţie:Deconectare multipolară a motorului cu ajutorul
sistemului electronic de declanşare integrat
Resetare: Este necesară resetarea manuală la cutia de borne

Capacitatea de încărcare a contactului normal închis, fără potenţial n. VDI 3814 
pentru semnalizarea generală de defecţiune (SSM) 1 A, 250 V ~
Pentru funcţii, vezi „Gestionarea pompelor Wilo-Control - Indicaţii privind ale-
gerea“

Plan de borne F / protecţia motorului F

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare integrat în cutia 
de borne pentru toate treptele de turaţie
Rezoluţie:Deconectare multipolară a motorului cu ajutorul
sistemului electronic de declanşare integrat
Resetare: Este necesară resetarea manuală la cutia de borne

Capacitatea de încărcare a contactului normal închis, fără potenţial n. VDI 3814 
pentru semnalizarea generală de defecţiune (SSM) 1 A, 250 V ~
Pentru funcţii, vezi „Gestionarea pompelor Wilo-Control - Indicaţii privind ale-
gerea“

Plan de borne E / protecţia motorului E

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare integrat în cutia 
de borne pentru toate treptele de turaţie
Rezoluţie:Deconectare multipolară a motorului cu ajutorul
sistemului electronic de declanşare integrat
Resetare: Este necesară resetarea manuală la cutia de borne

Capacitatea de încărcare a contactului normal închis, fără potenţial n. VDI 3814 
pentru semnalizarea generală de defecţiune (SSM) 1 A, 250 V ~
Pentru funcţii, vezi „Gestionarea pompelor Wilo-Control - Indicaţii privind ale-
gerea“
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-S

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-S ... Putere 
nomi-
nală 

motor

Turaţie
Putere

 consumată 
1~ 230 V

Putere consu-
mată 3~ 400 V

Intensi-
tate la 

1~230 V 

Intensi-
tate la 

3~400 V 

Intensi-
tate la 

3~230 V 

Conden-
sator

Pro-
tecţie 
motor

Conec-
tori ca-

bluri

Plan 
de 

borne

P2 N P1 I C – Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/VDB] – [PG] –

25/5 
(motor monofazat) 50

max.  2320

           1640

min.  1200

100 - 140

75 - 110

55 - 75

–

0,65

0,55

0,35

– – 3,7/400 A 1x13,5 A

25/5 
(motor trifazat) 50

max.  2650

           2190

min.  1890

–

85 - 150

55 - 100

40 - 75

–

0,40

0,20

0,15

0,65

0,35

0,25

- B 1x13,5 B

25/7 
(motor monofazat) 90

max.  2600

           2300

min.  1800

140 - 195

110 - 175

85 - 120

–

0,93

0,87

0,62

– – 5,0/400 A 1x13,5 A

25/7 
(motor trifazat) 90

max.  2600

           2100

min.  1750

–

120 - 200

85 - 130

65 - 90

–

0,45

0,24

0,17

0,77

0,42

0,29

- B 1x13,5 B

25/10 
(motor monofazat) 180

max.  2700

           2550

min.  2400

225 - 390

190 - 385

165 - 335

–

1,9

1,87

1,72

– – 8,0/400 C 2x13,5 C

25/10 
(motor trifazat) 180

max.  2650

           2250

min.  1950

–

190 - 380

140 - 270

115 - 195

–

0,78

0,48

0,35

1,35

0,84

0,61

- D 2x13,5 D

25/13 
(motor monofazat) 100

max. 2680

           2380

min. 1800

183 - 260

150 - 200

112 - 130

–

1,24

0,96

0,65

– – 6,0/400 A 1x13,5 A

25/13 
(motor trifazat) 100

max. 2680

           2380

min. 1750

–

145 - 265

100 - 160

75 - 105

–

0,53

0,28

0,19

0,92

0,48

0,33

- B 1x13,5 B

30/4 
(motor monofazat) 70

max.  2660

           2340

min.  1710

145 - 180

95 - 150

70 - 110

–

0,85

0,75

0,55

– – 5,0/400 A 1x13,5 A

30/4 
(motor trifazat) 70

max.  2610

           2120

min.  1810

–

95 - 160

60 - 105

40 - 75

–

0,40

0,20

0,15

0,65

0,35

0,25

- B 1x13,5 B

30/5 
(motor monofazat) 50

max.  2320

           1640

min.  1200

110 - 140

75 - 110

55 - 75

–

0,65

0,55

0,35

– – 3,7/400 A 1x13,5 A

30/5 
(motor trifazat) 50

max.  2650

           2190

min.  1890

–

85 - 150

55 - 100

40 - 75

–

0,40

0,20

0,15

0,65

0,35

0,25

- B 1x13,5 B

30/7 
(motor monofazat) 90

max.  2600

           2300

min.  1800

140 - 195

110 - 175

85 - 120

–

0,93

0,87

0,62

– – 5,0/400 A 1x13,5 A

30/7 
(motor trifazat) 90

max.  2600

           2100

min.  1750

–

120 - 200

85 - 130

65 - 90

–

0,45

0,25

0,17

0,78

0,43

0,30

- B 1x13,5 B
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-S

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

30/10 
(motor monofazat) 180

max.  2700

           2550

min.  2400

225 - 390

190 - 385

165 - 335

–

1,9

1,87

1,72

– – 8,0/400 C 2x13,5 C

30/10 
(motor trifazat) 180

max.  2650

           2250

min.  1950

–

190 - 380

140 - 270

115 - 195

–

0,78

0,48

0,35

1,35

0,84

0,61

- D 2x13,5 D

40/4 
(motor monofazat) 90

max.  2500

           2100

min.  1600

145 - 205

120 - 180

95 - 125

–

0,99

0,9

0,63

– – 5,0/400 A 1x13,5 A

40/4 
(motor trifazat) 90

max.  2550

           2050

min.  1700

–

135 - 205

90 - 135

70 - 90

–

0,46

0,25

0,17

0,80

0,44

0,30

- B 1x13,5 B

40/7 
(motor monofazat) 180

max.  2650

           2450

min.  2200

250 - 390

220 - 380

200 - 330

–

1,93

1,88

1,7

– – 8,0/400 C 2x13,5 C

40/7 
(motor trifazat) 180

max.  2600

           2100

min.  1800

–

220 - 370

165 - 260

130 - 185

–

0,76

0,47

0,33

1,31

0,81

0,57

- D 2x13,5 D

40/10 
(motor monofazat) 350

max. 2800

min.  2600

430 - 680

310 - 610
–

3,47

3,18
– – 16,0/400 F 2x13,5 F

40/10 
(motor trifazat) 350

max.  2800

           2500

min.  2200

–

300 - 585

230 - 465

200 - 365

–

1,17

0,82

0,65

2,02

1,43

1,12

- D 2x13,5 D

40/15 
(motor monofazat) 570

max. 2800

min.  2500

615 - 945

415 - 800
–

4,57

4,2
– – 25,0/400 F 2x13,5 F

40/15 
(motor trifazat) 570

max.  2800

           2500

min.  2150

–

500 - 905

375 - 720

325 - 585

–

1,84

1,30

1,05

3,19

2,25

1,82

- D 2x13,5 D

50/4 
(motor monofazat) 180

max.  2650

           2450

min.  1950

280 - 330

255 - 320

235 - 290

–

1,62

1,61

1,51

– – 8,0/400 C 2x13,5 C

50/4 
(motor trifazat) 180

max.  2600

           2100

min.  1700

–

245 - 330

190 - 240

145 - 180

–

0,71

0,44

0,32

1,23

0,76

0,56

- D 2x13,5 D

50/7 
(motor monofazat) 350

max. 2800

min. 2600

460 - 690

360 - 630
–

3,49

3,35
– – 16,0/400 F 2x13,5 F

50/7 
(motor trifazat) 350

max.  2800

           2450

min.  2150

–

360 - 610

285 - 470

245 - 375

–

1,19

0,83

0,66

2,06

1,43

1,14

- D 2x13,5 D

50/10 
(motor monofazat) 450

max.  2800

min.  2450

515 - 820

360 - 730
–

3,94

3,72
– – 25,0/400 F 2x13,5 F

50/10 
(motor trifazat) 450

max.  2700

           2300

min.  2000

–

450 - 880

330 - 680

280 - 500

–

1,73

1,20

0,89

3,00

2,09

1,54

- D 2x13,5 D

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-S ... Putere 
nomi-
nală 

motor

Turaţie
Putere

 consumată 
1~ 230 V

Putere consu-
mată 3~ 400 V

Intensi-
tate la 

1~230 V 

Intensi-
tate la 

3~400 V 

Intensi-
tate la 

3~230 V 

Conden-
sator

Pro-
tecţie 
motor

Conec-
tori ca-

bluri

Plan 
de 

borne

P2 N P1 I C – Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/VDB] – [PG] –
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-S

50/15 
(motor trifazat) 1100

max.  2800

           2500

min.  2200

–

1060 - 1570

830 - 1260

720 - 1005

–

3,13

2,25

1,81

5,43

3,90

3,14

- D 2x13,5 D

65/7 
(motor monofazat) 350

max. 2800

min.  2550
– –

3,49

3,35
– – 16,0/400 F 2x13,5 F

65/7 
(motor trifazat) 350

max.  2800

           2450

min.  2150

–

340 - 590

270 - 470

235 - 375

–

1,16

0,82

0,66

2,01

1,42

1,14

- D 2x13,5 D

65/10 
(motor monofazat) 450

max.  2800

min.   2450
– –

3,78

3,51
– – 25,0/400 F 2x13,5 F

65/10 
(motor trifazat) 450

max.  2650

           2250

min.  1950

–

525 - 845

410 - 630

340 - 470

–

1,67

1,10

0,83

2,89

1,91

1,44

- D 2x13,5 D

65/13 
(motor trifazat) 1100

max.  2800

           2550

min.  2250

–

1000 - 1450

810 - 1180

700 - 960

–

2,93

2,10

1,74

5,07

3,64

3,00

- D 2x13,5 D

65/15 
(motor trifazat) 1300

max.  2850

           2700

min.  2500

–

1140 - 1685

910 - 1425

810 - 1240

–

3,41

2,52

2,18

5,91

4,36

3,78

- D 2x13,5 D

80/7 
(motor monofazat) 450

max. 2800

min.  2350

640 - 800

505 - 700
–

3,85

3,59
– – 25,0/400 F 2x13,5 F

80/7 
(motor trifazat) 450

max.  2700

           2400

min.  2100

–

560 - 730

430 - 560

350 - 440

–

1,53

1,00

0,79

2,65

1,74

1,36

- D 2x13,5 D

80/10 
(motor trifazat) 1100

max.  2800

           2500

min.  2150

–

1100 - 1590

880 - 1290

745 - 1015

–

3,13

2,29

1,84

5,43

3,96

3,19

- D 2x13,5 D

80/15 
(motor trifazat) 1800

max.  2900

           2700

min.  2450

–

1600 - 2400

1300 - 2000

1160 - 1680

–

4,85

3,63

3,25

– - E 2x13,5 E

80/20 
(motor trifazat) 2200

max.  2900

            2750

min.  2500

–

2050 - 3120

1670 - 2650

1480 - 2270

–

6,10

4,80

4,35

– - E 2x13,5 E

100/10 
(motor trifazat) 1100

max.  2800

           2500

min.  2150

–

1100 - 1590

880 - 1290

745 - 1015

–

3,13

2,29

1,84

5,43

3,96

3,19

- D 2x13,5 D

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!
Curentul I: valoarea de reglaj a releului de protecţie a motorului pus la dispoziţie de client

Notă:
Racord electric 3~230 V cu ştecherul de adaptare opţional (accesorii)

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-S ... Putere 
nomi-
nală 

motor

Turaţie
Putere

 consumată 
1~ 230 V

Putere consu-
mată 3~ 400 V

Intensi-
tate la 

1~230 V 

Intensi-
tate la 

3~400 V 

Intensi-
tate la 

3~230 V 

Conden-
sator

Pro-
tecţie 
motor

Conec-
tori ca-

bluri

Plan 
de 

borne

P2 N P1 I C – Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/VDB] – [PG] –
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-S

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-S  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie B

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie C

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie D

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie E

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Pg

Rp

b1 b2

b3 b3

G 

l 0

l 2

a3

a2

a1

l 1

b4 b5

Pg Pg

Rp

b1 b2

b3 b3

G 

l 0

l 2

a3

a2

a1

l 1

b4 b5

Pg

l 0

l 2

b1

b4 b5

b2

b3 b3

R 1/8
a2

a1a3

R 1/8

l 1

PgPg

l 0

l 2

b1 b2

b3 b3

R 1/8

R  1 / 8 

a2

a1a3

b4 b5

l 1

Pg Pg

b1 b2

b3 b3

R 1/8

R 1/8

l 0

l 2

a2

a1a3

l 1

b4 b5

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 195  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



196   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-S

Desen de execuţie Flanşă F Desen de execuţie Flanşă G

Ø D 

n x Ø d1 

n x Ø d2 

DN 

Ø k 

Ø d 

L1

Ø k L2

f 1
f 2

n x Ø dL 

Ø D 

Ø k 

DN 

f 1
f 2

Ø d 

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-TOP-S ... Presiune 
nominală

Racor-
duri

Diametru 
nominal 
flanşă

Filet Dimensiuni Greuta-
te cca.

Desen de 
gabarit

PN Rp DN G l0 l2 a1 a2 b1 b2 b3 b4 b5 M –

[bar] – [mm] [kg] –

25/5 10 1 – 1½ 180 92 150 40 50 52 88 60 44 5,0 A

25/7 10 1 – 1½ 180 92 165 34 66 56 80 60 44 5,0 A

25/10 10 1 – 1½ 180 102 172 45 69 68 92 66 66 6,3 B

25/13 10 1 – 1½ 180 92 156 30 68 64 89 60 44 5,2 A

30/4 10 1¼ – 2 180 92 156 50 53 65 88 60 44 5,0 A

30/5 10 1¼ – 2 180 92 150 40 50 52 88 60 44 5,0 A

30/7 10 1¼ – 2 180 92 172 34 66 57 88 60 44 5,0 A

30/10 10 1¼ – 2 180 102 172 45 69 69 92 66 66 6,3 B

40/4 6/10 - 40 – 220 90 178 54 84 60 102 53 44 9,5 C

40/7 6/10 - 40 – 250 102 193 46 78 68 102 66 66 11,0 D

40/10 6/10 - 40 – 250 109 216 59 90 80 117 66 66 14,7 D

40/15 6/10 - 40 – 250 119 258 55 99 86 137 66 66 20,8 D

50/4 6/10 - 50 – 240 102 200 53 94 68 117 66 66 13,1 D

50/7 6/10 - 50 – 280 109 224 65 91 77 125 66 66 16,6 D

50/10 6/10 - 50 – 280 109 222 71 101 87 125 66 66 17,8 D

50/15 6/10 - 50 – 340 119 242 81 105 90 139 66 66 24,9 D

65/7 6/10 - 65 – 280 109 226 67 95 79 125 66 66 18,5 D

65/10 6/10 - 65 – 340 109 241 67 110 89 132 66 66 21,0 D

65/13 6/10 - 65 – 340 119 254 81 118 98 142 66 66 27,2 D

65/15 6/10 - 65 – 340 119 254 81 118 98 142 66 66 30,4 D

80/7 6 - 80 – 360 109 227 80 116 89 140 66 66 23,4 E

80/7 10 - 80 – 360 109 227 80 116 89 140 66 66 23,2 D

80/10 6 - 80 – 360 119 256 95 135 107 162 66 66 30,1 D

80/10 10 - 80 – 360 119 256 95 135 107 162 66 66 30,1 D

80/15 6 - 80 – 360 143 316 89 129 108 152 66 66 42,1 D

80/15 10 - 80 – 360 143 316 89 129 108 152 66 66 42,1 D

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 196  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



197

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-S

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

80/20 6 - 80 – 360 143 316 89 129 108 152 66 66 45,5 D

80/20 10 - 80 – 360 143 316 89 129 108 152 66 66 45,5 D

100/10 6 - 100 – 360 119 256 96 135 108 162 66 66 33,2 D

100/10 10 - 100 – 360 119 256 96 135 108 162 66 66 33,2 D

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-TOP-S ... Presiune 
nominală

Racor-
duri

Diametru 
nominal 
flanşă

Filet Dimensiuni Greuta-
te cca.

Desen de 
gabarit

PN Rp DN G l0 l2 a1 a2 b1 b2 b3 b4 b5 M –

[bar] – [mm] [kg] –

Flange dimensions

Wilo-TOP-S ...

Flanşă

Diame-
tru no-
minal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă

Desen 
de ga-
barit, 
flanşă

– DN Ø d f1 F2 Ø d Ø kL1/
kL2

Ø k n x Ø dL1/
Ø dL2

n x Ø dL –

– [mm] [St. x mm] –

40/4 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
40 150 65 65 84 100/110 – 4 x 14 / 19 - F

40/7 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
40 150 65 65 84 100/110 – 4 x 14 / 19 - F

40/10 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
40 150 65 65 84 100/110 – 4 x 14 / 19 - F

40/15 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
40 150 65 65 84 100/110 – 4 x 14 / 19 - F

50/4 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
50 165 70 70 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - F

50/7 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
50 165 70 70 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - F

50/10 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
50 165 70 75 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - F

50/15 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
50 165 75 83 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - F

65/7 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
65 185 80 80 118 130/145 – 4 x 14 / 19 - F

65/10 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
65 185 80 80 118 130/145 – 4 x 14 / 19 - F

65/13 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
65 185 80 80 118 130/145 – 4 x 14 / 19 - F

65/15 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
65 185 80 80 118 130/145 – 4 x 14 / 19 - F
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-S

80/7 Flanşă PN 6 (dimensi-
onată la PN 16 con-

form EN 1092-2)
80 200 90 90 132 - 150 - 4 x 19 G

80/7 Flanşă PN16 (conform 
EN 1092-2) 80 200 90 90 132 - 160 - 8 x 19 G

80/10 Flanşă PN 6 (dimensi-
onată la PN 16 con-

form EN 1092-2)
80 200 90 98 132 - 150 - 4 x 19 G

80/10 Flanşă PN16 (conform 
EN 1092-2) 80 200 90 98 132 - 160 - 8 x 19 G

80/15 Flanşă PN 6 (dimensi-
onată la PN 16 con-

form EN 1092-2)
80 200 90 90 132 - 150 - 4 x 19 G

80/15 Flanşă PN16 (conform 
EN 1092-2) 80 200 90 90 132 - 160 - 8 x 19 G

80/20 Flanşă PN 6 (dimensi-
onată la PN 16 con-

form EN 1092-2)
80 200 90 90 132 - 150 - 4 x 19 G

80/20 Flanşă PN16 (conform 
EN 1092-2) 80 200 90 90 132 - 160 - 8 x 19 G

100/10 Flanşă PN 6 (dimensi-
onată la PN 16 con-

form EN 1092-2)
100 220 100 100 156 - 170 - 4 x 19 G

100/10 Flanşă PN16 (conform 
EN 1092-2) 100 220 100 100 156 - 180 - 8 x 19 G

n = nr. de găuri

Flange dimensions

Wilo-TOP-S ...

Flanşă

Diame-
tru no-
minal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă

Desen 
de ga-
barit, 
flanşă

– DN Ø d f1 F2 Ø d Ø kL1/
kL2

Ø k n x Ø dL1/
Ø dL2

n x Ø dL –

– [mm] [St. x mm] –
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Seria Descriere Wilo-TOP-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat sau cu flanşă.

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipurile, instalaţii de climatizare, 
circuite închise de răcire, instalaţii industriale de recirculare

Codul tipului

Opţiuni
• Modele pentru tensiuni speciale, la cerere
• Model special pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Pentru instalaţii cu rezistenţe mici în reţeaua de conducte, utilizabile 

în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de răcire şi de climatizare între -
20 °C şi +130 °C

• Utilizare universală pentru diferite reţele:
- 3~400 V ca alimentare standard:
- 3~230 V cu modificarea alocării bornelor
- 1~230 V cu folosirea unui condensator (accesoriu)

• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 
evitarea coroziunii la formarea condensului

• În dotarea de serie cu termoizolaţie
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40 - 

DN 65)
• Intrare pentru cablu prin ambele părţi ale cutiei de borne (de la 

P2 ≥ 60 W) posibilă cu protecţie integrată la smulgere
• Grad de protecţie IP 44

>Notă
Pentru clasificarea EEI în funcţie de tip pom-
pă vezi cap. „Instrucţiuni de proiectare“

Exemplu: Wilo-TOP-D 40
TOP-D Pompă standard (pompă cu fi-

ting sau cu flanşă)

40 Diametru nominal de racordare

H[m]

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 Q[m³/h]

Wilo-TOP-D

D30

D40
D50

D65

D80

D100

D125
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Seria Descriere Wilo-TOP-D

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Funcţii manuale

• Reglarea treptelor de turaţie: 1 treaptă de turaţie

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără potenţial) la 

TOP-D 65 până la TOP-D 125
• Lampă de control a sensului de rotaţie

Echipare
• Cablul poate fi introdus prin ambele părţi la TOP-D 65 până la TOP 

125
• Motor rezistent la curentul de blocare (numai la TOP-D 30, 40, 50)

Obiectul livrării
• Pompa
• Izolaţie termică
• Inclusiv garnituri pentru racordurile filetate
• Şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru diametre nomi-

nale de racordare DN 32 - DN 65)
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Accesorii
• Fitinguri pentru racorduri cu filet
• Condensator pentru curent monofazat 1~230 V
• Panou de automatizare cu condensator Wilo-SK-C2
• Releu Wilo SK 602
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-TOP-D
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Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-D ...

30 40 50 65 80 100 125

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 0,9 0,95 0,75 0,9 1,8 2,3 2,9

Debit max. [m3/h] 4 7 11,5 14 35 51 75

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -20 până la +130 (pentru perioade scurte 2 h: 140)

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 6/10 6/10 6/10 6 6 6

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - 16 10/16 10/16 10/16

Racorduri

Fiting Rp 1¼ - - - - - -

Diametru nominal flanşă DN - 40 50 65 80 100 125

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – • • •

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special - - - • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – • • • – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 (posibil cu condensator extern, vezi schema de conexiuni) -

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 400 (230 posibil prin inversarea punţilor, vezi schema de conexiuni)

Racord electric 3~ [V], model special, la comandă – – – – – – –

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - - - - - - -

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 201  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



202   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-TOP-D

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic - - - - - - -

 Grad de protecţie forţă IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie H H H H H H H

Materii prime

Carcasa pompei fontă ce-
nuşie (EN-
GJL--200)

fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor plastic (PP – 50% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0

Înălţime minimă de intrare la 130 °C 21 21 21 21 22 22 22

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-D ...

30 40 50 65 80 100 125
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-D 30 Wilo-TOP-D 40

Wilo-TOP-D 50 Wilo-TOP-D 65
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-D

Wilo-TOP-D 80 Wilo-TOP-D 100

Wilo-TOP-D 125
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A / protecţia motorului A

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
Bobinaj rezistent la blocarea rotorului; nu este necesară protecţia motorului la 
suprasarcină.

Plan de borne B / protecţia motorului B

Reţea de alimentare 3~230 V, 50 Hz
Bobinaj rezistent la blocarea rotorului; nu este necesară protecţia motorului la 
suprasarcină.

Plan de borne C / protecţia motorului C

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz
Conexiune Steinmetz: Bornele motorului în conexiune Δ
condensator (accesorii)
Bobinaj rezistent la blocarea rotorului; nu este necesară protecţia motorului la 
suprasarcină.

Plan de borne D / protecţia motorului D

Reţeaua de alimentare 3~400 V, 50 Hz cu WSK

WSK = senzor de contact în înfăşurări
Protecţie completă a motorului cu releu de declanşare opţional Wilo-SK 602/
Wilo-SK 622 sau alte panouri de automatizare/regulatoare cu posibilitate de
conectare senzor WSK
Declanşare:Declanşare externă la panoul de automatizare/regulator
Resetare: Este necesară resetarea manuală la panoul de automatizare/regulator

(schemă electrică cu SK 602/SK 622 vezi „Service/Accesorii“)

Plan de borne E / protecţia motorului E

Reţea de alimentare 3~230 V, 50 Hz cu WSK

WSK = senzor de contact în înfăşurări
Protecţie completă a motorului cu releu de declanşare opţional Wilo-SK 602/
Wilo-SK 622 sau alte panouri de automatizare/regulatoare cu posibilitate de
conectare senzor WSK
Declanşare:Declanşare externă la panoul de automatizare/regulator
Resetare: Este necesară resetarea manuală la panoul de automatizare/regulator

(schemă electrică cu SK 602/SK 622 vezi „Service/Accesorii“)

Plan de borne F / protecţia motorului F

Reţeaua de alimentare1~230 V, 50 Hz cu senzor cu contacte în înfăşurări
Conexiune Steinmetz: Bornele motorului în conexiune Δ; Condensator
integrat (accesorii)
WSK = senzor de contact în înfăşurări
Protecţie completă a motorului cu releu de declanşare opţional Wilo-SK 602/
Wilo-SK 622 sau alte panouri electrice/regulatoare cu posibilitate de
conectare senzor WSK
Declanşare:Declanşare externă la panoul electric/regulator
Resetare: Este necesară resetarea manuală la panoul electric/regulator

(schemă electrică cu SK 602/SK 622 vezi „Service/Accesorii“)

L 1 L3PE

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L 2 L 1 L3PE

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L 2

L 1 NPE

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L 1 L3PE

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L 2

10

15
WSK

L 1 L3PE

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L 2

10

15
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W2 U2 V2
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-D

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-D ... Putere 
nominală 

motor
Turaţie

Putere 
consu-
mată

Intensita-
te la 

1~230 V 

Intensita-
te la 

3~400 V 

Intensita-
te la 

3~230 V 
Protecţie motor Conden-

sator
Conectori 

cabluri

Plan 
de 

borne

P2 nmax P1 I – C Pg –

[W] [rot/
min] [W] [A] – [μF/VDB] [PG] –

30 
(conectare mono-
fazată)

20 1350 72 - 75 0,40 – –
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

- - C

30 
(conectare mono-
fazată)

20 1350 58 - 65 – 0,20 0,35
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

5,0/240 1x13,5/
1x9

A

B

40 
(conectare mono-
fazată)

20 1300 72 - 74 0,37 – –
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

- - C

40 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

20 1300 63 - 70 – 0,20 0,35
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

5,0/240 1x13,5/
1x9

A

B

50 
(conectare mono-
fazată)

20 1150 77 - 81 0,40 – –
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

- - C

50 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

20 1150 73 - 86 – 0,20 0,35
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

5,0/240 1x13,5/
1x9

A

B

65 
(conectare mono-
fazată)

60 1350 83 - 98 0,57 – – F - - F

65 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

60 1350 83 - 103 – 0,35 0,60 D, E 6,0/240 2x13,5/
1x9

D

E

80 
(conectare mono-
fazată)

120 1400 185 - 210 1,20 – – F - - F

80 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

120 1400 185 - 210 – 0,64 1,11 D, E 14,0/280 2x13,5/
1x9

D

E

100 
(conectare mono-
fazată)

220 1350 325 - 360 1,78 – – F - - F

100 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

220 1350 325 - 360 – 0,88 1,53 D, E 20,0/400 2x13,5/
1x9

D

E

125 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

320 1260 440 - 550 – 1,22 2,11 D, E - 2x13,5/
1x9

D

E

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!
Curentul I: valoarea de reglaj a releului de protecţie a motorului pus la dispoziţie de client

Indicaţie privind curentul monofazat:
Motor trifazat în conexiune Steinmetz
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie B

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie C

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Pg

Rp

b1

b2 b2

G

l 0

b
3

a2

a1

l1

Pg

l 0

b
3

b1

b2 b2

R 1/8

R 1/8

a1

l1a2

PgPg

l 0

b
3

b1

b2 b2

R 1/8

R 1/8

a1

l1a2

Desen de execuţie Flanşă A Desen de execuţie Flanşă B

Ø D 

n x Ø d 

Ø k 

DN 

L2

Ø k 
Ø d 

L 1

1

n x Ø d 2
n x Ø d 

Ø D 

Ø k 

DN 

Ø d 

L
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-D

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-TOP-D ... Racor-
duri

Diametru 
nominal 
flanşă

Filet Dimensiuni Greuta-
te cca.

Desen 
de ga-
barit

Rp DN G l0 a1 a2 L1 b1 b2 b3 M –

– [mm] [kg] –

30 1¼ – 2 180 172 34 90 66 57 88 5,0 A

40 - 40 – 220 178 54 110 83 60 103 9,5 B

50 - 50 – 240 185 51 120 93 57 112 11,0 B

65 - 65 – 280 199 52 140 93 64 112 16,0 C

80 - 80 – 330 246 86 165 145 92 167 25,5 C

100 - 100 – 380 279 89 190 159 115 182 34,5 C

125 - 125 – 450 290 96 225 183 132 210 48,0 C

Dimensiuni flanşe

Wilo-TOP-D ...
Flanşă

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă
Desen de 
gabarit, 
flanşă

– DN Ø d Ø kL1/kL2 Ø k n x Ø dL1/Ø 
dL2

n x Ø dL –

– [mm] [St. x mm] –

40 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
40 150 88 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

50 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
50 165 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - A

65 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
65 185 118 130/145 – 4 x 14 / 19 - A

80 Flanşă PN 6 (dimensi-
onată la PN 16 con-

form EN 1092-2)
80 200 132 - 150 - 4 x 19 B

80 Flanşă PN16 (conform 
EN 1092-2) 80 200 132 - 160 - 8 x 19 B

100 Flanşă PN 6 (dimensi-
onată la PN 16 con-

form EN 1092-2)
100 220 156 - 170 - 4 x 19 B

100 Flanşă PN16 (conform 
EN 1092-2) 100 220 156 - 180 - 8 x 19 B

125 Flanşă PN 6 (dimensi-
onată la PN 16 con-

form EN 1092-2)
125 250 184 - 200 - 8 x 19 B

125 Flanşă PN16 (conform 
EN 1092-2) 125 250 184 - 210 - 8 x 19 B

n = nr. de găuri
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-RSD, TOP-SD, SE-TW

În
că

lz
ir

e,
 c

lim
at

iz
ar

e,
 r

ăc
ir

e

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Echipare/Funcţionare Wilo-Star-RSD, TOP-SD, SE-TW  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-RSD ... Wilo-TOP-SD ... Wilo-SE-TW ...

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte • • •

Reglaj manual (n = constant) – – –

>p-c pentru presiune diferenţială constantă – – –

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă – – –

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în 
funcţie de temperatură – – –

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare – – –

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială – – –

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la 
turaţia minimă) – – –

Reglare pompă PORNIT / OPRIT – – –

Reglarea turaţiei (reglaj manual) • – –

Reglarea treptelor de turaţie 3 3 (2 la 1~ pompe cu
 P2≥350 W) 3

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de 
regim – – –

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. – – –

Funcţia de deblocare – – –

Softstart – – –

Safety control – – –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de 
declanşare integrat – •

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei"
–

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

Intrare de comandă "Reducere prioritară" – – –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă 
turaţie) – – –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă 
parametri nominali) – – –

Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără po-
tenţial) –

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără po-
tenţial) –

•

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-RSD, TOP-SD, SE-TW

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND 
fără potenţial) –

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără 
potenţial) –

•

(numai la pompe 1~ cu 
P2 = 180W)

–

Lampă semnalizare avarie
–

•

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

Lampă de control a sensului de rotaţie
–

•

(numai la pompe 3~)
–

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor 
pompei şi codurilor de eroare – – –

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără 
fir, cu modul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de 
funcţii pentru modulul IR/telecomanda IR)

– – –

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la 
BMS prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de 
cuplare specifice

– – –

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o 
reţea LONWORKS – – –

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la 
un sistem Bus CAN. – –

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de 
avarie sau comutare programată) –

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului 
la funcţionarea în regim bază/vârf) – – –

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei – – –

Clapetă dublă în carcasa pompei • • •

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi
•

•

(numai la pompele 1~ şi 
pompele 3~ cu P2 ≥ 180 W)

–

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri • – –

Separator integrat de aer pentru automat de vidare 
rapidă Rp 3/8

– – –

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF – – –

Motor rezistent la curentul de blocare • – –

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate se-
parat) •

•

(numai la TOP-SD 30/5)

•

(numai la SE 125-N-TW)

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare • • •

Incl. termoizolaţie – – –

Wilo-Star-RSD ... Wilo-TOP-SD ... Wilo-SE-TW ...
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-RSD, TOP-SD, SE-TW
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Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate 
(pentru diametre nominale de racordare DN 32 - DN 
65)

– • •

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SC-
HUKO – – –

Clapetă de reţinere integrată – – –

Robinet de închidere cu bilă integrat – – –

Incl. ceas programator – – –

• = există,  – = nu există

Wilo-Star-RSD ... Wilo-TOP-SD ... Wilo-SE-TW ...
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Seria Descriere Wilo-Star-RSD

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Seria Descriere Wilo-Star-RSD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă dublă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat; Trepte de 
turaţie selectabile pentru reglarea puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă de toate tipurile, instalaţii industriale de 
recirculare, sisteme de apă rece şi instalaţii de climatizare

Codul tipului

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Pompă cu două rotoare pentru funcţionare în regim individual sau pa-

ralel
• Pentru orice poziţie de montaj cu arbore orizontal; cutia de borne în 

poziţia aferentă orelor 3-6-9-12
• Siguranţă mărită la funcţionarea în regim individual prin disponibilita-

tea permanentă a unui agregat de rezervă, gata de funcţionare.

Exemplu: Wilo-Star-RSD 30/4
Star-RSD Pompă standard (pompă cu filet)

D Pompă cu două rotoare

30/ Diametru nominal de racordare

4 Înălţime nominală de pompare 
[m] la un debit Q = 0 m3/h

Q[m³/h]2 31 4 5 6 7

H[m]

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

 

Star-RSD 30/6

Star-RSD 30/4

Wilo-Star-RSD
+
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Seria Descriere Wilo-Star-RSD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Seria Descriere Wilo-Star-RSD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Comutarea turaţiei în trepte

Funcţii manuale
• Reglarea treptelor de turaţie (3 trepte de turaţie)

Echipare
• Clapetă dublă în carcasa pompei
• Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Motor rezistent la curentul de blocare

Obiectul livrării
• Pompă cu două rotoare
• Etanşări
• Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Accesorii
• Fitinguri
• Panou de alarmare S2R3D pentru alternarea pompelor în funcţie de 

timp respectiv comutare în regim de lucru paralel
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Date tehnice Wilo-Star-RSD
Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Date tehnice Wilo-Star-RSD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-RSD ...

30/4 30/6

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 4 5

Debit max. [m3/h] 6.0 7.0

Domeniul de utilizare admis

Domeniu de temperaturi pentru utilizare în instalaţii 
de încălzire, răcire şi climatizare - -

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] – –

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +40 °C [°C]

•

-10 până la +110

•

-10 până la +110

Domeniu de temperaturi pentru utilizare în instalaţii 
de recirculare apă potabilă (a.c.m.) - -

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - -

Racorduri

Fiting Rp 1¼ 1¼

Diametru nominal flanşă DN 30 30

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung – –

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor – –

Frecvenţa reţelei 50 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Star-RSD
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Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3 EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3 EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă - -

Tip de protecţie IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL--200) fontă cenuşie (EN-GJL--200)

Rotor plastic plastic

Ax pompă oţel inoxidabil (X40Cr13) oţel inoxidabil (X40Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 3,0 3,0

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 10,0 10,0

• = există,  – = nu există

Wilo-Star-RSD ...

30/4 30/6
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-Star-RSD

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Curbe caracteristice Wilo-Star-RSD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-RSD 30/4

Funcţionare cu un rotor Funcţionare în paralel

Wilo-Star-RSD 30/6

Funcţionare cu un rotor Funcţionare în paralel

Q

0

0
0

0

0

0,5

[l/s]

0
20

Wilo-Star-RSD 30/4
1 ~ 230 V – Rp11/4

0,5

1,0

[m/s]

1

2

3

4

v

0

0,5

0,75

80

60

40

1,0

1,0 1,5 2,0 2,5

max.

0,25

0,5 1,5 2,0 2,5

2,5 5 7,5 10

3,0

 min

3,0

 max.

min.

P
1
 [

W
] 

H
 [

m
]

[m3/h]

[lgpm]

[m3/h]

P
1
 [

W
] 

Q 

H
 [

m
]

 

0

0
0

0

0

1 [m3/h]

[l/s]

[lgpm]

0
40

1,0

2

[m/s]

1

2

3

4

v 

0

0,5

1,5

140

100

80

1,0

2 3 4 5

0,5

1 3 4 5

5 10 15 20

6

min

6

1,5 2,0

 m
ax.

160

120

60

1 ~ 230 V – Rp11/4

 max.

min.

[m3/h]

+

Wilo-Star-RSD 30/4

Q 

0

0
0

0

0

0,5

[l/s]

0
40

Wilo-Star-RSD 30/6
1 ~ 230 V – Rp11/ 4

0,5

1,0

[m/s]

1

v 

0

0,5

0,75

100

80

60

1,0

1,0 1,5 2,0 2,5

0,25

0,5 1,5 2,0 2,5

min.

2,5 5 7,5 10

3,0

3,0

0,25 0,75 1,25

2

3

4

5

6

3,5

max.

min.

1

120

3,5

max.

P
1
 [

W
] 

H
 [

m
]

[m3/h]

[lgpm]

[m3/h]

Q

0

0
0

0

0 5 10 15 20 25

1

[l/s]

0
80

1,0

2

[m/s]

1

v

1,0

1,5

200

160

120

2,0

2 3 4 5

0,5

1 3 4 5

6

6

0,5 1,5 2,5

2

3

4

5

6

7

max.

2,0

240

7

 min.

min.

max.

Wilo-Star-RSD 30/6
1 ~ 230 V – Rp1 1/ 4

P
1
 [

W
] 

H
 [

m
]

[m3/h]

[lgpm]

[m3/h]

+
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Schemă de comexiuni, dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Star-RSD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Schemă de comexiuni, dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Star-RSD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne

Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230 V, 50 Hz
cu condensator

Desen de execuţie

L N PE

a

PG 11

l0 l1

b
3

b
2

b
1

b
4

G

b

l2 a1m
PG 11

Date tehnice motor 

Wilo-Star-RSD ... Putere no-
minală mo-

tor

Domeniul 
turaţiei

Putere 
consumată

Intensitate 
la 1~230 V

Intensitate 
la 3~230 V 

Intensitate 
la 3~400 V 

Protecţie 
motor

Condensa-
tor

Conectori 
cabluri

P2 – P1 I – C Pg

[W] [rot/min] [W] [A] – [μF/VDB] [PG]

30/4
23

13

7

1100-2200

60 - 67

43 - 47

29 - 31

0,29
0,21
0,14

– –

nu este ne-
cesară (re-
zistent la 

blocarea ro-
torului)

2.0/400 1x11

30/6
38

21

11

1100-2200

80 - 96

60 - 72

43 - 49

0,41
0,32
0,22

– –

nu este ne-
cesară (re-
zistent la 

blocarea ro-
torului)

2.6/400 1x11

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Star-RSD ...
Fiting Filet Dimensiuni

Greu-
tate 
cca.

Rp G l0 L1 l2 A a1 B b1 b2 b3 b4 M

– [mm] [kg]

30/4 1¼ 2 180 94 73 47 78 46 101 93.5 54 75 5,3

30/6 1¼ 2 180 94 76 47 78 46 101 93.5 55 79 5,5
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Seria Descriere Wilo-TOP-SD

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Seria Descriere Wilo-TOP-SD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu două rotoare, cu rotor umed, cu racord cu 
flanşă (TOP-SD 30/5 cu racord filetat).

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă caldă, de toate tipurile, instalaţii industri-
ale de recirculare, instalaţii de climatizare şi circuite închise de răcire

Codul tipului

Opţiuni
• Modele speciale pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)
• Modele pentru tensiuni speciale, la cerere

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Utilizabil în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de răcire şi de climati-

zare între -20°C şi +130°C
• Pompă cu 2 rotoare pentru regimul de funcţionare activ/rezervă sau 

funcţionare în paralel
• Adaptarea manuală a puterii cu 2 trepte de turaţie (la pompe 1~230 V 

cu P2≥350 W) resp. 3 trepte de turaţie
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 

evitarea coroziunii la formarea condensului
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 32 

până la DN 65)
• Intrare pentru cablu prin ambele părţi (de la P2 ≥ 180 W) posibilă cu 

protecţie integrată la smulgere
• Grad de protecţie IP 44

>Notă
Pentru clasificarea EEI în funcţie de tip pom-
pă vezi cap. „Instrucţiuni de proiectare“

Exemplu: Wilo-TOP-SD 40/7
TOP-SD Pompă standard cu două rotoare (pompă cu flanşă, 

TOP-SD 30/5 cu racord filetat)

40/ Diametru nominal de racordare

7 Înălţime nominală de pompare [m] la un debit 
Q = 0 m3/h

Q[m³/h]20 40 60 80 100 120

80/2080/15
80/1065/15

40/10

40/15
40/7

32/1040/3

30/5

32/7

50/10

65/10

50/7

50/15

65/13

0

H[m]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Wilo-TOP-SD
+
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Seria Descriere Wilo-TOP-SD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Seria Descriere Wilo-TOP-SD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Comutarea turaţiei în trepte

Funcţii manuale
• Reglarea treptelor de turaţie: 3 trepte de turaţie

Funcţii automate
• Protecţia motorului cu sistem electronic de declanşare integrat (do-

tare de serie numai la pompele 3~ cu P2≥180 W, opţional la toate 
modelele cu modul Wilo-Protect C)

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (opţional la toate mode-

lele cu modul Wilo-Protect C)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare individuală/colectivă de avarie (contact normal închis 

fără potenţial) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)
• Mesaj colectiv de avarie (întreruptor fără potenţial) (dotare de serie 

numai la pompele 3~ cu P2≥180 W, opţional la toate modelele cu 
modul Wilo-Protect C)

• Semnalizare specifică de funcţionare (contact normal deschis fără 
potenţial) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)

• Senzor cu contacte în înfăşurări (WSK, contact normal închis fără po-
tenţial) numai la pompele 1~ cu P2=180 W)

• Lampă de semnalizare a avariei (dotare de serie numai la pompele 3~ 
cu P2=180 W, opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)

• Lampă de control al sensului turaţiei (dotare de serie numai la pom-
pele 3~)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau comu-
tare programată): opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C

Echipare
• Clapetă dublă în carcasa pompei
• Intrare pentru cablu, posibilă prin ambele părţi (numai la pompele 1~ 

şi pompele 3~ cu P2≥180 W)

Obiectul livrării
• Pompă cu două rotoare
• Incl. garnituri pentru racordul filetat (numai la TOP-SD 30/5)
• Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru diametre 

nominale de racordare DN 32 - DN 65)
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Accesorii
• Fitinguri pentru racordul filetat (bei TOP-SD 30/5)
• Console pentru fixarea pompelor
• Pentru pompe 3~400 V:

- Ştecher de adaptare 3~230 V (necesare 2 ştechere),
- Modul Wilo-Protect C 3~400 V (necesare 2 module)

• Pentru pompe 1~230 V:
- Declanşatoare Wilo SK 602/SK 622 
- Modul Wilo-Protect C 1~230 V (necesare 2 module)
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220   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Date tehnice Wilo-TOP-SD
Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Date tehnice Wilo-TOP-SD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-SD ...

30/5 32/7 32/10 40/3 40/7 40/10 40/15

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 5,5 7 10,6 3,5 7 10 15

Debit max. [m3/h] 10 13 11,3 16 28 34 33

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C

-20 până la +130 (pentru perioade scurte 2 h: +140) 
(cu modulul Wilo-Protect C: -20 până la +110)

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - 16 - 16 16 16

Racorduri

Fiting Rp 1¼ - - - - - -

Diametru nominal flanşă DN - 32 32 40 40 40 40

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special - - • - • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – • • • • • •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – • • • • –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 - -

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 400 400 400 400 400 400 400

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor 230 230 230 230 230 230 230

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-TOP-SD

În
că

lz
ir

e,
 c

lim
at

iz
ar

e,
 r

ăc
ir

e

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic - - - - - - -

 Grad de protecţie forţă IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie H H H H H H H

Materii prime

Carcasa pompei fontă ce-
nuşie (EN-
GJL-200)

fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor Plastic 
(PPE) de-

numire co-
mercială: 

noryl

plastic (PP – 50% GF)

Plastic 
(PPE) de-

numire co-
mercială: 

noryl

plastic (PP – 50% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 5 5 5 5 5 5 10

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 11 11 11 11 11 11 16

Înălţime minimă de intrare la 130 °C 24 24 24 24 24 24 29

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-SD ...

30/5 32/7 32/10 40/3 40/7 40/10 40/15
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222   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Date tehnice Wilo-TOP-SD
Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Date tehnice Wilo-TOP-SD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-SD ...

50/7 50/10 50/15 65/10 65/13 65/15 80/7 80/10 80/15 80/20

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 7 9,5 16 8,5 13 14,5 6,5 10 15 18,7

Debit max. [m3/h] 45 50 61 70 83 95 80 105 120 120

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C

-20 până la +130 (pentru perioade scurte 2 h: +140)
 (cu modulul Wilo-Protect C: -20 până la +110)

-20 până la 
+110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6 6 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax 16 16 16 16 16 16 16 10/16 10/16 10/16

Racorduri

Fiting Rp - - - - - - - - - -

Diametru nominal flanşă DN 50 50 50 65 65 65 80 80 80 80

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – • • – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special • • • • • • • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard • • • • • • – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – • • • • • • • •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special • • – – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard - - - - - - 230 - - -

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor 230 230 230 230 230 230 230 230 – –

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-TOP-SD

În
că

lz
ir

e,
 c

lim
at

iz
ar

e,
 r

ăc
ir

e

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă - - - - - - - - - -

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie H H H H H H H H H H

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor plastic (PP – 50% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 9,0 9,0

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 10 10 10 10 10 10 10 10 18 18

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 16 16 16 16 16 16 16 16 23 23

Înălţime minimă de intrare la 130 °C 29 29 29 29 29 29 29 29 36 36

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-SD ...

50/7 50/10 50/15 65/10 65/13 65/15 80/7 80/10 80/15 80/20
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224   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-SD 30/5

Curent monofazat - regim individual de funcţionare Curent monofazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 30/5

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

În
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ir

e,
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ar
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ăc
ir

e

Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-SD 32/7

Curent monofazat - regim individual de funcţionare Curent monofazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 32/7

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel
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1~230 V - DN 32
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226   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Wilo-TOP-SD 32/10

Curent monofazat - regim individual de funcţionare Curent monofazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 32/10

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

În
că

lz
ir

e,
 c

lim
at

iz
ar

e,
 r

ăc
ir

e

Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-SD 40/3

Curent monofazat - regim individual de funcţionare Curent monofazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 40/3

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel
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228   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Wilo-TOP-SD 40/7

Curent monofazat - regim individual de funcţionare Curent monofazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 40/7

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

În
că

lz
ir

e,
 c

lim
at

iz
ar

e,
 r

ăc
ir

e

Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-SD 40/10

Curent monofazat - regim individual de funcţionare Curent monofazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 40/10

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel
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230   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Wilo-TOP-SD 40/15

Curent monofazat - regim individual de funcţionare Curent monofazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 40/15

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-SD 50/7

Curent monofazat - regim individual de funcţionare Curent monofazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 50/7

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel
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Wilo-TOP-SD 50/7
3~400 V - DN 50
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232   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Wilo-TOP-SD 50/10

Curent monofazat - regim individual de funcţionare Curent monofazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 50/10

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5 10 15 20 25

0 5 10 15 20 25
0 1 2 3 4 5 6 7

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

v

Q

m
ax.

m
in.

min.
max.

[m3/h]

[m3/h]

[m/s]

[l/s]

H
 [

m
]

P
1

 [
W

]

Wilo-TOP-SD 50/10
1~230 V - DN 50

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0 2 4 6 8 10 12

0 1 2 3 4
v

Q

m
ax.

m
in.

min.
max.

[m3/h]

[m3/h]

[m/s]

[l/s]

H
 [

m
]

P
1

 [
W

]

+

Wilo-TOP-SD 50/10
1~230 V - DN 40
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3~400 V - DN 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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e

Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-SD 50/15

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 65/10

Curent monofazat - regim individual de funcţionare Curent monofazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 50/15
3~400V - DN 50

0

4

8

12

16

H[m]

0

500

1000

1500

P1[W]

6420 [m/s]

4010 20 300 Q[m³/h]

4010 20 300 Q[m³/h]

124 80 Q[l/s]

40 80 120 1600 Q[lgpm]

m
ax.

m
in.

max.

min.

v

0 2 4 6 8

0 10 20 30 40 50

0 4 8 12 16

0 40 80 120 160

0

4

8

12

16

0 10 20 30 40 50
0

1000

2000

3000

H[m]

P1[W]

[m/s]

Q[m³/ h]

Q[l/s]

Q[m³/ h]

Q[Igpm]

Wilo-TOP-SD 50/15
3~400V - DN 50

+

m
ax.

min.

min.

60

60

200

max.

v

P1[W]

0

500

v
Q[m/s]

Q[l/s]

Q[Igpm]

Q[m³/h]

max.
min.

0 10 20 30 40

0 4 8

0 1 2 3

12

0 50 100 150

H[m]

Q[m³/h]0 10 20 30 40
0

2

4

6

8

max.

min.

Wilo-TOP-SD 65/10
1~230V - DN 65

0 1 2 3 4 5

0 10 20 30 40 50 60 70

70

200 4 8 12 16

0 50 100 150 200 250

0

2

4

6

8

10

0 10 20 30 40 50 60

P1[W]

0

500

1000

1500

Q[m/s]
v

H[m]

Q[m³/h]

Q[l/s]

Q[Igpm]

Q[m³/h]

max.

min.

Wilo-TOP-SD 65/10
1~230V - DN 65

+

100_cat_a1_0809_chapter_hvac_ro_struc.fm  Page 233  Tuesday, July 7, 2009  9:22 PM



234   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Wilo-TOP-SD 65/10

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 65/13

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel
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Wilo-TOP-SD 65/13
3~400 V - DN 65
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-SD 65/15

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 80/7

Curent monofazat - regim individual de funcţionare Curent monofazat - regim de funcţionare în paralel
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Wilo-TOP-SD 80/7
1~230 V - DN 80
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Wilo-TOP-SD 80/10

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel

Wilo-TOP-SD 80/15

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-SD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-TOP-SD 80/20

Curent trifazat - regim individual de funcţionare Curent trifazat - regim de funcţionare în paralel
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238   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-SD

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-SD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A / protecţia motorului A

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz

Protecţie internă împotriva temperaturilor inadmisibil de ridicate din bobinaj
Declanşare: Întrerupere internă a alimentării motorului
Resetare:  Automat după răcirea motorului

Plan de borne B / protecţia motorului B

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (cu comutator opţional 3~230 V)
Protecţie internă împotriva temperaturilor inadmisibil de ridicate din bobinaj

Declanşare:Întrerupere internă a unei faze a motorului
Resetare:Întrerupeţi alimentarea de la reţea, lăsaţi motorul să se răcească, 
Conectaţi din nou tensiunea la reţea

Plan de borne C / protecţia motorului C

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz

WSK = senzor de contact în înfăşurări
Protecţia completă a motorului la toate treptele de turaţie cu releu de declan-
şare opţional
Wilo-SK 602/SK 622/Modul Protect C sau alte panouri de automatizare/regula-
toare cu posibilitate de conectare WSK
Declanşare: Declanşare externă la panoul de automatizare/regulator
Resetare: Este necesară resetarea manuală la panoul de automatizare/regulator

(schemă electrică cu SK 602/622 vezi „Service/accesorii“)

Plan de borne D / protecţia motorului D

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (cu comutator opţional 3~230 V)
Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare integrat în cutia 
de borne pentru toate treptele de turaţie
Rezoluţie:Deconectare multipolară a motorului cu ajutorul
sistemului electronic de declanşare integrat
Resetare: Este necesară resetarea manuală la cutia de borne

Capacitatea de încărcare a contactului normal închis, fără potenţial n. VDI 3814 
pentru semnalizarea generală de defecţiune (SSM) 1 A, 250 V ~
Pentru funcţii, vezi „Gestionarea pompelor Wilo-Control - Indicaţii privind ale-
gerea“

Plan de borne E / protecţia motorului E

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare integrat în cutia 
de borne pentru toate treptele de turaţie
Rezoluţie:Deconectare multipolară a motorului cu ajutorul
sistemului electronic de declanşare integrat
Resetare: Este necesară resetarea manuală la cutia de borne

Capacitatea de încărcare a contactului normal închis, fără potenţial n. VDI 3814 
pentru semnalizarea generală de defecţiune (SSM) 1 A, 250 V ~
Pentru funcţii, vezi „Gestionarea pompelor Wilo-Control - Indicaţii privind ale-
gerea“

Plan de borne F / protecţia motorului F

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare integrat în cutia 
de borne pentru toate treptele de turaţie
Rezoluţie:Deconectare multipolară a motorului cu ajutorul
sistemului electronic de declanşare integrat
Resetare: Este necesară resetarea manuală la cutia de borne

Capacitatea de încărcare a contactului normal închis, fără potenţial n. VDI 3814 
pentru semnalizarea generală de defecţiune (SSM) 1 A, 250 V ~
Pentru funcţii, vezi „Gestionarea pompelor Wilo-Control - Indicaţii privind ale-
gerea“
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-SD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-SD ... Putere 
nomina-
lă motor

Turaţie
Putere 

consumată 
1~ 230 V

Putere 
consumată 
3~ 400 V

Intensi-
tate la 

1~230 V 

Intensi-
tate la 

3~400 V 

Intensi-
tate la 

3~230 V 

Conden-
sator

Protec-
ţie mo-

tor

Conec-
tori ca-

bluri

Plan 
de 

borne

P2 N P1 I C – Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/VDB] – [PG] –

30/5 
(motor monofazat) 50

max.  2320

           1640

min.  1200

100 - 140

75 - 110

55 - 75

–

0,65

0,55

0,35

– – 3,7/400 A 1x13,5 A

30/5 
(motor trifazat) 50

max.  2650

          2190

min.  1890

–

85 - 150

55 - 100

40 - 75

–

0,40

0,20

0,15

0,65

0,35

0,25

- B 1x13,5 B

32/7 
(motor monofazat) 90

max.  2600

           2300

min.  1800

140 - 195

110 - 175

85 - 120

–

0,95

0,87

0,62

– – 5,0/400 A 1x13,5 A

32/7 
(motor trifazat) 90

max.  2600

           2100

min.  1750

–

120 - 200

85 - 130

65 - 90

–

0,45

0,25

0,17

0,78

0,43

0,30

- B 1x13,5 B

32/10 
(motor monofazat) 180

max.  2600

           2500

min.  2300

260 - 410

210 - 395

185 - 340

–

2,05

1,95

1,75

– – 8,0/400 C 2x13,5 C

32/10 
(motor trifazat) 180

max.  2650

           2250

min.  1950

–

190 - 380

140 - 270

115 - 195

–

0,78

0,48

0,35

1,35

0,84

0,61

- D 2x13,5 D

40/3 
(motor monofazat) 70

max.  2660

           2340

min.  1710

145 - 180

95 - 150

70 - 110

–

0,85

0,75

0,55

– – 5,0/400 A 1x13,5 A

40/3 
(motor trifazat) 70

max.  2610

           2120

min.  1810

–

95 - 160

60 - 105

40 - 75

–

0,40

0,20

0,15

0,65

0,35

0,25

- B 1x13,5 B

40/7 
(motor monofazat) 180

max.  2650

           2450

min.  2200

250 - 390

220 - 380

200 - 330

–

1,93

1,88

1,7

– – 8,0/400 C 2x13,5 C

40/7 
(motor trifazat) 180

max.  2600

           2100

min.  1800

–

220 - 370

165 - 260

130 - 185

–

0,76

0,47

0,33

1,31

0,81

0,57

- D 2x13,5 D

40/10 
(motor monofazat) 350

max.  2800

min.  2600

430 - 680

310 - 610
–

3,47

3,18
– – 16,0/400 F 2x13,5 F

40/10 
(motor trifazat) 350

max.  2800

           2500

min.  2200

–

300 - 585

230 - 465

200 - 365

–

1,17

0,82

0,65

2,02

1,43

1,12

- D 2x13,5 D

40/15 
(motor monofazat) 570

max. 2800

min.  2500

615 - 945

415 - 800
–

4,57

4,2
– – 25,0/400 F 2x13,5 F

40/15 
(motor trifazat) 570

max.  2800

           2500

min.  2150

–

500 - 905

375 - 720

325 - 585

–

1,84

1,30

1,05

3,19

2,25

1,82

- D 2x13,5 D

50/7 
(motor monofazat) 350

max. 2800

min.  2600

460 - 690

360 - 630
–

3,49

3,35
– – 16,0/400 F 2x13,5 F

50/7 
(motor trifazat) 350

max.  2800

           2450

min.  2150

–

360 - 610

285 - 470

245 - 375

–

1.19

0.83

0.66

2.06

1.43

1.14

- D 2x13,5 D
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-SD

50/10 
(motor monofazat) 450

max. 2800

min.  2450

515 - 820

360 - 730
–

3,94

3,72
– – 25.0/400 F 2x13,5 F

50/10 
(motor trifazat) 450

max.  2700

           2300

min.  2000

–

450 - 880

330 - 680

280 - 500

–

1.73

1.20

0.89

3.00

2.09

1.54

- D 2x13,5 D

50/15 
(motor trifazat) 1100

max.  2800

           2500

min.  2200

–

1060 - 1570

830 - 1260

720 - 1005

–

3.13

2.25

1.81

5.43

3.90

3.14

- D 2x13,5 D

65/10 
(motor monofazat) 450

max. 2800

min.  2450

580 - 790

440 - 690
–

3,78

3,51
– – 25.0/400 F 2x13,5 F

65/10 
(motor trifazat) 450

max.  2650

           2250

min.  1950

–

525 - 845

410 - 630

340 - 470

–

1.67

1.10

0.83

2.89

1.91

1.44

- D 2x13,5 D

65/13 
(motor trifazat) 1100

max.  2800

           2550

min.  2250

–

1000 - 1450

810 - 1180

700 - 960

–

2.93

2.10

1.74

5.07

3.64

3.00

- D 2x13,5 D

65/15 
(motor trifazat) 1300

max.  2850

           2700

min.  2500

–

1140 - 1685

910 - 1425

810 - 1240

–

3.41

2.52

2.18

5.91

4.36

3.78

- D 2x13,5 D

80/7 
(motor monofazat) 450

max.  2800

min.  2350

640 - 800

505 - 700
–

3,85

3,59
– – 25.0/400 F 2x13,5 F

80/10 
(motor trifazat) 1100

max.  2800

           2500

min.  2150

–

1100 - 1590

880 - 1290

745 - 1015

–

3.13

2.29

1.84

5.43

3.96

3.19

- D 2x13,5 D

80/15 
(motor trifazat) 1800

max.  2900

           2700

min.  2450

–

1600 - 2400

1300 - 2000

1160 - 1680

–

4.85

3.63

3.25

– - E 2x13,5 E

80/20 
(motor trifazat) 2200

max.  2900

           2750

min.  2500

–

2050 - 3120

1670 - 2650

1480 - 2270

–

6.10

4.80

4.35

– - E 2x13,5 E

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!
Curentul I: valoarea de reglaj a releului de protecţie a motorului pus la dispoziţie de client

Notă:
Racord electric 3~230 V cu ştecherul de adaptare opţional (accesorii)

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-SD ... Putere 
nomina-
lă motor

Turaţie
Putere 

consumată 
1~ 230 V

Putere 
consumată 
3~ 400 V

Intensi-
tate la 

1~230 V 

Intensi-
tate la 

3~400 V 

Intensi-
tate la 

3~230 V 

Conden-
sator

Protec-
ţie mo-

tor

Conec-
tori ca-

bluri

Plan 
de 

borne

P2 N P1 I C – Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/VDB] – [PG] –
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-SD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-SD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie B

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie C

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie D - plan consolă

Pg

b4

b1 b2

G

l 2

l 0

l 1

a2 a1

b5 Rp

R 1/8

R 1/8

l 0

l 1

l 2

b4 b5

Pg Pg

a 1
a 2

b1 b2

l 0

R 1/8

R 1/8

b4 b5 b1 b2

l 1

Pg Pg Pg Pg

M10

l 2

a 1
a 2

z1

5
0

y
1

y
2

5
0

 

1
8

1
8

 

1
8

 
30

30
30

Desen de execuţie Flanşă A Desen de execuţie Flanşă B

Ø D 

n x Ø d 

Ø k 

DN 

L2

Ø k 
Ø d 

L 1

1

n x Ø d 2
n x Ø d 

Ø D 

Ø k 

DN 

Ø d 

L
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-SD

Desen de execuţie Flanşă F Desen de execuţie Flanşă G

Ø D 

n x Ø d1 

n x Ø d2 

DN 

Ø k 

Ø d 

L1

Ø k L2

f 1
f 2

n x Ø dL 

Ø D 

Ø k 

DN 

f 1
f 2

Ø d 

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-TOP-SD ... Presi-
une 

nomi-
nală

Racor-
duri

Diame-
tru no-
minal 
flanşă

Filet Dimensiuni

Gre-
uta-

te 
cca.

Desen 
de gaba-

rit

PN Rp DN G l0 L1 l2 a1 a2 b1 b2 b4 b5 y1 y2 z1 M –

[bar] – [mm] [kg] –

30/5 10 1¼ – 2 180 105 92 150 40 112 112 120 102,5 – – – 8,5 A

32/7 6/10 - 32 – 220 115 99 172 38 126 119 123 107,0 – – – 14,0 B

32/10 6/10 - 32 – 220 110 102 172 60 144 143 141 141,0 107 11 172 19,2 C/D

40/3 6/10 - 40 – 244 135 92 156 75 126 133 123 107,0 108 14 154 14,0 B

40/7 6/10 - 40 – 250 135 102 193 75 150 140 141 141,0 108 11 172 21,2 C/D

40/10 6/10 - 40 – 250 135 109 216 75 178 172 153 153,0 132 35 225 29,0 C/D

40/15 6/10 - 40 – 250 125 119 258 65 200 195 172 172,0 132 25 225 38,9 C/D

50/7 6/10 - 50 – 280 160 109 224 83 179 169 153 153,0 132 30 225 31,0 C/D

50/10 6/10 - 50 – 280 155 109 222 83 198 192 163 163,0 157 50 228 33,5 C/D

50/15 6/10 - 50 – 340 170 119 243 86 209 200 173 173,0 184 30 252 50,0 C/D

65/10 6/10 - 65 – 340 170 109 241 80 214 201 172 172,0 180 25 225 38,5 C/D

65/13 6/10 - 65 – 340 185 119 254 93 223 210 172 172,0 162 25 225 50,0 C/D

65/15 6/10 - 65 – 340 185 119 254 93 223 210 172 172,0 162 25 225 55,5 C/D

80/10 6 - 80 – 360 205 119 256 100 249 231 184 184,0 180 43 240 57,1 C/D

80/10 10 - 80 – 360 205 119 256 100 249 231 184 184,0 180 43 240 57,1 C/D

80/15 6 - 80 – 360 180 143 318 90 259 248 201 201,0 185 20 270 78,6 C/D

80/15 10 - 80 – 360 180 143 318 90 259 248 201 201,0 185 20 270 78,6 C/D

80/20 6 - 80 – 360 180 143 318 90 259 248 201 201,0 185 20 270 85,1 C/D

80/20 10 - 80 – 360 180 143 318 90 259 248 201 201,0 185 20 270 85,1 C/D

Notă:
Găuri M10 pentru montarea consolelor, la cerere, pentru modelele
TOP-SD 32/10, TOP-SD 40/3, TOP-SD 40/7, TOP-SD 40/10, TOP-SD 50/7, TOP-SD 50/10.
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-SD

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Dimensiuni flanşe

Wilo-TOP-SD ...

Flanşă

Diame-
tru no-
minal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă

Desen 
de ga-
barit, 
flanşă

– DN Ø d f1 F2 Ø d Ø kL1/
kL2

Ø k n x Ø dL1/
Ø dL2

n x Ø dL –

– [mm] [St. x mm] –

32/7 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. DIN 2533). 32 140 – – 78 90/100 – 4 x 14 / 19 - A

32/10 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 32 140 60 60 76 90/100 – 4 x 14 / 19 - F

40/3 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. DIN 2533). 40 150 – – 88 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

40/7 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. DIN 2533). 40 150 – – 88 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

40/10 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. DIN 2533). 40 150 – – 88 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

40/15 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 65 65 84 100/110 – 4 x 14 / 19 - F

50/7 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. DIN 2533). 50 165 – – 102 100/125 – 4 x 14 / 19 - A

50/10 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. DIN 2533). 50 165 – – 102 100/125 – 4 x 14 / 19 - A

50/15 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 50 165 70 70 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - F

65/10 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. DIN 2533). 65 185 80 80 118 130/145 – 4 x 14 / 19 - F

65/13 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. DIN 2533). 65 185 – – 122 130/145 – 4 x 14 / 19 - A

65/15 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. DIN 2533). 65 185 – – 122 130/145 – 4 x 14 / 19 - A

80/7 Flanşă PN 6 (dimensionată la 
PN 16 conform EN 1092-2) 80 200 90 90 132 - 150 - 4 x 19 G

80/10 Flanşă PN 6 (dimensionată la 
PN 16 conform EN 1092-2) 80 200 – – 132 - 150 - 4 x 19 B

80/10 Flanşă PN16 
(conform EN 1092-2) 80 200 – – 132 - 160 - 8 x 19 B

80/15 Flanşă PN 6 (dimensionată la 
PN 16 conform EN 1092-2) 80 200 90 90 132 - 150 - 4 x 19 G

80/15 Flanşă PN16 
(conform EN 1092-2) 80 200 90 90 132 - 160 - 8 x 19 G

80/20 Flanşă PN 6 (dimensionată la 
PN 16 conform EN 1092-2) 80 200 90 90 132 - 150 - 4 x 19 G

80/20 Flanşă PN16 
(conform EN 1092-2) 80 200 90 90 132 - 160 - 8 x 19 G

n = nr. de găuri
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Seria Descriere Wilo-SE-TW

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Seria Descriere Wilo-SE-TW  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu două rotoare, cu rotor umed, cu racord filetat 
sau cu flanşă. Trepte de turaţie selectabile pentru reglarea puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipurile, instalaţii de climatizare, 
circuite închise de răcire, instalaţii industriale de recirculare

Codul tipului

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Utilizabil în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de răcire şi de climati-

zare între -20°C şi +130°C
• Pompă cu 2 rotoare pentru regimul de funcţionare activ/rezervă sau 

funcţionare în paralel
• Adaptare manuală a puterii în 3 trepte de turaţie
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 

evitarea coroziunii la formarea condensului
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40)
• Cu kit de montaj incl. garnitură ca prelungitor între ştuţurile de racor-

dare de la 244 mm la 250 mm. Dotare de serie la toate tipurile de 
pompe cu flanşă

• Grad de protecţie IP 44

>Notă
Pentru clasificarea EEI în funcţie de tip pom-
pă vezi cap. „Instrucţiuni de proiectare“

Exemplu: Wilo-SE 150-N-TW
SE Pompă standard (pompă cu fiting sau cu flanşă)

150 Model

n Model modificat

TW Pompă Twin (pompă cu două rotoare)

SE 150-N-TW

SE 125-N-TW

SE 200-N-TW
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Seria Descriere Wilo-SE-TW

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Seria Descriere Wilo-SE-TW  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Comutarea turaţiei în trepte

Funcţii manuale
• Reglarea treptelor de turaţie (3 trepte de turaţie)

Funcţii automate
• Protecţia motorului cu sistem electronic de declanşare integrat (op-

ţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (opţional la toate mode-

lele cu modul Wilo-Protect C)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare individuală/colectivă de avarie (contact normal închis 

fără potenţial) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)
• Semnalizare colectivă de avarie (contact normal închis fără potenţial) 

(opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)
• Semnalizare specifică de funcţionare (contact normal deschis fără 

potenţial) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)
• Lampă de semnalizare a avariei (opţional, la toate modelele cu modul 

Wilo-Protect C)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie / alternarea 
programată a pompelor) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-
Protect C)

Echipare
• Clapetă dublă în carcasa pompei

Obiectul livrării
• Pompa
• Incl. garnituri pentru racordul filetat (numai la SE 125-N-TW)
• Incl. şaibe pentru şuruburile flanşei (la racorduri cu diametru nominal 

DN 40)
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Accesorii
• Fitinguri pentru racorduri cu filet
• Modul Wilo-Protect C 1~230 V (necesare 2 module)
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Date tehnice Wilo-SE-TW
Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Date tehnice Wilo-SE-TW  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-SE-TW ...

125-N-TW 150-N-TW 200-N-TW

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 5,5 4 7

Debit max. [m3/h] 9 16 18

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C

-20 până la +130 (pentru perioade scurte 2 h: +140) 
(cu modulul Wilo-Protect C: -20 până la +110)

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 6/10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - -

Racorduri

Fiting Rp 1¼ - -

Diametru nominal flanşă DN - 40 40

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – • •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – • •

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung - - -

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - - -

Frecvenţa reţelei 50 50 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-SE-TW
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Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă - - -

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie H H H

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL-200) fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor Plastic (PPE) denumire comercială: noryl

Ax pompă oţel inoxidabil (X40Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 5,0 5,0 5,0

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 11,0 11,0 11,0

Înălţime minimă de intrare la 130 °C 24 24 24

• = există,  – = nu există

Wilo-SE-TW ...

125-N-TW 150-N-TW 200-N-TW
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248   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Curbe caracteristice Wilo-SE-TW

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Curbe caracteristice Wilo-SE-TW  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-SE 125-N-TW

Funcţionare cu un rotor Funcţionare în paralel

Wilo-SE 150-N-TW

Funcţionare cu un rotor Funcţionare în paralel
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Curbe caracteristice Wilo-SE-TW

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Wilo-SE 200-N-TW

Funcţionare cu un rotor Funcţionare în paralel
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-SE-TW

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-SE-TW  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borneA / protecţia motorului A

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz

Protecţie internă împotriva temperaturilor inadmisibil de ridicate din bobinaj
Declanşare: Întrerupere internă a alimentării motorului
Resetare:  Automat după răcirea motorului

L NPE

NL

Date tehnice motor 

Wilo-SE-TW ... Putere nominală 
motor Turaţie Putere consumată Intensitate la 

1~230 V Condensator Conectori cabluri

P2 N P1 I C Pg

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/VDB] [PG]

125-N-TW
50

max. 2320

          1640

min.  1200

140

0,65

0,55

0,35

3,7/400 1x13,5

150-N-TW
70

max.  2660

           2340

min.  1710

180

0,85

0,75

0,55

5,0/400 1x13,5

200-N-TW
100

max.  2160

           1480

min.  1100

245

1,2

1

0,65

5,0/400 1x13,5

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!
Curentul I: valoarea de reglaj a releului de protecţie a motorului pus la dispoziţie de client
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe cu două rotoare)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-SE-TW

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe cu două rotoare) Dimensiuni, greutăţi Wilo-SE-TW  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A Desen de execuţie B

b4
l 2

l 0

l 1

b5 G

b1 b2 a1 a2

l 2

l 0
l 1

b4 b5

b1 b2 a1a2

Desen de execuţie C

DN 

Ø d 

Ø K 

Ø D 

n x Ø dL

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SE-TW ... Racor-
duri

Diametru 
nominal 
flanşă

Filet Dimensiuni
Greu-
tate 
cca.

Desen 
de ga-
barit

Rp DN G l0 L1 l2 a1 a2 b1 b2 b4 b5 M –

– [mm] [kg] –

125-N-TW 1¼ – 2 180 105 92 150 40 112 112 120 102,5 8,0 A

150-N-TW - 40 – 244 135 92 156 75 126 133 123 107 15,0 B

200-N-TW - 40 – 244 135 92 156 75 126 133 123 107 15,6 B

Dimensiuni flanşe

Wilo-SE-TW ...
Flanşă

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă Desen de ga-
barit, flanşă

– DN Ø d Ø kL1/kL2 Ø k n x Ø dL –

– [mm] [St. x mm] –

150-N-TW Flanşă PN10 (conform 
EN 1092) 40 150 88 100/110 – - C

200-N-TW Flanşă PN10 (conform 
EN 1092) 40 150 88 100/110 – - C
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Recircularea apei calde menajere
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Gama de producţie Wilo-Stratos ECO-Z, Stratos-Z, Stratos-ZD

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare) Gama de producţie Wilo-Stratos ECO-Z, Stratos-Z, Stratos-ZD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Stratos ECO-Z

>Tip constructiv
Pompe de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat şi adaptarea automată a performan-
ţelor

>Domenii de utilizare
Sisteme pentru circulaţia apei calde menaje-
re şi sisteme similare pentru aplicaţii în in-
dustrie şi tehnica instalaţiilor

r

Series: Wilo-Stratos-Z

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat sau cu flanşă, motor EC cu reglare au-
tomată a puterii

>Domenii de utilizare
Instalaţii de circulaţie pentru apă caldă me-
najeră de toate tipurile, toate sistemele de 
instalaţii de încălzire cu apă caldă, instalaţii 
de climatizare, circuite de răcire închise, in-
stalaţii industriale de recirculare

r u z t

Seria constructivă: Wilo-Stratos-ZD

>Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu două rotoare, cu ro-
tor umed, cu racord cu flanşă, motor EC şi 
reglare automată a puterii

>Domenii de utilizare
Instalaţii de circulaţie pentru apă potabilă de 
toate tipurile, toate sistemele de instalaţii 
de încălzire cu apă caldă menajeră, instalaţii 
de climatizare, circuite de răcire închise, in-
stalaţii industriale de recirculare

e z t

25/1-5

BMS

0

1

2

3

4

0 0,5 1,0 1,5 2,0 Q[m³/h]

 H
 [

m
]

Wilo-Stratos ECO-Z

H[
m

]

Q[m³/h]403020100
0

2

6

8

10

12

4

Wilo-Stratos-Z

65/1-1250/1-9

40/1-12
40/1-8

30/1-12

25(30)/1-8

H
[m

]

Q[m³/h]2010 251550
0

2

6

8

4

Wilo-Stratos-ZD
+

40/1-8

32/1-12

200_cat_a1_0809_chapter_potable_water_ro_struc.fm  Page 252  Tuesday, July 7, 2009  9:25 PM



253

Recircularea apei calde menajere
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Gama de producţie Wilo-Stratos ECO-Z, Stratos-Z, Stratos-ZD

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare) Gama de producţie Wilo-Stratos ECO-Z, Stratos-Z, Stratos-ZD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Stratos ECO-Z

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Carcasa pompei rezistentă la coroziune, din bronz, pentru instalaţiile cu aport de oxigen
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale, poziţii de montaj diferite
• Regim de reducere automată la turaţia minimă (Autopilot)
• Adaptarea automată a puterii pompelor în sisteme de recirulare a apei calde menajere cu debit 

variabil
• Moment de pornire foarte ridicat pentru o pornire sigură
• Toate componentele din plastic care ajung în contact cu fluidul vehiculat sunt conforme cu re-

comandările KTW
• Putere electrică min. absorbită: numai 5,8 Watt
• Termoizolaţie, dotare de serie

Seria constructivă: Wilo-Stratos-Z

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale şi accesului frontal la compartimentul bornelor, po-

ziţii de montaj variabile, display independent de poziţie
• Flanşă combinată PN 6/PN 10 (la DN 40 până la DN 65)
• Termoizolaţie, dotare de serie
• Carcasa pompei rezistentă la coroziune, din bronz, pentru instalaţiile cu aport de oxigen
• Reglarea automată a puterii pompei în sisteme de recirculare a apei calde menajere cu debit 

variabil şi cu robineţi cu termostat.
• Reglajul manual permite adaptarea optimă a puterii pompei în instalaţiile de recirculare a apei 

calde menajere cu debit constant
• Extinderea sistemului cu module de comunicare LON, CAN, PLR etc., ce pot fi montate ulterior.
• Fernbedienung über Infrarot-Schnittstelle (IR-Modul/IR-Monitor)

Seria constructivă: Wilo-Stratos-ZD

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale şi accesului frontal la compartimentul bornelor, po-

ziţii de montaj variabile, display independent de poziţie. Flanşă combinată PN 6/PN 10 (la DN 
32 până la DN 40)

• Reglarea automată a puterii pompei în sisteme de recirculare a apei calde menajere cu debit 
variabil şi cu robineţi cu termostat.

• Reglajul manual permite adaptarea optimă a puterii pompei în instalaţiile de recirculare cu de-
bit constant

• Extinderea sistemului cu module de comunicare LON, CAN, PLR etc., ce pot fi montate ulterior.
• Gestionarea pompelor cu două rotoare cu ajutorul modulelor IF Stratos care pot fi instalate şi 

ulterior pentru:
- Regim activ/rezervă cu comutare în caz de avarie
- Funcţionare în regim de vârf cu optimizarea randamentului

• Comandă de la distanţă prin interfaţă cu raze infraroşii (modul IR/telecomandă IR)

>Mai multe informaţii pag.
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 8
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 257
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
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Recircularea apei calde menajere
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos ECO-Z, Stratos-Z
Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos ECO-Z, Stratos-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos ECO-Z Wilo-Stratos-Z

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte – –

Reglaj manual (n = constant) •

(numai Stratos ECO-Z...-BMS)
•

>p-c pentru presiune diferenţială constantă •

(numai Stratos ECO-Z...-BMS)
•

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă • •

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în 
funcţie de temperatură –

•

(programare prin modul IR, monitor IR, LON 
sau CAN)

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare •

(numai Stratos ECO-Z...-BMS)
•

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială • •

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la 
turaţia minimă) • •

Reglare pompă PORNIT / OPRIT •

(numai Stratos ECO-Z...-BMS)
•

Reglarea turaţiei (reglaj manual) •

(numai Stratos ECO-Z...-BMS)
•

Reglarea treptelor de turaţie – –

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de 
regim • •

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. • •

Funcţia de deblocare • •

Softstart • •

Safety control • –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de 
declanşare integrat – •

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei" •

(numai Stratos ECO-Z...-BMS)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare de comandă "Reducere prioritară"
–

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă 
turaţie)

•

(numai Stratos ECO-Z...-BMS)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă 
parametri nominali)

•

(numai Stratos ECO-Z...-BMS)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)
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Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos ECO-Z, Stratos-Z
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Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără po-
tenţial) – –

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără po-
tenţial)

•

(numai Stratos ECO-Z...-BMS)
•

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND 
fără potenţial) –

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără 
potenţial) – –

Lampă semnalizare avarie •

(numai Stratos ECO-Z...-BMS)
•

Lampă de control a sensului de rotaţie – –

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor 
pompei şi codurilor de eroare – •

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără 
fir, cu modul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de 
funcţii pentru modulul IR/telecomanda IR)

– •

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la 
BMS prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de 
cuplare specifice

–
•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o 
reţea LONWORKS –

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la 
un sistem Bus CAN. -

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de 
avarie sau comutare programată) –

•

Diferite combinaţii cu module IF Stratos (ac-
cesorii) posibile

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului 
la funcţionarea în regim bază/vârf) –

•

Diferite combinaţii cu module IF Stratos (ac-
cesorii) posibile

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei
•

•

(pompe cu racorduri filetate cu P2 ≤ 100W)

Clapetă dublă în carcasa pompei – –

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi • –

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri • –

Separator integrat de aer pentru automat de vidare 
rapidă Rp 3/8

– –

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF – •

Motor rezistent la curentul de blocare • –

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate sep-
arat) • •

Wilo-Stratos ECO-Z Wilo-Stratos-Z
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Recircularea apei calde menajere
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos ECO-Z, Stratos-Z

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare • •

Incl. termoizolaţie • •

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate 
(pentru diametre nominale de racordare DN 32 - DN 
65)

– •

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHU-
KO – –

Clapetă de reţinere integrată – –

Robinet de închidere cu bilă integrat – –

Incl. ceas programator – –

Filtru de particule • –

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos ECO-Z Wilo-Stratos-Z
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Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Seria Descriere Wilo-Stratos ECO-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Seria Descriere Wilo-Stratos ECO-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompe de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat şi adaptarea au-
tomată a performanţelor

Domenii de utilizare
Sisteme pentru circulaţia apei calde menajere şi sisteme similare pen-
tru aplicaţii în industrie şi tehnica instalaţiilor

Codul tipului

Opţiuni
• La modelul ...-BMS adecvat pentru conectarea la unităţi externe de 

supraveghere (de ex. automatizarea clădirilor BMS sau instalaţii DDC). 
Modelul Stratos ECO-Z BMS dispune din fabrică de o semnalizare 
de avarie, , funcţia "Extern OFF" precum şi de o intrare de comandă 
"0-10 V".

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Carcasa pompei rezistentă la coroziune, din bronz, pentru instalaţiile 

cu aport de oxigen
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale, poziţii de montaj diferite
• Regim de reducere automată la turaţia minimă (Autopilot)
• Adaptarea automată a puterii pompelor în sisteme de recirulare a apei 

calde menajere cu debit variabil
• Moment de pornire foarte ridicat pentru o pornire sigură
• Toate componentele din plastic care ajung în contact cu fluidul vehi-

culat sunt conforme cu recomandările KTW
• Putere electrică min. absorbită: numai 5,8 Watt
• Termoizolaţie, dotare de serie

       

Exemplu: Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5
Stratos ECO Pompă de înaltă eficienţă (pompă cu racord filetat)

-Z Circulaţia apei calde menajere

25/ Diametru nominal de racordare

1-5 Înălţimi nominale de pompare [m]

25/1-5

BMS

0

1

2

3

4

5

H[m]

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Q[m³/h]

Wilo-Stratos ECO-Z
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Recircularea apei calde menajere
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Seria Descriere Wilo-Stratos ECO-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Seria Descriere Wilo-Stratos ECO-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Mod de acţionare manuală (n=constant) (numai Stratos ECO-Z...BMS)
• Δ p-c pentru presiune diferenţială constantă (numai Stratos ECO-

Z...BMS)
• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă

Funcţii manuale
• Reglarea regimului de lucru (numai Stratos ECO-Z...BMS)
• Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială
• Reglarea “Autopilot” (regimul de trecere automată la turaţia minimă)
• Reglarea pompei PORNIT/OPRIT (numai Stratos ECO-Z...BMS)
• Reglarea turaţiei (mod de acţionare manuală) (numai Stratos ECO-

Z...BMS)

Funcţii automate
• Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim
• Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”.
• Funcţia de deblocare
• Softstart
• Safety control

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (numai Stratos ECO-

Z...BMS)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a tu-

raţiei) (numai Stratos ECO-Z...BMS)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a pa-

rametrilor nominali) (numai Stratos ECO-Z...BMS)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare colectivă de avarie (contact normal închis fără potenţial) 

(numai Stratos ECO-Z...BMS)
• Lampă de semnalizare a avariei (numai Stratos ECO-Z...BMS)

Echipare
• Loc pentru cheie la carcasa pompei
• Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Motor rezistent la curentul de blocare

Obiectul livrării
• Pompa
• Izolaţie termică
• Etanşări
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Accesorii
• Fitinguri
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Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Stratos ECO-Z
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Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Date tehnice Wilo-Stratos ECO-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos ECO-Z ...

25/1-5 25/1-5-BMS

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) – –

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) – –

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 • •

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 5 5

Debit max. [m3/h] 3 3

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] –

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +40 °C [°C] –

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

0 până la +65

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură ambi-
antă max. de +40°C în regim de scurtă durată 2 h [°C]

70 70

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] 20 20

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - -

Racorduri

Fiting Rp 1 1

Diametru nominal flanşă DN 25 25

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung – –

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor – –

Frecvenţa reţelei 50 50
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Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Date tehnice Wilo-Stratos ECO-Z

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Control prin impulsuri

Grad de protecţie forţă IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F

Materii prime

Carcasa pompei alamă (CC 491K) conform DIN EN 1982, conform TrinkwV 2001

Rotor polipropilenă

Ax pompă oţel inoxidabil

Lagăr carbon impregnat cu răşină sintetică

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 1 1

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 3 3

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos ECO-Z ...

25/1-5 25/1-5-BMS
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Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Curbe caracteristice Wilo-Stratos ECO-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-Stratos ECO-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5

Δp-v (variabil)
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Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5
1~230 V - Rp 1

Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos ECO-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos ECO-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A

Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230 V, 50 Hz
cu condensator

Plan de borne B

Motor de curent alternativ, 2 poli, 1~230 V, 50 Hz

L N PE
0~10V

Standard 

L N PE SSM In Ext. off 

1~ 230 V, 50 Hz

Date tehnice motor 

Wilo-Stratos ECO-Z ... Domeniul turaţiei Putere consu-
mată Intensitate max. Protecţie motor Conectori cabluri Plan de borne

– P1 I – Pg –

[rot/min] [W] [A] – [PG] –

25/1-5
1400 - 3500 5,8 - 59 0,46

nu este necesară 
(rezistent la blocarea 

rotorului)
1x11 A

25/1-5-BMS
1400 - 3500 5,8 - 59 0,46

nu este necesară 
(rezistent la blocarea 

rotorului)
1x7/1x9/1x11 B
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos ECO-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos ECO-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie

G

a

b1

b3

b2 a2

b5

I4 I5

I1

I 0

l 3

b
4

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Stratos ECO-Z ... Racor-
duri Filet Dimensiuni

Greu-
tate 
cca.

Rp G l0 L1 L3 l4 l5 A a2 b1 b2 b3 b4 b5 M

– [mm] [kg]

25/1-5 1 1½ 180 96 90 78 50,5 34 57 133,0 93,5 69 73,5 64,0 2,8

25/1-5-BMS 1 1½ 180 96 90 78 55,0 33 57 185,5 93,5 78 75,0 107,5 3,1
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Seria Descriere Wilo-Stratos-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Seria Descriere Wilo-Stratos-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat sau cu flanşă, 
motor EC cu reglare automată a puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de circulaţie pentru apă caldă menajeră de toate tipurile, 
toate sistemele de instalaţii de încălzire cu apă caldă, instalaţii de cli-
matizare, circuite de răcire închise, instalaţii industriale de recirculare

Codul tipului

Opţiuni
• Modele speciale pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)
• Şi pentru 1~230 V, 60 Hz;

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale şi accesului frontal la 

compartimentul bornelor, poziţii de montaj variabile, display inde-
pendent de poziţie

• Flanşă combinată PN 6/PN 10 (la DN 40 până la DN 65)
• Termoizolaţie, dotare de serie
• Carcasa pompei rezistentă la coroziune, din bronz, pentru instalaţiile 

cu aport de oxigen
• Reglarea automată a puterii pompei în sisteme de recirculare a apei 

calde menajere cu debit variabil şi cu robineţi cu termostat.
• Reglajul manual permite adaptarea optimă a puterii pompei în insta-

laţiile de recirculare a apei calde menajere cu debit constant
• Extinderea sistemului cu module de comunicare LON, CAN, PLR etc., 

ce pot fi montate ulterior.
• Comandă cu interfaţăde comunicare în infraroşu (IR-Modul/IR-Moni-

tor)

       

Exemplu: Wilo-Stratos-Z 40/1-8
Stratos Pompă de înaltă eficienţă (pompă cu racord filetat 

sau cu flanşă), controlată electronic

Z Pompă pentru circulaţia apei calde menajere

40/ Diametru nominal de racordare

1-8 Înălţimi nominale de pompare [m] 

Q[m³/h]0 105 15 25 3520 30 40

H[m]

0
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12

Wilo-Stratos-Z

65/1-12
50/1-9

40/1-1240/1-8

30/1-1225(30)/1-8
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Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Seria Descriere Wilo-Stratos-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Seria Descriere Wilo-Stratos-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Reglaj manual (n = constant)
• Δp-c pentru presiune diferenţială constantă
• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă
• Δp-T pentru presiunea diferenţială în funcţie de temperatură (cu po-

sibilitate de programare cu ajutorul modulului IR, al telecomenzii IR, 
LON sau CAN)

Funcţii manuale
• Reglarea modului de funcţionare
• Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială
• Reglarea “Autopilot” (regimul de trecere automată la turaţia minimă)
• Reglare pompă PORNIT / OPRIT
• Reglarea turaţiei (reglaj manual)

Funcţii automate
• Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim
• Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”.
• Funcţia de deblocare
• Softstart
• Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare inte-

grat

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (posibil cu module IF 

Stratos)
• Intrare de comandă „Reducere prioritară“ (posibil cu module IF Stra-

tos)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a tu-

raţiei) (posibil cu module IF Stratos)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a pa-

rametrilor nominali) (posibil cu module IF Stratos)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial)
• Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără potenţial) 

(posibil cu module IF Stratos)
• Lampă semnalizare avarie
•  Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei şi a codurilor 

de eroare

Schimbul de date
• Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu modul IR/te-

lecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru modulul IR/telecomanda 
IR)

• Interfaţă serială, digitală PLR pentru conectarea la sistem de automa-
tizare clădiri (GA) prin convertor de interfaţă Wilo sau modul de cu-
plare procurat de client (posibil cu module IF Stratos).

• Interfaţă LON serială, digitală, pentru racordarea la o reţea LONWorks 
(posibil cu module IF Stratos)

• Interfaţă CAN serială, digitală, pentru racordarea la un sistem Bus CAN 
(posibil cu module IF Stratos)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau comu-
tare programată): Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) 
posibile

•  Funcţionare în paralel (optimizare a randamentului la funcţionarea în 
regim bază/vârf) Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) 
posibile

Echipare
• Loc pentru cheie la corpul pompei (la pompe cu racorduri filetate cu 

P2  100 W)
• Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF

Obiectul livrării
• Pompa
• Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat)
• Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare
• Incl. termoizolaţie
• Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru diametre 

nominale de racordare DN 32 - DN 65)

Accesorii
• Fitinguri pentru racorduri cu filet
• Hidroizolaţie pompe apă rece Wilo-ClimaForm
• Modul IR
• Telecomandă IR
• Module IF Stratos: PLR, LON, CAN, Ext. Aus, Ext. Min., SBM, Ext.Off/

SBM
• Convertor de interfaţă analog AnaCon
• Convertor de interfaţă digital DigiCon/DigiCon-A
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Recircularea apei calde menajere
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Date tehnice Wilo-Stratos-Z
Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Date tehnice Wilo-Stratos-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos-Z ...

25/1-8 30/1-8 30/1-12 40/1-8 40/1-12 50/1-9 65/1-12

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001

•

(cu excepţia pompelor din fontă cenuşie)

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 7 7 11 8 12 9 10

Debit max. [m3/h] 8 8 13 18 23 29 47

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] –

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -10 până la +110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

0 până la +80

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40°C în regim de scurtă durată 2 h [°C]

– – – – – – –

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] 20 20 20 20 20 20 20

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 6/10 6/10 6/10 6/10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax 16 16 16 16 16 16 16

Racorduri

Fiting Rp 1 1¼ 1¼ – – – –

Diametru nominal flanşă DN - - - 40 40 50 65

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – – • • • •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor – – – – – – –

Frecvenţa reţelei 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
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Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Stratos-Z

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă Convertizor de frecvenţă

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei Red brass (CC 499K) according to DIN EN 1982, according to TrinkwV2001

Rotor plastic (PPS - 40% GF) armat cu fibră de sticlă plastic (PPE 
– 30% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X39CrMo17-1)

Lagăr carbon impregnat cu răşină sintetică

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 3 3 3 3 5 5 7

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 10 10 10 10 12 12 15

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 16 16 16 16 18 18 23

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos-Z ...

25/1-8 30/1-8 30/1-12 40/1-8 40/1-12 50/1-9 65/1-12
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Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Stratos-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-Stratos-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos-Z 25/1-8 - 30/1-8

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos-Z 30/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Curbe caracteristice Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos-Z 40/1-8

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos-Z 40/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos-Z 50/1-9

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos-Z 65/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne

Opţiune: Pentru alte module IF Stratos, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control“

Plan de borne

Opţiune: Pentru alte module IF Stratos, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control“

L N PE SSM

1~ 230 V, 50/60 Hz

Standard

SSM: semnalare colectivă de avarie

(Contact NÎ conform VDI 3814, capacitate de încăr-
care 1 A, 250 V ~) 

Pentru funcţii, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control, Indicaţii priving alegerea"

L1 L3

L2 L3

L1 L2

PE SSM

3~230 V, 50/60 Hz

Option SSM: semnalizarea colectivă de avarie

(Contact NÎ conform VDI 3814, capacitate de încăr-
care 1 A, 250 V ~) 

Pentru funcţii, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control, Indicaţii priving alegerea"

Date tehnice motor

Wilo-Stratos-Z ... Putere nomi-
nală motor Turaţie Putere con-

sumată
Intensitate 
la 1~230 V

Intensitate 
la 3~230 V

Intensitate 
la 3~400 V

Protecţie 
motor Conectori cabluri

P2 N P1 I – Pg

[W] [rot/min] [W] [A] – [PG]

25/1-8 100 1400 - 3700 9 - 130 0,13 - 1,20 0,13 - 1,20 - integrată 1x7/1x9/1x13,5

30/1-8 100 1400 - 3700 9 - 130 0,13 - 1,20 0,13 - 1,20 - integrată 1x7/1x9/1x13,5

30/1-12 200 1600 - 4800 16 - 310 0,16 - 1,37 0,16 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/1x13,5

40/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/1x13,5

40/1-12 350 1400 - 4600 25 - 470 0,20 - 2,05 0,20 - 2,05 - integrată 1x7/1x9/1x13,5

50/1-9 350 1400 - 4100 25 - 430 0,20 - 1,88 0,20 - 1,88 - integrată 1x7/1x9/1x13,5

65/1-12 650 950 - 3300 38 - 800 0,30 - 3,50 0,30 - 3,50 - integrată 1x7/1x9/1x13,5
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”
Atenţie: La amplasarea verticală a modulului, îmbinarea filetată
se ridică peste racordul pompei.
(Dimensiune totală: dimnesiune b5 + max. 9 mm)!

Desen de execuţie B

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”
Atenţie: La amplasarea verticală a modulului, îmbinarea filetată
se ridică peste racordul pompei.
(Dimensiune totală: dimensiune b5 + max. 9 mm)!

l 0

l 2

a2 a1

Pg 7

b3b3

G

b5b4

Pg 9

Pg 13,5

a3

Rp

l 1 l 0 l 2

a2 a1

Pg 7

b3b3

b5b4

Pg 9

Pg 13,5

a3

l 1

Desen de execuţie Flanşă A

Ø D 

n x Ø d 

Ø k 

DN 

L2

Ø k 
Ø d 

L 1

1

n x Ø d 2

Dimensions, weights 

Wilo-Stratos-Z ... Presiune 
nominală

Diametru 
nominal 
flanşă

Racor-
duri Filet Dimensiuni

Greu-
tate 
cca.

Desen de 
gabarit

PN DN Rp G l0 L1 l2 a1 a2 a3 b3 b4 b5 M –

[bar] – [mm] [kg] –

25/1-8 10 – 1 1½ 180 90 49 182 43 56 76 89 114 4,4 A

30/1-8 10 – 1¼ 2 180 90 49 182 43 56 76 89 114 4,5 A

30/1-12 10 – 1¼ 2 180 90 55 201 50 56 82 106 120 6,0 A

40/1-8 6/10 40 - – 220 110 55 203 53 63 82 106 120 11,0 B

40/1-12 6/10 40 - – 250 125 66 252 62 84 96 120 136 16,0 B

50/1-9 6/10 50 - – 280 140 66 256 62 83 96 120 136 17,0 B

65/1-12 6/10 65 - – 340 170 78 325 87 107 120 157 164 31,0 B
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos-Z

Dimensiuni flanşe

Wilo-Stratos-Z ... Flanşă Diametru no-
minal flanşă Dimensiuni flanşă pompă Desen de 

gabarit, flanşă

– DN Ø d Ø kL1/kL2 n x Ø dL1/Ø dL2 –

– [mm] [St. x mm] –

40/1-8 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 84 100/110 4 x 14 / 19 A

40/1-12 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 84 100/110 4 x 14 / 19 A

50/1-9 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 50 165 99 110/125 4 x 14 / 19 A

65/1-12 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 65 185 118 130/145 4 x 14 / 19 A
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Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos-ZD
Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare) Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos-ZD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos-ZD

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte –

Reglaj manual (n = constant) •

>p-c pentru presiune diferenţială constantă •

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă •

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în funcţie 
de temperatură

•

(programare prin modul IR, monitor IR, LON sau CAN)

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare •

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială •

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la 
turaţia minimă) •

Reglare pompă PORNIT / OPRIT •

Reglarea turaţiei (reglaj manual) •

Reglarea treptelor de turaţie –

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de 
regim •

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. •

Funcţia de deblocare •

Softstart •

Safety control –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de de-
clanşare integrat •

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei" •

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare de comandă "Reducere prioritară" •

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă tu-
raţie)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă para-
metri nominali)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără po-
tenţial)

•

(programare cu monitor IR)

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără po-
tenţial) •

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără 
potenţial)

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)
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Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără 
potenţial) –

Lampă semnalizare avarie •

Lampă de control a sensului de rotaţie –

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei 
şi codurilor de eroare •

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu 
modul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru 
modulul IR/telecomanda IR)

•

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS 
prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de cuplare 
specifice

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o 
reţea LONWORKS

•

Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un 
sistem Bus CAN. –

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de ava-
rie sau comutare programată)

•

Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) posibile

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului la 
funcţionarea în regim bază/vârf)

•

Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) posibile

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei –

Clapetă dublă în carcasa pompei •

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi –

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri –

Separator integrat de aer pentru automat de vidare rap-
idă Rp 3/8

–

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF •

Motor rezistent la curentul de blocare –

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat) –

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare •

Incl. termoizolaţie –

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pen-
tru diametre nominale de racordare DN 32 - DN 65) •

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHUKO –

Clapetă de reţinere integrată –

Robinet de închidere cu bilă integrat –

Incl. ceas programator –

Filtru de particule –

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos-ZD
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Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu două rotoare, cu rotor umed, cu racord cu 
flanşă, motor EC şi reglare automată a puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii de circulaţie pentru apă potabilă de toate tipurile, toate sis-
temele de instalaţii de încălzire cu apă caldă menajeră, instalaţii de 
climatizare, circuite de răcire închise, instalaţii industriale de recircu-
lare

Codul tipului

Opţiuni
• Modele speciale pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale şi accesului frontal la 

compartimentul bornelor, poziţii de montaj variabile, display inde-
pendent de poziţie. Flanşă combinată PN 6/PN 10 (la DN 32 până la 
DN 40)

• Reglarea automată a puterii pompei în sisteme de recirculare a apei 
calde menajere cu debit variabil şi cu robineţi cu termostat.

• Reglajul manual permite adaptarea optimă a puterii pompei în insta-
laţiile de recirculare cu debit constant

• Extinderea sistemului cu module de comunicare LON, CAN, PLR etc., 
ce pot fi montate ulterior.

• Gestionarea pompelor cu două rotoare cu ajutorul modulelor IF Stra-
tos care pot fi instalate şi ulterior pentru:
- Regim activ/rezervă cu comutare în caz de avarie
- Funcţionare în regim de vârf cu optimizarea randamentului

• Comandă de la distanţă prin interfaţă cu raze infraroşii (modul IR/te-
lecomandă IR)

       

Exemplu: Wilo-Stratos-ZD 40/1-8
Stratos Pompă de înaltă eficienţă (pompă cu flan-

şă), controlată electronic

ZD Pompă cu două rotoare pentru circulaţia 
apei calde menajere

40/ Diametru nominal de racordare

1-8 Înălţimi nominale de pompare [m]

Wilo-Stratos-ZD

Q[m³/h]0 10 20 25155

H[m]

0

2

4

6

8

9

1

3

5

7

+

40/1-8

32/1-12
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Seria Descriere Wilo-Stratos-ZD

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare) Seria Descriere Wilo-Stratos-ZD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Reglaj manual (n = constant)
• Δp-c pentru presiune diferenţială constantă
• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă
• Δp-T pentru presiunea diferenţială în funcţie de temperatură (cu po-

sibilitate de programare cu ajutorul modulului IR, al telecomenzii IR, 
LON sau CAN)

Funcţii manuale
• Reglarea modului de funcţionare
• Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială
• Reglarea “Autopilot” (regimul de trecere automată la turaţia minimă)
• Reglare pompă PORNIT / OPRIT
• Reglarea turaţiei (reglaj manual)

Funcţii automate
• Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim
• Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”.
• Funcţia de deblocare
• Softstart
• Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare inte-

grat

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (posibil cu module IF 

Stratos)
• Intrare de comandă „Reducere prioritară“ (posibil cu module IF Stra-

tos)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a tu-

raţiei) (posibil cu module IF Stratos)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a pa-

rametrilor nominali) (posibil cu module IF Stratos)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial)
• Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără potenţial) 

(posibil cu module IF Stratos)
• Lampă semnalizare avarie
• Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei şi a codurilor 

de eroare

Schimbul de date
• Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu modul IR/te-

lecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru modulul IR/telecomanda 
IR)

• Interfaţă serială, digitală PLR pentru conectarea la sistem de automa-
tizare clădiri (GA) prin convertor de interfaţă Wilo sau modul de cu-
plare procurat de client (posibil cu module IF Stratos).

• Interfaţă LON serială, digitală, pentru racordarea la o reţea LONWorks 
(posibil cu module IF Stratos)

• Interfaţă CAN serială, digitală, pentru racordarea la un sistem Bus CAN 
(posibil cu module IF Stratos)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau comu-
tare programată): Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) 
posibile

• Funcţionare în paralel (optimizare a randamentului la funcţionarea în 
regim bază/vârf) Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) 
posibile

Echipare
• Clapetă dublă în carcasa pompei
• Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF

Obiectul livrării
• Pompa
• Şaibe pentru şuruburile flanşei (la racorduri cu diametru nominal DN 

40)
• Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Accesorii
• Modul IR
• Telecomandă IR
• IF-Module Stratos: PLR, LON, CAN, Ext. Off, Ext. Min., SBM, Ext.Off/

SBM
• Convertor de interfaţă analog AnaCon
• Convertor de interfaţă digital DigiCon/DigiCon-A
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Wilo-Stratos-ZD ...

32/1-12 40/1-8

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001

•

(A se respecta regulamentele şi directivele 
naţionale!)

•

(A se respecta regulamentele şi directivele 
naţionale!)

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 10 8

Debit max. [m3/h] 21 26

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C 0 până la +80

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

0 până la +80

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40°C în regim de scurtă durată 2 h [°C]

- -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] 20 20

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 6/10 6/10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax 16 16

Racorduri

Fiting Rp - -

Diametru nominal flanşă DN 32 40

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard • •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 230 230

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - -

Frecvenţa reţelei 50/60 50/60
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Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă Convertizor de frecvenţă

Tip de protecţie IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor plastic (PPS - 40% GF) armat cu fibră de sticlă

Ax pompă oţel inoxidabil (X39CrMo17-1)

Lagăr carbon impregnat cu răşină sintetică

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 3 3

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 10 10

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 16 16

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos-ZD ...

32/1-12 40/1-8
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Wilo-Stratos-ZD 32/1-12

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Wilo-Stratos-ZD 40/1-8

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)

Q[m³/ h]

Q[l/s]

H[m]

P1[W]

Q[m³/ h]

Q[Igpm]

[m/s]
v

0 2 4 6

20

0 1 2 3 654
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Wilo-Stratos-ZD 32/1-12
1~230 V - DN 32

+

P1          Wilo-Stratos 
               32/1-12

Q[m³/ h]

Q[l/s]

H[m]

P1[W]
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+

P1          Wilo-Stratos 
               32/1-12

Q[m³/ h]

Q[l/s]

H[m]

P1[W]

Q[m³/ h]

Q[Igpm]

[m/s]
v
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1~230 V - DN 40

+

P1          Wilo-Stratos 
               40/1-8

Q[m³/ h]

Q[l/s]

H[m]

P1[W]

Q[m³/ h]

Q[Igpm]

[m/s]
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+

P1          Wilo-Stratos 
               40/1-8
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Plan de borne

Opţiune: Pentru alte module IF Stratos, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control“

Plan de borne

Opţiune: Pentru alte module IF Stratos, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control“

L N PE SSM

1~ 230 V, 50/60 Hz

Standard

SSM: semnalare colectivă de avarie

(Contact NÎ conform VDI 3814, capacitate de încăr-
care 1 A, 250 V ~) 

Pentru funcţii, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control, Indicaţii priving alegerea"

L1 L3

L2 L3

L1 L2

PE SSM

3~230 V, 50/60 Hz

Option SSM: semnalizarea colectivă de avarie

(Contact NÎ conform VDI 3814, capacitate de încăr-
care 1 A, 250 V ~) 

Pentru funcţii, vezi capitolul „Gestionarea pompelor 
Wilo-TOP-Control, Indicaţii priving alegerea"

Date tehnice motor 

Wilo-Stratos-ZD ... Putere nomi-
nală motor Turaţie Putere con-

sumată
Intensitate la 

1~230 V
Intensitate la 

3~230 V
Intensitate la 

3~400 V
Protecţie 

motor
Conectori 

cabluri

P2 N P1 I – Pg

[W] [rot/min] [W] [A] – [PG]

32/1-12 200 1600 - 4800 16 - 310 0,16 - 1,37 0,16 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5

40/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 - integrată 1x7/1x9/
1x13,5
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Recircularea apei calde menajere
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos-ZD

Recircularea apei calde menajere Pompe de înaltă eficienţă (Pompe cu două rotoare) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos-ZD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”
Atenţie: Îmbinarea filetată a cablului se ridică peste racordul pompei 
 (Dimensiune totală: dimensiune I3 + max. 9 mm)!

Pg 7

Pg 9Pg 13,5

a1

b
2

b
1

b5b4

l 0

l 3
l 4

a2

l 1

Desen de execuţie Flanşă A

Ø D 

n x Ø d 

Ø k 

DN 

L2

Ø k 
Ø d 

L 1

1

n x Ø d 2

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Stratos-ZD ... Presiune 
nominală

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni
Greu-
tate 
cca.

Desen 
de 

gabarit

PN DN l0 L1 L3 l4 a1 a2 b1 b2 b4 b5 M –

[bar] – [mm] [kg] –

32/1-12 6/10 32 220 110 120 106 204 57 117 130 110 130 16,5 A

40/1-8 6/10 40 220 110 120 106 200 64 125 138 115 135 17,0 A

Dimensiuni flanşe

Wilo-Stratos-ZD ... Flanşă Diametru no-
minal flanşă Dimensiuni flanşă pompă Desen de gaba-

rit, flanşă

– DN Ø d Ø kL1/kL2 n x Ø dL1/Ø dL2 –

– [mm] [St. x mm] –

32/1-12 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 32 140 76 90/100 4 x 14 / 19 A

40/1-8 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 84 100/110 4 x 14 / 19 A
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Gama de producţie Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Gama de producţie Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Star-Z

              
>Tip constructiv

Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat

>Domenii de utilizare
Sisteme pentru circulaţia apei calde menaje-
re şi sisteme similare pentru aplicaţii în in-
dustrie şi tehnica instalaţiilor

r u

Seria constructivă: Wilo-TOP-Z

              
>Tip constructiv

Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat sau cu flanşă. Trepte de turaţie selec-
tabile pentru reglarea puterii

>Domenii de utilizare
Sisteme de circulaţia apei calde menajere, 
sisteme similare pentru aplicaţii în industrie 
şi tehnica instalaţiilor (ex. recircularea apei 
de răcire)

r u

Seria constructivă: Wilo-VeroLine-IP-Z

              
>Tip constructiv

Pompă de circulaţie cu rotor uscat, în con-
strucţie inline, cu racord filetat

>Domenii de utilizare
Pentru pomparea apei menajere, a apei reci 
şi calde (conform VDI 2035) fără substanţe 
abrazive, în instalaţiile de încălzire, în insta-
laţii cu apă de răcire şi apă rece

e r u z

0 0,5 1 2 3 Q[m³/h]0

1

2

3

4

H[
m

]

Star-Z 20/1

Star-Z 25/2 EM

Star-Z 25/2 DM

Star-Z 25/6 DM

Star-Z 15

Wilo-Star-Z

Wilo-TOP-ZH
[m

]

10

8

6

4

2

0
Q[m³/h]0 10 20 30 40 50

Z80/10
Z65/10Z50/7Z40/7

Z25/6
Z2

0
/4

Z30/7

Z25/30/10

 0

 1

 0  1  2  3  4  5

 2

 3

 4

 5

Wilo-VeroLine-IP-Z

IP-Z 25/6
IP-Z 25/2

H
[m

]

Q[m³/h]
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Gama de producţie Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Gama de producţie Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Star-Z

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Pompe monofazate cu conectare electrică rapidă
• Toate componentele din plastic care ajung în contact cu fluidul pompat sunt conforme cu re-

comandările KTW
• Termoizolaţie, de serie, pentru Star-Z 15...
• Star-Z 15 TT cu ceas şi termostat automat, afişaj cu cristale lichide cu simboluri pentru limbă, 

tehnologia butonului roşu şi recunoaştere automată a dezinfecţiei termice a boilerului pentru 
prepararea apei calde menajere

>Mai multe informaţii
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Plan de borne, date tehnice motor. . 
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pag.
8
283
288
290
294
296
297
351
373

Seria constructivă: Wilo-TOP-Z

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Adaptare manuală a puterii în 3 trepte de turaţie
• În dotarea de serie cu termoizolaţie
• Instalare simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40 - DN 65)
• Intrare pentru cablu prin ambele părţi (de la P2≥180 W) posibilă cu protecţie la smulgere
• Grad de protecţie IP 44

>Mai multe informaţii
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 
• Dotare şi funcţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Plan de borne, date tehnice motor. . 
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 
• Service/accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Gestionarea pompelor Wilo-Control

pag.
8
283
299
301
303
307
310
351
373
438

Seria constructivă: Wilo-VeroLine-IP-Z

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Rezistenţă mare la agenţi corozivi datorită carcasei din oţel inoxidabil şi a rotorului din Noryl
• Posibilităţi multiple de utilizare, datorită compatibilităţii cu valori ale durităţii de până la 28°dH
• Toate componentele din plastic care ajung în contact cu fluidul vehiculat sunt conforme cu re-

comandările KTW

>Mai multe informaţii
• Indicaţii privind selecţia pompelor . . 
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Descrierea seriilor constructive. . . . . 
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Plan de borne, date tehnice motor. . 
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 
• Panouri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pag.
8
314
312
316
317
318
373
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z
Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Echipare/Funcţionare Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-Z ... Wilo-TOP-Z ... Wilo-VeroLine-IP-Z ...

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte •

(numai la Star-Z 25/6)
• -

Reglaj manual (n = constant) – – -

>p-c pentru presiune diferenţială constantă – – -

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă – – -

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în funcţie 
de temperatură – – -

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare – – -

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială – – -

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la tu-
raţia minimă) – – -

Reglare pompă PORNIT / OPRIT – – -

Reglarea turaţiei (reglaj manual) – – -

Reglarea treptelor de turaţie 1 (3 la Star-Z 25/6) 3 1

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim – – -

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. – – -

Funcţia de comutare în funcţie de timp pentru progra-
marea a 3 intervale de pornire/oprire

•

(numai Z 15 TT)
- -

Menţinerea constantă a temperaturii pe returul sistemu-
lui de recirculare a apei potabile

•

(numai Z 15 TT)
- -

Operaţiuni de dezinfecţie termică (Recunoaşterea şi 
efectuarea dezinfecţiei termice a boilerului pentru pre-
pararea apei potabile)

•

(numai Z 15 TT)
- -

Funcţia de deblocare – – -

Protecţia la blocare •

(numai Z 15 TT)
- -

Softstart – – -

Safety control – – -

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de dec-
lanşare integrat –

•

(numai la pompe 3~ cu 
P2 ≥ 180W)

-

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei"
–

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

-

Intrare de comandă "Reducere prioritară" – – -

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă tu-
raţie) – – -

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă para-
metri nominali) – – -
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z

Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără po-
tenţial) –

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

-

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără po-
tenţial)

–

•

(dotare de serie numai la 
pompele 3~ cu P2 ≥ 180W, 
opţional la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

-

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără 
potenţial) –

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

-

Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără po-
tenţial) –

•

(numai la pompe 1~ cu 
P2 = 180W)

-

Lampă semnalizare avarie

–

•

(dotare de serie numai la 
pompele 3~ cu P2 ≥ 180 W), 
opţional la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

-

Lampă de control a sensului de rotaţie
–

•

(numai la pompe 3~)
-

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei 
şi codurilor de eroare

•

(numai Z 15 TT)
– -

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu 
modul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru 
modulul IR/telecomanda IR)

– – -

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS 
prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de cuplare 
specifice

– – -

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o reţea 
LONWORKS – – -

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un 
sistem Bus CAN. - – -

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie 
sau comutare programată) –

•

(opţional, la toate modelele 
cu modul Wilo-Protect C)

-

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului la 
funcţionarea în regim bază/vârf) – – -

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei –

(numai la Star-Z 25/6)
– -

Clapetă dublă în carcasa pompei – – -

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi –

(numai la Star-Z 20/25)

•

(numai la pompele 1~ şi 
pompele 3~ cu P2 ≥ 180 W)

-

Wilo-Star-Z ... Wilo-TOP-Z ... Wilo-VeroLine-IP-Z ...
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri • – -

Separator integrat de aer pentru automat de vidare rap-
idă Rp 3/8

– – -

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF – – -

Motor rezistent la curentul de blocare • – -

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat) –

(numai la Star-Z 25/6)
• -

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare • • •

Incl. termoizolaţie •

(numai seria Z 15...)
• -

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru 
diametre nominale de racordare DN 32 - DN 65) – • -

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHUKO •

(numai Z 15 TT)
– -

Clapetă de reţinere integrată •

(numai Z 15 A, Z 15 TT)
– -

Robinet de închidere cu bilă integrat •

(numai Z 15 A, Z 15 TT)
– -

Incl. ceas programator •

(numai Z 15 TT)
– -

• = există,  – = nu există

Wilo-Star-Z ... Wilo-TOP-Z ... Wilo-VeroLine-IP-Z ...
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Seria Descriere Wilo-Star-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-Star-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat

Domenii de utilizare
Sisteme pentru circulaţia apei calde menajere şi sisteme similare pen-
tru aplicaţii în industrie şi tehnica instalaţiilor

Codul tipului

Opţiuni
• Wilo-Star-Z 15 A cu clapetă antiretur şi robinet de închidere cu bilă
• Wilo-Star-Z 15 TT ca Star-Z 15 A, cu ceas programator integrat, co-

manda temperaturii şi funcţionare de rutină pentru recunoaşterea şi 
susţinerea regimului de dezinfecţie termică la un cazan

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Pompe monofazate cu conectare electrică rapidă
• Toate componentele din plastic care ajung în contact cu fluidul pom-

pat sunt conforme cu recomandările KTW
• Termoizolaţie, de serie, pentru Star-Z 15...
• Star-Z 15 TT cu ceas şi termostat automat, afişaj cu cristale lichide cu 

simboluri pentru limbă, tehnologia butonului roşu şi recunoaştere au-
tomată a dezinfecţiei termice a boilerului pentru prepararea apei cal-
de menajere

Exemplu: Wilo-Star-Z 20/1
Star Pompă standard (pompă cu racord filetat re-

spectiv pompă cu racord prin presare)

Z Pompă de circulaţie

20/ Diametru nominal de racordare

1 Înălţime nominală de pompare [m]

0 0,5 1 2 3 4
0

1

2

3

4

5

H[m]
Wilo-CircoStar

Q[m3/h

Star-Z 25/6 DM

Star-Z 25/2 DM

Star-Z 20/1

Star-Z 15

Star-Z 25/2 EM
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Seria Descriere Wilo-Star-Z
Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-Star-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare

Regimuri de funcţionare
• Comutarea turaţiei în trepte (numai Star-Z 25/6)

Funcţii manuale
• Reglarea treptelor de turaţie (1 treptă de turaţie, 3 trepte de turaţie la 

Star-Z 25/6 )

Funcţii automate
• Programarea orară  a celor 3 timpi de pornire sau oprire (numai Z 15 

TT)
• Comanda temperaturii pentru menţinerea constantă a temperaturii 

pe retur în sistemul de circulaţie a.c.m. (numai Z 15 TT)
• Dezinfecţie termică (efectuarea dezinfecţiei termice a acumulatorului 

de apă caldă menajeră) (numai Z 15 TT)
• Blocare de protecţie (numai Z 15 TT)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• LCD pentru afişarea parametrilor pompei şi a codurilor de eroare (nu-

mai Z 15 TT)

Echipare
• Loc pentru cheie la pompă (numai Star-Z 25/6)
• Intrare pentru cablu posibilă prin ambele părţi (numai Star-Z 20/..., 

Star-Z 25/...)
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Motor rezistent la curentul de blocare
• Clapetă de reţinere integrată (numai Z 15 A, Z 15 TT)
• Robinet de închidere cu sferă integrat (numai Z 15 A, Z 15 TT)
• Inclusiv ceas programator (numai Z 15 TT)

Obiectul livrării
• Pompa
• Incl. garnituri pentru racordul cu filet (numai Star-Z 25/6)
• Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare
• Incl. izolaţie termică (numai modelul Z 15...)
• Incl. 1,8 m cablu de conectare cu ştecher şuco (numai Z 15 TT)

Accesorii
• Fitinguri
• Saltea de izolaţie termică pentru Star-Z 20/1 - Z 25/2(6)
• Mufe speciale din alamă pentru pompe cu racord filetat: 

Racord sudat cu filet exterior/interior
• Modul de cuplare la sistemul de apă Wilo-S1R-h pentru Star-Z 20/1, 

Z 25/2 EM (motor monofazat)
• Ceas programator Wilo-SK 601 în combinaţie cu Wilo-SK 602 (drept 

contactor de protecţie) pentru Wilo-Star-Z 25/2 DM (motor trifazat)
• Panou de alarmare Wilo-SK 601 pentru pornire/oprire programată la 

Star-Z 25/6
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-Star-Z
Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-Star-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-Z ...

15 15 A 15 C 15 TT 15 APress

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) – – – – –

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) – – – – –

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 • • • • •

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 1,25 1,25 1,25 1,1 1,25

Debit max. [m3/h] 0,6 0,6 0,6 0,3 0,6

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] –

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +40 °C [°C] –

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

+65 +65 0  până la  +65 +65 +65

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură ambi-
antă max. de +40°C în regim de scurtă durată 2 h [°C]

70 70 70 70 70

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] 18 18 18 18 18

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - - -

Racorduri

Fiting Rp ½ ½ ½ ½ -

Diametre nominale racord DN
– – – –

•

15

Flanşe cu presiunea nominală PN – – – – –

Flanşe combinate cu presiunea nominală PN – – – – –

Racord cu fiting prin presare (sistem Viega) [Ø mm] – – – – •

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung – – – – –

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor – – – – –

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Star-Z

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic - - - - -

Grad de protecţie forţă IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42

Clasa de izolaţie F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei Brass (CuZn40Pb2)

Rotor plastic (PPO)

Ax pompă oţel inoxidabil (X35CrMo17)

Lagăr carbon impregnat cu răşină sintetică

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Minimum suction head at 40°C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Minimum suction head 65°C 2 2 2 2 2

• = există,  – = nu există

Wilo-Star-Z ...

15 15 A 15 C 15 TT 15 APress
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292   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-Star-Z
Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-Star-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-Z ...

20/1 20/4-3 20/5-3 20/7-3 25/2 EM 25/2 DM 25/6

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 • • • • • • •

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 1 4 5 6 2 2,9 6

Debit max. [m3/h] 1,7 3,5 4,5 5,5 3,1 3,7 4,8

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C]

•

-10 până la +110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +40 °C [°C]

•

-10 până la +95

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

+65 +65 +65 +65 +65 +65 +65

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură ambi-
antă max. de +40°C în regim de scurtă durată 2 h [°C]

70 70 70 70 70 70 70

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] 18 18 18 18 18 18 18

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 - 10 10 10 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - - - - -

Racorduri

Fiting Rp ½ ½ ½ ½ 1 1 1

Diametre nominale racord DN – - - - – – –

Flanşe cu presiunea nominală PN – – – – – – –

Flanşe combinate cu presiunea nominală PN – – – – – – –

Racord cu fiting prin presare (sistem Viega) [Ø mm] – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – - - - – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 – 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung – - - - – 400 –

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor – - - - – – –

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Star-Z

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic - - - - - - -

Grad de protecţie forţă IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei alamă (CC 
499K) conform 
DIN EN 1982, 

conform 
TrinkwV2001

Red brass (G-CuSn5) alamă (CC 499K) conform 
DIN EN 1982, conform TrinkwV2001

Rotor plastic (PPO)

Ax pompă ceramică oxidată, maro (Al2O3)

Lagăr carbon impregnat cu răşină sintetică

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Minimum suction head at 40°C 0,5 - - - 0,5 0,5 0,5

Minimum suction head 65°C 3 3 3 3 3 3 3

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

• = există,  – = nu există

Wilo-Star-Z ...

20/1 20/4-3 20/5-3 20/7-3 25/2 EM 25/2 DM 25/6
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294   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Star-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-Star-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-Z 15 A, 15 C, 15 TT Wilo-Star-Z 20/1

Curent monofazat

Wilo-Star-Z 20/4

Curent monofazat

Wilo-Star-Z 20/5

Curent monofazat

0 
0 

0,5 

15 

20 

25 

30 

35 

0,1 0,2 0,3 0,4 

0 0,05 

0 0,5 1 1,5 

0,1 

0 0,2 0,4 0,6 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 

[m/s] 

Q 
[lgpm] 

[l/s] 

 [m3/h] 

P
1

[W
] 

H
[m

] 

 [m3/h] 

0,25 

0,75 

1,0 

1,5 

1,25 

Z 15 
Z 15 A, Z 15 C, Z 15 TT

Wilo-Star-Z 15,
Z 15 A, Z 15 C, Z 15 TT
1~230 V - RP ½

P
1

[W
]

Q

H
 [

m
]

 

0,50

0
0

0

[m 3/h]

[l/s]

[lgpm ]

[m 3/h]
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0,2
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0,5 1,0 1,5
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0,4

0,6

0,8

1,0

2 3 40

1,2

1

0,1

5

0,4

0

40

Wilo-Star-Z 20/1
1 ~ 230 V –  

0,25 0,75 1,25

0,5 1,0 1,50,25 0,75 1,25

Rp½

 Q

Wilo-Star-Z 20 / 4
    1~230 V - 50Hz

0 1,0 2,0 3,0

0 0,25 0,750,5 1,0 [l/s]

 [m3/h]

0 1,0 2,0 3,0  [m3/h]

v
0,50 1,0 1,5 2,0 [m/s]

20
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P
1

[W
]
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H
 [

m
]
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min.
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Wilo-Star-Z 20 / 5
    1~230 V - 50Hz

Q

0 1,0 2,0 3,0 4,0

0 0,25 0,750,5 1,0 1,25 [l/s]

 [m3/h]

0 1,0 2,0 3,0 4,0  [m3/h]

v
0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 [m/s]

20

40

60
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P
1
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]

0
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H
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m
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m
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min.
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Curbe caracteristice Wilo-Star-Z

Wilo-Star-Z 20/7

Curent monofazat

Wilo-Star-Z 25/2

Curent monofazat

Wilo-Star-Z 25/2

Curent trifazat

Wilo-Star-Z 25/6

Curent monofazat

v
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Wilo-Star-Z 20 / 7
    1~230 V - 50Hz

Q
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0 0,5 1,5 2,0 2,51,0 3,0 3,5

Wilo-Star -Z 25/2

1 ~ 230 V – Rp 13,5

P
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]
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3 ~ 400 V – Rp 1
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Wilo-Star-Z 25/6
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296   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Star-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Star-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A

Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230 V, 50 Hz
cu condensator

Plan de borne B

Motor trifazat, 2-poli- 3~400 V, 50 Hz

L N PE

L 1 L3PE L 2

Date tehnice motor 

Wilo-
Star-Z ...

Putere 
nominală 

motor

Domeniul tu-
raţiei

Putere 
consu-
mată

Intensi-
tate la 

1~230 V

Intensi-
tate la 

3~230 V

Intensi-
tate la 

3~400 V
Protecţie motor Conden-

sator
Conectori 

cabluri
Plan de 
borne

P2 – P1 I – C Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] – [μF/VDB] [PG] –

15 – 1700-2700 22 0,25 - - nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) - 1x9 A

15 A – 1700-2700 22 0,25 - - nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) - 1x9 A

15 C – 1700-2700 22 0,25 - - nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) - 1x9 A

15 TT – 1700-2700 22 0,25 - - nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) - 1x9 A

15 APress – 1700-2700 22 0,25 - - nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) - 1x9 A

20/1 4,0 1700-2700 36 - 38 0,18 - - nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) 1,0/400 1x11 A

20/4-3 22,5

12,5

6,5

1700-2600

57 - 71

41 - 51

29 - 33

0,3
0,2
0,1

- - nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) 2,0/400 1x11 A

20/5-3 38,0

21,0

11,0

2000-2600

75 - 93

66 - 51

43 - 35

0,4
0,2
0,1

- - nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) 2,6/400 1x11 A

20/7-3 57,0

29,5

13,5

2000-2700

102 - 146

71 - 112

52 - 73

0,6
0,4
0,3

- - nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) 3,5/400 1x11 A

25/2 EM 22,5

12,5

6,5

1700-2700 38 - 49 0,22 - - nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) 1,0/0,0 1x11 A

25/2 DM 12,0 1700-2700 55 - 72 - - 0,16 nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) - 1x11 B

25/6 38,0

21,0

11,0

1700-2700

72 - 99

52 - 74

39 - 49

0,43
0,32
0,22

- - nu este necesară (rezis-
tent la blocarea rotorului) 2,6/400 1x11 A

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A Desen de execuţie B

Desen de execuţie C Desen de execuţie D

Desen de execuţie F Desen de execuţie G

106,7 39,5 

77 
4

0
 

8
4

8
4

106,7

6
6

,3
5

1
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8

39,5

77

4
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7
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3
9

,3
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5
5

8
4

2
7

(1
6

6
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7
4

126,4

8,4

3
1

42

77

5
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7
4

1
9
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6
6

,3
5

1
3

8

b 4

l 0

l1

l4

l 3

G
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b1

PG 11

b3
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G

Pg 11

l 0

l 3
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b
4

b3

a1 l1

l4
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star-Z

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Star-Z ... Racor-
duri Filet Dimensiuni

Greu-
tate 
cca.

Desen 
de 

gabarit

Rp G l0 L1 l2 L3 l4 a1 b1 b2 b3 b4 M –

– [mm] [kg] –

15 ½ – 84 – – 39,4 – – 77 – 41,5 40 1,4 A

15 A ½ 1¼ 138 – – 66,3 – – 77 – 41,5 40 1,6 B

15 C ½ 1¼ 138 – – 66,3 – – 77 – 41,5 40 1,8 A

15 APress - – 166 – – 94,3 – – 77 – 41,5 40 1,7 C

15 TT ½ 1¼ 138 – – 66,3 – – 77 – 42,0 50 1,8 D

20/1 ½ 1 140 96 – 70,0 78 – 101 93,5 54,0 76 2,2 F

20/4-3 ½ 1¼ 150 96 130 75,0 78 32 101 93,5 54,0 76 2,2 G

20/5-3 ½ 1¼ 150 96 130 75,0 78 33 101 93,5 54,0 79 2,4 G

20/7-3 ½ 1¼ 150 109 130 75,0 91 30 101 93,5 54,0 79 2,8 G

25/2 EM 1 1½ 180 96 – 90,0 78 – 101 93,5 54,0 76 2,5 F

25/2 DM 1 1½ 180 96 – 90,0 78 – 101 93,5 54,0 79 2,3 F

25/6 1 1½ 180 96 – 90,0 78 – 101 93,5 54,0 79 2,5 G
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Seria Descriere Wilo-TOP-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-TOP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat sau cu flanşă. 
Trepte de turaţie selectabile pentru reglarea puterii

Domenii de utilizare
Sisteme de circulaţia apei calde menajere, sisteme similare pentru 
aplicaţii în industrie şi tehnica instalaţiilor (ex. recircularea apei de ră-
cire)

Codul tipului

Opţiuni
• Modele speciale pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)
• Model pentru tensiune specială, la cerere.

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Adaptare manuală a puterii în 3 trepte de turaţie
• În dotarea de serie cu termoizolaţie
• Instalare simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40 - 

DN 65)
• Intrare pentru cablu prin ambele părţi (de la P2≥180 W) posibilă cu 

protecţie la smulgere
• Grad de protecţie IP 44

       

Exemplu: Wilo-TOP-Z 40/7
TOP Pompă standard (pompă cu fiting sau cu flanşă)

-Z Pompă de circulaţie

40/ Diametru nominal de racordare

7 Înălţimi nominale de pompare [m] la un debit 
Q = 0 m3/h

20/4 30/7

50/7

80/10

65/10

25/1030/10

25/6

H[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q[m³/h]1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 50

 
Wilo-TOP-Z

40/7
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Seria Descriere Wilo-TOP-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-TOP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Comutarea turaţiei în trepte

Funcţii manuale
• Reglarea treptelor de turaţie: 3 trepte de turaţie

Funcţii automate
• Protecţia motorului cu sistem electronic de declanşare integrat (nu-

mai la pompe 3~ cu P2≥180 W)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare individuală/colectivă de avarie (contact normal închis fă-

ră potenţial) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)
• Mesaj colectiv de avarie (întreruptor fără potenţial) (dotare de serie 

numai la pompele 3~ cu P2≥180 W, opţional la toate modelele cu mo-
dul Wilo-Protect C)

• Semnalizare specifică de funcţionare (contact normal deschis fără 
potenţial) (opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)

• Senzor cu contacte în înfăşurări (WSK, contact normal închis fără po-
tenţial) numai la pompele 1~ cu P2=180 W)

• Lampă de semnalizare a avariei (dotare de serie numai la pompele 3~ 
cu P2≥180 W, opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C)

• Lampă de control al sensului turaţiei (numai la pompele 3~)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două ro-
toare sau două pompe cu un rotor)

• Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau comu-
tare programată): opţional la toate modelele cu modul Wilo-Protect C

Echipare
• Intrare pentru cablu, posibilă prin ambele părţi (numai la pompele 1~ 

şi pompele 3~ cu P2≥180 W)

Obiectul livrării
• Pompa
• Inclusiv garnituri pentru racordurile filetate
• Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare
• Incl. termoizolaţie
• Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru diametre 

nominale de racordare DN 40 - DN 65)

Accesorii
• Fitinguri pentru racorduri cu filet
• Ceas programabil Wilo-SK 601
• Pentru pompe 3~400 V:

- Ştecher de adaptare 3~230 V, 50 Hz
- Modul Wilo-Protect-C 3~400 V

• Pentru pompe 1~230 V:
- Releu Wilo SK 602/SK 622 pentru protecţia motorului
- Modul Wilo-Protect-C 1~230V
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-TOP-Z
Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-TOP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-Z ...

20/4 25/6 25/10 30/7 30/10 40/7 50/7 65/10 80/10

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001

•

•

(cu caracasa pompei din bronz CC 
499K)

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 3.5 6 9.5 5.5 9.5 6 7 9 9

Debit max. [m3/h] 4,0 5,5 9,5 7,0 9,5 16,0 25,0 42,5 65,0

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -20 până la +110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

0  până la  +65 
(pentru perioade 
scurte 2 h: +80)

0  până la  +80 (pentru perioade scurte 2 h: +110)

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] 18 18 20 20 20 20 20 20 20

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 10 10 6/10 6/10 6/10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - 16 - 16 16 16 16 16

Racorduri

Fiting ¾ 1 1 1¼ 1¼ - - - -

Diametru nominal flanşă - - - - - 40 50 65 80

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – – – • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – – – – • • • –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 - - -

Racord electric 3~ [V], Standardausführung 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-TOP-Z

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic - - - - - - - - -

Grad de protecţie forţă IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie H H H H H H H H H

Materii prime

Carcasa pompei oţel inoxidabil Red brass (CC 499K) according to DIN EN 1982, according to 
TrinkwV2001

Rotor Plastic (PPE) denumire comercială: noryl

Ax pompă ceramică oţel inoxidabil (X39CrMo17-1)

Lagăr carbon impregnat cu răşină sintetică

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Minimum suction head at 40°C 5 5 5 5 5 5 8 8 8

Minimum suction head at 80°C 8 8 8 8 8 8 10 10 10

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 20 20 20 20 20 20 30 30 30

• = există,  – = nu există
Notă privind carcasa pompei:
Material: bronz (CC 499K) cf. DIN EN 1982 cf. TrinkwV 2001, compoziţie aliaj cf.  DIN 50930-6

Wilo-TOP-Z ...

20/4 25/6 25/10 30/7 30/10 40/7 50/7 65/10 80/10
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Curbe caracteristice Wilo-TOP-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-TOP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-Z 20/4

Curent monofazat Curent trifazat

Wilo-TOP-Z 25/6

Curent monofazat Curent trifazat

0  1  2  3  4

0  1  2  3  4 [m 3/h]
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1~230 V - Rp ¾
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m
ax.

m
in.

0 2,5 5 7,5 10 12,5   15
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Wilo-TOP-Z 20/4
3~400 V - Rp ¾

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Q

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5
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Wilo-TOP-Z 25/6
1~230 V - Rp 1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

v
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0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
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min.

m
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Wilo-TOP-Z 25/6
3~400 V - Rp 1
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-Z

Wilo-TOP-Z 25/10

Curent monofazat Curent trifazat

Wilo-TOP-Z 30/7

Curent monofazat Curent trifazat
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Wilo-TOP-Z 25/10
1~230V - Rp 1
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Wilo-TOP-Z 25/10
3~400V - Rp 1
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1~230 V - Rp 1¼

max.

160

140

120

100

80

60

40

20

0

P
1
 [

W
]

H
 [

m
]

Q

[m3/h]

6

5

4

3

2

1

0

max.

min.

0 0,5 1 1,5 2

0 5 10 15 20 25

0 0,5 1 1,5 2 2,5      

0 1 2 3 4 5 6 7

v

 [m/s]

[lgpm]

[l/s]

[m3/h]0 1 2 3 4 5 6 7

Wilo-TOP-Z 30/7
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Curbe caracteristice Wilo-TOP-Z

Wilo-TOP-Z 30/10

Curent monofazat Curent trifazat

Wilo-TOP-Z 40/7

Curent monofazat Curent trifazat
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Wilo-TOP-Z 30/10
1~230V - Rp 1¼
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Wilo-TOP-Z 30/10
3~400V - Rp 1¼
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Wilo-TOP-Z 40/7
1~230 V - DN 40
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3~400 V - DN 40
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-Z

Wilo-TOP-Z 50/7

Curent trifazat

Wilo-TOP-Z 65/10

Curent trifazat

Wilo-TOP-Z 80/10

Curent trifazat
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Wilo-TOP-Z 50/7
3~400 V - DN 50
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3~400 V - DN 65
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A / protecţia motorului A

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz

Protecţie internă împotriva temperaturilor inadmisibil de ridicate din bobinaj
Declanşare: Întrerupere internă a alimentării motorului
Resetare:  Automat după răcirea motorului

Plan de borne B / protecţia motorului B

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (cu comutator opţional 3~230 V)
Protecţie internă împotriva temperaturilor inadmisibil de ridicate din bobinaj

Declanşare:Întrerupere internă a unei faze a motorului
Resetare:Întrerupeţi alimentarea de la reţea, lăsaţi motorul să se răcească, 
Conectaţi din nou tensiunea la reţea

Plan de borne C / protecţia motorului C

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz

WSK = senzor de contact în înfăşurări
Protecţia completă a motorului la toate treptele de turaţie cu releu de dec-
lanşare opţional
Wilo-SK 602/SK 622/Modul Protect C sau alte panouri de automatizare/regula-
toare cu posibilitate de conectare WSK
Declanşare: Declanşare externă la panoul de automatizare/regulator
Resetare: Este necesară resetarea manuală la panoul de automatizare/regulator

(schemă electrică cu SK 602/622 vezi „Service/accesorii“)

Plan de borne D / protecţia motorului D

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (cu comutator opţional 3~230 V)
Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare integrat în cutia 
de borne pentru toate treptele de turaţie
Rezoluţie:Deconectare multipolară a motorului cu ajutorul
sistemului electronic de declanşare integrat
Resetare: Este necesară resetarea manuală la cutia de borne

Capacitatea de încărcare a contactului normal închis, fără potenţial n. VDI 3814 
pentru semnalizarea generală de defecţiune (SSM) 1 A, 250 V ~
Pentru funcţii, vezi „Gestionarea pompelor Wilo-Control - Indicaţii privind 
alegerea“

L NPE

NL

L1 L2PE

L2

L3

L3L1

L NPE

NL

WSK

WSK

L1 L2 L3PE

L1 L2 L3

SSM

SSM
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-Z

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-Z ... Putere 
nominală 

motor
Turaţie

Putere 
consumată 
1~ 230 V

Putere 
consumată 
3~ 400 V

Intensi-
tate la 

1~230 V 

Intensi-
tate la 

3~400 V 

Intensi-
tate la 

3~230 V 

Con-
densa-

tor

Pro-
tecţie 
motor

Conec-
tori cab-

luri

Plan 
de 

borne

P2 N P1 I C – Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/
VDB] – [PG] –

20/4 
(motor monofazat) 60

max.  2790

           2600

min.  2100

95 - 105

70 - 80

50 - 65

–

0,50

0,40

0,35

– – 3,7/400 A 1x13,5 A

20/4 
(motor trifazat) 60

max.  2850

           2650

min.  2440

–

80 - 100

45 - 65

35 - 50

–

0,35

0,15

0,10

0,60

0,30

0,20

- B 1x13,5 B

25/6 
(motor monofazat) 100

max.  2390

           1810

min.  1260

140 - 200

115 - 175

85 - 120

–

1,00

0,90

0,65

– – 5,0/400 A 1x13,5 A

25/6 
(motor trifazat) 100

max.  2450

           1880

min.  1590

–

125 - 210

80 - 135

60 - 95

–

0,45

0,25

0,20

0,80

0,45

0,35

- B 1x13,5 B

25/10 
(motor monofazat) 180

max.  2800

           2600

min.  2400

210 - 335

170 - 315

150 - 295

–

1,62

1,58

1,51

– – 8,0/400 C 2x13,5 C

25/10 
(motor trifazat) 180

max.  2700

           2400

min.  2000

–

175 - 310

125 - 230

100 - 175

–

0,77

0,43

0,32

1,33

0,74

0,55

- D 2x13,5 D

30/7 
(motor monofazat) 90

max.  2700

           2500

min.  2100

135 - 165

100 - 145

70 - 110

–

0,80

0,72

0,56

– – 5,0/400 A 1x13,5 A

30/7 
(motor trifazat) 90

max.  2700

           2350

min.  2050

–

105 - 155

70 - 105

50 - 80

–

0,42

0,21

0,15

0,72

0,37

0,26

- B 1x13,5 B

30/10 
(motor monofazat) 180

max.  2800

           2600

min.  2400

210 - 335

170 - 315

150 - 295

–

1,62

1,58

1,51

– – 8,0/400 C 2x13,5 C

30/10 
(motor trifazat) 180

max.  2700

           2400

min.  2000

–

175 - 310

125 - 230

100 - 175

–

0,77

0,43

0,32

1,33

0,74

0,55

- D 2x13,5 D

40/7 
(motor monofazat) 180

max.  2700

           2600

min.  2400

240 - 340

200 - 330

175 - 310

–

1,62

1,60

1,54

– – 8,0/400 C 2x13,5 C

40/7 
(motor trifazat) 180

max.  2700

           2600

min.  2400

–

195 - 320

145 - 240

120 - 180

–

0,70

0,44

0,32

1,22

0,76

0,55

- D 2x13,5 D

50/7 
(motor trifazat) 350

max.  2700

           2300

min.  2000

–

375 - 680

280 - 520

240 - 390

–

1,38

0,92

0,69

2,38

1,60

1,19

- D 2x13,5 D

65/10 
(motor trifazat) 700

max.  2850

           2700

min.  2500

–

760 - 1050

580 - 840

515 - 720

–

2,42

1,55

1,30

4,19

2,68

2,25

- D 2x13,5 D
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-Z

80/10 
(motor trifazat) 1100

max.  2800

           2500

min.  2200

–

1290 - 1440

1055 - 1155

865 - 940

–

2,92

2,06

1,68

5,06

3,56

2,91

- D 2x13,5 D

80/10 
(motor trifazat) 1100

max.  2800

           2500

min.  2200

–

1290 - 1440

1055 - 1155

865 - 940

–

2,92

2,06

1,68

5,06

3,56

2,91

- D 2x13,5 D

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!
Curentul I: valoarea de reglaj a releului de protecţie a motorului pus la dispoziţie de client

Notă:
Racord electric 3~230 V cu ştecherul de adaptare opţional (accesorii)

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-Z ... Putere 
nominală 

motor
Turaţie

Putere 
consumată 
1~ 230 V

Putere 
consumată 
3~ 400 V

Intensi-
tate la 

1~230 V 

Intensi-
tate la 

3~400 V 

Intensi-
tate la 

3~230 V 

Con-
densa-

tor

Pro-
tecţie 
motor

Conec-
tori cab-

luri

Plan 
de 

borne

P2 N P1 I C – Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/
VDB] – [PG] –
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie B

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie C

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie D

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Pg

Rp

b1 b2

b3 b3

G 

l 0

l 2

a3

a2

a1

l 1

b4 b5

Pg Pg

Rp

b1 b2

b3 b3

G 

l 0

l 2

a3

a2

a1

l 1

b4 b5

l 0

Pg

b3 b3 a3 a1

b1

l 2

G a2b2

b4 b5

l 1

Rp

PgPg
l 0

l 2

b1 b2

b3 b3

R 1/8

R  1 / 8 

a2

a1a3

b4 b5

l 1

Desen de execuţie Flanşă A Desen de execuţie Flanşă B

Ø D 

n x Ø d 

Ø k 

DN 

L2

Ø k 
Ø d 

L 1

1

n x Ø d 2
n x Ø d 

Ø D 

Ø k 

DN 

Ø d 

L
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-Z

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-TOP-Z ...
Racor-

duri

Di-
ametru 
nominal 
flanşă

Filet Dimensiuni Greu-
tate cca.

Desen 
de 

gabarit

Rp DN G l0 a1 a2 L1 b1 b2 b3 M –

– [mm] [kg] –

20/4 ¾ – 1¼ 150 162 30 75 50 50 – 3,0 C

25/6 1 – 1½ 180 162 30 90 50 50 – 3,0 C

25/10 1 – 1½ 180 172 45 90 69 68 92 6,7 B

30/7 1¼ – 2 180 172 34 90 66 57 88 5,5 A

30/10 1¼ – 2 180 171,5 52 90 68.5 61 92 6,7 B

40/7 - 40 – 250 193 46 125 78 62 97 13,0 D

50/7 - 50 – 280 224 65 140 91 77 119 16,0 D

65/10 - 65 – 340 253 80 170 118 98 136 25,5 D

80/10 - 80 – 360 258 95 180 135 108 159 28,0 D

Dimensiuni flanşe

Wilo-TOP-Z ...
Flanşă

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă
Desen de 
gabarit, 
flanşă

– DN Ø d Ø kL1/kL2 Ø k n x Ø dL1/Ø 
dL2

n x Ø dL –

– [mm] [St. x mm] –

40/7 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 88 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

50/7 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 50 165 102 100/125 – 4 x 14 / 19 - A

65/10 Flanşă combi PN6/10 (flanşă 
PN 16 cf. EN 1092-2). 65 185 122 130/145 – 4 x 14 / 19 - A

80/10 Flanşă PN 6 (dimensionată la 
PN 16 conform EN 1092-2) 80 190 128 - 150 - 4 x 19 B

80/10 Flanşă PN16 (conform EN 
1092-2) 80 200 138 - 160 - 8 x 19 B

n = nr. de găuri
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Seria Descriere Wilo-Veroline-IPZ

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-Veroline-IPZ  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor uscat, în construcţie inline, cu racord fi-
letat

Domenii de utilizare
Pentru pomparea apei menajere, a apei reci şi calde (conform VDI 
2035) fără substanţe abrazive, în instalaţiile de încălzire, în instalaţii 
cu apă de răcire şi apă rece

Codul tipului

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Rezistenţă mare la agenţi corozivi datorită carcasei din oţel inoxidabil 

şi a rotorului din Noryl
• Posibilităţi multiple de utilizare, datorită compatibilităţii cu valori ale 

durităţii de până la 28°dH
• Toate componentele din plastic care ajung în contact cu fluidul vehi-

culat sunt conforme cu recomandările KTW

Obiectul livrării
• Pompa
• Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Accesorii
• Adaptoare
• Releu termic de protecţie a motorului

Exemplu Wilo-Veroline-IP-Z 25/6

IP Inline-Pumpe (pompă cu racord filetat)

-Z Pompă de circulaţie

25/ Diametru nominal al racordului R/Rp

6 Mărimea performanţei la apropierea de înălţimea 
de pompare max. în [m]
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Seria Descriere Wilo-Veroline-IPZ

Wilo-Veroline-IP-Z

Q[m³/h]0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0

H[m]

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

 

25/6
25/2
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-VeroLine-IP-Z
Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-VeroLine-IP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Wilo-VeroLine-IP-Z 

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) •

Amestecuri apă-glicol (la 20-40 % vol de glicol şi 
temperatura agentului termic ≤40 °C) •

Apă de răcire şi apă rece •

Apă de încălzire –

Agent termic –

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 •

Domeniul de utilizare admis

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax [bar] 10

Domeniu de temperatură [°C] -8 până la +110

Temperatură ambiantă max.: [°C] 40

Montare în spaţii închise •

Montare în exterior Model special, contra cost

Racorduri

Racord filetat G11/2

Racord cu flanşă (contraflanşă, garnituri şi şuruburi, 
incluse în setul de livrare) –

Tipul flanşei PN10

Diametre nominale racord DN –

Flanşă cu prize de presiune –

Materii prime

Carcasa pompei 1.4306

Piesă intermediară 1.4306

Rotor (standard) Noryl

Arbore pompă 1.4571

Etanşare mecanică ceramică/grafit/EPDM

Alte etanşări mecanice la cerere

Racord electric

Racord electric 1~230 V, 50 Hz

3~400 V, 50 Hz

Domeniul turaţiei [rot/min] 1450/2900

Motorul şi sistemul electronic

Protecţie totală integrată –

Tip de protecţie IP 44

Grad de protecţie cutie de joncţiuni IP 54

Clasa de izolaţie F
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Date tehnice Wilo-VeroLine-IP-Z

Protecţia motorului asigurată de către beneficiar •

Reglarea turaţiei –

Bobinajul motorului de până la 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Bobinajul motorului de peste 4 kW –

Posibilităţi de montare

Montaj pe conductă (putere motor ≤ 15 kW) •

Montare pe console –

• = există,  – = nu există

Wilo-VeroLine-IP-Z 
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-VeroLine-IP-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-VeroLine-IP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Wilo-VeroLine-IP-Z 25/2 - 25/6

0 1 2 3 

v 

Q 
[lgpm] 

[l/s] 

0 

0 

0 

0,5 

1 2 3 4 5 6 

5 10 15 20 

0,5 1 

0 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

H
[m

] 

 [m/h] 

 [m3/h] 

Wilo-VeroLine-IP-Z 25/2

Wilo-VeroLine-IP-Z 25/6

IP-Z 25/2

IP-Z 25/6
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-VeroLine-IP-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-VeroLine-IP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Plan de borne A

Motor monofazat 1~230 V, 50 Hz 

 condensator integrat

Plan de borne B

Motor trifazat 3~230/400 V, 50 Hz

linie continuă = Y
linie punctată = Δ
3~400 V Y
3~230 V Δ

L

L1

N

N PE

C1

C2
C

L1 L2 L3 PE

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Date tehnice motor

Wilo-VeroLine-IP-Z ... Racordare la 
reţea

Putere nomi-
nală motor Intensitate nominală cca. Intensitate 

nominală Capacitate Turaţie Plan de 
borne

– P2 IN1~230 V IN3~230 V IN3~400 V C V –

– [kW] [A] [μF] [rot/min] –

25/2 1~230 V 0,1 1,1 – – 4,0 1450 A

25/2 3~400 V 0,09 – 0,5 0,29 – 1460 B

25/6 1~230 V 0,18 1,15 – – 8,0 2750 A

25/6 3~400 V 0,12 – 0,66 0,38 – 2750 B

Motor - A se respecta datele înscrise pe plăcuţa de identificare!
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroLine-IP-Z

Recircularea apei calde menajere Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroLine-IP-Z  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Desen de execuţie A

1~230 V

Desen de execuţie B

3~230/400 V

L1

x

H 25
0

12
5 90

L4L3

G1½

L2

L

11
5 H

2

G1½ x G2

L1

L2

L

x
11

5 H
2

H 25
0

12
5 90

L4L4

G1½ x G2

G1½

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-VeroLine-IP-Z ... Racor-
dare la 
reţea

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni Greutate 
cca.

Desen 
de 

gabarit

– DN H H2 L L1 l2 L3 l4 x M –

– [mm] [kg] –

25/2 1~230 V 25 180 148 241 213 136 82 58 92 5,5 A

25/2 3~400 V 25 180 148 241 213 136 – 58 92 4,5 B

25/6 1~230 V 25 180 148 241 213 136 82 58 92 5,5 A

25/6 3~400 V 25 180 148 241 213 136 – 58 92 4,5 B
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Recircularea apei calde menajere
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroLine-IP-Z
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Gama de producţie Wilo-Stratos ECO-ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Gama de producţie Wilo-Stratos ECO-ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Stratos ECO-ST

              
>Tip constructiv

Pompă de recirculare cu rotor umed, cu ra-
cord filetat, motor EC şi reglare automată a 
puterii

>Domenii de utilizare
Recirculare în instalaţii termice solare

t

0

1

2

3

4

0 0,5 1,0 1,5 2,0 Q[m³/h]

 H
 [

m
]

Wilo-Stratos ECO-ST

15(25)1-5
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Gama de producţie Wilo-Stratos ECO-ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Gama de producţie Wilo-Stratos ECO-ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Stratos ECO-ST

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Tehnologie de motor clasa A
• Până la 80 % economie de curent faţă de pompele de circulaţie nereglabile
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Putere electrică min. absorbită: numai 5,8 Watt
• Cuplu de pornire de 3 ori mai mare decât la pompele de circulaţie tradiţionale
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-

rea condensului
• Racordarea la un calculator de gestionare a clădirii BMS: Pentru racordarea la o unitate de su-

praveghere externă (de ex. instalaţii de gestionare a clădirii sau substanţii de control DDC)

>Mai multe informaţii
• Indicaţii privind selecţia pompelor  . 
• Dotare şi funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Descrierea seriilor constructive . . . . 
• Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Caracteristici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Plan de borne, date tehnice motor  . 
• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 
• Service/accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pag.
8
321
323
325
327
328
329
351
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos ECO-ST
Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos ECO-ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos ECO-ST

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte –

Reglaj manual (n = constant) •

>p-c pentru presiune diferenţială constantă •

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă •

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în funcţie de 
temperatură –

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare •

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială •

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la turaţia 
minimă) •

Reglare pompă PORNIT / OPRIT –

Reglarea turaţiei (reglaj manual) •

Reglarea treptelor de turaţie –

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim •

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. •

Funcţia de deblocare •

Softstart •

Safety control •

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de dec-
lanşare integrat –

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei" •

Intrare de comandă "Reducere prioritară" –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă turaţie) •

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă parametri 
nominali) •

Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără potenţial) –

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial) •

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără po-
tenţial) –

Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără po-
tenţial) –

Lampă semnalizare avarie •

Lampă de control a sensului de rotaţie –

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei şi 
codurilor de eroare –
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-Stratos ECO-ST

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu 
modul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru mod-
ulul IR/telecomanda IR)

–

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS prin in-
terfaţă convertor Wilo sau alte module de cuplare specifice –

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o reţea 
LONWORKS –

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un sistem 
Bus CAN. -

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie sau 
comutare programată) –

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului la 
funcţionarea în regim bază/vârf) –

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei •

Clapetă dublă în carcasa pompei –

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi •

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri •

Separator integrat de aer pentru automat de vidare rapidă Rp 
3/8

–

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF –

Motor rezistent la curentul de blocare •

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat) •

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare •

Incl. termoizolaţie –

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru dia-
metre nominale de racordare DN 32 - DN 65) –

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHUKO –

Clapetă de reţinere integrată –

Robinet de închidere cu bilă integrat –

Incl. ceas programator –

Filtru de particule •

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos ECO-ST
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Seria Descriere Wilo-Stratos ECO-ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Seria Descriere Wilo-Stratos ECO-ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de recirculare cu rotor umed, cu racord filetat, motor EC şi re-
glare automată a puterii

Domenii de utilizare
Recirculare în instalaţii termice solare

Codul tipului

Opţiuni
• Stratos ECO-ST ...-130: Model scurt 130 mm
• Stratos ECO-ST ...-RG: Model cu carcasă din bronz 

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Tehnologie de motor clasa A
• Până la 80 % economie de curent faţă de pompele de circulaţie nere-

glabile
• Grade de eficienţă maxime datorită tehnologiei ECM
• Putere electrică min. absorbită: numai 5,8 Watt
• Cuplu de pornire de 3 ori mai mare decât la pompele de circulaţie tra-

diţionale
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 

evitarea coroziunii la formarea condensului
• Racordarea la un calculator de gestionare a clădirii BMS: Pentru racor-

darea la o unitate de supraveghere externă (de ex. instalaţii de gesti-
onare a clădirii sau substanţii de control DDC)

       

Exemplu: Wilo-Stratos ECO-ST 25/1-5
Stratos ECO Pompă de înaltă eficienţă

-ST Varianta pentru aplicaţii de energie termică solară

25/ Diametru nominal de racordare

1-5 Înălţimi nominale de pompare [m]

0

1

2

3

4

5

H[m]

 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Q[m³/h]

BMS

15(25)1-5

Wilo-Stratos ECO-ST
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Seria Descriere Wilo-Stratos ECO-ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Seria Descriere Wilo-Stratos ECO-ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Reglaj manual (n = constant)
• Δp-c pentru presiune diferenţială constantă
• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă

Funcţii manuale
• Reglarea modului de funcţionare
• Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială
• Reglarea “Autopilot” (regimul de trecere automată la turaţia minimă)
• Reglarea turaţiei (reglaj manual)

Funcţii automate
• Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim
• Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”.
• Funcţia de deblocare
• Softstart
• Safety control

Funcţii de comandă externe
• Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei"
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a tu-

raţiei)
• Intrare de comandă „Analog In 0 - 10 V“ (reglarea de la distanţă a pa-

rametrilor nominali)

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial)
• Lampă semnalizare avarie

Echipare
• Loc pentru cheie la carcasa pompei
• Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Motor rezistent la curentul de blocare

Obiectul livrării
• Pompa
• Etanşări
• Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Accesorii
• Fitinguri
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Date tehnice Wilo-Stratos ECO-ST
Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Date tehnice Wilo-Stratos ECO-ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos ECO-ST ...

15/1-5-130 25/1-5 25/1-5-RG

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 5.0 5.0 5.0

Debit max. [m3/h] 2.5 2.5 2.5

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C]

•

+ 15 până la + 110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +40 °C [°C]

•

+15 până la +95

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

–

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură ambi-
antă max. de +40°C în regim de scurtă durată 2 h [°C]

- - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - -

Racorduri

Fiting Rp ½ 1 1

Diametru nominal flanşă DN 15 25 25

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung – – –

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor – – –

Frecvenţa reţelei 50 50 50
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Stratos ECO-ST

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă Control prin impulsuri

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F F

Materii prime

Carcasa pompei
fontă cenuşie (EN-GJL--200)

alamă (CC 499K) conform 
DIN EN 1982, conform 

TrinkwV2001

Rotor plastic (PP – 40% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 1 1 1

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 3 3 3

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 10 10 10

• = există,  – = nu există

Wilo-Stratos ECO-ST ...

15/1-5-130 25/1-5 25/1-5-RG
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Stratos ECO-ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-Stratos ECO-ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Stratos ECO-ST 15/1-5, 25/1-5

Δp-c (constant) Δp-v (variabil)
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos ECO-ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos ECO-ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne

Motor de curent alternativ, 2 poli, 1~230 V, 50 Hz

0~10V

Standard 

L N PE SSM In Ext. off 

1~ 230 V, 50 Hz

Date tehnice motor 

Wilo-Stratos ECO-ST ... Domeniul turaţiei Putere consumată Intensitate max. Protecţie motor Conectori cabluri

– P1 I – Pg

[rot/min] [W] [A] – [PG]

15/1-5-130 1400 - 3500 5.8 - 59 0,46 nu este necesară (rezist-
ent la blocarea rotorului) 1x7/1x9/1x11

25/1-5 1400 - 3500 5.8 - 59 0,46 nu este necesară (rezist-
ent la blocarea rotorului) 1x7/1x9/1x11

25/1-5-RG 1400 - 3500 5.8 - 59 0,46 nu este necesară (rezist-
ent la blocarea rotorului) 1x7/1x9/1x11
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos ECO-ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe de înaltă eficienţă (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos ECO-ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie 

b1

b3

b2

b5 G

a2

I4 I5

I1

I 0

l 3

b
4

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Stratos ECO-ST ... Racor-
duri Filet Dimensiuni

Greu-
tate 
cca.

Rp G l0 L1 L3 l4 l5 A a2 b1 b2 b3 b4 b5 M

– [mm] [kg]

15/1-5-130 ½ 1 130 96 65 78 55 34 32.5 185,5 93,5 107,5 75 78,0 2,6

25/1-5 1 1½ 180 96 90 78 55 34 32.5 185,5 93,5 107,5 75 78,0 2,9

25/1-5-RG 1 1½ 180 96 90 78 55 34 32.5 185,5 93,5 107,5 75 78,0 3,0
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe de înaltă eficienţă (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos ECO-ST
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Gama de producţie Wilo-Star-ST, Star-RSG

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Gama de producţie Wilo-Star-ST, Star-RSG  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Star ST

              
>Tip constructiv

Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord 
filetat. Trepte de turaţie selectabile pentru 
reglarea puterii

>Domenii de utilizare
Instalaţii termosolare High flow şi Low flow

t

Seria constructivă: Wilo-Star-RSG

              
>Tip constructiv

Pompă de recirculare cu rotor umed, cu ra-
cord filetat. Trepte de turaţie selectabile 
pentru reglarea puterii

>Domenii de utilizare
Instalaţii geotermice, instalaţii de încălzire
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Star-RSG 25/8, 30/8
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Gama de producţie Wilo-Star-ST, Star-RSG

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Gama de producţie Wilo-Star-ST, Star-RSG  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Seria constructivă: Wilo-Star ST

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Instalaţie hidraulică specială pentru utilizarea în instalaţiile de energie termică solară
• Consum de energie cu până la 30% mai redus datorită tehnologiei motorului clasa B
• Carcasa pompei cu cap pentru cheie
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-

rea condensului

>Mai multe informaţii
• Indicaţii privind selecţia pompelor  . 
• Dotare şi funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Descrierea seriilor constructive . . . . 
• Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Caracteristici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Plan de borne, date tehnice motor  . 
• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 

pag.
8
333
335
337
339
341
342

Seria constructivă: Wilo-Star-RSG

>Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Instalaţie hidraulică specială pentru utilizarea în instalaţiile geotermice
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru evitarea coroziunii la forma-

rea condensului

>Mai multe informaţii
• Indicaţii privind selecţia pompelor  . 
• Dotare şi funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Descrierea seriilor constructive . . . . 
• Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Caracteristici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Plan de borne, date tehnice motor  . 
• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 

pag.
8
333
343
345
347
348
349
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-ST, Star-RSG
Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Echipare/Funcţionare Wilo-Star-ST, Star-RSG  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star ST ... Wilo-Star-RSG ...

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte • •

Reglaj manual (n = constant) – –

>p-c pentru presiune diferenţială constantă – –

>p-v pentru presiune diferenţială variabilă – –

>p-T pentru presiune diferenţială comandată în funcţie 
de temperatură – –

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare – –

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială – –

Reglarea  "Autopilot" (regimul de trecere automată la tu-
raţia minimă) – –

Reglare pompă PORNIT / OPRIT – –

Reglarea turaţiei (reglaj manual) – –

Reglarea treptelor de turaţie 3 3

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim – –

Reducerea automată a turaţiei “Autopilot”. – –

Funcţia de deblocare – –

Softstart – –

Safety control – –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de dec-
lanşare integrat – –

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei" – –

Intrare de comandă "Reducere prioritară" – –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă turaţie) – –

Intrare control "Analog In 0 ... 10 V“ (telecomandă para-
metri nominali) – –

Funcţii de semnalizare şi afişare

Mesaj individual/colectiv de avarie (contact fără po-
tenţial) – –

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără potenţial) – –

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND fără 
potenţial) – –

Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără po-
tenţial) – –

Lampă semnalizare avarie – –

Lampă de control a sensului de rotaţie – –

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei 
şi codurilor de eroare – –
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Echipare/Funcţionare Wilo-Star-ST, Star-RSG

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir, cu 
modul IR/telecomandă IR (vezi tabelul de funcţii pentru 
modulul IR/telecomanda IR)

– –

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la BMS 
prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de cuplare 
specifice

– –

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o reţea 
LONWORKS – –

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un sis-
tem Bus CAN.

Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie 
sau comutare programată) – –

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului la 
funcţionarea în regim bază/vârf) – –

Echipare/Conţinutul livrării

Loc pentru cheie la carcasa pompei •

(numai la diam. nom. DN 25)

•

(numai la diam. nom. DN 25)

Clapetă dublă în carcasa pompei – –

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi • •

Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri • •

Separator integrat de aer pentru automat de vidare rapidă 
Rp 3/8

– –

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF – –

Motor rezistent la curentul de blocare • •

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat) • •

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare • •

Incl. termoizolaţie – –

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru 
diametre nominale de racordare DN 32 - DN 65) – –

incl. cablu de alimentare de 1,8 m cu contact SCHUKO – –

Clapetă de reţinere integrată – –

Robinet de închidere cu bilă integrat – –

Incl. ceas programator – –

• = există,  – = nu există

Wilo-Star ST ... Wilo-Star-RSG ...
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Seria Descriere Wilo-Star ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-Star ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat. Trepte de turaţie 
selectabile pentru reglarea puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii termosolare High flow şi Low flow

Codul tipului

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Instalaţie hidraulică specială pentru utilizarea în instalaţiile de energie 

termică solară
• Consum de energie cu până la 30% mai redus datorită tehnologiei 

motorului clasa B
• Carcasa pompei cu cap pentru cheie
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 

evitarea coroziunii la formarea condensului

       

Exemplu: Star-ST 25/6

Star ST Pompă standard pentru instalaţii termice solare

25 Diametru nominal R1

6 Înălţime de pompare max. în m

0

2

4

6

8

10

H[m]

0 0,5 1 21,5 Q[m³/h]2,5 3 3,5

Wilo-Star-ST

ST 15/11

ST 15/9

ST 15(25)/7

ST 15(25)/6

ST 15(25)/4
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Seria Descriere Wilo-Star ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-Star ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Comutarea turaţiei în trepte

Funcţii manuale
• Reglarea treptelor de turaţie: 3 trepte de turaţie

Echipare
• Loc pentru cheie la corpul pompei (numai la un diametru nominal DN 

25)
• Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Motor rezistent la curentul de blocare

Obiectul livrării
• Pompa
• Garnitură
• Instrucţiuni de montaj şi utilizare
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-Star ST
Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-Star ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star ST ...

15/4 15/6 15/7 15/9 15/11 25/4 25/6 25/7

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 4 5,5 7 10 12 4 5,5 7

Debit max. [m3/h] 3,5 4 4 2 2 3,5 4 4

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] –

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +40 °C [°C]

•

-10 până la +110 (pentru perioade scurte 2 h: +120)

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 10 10 10 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - - - - - -

Racorduri

Fiting Rp ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – – – – – –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung – – – – – – – –

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor – – – – – – – –

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50 50
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Star ST

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă - - - - - - - -

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL--200)

Rotor polipropilenă

Ax pompă oţel inoxidabil (X40Cr13)

Lagăr carbon

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 3 3 3 3 3 3 3 3

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 10 10 10 10 10 10 10 10

• = există,  – = nu există

Wilo-Star ST ...

15/4 15/6 15/7 15/9 15/11 25/4 25/6 25/7
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Star ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-Star ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star ST 15/4, 25/4 Wilo-Star ST 15/6, 25/6

Wilo-Star ST 15/7, 25/7 Wilo-Star ST 15/9

0 0,4 0,8 1,2 1,6

Q[m³/h]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Q[l/s]0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Q[Igpm]0 2 4 6 8 10

H[m]

0

1

2

3

4

Q[m³/h]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

P1[W]

0

20

40

 

[m/s]

v

0 1 2 3 4 5 Rp½

Rp1

Wilo-Star-ST
15/4, 25/4
1~230 V - Rp ½ / Rp 1

max.

min.

max.

min.

6
[m/s]

v

0 0,5 1,0 1,5 2,0

Q[m³/h]0 1 2 3 4

Q[l/s]0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Q[Igpm]0 4 8 12

H[m]

0

1

2

3

4

5

6

Q[m³/h]0 1 2 3 4

P1[W]

0

40

 

0 1 2 3 4 5 Rp½

Rp1

Wilo-Star-ST
15/6, 25/6
1~230 V - Rp ½ / Rp 1

max.

max.

m
in.

min.

Q[m³/h]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Q[l/s]0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

H[m]

0

1

2

4

5

3

6

7

Q[m³/h]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

3,5

3,5

P1[W]

0

40

80

[m/s]
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 Rp1

Rp½0 1 2 3 4 5

12 Q[Igpm]0 2 4 6 8 10

min.

max.

Wilo-Star-ST
15/7, 25/7
1~230 V - Rp ½ / Rp 1

max.

min.

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

0 0,5 1 1,5 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

v 

  [m/s] 

Q

[m3/h] 

[lgpm] 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

[l/s] 

[m3/h] 

max.

min

   m
ax. 

    m
in

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

P
1

[W
]

H
[m

]

Wilo-Star ST 15/9
1~230 V - Rp ½
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Curbe caracteristice Wilo-Star ST

Wilo-Star ST 15/11

Q 

max.

[m3/h] 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

0 0,5 1 1,5 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

v 

  [m/s] 

[m3/h] 

[lgpm] 

12 

10 

8 

6 

4 
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[l/s] 

   m
ax. 

     m
in.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

min.

P
1

[W
]

H
[m

]

Wilo-Star ST 15/11
1~230 V - Rp ½
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Star ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Star ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne

Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230 V, 50 Hz
cu condensator

L N PE

Date tehnice motor 

Wilo-Star ST ... Putere nomi-
nală motor Turaţie Putere consu-

mată
Intensitate 

max. Condensator Conectori cab-
luri

Protecţie mo-
tor

P2 N P1 I C Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/VDB] [PG] –

15/4 15,5

9,5

5,5

max.  2720

           2630

min.  2350

48

38

28

0,21

0,17

0,13

1,7/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)

15/6 24

16,5

9,5

max.  2750

           2650

min.  2350

63

54

41

0,28

0,23

0,18

2,0/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)

15/7 29

16

8,5

max.  2707

           2604

min.  2170

70

52

35

0,30

0,24

0,16

3,5/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)

15/9 39,5

23

13

max.  2535

           2122

min.  1564

110

78

50

0,50

0,34

0,23

3,0/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)

15/11 57

29,5

13,5

max.  2481

           1999

min.  1448

165

115

75

0,72

0,52

0,32

3,5/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)

25/4 15,5

9,5

5,5

max.  2720

           2630

min.  2350

48

38

28

0,21

0,17

0,13

1,7/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)

25/6 24

16,5

9,5

max.  2750

           2650

min.  2350

63

54

41

0,28

0,23

0,18

2,0/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)

25/7 29

16

8,5

max.  2707

           2604

min.  2170

70

52

35

0,30

0,24

0,16

3,5/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star ST

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star ST  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A Desen de execuţie B

1
8

0

l0

b3

l1

9
0

92,5

100

PG 11

54

33G

(Rp)

(1
3

0
)

53,7

9
0

 

7
8

,8
 

67,2 

130,4 

G 

1
8

0
 

9
0

 

91 (79) 

3
 

141,5 (129) 

22,5 G 

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Star ST ... Fiting Filet Lungime Dimensiuni Greutate cca. Desen de 
gabarit

Rp G l0 L1 b3 M –

– [mm] [kg] –

15/4 ½ 1 130 96 58 2,3 A

15/6 ½ 1 130 97 54 2,5 A

15/7 ½ 1 130 96 54 2,9 A

15/9 ½ 1¼ 180 105 54 3,6 B

15/11 ½ 1¼ 180 118 54 4,0 B

25/4 1 1½ 180 96 58 2,3 A

25/6 1 1½ 180 96 58 2,5 A

25/7 1 1½ 180 96 54 2,9 A
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Seria Descriere Wilo-Star-RSG

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-Star-RSG  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de recirculare cu rotor umed, cu racord filetat. Trepte de tura-
ţie selectabile pentru reglarea puterii

Domenii de utilizare
Instalaţii geotermice, instalaţii de încălzire

Codul tipului

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• ICorp hidraulic special pentru utilizarea în instalaţiile geotermice
• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 

evitarea coroziunii la formarea condensului

       

Exemplu: Wilo-Star-RSG 25/7
Star Pompă standard (pompă cu filet)

-RSG Model pentru instalaţii geotermice

25/ Diametru nominal de racordare

7 Înălţime nominală de pompare [m]

Q[m³/h]0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 2 3 4 5

H[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Star-RSG 25/8, 30/8

Star-RSG 25/7, 30/7

Wilo-Star-RSG
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Seria Descriere Wilo-Star-RSG

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Seria Descriere Wilo-Star-RSG  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Regimuri de funcţionare

• Comutarea turaţiei în trepte

Echipare
• Zonă de prindere cu cheia de corpul pompei (doar la un diametru no-

minal DN 25)
• Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi
• Racordare rapidă cu borne cu arcuri
• Motor rezistent la curentul de blocare

Obiectul livrării
• Pompa
• Etanşări
• Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Accesorii
• Fitinguri
• Înveliş de izolaţie termică
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-Star-RSG
Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-Star-RSG  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-RSG ...

25/7 25/8 30/7 30/8

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 7 8 7 8

Debit max. [m3/h] 5 5,5 5 5,5

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] –

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +40 °C [°C]

•

-10 până la +110

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 10 10 10

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - -

Racorduri

Fiting Rp 1 1 1¼ 1¼

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – –

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – –

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Standardausführung – – – –

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor – – – –

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-Star-RSG

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protecţiee forţă - - - -

Tip de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie F F F F

Materii prime

Carcasa pompei fontă cenuşie (EN-GJL--200)

Rotor plastic (PP – 40% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X40Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0.5 0.5 0.5 0.5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 3 3 3 3

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 10 10 10 10

• = există,  – = nu există

Wilo-Star-RSG ...

25/7 25/8 30/7 30/8
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Star-RSG

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-Star-RSG  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Star-RSG 25/7, 30/7 Wilo-Star-RSG 25/8, 30/8

Q[m³/h]

Q[l/s]0 0,4 0,8 1,2 1,6

Q[Igpm]0 84 12 2016

H[m]

0

2

4

6

8

Q[m³/h]0 1 2 3 4 5 6

P1[W]

0

50

100

150

 

0 1 2 3 4 5 6

Wilo - Star-RSG 25/7, 30/7
1~230 V - Rp 1 / Rp 1¼

max.

m
in.

[m/s]

0 0,5 1,0 1,5 2,0

v
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Rp1

Rp1¼
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Q[m³/h]0 2 3 4 51 6
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Wilo - Star-RSG 25/8, 30/8
1~230 V - Rp 1 / Rp 1¼

v

[m/s]

0 0,5 1,0 1,5 2,0

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Rp1

Rp1¼

max.

m
in.

max.

min.
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Star-RSG

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Star-RSG  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borneA

Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230 V, 50 Hz
cu condensator

L N PE

Date tehnice motor 

Wilo-Star-RSG ... Putere nomi-
nală motor Turaţie Putere consu-

mată
Intensitate 

max. Condensator Conectori cab-
luri

Protecţie mo-
tor

P2 N P1 I C Pg –

[W] [rot/min] [W] [A] [μF/VDB] [PG] –

25/7 57

29,5

13,5

max.  2800

           2650

min.  2300

132

92

62

0,58

0,42

0,30

3,5/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)

25/8 64

35

19

max.  2760

           2404

min.  2122

151

113

81

0,76

0,60

0,40

3,5/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)

30/7 57

29,5

13,5

max.  2800

           2650

min.  2300

132

92

62

0,58

0,42

0,30

3,5/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)

30/8 64

35

19

max.  2760

           2404

min.  2122

151

113

81

0,76

0,60

0,40

3,5/400 1x11

nu este nece-
sară (rezistent 
la blocarea ro-

torului)
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Sisteme termice solare, sisteme geotermice
Pompe standard (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star-RSG

Sisteme termice solare, sisteme geotermice Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star-RSG  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie

Motorul orizontal
Poziţiile cutiei de borne sunt posibile pentru orele 3, 6, 9 şi 12

b2

b1

b
4

l 0

l1

l4

l 3

G

PG 11

b3

a

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Star-RSG ... Racor-
duri Filet Dimensiuni Greu-

tate cca.

Rp G A b1 b2 b3 b4 l0 L1 L3 l4 M

– [mm] [kg]

25/7 1 1½ 32 101 93,5 54 79 180 109 90 91 2,7

25/8 1 1½ 34 113 93,5 54 76 180 119 90 88 3,3

30/7 1¼ 2 32 101 93,5 54 79 180 109 90 91 3,0

30/8 1¼ 2 34 113 93,5 54 76 180 119 90 88 3,5
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Service/accesorii
Administrarea pompelor

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Concepţia motoarelor

Service/accesorii Administrarea pompelor Concepţia motoarelor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Concepţia motoarelor
Concepţia motoarelor stă la baza întregii serii Wilo-TOP. Aşa-numitul 
"motor rece" a fost realizat prin optimizarea formei rotorului şi a sta-
torului pe baza unei noi tehnologii de construcţie a motorului şi a ra-
cordării electrice la cutia de borne, cu conectare în bloc, prin pini. 
Datorită pierderilor electrice neînsemnate şi respectiv a unei degajări 
reduse de căldură, materialele izolatoare tradiţionale din clasele de 
izolaţie F şi H sunt suficiente.

Racordare electrică
Wilo-TOP-S, TOP-SD, Wilo-TOP-D, Wilo-TOP-Z, Wilo-SE, Wilo-
SE-TW, WiloTOP-RL
Atât motoarele monofazate cât şi cele trifazate au fost concepute 
pentru o plajă largă de tensiuni pentru a răspunde cerinţelor pieţei 
europene.

• Motor monofazat: 1~230 V, 50 Hz, toleranţă conform DIN IEC 60038: 
± 10%. Este permisă şi racordarea la reţele monofazate 1~220 V, 50 
Hz.

• Motor trifazat: 3~400 V, 50 Hz, toleranţă conform DIN IEC 60038: 
± 10%. Este permisă şi racordarea la reţele trifazate 3~380 V, 50 Hz. 
Racordarea la reţele de 3~230 V este posibilă pentru Wilo-TOP-S/-
SD şi Wilo-TOP-Z, dacă se foloseşte un ştecher de adaptare 3~230 V 
ca accesoriu. Racordarea la reţele de 3~230 V este posibilă cu TOP-D 
prin schimbarea conexiunilor în cutia de borne.

Atenţie:
La funcţionarea pompelor Wilo cu dispozitive de comandă sau modu-
le, trebuie respectate caracteristicile electrice de exploatare conform 
VDE 0160 (pentru detalii, vezi Indicaţiile privind alegerea).

Controlul sensului de rotaţie
La pompele trifazate Wilo-TOP controlul electronic integrat al sensu-
lui de rotaţie semnalizează funcţionarea corectă prin aprinderea ledu-
lui de funcţionare şi respectiv a sensului de rotaţie incorect prin stin-
gerea acestuia.

Cartuşul rotorului
Integrarea tuturor pieselor rotative care intră în contact cu apa într-
un subansamblu compact, ce intră în stator ca un cartuş, garantează 
un înalt nivel de silenţiozitate, o durată de viaţă lungă, precum şi o 
depanare foarte uşoară în cazul unei intervenţii.

Notă:
Nu este necesară dezaerisirea pompei la punerea în funcţiune, deoa-
rece în timpul funcţionării pompelor Wilo-TOP are loc o dezaerisire 
forţată printr-un orificiu special practicat în arborele pompei (a se ve-
dea figura).

Protecţia la motoarele seriei Wilo-TOP
Protecţia la suprasarcină a motoarelor pompelor Wilo-TOP poate fi 
asigurată în felul următor

Motoare rezistente la blocare:  Nu este necesară protecţia motoru-
lui
Motoarele sunt construite în aşa fel, încât, în caz unei blocări, bobina-
jul nu este afectat. Este valabil pentru Wilo-TOP-D, modelul monofa-
zat/trifazat cu o putere a motorului de P2 = 20 W.

Pompe cu protecţie internă împotriva temperaturii inadmisibil de 
ridicate în bobinaj
Motoarele sunt construite în aşa fel, încât, în cazul unei suprasarcini, 
tensiunea este deconectată intern, iar bobinajul nu este deteriorat. 
Este valabil pentru tipurile de pompe 
Wilo-TOP-S/-SD
Wilo-TOP-Z
Wilo-TOP-RL
Wilo-SE/SE-TW
atât la modelele cu curent monofazat, cât şi la cele cu curent trifazat 
cu o  putere nominală a motorului de 50 W ≤ P2 ≤ 100 W. La modelele 
pentru curent monofazat motoarele pornesc automat după răcirea 
bobinajului, iar cele de curent trifazat sunt scoase şi puse din nou sub 
tensiune.

Pompe cu protecţie a motorului (WSK) şi declanşator Wilo SK 602/
622
Realizarea protecţiei integrale a motorului are loc prin senzorii cu 
contact în înfăşurări (WSK) din bobinajul motorului. Aceasta este va-
labil pentru pompele cu curent monofazat  TOP-S/-SD/-D/-Z-cu pu-
tere nominală a motorului de P2 = 180 W, pompe cu curent trifazat 
TOP-D-cu P2  ≥ 60 W.

Ap

Arborele rotorului/
arborele pompeiDezaerisire
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Service/accesorii
Administrarea pompelor

Concepţia motoarelor

Pompe cu protecţie totală integrată a motorului, incl. sis-
tem electronic de declanşare.

Protecţia motorului printr-un sistem mecanic de declanşare integrat 
în modul cuplabil la cutia de borne, pentru producţia de serie, la toate 
pompele cu curent trifazat Wilo-TOP-S/-SD/-Z-începând de la P2  
≥ 180 Watt, la toate pompele cu curent monofazat Wilo-S/SD, încep-
ând de la P2 ≥ 350 Watt.
Protecţia permanentă şi completă a motorului, prin monitorizarea 
exactă şi continuă a temperaturii motorului: 

• TOP-S/-SD/-Z: 2 senzori cu contacte în înfăşurări (WSK) în bobinaj (la 
P2 ≥ 180 W)
În caz de avarie, de ex.: la încălzirea nepermisă a motorului prin bloca-
re, la funcţionare în 2 faze etc. la Wilo-TOP-S/-SD/-Z are loc o dez-
activare pe trei poli în modulul cuplabil la cutia de borne a motorului 
pompei. După remedierea avariei, reconectarea trebuie să se facă prin 
acţionarea tastei de anulare (RESET) de pe cutia de borne.

Indicarea şi semnalizarea avariilor
Sunt prevăzute, ca o caracteristică de serie, semnalizări integrate la 
cutia de borne prin:

• Lampă de semnalizare a avariei
• Semnalare generală de defecţiune (P2 ≥  180 Watt) cu contact NÎ fără 

potenţial conform VDI 3814 la pompele cu curent trifazat Wilo-TOP 
(nu TOP-D).

Electronice Alimentare 
electrică

  
 

Sistemul de 
declanşareÎn cutia de 
borneÎncălzire-PTC
 

Bimetal
(arc în foi) încălzit 
via PTC în caz de 
avarie

 
 
 

Contact cu bimetal

Senzor cu contact 
în bobinaj

 
(WSK) deschis în cazul 
Depăşirii temp max 
în bobinaj

Motor
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Service/accesorii
Scheme electrice

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Racord pentru motoare cu turaţie variabilă Wilo-TOP

Service/accesorii Scheme electrice Racord pentru motoare cu turaţie variabilă Wilo-TOP  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Motor cu protecţie internă, P2 până la 90 W (seria construc-
tivă TOP) - nu este necesară o protecţie externă a motorului!

Motor monofazat 1~230 V, 50 Hz 

cu condensator

Motor cu protecţie internă, P2 până la 90 W (seria constructi-
vă TOP) - nu este necesară o protecţie externă a motorului!

Motor trifazat 3~400 V, 50 Hz

Motor cu senzori cu contacte în înfăşurări integraţi, 
P2 = 180 W (seria constructivă TOP)

Motor monofazat 1~230 V, 50 Hz 
Cu releu de declanşare Wilo-SK 602/SK 622

Nu este necesar controlul sensului de rotaţie! 

Atenţie! 
La folosirea altor panouri de protecţie: Bornele 15 şi 10 „WSK“ pot fi conectate 
în circuitul de comandă (max. 230 V). La folosirea unui releu de protecţie a mo-
torului, procurat de client de la alte firme, valorile reglate ale acestuia trebuie 
să corespundă datelor de pe plăcuţa de identificare a pompei.

L

L

N

N PE

Pompa

1 ~ 230 V, 50 

PE L1 L2 L3

L1 L2 L3

Pompa

3 ~ 400 V, 50

PE

PE

U

L1

V

L2

W

L3

N

N

PE L1 N

15

N

10

1

L N WSK
C1

C2

10
SK 602
2

11

Pompa

SK 602
SK 622

1 ~ 230 V, 50 Hz
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Service/accesorii
Scheme electrice

Racord pentru motoare trifazate cu turaţie constantă 230 VV /400 V J

Service/accesorii Scheme electrice Racord pentru motoare trifazate cu turaţie constantă 230 VV /400 V J  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Motor rezistent la curentul de blocare, P2 până la 20 W - nu 
este necesară protecţia motorului!

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz 
Conexiune Steinmetz:
Bornele motorului în conexiune Δ; 
condensator

Motor rezistent la curentul de blocare, P2 până la 20 W - nu 
este necesară protecţia motorului!

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
Bornele motorului în conexiune Y

Motor rezistent la curentul de blocare, P2 până la 20 W - nu 
este necesară protecţia motorului!

Reţea de alimentare 3~230 V, 50 Hz
Bornele motorului în conexiune Δ

Motor cu senzor cu contacte în înfăşurări integrat, 
P2 ≥ 60 W

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz

Este necesar controlul sensului de rotaţie!
Pentru corectare:
Conexiunile condensatorului W2 <-> V2 trebuie inversate (reprezentare punc-
tată)

Motor cu senzor cu contacte în înfăşurări integrat, 
P2 ≥ 60 W

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz

Este necesar controlul sensului de rotaţie!
Pentru corectare:
schimbaţi două faze între ele!

Motor cu senzor cu contacte în înfăşurări integrat, 
P2 ≥ 60 W

Reţea de alimentare 3~230 V, 50 Hz

Este necesar controlul sensului de rotaţie!
La schimbarea sensului de rotaţie:
schimbaţi două faze între ele!

PE L1 N

U1 V1 W1

W2 U2 V2

Pompa

1 ~ 230 V, 50 Hz
PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

Pompa

3 ~ 400 V, 50 Hz

PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

Pompa

3 ~ 230 V, 50 Hz PE

PE

U

L1

V

L2

W

L3

N

N

PE L1 N

15

N

10

1

U1 V1 W1

W2 U2 V2

WSK

10
SK 602
2

11

Pompa

SK 602
SK 622

1 ~ 230 V, 50 Hz

PE

PE

U

L1

V

L2

W

L3

N

N

PE L1 L2 L3 N

15

N

10

1

U1 V1 W1

W2 U2 V2

WSK

10
SK 602
2

11

Pompa

SK 602
SK 622

3 ~ 400 V, 50 Hz

PE

PE

U

L1

V

L2

W

L3

N

N

PE L1 L2 L3

15

N

10

1

U1 V1 W1

W2 U2 V2

WSK

10
SK 602
2

11

Pompa

SK 602
SK 622

3 ~ 230 V, 50 Hz
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Service/accesorii

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Racord pentru motoare Wilo-Top-E-/-ED

Service/accesorii  Racord pentru motoare Wilo-Top-E-/-ED  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-E/-ED

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz

Wilo-TOP-E/-ED

Reţea de alimentare 3~230 V, 50 Hz, conexiune între 2 faze

Wilo-TOP-E/-ED

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz, în reţea de curent alternativ 
trifazat 3~400 V, 50 Hz

Atenţie:
Trebuie respectată racordarea corectă a cablului de nul!

PE L1 N

L N SSM

Wilo-TOP-E/-ED

1~230 V, 50 Hz

PE L1 L3

L2 L3
or

L1 L2
or

L N SSM

Wilo-TOP-E/-ED

3~230 V, 50 Hz

PE L3

L2

L1 N

SSM

1~230 V, 50 Hz

Wilo-TOP-E/-ED
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Service/accesorii
Scheme electrice

Racord pentru motoare Wilo-Stratos/-Z/-D/-ZD

Service/accesorii Scheme electrice Racord pentru motoare Wilo-Stratos/-Z/-D/-ZD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Stratos/Stratos-Z/Stratos-D

Reţea de alimentare 1~230 V, 50/60 Hz

Stratos/Stratos-Z/Stratos-D

Reţeaua de alimentare 3~230 V, 50/60 Hz, 
Conexiunea între două faze

Stratos/Stratos-Z/Stratos-D

Reţea de alimentare 1~230 V, 50/60 Hz, 
în reţea de curent alternativ trifazat 3~400 V, 50/60 Hz

Atenţie:
Trebuie respectată racordarea corectă a cablului de nul!

Stratos-ZD

Reţea de alimentare 1~230 V, 50/60 Hz

Stratos-ZD

Reţea de alimentare 1~230 V, 50/60 Hz, 
Conexiunea între 2 faze

Stratos-ZD

Reţea de alimentare 1~230 V, 50/60 Hz, 
în reţea de curent alternativ trifazat 3~400 V, 50/60 Hz

Atenţie:
Trebuie respectată racordarea corectă a cablului de nul!

PE L1 N

L N SSM

Wilo-Stratos/-Z/-D

1~230 V, 50/60 Hz

PE L1 L3

L2 L3
or

L1 L2
or

L N SSM

Wilo-Stratos/-Z/-D

3~230 V, 50/60 Hz

PE L3

L2

L1 N

SSM

1~230 V, 50/60 Hz

Wilo-Stratos/-Z/-D

L N

PE L1 N

L N SSM

Wilo-Stratos-ZD

1~230 V, 50/60 Hz

PE L1 L3

L2 L3
or

L1 L2
or

L N SSM

Wilo-Stratos-ZD

3~230 V, 50/60 Hz

PE L3

L2

L1 N

SSM

1~230 V, 50/60 Hz

Wilo-Stratos-ZD

L N
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Service/accesorii
Unitate de deservire şi service

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Ştecher de adaptare/aparate de diagnostic

Service/accesorii Unitate de deservire şi service Ştecher de adaptare/aparate de diagnostic  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Ştecher de adaptare „N“

       
Ştecher care poate fi instalat ulterior, pentru pompe trifazate Wilo-TOP-S/-SD/-Z, pentru co-
nectarea motorului pompei la tensiunea existentă a reţelei 3~230 V, 50 Hz.
Greutate: cca 30 g.

>Echipare/Funcţionare
Prin înlocuirea ştecherului de turaţie/tensiune 400 V, instalat de serie, în cutia de borne a pom-
pei, cu ştecherul de comutare 230 V (accesoriu) are loc modificarea simplă pentru racordarea 
pompei la reţeaua 3~230 V.
Această modificare nu permite legarea pompei la reţeaua 1~230 V.
Nu sunt necesare alte lucrări de cablare.
Comutarea manuală a turaţiei cu ajutorul ştecherului în 3 trepte se menţine.

3 ~ 230 V 3 ~ 400

Aparat de control al turaţiei şi de diagnostic DKG-II

              
Aparat de diagnostic Wilo, cu funcţie supli-
mentară pentru verificarea electronică de la 
distanţă a sensului exact de rotaţie (pompe 
cu rotor uscat şi umed) precum şi verificarea 
unei eventuale opriri a pompei (pompe stan-
dard cu rotor umed, model pentru curent 
monofazat sau trifazat). Măsurarea se efec-
tuează în timpul funcţionării. Nu mai este 
nevoie de oprirea şi repornirea pentru scurt 
timp a motorului pompei.
Aparat inclusiv baterie 9 V (din comerţ) şi in-
strucţiuni de verificare.
Trei senzori integraţi, cu sensibilitate extrem 
de ridicată, măsoară câmpul de dispersie al 
motorului, la aplicarea aparatului de dia-
gnostic. Sistemul electronic stabileşte, pe 
baza semnalelor primite de la senzori,

• sensul de rotaţie şi
• funcţionarea rotorului pompei şi totodată 

vehicularea agentului termic prin pompă.
Ledurile roşu şi galben indică imediat şi clar 
funcţionarea corectă/defectuoasă a pompei.

Indicator de sens al rotaţiei Wilo

       
Indicator de sens al rotaţiei (5 buc. în setul 
de livrare) pentru verificarea/afişarea sensu-
lui rotaţiei la pompele cu rotor umed.
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Service/accesorii
Fitinguri

Fitinguri

Service/accesorii Fitinguri Fitinguri  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Fitinguri din fontă maleabilă
Cote de montaj

       
Fitinguri pentru pompele de recirculare
Dispozitive de prindere cu filet interior pen-
tru conectare la ţevi din oţel (DIN 2440) cu 
piese speciale de îmbinare Whitworth con-
form DIN EN 10226-1

fontă temperată (GTW, cromată)

1 set de fiting este compus din: 2 piuliţe 
olandeze, 2 garnituri plate şi 2 dispozitive de 
prindere

       

Notă!
Fitingurile nu sunt livrate împreună 
cu pompa.

G Rp

G 

Rp 

l0 l2 

Fitinguri - destinaţia pe tipuri de pompe, dimensiuni, greutăţi

Dimensiuni Lungime de in-
stalare Dimensiune racord conductă Greutate (set)

Variabil Rp/R G Øi l0 l2
DN, conductă 

din oţel
DIN 2440

DN, conductă 
din -
cupru

DIN EN 1057

–

Unitate – [mm] [mm] – – [kg]

GTW 1 
pentru pompe cu racorduri filetate G 1½ Rp 1 G 1½ – 130

180
184
234 25 – 0,46

GTW 1 ¼ 
pentru pompe cu racorduri filetate G 2 Rp 1¼ G 2 – 180 244 32 – 0,69
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Service/accesorii
Fitinguri

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed
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Fitinguri din alamă
Cote de montaj

       
Fitinguri pentru pompe de apă caldă me-
najeră şi pompe termice solare
Fig. A: Material alamă (MS) dispozitive speci-
ale de prindere cu filet exterior Witworth 
(DIN EN 10226-1) şi orificiu pentru racorda-
rea opţională cu filet sau prin sudură la ţevi 
de cupru (DIN EN 1057)

Fig. B: Material: alamă (MS) Dispozitive de 
prindere cu filet interior pentru racordare la 
ţevi de cupru (DIN EN 1057) cu filet Whi-
tworth conform DIN EN 10226-1.

Alamă (MS), fontă temperată (GTW, cromat)

1 set de fiting este compus din: 2 piuliţe 
olandeze (GTW cromat resp. alamă la tipul 
MS 3/4), 2 garnituri plate, 2 distanţiere, ra-
cord cu filet şi lipit

       

Notă!
Fitingurile nu sunt livrate împreună
cu pompa.

øi RGA

B G Rp

G 

Rp 

l0 l2 

Fitinguri - destinaţia pe tipuri de pompe, dimensiuni, greutăţi

Dimensiuni Lungime de 
instalare Dimensiune racord conductă Greutate (set) Fig.

Variabil Rp/R G Øi l0 l2
DN, conductă 

din oţel
DIN 2440

DN, conductă 
din -
cupru

DIN EN 1057

– –

Unitate – [mm] [mm] – – [kg] –

MS½
Pentru pompe de recirculare pentru apă 
potabilă 
cu racorduri ale pompei sau 
armături cu filet exterior G 1

Rp ½ G 1 15 140 216 15 Ø 15 0,26 A

MS 
¾
Pentru pompe de recirculare apă potabilă 
cu racorduri filetată G 1¼

Rp ¾ G 1¼ – 150 195 – R3/4 0,34 L

MS 
1
Pentru pompe de recirculare apă potabilă 
cu racorduri filetată G 1½

Rp 1 G 1½ 28 180 274 25 Ø 28 0,72 A

MS 
1¼
Pentru pompe de recirculare apă potabilă 
cu racorduri filetată G 2 

Rp 1¼ G 2 35 180 280 32 Ø 35 1,20 A

400_cat_a1_0809_chapter_accessories_ro_struc.fm  Page 359  Tuesday, July 7, 2009  9:27 PM



360   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Service/accesorii
Adaptoare

Wilo-R

Service/accesorii Adaptoare Wilo-R  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

       

DN
G

C
l 2

l 0

l 1

Piese de compensare a lungimii Wilo-R

Pompă nouă Ţeavă Dimensiuni Material Greutate cca.

DN G C DN L1 l2 – M

– [mm] – [kg]

R 24 25 G 1½ R 1½ 25 18 20 GG 0,2

R 1 25 G 1½ R 1½ 25 28 30 GG 0,3

R 2 25 G 1½ R 1½ 25 38 40 GG 0,5

R 5 25 G 1½ R 2 32 3 5 MS 0,1

R 6 25 G 1½ R 2 32 13 15 GG 0,3

R 7 25 G 1½ R 2 32 18 20 GG 0,4

R 12 25 G 1½ R 2¼ 40 3 5 MS 0,1

R 8 32 G 2 R 2 32 18 20 GG 0,3

R 9 32 G 2 R 2 32 38 40 RG 0,4

R 10 32 G 2 R 2 32 38 40 GG 0,3

R 14 32 G 2 R 2 32 28 30 GG 0,6

R 22 32 G 2 R 2 32 68 70 GG 0,8

R 11 32 G 2 R 2 32 23 25 GG 1,0

NOTĂ: În setul livrat: 1 piesă de compensare şi 2 garnituri
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Flanşe cu filet Wilo-RF
Flanşele cu filet Wilo-RF sunt, cu anumite 
excepţii, - prevăzute cu flanşe PN 6 (RF 4, RF 
5 şi RF 6 şi la PN 16), în vederea prelungirii. 
Pentru prelungirea cu flanşe PN 10/16 este 
necesară modificarea conductei.

DN
G

C

l 2
l 0

l 1

DN
G

C

l 0

Flanşe cu filet Wilo-RF

Pompă nouă Ţeavă Model Dimensiuni Material
Model stand-

ard pentru pre-
siuni de lucru

Greutate 
cca.

DN G C – L1 l2 – pmax M

– [mm] – [bar] [kg]

RF 7 25 G 1½ DN 25 II – – GG 6 0,4

RF 10 25 G 1½ DN 25 I 25,5 30 GG 6 1,0

RF 9 25 G 1½ DN 40 I 15,5 20 GG 6 1,4

RF 13 25 G 1½ DN 50 I 25,5 30 GG 6 1,9

RF 1 32 G 2 DN 32 II – – GG 6 1,0

RF 2 32 G 2 DN 32 I 2,5 7 GG 6 1,4

RF 3 32 G 2 DN 32 I 15,5 20 GG 6 1,4

RF 4 32 G 2 DN 32 I 30,5 35 GG 6 2,5

RF 4 32 G 2 DN 32 I 30,5 35 GG 10/16 2,7

RF 0 32 G 2 DN 40 II – – GG 6 1,3

RF 8
32 G 2

DN 40 
(flanşă păt-

rată)
I 5,5 10 GG 6 0,9

RF 12 32 G 2 DN 40 I 5,5 10 GG 6 1,6

RF 11 32 G 2 DN 50 II – – GG 6 1,7

RF 5 32 G 2 DN 50 I 15,5 20 GG 6 2,8

RF 5 32 G 2 DN 50 I 15,5 20 GG 10/16 3,1

RF 6 32 G 2 DN 50 I 30,5 35 GG 6 3,0

RF 6 32 G 2 DN 50 I 30,5 35 GG 10/16 3,3

NOTĂ: Din seturl livrat fac parte: 1 flanşă cu filet, 2 garnituri şi şuruburi
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Ştuţuri intermediare pentru flanşe Wilo-F
Ştuţurile intermediare pentru flanşe Wilo-
(F) sunt prevăzute, cu anumite excepţii, cu 
flanşe PN 6 sau PN  16, în vederea prelungi-
rii. În lipsa adaptoarelor este necesară modi-
ficarea conductei. 
La pompele cu flanşe combinate, trebuie fo-
losite şaibele din setul de livrare. 
Ştuţurile de flanşă F1-MS din alamă CW 612 
N admise pentru sisteme de recirculare a 
apei calde menajere.

ød

DN

c

l 2
l 0

l 1

Ştuţuri intermediare de flanşă pentru prelungire Wilo-F

Pompă nouă Ţeavă Dimensiuni Material Model standard pen-
tru presiuni de lucru Greutate cca.

DN C L1 l2 Ø d – pmax M

– [mm] – [bar] [kg]

F 0 40 DN 40 13 15 91 GG 6 0,8

F 0 40 DN 40 13 15 91 GG 10/16 1,0

F 1 40 DN 40 28 30 91 GG 6 1,4

F 1 40 DN 40 28 30 91 GG 10/16 1,6

F 1-MS 40 DN 40 28 30 91 MS 6 1,3

F 1-MS 40 DN 40 28 30 91 MS 10/16 1,8

F 26 40 DN 40 48 50 91 GG 6 2,1

F 26 40 DN 40 48 50 91 GG 10/16 2,3

F 2 50 DN 50 8 10 106 GG 6 0,7

F 2 50 DN 50 8 10 106 GG 10/16 0,8

F 3 50 DN 50 18 20 106 GG 6 1,1

F 3 50 DN 50 18 20 106 GG 10/16 1,3

F 4 50 DN 50 28 30 106 GG 6 1,7

F 4 50 DN 50 28 30 106 GG 10/16 1,9

F 5 50 DN 50 33 35 106 GG 6 1,9

F 5 50 DN 50 33 35 106 GG 10/16 2,1

F 9 65 DN 65 8 10 126 GG 6 0,8

F 9 65 DN 65 8 10 126 GG 10/16 1,0

F 10 65 DN 65 18 20 126 GG 6 1,5

F 10 65 DN 65 18 20 126 GG 10/16 1,7

F 11 65 DN 65 28 30 126 GG 6 2,2

F 11 65 DN 65 28 30 126 GG 10/16 2,4

F 28 65 DN 65 38 40 126 GG 6 2,8

F 28 65 DN 65 38 40 126 GG 10/16 3,0

F 29 65 DN 65 43 45 126 GG 6 3,1

F 29 65 DN 65 43 45 126 GG 10/16 3,3

F 16 80 DN 80 8 10 141 GG 6 0,9

F 17 80 DN 80 18 20 141 GG 6 2,1

F 30 80 DN 80 23 25 141 GG 6 2,4

F 30 80 DN 80 23 25 141 GG 10/16 3,3

F 18 80 DN 80 38 40 141 GG 6 3,7

F 34 100 DN 100 33 35 161 GG 6 3,9

F 35 100 DN 100 53 55 161 GG 6 5,7

NOTĂ: Cu acest produs mai sunt livrate: 2 garnituri şi şuruburi
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Cochilii izolatoare termice 

       
>Avantajele utilizatorului
• Reduce pierderile de căldură ale pompei 

până la 85 % (în funcţie de puterea electrică 
P1)

• Micşorează consumul energetic al instalaţiei 
de încălzire 

• Reduce costurile energetice
• Sunt rezistente la umiditate, săruri, mulţi 

dintre acizi, majoritatea unsorilor şi solven-
ţilor

• Asigură distribuţia echilibrată a temperaturii 
în pompă

• Protejează pompa împotriva umidităţii din 
exterior

• Sunt neutre la apă, fără propulsanţi, fără for-
maldehidă

• Reciclabile în proporţie de 100 %
• Clasa de protecţie împotriva incendiilor

 B2

>Domeniul de aplicaţie
• Pompe Wilo cu racord filetat,  180 mm:

Star-RS 25/2 până la ...-RS 25/6,
Star-RS 30/2 până la ...-RS 30/6,
Star-ST 25/...

• Pompe de recirculare Wilo,  140 mm:
Star-Z 20/1

• Pompe de recirculare Wilo,  180 mm:
Star-Z 25/2
Star-Z 25/6

• Pompe economice Wilo,  180 mm:
Star-E 25/1-3 până la ...-E 25/1-5
Star-E 30/1-3 până la ...-E 30/1-5
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Wilo-ClimaForm

       
>Wilo-ClimaForm

Izolaţie rezistentă la difuziune pentru carca-
sa pompelor utilizate în instalaţii de apă cal-
dă (Material: sistem Armacell).
Indicată pentru pompe cu un rotor din seriile 
constructive 

• Wilo-Stratos
• Wilo-Stratos-Z
• Wilo-TOP-S
• Wilo-TOP-RL
• Wilo-SE

Pentru evitarea formării condensului la su-
prafaţa carcasei pompei şi pentru a preînt-
âmpina eventuale defecţiuni provocate de 
picăturile de apă şi de coroziune la carcasa 
pompei şi la întreaga instalaţie.

>Obiectul livrării
Cochilie izolatoare pentru apă rece inclusiv 
bandă Armaflex pentru etanşarea spaţiului 
dintre izolaţie şi flanşa motorului, instruc-
ţiuni de montaj şi ambalaj. . Materialul nece-
sar pentru sistemul Armacell (de ex. agenţi 
speciali de curăţare, adeziv AF, acoperire de 
protecţie UV) sunt puse la dispoziţie de in-
stalator.

>Avantajele aplicării şi domeniul de utilizare
• Cochilie izolatoare pentru apă rece, pentru 

izolarea rapidă a carcasei pompei şi racorda-
rea sigură cu izolaţiile conductei, produse de 
Armacell GmbH, rezistente la difuziune, pu-
se la dispoziţie de instalator.

• Domeniul admis de temperatură a agentului 
termic: între -10  °C şi +105  °C 

• Contururile şi suprafeţele simple uşurează 
aplicarea şi eventual acoperirea suprafeţelor 
de către client (de ex. vopseaua de protec-
ţie UV, panotajul pentru protecţia la lovituri)

• Îmbinări mai etanşe cu izolaţia conductelor 
din circuit: îmbinările filetate sau contra-
flanşele sunt îmbrăcate în izolaţie.

• Potrivirea exactă la dimensiunea carcasei re-
duce spaţiile goale dintre izolaţie şi carcasa 
pompei şi prin aceasta acţiunea aerului şi al 
umidităţii.

• În situaţiile dificile de montaj, materialul 
elastomer flexibil poate fi tăiat şi lipit din 
nou

Desen de gabarit

       

b2

l0

b1

a2

a1
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Dimensiuni, greutăţi

pentru Wilo-... Dimensiuni

l0 A a1 B b1

[mm]

Stratos/-Z 25/1-6, 
25/1-8, 30/1-6, 30/
1-8

240 137 68 150 75.0

Stratos/-Z 30/1-12 240 145 75 150 81.0

Stratos/-Z 32/1-12 350 192 97 225 112.5

Stratos/-Z 40/1-4 350 199 101 240 120.0

Stratos/-Z 40/1-4 350 205 103 240 120.0

Stratos/-Z 40/1-12 380 207 107 240 120.0

Stratos/-Z 50/1-8 380 219 112 260 130.0

Stratos/-Z 50/1-9, 
50/1-12 420 225 115 270 135.0

Stratos/-Z 65/1-9 420 239 121 280 140.0

Stratos/-Z 65/1-12 490 249 132 290 145.0

Stratos/-Z 80/1-12 520 262 133 320 160.0

Stratos/-Z 100/1-12 520 280 145 350 175.0

TOP-S 30/4, 30/6, 
TOP-RL 30/4, 30/6.5, 
SE 125-N

240 133 76 170 85.0

TOP-S 25/5, 30/5, 
TOP-RL 25/5, 25/7.5, 
30/7.5, SE 110-N

240 117 62 144 72.0

TOP-S 25/7 240 110 62 176 88.0

TOP-S 25/101) 240 121 68 188 94.0

TOP-S 25/13 240 87 55 180 90.0

TOP-S 30/7 240 117 68 176 88.0

TOP-S 30/101) 240 121 68 188 94.0

TOP-S 40/4 345 200 102 240 120.0

TOP-S 40/71) 375 200 102 240 120.0

TOP-S 40/10 370 200 100 240 120.0

TOP-S 40/151) 375 210 106 260 130.0

TOP-S 50/41) 375 210 106 260 130.0

TOP-S 50/7 420 215 107 265 132.5

TOP-S 50/10 420 215 107 265 132.5

TOP-S 50/15 490 250 202 265 132.5

TOP-S 65/7 420 230 114 265 132.5

TOP-S 65/10 (450 W) 470 230 113 280 140.0

TOP-S 65/13, 65/15 490 230 112 285 142.5

TOP-S 80/71) 500 260 140 320 160.0

TOP-S 80/101) 500 240 120 320 160.0

TOP-S 100/101) 520 270 137 345 172.5

1) Datorită geometriei complexe a corpului pompei, grosimea stratului izolant poate fi pe alocuri mai mic de 19 mm la tipul ClimaForm. În cazul apariţiei simultane a 
unor condiţii de lucru extreme, ca de ex.
•temperatură redusă a agentului pompat (< 0 °C)
•temperatură ambientală crescută ( > 22 °C) 
•umiditate mare a aerului (> 72 %),
pe suprafaţa ClimaForm poate apărea izolat fenomenului de condens. Acest fenomen nu influenţează funcţia de protecţie a pompei. Acelaşi lucru este valabil în care 
stratul izolant al ClimaForm este uşor deformat.
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Seria constructivă: Wilo-Safe

       
>Tip constructiv

Sistem complet/ unitate de bază pentru se-
pararea hidraulică a încălzirilor prin pardo-
seală

>Domenii de utilizare
Încălzirea prin pardoseală a tuturor sisteme-
lor; Separare de sistem pentru agenţi pom-
paţi bogaţi în oxigen

u

Series: Wilo-DrainLift Con

              
>Tip constructiv

Modul de pompare pentru condens
>Domenii de utilizare

Pentru pomparea condensului, cu utilizare 
pentru

• tehnologia instalaţiilor în condensaţie (la 
cazanele încălzite cu ulei se va prevedea o 
instalaţie de neutralizare conectată în prea-
labil)

• instalaţii de climatizare şi de răcire (de ex. 
frigidere, evaporatoare)

q
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0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

H
[m

] 

Wilo-DrainLift Con 

      Q[l/h]
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Wilo-Safe WS 5-24 cpl.

       
Compus din:
unitatea de bază WSG 5-24 Wilo-Safe, set de racordare WSA 5–24, vană de amestec WSM 
5–24 Wilo-Safe

Wilo-Safe WS 5-24 E cpl.

la fel ca WS 5-24 complet, dar cu pompă reglabilă electronic, model RG şi arbore din material 
ceramic, pentru circuitul de pardoseală

Unitate de bază Wilo-Safe WSG 5-24

       
Compus din:
pompă pentru circuitul de pardoseală Star-Z 25/6 cu carcasă  de bronz, schimbător de căldură 
special WT 5-24 Ms/Cu pentru circuitul de pardoseală, circuit secundar cu supapă de siguranţă 
2,5 bari, robinet de umplere/golire, 2 buc. multi-armături cu închidere şi termometru integrat 
0–120 °C incl. teacă de imersie, posibilităţi de racordare a unui vas de expansiune, manometru 
4 bari, 2 cochilii izolante din EPP ecologic, incl. suport de perete şi elemente de fixare

Parametru de putere pentru WS 5-24 cpl.

Circuit primar Circuit secundar

Putere termică 
până la max. Debit Temperatu-

ra pe tur
Temperatu-
ra pe retur Debit Temperatu-

ra pe tur

Tempera-
tura pe re-

tur

[kW] [m3/h] [°C] [°C] [m3/h] [°C] [°C]

Cazan convenţional 26 1,1 80 60 2,2 45 35

Cazan de joasă temperatură 22 0,95 70 50 1,9 40 30

Cazan în condensaţie 15 1,3 55 45 1,3 40 30
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Set de racordare Wilo-Safe WSA 5-24

       
Compus din:
pompă pentru circuitul primar Star-RS 25/6 cot pentru circuitul primar cu aerisire, termometru, 
0–120 °C şi fitinguri. WSA indicat pentru WSG 5-24

Schimbătoare de căldură Wilo-Safe WT 5–24, Ms/Cu

       
Compus din: 

• Manta din alamă CuZn 36 Pb 2 As, x 10 mm.
• Ţeavă-serpentină cu aripioare din cupru SF-Cu, x 22 mm.
• Circuit primar (spre cazan) cu serpentină de G 1¼" cu filet exterior pentru tur şi G 1½" retur şi 

racord Rp1 pentru bypass vană de mestec cu 3 căi
• Circuit secundar (încălzire prin pardoseală) prin manta schimbător de căldură cu G 1½" respec-

tiv G 1¼", cu filet exterior pentru tur şi retur

vană de amestec Wilo-Safe WSM 5-24

       
>Obiectul livrării

Compus din:
vană de amestec cu 3 căi (unghi de reglare 90°), cu scalare bilaterală (0-10). WSM indicat pen-
tru WSG 5-24

>Date tehnice
• Presiune de lucru max.: 6 bar
• Presiune diferenţială max.: 2 bar
• Domeniu de temperatură admis min. -30 °C, max. +110 °C
• Moment de rotaţie necesar: Nm

>Materiale
• Carcasa, arborele, robineţii: alamă
• Teaca de antrenare: plastic
• Inele O: EPDM elastomeri

>Accesorii
>Servomotor Wilo Safe

Pentru ataşarea directă (posibilă fără placă adaptoare) la robinetul amestecător Wilo-Safe 
WSM

• pentru reglarea automată
• 230 V, 50 Hz; 6,5 VA, 5 Nm, unghi de reglare 90°, 2 min.
• Etichetă autocolantă (roşu/albastru) pentru fixarea pe capul de reglare a motorului Wilo-Safe
>Placă adaptoare Wilo Safe

pentru montarea servomotoarelor din comerţ (fabricate începând din anul '90) pe vana de 
amestec Wilo-Safe WSM.
Nu uitaţi setul de montaj procurat de client de la alte firme, respectiv pârghia de reglare a ser-
vomotorului.

 11/2"

G 11/2"
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8
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G
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"
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Wilo-Safe ...

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] -

Debit max. [m3/h] -

Domeniul turaţiei –

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +40 °C [°C]

•

20-90

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 6

Racorduri

Diametru nominal flanşă DN v. desene de gabarit

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230

Frecvenţa reţelei 50

Motorul şi sistemul electronic

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Gradul de suprimare a interferenţei radio -

Tip de protecţie -

Clasa de izolaţie -

Materii prime

Carcasa pompei -

Rotor -

Ax pompă -

Lagăr carbon

Dimensiuni/greutate

Volum brut -

Greutate brută 18,0

• = există,  – = nu există
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Condens/apă uzată/drenare
Condens/apă uzată/Drenare

Seria Descriere Wilo-DrainLift Con

Condens/apă uzată/drenare Condens/apă uzată/Drenare Seria Descriere Wilo-DrainLift Con  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Modul de pompare pentru condens

Codul tipului

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Funcţionare silenţioasă (≤43dB[A])
• 2 guri de alimentare
• Contact de alarmă pentru producţia de serie (contact normal închis/

contact normal deschis)
• Montare simplă
• Unitatea motorului cu posibilitate de rotire la 180°
• Guri de intrare/ieşire variabile
• Adecvat pentru condens cu o valoare pH ≥2,4

Domenii de utilizare
Modulul de pompare pentru condens se utilizează atunci când nu este 
posibilă evacuarea gravitaţională sau când locul de montaj se află sub 
nivelul de retenţie. El a fost conceput pentru montarea la cazanele în 
condensaţie, de la care rezultă condens agresiv conform fişei de lucru 
ATV A 251. Materialele folosite la fabricarea instalaţiilor rezistă la un 
pH al condensului de max. >= 2,4 La cazanele cu combustibil solid sau 
gazos cu o putere termică > 200  kW, modulul de pompare trebuie 
instalat după o instalaţie de neutralizare. De asemenea, modulul de 
pompare poate fi utilizat la instalaţiile de climatizare şi răcire de la ca-
re rezultă condens, ca de exemplu frigidere, lăzi frigorifice, vaporiza-
toare şi vitrine frigorifice.

Descriere/construcţie
2 admisii în capac (19 mm respectiv 24 mm). Racorduri pentru furtun 
de refulare DN  10 mm., cu clapeta de reţinere încorporată. Modulul 
poate fi instalat în poziţie orizontală sau la perete prin două găuri de 
fixare. Blocul motor este montat pe rezervor şi se poate roti cu 180°, 
permiţând poziţii multiple de racordare pentru intrare şi ieşire.

Obiectul livrării
Modul de pompare gata de conectare, cu contact pentru alarmă, do-
tare de serie, 
(deschizător/închizător) pentru racordarea la cazan în condensaţie 
sau la un dispozitiv de alarmă. inclusiv  racord pentru furtun cu robi-
net de închidere integrat. Furtun de 5 m pentru refulare, 1 m cablu 
pentru alarmă şi 2  m de cablu electric cu conector SCHUKO, elemen-
te de fixare pe perete, instrucţiuni de montaj şi de funcţionare.

Accesorii
• Adaptor de alimentare Ø 24 pe 25 mm, Ø 24 pe 30 mm, Ø 24 pe 

40 mm
• Furtun de presiune 25 m lungime

Exemplu: Wilo-DrainLift Con
Con Condens
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Condens/apă uzată/drenare
Condens/apă uzată/Drenare

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Data tehnice Wilo-DrainLift Con

Condens/apă uzată/drenare Condens/apă uzată/Drenare Data tehnice Wilo-DrainLift Con  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-DrainLift Con ...

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Condens contaminat (pH >= 2,4) •

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard

Frecvenţa reţelei 50

Intensitate nominală 0,6

Putere consumată 80

Lungime cablu de racord 2

Domeniul de utilizare admis

Regim de lucru S3-15%

Temperatura fluidului max.: 80

Racorduri

Racord intrare 19/24 mm

Racord de presiune

Motorul şi sistemul electronic

Tip de protecţie IP 20

Dimensiuni/greutate

Greutate brută 2.7

Volum brut 1.5

• = există,  – = nu există
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Condens/apă uzată/drenare
Condens/apă uzată/Drenare

Curbe caracteristice Wilo-DrainLift Con

Condens/apă uzată/drenare Condens/apă uzată/Drenare Curbe caracteristice Wilo-DrainLift Con  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Caracteristici

2 poli, 50 Hz
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Panouri de automatizare şi reglare
Module cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Gama de producţie

Panouri de automatizare şi reglare Module cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii Gama de producţie  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Module cuplabile Wilo-S1R-h

>Ceas programabil pentru pompele de recirculare apă caldă menajeră
• Modul cuplabil, pentru dotare ulterioară, pentru pornirea/oprirea pompei de recirculare apă cal-

dă menajeră

Panouri electrice Wilo-SK 601

>Programator orar
• Panou de alarmare pentru pornirea/oprirea automată a pompei în funcţie de timp
• pentru pompe cu un rotor şi motor mono sau trifazat
• Intensitatea curentului max. 10 A

Panouri electriceSeria Wilo-SR şi Wilo-SD

>Panou pentru pompe cu două rotoare
• Panou de alarmare pentru comanda pompelor cu două rotoare cu rotor umed şi uscat
• pentru motoare mono sau trifazate
• Intensitatea curentului max. 10 A pentru fiecare pompă
• pentru motoare monofazate sau trifazate
• Pornirea pompei de vârf în funcţie de timp, presiune sau temperatură
• Inclusiv protecţia totală a motorului la suprasarcină

Protecţia motorului: Wilo-SK 602/SK 622

>Panouri de declanşare la suprasarcină
• Panouri de declanşare la suprasarcină pentru pompele cu senzor cu contact în înfăşurări (WSK)
• Dispozitiv de montaj pe perete pentru pompe cu motor mono sau trifazat
• Suplimentar, cu contacte electrice fără potenţial pentru semnalizarea funcţionării şi a avariilor 

(numai Wilo-SK 622)
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Panouri de automatizare şi reglare
Module cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii

Gama de producţie

Panouri Wilo-Vario VR-HVAC

>Panou de reglaj pentru pompe cu rotor umed sau uscat
(pentru pompe cu reglaj continuu controlate electronic sau cu convertizor de frecvenţă inte-
grat)

• Sistem Vario-control pentru reglajul continuu al puterii pompelor din seriile TOP-E/-ED, Stra-
tos-D/-Z, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, IL-E...BF

• Pentru modurile de reglaj >p-c şi >p-v în instalaţii de încălzire şi de climatizare
• La un panou pot fi conectate max. 4 pompe
• Putere nominală de până la P2 = 22 kW
• Domeniu de turaţie între 100 % şi 40 %
• Inclusiv protecţia totală a motorului la suprasarcină

Panouri Comfort-Wilo-CRn

>Panou de reglaj pentru pompe cu rotor umed sau uscat
(pentru pompe cu reglaj continuu controlate electronic sau cu convertizor de frecvenţă inte-
grat)

• Sistem de reglaj pentru reglajul continuu al puterii pompelor din seriile Stratos/-D/-Z/-ZD, IP-
E/DP-E, IL-E/DL-E, IL-E...BF

• Potrivit pentru toate tipurile de reglaj în instalaţii de încălzire şi climatizare
• La un panou pot fi conectate max. 6 pompe
• Putere nominală de până la P2 = 22 kW
• Domeniu de turaţie între 100 % şi 40 %

Panouri Wilo-CC-HVAC

>Regulator pentru pompe cu rotor umed sau uscat 
(Pompe standard cu turaţie mică)

• Sistem Comfort pentru reglarea continuă a puterii pompelor de circulaţie obişnuite, cu motor 
trifazat

• Pentru modurile de reglaj p-c, Δp-c şi Δp-v în instalaţii de încălzire şi de climatizare
• Partajarea pompelor cu până la 6 agregate (număr mai mare la cerere)
• Putere nominală până la P2 = 200 kW (putere mai mare la cerere)
• Domeniul de turaţie între 100 % şi 40 %
• Inclusiv protecţia motorului

Panouri Comfort-Wilo-CR

>Panou de reglaj pentru pompe cu rotor umed sau uscat
(Pompe standard cu turaţie fixă)

• Sistem Comfort pentru reglarea prin variaţie a turaţiei pompelor obişnuite cu motor trifazat
• Potrivit pentru toate tipurile de reglaj în instalaţii de încălzire/climatizare şi ridicarea presiunii
• La un panou pot fi conectate max. 6 pompe
• Putere nominală până la P2 = 30 kW (până la P2 = 200 kW, la cerere)
• Domeniu de turaţie între 100 % şi 40 %
• Inclusiv protecţia totală a motorului la suprasarcină
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Controlul performanţelor pompelor

Panouri de automatizare şi reglare  Indicaţii privind alegerea Controlul performanţelor pompelor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Controlul performanţelor pompelor
Pompele trebuie să asigure vârful necesarului de încălzire
Pompele de recirculare pentru încălzirea centrală a clădirilor, respectiv 
pentru climatizare, precum şi sistemul hidraulic de conducte, trebuie 
să fie dimensionate astfel încât să asigure necesarul maxim de înc-
ălzire corespunzător celor mai scăzute temperaturi exterioare.
Nivelul maxim de sarcină se menţine doar câteva zile din perioada de 
încălzire, respectiv de răcire. În graficul alăturat, este prezentată o 
curbă tipică de variaţie a sarcinii de încălzire. Pentru corelarea nece-
sarului de încălzire cu cantitatea de căldură furnizată, în scopul asigu-
rării confortului termic, panouri de reglare centrale şi locale intervin 
permanent în sistemul hidraulic; ele determină, în cele mai multe ca-
zuri, o reducere a debitului şi, simultan, înălţimea de pompare. Aceas-
tă funcţionare a pompelor nu este economică deoarece, dimpotrivă, 
tocmai la un debit mic ar fi suficientă o înălţime de pompare mică; în 
plus, zgomotele generate de presiunea mărită trebuie evitate în orice 
caz.

Diagrama: Gradul de încărcare al unei instalaţii de încălzire în timpul 
unei perioade de încălzire cca.5500 h:
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Indicaţii privind alegerea:Controlul performanţelor pompelor

Mod de comandă/reglare Tipul pompei/
Felul pompei

Mărimea semnalului/
Mărimea reglajului

Sistem de comandă/
Panou electric

Reglare integrată continuă, pentru menţinerea 
presiunii diferenţiale

Stratos/Stratos-Z
Star-E

Star-ZE
TOP-E

IP-E/IL-E

Δp Dotare de serie

Pornirea şi oprirea pompelor cu un rotor în funcţie 
de timp

TOP-Z t SK 601

Star-Z t S1R-h/SK 601

RS t SK 601

Controlul pompelor cu 2 rotoare

Stratos/Stratos-Z/
Stratos-D/Stratos-ZD Δp, t Modul IF Stratos

TOP-E/-ED Δp, t Modul IF

IP-E/DP-E Δp, t –

IL-E/DL-E Δp, t Modul IF

Pompe cu rotor umed  şi us-
cat Δp, +T, ΔT, t S2R 3D/SD

Reglare continuă turaţie a 
instalaţiilor cu una şi mai multe pompe

Pompe cu rotor umed  şi us-
cat Δp, ±T, ΔT, t, DDC

Instalaţie CR, instalaţie CC, 
instalaţie 

VR

Protecţie motor Rotor umed – SK 602/SK 622

Automatizarea clădirii (BMS) – – Wilo-Control

Δp = presiune diferenţială 
±T = temperatură pe tur-/retur 
ΔT = temperatură diferenţială 
t = timp
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Controlul performanţelor pompelor

Panouri de automatizare şi reglare  Indicaţii privind alegerea Controlul performanţelor pompelor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Necesitatea reglării
În urma creşterii constante a exigenţei privind instalaţiile clădirilor şi 
în special a sensibilităţii faţă de consumul nejustificat de energie, 
prevederea unor automatizări de vârf pentru controlul pompelor de 
încălzire s-a impus din trei motive.

1.Optimizarea funcţionării
Corelarea debitului hidraulic / termic cu necesarul clădirii pentru dimi-
nuarea pierderilor de sarcină din instalaţie.

2.Rentabilitate
Reducerea consumului de energie şi a cheltuielilor de exploatare, în 
special a celor energetice, prin funcţionarea economică la un necesar 
de căldură redus (adică în peste 80 % din timpul de funcţionare).

3.Confort
Evitarea zgomotelor din instalaţii ce apar,în special,în termostatele 
radiatoarelor în cazul debitelor prea mari pentru ele (TRV’s).
Pentru reducerea cantităţii de CO2, economia de energie a devenit 
mult mai importantă pentru protecţia mediului înconjurător. Se cu-
noaşte faptul că producerea energiei pe baza arderii combustibilului 
fosil duce la o emisie considerabilă de CO2. În Germania, s-a stabilit 
că, pentru producerea unui kWh în centralele energetice, se emit în 
atmosferă cca.  0,56 kg CO2.
Factorul decisiv pentru analizarea reducerii consumului electric al 
pompelor este cantitatea mare de curent consumată raportată la înt-
regul consum de energie al clădirii. Cauzele sunt atât numărul mare de 
ore de funcţionare cât şi cunoscutul fenomen al supradimensionării 
pompelor de încălzire la proiectare, ceea ce încarcă considerabil bi-
lanţul energetic. Sunt frecvente în această fază supradimensionările 
de două până la de cinci ori .

Reglarea performanţelor pompei prin modificarea turaţiei
Din multitudinea de metode de control încercate până acum pentru 
adaptarea automată a performanţelor pompelor de încălzire la nece-
sarul de moment, printre care diferite procedee mecanice / hidraulice 
( bypass / robinet de reglaj etc.), s-a impus principiul controlului prin 
variaţia turaţiei. Eficienţa ridicată şi uşurinţa reglajului au contribuit 
ca acest tip de control (reglarea turaţiei) să se impună asupra celorlal-
te, deoarece parametrii pompei, debitul, diferenţa de presiune şi ca-
pacitatea depind nemijlocit de turaţie.

n1/n2 = Q1/Q2      (n1/n2 )2 = H1/H2       (n1/n2)3 = P1/P2

Astfel, prin dublarea turaţiei, şi debitul se dublează, înălţimea de 
pompare creşte de patru ori, iar puterea electrică necesară devine de 
cca 7 - 8 ori mai mare.

Diagrama: Curbele caracteristice ale unei pompe la funcţionarea cu turaţii 
diferite

Gospodăria unifamilială Clădiri mari

Pompele generează 10 - 15 % din consumul 
total de energie, deoarece...

Pompele generează 5 - 
8 % din consumul total 

de energie, 

- sunt disponibile două până la patru pompe 
(încălzire/recirculare apă potabilă/alimentare 
rezervoare etc.), fiecare cu o durată de func-
ţionare a pompelor de cca.  1500-5000 h/an 
(în funcţie de utilizare), adică în medie la trei 
pompe:

- 3 x 65 W x cca. 3500 a/h = cca. 700 kWh/a
-  în comparaţie cu: consumul total mediu, sta-

tistic, pentru o gospodărie unifamilială = de la 
cca. 5000 până la 8000 kWh
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Recomandare pentru alegerea (pompe cu un rotor)

Panouri de automatizare şi reglare  Indicaţii privind alegerea Recomandare pentru alegerea (pompe cu un rotor)  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Funcţie

Pornire/oprire instalaţie
Wilo-SR-/SK

Programator de timp

1~ 3~

Tipul pompei Wilo WA

TOP-S 25/5
SK 601

SK601+ SK 602

TOP-S 25/7

TOP-S 25/10 SK601+ SK 602

TOP-S 25/13

SK 601
TOP-S 30/4

TOP-S 30/5

TOP-S 30/7

TOP-S 30/10 SK601+ SK 602

TOP-S 40/4 SK 601

TOP-S 40/7 SK601+ SK 602

TOP-S 40/10 SK601+ SK 602

TOP-S 40/15 SK601+ SK 602

TOP-S 50/4 SK601+ SK 602

TOP-S 50/7 SK601+ SK 602

TOP-S 50/10 SK601+ SK 602

TOP-S 50/15 –

TOP-S 65/7 SK601+ SK 602

TOP-S 65/10 SK601+ SK 602

TOP-S 65/13 –

TOP-S 65/15 –

TOP-S 80/7 SK601+ SK 602

TOP-S 80/10 –

TOP-S 80/15 –

TOP-S 80/20 –

TOP-S 100/10 –

AXL 80/25-130 – SK601+ SK 602

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~ = motor trifazat
1~ = motor monofazat

SK 602/SK 622 necesar ca şi contactor şi/sau protecţia totală a motorului

TOP-RL 25/7,5 SK 601

–

TOP-RL 30/4 SK 601

TOP-RL 30/6,5 SK 601

TOP-RL 30/7,5 SK 601

TOP-RL 40/4 SK 601

S
E 110-N SK 601

S
E 125-N SK 601

S
E 150-N SK 601

–

SE 200-N SK 601

Star-RS 15/4 SK 601

Star-RS 15/6 SK 601

Star-RS 25/2 SK 601

Star-RS 25/4 SK 601

Star-RS 25/6 SK 601

Star-RS 25/7 SK 601

Star-RS 25/8 SK 601

Star-RS 30/2 SK 601

Star-RS 30/4 SK 601

Star-RS 30/6 SK 601

Star-RS 30/7 SK 601

Star-RS 30/8 SK 601

TOP-D 30/40/50 SK 601 SK601+ SK 602

TOP-D 65/80/100/125 SK601+ SK 602 SK601+ SK 602

Star-Z 15 SK 601
–

Star-Z 20/1 S1R-h

Funcţie

Pornire/oprire instalaţie
Wilo-SR-/SK

Programator de timp

1~ 3~

Tipul pompei Wilo WA

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~ = motor trifazat
1~ = motor monofazat

SK 602/SK 622 necesar ca şi contactor şi/sau protecţia totală a motorului
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Recomandare pentru alegerea (pompe cu un rotor)

Star-Z 25/2 S1R-h

SK601+ SK 602

TOP-Z 20/4 SK 601

TOP-Z 25/6 SK 601

TOP-Z 25/10 SK601+ SK 602

TOP-Z 30/7 SK 601

TOP-Z 30/10 SK601+ SK 602

TOP-Z 40/7 SK601+ SK 602

TOP-Z 50/7, 65/10, 80/10 –

Funcţie

Pornire/oprire instalaţie
Wilo-SR-/SK

Programator de timp

1~ 3~

Tipul pompei Wilo WA

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~ = motor trifazat
1~ = motor monofazat

SK 602/SK 622 necesar ca şi contactor şi/sau protecţia totală a motorului
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Recomandare pentru alegerea (pompe cu un rotor)

Panouri de automatizare şi reglare  Indicaţii privind alegerea Recomandare pentru alegerea (pompe cu un rotor)  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Funcţie

Reglare continuă a turaţiei la instalaţiile 
Wilo-CR 

Mod de acţionare 
manuală

Presiune diferenţială (Δp)
Temperatură

Δp-c

Unitate de bază DDC Δp-v / Δp-q 1) Senzorul ±T ΔT

3~
DDG3)

Tipul pompei Wilo WA sau SE

TOP-S 25/5
– – – – –

TOP-S 25/7

TOP-S 25/10 CR 1,1-1 Placă DDC Dotare de bază 10 Placa de temperatură

TOP-S 25/13 – – – – –

TOP-S 30/4

– – – – –TOP-S 30/5

TOP-S 30/7

TOP-S 30/10 CR 1,1-1

Placă 
DDC Dotare de bază

10

Placă de temperatură 
2)

TOP-S 40/4 – –

TOP-S 40/7
CR 1,1-1 10

TOP-S 40/10

TOP-S 40/15 CR 2,2-1 20

TOP-S 50/4

CR 1,1-1 10TOP-S 50/7

TOP-S 50/10

TOP-S 50/15 CR 2,2-1 20

TOP-S 65/7 CR 1,1-1 10

TOP-S 65/10 CR 1,1-1 10

TOP-S 65/13 CR 2,2-1 20

TOP-S 65/15 CR 2,2-1 20

TOP-S 80/7 CR 1,1-1 10

TOP-S 80/10 CR 2,2-1 10

TOP-S 80/15 CR 2,2-1 20

TOP-S 80/20 CR 3,0-1 20

TOP-S 100/10 CR 2,2-1 10

AXL 80/25-130 – – – – –

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~ = motor trifazat
1~ = motor monofazat

1) Debitmetrul necesar este pus la dispoziţie de client
2) Placă de temperatură; la nevoie, se comandă separat: 
Placă de temperatură KTY 10: Senzor temperatura TSG inclus în setul de livrare 
 Placă de temperatură PT 100: Senzor de temperatură; se comandă la alţi furnizori
3) Senzorul DDG se comandă separat (trebuie menţionat domeniul de măsurare)
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380   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Recomandare pentru alegerea (pompe cu un rotor)

TOP-RL 25/7,5

– – – – –

TOP-RL 30/4

TOP-RL 30/6,5

TOP-RL 30/7,5

TOP-RL 40/4

SE 110-N

– – – – –
SE 125-N

SE 150-N

SE 200-N

Star-RS 15/4

– – – – –

Star-RS 15/6

Star-RS 25/2

Star-RS 25/4

Star-RS 25/6

Star-RS 25/7

Star-RS 25/8

Star-RS 30/2

Star-RS 30/4

Star-RS 30/6

Star-RS 30/7

Star-RS 30/8

TOP-D 30/40/50
– – – – –

TOP-D 65/80/100/125

Funcţie

Reglare continuă a turaţiei la instalaţiile 
Wilo-CR 

Mod de acţionare 
manuală

Presiune diferenţială (Δp)
Temperatură

Δp-c

Unitate de bază DDC Δp-v / Δp-q 1) Senzorul ±T ΔT

3~
DDG3)

Tipul pompei Wilo WA sau SE

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~ = motor trifazat
1~ = motor monofazat

1) Debitmetrul necesar este pus la dispoziţie de client
2) Placă de temperatură; la nevoie, se comandă separat: 
Placă de temperatură KTY 10: Senzor temperatura TSG inclus în setul de livrare 
 Placă de temperatură PT 100: Senzor de temperatură; se comandă la alţi furnizori
3) Senzorul DDG se comandă separat (trebuie menţionat domeniul de măsurare)
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381

Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Recomandare pentru alegerea (pompe cu un rotor)

Star-Z 15

– – – – –

Star-Z 20/1

Star-Z 25/2

TOP-Z 20/4

TOP-Z 25/6

TOP-Z 25/10

TOP-Z 30/7

TOP-Z 30/10

TOP-Z 40/7

TOP-Z 50/7, 65/10,
TOP-Z 80/10

Funcţie

Reglare continuă a turaţiei la instalaţiile 
Wilo-CR 

Mod de acţionare 
manuală

Presiune diferenţială (Δp)
Temperatură

Δp-c

Unitate de bază DDC Δp-v / Δp-q 1) Senzorul ±T ΔT

3~
DDG3)

Tipul pompei Wilo WA sau SE

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~ = motor trifazat
1~ = motor monofazat

1) Debitmetrul necesar este pus la dispoziţie de client
2) Placă de temperatură; la nevoie, se comandă separat: 
Placă de temperatură KTY 10: Senzor temperatura TSG inclus în setul de livrare 
 Placă de temperatură PT 100: Senzor de temperatură; se comandă la alţi furnizori
3) Senzorul DDG se comandă separat (trebuie menţionat domeniul de măsurare)
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382   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Recomandare pentru alegerea (pompe cu un rotor)

Panouri de automatizare şi reglare  Indicaţii privind alegerea Recomandare pentru alegerea (pompe cu un rotor)  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Funcţie

Reglare continuă a turaţiei la instalaţiile Wilo-CC

Mod de acţionare-
manuală

Presiune diferenţială (Δp)
Temperatură

Δp-c

Unitate de bază DDC Δp-v 1) Senzorul ±T ΔT

3~
DDG3)

Tipul pompei Wilo WM

TOP-S 25/5
– – – – –

TOP-S 25/7

TOP-S 25/10 CC-HVAC 1 x1,1 FC Dotare de bază Dotare de bază 10 Modul de tempera-
tură PT 100

TOP-S 30/4

– – – – –TOP-S 30/5

TOP-S 30/7

TOP-S 30/10 CC-HVAC 1 x1,1 FC

Dotare de bază Dotare de bază

10

Modul de tempera-
tură PT 100 2)

TOP-S 40/4 – –

TOP-S 40/7
CC-HVAC 1 x1,1 FC

10

TOP-S 40/10 10

TOP-S 40/15 CC-HVAC 1 x1,1 FC 20

TOP-S 50/4

CC-HVAC 1 x1,1 FC

10

TOP-S 50/7 10

TOP-S 50/10 10

TOP-S 50/15 CC-HVAC 1 x2,2 FC 20

TOP-S 65/7 CC-HVAC 1 x1,1 FC 10

TOP-S 65/10 CC-HVAC 1 x1,1 FC 10

TOP-S 65/13 CC-HVAC 1 x2,2 FC 20

TOP-S 65/15 CC-HVAC 1 x2,2 FC 20

TOP-S 80/7 CC-HVAC 1 x1,1 FC 10

TOP-S 80/10 CC-HVAC 1 x2,2 FC 10

TOP-S 80/15 CC-HVAC 1 x2,2 FC 20

TOP-S 80/20 CC-HVAC 1 x3,0 FC 20

TOP-S 100/10 CC-HVAC 1 x2,2 FC 10

WM = montare pe perete
3~= motor trifazat
1~= motor monofazat

1) Debitmetrul necesar este pus la dispoziţie de client
2)Modul de temperatură PT 100 se comandă separat la nevoie, senzorul de temperatură se va asigura de către client
3) Senzorul DDG se comandă separat (trebuie menţionat domeniul de măsurare)
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Recomandare pentru alegerea (pompe cu un rotor)

Star-RS 25/2

– – – – –

Star-RS 25/4

Star-RS 25/6

Star-RS 30/2

Star-RS 30/4

Star-RS 30/6

TOP-D 30/40/50
– – – – –

TOP-D 65/80/100/125

Star-Z 15

– – – – –

Star-Z 20/1

Star-Z 25/2

TOP-Z 20/4

TOP-Z 25/6

TOP-Z 25/10

TOP-Z 30/7

TOP-Z 30/10

TOP-Z 40/7

TOP-Z 50/7, 65/10, 80/10

Funcţie

Reglare continuă a turaţiei la instalaţiile Wilo-CC

Mod de acţionare-
manuală

Presiune diferenţială (Δp)
Temperatură

Δp-c

Unitate de bază DDC Δp-v 1) Senzorul ±T ΔT

3~
DDG3)

Tipul pompei Wilo WM

WM = montare pe perete
3~= motor trifazat
1~= motor monofazat

1) Debitmetrul necesar este pus la dispoziţie de client
2)Modul de temperatură PT 100 se comandă separat la nevoie, senzorul de temperatură se va asigura de către client
3) Senzorul DDG se comandă separat (trebuie menţionat domeniul de măsurare)
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384   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Recomandare (pompe cu două rotoare, respectiv 2 pompe cu un rotor)

Panouri de automatizare şi reglare  Indicaţii privind alegerea Recomandare (pompe cu două rotoare, respectiv 2 pompe cu un rotor)  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Funcţie

Tablou pentru 2 pompe în regim activă/rezervă sau bază/vârf (max./min.)

Panou Wilo-SR

Curent monofazat (1~) Curent trifazat (3~)

Depen-
denţa de 

timp
Senzorul

Depen-
denţa de 

timp
Senzorul

Tipul pompei Wilo Aparat de 
bază

Temperatură 
(+T)

Diferenţa de 
tempera-

tură 
(ΔT)

Presiunea 
diferen-
ţială (Δp)

Aparat 
de bază

Temperatură 
(+T)

Diferenţa de 
temperatură 

(ΔT)

Presiune 
diferen-
ţială (Δp)

Pompe cu două 
rotoare

2 Pompe cu un ro-
tor

1~ 3~

WA/SE DDM 
1) WA/SE DDM 

1)

– 2 x TOP-S 25/5 S2R 3D TF DTS/SK 610 6 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

– 2 x TOP-S 25/7 S2R 3D TF DTS/SK 610 6 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

– 2 x TOP-S 25/10 S2R 3D TF DTS/SK 610 6 S2R 3D TF DTS/SK 610 10

– 2 x TOP-S 25/13 S2R 3D TF DTS/SK 610 16 S2R 3D TF DTS/SK 610 16

– 2 x TOP-S 30/4 S2R 3D TF DTS/SK 610 6 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

TOP-SD 30/5 2 x TOP-S 30/5 S2R 3D TF DTS/SK 610 6 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

TOP-SD 32/7 2 x TOP-S 30/7 S2R 3D TF DTS/SK 610 6 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

TOP-SD 32/10 2 x TOP-S 30/10 S2R 3D TF DTS/SK 610 10 S2R 3D TF DTS/SK 610 10

– 2 x TOP-S 40/4 S2R 3D TF DTS/SK 610 6 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

TOP-SD 40/3 – S2R 3D TF DTS/SK 610 6 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

TOP-SD 40/7 2 x TOP-S 40/7 S2R 3D TF DTS/SK 610 6 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

TOP-SD 40/10 2 x TOP-S 40/10 S2R 3D TF DTS/SK 610 10 S2R 3D TF DTS/SK 610 10

– 2 x TOP-S 50/4 S2R 3D TF DTS/SK 610 6 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

TOP-SD 50/7 2 x TOP-S 50/7 S2R 3D TF DTS/SK 610 6 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

TOP-SD 50/10 2 x TOP-S 50/10 S2R 3D TF DTS/SK 610 10 S2R 3D TF DTS/SK 610 10

TOP-SD 40/15 2 x TOP-S 40/15 S2R 3D TF DTS/SK 610 16 S2R 3D TF DTS/SK 610 16

TOP-SD 50/15 2 x TOP-S 50/15 – – – – S2R 3D TF DTS/SK 610 16

– 2 x TOP-S 65/7 S2R 3D TF DTS/SK 610 10 S2R 3D TF DTS/SK 610 10

TOP-SD 65/10 2 x TOP-S 65/10 S2R 3D TF DTS/SK 610 10 S2R 3D TF DTS/SK 610 10

TOP-SD 65/13 2 x TOP-S 65/13
– – – – S2R 3D TF DTS/SK 610 16

TOP-SD 65/15 2 x TOP-S 65/15

TOP-SD 80/7 
(numai 1~) 2 x TOP-S 80/7 S2R 3D TF DTS/SK 610 10 S2R 3D TF DTS/SK 610 10

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~ = motor trifazat
1~ = motor monofazat

Unitate de bază + senzor/modul de încărcare, la alegere (comandat separat)

1) Se va indica domeniul de măsurare pentru senzorul DDM
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Recomandare (pompe cu două rotoare, respectiv 2 pompe cu un rotor)

TOP-SD 80/10 2 x TOP-S 80/10

– – – – S2R 3D TF DTS/SK 610

10

TOP-SD 80/15 2 x TOP-S 80/15 16

TOP-SD 80/20 2 x TOP-S 80/20 25

– 2 x TOP-S 100/10 10

– 2 x AXL 80/25-130 – – – – S2R 3D TF DTS/SK 610 6

– 2 x TOP-RL 25/7,5 S2R 3D TF DTS/SK 610 10

– – – –– 2 x TOP-RL 30/4 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

– 2 x TOP-RL 30/6,5 S2R 3D TF DTS/SK 610 10

– 2 x TOP-RL 30/7,5 S2R 3D TF DTS/SK 610 10
– – – –

– 2 x TOP-RL 40/4 S2R 3D TF DTS/SK 610 6

– 2 x SE 110-N S2R 3D TF DTS/SK 610 6

– – – –
SE 125-N-TW 2 x SE 125-N S2R 3D TF DTS/SK 610 6

SE 150-N-TW 2 x SE 150-N S2R 3D TF DTS/SK 610 6

SE 200-N-TW 2 x SE 200-N S2R 3D TF DTS/SK 610 10

Funcţie

Tablou pentru 2 pompe în regim activă/rezervă sau bază/vârf (max./min.)

Panou Wilo-SR

Curent monofazat (1~) Curent trifazat (3~)

Depen-
denţa de 

timp
Senzorul

Depen-
denţa de 

timp
Senzorul

Tipul pompei Wilo Aparat de 
bază

Temperatură 
(+T)

Diferenţa de 
tempera-

tură 
(ΔT)

Presiunea 
diferen-
ţială (Δp)

Aparat 
de bază

Temperatură 
(+T)

Diferenţa de 
temperatură 

(ΔT)

Presiune 
diferen-
ţială (Δp)

Pompe cu două 
rotoare

2 Pompe cu un ro-
tor

1~ 3~

WA/SE DDM 
1) WA/SE DDM 

1)

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~ = motor trifazat
1~ = motor monofazat

Unitate de bază + senzor/modul de încărcare, la alegere (comandat separat)

1) Se va indica domeniul de măsurare pentru senzorul DDM
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386   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Recomandare (pompe cu două rotoare, respectiv 2 pompe cu un rotor)

– 2 x Star-RS 15/4 S2R 3D
–

– – – – – –

– 2 x Star-RS 15/6 S2R 3D

– 2 x Star-RS 25/2 S2R 3D

– 2 x Star-RS 25/4 S2R 3D

– 2 x Star-RS 25/6 S2R 3D

– 2 x Star-RS 25/7 S2R 3D

– 2 x Star-RS 25/8 S2R 3D

– 2 x Star-RS 30/2 S2R 3D

Star-RSD 30/4 2 x Star-RS 30/4 S2R 3D

Star-RSD 30/6 2 x Star-RS 30/6 S2R 3D

– 2 x Star-RS 30/7 S2R 3D

– 2 x Star-RS 30/8 S2R 3D

Funcţie

Tablou pentru 2 pompe în regim activă/rezervă sau bază/vârf (max./min.)

Panou Wilo-SR

Curent monofazat (1~) Curent trifazat (3~)

Depen-
denţa de 

timp
Senzorul

Depen-
denţa de 

timp
Senzorul

Tipul pompei Wilo Aparat de 
bază

Temperatură 
(+T)

Diferenţa de 
tempera-

tură 
(ΔT)

Presiunea 
diferen-
ţială (Δp)

Aparat 
de bază

Temperatură 
(+T)

Diferenţa de 
temperatură 

(ΔT)

Presiune 
diferen-
ţială (Δp)

Pompe cu două 
rotoare

2 Pompe cu un ro-
tor

1~ 3~

WA/SE DDM 
1) WA/SE DDM 

1)

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~ = motor trifazat
1~ = motor monofazat

Unitate de bază + senzor/modul de încărcare, la alegere (comandat separat)

1) Se va indica domeniul de măsurare pentru senzorul DDM
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Recomandare (pompe cu două rotoare, respectiv 2 pompe cu un rotor)

Panouri de automatizare şi reglare  Indicaţii privind alegerea Recomandare (pompe cu două rotoare, respectiv 2 pompe cu un rotor)  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Funcţie

Controlul prin variaţia continuă a turaţiei

Panou Wilo CR

Mod de acţionar-
e manuală Presiune diferenţială (Δp) Temperatură

Δp-c

Tipul pompei Wilo Unitate de bază DDC Δp-v / Δp-q 1) Senzorul ±T ΔT

Pompe cu două rotoa-
re 2 Pompe cu un rotor

3~
DDG3)

WA sau SE

– 2 x TOP-S 25/5 – – – – –

– 2 x TOP-S 25/7 – – – – –

– 2 x TOP-S 25/10 CR 1,1 - 2 Placă DDC Dotare 
de bază 10 Placă de-

temperatură 2)

– 2 x TOP-S 25/13 – – – – –

– 2 x TOP-S 30/4 – – – – –

TOP-SD 30/5 2 x TOP-S 30/5 – – – – –

TOP-SD 32/7 2 x TOP-S 30/7 – – – – –

TOP-SD 32/10 2 x TOP-S 30/10 CR 1,1 - 2 Placă DDC Dotare 
de bază 10 Placă de-

temperatură 2)

 – 2 x TOP-S 40/4 – – – – –

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~= motor trifazat
1~= motor monofazat

1) Debitmetrul necesar este pus la dispoziţie de client
2) Placă de temperatură; la nevoie, se comandă separat: 
Placă de temperatură KTY 10:Senzor temperatura TSG inclus în setul de livrare 
 Placă de temperatură PT 100: Senzor de temperatură; se comandă la alţi furnizori
3) Senzorul DDG se comandă separat (trebuie menţionat domeniul de măsurare)
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388   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Recomandare (pompe cu două rotoare, respectiv 2 pompe cu un rotor)

TOP-SD 40/3 – CR 1,1 - 2

Placă DDC Dotare 
de bază

10

Placă de-
temperatură 2)

TOP-SD 40/7 2 x TOP-S 40/7 CR 1,1 - 2 10

TOP-SD 40/10 2 x TOP-S 40/10 CR 1,1 - 2 10

TOP-SD 40/15 2 x TOP-S 40/15 CR 2,2 - 2 20

– 2 x TOP-S 50/4 CR 1,1 - 2 10

TOP-SD 50/7 2 x TOP-S 50/7 CR 1,1 - 2 10

TOP-SD 50/10 2 x TOP-S 50/10 CR 1,1 - 2 10

TOP-SD 50/15 2 x TOP-S 50/15 CR 2,2 - 2 20

– 2 x TOP-S 65/7 CR 1,1 - 2 10

TOP-SD 65/10 2 x TOP-S 65/10 CR 1,1 - 2 10

TOP-SD 65/13 2 x TOP-S 65/13 CR 2,2 - 2 20

TOP-SD 65/15 2 x TOP-S 65/15 CR 2,2 - 2 20

– 2 x TOP-S 80/7 CR 1,1 - 2 10

TOP-SD 80/10 2 x TOP-S 80/10 CR 2,2 - 2 10

TOP-SD 80/15 2 x TOP-S 80/15 CR 2,2 - 2 20

TOP-SD 80/20 2 x TOP-S 80/20 CR 3,0 - 2 20

– 2 x TOP-S 100/10 CR 2,2 - 2 10

 – 2 x AXL 80/25-130 – – – – –

 – 2 x TOP-RL 25/7,5

– – – – –

 – 2 x TOP-RL 30/4

 – 2 x TOP-RL 30/6,5

 – 2 x TOP-RL 30/7,5

 – 2 x TOP-RL 40/4

Funcţie

Controlul prin variaţia continuă a turaţiei

Panou Wilo CR

Mod de acţionar-
e manuală Presiune diferenţială (Δp) Temperatură

Δp-c

Tipul pompei Wilo Unitate de bază DDC Δp-v / Δp-q 1) Senzorul ±T ΔT

Pompe cu două rotoa-
re 2 Pompe cu un rotor

3~
DDG3)

WA sau SE

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~= motor trifazat
1~= motor monofazat

1) Debitmetrul necesar este pus la dispoziţie de client
2) Placă de temperatură; la nevoie, se comandă separat: 
Placă de temperatură KTY 10:Senzor temperatura TSG inclus în setul de livrare 
 Placă de temperatură PT 100: Senzor de temperatură; se comandă la alţi furnizori
3) Senzorul DDG se comandă separat (trebuie menţionat domeniul de măsurare)
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Recomandare (pompe cu două rotoare, respectiv 2 pompe cu un rotor)

 – 2 x SE 110-N

– – – – –
SE 125-N-TW 2 x SE 125-N

SE 150-N-TW 2 x SE 150-N

SE 200-N-TW 2 x SE 200-N

– 2 x Star-RS 15/4

– – – – –

– 2 x Star-RS 15/6

– 2 x Sta-RS 25/2

– 2 x Star-RS 25/4

– 2 x Star-RS 25/6

– 2 x Star-RS 25/7

– 2 x Star-RS 25/8

– 2 x Star-RS 30/2

Star-RSD 30/4 2 x Star-RS 30/4

Star-RSD 30/6 2 x Star-RS 30/6

– 2 x Star-RS 30/7

– 2 x Star-RS 30/8

Funcţie

Controlul prin variaţia continuă a turaţiei

Panou Wilo CR

Mod de acţionar-
e manuală Presiune diferenţială (Δp) Temperatură

Δp-c

Tipul pompei Wilo Unitate de bază DDC Δp-v / Δp-q 1) Senzorul ±T ΔT

Pompe cu două rotoa-
re 2 Pompe cu un rotor

3~
DDG3)

WA sau SE

WA = montaj pe perete
SE = montaj în alt panou mai mare
WA/SE = montaj pe perete sau în alt panou mai mare
3~= motor trifazat
1~= motor monofazat

1) Debitmetrul necesar este pus la dispoziţie de client
2) Placă de temperatură; la nevoie, se comandă separat: 
Placă de temperatură KTY 10:Senzor temperatura TSG inclus în setul de livrare 
 Placă de temperatură PT 100: Senzor de temperatură; se comandă la alţi furnizori
3) Senzorul DDG se comandă separat (trebuie menţionat domeniul de măsurare)
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Recomandare (pompe cu două rotoare, respectiv 2 pompe cu un rotor)

Panouri de automatizare şi reglare  Indicaţii privind alegerea Recomandare (pompe cu două rotoare, respectiv 2 pompe cu un rotor)  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Funcţie

Controlul prin variaţia continuă a turaţiei

Sistem CC WILO

Mod de acţionare 
manuală Presiune diferenţială (Δp) Temperatură

Δp-c

Tipul pompei Wilo Unitate de bază DDC Δp-v1) Senzorul ±T ΔT

Pompe cu două 
rotoare

2 Pompe cu un ro-
tor

3~
DDG3)

WM

               – 2 x TOP-S 25/5 – – – – –

               – 2 x TOP-S 25/7 – – – – –

               – 2 x TOP-S 25/10 CC-HVAC 2x1,1 FC Dotare de bază Dotare de bază 10 Modul de tempera-
tură PT 100 2)

               – 2 x TOP-S 30/4 – – – – –

TOP-SD 30/5 2 x TOP-S 30/5 – – – – –

TOP-SD 32/7 2 x TOP-S 30/7 – – – – –

               – 2 x TOP-S 30/10 CC-HVAC 2x1,1 FC Dotare de bază Dotare de bază 10 Modul de tempera-
tură PT 100 2)

               – 2 x TOP-S 40/4 – – – – –

TOP-SD 40/3 2 x TOP-S 40/7 CC-HVAC 2x1,1 FC

Dotare de bază Dotare de bază

10

Modul de tempera-
tură PT 100 2)

TOP-SD 40/7 2 x TOP-S 40/7 CC-HVAC 2x1,1 FC 10

TOP-SD 40/10 2 x TOP-S 40/10 CC-HVAC 2x1,1 FC 10

TOP-SD 40/15 2 x TOP-S 40/15 CC-HVAC 2x1,1 FC 20

               – 2 x TOP-S 50/4 CC-HVAC 2x1,1 FC 10

TOP-SD 50/7 2 x TOP-S 50/7 CC-HVAC 2x1,1 FC 10

TOP-SD 50/10 2 x TOP-S 50/10 CC-HVAC 2x1,1 FC 10

TOP-SD 50/15 2 x TOP-S 50/15 CC-HVAC 2x2,2 FC 20

               – 2 x TOP-S 65/7 CC-HVAC 2x1,1 FC 10

TOP-SD 65/10 2 x TOP-S 65/10 CC-HVAC 2x1,1 FC 10

TOP-SD 65/13 2 x TOP-S 65/13 CC-HVAC 2x2,2 FC 20

TOP-SD 65/15 2 x TOP-S 65/15 CC-HVAC 2x2,2 FC 20

               – 2 x TOP-S 80/7 CC-HVAC 2x1,1 FC 10

TOP-SD 80/10 2 x TOP-S 80/10 CC-HVAC 2x2,2 FC 10

TOP-SD 80/15 2 x TOP-S 80/15 CC-HVAC 2x2,2 FC 20

TOP-SD 80/20 2 x TOP-S 80/20 CC-HVAC 2x3,0 FC 20

               – 2 x TOP-S 100/10 CC-HVAC 2x2,2 FC 10

WM = montare pe perete
3~ = motor trifazat
1~ = motor monofazat

1) Debitmetrul necesar este pus la dispoziţie de client
2)Modul de temperatură PT 100 se comandă separat la nevoie, senzorul de temperatură se va asigura de către client
3) Senzorul DDG se comandă separat (trebuie menţionat domeniul de măsurare)
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Recomandare (pompe cu două rotoare, respectiv 2 pompe cu un rotor)

               – 2 x Star-RS 25/2 r

– – – – –

               – 2 x Star-RS 25/4 r

               – 2 x Star-RS 25/6 r

               – 2 x Star-RS 30/2 r

Star-RSD 30/4 2 x Star-RS 30/4 r

Star-RSD 30/6 2 x Star-RS 30/6 r

Funcţie

Controlul prin variaţia continuă a turaţiei

Sistem CC WILO

Mod de acţionare 
manuală Presiune diferenţială (Δp) Temperatură

Δp-c

Tipul pompei Wilo Unitate de bază DDC Δp-v1) Senzorul ±T ΔT

Pompe cu două 
rotoare

2 Pompe cu un ro-
tor

3~
DDG3)

WM

WM = montare pe perete
3~ = motor trifazat
1~ = motor monofazat

1) Debitmetrul necesar este pus la dispoziţie de client
2)Modul de temperatură PT 100 se comandă separat la nevoie, senzorul de temperatură se va asigura de către client
3) Senzorul DDG se comandă separat (trebuie menţionat domeniul de măsurare)
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Panouri de automatizare şi reglare
Indicaţii privind alegerea

Recomandare

Panouri de automatizare şi reglare  Indicaţii privind alegerea Recomandare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Funcţia de reglaj resp. de comandă
Timp Temperatură Temperatură di-

ferenţială Presiune diferenţială
Presiune diferen-
ţială cu controlul 

temperaturii

Î A ΔT Δp Tur Retur

Tipul panoului electric

Sistemul de conducte
Modalitatea de instalare/funcţionare W

ilo
-S

K
 6

01

W
ilo

-S
1R

-h

W
ilo

-S
2R

3D

W
ilo

-C
C-

H
V

A
C…

W
ilo

-C
R.

..

W
ilo

-S
2R

 3
D

W
ilo

-C
C-

H
V

A
C…

W
ilo

-C
R.

...

W
ilo

-S
2R

 3
D

W
ilo

-C
C-

H
V

A
C…

W
ilo

-C
R.

...

W
ilo

-V
R.

...

W
ilo

-S
tr

at
os

...
W

ilo
-T

O
P-

E…

Instalaţie cu 2 conducte 
cu supape cu termostat • – – – – – – – • • • • • •

Instalaţie cu 2 conducte 
cu supape pentru reglarea 
manuală

• – • • • – – – – – – – – •

Instalaţie cu 1 conductă 
cu suprafeţe de încălzire a 
spaţiilor

• – • • • – – – – – – – – •

Instalaţie cu 1 conductă 
cu încălzirea suprafeţelor • – • • • – – – – – – – – •

Forţă gravitaţională parţială • – – – – – – – – – – – – –

Sistem deschis • – – – – – – – – – – – – –

Amestec în cazan pentru 
- temperatura minimă pe re-
tur 
- debit minim

• • • • • – – – – – – – – –

Circuit primar – – – – – • • • • • • • – –

Circuit primar  
cu cazan în condensaţie – – • • • – • • – – – – – •

Circulaţie apă potabilă • • – – – – – – – – – – – –

Instalaţii de ventilaţie/clima-
tizare – – • • • • • • – – – – – –

Recomandarea se referă instalaţiile în conformitate cu Directiva privind instalaţiile de încălzire (HeizAnlV) şi Directiva privind economia de energie (EnEV).
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Panouri de automatizare şi reglare
Module cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Descrierea seriei Wilo-S1R-h

Panouri de automatizare şi reglare Module cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii Descrierea  seriei Wilo-S1R-h  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Ceas programabil pentru pompele de recirculare apă caldă 
menajeră
Pentru pompele Star-Z  20/1 şi Star-Z  25/2  EM

• Programarea în funcţie de timp Pornit/Oprit pentru pompele de recir-
culare a apei calde menajere

• Ceasul programator 24h (intervale ¼ oră) porneşte/opreşte pompa la 
timpii de lucru programaţi

• Model cu turaţie fixă
• Model special, pentru program zilnic/săptămânal şi baterii de rezervă, 

cu afişaj digital: Tip S1R-h  S

Cod de identificare:
Exemplu: Wilo--h
S Panou de alarmare
1Comutare
Pornit/Oprit
R Comandă automată
h Tip de comandă timp h.

Montaj
Printr-o montare sigură se obţine o automatizare fiabilă, atât în cazul 
instalării de la început cât şi al instalării ulterioare.
Pentru înlocuirea ulterioară a modulului cuplabil original cu un modul 
programator, urmaţi operaţiunile descrise mai jos.
Nu este nevoie de un racord electric separat!

Diagrama: Pompă cu modul 
standard

Diagrama: Demontare modul standard

Diagrama: Montarea modulu-
lui de timp  S1R-h

Diagrama: Modul gata schimbat
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Panouri de automatizare şi reglare
Module cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii

Descrierea seriei Wilo-SK 601

Panouri de automatizare şi reglare Module cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii Descrierea seriei Wilo-SK 601  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

pentru montajul pe perete, pentru pornirea/oprirea comandată în 
funcţie de timp, a pompelor Wilo cu un rotor cu motor mono sau tri-
fazat.

Funcţii de comutare
• Pornirea/oprirea în funcţie de timp, comandată de la un ceas progra-

mator cu posibilitatea de reglare 
a orelor (interval de progamare ¼ oră)

• Posibilitatea comenzii paralele a mai multor pompe până la intensita-
tea maximă.
Ceas programator, model special, cu programare zilnică/săptămânală 
şi funcţionare de rezervă (120 ore)

Dimensiune în mm.
Accesoriile de fixare nu sunt prevăzute în setul de livrare

Date tehnice

Pompele monofazate (EM) fără senzori cu contact în înfăşurări (WSK) 
se conectează direct. Cele trifazate sau monofazate cu WSK se co-
nectează numai prin panoul SK 602 sau prin alt contactor.

Cablu de conectare (procurat de client)

1
0

8

1
3

0

84 56

10

Ø 4

Tensiune de serviciu: 230 V/ 50 Hz

Grad de protecţie: IP  31

Intensitate maximă: max. 10 A

Puterea disipată: 1,7 W

Temperatura ambiantă max.: 40°C

Greutate: 0,25 kg

Reţea –> SK 601 –> pompă
EM: 3 x 1,5 mm2 (siguranţă 10 A)

Reţea –> SK 602
EM: 3 x 1,5 mm2 (siguranţă 16 A)
DM: 5 x 1,5 mm2 (siguranţă 16 A)

SK 602 –> SK 601
EM/DM: 4 x 1,5 mm2

SK 602 –> Pompa
EM cu WSK: 5 x 1,5 mm2

DM cu WSK: 7x1,5 mm2

DM fără WSK: 4 x 1,5 mm2
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Panouri de automatizare şi reglare
Module cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Descrierea seriei Wilo-S2R 3D

Panouri de automatizare şi reglare Module cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii Descrierea seriei Wilo-S2R 3D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Pentru montaj pe perete sau în alt panou pentru:
• comutarea automată după un număr de ore de funcţionare continuă, 

precum şi pornirea automată a rezervei în cazul avarierii pompei acti-
ve (pentru funcţionarea în regim activă/rezervă) a pompelor cu 2 ro-
toare umede sau uscate, sau a două pompe cu un rotor cu motoare 
mono sau trifazate şi o putere a motorului de până la 3 kW

• comutarea automată, cu programare orară sau în funcţie de sarcină, în 
2 trepte de turaţie, a pompelor cu 2 rotoare umede de turaţie sau a 2 
pompe cu un rotor

Funcţii de comandă
• comutare în funcţie de timp sau în cazul avarierii activei a pompei de 

rezervă, opţional:
- alternare între pompa activă şi cea de rezervă
- activarea pompei de vârf, programabilă orar (pentru regimul de 

funcţionare bază/vârf)
• programarea orară a pompelor cu două rotoare umede :

- comutare în 2 trepte de la pompa I la pompa II, la diferite trepte de 
turaţie programate, inclusiv în cazul unei avarii.

- pornirea/oprirea pompei vârf (funcţie suplimentară) cu turaţia pre-
reglată manual la panoul de alarmare.

• Controlul în funcţie de sarcină, a pompelor cu două rotoare cu rotor 
umed, opţional:
- Comutarea în 2 trepte de la pompa I la pompa II, la diferite trepte de 

turaţie programate cu comutare prioritară în funcţie de timp, la 
pompa mai puţin solicitată, respectiv în cazul unei avarii.

- Comutarea şi oprirea pompei de vârf (funcţionare în paralel) la se-
lectare manuală de la panoul de alarmare, cu comutare prioritară în 
funcţie de timp la pompa pentru sarcina de bază.
Comandă prin intermediul traductorului extern, opţional în funcţie 
de

- temperatura apei din conducta de tur (T), senzor tip TF
- diferenţa de temperatură (>T) între tur şi retur, senzor tip DTS/

SK 610..
- presiune diferenţială a pompei (>p), tip DDM.

Suplimentar
• Comutare prioritară oprit/pornit de la comutatorul extern (pus la dis-

poziţie de client) (ex. contactul de limită de cursă a vanei de amestec)
• Semnalizări de funcţionare şi de avarie fără potenţial
• Semnalizări de funcţionare şi de avarie externe, cu placă de semnali-

zare S2R 3D (contra cost).

Date tehnice

Cablu de conectare (procurat de client)

Desen la scară

** Spaţiu liber necesar
pentru cablu 80 mm

(Dimensiuni în mm),
* Parte care iese în afară la 
 montajul în panou

Tensiune de serviciu: 1~230/3~400 V/
50 Hz

Tensiune de control: 24  V =

Tensiune max.: 2 x 3 kW
(3~400 V)

Grad de protecţie: IP 41

Temperatura ambiantă 
max.:

40°C

Greutate: 2,2 kg

Reţea –> S2R 3D (16 A, siguranţă obişnuită)

EM: 3 x 1,5 mm2

DM: 5 x 1,5 mm2

S2R 3D –> 2 pompe

EM cu WSK: 5 x 1,5 mm2

DM cu WSK: 7x1,5 mm2

EM fără WSK: 3 x 1,5 mm2

DM fără WSK: 4 x 1,5 mm2

S2R 3D –> Senzor/traductor 
de semnal

TF: 3 x 1,5 mm2

DTS/SK 610: Cablu livrat împreună cu senzorul

DDM: Cablu livrat împreună cu senzorul

S2R 3D –> Ext. Pornit/Oprit 2 x 1,5 mm2

2
4

4

2
6

0

2
6

5

228

224

183

**

Ø 5

74 ~11
34*
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Panouri de automatizare şi reglare
Module cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii

Descrierea seriei Wilo-S2R 3D

Plăci de semnalizare SR
Placă de semnalizare SR pentru extensia racordurilor interne fără po-
tenţial conform tabelului.
Cablarea şi legătura la calculatorul central, asigurată de beneficiar. Fi-
xarea plăcii de semnalizare în SR în combinaţie cu un ştecher plat cu 
10 poli.

Date tehnice

Placă de semnalizare Wilo SR pentru semnalizarea de la distanţă

Contacte fără potenţial S2R 3D

Mesaj de serviciu colectiv SBM •

Semnalizarea colectivă de avarie SSM •

Mesaj de serviciu individual Pompa I + II o

Mesaj de avarie individual Pompa I + II o

Semnalizarea treptei de turaţie pentru pompa în 
funcţiune

-

• De serie (integrat în panou) 
o Placa de semnalizare (Funcţii pe o placă)

Sarcina pe contact: 250 V~/1 A

Cablu de conectare: max. 100 m lungime

Secţiunea cablului: n. Necesar max. 1,5 mm2
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Alocare unităţi, dotare Wilo-S2R 3D

Panouri de automatizare şi reglare  Automate Alocare unităţi, dotare Wilo-S2R 3D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Dotarea tabloului Schema conexiunilor

Pompă cu un rotor
Pompă cu două rotoare

la alegere activă/de rezervă- 
sau în regim de vârf

Pornit/Oprit 2 trepte

A A Programator de timp

Programare în 
funcţie de timp 
pentru pompa Z

Programa-
tor de timp

În funcţie de 
presiunea dife-
renţială Δp

Programare în 
funcţie de 
temperatură 
T

În funcţie de 
temperatura -
Tdiferenţială 
ΔT

Pa
nou electric S1R-h SK 601 S2R 3D

Modul de funcţionare suplimentar
(opţional – necesar pentru funcţionare) – – – – –

Senzor suplimentar – – DDM
o

TF
o

DTS
o

Dispunerea
motorului

monofazat cu condensator montat • – –

monofazat, rezistent la blocarea 
rotorului – • –

monofazat, WSK – •
1)

•

trifazat, rezistent la suprasarcină – •
1) –

trifazat, WSK, SSM – •
1)

•

Montarea

montare direct pe perete – • •

montare într-un panou mai mare – – •

montare direct pe pompă – modul 
cuplabil • – –

Dotare

Comutator principal 0 – 1 – • –

Contact selectiv A – Durată – • –

Preselector   treapta de turaţie maximă – – –

Comutator de comandă  { – 0 – automat – – –

Comutator de comandă { II – { I – 0 – A Rezervă I/II – 
AAdiţional I + II – – •

Programator zilnic Pornit/Oprit (interval de progra-
mare ¼ oră) • • –

Programator zilnic max./min. sau automat/min. – – •

Programator zilnic/săptămânal şi baterie de rezervă 
(120 h.) o o o

Dispozitiv de reglaj valoare impusă 2) (Δp – T – ΔT) în 
conţinutul livrării -modul adiţional/senzor – – • • •

Model special 
  sau dotare specială resp. dotare suplimentară (contra cost)

1) + SK 602
2) Livrat împreună cu senzorul suplimentar sau modulul suplimentar
3) Ştecher special, tip C sau E
4) În cazul unor întreruperi de curent de peste 15 min., ceasul trebuie reglat din nou
5) În cazul montării în alt panou mai mare, se ia în considerare gradul de protecţie al panoului
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Alocare unităţi, dotare Wilo-S2R 3D

Semnalizare 
optică funcţio-
nare(n)

Afişajul de funcţionare al pompei…/
buc. – – •2

Afişajul treptei de turaţie…/buc. – – –

Lampă de semnalizare a avariei – – •

Cablu de conectare al pompei cu ştecher special 3)

3 m.../tipul de ştecher – – nu este prevăzut în setul de livrare

Cablu de conectare al pompei cu ştecher special 3)

10 m.../tipul de ştecher – – –

Senzori de temperatură montaţi cu cablu de câte 
5 m 2) – – – – •2

Cablu de comandă montat 3 m/5 m 2) – – • – •

comutarea la avarie a pompelor – – •

interschimbare ciclică a pompelor cu două rotoare – – •

Comutare adiţională a pompelor cu două rotoare 
pentru regimul de vârf – – •

releu integrat pentru protecţia totală a motorului – – •

Declanşare supracurent – – •

Repornire automată după căderea reţelei 4)
• • •

Contact fără potenţial de semnalizare la distanţă a 
funcţionării – – o

Contact fără potenţial de semnalizare la distanţă a 
avariei – – •

Borne pentru alimentarea cu tensiune a cutiei sen-
zorului extern – – •

Borne pentru pornire/oprire de la distanţă – – •

Placă de semnalizare pentru afişajul extern al func-
ţionării/treptei de turaţie – – o

Gradul de protecţie 5) IP  42 IP 31 IP 41

Dotarea tabloului Schema conexiunilor

Pompă cu un rotor
Pompă cu două rotoare

la alegere activă/de rezervă- 
sau în regim de vârf

Pornit/Oprit 2 trepte

A A Programator de timp

Programare în 
funcţie de timp 
pentru pompa Z

Programa-
tor de timp

În funcţie de 
presiunea dife-
renţială Δp

Programare în 
funcţie de 
temperatură 
T

În funcţie de 
temperatura -
Tdiferenţială 
ΔT

Pa
nou electric S1R-h SK 601 S2R 3D

Model special 
  sau dotare specială resp. dotare suplimentară (contra cost)

1) + SK 602
2) Livrat împreună cu senzorul suplimentar sau modulul suplimentar
3) Ştecher special, tip C sau E
4) În cazul unor întreruperi de curent de peste 15 min., ceasul trebuie reglat din nou
5) În cazul montării în alt panou mai mare, se ia în considerare gradul de protecţie al panoului

400_cat_a1_0809_chapter_accessories_ro_struc.fm  Page 398  Tuesday, July 7, 2009  9:27 PM



399

Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Descrierea seriilor Wilo-SR-System, Wilo-SD-System

Panouri de automatizare şi reglare  Automate Descrierea seriilor Wilo-SR-System, Wilo-SD-System  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Panou de protecţie şi automatizare seria: Wilo-SD

       

       

Panou de alarmare montat pe perete, pentru 
comanda automată a pompelor cu două ro-
toare uscate.
Schimbarea automată a pompei active cu 
cea de rezervă în cazul unei avarii sau după 
un interval de timp reglabil printr-un pro-
gramator zilnic. În plus, regimul bază/vârf 
programat manual în funcţie de pornirea/
oprirea celei de-a doua pompe. Pornirea 
motoarelor cu puteri mai mari de 4 kW (pen-
tru puteri până la 3 kW, panoul de alarmare 
S2R 3D, descris anterior). Cu releu de pro-
tecţie a motorului respectiv intrare pentru 
senzorii de temperatură de la 11 kW.

>Funcţii de comandă
• Comutarea unei pompe cu două rotoare us-

cate sau a două pompe cu un rotor.
Opţional:
- programarea comutării pompei active cu 

cea de rezervă
- programarea pornirii pompei de vârf (regim 

adiţional).

Pentru evitarea zgomotului care apare în 
mod normal datorită clapetei la schimbarea 
rotoarelor, rotoarele vor funcţiona un scurt 
timp în paralel.

• Acţionarea, în funcţie de sarcină, a unei 
pompe cu două rotoare sau a două pompe 
cu un rotor ,
comutarea şi deconectarea pompei de vârf 
(funcţionare în paralel) prin intermediul unui 
senzor suplimentar, opţional în funcţie
- de temperatura apei pe tur (+T), senzor: 

TF.
- de diferenţa de temperatură (ΔT)

între temperatura pe tur şi cea de pe retur,
senzor: DTS/SK 610.

- de diferenţa de presiune la pompe (Δp),
senzor: DDM

Este posibilă reglarea manuală a priorităţii 
programatorului zilnic faţă de senzor pen-
tru funcţionarea numai a pompei de bază 
(funcţionare cu turaţie redusă)

>Funcţie suplimentară:
Prioritate activată/dezactivată prin interme-
diul unui comutator fără potenţial, procurat 
de client (de ex. contact de limită de cursă 
pentru motorul vanei de amestec).

>Cablu de alimentare

CA

B

D

E

Ø d

S2R 3D: –> conform descrierii anterioare

SD:

SD –> Reţea
5 conductori
(secţiune şi siguranţă în con-
formitate cu dispoziţiile locale)

SD –> 2 pompe
7 conductori, min. 11 kW supli-
mentar 2 x 1,5 mm2 pentru pro-
tecţia motorului (secţiune con-
form dispoziţiilor locale)

SD –> Senzor/traduc-
tor de semnal

TF: 3 x 1,5 mm2

DTS/SK 610: Cablu inclus în 
setul de livrare 
al traductorului 
de semnal

DDM: Cablu inclus în 
setul de livrare 
al traductorului 
de semnal

SD –> Ext. Pornit/
Oprit

2 x 1,5 mm2
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Descrierea seriilor Wilo-SR-System, Wilo-SD-System

Dimensiuni, greutăţi

Wilo- ... Dimensiuni

A B C D E Ød

[mm]

S2R 3D 265 228 244 183 74 5

SD 5,5 750 300 722 272 175 7

SD 9 750 300 722 272 175 7

SD 18,51) 900 300 872 272 175 7

SD 301) 600 600 572 572 175 7

SD 371) 600 600 572 572 175 7
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Alocare unităţi, -dotare Wilo-S2R 3D/SD

Panouri de automatizare şi reglare  Automate Alocare unităţi, -dotare Wilo-S2R 3D/SD  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Schema conexiunilor

Pompă cu două rotoare respectiv 2 x pompă cu un rotor
activă -/de rezervă- sau comutare de vârf

programată A şi/sau

Dotarea tabloului
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 d
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 d
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 d
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 d
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Pa
nou electric S2R 3D SD 5,5 SD 9 SD 18,5 SD 30 SD 37

Senzor suplimentar
DD
M
?

TF
?

DT
S
?

DD
M
?

TF
?

DT
S
?

DD
M
?

TF
?

DT
S
?

DD
M
?

TF
?

DT
S
?

DD
M
?

TF
?

DT
S
?

DD
M
?

TF
?

DT
S
?

Dispunerea 
motorului

Curent trifazat P2 ≤ 3 kW • – – – – –

Curent trifazat
P2 = 4 până la 5,5 kW – • – – – –

Curent trifazat P2 = 7,5 până 
la 9 kW – – • – – –

Curent trifazat
P2 = 11 până la 18,5 kW – – – • – –

Curent trifazat
P2 = 22 până la 30 kW – – – – • –

Curent trifazat P2 = 37 kW – – – – – •

Montarea

montaj direct pe perete – • • • • •

montare într-un panou mai 
mare • – – – – –

Dotare

Comutator de comandă { II – { I – 0 – A Re-
zervă I/II – AAdiţional I + II • • • • • •

Programator zilnic max./min. sau automat/
min. • • • • • •

Programator zilnic şi 
funcţionare de rezervă (120 h.) ? ? ? ? ? ?

Programator săptămânal şi 
funcţionare de rezervă  (120 h.) ? ? ? ? ? ?

Dispozitiv de reglaj valoare impusă 3) (Δp – T 
– ΔT) 
în conţinutul livrării -modul adiţional/senzor

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

•Model standard
? Model special resp. dotare suplimentară (contra cost)

1)  În cazul montării în tablou, se ia în considerare gradul de protecţie al tabloului
2)  În cazul unor întreruperi de curent de peste 15 min., ceasul trebuie reglat din nou (dotare standard)
3) Livrat împreună cu senzorul suplimentar sau modulul suplimentar
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Alocare unităţi, -dotare Wilo-S2R 3D/SD

Leduri semnalizare funcţionare Indicator de 
funcţionare pompă…/buc. •2 •2 •2 •2 •2 •2

Lampă de semnalizare a avariei • • • • • •

Cablu de conectare a pompei asigurat de be-
neficiar

asigurat de be-
neficiar

asigurat de be-
neficiar

asigurat de be-
neficiar

asigurat de be-
neficiar

asigurat de be-
neficiar

Tip de conexiune direct Y/Δ Y/Δ Y/Δ Y/Δ Y/Δ

Senzori de temperatură montaţi 
cu cablu de câte 5 m 3) – – •2 – – •2 – – •2 – – •2 – – •2 – – •2

Cablu de comandă montat 3 m/5 m 3)
• – • • – • • – • • – • • – • • – •

Comutarea la avarie a pompelor • • • • • •

Interschimbare ciclică a pompelor cu două 
rotoare • • • • • •

Comutare adiţională a pompelor cu două ro-
toare 
pentru funcţionare în regim de vârf

• • • • • •

Releu integrat de protecţie totală a motorului
(de la 1 kW termistor) • – – • • •

Declanşare supracurent – – • – – • – – • – – –

Domeniul de setare a contactorului de pro-
tecţie a motorului (1 - 10) A (5,2 - 7,5) A (9,0 - 13,0) A – – –

Repornire automată după căderea reţelei 
2) • • • • • •

Contact fără potenţial de semnalizare 
la distanţă a funcţionării • ? ? ? ? ?

Schema conexiunilor

Pompă cu două rotoare respectiv 2 x pompă cu un rotor
activă -/de rezervă- sau comutare de vârf

programată A şi/sau

Dotarea tabloului
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 d
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Pa
nou electric S2R 3D SD 5,5 SD 9 SD 18,5 SD 30 SD 37

Senzor suplimentar
DD
M
?
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S
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?

DT
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?
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?

DD
M
?

TF
?

DT
S
?

DD
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•Model standard
? Model special resp. dotare suplimentară (contra cost)

1)  În cazul montării în tablou, se ia în considerare gradul de protecţie al tabloului
2)  În cazul unor întreruperi de curent de peste 15 min., ceasul trebuie reglat din nou (dotare standard)
3) Livrat împreună cu senzorul suplimentar sau modulul suplimentar
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Alocare unităţi, -dotare Wilo-S2R 3D/SD

Contact fără potenţial 
de semnalizare la distanţă a avariei • • • • • •

Contacte fără potenţial pentru semnalizarea 
individuală a funcţionării şi a avariei ? ? ? ? ? ?

Borne pentru alimentarea cu tensiune 
a senzorului extern • • • • • •

Borne pentru pornire/oprire de la distanţă • • • • • •

Gradul de protecţie 1) IP 41 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Schema conexiunilor

Pompă cu două rotoare respectiv 2 x pompă cu un rotor
activă -/de rezervă- sau comutare de vârf

programată A şi/sau

Dotarea tabloului

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 p
re

si
un

ea
 d

if
er

en
ţi

al
ă 

Δ
p

Pr
og

ra
m

ar
e 

în
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ră

 +
T

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ra

 d
if

er
en

ţi
al

ă 
Δ

T

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 p
re

si
un

ea
 d

if
er

en
ţi

al
ă 

Δ
p

Pr
og

ra
m

ar
e 

în
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ră

 +
T

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ra

 d
if

er
en

ţi
al

ă 

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 p
re

si
un

ea
 d

if
er

en
ţi

al
ă 

Δ
p

Pr
og

ra
m

ar
e 

în
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ră

 +
T

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ra

 d
if

er
en

ţi
al

ă 
Δ

T

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 p
re

si
un

ea
 d

if
er

en
ţi

al
ă 

Δ
p

Pr
og

ra
m

ar
e 

în
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ră

 +
T

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ra

 d
if

er
en

ţi
al

ă 

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 p
re

si
un

ea
 d

if
er

en
ţi

al
ă 

Δ
p

Pr
og

ra
m

ar
e 

în
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ră

 +
T

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ra

 d
if

er
en

ţi
al

ă 
Δ

T

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 p
re

si
un

ea
 d

if
er

en
ţi

al
ă 

Δ
p

Pr
og

ra
m

ar
e 

în
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ră

 +
T

În
 fu

nc
ţi

e 
de

 t
em

pe
ra

tu
ra

 d
if

er
en

ţi
al

ă 
Δ

T

Pa
nou electric S2R 3D SD 5,5 SD 9 SD 18,5 SD 30 SD 37

Senzor suplimentar
DD
M
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?
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•Model standard
? Model special resp. dotare suplimentară (contra cost)

1)  În cazul montării în tablou, se ia în considerare gradul de protecţie al tabloului
2)  În cazul unor întreruperi de curent de peste 15 min., ceasul trebuie reglat din nou (dotare standard)
3) Livrat împreună cu senzorul suplimentar sau modulul suplimentar
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Senzor Wilo-TF, Wilo-DTS/SK 610, Wilo-DDM

Panouri de automatizare şi reglare  Automate Senzor Wilo-TF, Wilo-DTS/SK 610, Wilo-DDM  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Senzor de temperatură Wilo-TF

       
Senzor cu contact pentru aplicare pe con-
ductă, cu contacte electrice fără potenţial 
acţionate de temperatură,pentru acţionarea 
automată a pompelor Wilo cu mai multe 
trepte de turaţie, cu unul sau două rotoare, 
de la turaţia min. la cea max. prin intermediul 
panoului de alarmare aferent.
Senzor de temperatură tip contact, cu un 
buton de selecţie a temperaturii, inclusiv o 
bandă de prindere la conducte până la DN 
50.

Tensiune max. de 
lucru:

250 V

Contact: Contact fără po-
tenţial

Intensitate max.: 3 A

Grad de protecţie: IP 30

Domeniu de măs-
urăre:

între -+30  °C şi 
+90  °C

Sensibilitate: 5 K

Greutate: 0,2 kg

Desen de execuţie
              

Pompa Wilo

Cablu de conectare pentru
utilizare cu S2R 2,5:
cu techer special
inclus în livrare
pentru utilizare cu
S2R 3D: onsite

Cablu de racordare la panoul 
de automatizare
3 x 1,5 mm 2 (onsite)

Senzorul de diferenţă de temperatură Wilo-DTS/SK 610

       
Senzor cu contact pentru aplicare pe con-
ductă, cu contacte electrice fără potenţial 
acţionate de diferenţa de temperatură, pen-
tru acţionarea automată a pompelor Wilo cu 
mai multe trepte de turaţie, cu unul sau do-
uă rotoare, de la turaţia min. la cea max. prin 
intermediul panoului de alarmare aferent.
Panou de alarmare, cu selector pentru dife-
renţa de temperatură, cu 3 m cablu de co-
nectare la panoul principal, 2 termometre de 
contact fiecare cu cablu de 5 m, marcate cu 
tur şi retur, inclusiv 4 benzi de prindere pe 
conducte până la DN 100

Tensiune de serviciu: 230 V/ 50 Hz

Tensiune max.: 0,1 , kW

Grad de protecţie: IP 54

Grad de protecţie-
-Domeniu diferenţei 
de temperatură:

între -+4  °C şi 
+90  °C

Greutate: 1,4 kg
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Senzor Wilo-TF, Wilo-DTS/SK 610, Wilo-DDM

Desen de execuţie
              

Cablu de conectare 
pentru folosire
cu S2R 2,5:
cu techer special
inclus în livrare
pentru utilizare cu
S2R 3D: onsite

Wilo
Pomp

1)controlul aliment rii

3 m cablu pentru
conectarea la
panou1) 6 x 0,75 mm 2

Retur cablul 
senzorului1)

Retur
Senzori

Retur

Control cu DTS/SK 610
Reprezentat ca senzor extern (iT)
Se va utiliza împreun  cu panourile de automatizare W il

Debit

Debit
Senzori

tur cablul 
senzorului 1)

Senzor de presiune diferenţială Wilo-DDM

       
Pentru montaj pe perete ca manometru de 
contact pentru presiunea diferenţială. Cu 
contacte electrice reglabile pentru acţionar-
ea automată de la turaţia minimă la cea ma-
ximă respectiv a treptelor de turaţie de la 
maxim la minim, pentru pompe Wilo cu unul 
sau două rotoare, cu motoare cu mai multe 
trepte de turaţie. 
Doar în combinaţie cu panoul de alarmare 
aferent.
Senzor cu contact pentru presiunea diferen-
ţială, cu cadran indicator, contacte electrice 
max./min. reglabile, cu amortizor pentru 
şocurile de presiune, inclusiv 5 m de cablu de 
racordare ecranat pentru panoul de alarma-
re, 2 fitinguri drepte DIN 3862 cu diametru 
de 6 mm şi 2 fitinguri cot R 1/8 x cu diametru 
de 6 mm (ţevile pentru măsurarea presiunii 
şi robineţii cu trei căi trebuie procurate de la 
alte firme).

>Interval măsurare presiune
DDM 6: 0 până la 0,6 bar
DDM 10: 0 până la 1,0 bar
DDM 16: 0 până la 1,6 bar
DDM 25: 0 până la 2,5 bar

Tensiune max. de lucru: 250 V

Intensitate max.: 1 A

Grad de protecţie: IP 54

Siguranţă la suprapresi-
une:

până la 16 bar

Greutate: 1,7 kg

Desen de execuţie
              

DDM

 

 

1) Se livreaz  inclusiv cu DDM
Conducte de m sur  a presiunii i robinete cu 3 c i
trebuie s fie disponibil lafaa locului

Fiting cotit cu etanare
Tip fiting
R 1" x ø 6 mm1)

W ilo
Pomp  cu un rotor

Cablu forta motor c
techer special
(coninutul 
livr rii pentru 
panoul W ilo)

Fiting cotit cu etanare
Tip fiting
R 1" x ø 6 mm1)

M surarea 
presiunii linii
6 x 1 mm Cu
(la faa locului)

2 pcs. taper
tip buc
îmbin ri filetate
R 1" x ø 6 mm1)
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Panouri de automatizare şi reglare
Protecţia motorului

Descrierea seriei Wilo-SK 602, Wilo-SK 622

Panouri de automatizare şi reglare Protecţia motorului Descrierea seriei Wilo-SK 602, Wilo-SK 622  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Aparat montabil pe un perete, adecvat conectării pompelor mono şi 
trifazate prevăzute cu senzori cu contact în înfăşurări (WSK) pen-
tru supravegherea temperaturii din bobinaj (protecţie completă a 
motorului).
Pompa reporneşte automat la revenirea curentului electric după o 
cădere a reţelei. După declanşarea releului de protecţie, motorul răm-
âne nealimentat până la anularea manuală pe modul a avariei.

Modelul SK 602
Sunt incluse releul pentru acţionarea motorului, comutatorul PORNIT/
OPRIT, un led indicator de funcţionare, borne fără potenţial pentru 
pornirea/oprirea de la distanţă şi o regletă de racordare.

Modelul SK 622
La fel ca SK 602, dar în plus cu contacte fără potenţial pentru semna-
lizarea externă de funcţionare şi de avarie, precum şi lampă de sem-
nalizare a avariei.

Date tehnice

Cablu de conectare (procurat de client)

Desen de gabarit

Dimensiune în mm.
Accesoriile de fixare nu sunt prevăzute în setul de livrare

Protecţie motor
Alegerea corectă a protecţiei motorului contribuie la prelungirea du-
ratei de viaţă şi la creşterea siguranţei în exploatare a pompei de re-
circulare. Releele termice uzuale nu sunt adecvate pentru protecţia 
motoarelor pompelor cu turaţia reglabilă în trepte, deoarece curenţii 
nominali ai motoarelor sunt diferiţi în diferitele trepte posibile, fiind 
necesare reglaje diferite pentru fiecare treaptă de turaţie.

Protecţia la suprasarcină a motoarelor pompelor Wilo poate fi asigu-
rată în felul următor:
Motoare rezistente la blocare:  Nu este necesară protecţia motoru-
lui
Motoarele pompelor sunt construite în aşa fel încât intensitatea în 
suprasarcină a curentului prin bobinaj nu produce avarii, chiar în cazul 
blocării motorului. Acest lucru este valabil atât pentru motoarele mo-
nofazate cât şi pentru cele trifazate, în funcţie de puterea lor nomi-
nală:

Pompe cu protecţie totală a motorului prin releu Wilo SK 602/622 
sau un panou de alarmare/reglaj Wilo
Realizarea protecţiei integrale a motorului are loc prin senzorii cu 
contact în înfăşurări (WSK) din bobinajul motorului. Acest lucru este 
valabil atât pentru motoarele monofazate cât şi pentru cele trifazate, 
în funcţie de puterea lor nominală:

Tensiune de serviciu:

SK 602/SK 622 1~230 V, 3~400 V

Frecvenţă: 50   Hz

Tensiune max. P2: 3 , kW

Puterea disipată: 4 W

Grad de protecţie: IP  31

Temperatura ambiantă 
max.:

+40 °C

Greutate: 0,25 kg

SK 622

2 Contacte fără potenţial

Capacitatea de încărcare 
max.a contactului:

câte 250 V/1 A/150 VA

Semnalizare de funcţionar-
e:

Contact ND

Semnal de avarie: Contact ND

Cablu de legătură între SK şi pompă

Curent monofazat (1~): 5 x 1,5 mm2

Curent trifazat (3~): 7 x 1,5 mm2

Seria 1~ 3~

Star-RS/-RSD P2 ≤ 40 W –

TOP-S/-SD
TOP-Z P2 ≤ 90 W1)

TOP-D P2 ≤ 20 W –

1)Protecţie internă împotriva 
temperaturilor inadmisibil de ridicate din bobinaj

Seria 1~ 3~

TOP-S/-SD
TOP-Z P2 ≤ 180 W –

TOP-D 60 W ≤ P2 ≤ 320 W

1
0

8

1
3

0

84 56

10

Ø 4
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Panouri de automatizare şi reglare
Protecţia motorului

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Descrierea seriei Wilo-SK 602, Wilo-SK 622

Tabel Relee Wilo pentru protecţia totală a motorului

Panou Wilo-SK 602 Wilo-SK 622

Dotare

Comutator de pornire/oprire • •

Borne pentru pornire/oprire externă • •

Lampă semnalizare avarie • •

Lampă de semnalizare a avariei – •

Contacte fără potenţial 
 pentru semnalizarea la distanţă a funcţionării – •

Contacte fără potenţial 
pentru semnalizarea externă de avarie – •

Contactor de forţă • •

Montare

Montare separată pe perete • •

Alternativ, montaj în panou 1) – •

Modul cuplabil la cutia de borne – –

Tensiune de serviciu

1~230 V • •

3~400 V cu conductor neutru • •

3~400 V fără conductor neutru – –
1)Cablajul lămpilor de semnalizare de pe uşa dulapului de comandă nu este inclus în setul de livrare.
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj

Afişajul presiunii diferenţiale

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Afişajul presiunii diferenţiale  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Afişajul presiunii diferenţiale Wilo-DDA

       
Aparat de măsură pentru montarea pe un 
perete. De folosinţă universală, pentru su-
praveghere optică şi măsurarea presiunii di-
ferenţiale/presiunii din instalaţii:

• Măsurarea presiunii diferenţiale între tur şi 
retur în instalaţiile de încălzire

• Supravegherea funcţionării pompelor de re-
circulare pentru încălzire 

• Supravegherea filtrelor, a compresoarelor şi 
a ventilatoarelor etc.

• Controlul traiectului de transmitere: Punct 
de măsurare– staţie de monitorizare – ele-
ment de reglaj – acţionare pompă

>Domenii de măsurare a diferenţei de presi-
une:
DDA 6: 0 până la 0,6 bar
DDA 16: 0 până la 1,6 bar
DDA 40: 0 până la 4,0 bar

Tip buc  -
Tip fiting
Ø 6 mm

Presiune nominală 
max.:

max. 25 bar

Exactitatea măsurăto-
rii:

± 2,5 % 
din valoare finală

Temperatură ambian-
tă:

între -10°C şi 
+80°C

Temp. agent temic: între 0°C şi +85°C

Poziţie de montare: după dorinţă

Greutate: cca 1,2 kg
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Performanţe

Panouri de automatizare şi reglare  Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Performanţe  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Panou de automatizare Wilo...

VR-HVAC CRn CC-HVAC CR

Domeniul de utilizare

Model pompă Rotor umed /  uscat Rotor umed /  uscat Rotor umed /  uscat Rotor umed /  uscat

Tipuri de pompe Pompe cu reglaj electronic Pompe standard/
Pompe cu reglaj electronic Pompe standard Pompe standard

Număr pompe 1- 4 1–6 1–61) 1–6

Date tehnice

Dispozitiv complet •

Alimentarea cu tensiune 
pentru pompe, asigurată 

de client
• •

Construcţie modulară • • • •

Domeniu de putere nominală 
P2

0,37–22,0 kW 1,1–200 kW 1,1–200 kW2) 1,1–200 kW

Tipuri de pornire Analogic, continuu Analogic, continuu/Stea 
triunghi opţional Direct/stea triunghi Direct/stea triunghi

Racordare electrică 
model standard

3~400 V, 50 Hz 
sau

1~230 V, 50 Hz

1~230V, 50 Hz
racordarea 

pompelor asigurată de be-
neficiar

3~400 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz

Grad de protecţie  IP 54 IP 00 + IP 42 standard /
IP 54 opţional IP 54 IP 00 + IP 42 standard /

IP 54 opţional

Temperatură ambiantă admisă între 0°C şi +40°C între 0°C şi +40°C între 0°C şi +40°C între 0°C şi +40°C

Domeniul turaţiei

Analogic, continuu, 
2–10 V, 3–10 V, 4–10 V 

preselectabil, 
turaţie min. a pompei

conform plăcuţei de iden-
tificare până la 100 %

între 40% şi 100% 
din turaţia nominală a mo-

torului

între 40% şi 100% 
din turaţia nominală a mo-

torului

între 40% şi 100% 
din turaţia nominală a 

motorului

Moduri de reglare
(Descriere vezi paginile următoare)

Δp-c • • • •

Δp-c (TA) – • o •

Δp-q (m2/ h) – • o •

Δp-v • • • •

TA (temperatură exterioară), 
dispozitiv de reglaj – • o •

T-abs (temp. proces), dispozi-
tiv de reglaj – • o •

TVL (temp. tur), dispozitiv de  
reglaj – • o •

TRL(temp. retur), dispozitiv de 
reglaj – • o •

ΔT-c – • o •

ΔT-v – • o •

Mod de acţionare manuală 
(DDC) – • • •

• = existent, – = inexistent, ? = opţional la cerere
1) Număr mai mare de pompe la cerere
2) Putere nominală mai mare motor la cerere
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Performanţe

Q-c – • o •

Funcţii de comandă şi semnalizare

Reglarea de la distanţă a tura-
ţiei 
(intrare de control)

– 0/4 - 20 mA
0/2 - 10 V

0/4 - 20 mA (pentru pro-
ducţia de serie)

0/2 - 10 V (opţ. la cerere)

0/4 - 20 mA
0/2 - 10 V

Reglarea de la distanţă a valorii 
impuse – 0/4 - 20 mA

0/2 - 10 V

0/4 - 20 mA (pentru pro-
ducţia de serie)

0/2 - 10 V (opţional, la ce-
rere)

0/4 - 20 mA
0/2 - 10 V

Vizualizarea semnalizării de 
funcţionare şi de avarie • • • •

Intrare de comandă 
„Valoarea impusă“ – • • •

Intrare de comandă "Prioritate 
dezactivată" • • • •

SBM • • • •

SSM • • • •

Comutare în caz de avarie de la 
convertizor de frecvenţă  
la funcţionare normală

– – • •

Acţionarea rezervei în caz de 
avarie a unei pompe active • • • •

Afişarea stării fiecărei pompe 
şi a convertizorului de frecven-
ţă

– • • •

Dotare de serie

Protecţia motorului integrată în pompă WSK /SSM, 
integrat în pompă

WSK / KLF (PTC)/ TSA ETA / KLF (PTC) / WSK

Afişaj grafic Meniu/ Simboluri Meniu/ Text explicativ Meniu/ Text explicativ/
Afişaj simboluri

Meniu/ Text explicativ

Meniu accesibil utilizatorului
cu afişarea textului 
în mai multe limbi

– • • •

Funcţionare manuală Manul /0 / Auto Manul /0 / Auto Manul /0 / Auto Manul /0 / Auto

Memorarea avariilor 9 Mesaje 35 Mesaje 35 Mesaje 35 Mesaje

Comutare în caz de avarie • • • •

Pornirea pompei în regim de 
scurtă durată • • • •

Optimizarea funcţionării / In-
terschimbarea pompelor

Numai interschimabrea 
pompelor în funcţie de 

timp
• • •

Partajarea pompelor până la 4 pompe până la 6 pompe până la 6 pompe 1) până la 6 pompe

Control PID reglabil • • • •

Programator integrat cu comu-
tare vară/iarnă – • • •

Panou de automatizare Wilo...

VR-HVAC CRn CC-HVAC CR

• = existent, – = inexistent, ? = opţional la cerere
1) Număr mai mare de pompe la cerere
2) Putere nominală mai mare motor la cerere
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Performanţe

Contor integrat de ore de func-
ţionare individuală/totală • • • •

Optimizarea funcţionării 
la modulul cu mai multe pompe – • • •

Supravegherea conductorilor 
a distanţei valorii impuse • • • •

Comutator pentru lucrările de 
întreţinere ''Funcţionare de ur-
genţă reţea''

– • • •

Reducerea de noapte la turaţia 
minimă sau la un al doilea nivel 
reglat printr-un programator 
intern

– • • •

Anularea de la distanţă 
a semnalizării colective de ava-
rie

– •

(cu placă DDC) ? •

(cu placă DDC)

Funcţie de pompă pilot – • • •

Ceas programator – • • •

Comutarea funcţionării staţiei 
pe al doilea nivel al valorii im-
puse

– •

(cu placă DDC)
•

(max. 3)
•

(cu placă DDC)

Semnalizări individuale de 
funcţionare şi de avarie pentru 
pompe şi convertizor

•

(cu placă opţională)
•

(cu placă de semnalizare) ? •

(cu placă de semnalizare)

Comutare manual/automat cu 
un comutator extern – •

(cu placă de control) ? •

(cu placă de control)

Posibilitatea conectării 
unui comutator pentru reparaţii 
(contact fără potenţial)

– •

(cu placă de control) o •

(cu placă de c?ntrol)

Accesorii

Traductor de presiune diferen-
ţială DDG • • • •

Plăci de temperatură KTY/ 
PT100 – • – •

Modul de temperatură PT100 – – ? –

Traductori de temperatură TSG – • – •

Traductori pentru temperatura 
exterioară KTY – • – •

Traductor pentru temperatura 
exterioară PT 100 –

•

(de la client)
?

•

(de la client)

Releu acţionat de PTC –
•

(se va respecta la alegerea 
pompei)

?
(se va respecta la alegerea 

pompei
)

•

(se va respecta la alegerea 
pompei)

Placa de comandă – • – •

Placă de semnalizare •

(cu placă opţională)
• – •

Panou de automatizare Wilo...

VR-HVAC CRn CC-HVAC CR

• = existent, – = inexistent, ? = opţional la cerere
1) Număr mai mare de pompe la cerere
2) Putere nominală mai mare motor la cerere

400_cat_a1_0809_chapter_accessories_ro_struc.fm  Page 411  Tuesday, July 7, 2009  9:27 PM



412   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Performanţe

Placă DDC – • – •

Senzor debit –
(de la client)

•

(de la client)
–

(de la client)
•

(de la client)

Particularităţi

DPM  
(Gestionarea pompelor cu do-
uă rotoare )

Nu este necesară pentru 
DPM la: 

Stratos/-D /-Z/-ZD, 
TOP-E /-ED, VeroLine IP-

E, VeroTwin DP-E, 
CronoLine IL-E, CronoTwin 

DL-E

Nu este necesară pentru 
DPM la: 

Stratos/-D /-Z/-ZD, 
TOP-E /-ED, VeroLine IP-

E, VeroTwin DP-E, 
CronoLine IL-E, CronoTwin 

DL-E

Nu este necesar DPM la se-
riile: 

Stratos/-D /-Z/-ZD, 
TOP-E /-ED,

VeroLine IP-E, VeroTwin 
DP-E, 

CronoLine IL-E, CronoTwin 
DL-E

Nu este necesară pentru 
DPM la: 

Stratos/-D /-Z/-ZD, 
TOP-E /-ED, VeroLine IP-

E, VeroTwin DP-E, 
CronoLine IL-E, 

CronoTwin DL-E

Panou de automatizare Wilo...

VR-HVAC CRn CC-HVAC CR

• = existent, – = inexistent, ? = opţional la cerere
1) Număr mai mare de pompe la cerere
2) Putere nominală mai mare motor la cerere
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Tipurile de reglaj

Panouri de automatizare şi reglare  Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Tipurile de reglaj  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Presiune diferenţială constantă (Δp-c)

Valoarea impusă a presiunii diferenţiale va fi 
menţinută constantă la regulatoare în do-
meniul de debit al pompelor. Orice reducere a 
debitului (Q) în instalaţie, realizată prin închid-
erea organelor de reglaj, va determina reduce-
rea puterii pompei prin reducerea turaţiei astfel 
încât aceasta să realizeze debitul cerut şi să 
menţină înălţimea de pompare. Modificarea tu-
raţiei poate conduce la o reducere drastică a 
puterii electrice până la sub 50% din puterea 
normală. Reglarea presiunii diferenţiale este 
cerută în cazul debitului variabil în instalaţie. 
Funcţionarea în regim de vârf, de ex. o pompă 
cu două rotoare, se realizează automat, în 
funcţie de sarcină, prin intermediul sistemului 
de reglare. Dacă pompa sarcină de bază nu mai 
poate asigura debitul, va porni o a doua pompă 
ca pompă de vârf . Pompa reglată va ieşi din 
funcţiune, iar valoarea impusă a presiunii difer-
enţiale prestabilite va fi compensată.

Accesorii necesare:
• Senzor presiune diferenţială DDG

(vezi şi tabelul „Caracteristici de putere“)

Diagrama: Comportarea caracteristicii pompei în cazul reglării constante, continue a presiunii diferenţiale 
(Δp-c)
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Tipurile de reglaj

Panouri de automatizare şi reglare  Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Tipurile de reglaj  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Presiune diferenţială - variabilă (Δp - v)

La retehnologizarea sistemelor existente, nu 
este întotdeauna posibil să se evalueze punctul 
critic. Instalaţia este veche şi după montarea 
robinetelor termostataţi apare un zgomot în 
instalaţie. Punctul critic al instalaţiei nu este 
cunoscut sau nu este posibilă instalarea con-
ductorilor de semnalizare pentru conectarea 
senzorilor de la distanţă. Este totuşi posibilă o 
extindere a domeniului de reglare prin tipul de 
control  Δp-v (recomandat la instalaţiile cu o 
singură pompă). Un procesor din panoul Wilo-
CR adaptează valoarea prescrisă a presiunii dif-
erenţiale după o curbă prestabilită prin evaluar-
ea permanentă a valorilor impuse/efective ale 
presiunii diferenţiale. La funcţionarea mai mul-
tor pompe în paralel, după acţionarea primei 
pompe de vârf, presiunea diferenţială este 
menţinută constantă la valoarea prereglată.

Accesorii necesare:
• Senzor presiune diferenţială DDG

(vezi şi Tabel „Performanţe“)

Diagrama: Comportarea curbei caracteristice în cazul controlului continuu variabil al presiunii diferenţiale 
(ƒp-v)
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Presiune diferenţială – funcţie de debit (Δp-q)

Pentru evitarea cheltuielilor destul de costisi-
toare, rezultate din evaluarea punctului critic 
(instalarea cablurilor, amplificatorul etc.), val-
oarea prescrisă a presiunii diferenţiale poate fi 
corectată direct, printr-un semnal de la un 
debitmetru. Astfel se poate obţine o extindere 
a domeniului de reglaj la instalaţiile de pom-
pare cu mai multe pompe, în ciuda stabilirii 
centrale a valorii de măsurare (traductorul de 
presiune diferenţială de la pompă)
Pentru acest tip de control este necesară, pe 
lângă racordarea traductorului de presiune dif-
erenţială direct pe pompă sau pe distribuitor, 
respectiv pe colector şi instalarea pe conducta 
de tur a instalaţiei a unui traductor de debit (0/
4 – 20 mA).
Utilizarea controlului Δp-q se recomandă în in-
stalaţiile unde nu se cunoaşte punctul critic, 
sau pierderile de sarcină nu sunt cunoscute, 
sau când lungimile mari ale cablurilor de sem-
nalizare nu pot fi evitate, şi în special când în 
instalaţie există deja un debitmetru cu semnal 
de ieşire.

Accesorii necesare:
• Traductor de presiune diferenţială DDG
• Traductor debit (asigurat de beneficiar)

(vezi şi Tabel „Performanţe“)

Diagrama: Comportarea caracteristicii unui modul cu mai multe pompe cu reglarea continuă a presiunii dife-
renţiale în funcţie de debit (ƒp - q)
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Presiune diferenţială - în funcţie de temperaturăi (Δp - T)

Pentru optimizarea ulterioară a compartimen-
tului în funcţionare al instalaţiei hidraulice se 
poate regla valoarea impusă a presiunii difer-
enţiale pentru reglarea capacităţii pompei în 
funcţie de temperatură (deex. temperatura ex-
terioară). La creşterea temperaturii exterioare 
scade valoarea impusă a presiunii diferenţiale şi 
implicit puterea electrică a pompei, respectiv la 
reducerea temperaturii exterioare creşte val-
oarea impusă a presiunii diferenţiale.

Accesorii necesare:
• Traductor de presiune diferenţială DDG
• Placă de temperatură KTY 10

 sau 
• Placă de temperatură PT 100
• CC-modul de temperatură PT 100

(vezi şi Tabel „Performanţe“)
• Traductor de temperatură de proces respectiv  

traductor al temperaturii exterioare PT 100sau 
KTY

Diagrama: Setarea valorii impuse a presiunii diferenţiale în funcţie de temperatură
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Reglarea diferenţei de temperatură (ΔT)

Instalaţiile de încălzire/climatizare îşi modifică 
sarcina termică la variaţiile obişnuite de tem-
peratură. Multe instalaţii nu au instalate organe 
de reglare, astfel nefiind posibilă reducerea de-
bitului (instalaţii monotub, circuite primare 
etc.). În plus, nici echiparea cu robinete  de re-
glaj/derivaţie nu este economică. Consumul de 
energie secundară (curent) pentru acţionarea 
pompelor este inutil de ridicat în perioada de 
trecere.
Prin controlul temperaturii diferenţiale ΔT este 
posibilă menţinerea unei diferenţe constante 
de temperatură între conductele de tur şi retur 
ale instalaţiei, diferenţă care în mod normal 
fluctuează în funcţie de utilizare, dar şi ca ur-
mare a modificării vremii. Debitul de căldură 
variază din cauza modificării debitului de apă 
iar cantitatea de căldură/frig transferată poate 
fi controlată indiferent de temperatura apei în 
conductele de tur şi retur. Controlul tempera-
turii diferenţiale este adecvat pentru consu-
matori individuali sau pentru module cu un 
timp de control constant, cunoscut.

Accesorii necesare:
• Placă de temperatură KTY 10

 sau 
• Placă de temperatură PT 100
• Modul de temperatură CC PT 100

(vezi şi Tabel „Performanţe“)
• Senzor de temperatură TSG sau PT 100(asigu-

rat de beneficiar)

Figura: Variaţia debitului în funcţie de diferenţa de temperatură între tur şi retur
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Controlul temperaturii (±T)

În modul de control în funcţie de temperatură, 
semnalul de comandă (±T), variabil, determină 
o modificare a debitului pompei, dar fără regla-
rea valorilor impusă/efectivă şi fără o influenţă 
directă asupra temperaturii rezultate.
Pentru anumite temperaturi ale apei în conduc-
ta de tur/ respectiv retur au fost prevăzute în 
memoria procesorului anumite turaţii fixe, con-
form unei caracteristici determinate empiric.
Unei reduceri a temperaturii apei în conducta 
de tur (+T) sau unei creşteri în conducta de re-
tur (-T) îi urmează o reducere a puterii absorb-
ite a pompei.
Comanda temperaturii ±T se aplică doar în 
cazul pompelor cu un rotor. Nu este posibilă o 
comutare bază/vârf în funcţie de temperatura 
pe tur/retur.

Accesorii necesare
• Placă de temperatură KTY 10

 sau 
• Placă de temperatură PT 100
• CC-modul de temperatură PT 100

(vezi şi Tabel „Performanţe“)
• Traductor de temperatură TSG sau PT 100(asi-

gurat de beneficiar)

Diagrama: Reprezentarea grafică a sistemului de control continuu al temperaturii
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Temperatură diferenţială variabilă  (ΔT - v)

Funcţia de reglare ΔT-v se recomandă automa-
tizării pompelor din sistemele de încălzire 
monotubulare, sistemelor de încălzire centrală, 
instalaţiilor cu cazane în condensaţie, precum 
şi instalaţiilor de răcire. 
Prin regimul de reglare ΔT-v se asigură variaţia 
temperaturii diferenţiale în funcţie de o altă 
temperatură, de ex.: temperatura exterioară. 
Aceasta permite numai circulaţia cantităţii de 
apă necesare pentru transferul necesar de 
căldură. Rezultă astfel o importantă economie 
de energie. Astfel surplusul de temperatură pe 
retur va fi drastic redus. Domeniul mare de var-
iaţie a temperaturii va îmbunătăţi randamentul 
cazanelor şi al schimbătoarelor de căldură şi 
poate limita temperatura pe retur, aşa cum 
necesită, de exemplu cele mai multe reţele de 
încălzire centrală.

Accesorii necesare:
• Placă de temperatură KTY 10

 sau
• Placă de temperatură PT 100
• Modul de temperatură CC PT 100

(vezi şi Tabel „Performanţe“)
• Senzor de temperatură TSG sau PT 100

 (asigurat de beneficiar)
• Senzor de temperatură de proces, respectiv 

 senzor de temperatură exterioară PT 100
sau KTY

Figura: Reprezentarea temperaturii diferenţiale în funcţie de temperatura procesului sau de cea exterioară

Figura: Influenţa temperaturii diferenţiale
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Menţinerea constantă a debitului (Q-c)

Debitul care este setat în tabloul CR este menţinut constant. Dacă debitul Q scade, tu-
raţia pompei va fi mărită până când debitul dorit va ajunge din nou la valoarea dorită. 
Dacă debitul creşte, turaţia se va reduce până la obţinerea debitului dorit.

Funcţionarea la Q-c se va aplica în toate caz-
urile în care un debit constant, cunoscut, va 
trebui să fie asigurat. Exemple: sisteme de 
răcire, turnuri de răcire, standuri de testare sau 
alimentare cu apă, tratarea apei, canalizare. Pot 
fi reglate cantităţi de 2 – 2000 m3/h.

Exemple pentru controlul debitului:
• Amestecarea a apei în rezervoare pentru a ob-

ţine o calitate constantă a apei
• Alimentarea cu apă rece sau apă de răcire a tur-

nurilor sau a consumatorilor
• Amestecarea diverselor categorii de apă mur-

dară (comunală şi industrială) pentru obţinerea 
unei compoziţii a apei capabilă să poată fi tra-
tată într-o staţie de tratare.

• Dozarea compoziţiei în procesele chimice de 
tratare a apei

• Irigaţii din agricultură

Accesorii necesare:
• Debitmetru asigurat de beneficiar 
• Monitorizarea limitării valorilor va fi realizată de 

client (sistem de protecţie)

Diagrama: Principiul de reglaj al debitului constant

Presiune - constantă (p - c)

Menţinerea constantă a presiunii (p-c) este 
adecvată instalaţiilor ramificate, deschise, de 
ex. instalaţii de alimentare cu apă şi staţii de 
pompare.
Debitul pompei variază în mod controlat, în 
funcţie de necesarul de apă, menţinându-se un 
nivel constant al presiunii pe refulare, egal cu 
valoarea prescrisă. În instalaţiile cu mai multe 
pompe, în funcţie de necesar atât pompa de 
bază cât şi cele de vârf pornesc sau se opresc 
temporizat, în cascadă. Este exclusă astfel pro-
ducerea unor şocuri de presiune, rezultate ca 
urmare a opririlor-pornirilor prea dese.
În staţiile de pompare, are loc oprirea pompei 
cu sarcina de bază prin sistemul de reglare, la 
debit Q= 0
(vezi şi Tabel „Performanţe“)

Diagrama: Menţinerea constantă a presiunii (p-c) într-o instalaţie cu 3 pompe.
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Panou de control Vario, comandat digital, continuu, pentru pompele 
cu rotor umed şi uscat, reglate electronic, din seriile Stratos, TOP-E, 
VeroLine-IP-E şi CronoLine-IL-E, pentru instalaţiile cu una sau mai 
multe pompe.

Domeniul de utilizare a panoului Wilo-VR-HVAC este circulaţia apei 
în instalaţii de încălzire, ventilare, răcire şi aer condiţionat în spitale, 
şcoli, hoteluri, instalaţii industriale, centre comerciale şi rezidenţiale, 
clădiri publice. Tehnologia avansată a pompei şi controlul digital sati-
sfac, în cazul Wilo-VR-HVAC, orice cerinţă în cazul instalaţiilor noi 
sau retehnologizării:

- Pentru toate rotoarele umede sau uscate cu convertizor de frecvenţă 
integrat, cu puteri nominale de până la P2 = 22 kW.

- Pentru distribuirea debitului la max 4 pompe (pentru o mai bună 
adaptabilitate la cerinţe şi utilizarea unei pompe cu putere electrică 
mai mică în cazul unei cereri reduse).

- Evitarea zgomotelor de curgere şi a cavitaţiei.
- Reducerea costurilor de funcţionare prin economia de energie.

Mod de funcţionare
Panoul de reglaj comandă şi reglează pompele de recirculare cu reglaj 
electronic. Presiunea diferenţială a instalaţiei variabilă în funcţie de 
sarcină este măsurată de traductorii de semnal. Regulatorul comandă 
convertizorul de frecvenţă al pompei. O modificare a turaţiei menţine 
înălţimea de pompare impusă şi astfel puterea absorbită a pompelor 
cu un rotor este optimă. În funcţie de sarcina cerută, pompele sunt 
activate sau dezactivate. Panoul de reglaj poate comanda până la 4 
pompe.

Dotare de serie
- Control PID reglabil
- Întrerupător principal
- Afişaj grafic LCD pentru vizualizarea tuturor valorilor şi stărilor de 

funcţionare
- Tehnologia butonului roşu (un singur buton)
- Leduri pentru afişarea stării pompelor în aşteptare, în funcţionare sau 

în avarie
- Releul de protecţie a pompelor şi semnal - V de modificare a turaţiei 

pompelor
- Placă de semnalizare integrată (opţional)
- Schimbarea automată a pompelor după  h
- Funcţionare de urgenţă, ca opţiune cu turaţie fixă
- Selectarea unei pompe ca rezervă

Controlul prin variaţia continuă a turaţiei
Un traductor electronic de presiune diferenţială Wilo-DDG transmite 
valoarea efectivă a presiunii diferenţiale ca semnal de curent 4 - 20 
mA. Apoi, regulatorul menţine presiunea diferenţială la un nivel con-
stant printr-o comparare a valorii efective cu valoarea impusă. Dacă 

nu există semnal „Ext.off“ şi nu există avarie, funcţionează cel puţin o 
pompă. În acest caz, turaţia pompei depinde de sarcină. Dacă debitul 
necesar nu poate fi acoperit de această pompă (pompa de bază), este 
activată o a doua pompă a cărei turaţie este apoi comandată de va-
loarea impusă a presiunii, corespunzător cu sarcina. Pompele care au 
funcţionat anterior continuă să funcţioneze la turaţia maximă (pom-
pe de vârf). Dacă cererea descreşte în aşa măsură încât pompa con-
ducătoare funcţionează în domeniul său minim de performanţă şi nu 
este necesară pentru acoperirea cererii, această pompă va fi dezacti-
vată, iar funcţia de reglaj este alocată unei alte pompe care, anterior, 
a funcţionat la turaţia maximă.
Modurile de reglaj Δp-c şi Δp-v pot fi selectate din meniu; în modul 
Δp-v, este reglată numai prima pompă; dacă sunt activate mai multe 
pompe, acestea vor fi reglate prin curba Δp-c.

Tipuri de reglaj
Următoarele moduri de reglare pot fi preselectate în panoul Wilo-VR-
HVAC pentru:

- circuite cu debit variabil - reglaj cantitativ (de ex. sisteme de încălzire 
cu robineţi termostataţi):

- menţinerea constantă a presiunii diferenţiale (Δp-c)
- variaţia presiunii diferenţiale (Δp-v)

Funcţii de comandă şi semnalizare
Panoul Wilo-VR-HVAC dispune de o gamă largă de intrări şi ieşiri de 
reglaj ca un standard pentru încorporarea în unităţi externe de moni-
torizare, care vor fi asigurate de client:

- Ieşire analoagă Δpout (0 - 10 VDC) pentru afişarea valorii efective a 
presiunii diferenţiale

- Comutare pornit  /  oprit prin intermediul unui contact extern fără po-
tenţial

- Semnalizare colectivă de avarie SSM prin contact fără potenţial 
- Semnalizare colectivă de funcţionare SBM prin contact fără potenţial
- Semnalizare individuală de avarie ESM pentru fiecare pompă prin con-

tact fără potenţial (opţional)
- Semnalizare individuală de funcţionare EBM prin contact fără poten-

ţial (opţional)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Sistem VR-HVAC

Panou de protecţie şi 
automatizare

Dimensiuni Greutate cca.

Lăţime x Înălţime x Adâncime M

[mm] [kg]

VR-HVAC 1x0,37WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x0,37WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x0,37WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x0,37WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x0,55WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x0,55WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x0,55WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x0,55WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x0,75WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x0,75WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x0,75WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x0,75WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x1,1WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x1,1WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x1,1WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x1,1WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1,1,5WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x1,5WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x1,5WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x1,5WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x2,2WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x2,2WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x3,3WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x2,2WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x3,0WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x3,0WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x3,3WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x3,0WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x4,0WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x4,0WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x4,0WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x4,0WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x5,5WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x5,5WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x5,5WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x5,5WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x7,5WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x7,5WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x7,5WA 400 x 400 x 120 11,5

VR-HVAC 4x7,5WA 400 x 400 x 120 12,0

VR-HVAC 1x11WA 400 x 400 x 120 10,5

VR-HVAC 2x11WA 400 x 400 x 120 11,0

VR-HVAC 3x11WA 600 x 600 x 250 34,5

VR-HVAC 4x11WA 600 x 600 x 250 35,0
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Sistem VR-HVAC

VR-HVAC 1x15WA 400 x 400 x 120 10,5

VR-HVAC 2x15WA 400 x 400 x 120 11,0

VR-HVAC 3x15WA 600 x 600 x 250 35,0

VR-HVAC 4x15WA 600 x 600 x 250 35,5

VR-HVAC 1x18,5WA 400 x 300 x 120 10,5

VR-HVAC 2x18,5WA 400 x 300 x 120 11,0

VR-HVAC 3x18,5WA 600 x 600 x 250 35,0

VR-HVAC 4x18,5WA 600 x 600 x 250 35,5

VR-HVAC 1x22WA 400 x 300 x 120 10,5

VR-HVAC 2x22WA 400 x 300 x 120 11,0

VR-HVAC 3x22WA 600 x 600 x 250 35,5

VR-HVAC 4x22WA 600 x 600 x 250 36,0

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Sistem VR-HVAC

Panou de protecţie şi 
automatizare

Dimensiuni Greutate cca.

Lăţime x Înălţime x Adâncime M

[mm] [kg]
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Scheme de conexiuni sistem Wilo-VR-HVAC

Panouri de automatizare şi reglare Automate Scheme de conexiuni sistem Wilo-VR-HVAC  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne VR-HVAC 3~400 V Plan de borne VR-HVAC 1~230 V
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Descrierea seriilor Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC Descrierea seriilor Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn şi CC
Panouri de reglaj Comfort, comandate digital, pentru toate tipurile 
de pompe cu rotor umed şi uscat, pentru una sau mai multe pompe.
Model CR  pentru pompe convenţionale, cu turaţie fixă.
Model CRnpentru pompe controlate electronic sau cu convertizor de 
frecvenţă integrat.
Model CC  pentru pompe convenţionale, cu turaţie fixă.

Domeniile de utilizare specifice pentru panouri de reglaj Wilo-
Comfort CR, CRn şi CC sunt recircularea apei şi alimentarea cu apă 
(de ex. ridicarea presiunii)

- În locuiţe, birouri, sedii administrative, hoteluri, spitale, magazine şi 
construcţii industriale. Sistemele de reglare Wilo-Comfort îndeplin-
esc toate cerinţele, având cele mai avansate sisteme digitale de con-
trol electronic:

- La modelul CR pentru toate rotoarele umede şi uscate cu motor trifa-
zat cu putere nominală de max. P2 = 30  kW (puteri mai mari şi alte 
tensiuni, la cerere)

- La modelul CRn, indiferent de putere, prin intermediul semnalelor 
analoage de comandă 0 / 2 – 10  V sau 0 / 4 – 20  mA 

- La modelul CC pentru toate rotoarele umede şi uscate cu motor trifa-
zat cu putere nominală de max. P2 = 200  kW (puteri mai mari şi alte 
tensiuni, la cerere)

- Pentru distribuirea debitului pe până la 6 pompe (pentru utilizarea 
eficientă a pompelor cu putere mai mică în cazul unei solicitări redu-
se)

- Evitarea zgomotelor de curgere şi a cavitaţiei.
- Cheltuieli reduse în exploatare prin reducerea consumului de energie
- Domeniul de reglaj al turaţiei între 100 % şi 40 % din turaţia reglată.

Mod de funcţionare
Panoul Wilo-Comfort permite adaptarea electronică, continuu varia-
bilă, a performanţelor pompelor la cerinţele de exploatare variabile 
ale instalaţiei hidraulice, menţinând sub control parametrul variabil 
măsurat presiune (p), debit (Q) şi temperatură (T).

Dotare de serie
- Control PID reglabil
- Programator integrat cu comutare vară  /  iarnă
- Contor individual  /  colectiv integrat pentru orele de funcţionare
- Optimizarea funcţionării la staţiile de pompare cu mai multe pompe
- Protecţia totală a motorului prin conectarea contactelor WSK, KLF şi 

PTC ale pompelor (la modelul CR)
- Protecţia totală a motorului prin conectarea contactelor WSK şi SSM 

ale pompelor (la modelul CRn)
- Protecţia totală a motorului prin conectarea contactelor WSK, KLF şi 

PTC ale pompelor (la modelul CC)
- ecran tactil multicolor, cu fundal iluminat - numai la varianta CC
- Afişor LCD alfanumeric la varianta CR şi CRn (4 rânduri), cu fundal ilu-

minat
- Afişaj de stare pentru acţionări (deex. pompe şi convertizoare de 

frecvenţă)
- Programare simplă cu afişaj în mai multe limbi şi reprezentare cu sim-

boluri
- Memorarea şi redarea detaliată a datelor de explotare
- Indicarea clară a avariilor şi memorarea lor
- Supravegherea conductorilor pe circuitul traductorului

Controlul prin variaţia continuă a turaţiei
Controlul prin variaţia continuă a turaţiei trebuie privit ca soluţie ide-
ală pentru armonizarea în proporţie de 100 % a performanţelor pom-
pei la cerinţele instalaţiei.
Din păcate, capacitatea sa de reducere a turaţiei până la un nivel foar-
te redus - cca 10–20 % din valoarea maximă - nu poate fi realizată în 
practică pentru încălzire. Reducerea turaţiei la valori mai mici de 60% 
din turaţia nominală poate conduce la reducerea circulaţiei apei şi im-
plicit la încetarea distribuţiei căldurii. În acest caz, punctul de măsur-
are Δp trebuie să fie instalat pe aşa numitul punct critic al instalaţiei 
(ramificaţie de coloană sau consumator în punctul cu cele mai ridicate 
pierderi de presiune). Turaţii extrem de reduse, sub 40 % din valoarea 
impusă, pot conduce la suprasolicitări termice şi mecanice ale elec-
tromotoarelor.

Tipuri de reglaj
Pentru reglarea electronică a puterii pompei, la sistemele de reglaj 
Wilo-Comfort, în funcţie de seria lor,  pot fi selectate următoarele 
moduri de reglare (vezi şi tabelul „Performanţe“):

• circuite cu debit variabil - reglaj cantitativ (de ex. sisteme de încălzire 
cu robineţi termostataţi):

- menţinerea constantă a presiunii diferenţiale (Δp-c)
- variaţia presiunii diferenţiale (Δp-v)
- reglarea presiunii diferenţiale în funcţie de debit (Δp-q)

Conecsiunile 
senzorului

DDG - sau

TSG

Cablu de alimen
principal

Cablu de aliment
motorului

Retur Senzor pentru retur

Traductor de temperatură exterioară

Ext. Off
SSM
0-10 Volt

6

Tur

Senzor pentru tur

Alimentarea

Alimentarea

Cablu de alimentare 
principal

400_cat_a1_0809_chapter_accessories_ro_struc.fm  Page 425  Tuesday, July 7, 2009  9:27 PM



426   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Descrierea seriilor Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

- reglarea presiunii diferenţiale în funcţie de temperatură (Δp-T)
- menţinerea constantă a presiunii (p-c) în instalaţiile de ridicare a pre-

siunii
- menţinerea constantă a debitului (Q-c)
• pentru circuite cu debit constant (de ex. instalaţii de răcire cu schim-

bător de căldură):
- reglarea diferenţei de temperatură (ΔT)
- modificarea debitului în funcţie de temperatura procesului (±T)
- diferenţa variabilă de temperatură (ΔT-v)

Funcţii de comandă şi semnalizare
Pentru conectarea la modulele de monitorizare externe instalate de 
client, sistemele de reglare Wilo-Comfort a prevăzut standard ieşiri şi 
intrări de comandă (vezi şi tabel „Performanţe“):

- Reglarea de la distanţă a valorii impuse (0 – 10 V/10 – 20 mA) poate fi 
selectată (la CR şi CRn)

- Reglarea de la distanţă a valorii impuse (4 – 20 mA) este preselecta-
bilă (la CC)

- Comutare pornit  /  oprit prin intermediul unui contact extern fără po-
tenţial

- Protecţie la îngheţ printr-un contact extern fără potenţial (doar la 
încălzire  / .climatizare) prin intrarea digitală

- protecţie la lipsa apei printr-un contact fără potenţial (numai pentru 
staţii de ridicare a presiunii) prin intrare digitală

- Semnalizare colectivă de avarie/de funcţionare prin contact bipozi-
ţional fără potenţial

- Comutator de revizie „manual – oprit – automat“ pentru personalul 
de întreţinere

- Trecere la nivelul următor al valorii impuse (la CR şi CRn)
- Trecere la nivelul următor al valorii impuse (la CR şi CRn)

Stau la dispoziţie următoarele intrări şi ieşiri opţionale:
- Anularea de la distanţă a semnalizării colective de avarie
- Comutarea în reglaj manual
- Semnalizări individuale de funcţionare şi de avarie pentru pompe şi 

convertizor
- Schimbare regim manual/automat
- Conectarea contactului de semnalizare al comutatoarelor pentru re-

paraţii

Codul tipului la panoul de reglaj CR (ex. CR 1,1-2 WA)

CR Tehnologia controlului Comfort

1,1 Putere nominală max. P2 
a pompei controlate, în kW

2 Numărul pompelor comandate (
1–6 pompe)

WA Modelul panoului

WA = montaj în perete IP 42 (IP 54 la cerere)

SG = aparat amplasat pe sol IP 42 (IP 54 la 
cerere)

SE = montaj în alt panou

Codul tipului la sistemul de reglaj CRn (ex. CRn 1-2 TP WA)

CRn Tehnologia controlului Comfort, nou

1-2 Numărul pompelor racordate:
1–2
3–4
5–6

TP, TK Mod de reglaj:
T = Temperatură 
P = Senzor PT 100
K = Senzor KTY

WA Modelul panoului

WA = montaj în perete IP 42 (IP 54 la cerere)

SE = montaj în alt panou

Cod identificare controler CC (exexmplu: CC 2x1,1 FC WM)

CC Controller Comfort

2 Numărul pompelor comandate (
1–6 pompe)

1,1 Putere nominală max. P2 
a pompei controlate, în kW

FC Sistem cu convertizor de frecvenţă
 şi filtru sinusoidal

WM Modelul panoului

WM = montaj mural IP 54

BM = montaj în picioare IP 54

Codul tipului la sistemul de reglaj CRn (ex. CRn 1-2 TP WA)
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Panouri de automatizare şi reglare  Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC Date tehnice Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Sistemul de reglare Wilo-Comfort- CR
• Reglarea automată, continuă,în funcţie de sarcină, a turaţiei pompe-

lor cu motor trifazat, cu rotor uscat sau umed. 
• La încălzire/climatizare, în funcţie de diferenţa de temperatură Δp, 

temperatura pe tur/retur (±T) sau diferenţa de temperatură (ΔT) cu 
reglarea liberă a punctului de lucru, prin corectarea prealabilă a puterii 

pompei la încărcare maximă. Pentru staţii de pompare în funcţie de 
presiune (p).

• Modelul panoului
- Montare pe perete (WA), disponibilă doar până la 4 kW
- Aparate amplasate pe sol (SG), disponibile doar de la 5,5 kW
- Cu montarea panoului de control (SE)

Sistem de reglare Wilo-Comfort- CRn
• Reglarea automată, continuă, în funcţie de sarcină a turaţiei pompelor 

cu rotor uscat sau umed  cu convertizor de frecvenţă integrat sau ex-
tern. 

• La încălzire/climatizare în funcţie de diferenţa de presiune (Δp), tem-
peratura pe tur/retur (±T) sau diferenţa de temperatură (ΔT), cu re-

glarea liberă a punctului de lucru prin corectarea prealabilă a puterii 
pompei la încărcare maximă.

• Modelul panoului
- Montare pe perete
- Montarea panoului de control

Sistem de reglare Wilo-Comfort- CC
• Reglarea automată, continuă,în funcţie de sarcină, a turaţiei pompe-

lor cu motor trifazat, cu rotor uscat sau umed . 
• La încălzire/climatizare în funcţie de diferenţa de presiune (Δp), tem-

peratura pe tur/retur (±T) sau diferenţa de temperatură (ΔT), cu re-
glarea liberă a punctului de lucru prin corectarea prealabilă a puterii 

pompei la încărcare maximă. Pentru staţii de pompare în funcţie de 
presiune (p).

• Modelul panoului
- Montarea pe perete 
- Montarea panoului de control

Date de conectare Wilo-CR

Clasificare aparat: 
putere nominală max.a motorului P2 [kW]
3~400 V/ 50 Hz / 60 Hz

1,1 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 22,0 30,0

Curentul de ieşire maxim I [A] 2,8 5,6 7,6 9,7 13,0 16,0 24,0 32,0 44,0 61,0

Factor de putere cos φ > 0,90

Randament:- la Pmax
- în zona admisă de sarcină parţială

> 0,93
> 0,85

Racordare electrică 3~400 V/ N / 50 Hz / 60 Hz

Tensiune de ieşire [V] 3 x130 V - 400 V

Frecvenţă de ieşire [Hz] (10 Hz) 12 Hz – 50 Hz / 60 Hz

Domeniul de reglare (% din turaţia nominală a moto-
rului) 40% - 100%

Temperatura ambiantă permisă între -0  °C şi +40  °C

Date de conectare Wilo-CRn

Racordare electrică 1~230 V (ştecher şuco) / N/ PE / 50 Hz / 60 Hz
conexiunea de putere a pompelor asigurată de beneficiar

Semnale de ieşire 0/2 – 10 V
0/4 – 20 mA

Temperatura ambiantă permisă între -0  °C şi +40  °C

Date de conectare Wilo-CC

Clasificare aparat: 
putere nominală max.a motorului P2 [kW]
3~400 V/ 50 Hz / 60 Hz

1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,5 45,0 55,0

Curent nominal maxim admis al pompei I [A] 3,0 3,7 5,2 7,0 9,0 13,0 16,0 24,0 32,0 37,5 43,1 61,0 72,4 89,6 106,0

Factor de putere cos φ > 0,90

Randament: - la Pmax
- în zona admisă de sarcină parţială

> 0,93
> 0,85
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Date tehnice Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Racordare electrică 3~400 V/ PE Hz / 50 Hz

Tensiune de ieşire [V] 3 x130 V - 400 V

Frecvenţă de ieşire [Hz] (10 Hz) 12 Hz – 50 Hz / 60 Hz

Domeniul de reglare (% din turaţia nominală a moto-
rului) 40% - 100%

Temperatura ambiantă permisă între -0  °C şi +40  °C

Date de conectare Wilo-CC

Accesorii pentru sistemele de reglaj Wilo-Vario şi Comfort CR ,CRn, şi CC

Accesorii

Senzor/traductor de 
semnal

Senzor pentru presiunea diferenţială DDG (4 – 20 mA) (Respectaţi domeniul de 
măsurare!) 

Plan de borne:
placă de bază sistem CC / CRn

Senzor de temperatură exterioară KTY sau PT 100

Senzor de temperatură TSG (livrat împreună cu placa de temperatură) Plan de borne, 
 placa de temperatură KTY 10

Placă de temperatu-
ră
 comanda automată, 
continuă, a turaţiei în 
funcţie de tempera-
tura de tur/retur sau
 de diferenţa de tem-
peratură între tur şi 
retur.

Placă de temperatură KTY 10 
instalaţie de încălzire cu diferenţă mare de temperatură între tur şi retur 
(Tmax: +140 °C, ΔTmin ≥ 10 K, ΔTmax: 100 K), 
2 traductor de temperatură TSG cuprins în pachetul de livrare

Plan de borne, 
 placa de temperatură KTY 10

Placă de temperatură PT 100 
instalaţii de răcire-/climatizare cu diferenţă mică de temperatură între tur şi re-
tur 
(Tmax: +140 °C, ΔTmin ≥ K, ΔTmax: 100 K)

Plan de borne 
 placa de temperatură PT 100

Modul de tempera-
tură CC PT 100

Domeniu de temperatură de la -200 °C până la +500 °C, racord PT 100, PT 1000 
şi senzori 
Ni 1000

Plan de borne:
 modul de temperatură PT 100

CR-/CRn-
placă de comandă

Decuplare pe pompă (până la 2 bucăţi) prin comutatorul pentru reparaţii asigu-
rat de beneficiar şi reglarea de la distanţă a modului de funcţionare (reţea /
automat) pe pompă (până la 2 bucăţi) 
Pentru 6 pompe sunt necesare 3 plăci de comandă

Plan de borne:
Placa de comandă

CR-/CRn-
placă DDC

Reglarea încărcării modului de pompe printr-un regulator extern, pornirea/opri-
rea pompelor, schimbul pompelor, comutarea pe valoarea impusă, trecerea la 
modul de acţionare manual şi anularea semnalizării colective de avarie printr-un 
contact extern fără potenţial

Plan de borne, 
 placă DDC

CR-/CRn-
placă de semnaliza-
re 1 – 2

Semnalizare individuală de funcţionare/de avarie, fără potenţial, pentru pompe-
le 1 – 2 şi pentru convertizorul de frecvenţă, semnalizare de stare la intrările di-
gitale DIG2 sau DIG3 (de ex.  lipsa apei, protecţia la îngheţ), valoare efectivă a 
turaţiei, respectiv valoare efectivă a senzorului (preselectabilă) 

Plan de borne 
 placă de semnalizare 1 – 2

CR-/CRn-  placă de 
semnalizare 3 – 6

Semnalizare de funcţionare-/avarie fără potenţial pentru pompele 3 – 6 Plan de borne 
 placă semnalizare  3 – 6

Dimensiuni şi greutăţi sistem Wilo-CR

Putere nominală Numărul 
pompelor WA/SG SE

P2 L Î A G
reutate L Î

Adâncim-
ea de 
montare 
necesară

G
reutate

[kW] [mm] [kg] [mm] [kg]

1,1- 4,0
1–4-ori 620 770 265  50 550 730 190 30

5–6-ori 780 770 315 70 704 730 200 45

1) Sistemul de reglare este compus din 2 şine de comutare.
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

5,5- 7,5

1–2-ori 600 1900 415 195 499 1696 210 95

3–4-ori 800 1900 415 205 699 1696 210 105

5–6-ori 1000 1900 415 215 899 1696 210 115

11,0- 22,0
1–2-ori 800 1900 515 270 699 1696 310 140

3–4-ori 1200 1900 515 350 1099 1696 310 160

11,0- 15,0 5–6-ori 1200 1900 515 365 1099 1696 310 175

22
5–6-ori1) 1200 1900 515 – 1099 1696 310 –

600 1900 515 520 499 1696 310 230

30

1–2-ori 1200 1900 515 390 1099 1696 310 200

3–4-ori1) 1200 1900 515 – 1099 1696 310 –

600 1900 515 560 499 1696 310 270

5–6-ori1) 1200 1900 515 – 1099 1696 310 –

1200 1900 515 640 1099 1696 310 320

Dimensiune profil 
regulator
CR şi 
unitate de comandă

– – – – – 186 138 82 –

Dimensiuni şi greutăţi sistem Wilo-CR

1) Sistemul de reglare este compus din 2 şine de comutare.

Dimensiuni şi greutăţi sistem Wilo-CRn

Senzor de temperatu-
ră

Numărul 
pompelor

WA SE

Dimensiuni (L x Î x A) G
reutate Dimensiuni (L x Î x A) G

reutate

[Buc.] [mm] [kg] [mm] [kg]

PT 100 1- 2 400 x 400 x 200 12,5 360 x 380 x 120 5,0

PT 100 3- 4 400 x 400 x 200 12,5 360 x 380 x 120 5,0

KTY 1- 2 400 x 400 x 200 13,0 360 x 380 x 120 5,5

KTY 3- 4 400 x 400 x 200 13,0 360 x 380 x 120 5,5

Dimensiuni şi greutăţi sistem Wilo-CC

Putere nominală P2 Numărul pompelor Dimensiuni (L x Î x A) G
reutate

[kW] [Buc.] [mm] [kg]

0,75- 4,0
1- 4 600 x 760 x 250 50

5- 6 760 x 760 x 250 70

5,5- 7,5

1- 2 600 x 1900 x 500 175

3- 4 800 x 1900 x 500 205

5- 6 1000 x 1900 x 400 230

11,0- 15,0
1- 2 800 x 1900 x 500 220

3- 4 1000 x 1900 x 400 270

11,0 5- 6 1000 x 1900 x 400 300

15,0 5- 6 1200 x 1900 x 500 360

18,5- 22,0

1- 2 800 x 1900 x 500 250

3- 4 1000 x 1900 x 400 320

5- 6 1800 x 1900 x 500 500

30

1- 2 800 x 1900 x 500 270

3- 4 1200 x 1900 x 500 380

5- 6 2000 x 1900 x 500 580
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Scheme de conexiuni Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC Scheme de conexiuni Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne placă de bază sistem CR
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valoarea actual  2

Ext.
OFF

MPI MPI
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Punte
sau
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X1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SSM SBMSensor Analog IN 1 Ext. OFF W M

Releu pentru 
electrozi

sau

Protecie 
la înghe

sau

Reglare a 
nivelului 
apei

Plan de borne acţionări sisteme CR (P2 ≤ 4 kW) Plan de borne acţionări sistem CR (P2 ≥ 5,5 kW)

X4 10 11 12 13 14 X5 15 16 17 18 19

U V W  U V W 
       
       
       
       

   WSK    WSK     

Pompa 1/3/5

Punte
sau
termistor
sau

Pompa 2/4/6

Punte
sau
termistor
sau

Punte

sau
 

termistor

sau
WSK

X2 1 2

3  ~
    

X1 PE PE 1 2 3 PE PE 4 5 6 PE

102

U1
V1
W1

W2
U2
V2

Pompa 1...6
P = ...kW
I = ...A

Plan de borne al plăcii de bază sistem CRn (pentru acţionarea pompei 1∼230 V)

Punte
sau

SSM

Pompă  1...4
P = ...kW
I  = ...A

TOP-E
 sau

deschis
sau

 WSK
 sau

Contact 
NÎ fără 
potenţial

SSM
Pompă 
iliReleu de

pornire

In
0.......10V

Stratos
0.......10V

1 ~
M

L N PE

1)

On
+ -

CR-IPG   X3 / X4

CR-IPE   X1 / X2

Necesar la modulul IF Stratos cu intrare 0...10 V 
(Modul IF Stratos SBM, Stratos Ext. Min, Stratos Ext. off)

Alimentare, asigurată
de către beneficiar

Valoarea impusă 1)
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Scheme de conexiuni Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Plan de borne al plăcii de extensie sistem CRn (pentru acţionarea pompelor 3∼400 V)

Punte
sau

SSM

sau
Pompă 1...6
P = ...kW
I  = ...A

deschis
sau

Pentru intrările 
valorii nominale 
ale pompelor, 
vezi tabelul

 WSK
 sau

Contact 
NÎ fără 
potenţial

SSM
Pompă 
sau

Releu de
pornire
sau

3 ~
M

L1 L2 L3 PE

Valoarea impusăOn
+ -

CR-IPG   X3 / X4

CR-IPE   X1 / X2

Alimentare, asigurată
de către beneficiar

Demaror în formă 
de stea cu trei unghiuri

Schemă de conexiuni CC-HVAC, start direct, cu convertizor de frecvenţă
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Plan de borne CC-HVAC, pornire J-V, cu convertizor de frecvenţă
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Panouri de automatizare şi reglare
Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Scheme de conexiuni Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Panouri de automatizare şi reglare  Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC Scheme de conexiuni Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Sistem Wilo-CRn, dispunerea ieşirilor pentru valorile impuse: 1. la panoul de automatizare  CRn / 2. la pompa controlată

Tipul modulului

Semnal analogic 
de control

1.
Ieşiri ale valorilor impuse CRn:

+ -

2.
Intrări ale valorilor impuse pompă:

IL-E...BF R1 (de la data construcţiei 08/2002 până 
la 02/2003) 0 - 10 V 2 4 GND

IL-E...BF R1 (de la data construcţiei 08/2002 până 
la 02/2003) 0 – 20 mA 2 4 GND

IL-E...BF R1 (de la data construcţiei 03/2003) 0 - 10 V 2 7 GND

IL-E...BF R1 (de la data construcţiei 03/2003) 0 – 20 mA 2 7 GND

IL-E... R1 (de la data construcţiei 01/2003) 0 - 10 V 1(0 -10 V) 2 (GND)

IL-E... R1 (de la data construcţiei 01/2003) 0 – 20 mA 4 – 20 mA 2 (GND)

IP-E – 0 - 10 V 1 2

IP-E – 4 – 20 mA 1 2
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Senzori şi accesorii

Panouri de automatizare şi reglare  Automate Senzori şi accesorii  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Senzor/traductor de semnal Wilo-DDG

(dimensiuni în mm), clientul pune la dispozi-
ţie elementele de fixare

Senzor pentru montare pe perete pentru re-
glarea continuă a turaţiei în funcţie de dife-
renţa de presiune.
Cu amortizor de şocuri incorporat, 2 fitinguri 
cu mufă DIN 3862 ? 6 mm, 5 m cablu de co-
nectare la panoul de alarmare1) 
(3 x 0,75 mm2), 2 fitinguri-cot cu mufă de 
fixare R 1/8 x ? 6 mm.
1)Pentru distanţe mai mari, prelungirea va fi 
pusă la dispoziţie de către client
până la 25 m: 3 x 0,75 mm2, ecranat
până la 250 m: 3 x 1,5 mm2, ecranat

>Date de racordare electrică

>Date tehnice

Top view

DDG 10 to 100 (DDG 2 without illustration)

Tensiune max. de lucru: 15 – 30 VDC
Ieşire curent: 4 – 20 mA
Rezistenţă max. la încărcare: 500 Ω
Domenii de măsurare a presiunii:2)3)

DDG 2:
DDG 10:
DDG 20:
DDG 40:
DDG 60:
DDG 100:

0
0
0
0
0
0

până la
până la
până la
până la
până la
până la

0,2 bar*
1,0 bar
2,0 bar
4,0 bar
6,0 bar
10,0 bar*

2)Alte domenii de măsurare, la cerere
3)Alegerea domeniului de măsurare a presiun
conform maximului pompei
* cu excepţia VR-HVAC

Putere absorbită: 1,5 W

Grad de protecţie: IP 54

Siguranţă la supra-
presiune:

25 bar

Temperatura fluidu-
lui:

între -0°C şi +70°C

Temperatură ambi-
antă:

între -0  °C şi +40  
°C

Amplificator de semnal DDG

>Opţiuni

 -       +
24V=

~

CR
4-20 mA 4-20 mA

9 10

4 2

7 1

+

-

+

-

1

2

+

+

>

230V 50Hz

1
2
3

max. 250 m   (2 x 1,5 mm2) max. 750 m   (2 x 1,5 mm2)

230V 50Hz
Amplificator de impuls DDG 

Traductor DDG 

Traductor de semnal 
Wilo DDG 

Amplificator de semnal, montat pe perete, 
pentru amplificarea semnalului de la senzo-
rul Wilo DDG la lungimi mai mari de 250 m.
Alimentator DDG, în setul de livrare.

>Date de racordare electrică

>Date tehnice

>Accesorii
Cablu de semnal

Tensiune de serviciu: 230 V/ 50 Hz

Intrare/ieşire curent: 0 – 20 mA

Siguranţă max.: 10 A

Rezistenţă max. la intrare: 50 Ω

Rezistenţă max. la încărcare: ≤ 600 Ω

Putere max. absorbită: 5 VA

Grad de protecţie: IP 54

Temperatură ambiantă: 0 °C bis + 40 °C

Intrare: 2 x 1,5 mm2, 
250 m max. lungime, 
ecranat

Ieşire: 2 x 1,5 mm2, 
750 m max. lungime,
ecranat
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Senzori şi accesorii

Alimentator DDG

Alimentator de reţea montat pe perete, 
pentru alimmentarea electrică a senzorului 
DDG.

>Date de racordare electrică

>Date tehnice

Accesoriile de fixare nu sunt prevăzute în setul de livrare

Tensiune de serviciu: 230 V/ 50 Hz

Tensiune de ieşire: 24 V DC

Curent de ieşire: 0 – 20 mA

Grad de protecţie: IP 54

Temperatură ambiantă: între -0 °C şi 
+40 °C

Traductor de temperatură exterioară KTY/PT 100

Senzor pentru montaj pe perete pentru 
măsurarea temperaturii exterioare.

>Accesorii
necesar: Cablu de conectare (exterior)
max. 25 m: 3 x 0,75 mm2, ecranat
max. 100 m: 3 x 1,50 mm2, ecranat
până la 250 m: 3 x 2,50 mm2, ecranat

>Date tehnice38

4,2

5
36
5

35

50

M16

6
5

Grad de protecţie: IP 65

Domeniu de tempe-
raturi:

între -25°C şi +80°C

Placă de temperatură KTY 10

Placă suplimentară pentru panourile de alar-
mare Wilo-CR/CRn, adecvată pentru următ-
oarele moduri de reglare:

• Controlul diferenţei de temperatură (VT)
• controlul temperaturii pe tur / retur (±T)
• presiune diferenţială–în funcţie de tempe-

ratură (Vp-T)

>Descriere/construcţie
3 intrări analoage pentru senzori TSG:

• Temperatură tur (+T)
• Temperatură retur (-T)
• Temperatură de referinţă (-T)

Elemente de fixare, cablu CAN-Bus şi 2 tra-
ductoare de semnal/senzori de temperatură 
TSG, în setul de livrare.

>Date tehnice

Plan de borne, placa de temperatură KTY 10

   X3 1 2 3 4 5 6
+ - + - + -
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T (tur)              T (retur)          T (extern)

Domeniu de măsur-
are:

±T: - 20 ... +150 °C
VT: ≥ 10 K

Rezoluţie: 10  Bit

Precizie: 0,2% din valoarea fi-
nală
+ toleranţa senzoru-
lui:

Temperatură
 ambiantă:

între -0  °C şi +40  
°C

Dimensiuni: 100 mm x 120 mm

Greutate: cca 0,5 kg
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Senzori şi accesorii

Traductor de semnal TSG

Traductor de semnal ataşabil pentru măsur-
are temperatură aflat în setul livrat al plăcii 
de temperatură KTY 10. Cu 2 buc. coliere 
elastice pentru prindere pe ţevi de max. DN 
100, 1 tub pastă termoconductoare, 5 m ca-
blu de conectare la modul de comandă 1) (2 
x 0,75 mm2, ecranat)

>Date de racordare electrică

>Date tehnice

70

15

1) Pentru distanţe mai mari cablul se va pre-
lungi de către client

max. 25 m: 3 x 0,75 mm2, ecranat
până la 100 m: 3 x 1,50 mm2, ecranat
până la 250 m: 3 x 2,50 mm2, ecranat

Termistor PTC KTY 10

- la +25 °C: 2 kΩ

- la +90 °C: 3,09 kΩ

Curent max.: 2  mA

Grad de protecţie: IP 43

Domeniu de tempera-
turi:

între -0 °C şi 
+150 °C

Placă de temperatură PT 100

Schemă de conexiuni placa de 
temperatură PT 100

Placă suplimentară pentru panourile de alar-
mare Wilo-CR/CRn, adecvată pentru următ-
oarele moduri de reglare:

• Controlul diferenţei de temperatură (VT)
• controlul temperaturii pe tur / retur (±T)
• presiune diferenţială–în funcţie de tempe-

ratură (Vp-T)

>Descriere/construcţie
3 intrări analoage pentru senzorul de tem-
peratură PT 100 pus la dispoziţie de către 
client, cu 2 şi 4 conductori

• Temperatură tur (+T)
• Temperatură retur (-T)
• Temperatură de referinţă (-T)

Elementele de fixare şi cablul CAN-Bus, în 
setul de livrare.

>Date tehnice

X3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

T (tur) T (retur) T (proces)
 + - + - + -

Bifilar
circuit

Trifilar
circuit
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Domeniu de măsur-
are:

±T: - 20 ... +150 °C
VT: ≥ 5 K

Precizie: ± 2 K (raportat la val-
orile standard con-
form DIN IEC 751)
+ toleranţa senzoru-
lui:

Temperatură
 ambiantă:

între -0  °C şi +40  
°C

Dimensiuni: 100 mm x 120 mm

Greutate: cca 0,5 kg

Placă DDC

Plan de borne, placă DDC

Placă suplimentară pentru panourile de alar-
mare Wilo-CR/CRn, pentru comanda de la 
distanţă printr-un calculator de gestiune 
extern (de ex. BMS sau DDC ).

>Descriere/construcţie
1 intrare analoagă pentru comandă externă 
(reglarea turaţiei în regim de lucru DDC)
8 intrări digitale petnru conectarea selec-
toarelor externe fără potenţial pentru

• pornirea pompei de vârf
• oprirea pompei de vârf
• schimbarea pompelor
• Comutarea valorii impuse
• anularea semnalizării colective de avarie
• Schimbare set parametri
• Intrare de reglaj 0/ 2 -10 V sau 0 / 4 - 20 mA
• Intrare de semnalizare DIG 3

Elementele de fixare şi cablul CAN-Bus, în 
setul de livrare.

>Date tehnice
S1

0/4…
20 mA

0…
10 V

UI
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16
17
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In – +
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G.

3
Re

s.
2

Intrare analogă: Comandă

Domeniu de măsur-
are:

0 - 10 V,
0 / 4 - 20 mA

(= turaţie min.- 
max.)

Rezistenţă de intra-
re:

10 kΩ resp 50Ω

Rezoluţie: 10  Bit

Precizie: 0,2 , % din valoarea 
finală + toleranţa 
senzorului

Intrări digitale:

Valori de intrare: 24 VDC / 1 mA

Tensiune de străp-
ungere:

250 VAC

Lungime max. cablu: 100 m

Secţiunea bornelor: 1,5 mm2

Temperatură ambi-
antă:

între -0  °C şi +40  
°C

Dimensiuni: 100 mm x 120 mm

Greutate: cca 0,5 kg
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Senzori şi accesorii

Placă de control

Plan de borne, Placa de comandă

Placă suplimentară pentru dotarea seriei de 
panouri de comandă Wilo-CR/CRn-System 
pentru selectarea modului de funcţionare 
Manual – 0 – Automat pentru maxim 2 
pompe (de ex.: Pentru instalaţia cu 5 pompe 
sunt necesare 3 plăci de comandă). 
Comutare pentru fiecare pompă prin inter-
mediul comutatoarelor de comandă fără po-
tenţial, puse la dispoziţie de client.

>Echipare/Funcţionare
Comutare regim manual – 0 – automat prin 
contact cu două căi, fără potenţial, cu pozi-
ţia de mijloc „OFF“ pentru fiecare pompă.
Regim de funcţionare:

Contact suplimentar pentru blocarea pom-
pei în reparaţie cu contact auxiliar:

Elementele de fixare şi cablul CAN-Bus, în 
setul de livrare.

>Date tehnice

Placă de semnalizare 12

Plan de borne placă semnalizare 1 – 2

Placă suplimentară pentru panourile CR/
CRn, pentru semnalizarea individuală a 
funcţionării şi separat a avariei pentru insta-
laţiile cu una sau două pompe.

>Echipare/Funcţionare
• Contacte de semnalizare fără potenţial pen-

tru funcţionare (contact ND) şi avarie (con-
tact NÎ) pentru: pompa 1, pompa 2, conver-
tizor de frecvenţă

• Semnalizarea intrărilor digitale DIG2 sau 
DIG3, deex. îngheţ (încălzire) resp. lipsa apei 
(pompare)

• Ieşire analogă pentru valoarea efectivă a tu-
raţiei sau a parametrului măsurat (preselec-
tabil).
Elementele de fixare şi cablul CAN-Bus, în 
setul de livrare.

>Date tehnice

Pomp  1/3/5 Pomp  2/4/6

Pomp  1/3/5 Pomp  2/4/6
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– Manual: Pompă în regim de 
funcţionare la reţea

– 0: oprire pompă
– Automat: Pompă pregătită pentru 

funcţionare automată

– Închis: Pompa gata de funcţionare
– Deschis: Pompă blocată

Selector : P1 / P2, P3 / P4, 
P5 / P6

Intrări de comandă: 2 comutatoare de 
reparaţie 
(pornit / oprit pentru 
fiecare pompă)
2 comutatoare de 
comandă (Manual – 
0 – Automat pentru 
fiecare pompă)

Valori de intrare: 24 VDC / 1 mA

Tensiune de străp-
ungere:

250 VAC

Lungime max. cablu: 100 m

Secţiunea bornelor: 1,5 mm2

Temperatură ambi-
antă:

între -0  °C şi +40  
°C

Dimensiuni: 100 mm x 120 mm

Greutate: cca 0,5 kg

Pompa 1 Pompa 2         Transformator  WM Analog
  OUT

Pompa 1 Pompa 4 FU 

F
u
n
c

i
o
n
a
r
e

A
v
ar
i
e

X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

F
u
n
c

i
o
n
a
r
e

A
v
ar
i
e

F
u
n
c

i
o
n
a
r
e

A
v
ar
i
e

L
i
p
s
a
 
a
p
e
i

+  -

D
D
G
 
s
a
u
 

T
u
r
a

i
a

Ieşire analogă: Valoare efectivă

Domeniu de măsur-
are:

0 – 10 V, 
0/4 – 20 mA 
(turaţie sau traduc-
tor)

Rezistenţă de intra-
re:

10 kΩ resp 50Ω

Rezoluţie: 10  Bit

Precizie: 0,2 , % din valoarea 
finală + toleranţa 
senzorului

Contacte de sem-
nalizare

Intensitate maximă: max. 250 VAC/2 A
min. 12 VDC/10 mA

Lungime max. cablu: 100 m

Secţiunea bornelor: 1,5  mm2

Temperatură ambi-
antă:

între -0  °C şi +40  
°C

Dimensiuni: 120 mm x 120 mm

Greutate: cca 0,5 kg
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Panouri de automatizare şi reglare
Automate

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Senzori şi accesorii

Placă de semnalizare 3-6

Placă suplimentară pentru dotarea seriei de 
panouri Wilo-CR, pentru semnalizarea indi-
viduală de funcţionare şi de avarie pentru 
staţiile cu trei până la şase pompe (este ne-
voie şi de placa de semnalizare 1 – 2).

>Echipare/Funcţionare
• Contacte de semnalizare fără potenţial pen-

tru funcţionare (contact ND) şi avarie (con-
tact NÎ) pentru: pompa 3, pompa 4, pompa 
5, pompa 6.
Elementele de fixare şi cablul CAN-Bus, în 
setul de livrare.

>Date tehnice

Plan de borne placă semnalizare 3 – 6

Pompa 3 Pompa 4 Pompa 5 Pompa 6

Pompa 3 Pompa 4 Pompa 5 Pompa 6
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Contacte de sem-
nalizare

Intensitate maximă: max. 250 VAC/2 A
min. 12 VDC/10 mA

Secţiuni cleme: 1,5  mm2

Temperatură ambi-
antă:

între -0  °C şi +40  
°C

Dimensiuni: 120 mm x 120 mm

Greutate: cca 0,5 kg
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438   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Gamă de producţie module de interfaţă Wilo-Stratos

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Gamă de producţie module de interfaţă Wilo-Stratos  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Modul IF Stratos PLR

       
• Modul cuplabil pentru dotare ulterioară pentru tipurile de pompe Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stra-

tos-D/Stratos-ZD
• Interfaţă serială, digitală PLR pentru conectarea la un sistem de automatizare a clădirii (BMS) cu 

ajutorul
- unui convertor de interfaţă Wilo sau
- a unor module specifice de la alte firme

• Gestionarea pompelor comunicative cu două rotoare (în funcţie de timp, de sarcină şi de avarii)

Wilo-Modul IF Stratos LON

       
• Modul cuplabil pentru dotare ulterioară pentru tipurile de pompe Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stra-

tos-D/Stratos-ZD
• Interfaţă serială, digitală LON pentru conectarea la sistemul de automatizare a clădirii BMS prin 

reţele LONWORKS:
- protocol LONTALK
- conformitate LONMARK

• Gestionarea pompelor comunicative cu două rotoare (în funcţie de timp, de sarcină şi de avarii)

Wilo-Modul IF Stratos CAN

       
• Modul cuplabil pentru dotare ulterioară pentru tipurile de pompe Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stra-

tos-D/Stratos-ZD
• Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la automatizarea clădirii BMS prin intermediul 

unui sistem BUS CAN.
• Protocol cf. Standard CANopen (EN50325-4)
• Gestionarea pompelor comunicative cu două rotoare (în funcţie de timp, de sarcină şi de avarii)

Wilo-Modul IF Stratos Ext. Off

       
• Modul cuplabil pentru dotare ulterioară pentru tipurile de pompe Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stra-

tos-D/Stratos-ZD
• Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei"
• Intrare de comandă 0 - 10 V (reglarea de la distanţă a pompei sau a valorii impuse), pentru co-

nectarea la sistemul de automatizare a clădirii BMS
• Gestionarea pompelor comunicative cu două rotoare (în funcţie de timp, de sarcină şi de avarii)
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Gamă de producţie module de interfaţă Wilo-Stratos

Wilo-Modul IF Stratos Ext. Min

       
• Modul cuplabil pentru dotare ulterioară pentru tipurile de pompe Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stra-

tos-D/Stratos-ZD
• intrare de comandă "Reducere prioritară" (funcţionare la turaţie redusă fără autopilot)
• Intrare de comandă 0 -  10  V (reglarea de la distanţă a pompei sau a valorii impuse), pentru 

conectarea la sistemul de automatizare a clădirii BMS
• Gestionarea pompelor comunicative cu două rotoare (în funcţie de timp, de sarcină şi de avarii)

Wilo-Modul IF Stratos SBM

       
• Modul cuplabil pentru dotare ulterioară pentru tipurile de pompe Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stra-

tos-D/Stratos-ZD
• Semnalizare generală de funcţionare 
• Intrare de comandă 0 - 10 V (reglarea de la distanţă a pompei sau a valorii impuse), pentru co-

nectarea la sistemul de automatizare a clădirii BMS
• Gestionarea pompelor comunicative cu două rotoare (în funcţie de timp, de sarcină şi de avarii)

Wilo-Modul IF Wilo Stratos Ext. Off/SBM

       
• Modul cuplabil pentru dotare ulterioară pentru tipurile de pompe Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stra-

tos-D/Stratos-ZD
• Intrare de comandă "Oprire prioritară a pompei"
• Semnalizare generală de funcţionare 
• Gestionarea pompelor comunicative cu două rotoare (în funcţie de timp, de sarcină şi de avarii)
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Gamă de producţie module de interfaţă Wilo

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Gamă de producţie module de interfaţă Wilo  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-IF-Modul PLR

       
• Modul cuplabil pentru dotare ulterioară pentru tipurile de pompe cu interfaţă IR

- Wilo-TOP-E/ED
- Wilo-VeroLine-IP-E
- Wilo-VeroTwin-DP-E
- Wilo-CronoLine-IL-E
- Wilo-CronoTwin-DL-E

• Interfaţă serială, digitală PLR pentru racordarea la sistemul de automatizare a clădirii BMS cu 
- convertizor interfaţă Wilo sau
- module specifice de la alte firme

• Gestionarea pompelor comunicative cu două rotoare (în funcţie de timp, sarcină şi de avarii, 
doar TOP-E/-ED şi IL-E/DL-E)

Wilo-IF-Modul LON

       
• Modul cuplabil pentru dotare ulterioară pentru tipuri de pompe compatibile LON cu interfaţă IR

- Wilo-TOP-E/ED
- Wilo-VeroLine-IP-E
- Wilo-VeroTwin-DP-E
- Wilo-CronoLine-IL-E
- Wilo-CronoTwin-DL-E

• Interfaţă serială, digitală LON pentru conectarea la sistemul de automatizare a clădirii BMS prin 
reţele LONWORKS:
- protocol LONTALK
- conformitate LONMARK

• Gestionarea pompelor comunicative cu două rotoare (în funcţie de timp, sarcină şi de avarii, 
doar TOP-E/-ED şi IL-E/DL-E)
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Gamă de producţie unităţi de operare şi diagnostic

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Gamă de producţie unităţi de operare şi diagnostic  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Modul IR

       
• Telecomandă pentru pompele cu reglaj electronic şi interfaţă în infraroşu
• Instrument pentru punere în funcţiune şi diagnosticare
• Cu posibilitate de adaptare la slotul SDIO unui pocket pc (PDA)
• Software Wilo compatibil cu sistemul de operare Microsoft Windows mobile
• Extinderea funcţiilor pompei
• Permite citirea, memorarea şi tipărirea datelor de la pompă

Wilo-Dia-Log

       
• Pachetul complet pentru punerea în funcţiune, service-ul, întreţinerea şi documentaţia pom-

pelor Wilo controlate electronic, cu interfaţă în infraroşu, compus din:
- Modul IR Wilo complet
- Pocket PC, preinstalat cu sistem de operare Microsoft Windows Mobile™, versiunea 5.0, şi 

software pentru „Modul IR“, inclusiv alimentator de la reţea
- Cablu de date pentru conectarea Pocket-PC la un calculator (interfaţă USB)
- imprimantă portabilă, incl. modul de alimentare şi rolă de hârtie (lăţime 58 mm)
- Documentaţie şi software

Wilo-Telecomandă IR

       
• Telecomandă pentru pompele cu reglaj electronic şi interfaţă în infraroşu
• Instrument pentru punere în funcţiune şi diagnosticare
• Extinderea funcţiilor pompei
• Aparat control sens de rotaţie pentru toate motoarele de pompă şi motoarele standardizate
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Gamă de producţie module Wilo-Protect

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Gamă de producţie module Wilo-Protect  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Modul Wilo-Protect C (pompe cu un rotor)

       
• Modul debroşabil pentru pompe cu un rotor din seria Wilo-TOP-S/-Z şi Wilo-TOP-RL şi Wilo-

SE, cu modul de alimentare 1~230 V, 50 Hz sau 3~400 V, 50 Hz 
NU se foloseşte la sursele de alimentare reglate (sisteme Wilo-CR etc.).

• Modul debroşabil pentru pompe cu două rotoare din seria Wilo-TOP-SD (cu 2 Wilo-Protect-
Module C), cu modul de alimentare 1~230 V, 50 Hz sau 3~400 V, 50 Hz 
NU se foloseşte la sursele de alimentare reglate (sisteme Wilo-CR etc.).

Modul Wilo-Protect C (pompe cu  rotoare)

       
• Modul cuplabil pentru pompe cu două rotoare din seriile Wilo-TOP-SD (2 buc. Wilo-Protect-

Module C) şi Wilo-SE-TW (2 buc. Wilo-Protect-Module C) cu racordare electrică 1~230 V, 
50 Hz sau 3~400  V, 50  Hz.
Nu funcţionează cu alimentare cu tensiune controlată (de ex. Wilo-CR-System).
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Gamă de producţie automatizare clădiri (automatizarea clădirii)

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Gamă de producţie automatizare clădiri (automatizarea clădirii)  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Control AnaCon

       
• Interfaţă-convertor analog pentru conectarea universală a pompelor comunicative Wilo cu in-

terfaţă serială, digitală PLR la unităţi de monitorizare conform VDI 3814, procurate de client de 
la alte firme.

Wilo-Control DigiCon

       
• Convertor de interfaţă digital pentru conectarea universală a pompelor comunicative Wilo cu 

interfaţă serială, digitală PLR la unităţi de monitorizare, procurate de client de la alte firme, cu 
interfeţe digitale RS 485.

Wilo-Control DigiCon-A (interfaţă de comandă manuală)

       
• Interfaţă de comandă manuală pentru Wilo-Control DigiCon, pentru conectarea suplimentară a 

pompelor comunicative Wilo cu interfaţa serială, digitală PLR la interfeţe de comandă manuală 
conform VDI 3814, procurate de client de la alte firme.
Interfaţa de comandă manuală Wilo-Control DigiCon-A permite comandarea de la un nivel su-
perior a pompelor conectate la interfeţele-convertor Wilo-Control DigiCon.

Wilo-Control bus box

       
• Doză cu ramificaţie sau doză de racordare pentru conectarea unităţii BUS CAN şi a nodurilor 

prin intermediul unor linii de compensare scurte.
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Indicaţii privind selecţia pompelor în automatizarea clădirii

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Indicaţii privind selecţia pompelor în automatizarea clădirii  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Sistemul de administrare automată a clădirii (BMS)
În clădirile moderne, controlul automatizat al instalaţiilor a devenit o 
problemă de importanţă vitală. Acest lucru este valabil mai ales pen-
tru instalaţiile tehnice private şi industriale din următoarele domenii:

• Instalaţii de încălzire
• Instalaţii de climatizare
• Instalaţii de ventilare
• Instalaţii cu pompă de căldură
• Centrale termice de încălzire a blocurilor 
• Alimentarea cu apă
• Instalaţii de canalizare

Automatizarea clădirii (BMS) are sarcina de a comanda interdepen-
denţa între diferitele sisteme din dotarea tehnică a clădirii (TGA). Înd-
eosebi sistemul Facility Management promovează schimbul de infor-
maţii şi date între diferitele sisteme, pentru exploatarea cu eficienţă 
maximă a clădirilor şi a spaţiilor. Pompele, ca aparate de câmp, repre-
zintă în majoritatea instalaţiilor componente vitale cu consum ridicat 
de energie electrică. Controlul şi supravegherea la nivel central a 
pompelor şi a staţiilor de pompare asigură siguranţă în exploatare şi 
eficienţă la cel mai înalt nivel.
În urma progreselor tehnice din domeniul electrotehnicii şi al electro-
nicii, sistemele Bus înlocuiesc succesiv contactele fără potenţial şi 
semnalele analogice unitare.

Diagrama: Schema sistemului de automatizare a clădirii
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Conexiuni între nivelurile funcţionale
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Indicaţii privind selecţia pompelor în automatizarea clădirii

Interconectarea cu sistemul de automatizare a clădirii BMS
În funcţie de tipul şi capacitatea instalaţiei de automatizare, sunt ne-
cesare diferite modalităţi de comunicare pentru a transmite semnale-
le, comenzile şi datele la şi de la instalaţia de pompare care trebuie să 
fie supravegheată.
În norma germană VDI 3814, sunt prevăzute exact construcţia şi 
funcţionarea unui sistem automatizat de administrare a clădirii. Ca-
pacitatea de comunicare se află la baza deciziei de a prevedea pentru 
transmiterea datelor fie contacte fără potenţial sau semnale analogi-
ce (pentru fiecare informaţie sunt necesare 2 linii de comandă), fie 
sisteme Bus (toate datele pe o linie).
Pompele Wilo şi accesoriile posibile sunt prevăzute cu borne de ieşire 
a unor relee interne pentru semnalizarea la distanţă conform VDI 
3814.

Mod de funcţionare semnalizare colectivă de avarie-/de funcţion-
are*:

În continuare, mai pot fi acţionate funcţii de comandă externă, de ex. 
Prioritate dezactivată şi reducere prioritară, cu ajutorul contactelor 
fără potenţial, procurate de client de la alte firme.
Pentru această sunt posibile următoarele combinaţii:

• Prioritate dezactivată:
- Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD cu module IF
- TOP-E/-ED (P2 ≥ 350 W)
- CronoLine-IL-E/CronoTwin-DL-E
- VeroLine-IP-E/VeroTwin-DP-E

• Reducere prioritară:
- Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD cu module IF

• Prioritate dezactivată, creştere prioritară şi reducere prioritară:
- Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD cu module IF Stratos PLR şi 

interfeţe-convertor analog
- TOP-E/-ED cu module IF PLR şi Wilo-Control AnaCon
- VeroLine-IP-E/Vero-Twin-DP-E cu modul IF- PLR şi Wilo-Control 

AnaCon
- CronoLine-IL-E/CronoTwin-DL-E cu module IF PLR şi Wilo-Control 

AnaCon

Noile pompe comunicative au şi posibilitatea să indice un mare număr 
de valori fizice efective. Tehnologia modernă de realizare a senzorilor 
permite înregistrarea datelor hidraulice şi electrice ale pompei pu-
nându-le la dispoziţia BMS printr-o interfaţă serială digitală PLR sau 
LON. Prin intermediul unui cablu bifilar, toate aceste informaţii pot fi 
schimbate între o pompă comunicativă (sunt necesare şi module-ac-
cesorii specifice) şi un alt sistem automatizat de administrare a clădirii 
BMS. 
Pompe comunicative sunt:

• Stratos/Stratos-Z/Stratos-D cu module IF
• TOP-E/-ED cu module IF 
• CronoLine-IL-E/CronoTwin-DL-E cu module IF
• VeroLine-IP-E/VeroTwin-DP-E cu module IF

Integrarea în sistem
Ca urmare a creşterii cerinţelor tehnice ale instalaţiilor clădirilor mari, 
necesităţile privind capacitatea de comunicare şi funcţionalitatea 
sunt deplasate la nivele ierarhice din ce în ce mai joase ale sistemelor 
de automatizare a clădirii. Componentele nivelului de câmp presupun 
mai multe cerinţe tehnice, pentru că ele îndeplinesc şi funcţii ale ni-
velului de automatizare. Pentru a reduce cheltuielile de instalare şi, 
prin aceasta, cheltuielile de investiţii pentru instalaţiile aferente clăd-
irii, inclusiv pentru staţiile de pompare, precum şi pentru a mări în 
continuare eficienţa economică şi fiabilitatea acestora, sunt necesare 
sisteme cu “comunicare deschisă” şi “inteligenţă distributivă”. 

Sistemul de automatizare şi control Wilo-TOP-Control oferă următ-
oarele :

• supraveghere şi comandă conform VDI 3814 cu
- contacte fără potenţial
- semnale analogice

• Interfaţa serială, digitală PLR (hardware şi protocol specific Wilo) a 
pompelor comunicative se conectează prin intermediul unui cablu bi-
filar în îmbinare stelară la un convertor de interfaţă Wilo sau la un mo-
dul de cuplare (I/O-Modul) produs de alte firme. Această conexiune 
permite distanţe de transmitere de până la 1000 m Avantaje supli-
mentare:
- rezistenţa la răsucire
- insensibilitatea la perturbaţii
- secţiuni mici (0,75 mm2)
- protecţie electromagnetică pe ambele părţi
- separare galvanică
- rezistenţă la tensiuni externe de până la 250 V CA
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deschis

0
0

închis
închis

1
0

închis
deschis

On, 
pompă 
defectă

închis
deschis 1

1 deschis 0
0

deschis
deschis

0 = releu inactiv (fără curent)
1 = releu activ
SBM = semnalizare colectivă de funcţionare
SSM = semnalare generală de defecţiune 
1)  căderea sistemului electronic de comandă corespunde stării „Reţea off“

* Mod de funcţionare conform reglării din fabrică

Contact ND

Semnal de avarie 
conform VDI 3814

Semnal de func ionare 
conform VDI 3814

Conectarea 
op ional

În figur : 
starea dezactivat  (releul deschis)

Intrare Contact 
bipoziional SPDT
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Indicaţii privind selecţia pompelor în automatizarea clădirii

• Interfaţă serială, compatibilă Bus  RS 485 (hardware standard, proto-
col specific Wilo) cu convertor de interfaţă digital pentru comunicarea 
cu unităţi digitale de supraveghere. Protocolul de date trebuie stabilit 
cu producătorul BMS.

• Interfaţă serială, compatibilă Bus LON cu protocol LONTalk şi trans-
ceiver tip FTT10A pentru conectarea la reţele LONWORKS a pompelor 
Wilo cu interfaţă IR şi automatizare electronică, compatibile LON. 
Tehnologia LONWorks oferă următoarele avantaje pe partea de insta-
laţii:
- rezistenţa la răsucire
- imunitatea la perturbaţii
- secţiuni mici (0,75 mm2)
- protecţie electromagnetică pe ambele părţi
- separare galvanică
- rezistenţă la tensiuni externe de până la 250 V CA
- topologie care poate fi aleasă liber.

LON este un sistem deschis, independent de producător, care face 
posibilă o comunicare intersistemică, deschisă, între diferitele com-
ponente şi instalaţii din echiparea tehnică a clădirii. Astfel, rezultă 
avantaje pentru proiectant, executant şi beneficiar, cum ar fi:

• integrare intersistemică
• independenţa de producător
• creare de valori adiţionale
• evitarea erorilor de instalare şi de proiectare, printr-o interfaţă unita-

ră de date (condiţie necesară: fără agenţi de transmisie alternanţi)
• reducerea costurilor de instalare în comparaţie cu alte sisteme
• reducerea costurilor de investiţii prin utilizarea multiplă a senzorilor
• lipsa soluţiilor gateway costisitoare pentru schimbul de date între sis-

temele insulare
• flexibilitate în cazul modificărilor şi al instalării ulterioare
• reducerea costurilor de exploatare prin gestionarea inteligentă a 

energiei
• eficienţă şi siguranţă în funcţionare prin gestionarea hidraulică a înc-

ărcării la instalaţiile de încălzire, climatizare şi răcire
• transparenţă în cadrul clădirii, prin centralizarea semnalizării, a co-

menzilor şi a supravegherii
• comandă unitară şi uşor de urmărit a utilajelor şi a instalaţiilor
• LONWorks permite două direcţii de comunicare:

- comunicare verticală între componentele nivelului de câmp şi staţii-
le de gestionare la nivelul de automatizare

- Comunicarea orizontală între două componente ale unui nivel de 
câmp.

În special comunicarea orizontală permite realizarea structurilor lo-
cale care funcţionează fără o staţie superioară de automatizare. 
Astfel este posibil ca unele sarcini de comandă şi reglaj, până acum 
costisitoare, să fie realizate cu costuri mult mai reduse de instalare; 
de exemplu, o pompă cu reglaj electronic şi cu capacitate de comu-
nicare poate schimba date direct prin LON cu un ventil, un senzor de 
presiune diferenţială sau un sistem de automatizare a unei centrale 
termice şi să preia sarcini de reglare. În paralel pompa poate trans-
mite atât date de funcţionare de natură electrică şi hidraulică pentru 
prelucrarea statistică, cât şi să transmită eventualele semnalizări de 
avarie şi funcţionare centralei superioare de comandă, respectiv să 
recepţioneze comenzi de la această centrală.
Comunicarea se realizează cu protocolul standard LONTalk şi se fo-
losesc variabilele ale profilului funcţional LONMark , definite de re-
ţea „Pump Controller Object for HVAC Applications“ (8120_10.pdf).

• Interfaţă CAN în serie compatibilă BUS ca standard Wilo noupentru 
conectarea la un sistem BUS CAN. Protocolul corespunde standardu-
lui CANopen (EN 50325-4). În comparaţie cu punctele de date ale 
protocolului LONTalk, protocolul CAN utilizează puncte de date nou 
definite ca de ex.::
- timpi pentru pornirea pompei, alternarea pompelor, temporizarea 

înainte de decuplarea în caz de avarie

- reglarea a comportamentului SSM/SBM, gestionarea pompelor pen-
tru până la 127 pompe

- histogramă (statistică) ş.a.m.d.
Lista completă de parametrii poate fi descărcată de pe pagina de in-
ternet WILO. 

• Pe plan funcţional însă (alegerea tipului de reglare, valoare impusă 
etc.) punctele de date ale acestor două protocoale de bus pot fi com-
parate. CAN însă oferă cu viteza sa ridicată de transmitere (125 kBit/s) 
unele avantaje faţă de sistemul de fieldbus LON:
- integrarea în orice sistem bus CAN, deoarece protocolul corespunde 

standardului CANopen (EN 50325-4).
- posibilităţi de comunicare cu produsele externe compatibile CAN 

bus
- posibilităţi de comunicare cu module Wilo-I/O şi Wilo-Gateways, 

datorită structurii lineare a sistemului bus CAN necesarul de cablu 
se reduce la un minim.

• La planificarea şi realizarea unei linii bus CAN trebuie respectate ur-
mătoarele puncte:
- la o linie bus CAN pot fi conectaţi şi înregistraţi maxim 127 de parti-

cipanţi.
- la 64 de pompe şi  32 module  I/O se pot lua măsuri simplificate de 

înregistrare şi conectare.
- la mai mult de 64 de pompe la o linie bus CAN, pompele trebuie 

configurate cu un program obişnuit de configurare CANopen.
- Pentru cablare se foloseşte un cablu special, ecranat bus CAN. Pen-

tru a evita defecţiunile de comunicare pe Bus, această ecranare se 
va realiza cu atenţie pe ambele părţi. La pompe aceasta se va efec-
tua cu îmbinări filetate ale cablurilor cu compatibilitate electromag-
netică, care sunt anexate modulului IF-Stratos CAN. În dulapul de 
distribuţie  se folosesc brăţări pentru cabluri ce cuprind împletitura 
de ecranare.

- La dimensionarea diferitelor topologii  Bus se vor respecta lungimile 
maxime ale conductelor (comparaţi fig. 1, fig. 2, fig. 3):

• Noduri pot fi componente şi elemente (şi de la alţi producători) ca:
- pompe cu un rotor, pompe cu două rotoare, sisteme de pompe cu 

interfaţă CAN
- senzori de presiune, senzori de presiune diferenţială, senzori de 

temperatură
- regulatoare externe
- routere, repetoare, gateway-uri
- module I/O

• Bus-ul trebuie încheiat în ultimul nod al liniei Bus cu rezistenţele co-
respunzătoare. La pompe aceasta este posibil la modulul IF- Stratos 
CAN cu două întrerupătoare DIP.

• Pentru prelungirea lungimii Bus se recomandă utilizarea punţilor 
CAN-Bridges cu interfaţă conform ISO11898-2. Nu este recomanda-
tă utilizarea repetoarelor.

Prelucrarea datelor efective prin sistemul automatizat de 
administrare a clădirilor BMS
Sistemul automatizat de administrare a clădirilor BMS permite prelu-
crarea şi memorarea datelor periodice şi a celor dependente de un 
eveniment, de exemplu:.

• Puterea maximă pentru Δp şi Q

Lungimi maxime de conducte la topologii diferite Bus

Lungime max. totală-
conducte Lt

Lungime max. 
a unei singure con-

ducte bypass Ld

Lungime max. 
cumulată

  a tuturor conducte-
lor-

bypass

[m] [m] [m]

200 10 50
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Indicaţii privind selecţia pompelor în automatizarea clădirii

• Puterea minimă pentru Δp şi Q
• Puterea absorbită actuală P1
• Ore de funcţionare
• Consum de energie cumulat
• Mesaje de stare
• Semnalizarea avariei cu indicarea datei, orei şi cauzei

Multitudinea de informaţii şi funcţii numite permit reducerea cheltu-
ielilor prin gestionarea corectă a consumului energetic şi a întreţinerii 
Este posibil, prin evaluarea continuă a necesarului de căldură măsurat 
efectiv, să se îmbunătăţească eficienţa instalaţiei.

fig. 1: Structură lineară cu conectarea tuturor nodurilor prin conducte 
scurte de bypass 

fig. 2: Structură lineară cu conectarea nodurilor individuale prin con-
ducte scurte de bypass 

fig. 3: Structură lineară pură

Node 3Node 2 Node n

Node 1 Node 127Bus-
Box

Bus-
Box

Bus-
Box

 

Lt

Ld

Node 3

Node 2

Node nNode 1 Node 127Bus-
Box

Ld

Lt

Node 3Node 2 Node nNode 1 Node 127

Lt
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Descrierea seriei modul IR Wilo
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Diagrama: Modul Wilo IR:Aparat de comandă şi diagnoză pentru supravegherea 
pompei

Domenii de utilizare
Modulul IR Wilo, în combinaţie cu un PDA sau pocket pc din comerţ, 
este un aparat de comandă şi diagnostic modern pentru comanda de 
la distanţă a pompelor controlate electronic, cu interfaţă IR, din seriile 
constructive Wilo-...
Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD

- TOP-E/-ED
- VeroLine-IP-E
- VeroTwin-DP-E
- CronoLine-IL-E
- CronoTwin-DL-E

Numeroasele funcţii ale pompei se pot regla de la distanţă cu ajutorul 
PDA/pocket pc prin intermediul modulului IR. Pompele trimit înapoi 
informaţii detaliate privind regimul de lucru şi statusul, care sunt afi-
şate clar pe display-ul PDA/pocket pc. Un program conceput de Wilo 
asigură o structură clară a tuturor funcţiilor de comandă. Datele spe-
cifice pompei se pot memora şi arhiva ca text (format .rtf) sau ca tabel 
(format .xls) cu informaţii privind locul de montaj, data şi ora.
În plus, utilizatorul poate utiliza toate funcţiile şi programele pe care 
le oferă un PDA/pocket PC. Posibilităţile de analiză şi de reglaj ale 
modulului IR garantează instalatorilor, proiectanţilor şi utilizatorilor 
reglarea optimă a pompelor controlate electronic din seriile construc-
tive enumerate mai sus, din instalaţii de încălzire, aerisire şi climatiza-
re şi oferă informaţii despre întregul ciclu de viaţă.

Model
Pentru utilizarea modulului IR este necesar un PDA sau pocket pc, ca-
re trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:

- slot SDIO
- sistem de operare Windows Mobile, versiunea 5.0 sau ulterioară
- spaţiu de memorie liber de cel puţin 5 MB
- interfaţă bluetooth pentru imprimantă (opţional)
- CPU cu o frecvenţă 300 MHz
- 64 MB ROM
- 32 MB RAM
- Display: 240 x 320 pixeli

Actualizarea programului
Aplicaţia software actuală pentru modulul IR şi PDA/pocket PC pot fi 
descărcate de pe pagina de internet www.wilo.de.

Stabilirea automată a legăturii
Schimbul de informaţii dintre modulul IR şi pompă (pompe) se reali-
zează de la fără fir prin intermediul unei interfeţe IR de 33 kHz sau 
455 kHz. Transmisia lentă de 33 kHz asigură compatibilitatea cu toa-
te pompele controlate electronic existente, care dispun de interfaţă 
IR. Realizarea automată a conexiunii împiedică, în condiţii de spaţiu 
redus (de ex. mai multe pompe una lângă alta), acţionarea simultană a 
mai multor pompe şi face posibil astfel schimbul corect de date între 
pompa dorită şi telecomandă IR. Adresarea manuală a fiecărei pompe 
nu este necesară pentru comunicarea IR.

Memorarea datelor
Datele de funcţionare, măsurate efectiv şi memorate de pompă înai-
ntea unei avarii, vsunt salvate în pompă şi pot fi utilizate în continuare 
în scopul diagnosticării cu ajutorul modulului IR şi PDA/pocket PC.

Funcţii statistice
Maximul hidraulic al fiecărei pompe poate fi monitorizat cu modulul IR 
pe baza datelor statistice (histogramă). Astfel se poate controla înc-
ărcarea hidraulică a pompei într-un interval de lucru definit.

Date tehnice

Modul Wilo IR

Grad de protecţie IP 43

Rezistenţa la vibraţii DIN EN 60068-2-6

Temperatura mediului de lucru: între -10°C şi +40°C

Temperatura de depozitare între -20°C şi +70°C

Arie de emisie-recepţie max. 8 m, 15 °C

Ecran 50 x 50 mm,
cu fundal luminat sau nu

Alimentare electrică de la 
PDA/pocket PC

Durată de utilizare în funcţie de 
PDA/pocket PC

Date memorie de rezervă EEPROM

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2
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Descrierea seriei modul IR Wilo

Meniu principal
Meniul principal al modulului IR permite accesul la 
nouă meniuri de funcţii.

Meniu de funcţii 1: „Communication“ („Comu-
nicare“)
Acest meniu de funcţii stabileşte legătura între modu-
lul IR şi pompă. Aici pot fi acţionate selectiv toate 
pompele dintr-un grup (de ex. distribuitor).

Meniu de funcţii 2: „Display/Operating data“ 
(„Afişaje/Parametri de lucru“)
În acest meniu de funcţii, sunt afişaţi parametrii hid-
raulici şi electrici. În plus, pot fi accesate semnalizările 
de stare şi informaţiile privitoare la modul de lucu al 
pompei.

Meniu de funcţii 3: „Operation“ („Utilizare“)
În acest meniu de funcţii, sunt afişaţi parametrii de lu-
cru şi informaţiile de stare. Simultan, se pot efectua şi 
reglaje ca de ex. selectarea modului de reglare şi modi-
ficarea valorii impuse.

Meniu de funcţii 4: „Statistics“ („Statistică“)
În acest meniu de funcţii, sunt afişate date statistice, 
care pot fi resetate aici. O histogramă indică distribuţia 
procentuală a debitului în funcţie de perioada de lucru. 
Astfel, încarcarea hidraulică a pompei este prezentată 
transparent.
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Descrierea seriei modul IR Wilo

Meniu de funcţii 5: „Service“
Acest meniu de funcţii permite o diagnoză detaliată de 
la distanţă cu parametrii de lucru memoraţi înainte de 
apariţia ultimei erori. Memoria de erori (princip FIFO) a 
pompei este citită şi la pompă pot fi efectuate diferite 
teste automate.

Meniu de funcţii 6: „Adjust“ („Adaptare“)
Acest meniu de funcţii permite selectarea unei limbi şi 
afişarea parametrilor de lucru în baza sistemului de 
unităţi SI sau US. De asemenea, versiunea software a 
modulului IR poate fi actualizată.

Meniu de funcţii 7: „Print“ („Tipărire“)
În acest meniu de funcţii, pot fi tipărite informaţii de la 
pompă. Transferul de date la o imprimantă mobilă se 
realizează prin intermediul interfeţei bluetooth. Impri-
manta trebuie programată separat.

Meniu de funcţii 8: „Open“ („Deschidere“)
În acest meniu de funcţii, sunt deschise informaţiile de 
la pompă.

Meniu de funcţii 9: „Save“ („Memorare“)
În acest meniu de funcţii, sunt memorate informaţii de 
la pompe cu indicarea denumirilor specifice ale insta-
laţiei. În numele fişierului sunt memorate automat data 
şi ora, astfel încât memorarea repetată a unei infor-
maţii să fie prezentată în ordine cronologică.
Fişierele se vor salva pe PDA şi pot fi transferate în PC.
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Descrierea seriei modul IR Wilo

Wilo-Dia-Log

Diagrama: Wilo-Dia-Log

• Pachetul complet pentru punerea în funcţiune, service-ul, întreţine-
rea şi documentaţia pompelor Wilo controlate electronic, cu interfaţă 
în infraroşu, compus din:
- Modul IR Wilo complet
- Pocket PC, preinstalat cu sistem de operare Microsoft Windows Mo-

bile™, versiunea 5.0, şi software pentru „Modul IR“, inclusiv alimen-
tator de la reţea

- Cablu de date pentru conectarea Pocket-PC la un calculator (inter-
faţă USB)

- imprimantă portabilă, incl. modul de alimentare şi rolă de hârtie (lăţ-
ime 58 mm)

- Documentaţie şi software

Meniu de funcţii 10: „Snap shot“ („Instanta-
neu“)
Pentru sintetizarea şi vizualizarea celor mai importante 
date ale pompei (începând cu varianta CAN) resp. a 
sistemului de pompe.
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Diagrama: Telecomanda Wilo IR;Aparat de comandă şi diagnoză pentru supra-
vegherea pompei

Domenii de utilizare
Aparat modern de comandă şi diagnostic pentru comanda de la dis-
tanţă a pompelor Wilo acţionate electric, cu interfaţă IR, din seria 
constructivă Wilo-...

- Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD
- TOP-E/-ED
- VeroLine-IP-E
- VeroTwin-DP-E
- CronoLine-IL-E
- CronoTwin-DL-E

Telecomanda IR poate fi utilizată şi la pompe convenţionale, cu roto-
rul uscat sau umed, fără interfaţă IR. La aceste pompe cu telecoman-
da IR se poate controla sensul de rotaţie, frecvenţa şi starea de func-
ţionare a motorului pompei şi a motorului standard.
Numeroasele funcţii ale pompei pot fi acţionate de la distanţă cu aju-
torul telecomenzii IR. Monitorul perfect lizibil indică grafic toţi paşii 
pentru comandă şi rapoartele de exploatare.
Funcţionalitatea telecomenzii IR este strâns legată de proprietăţile 
pompelor de înaltă eficienţă respectiv a pompelor economice. Utili-
zarea telecomenzii IR este similară cu utilizarea pompei, adică modifi-
carea şi confirmarea valorilor nou reglate se realizează prin rotirea şi 
apăsarea butonului de comandă roşu (comandă cu un buton).
Reglajele se fac de regulă de către instalatori şi de personalul de ser-
vice.

Model
Datorită carcasei robuste din material plastic, rezistentă la şocuri, şi 
ecranului rezistent la zgârieturi, telecomanda este adecvată în indus-
trie. În livrare este inclus şi un toc suplimentar, de protecţie la cădere 
şi şocuri.

Stabilirea automată a legăturii
Schimbul de informaţii între telecomanda IR şi pompă se face fără fir, 
prin intermediul razelor infraroşii. Realizarea automată a conexiunii 
împiedică, în condiţii de spaţiu redus (de ex. mai multe pompe una 
lângă alta), acţionarea simultană a mai multor pompe şi face posibil 
astfel schimbul corect de date între pompa dorită şi telecomandă IR. 
Nu este necesară o codificare manuală a fiecărei pompe.

Memorarea datelor
Parametrii de funcţionare măsuraţi imediat înainte de apariţia unei 
erori sunt memoraţi în pompă şi pot fi utilizaţi pentru diagnosticare 
cu ajutorul telecomenzii IR.

Funcţii statistice
Capacitatea hidraulică (debit) fiecărei pompe poate fi aflată cu tele-
comanda IR din datele statistice (histogramă).
Astfel poate fi creat un profil de funcţionare al instalaţiei hidraulice pe 
o anumită perioadă de timp.
Pentru memorarea valorilor reglate stă la dispoziţie o memorie per-
manentă de date (EEPROM).

Controlul bateriilor
Starea bateriilor (sau a acumulatoarelor) este urmărită permanent. La 
atingerea capacităţii maxime, pe monitor este afişat un mesaj de 
avertizare.

Date tehnice

Telecomandă Wilo IR

Grad de protecţie IP 43

Rezistenţa la vibraţii DIN EN 60068-2-6

Temperatura mediului de lucru: între -10°C şi +40°C

Temperatura de depozitare între -20°C şi +70°C

Arie de emisie-recepţie max. 8 m

Ecran 50 x 50 mm,
cu fundal luminat sau nu

Alimentare electrică 2 baterii alcaline
1,5 V, tip AA
(în setul de livrare)

Durată de utilizare cca 24 ore de funcţionare cu 
ecranul aprins

Date memorie de rezervă EEPROM

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Date tehnice
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Descrierea seriei telecomandă IR Wilo

Meniu principal
Meniul principal al telecomenzii IR este împărţit în 6 meniuri de funcţii:

Meniu 1: „Communication“ („Comunicare“)
Acest meniu stabileşte legătura între telecomanda IR şi 
pompă. Este posibilă  şi comunicarea selectivă cu o 
pompă dintr-un grup de pompe conectate  ≤ 1000 W.

Meniu 2: „Display“ („Afişaje“)
În acest meniu pot fi citite datele pompei, ca de ex. 
valorile efective electrice şi hidraulice, statutul pom-
pei, modul de funcţionare, erorile.
Pentru claritate, la afişare se face diferenţa între 
pompe cu un rotor şi pompe cu două rotoare.

Menie 3: „Operation“ („Utilizare“)
În acest meniu, parametrii pot fi afişaţi (valoarea im-
pusă curentă) sau modificaţi, 
de  ex. modul de reglare, valoarea impusă, pompă por-
nit/oprit, 
blocarea interfeţei de comandă manuală a pompei 
(funcţiile pompă pornit/oprit, Ext. Off şi SSM sunt încă 
active).

Meniu 4: „Statistics“ („Statistică“)
Meniul cu informaţii statistice oferă o histogramă clară 
a puterii hidraulice (debit Q) pentru analizarea perio-
adelor de lucru. Astfel se poate aprecia solicitarea la 
care a fost supusă instalaţia hidraulică într-o anumită 
perioadă de expoatare. În plus, acest meniu memo-
rează orele de funcţionare şi datele de exploatare

Meniu 5: „Service“
În meniul service, utilizatorul are posibilitatea de a di-
agnostica erorile şi a afişa o statistică a acestora, de a 
efectua un test de funcţionare a pompei, a telecomen-
zii IR şi a interfeţei de comunicare cu sistemul automa-
tizat de administrare a clădirii, precum şi de a controla 
sensul de rotaţie şi a măsura frecvenţa.
Ultimele două măsurători pot fi executate la toate 
pompele convenţionale fără interfaţă IR.

Meniu 6: „Adjust“ („Adaptare“)
Pentru adaptarea telecomenzii IR la cerinţele individu-
ale ale operatorului se poate selecta limba, programa 
contrastul şi pauza afişajului, se poate schimba şi acti-
va parola.
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Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Date tehnice module Wilo-IF Stratos, module Wilo-IF PLR, LON, CAN  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Modul
IF- Stratos PLR
IF-Modul PLR

Modul
IF-Stratos LON
IF-Modul LON

Modul IF Stratos 
CAN

Secţiunea transversală a bornelor 2,5 mm2 2,5 mm2 1,5 mm2

Lungimea maximă a cablului 1000 m

– 1000 m la topologia liniară, de tip 
magistrală 

cu o conducte bypass lungi de max. 3 
m 

– la topologie liberă - 500 m, 
la aceasta max  400 m între două no-

duri care comunică între ele

Lungime max. bus: 200 m
– max. lungime a unei conducte by-

pass: 10 m
– max. lungime cumulată a tuturor 

conductelor bypass: 50 m

Cablu bus Cablu ecranat
min. 2 x 0,34 mm2, torsadat (10 t/m),

cablu ecranat,
(de ex.: J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,8 mm2)

de ex.:cablu bus 1 x 2 x 0,5
min. 2 x 0,5 mm2, cablu ecranat,

rezistenţă arbore 120 Ω

Transceiver – FTT 10A. –

Alimentare cu energie electrică – 5 V=/15 V= prin pompă 5 V=/15 V= prin pompă

Consum de curent – 30  mA 30  mA

Neuron-ID/adresă – 2 etichete cu codul de bare pentru 
 Neuron-ID

2 etichete cu câmp liber 
pentru adresă

Protocol – LONTalk conform CANopen

Sarcina pe contact – – –

Stabilitate la tensiuni perturbatoare – – –

Intrare de control 0 – 10 V

Secţiunea transversală a bornelor – – –

Lungimea maximă a cablului – – –

Rezistenţa de străpungere – – –

Rezistenţa de intrare tensiune – – –

Precizia – – –
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Specificaţii tehnice module Wilo-IF- Stratos Ext. Off, Ext. Min., Ext. Off/SBM

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Specificaţii tehnice module Wilo-IF- Stratos Ext. Off, Ext. Min., Ext. Off/SBM Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 
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Funcţie:
Ext. Off

Funcţie 
SBM

Secţiune transversală borne 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2

Lungimea maximă a cablului 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m

Cablu bus Cablu ecranat Cablu ecranat – Cablu ecranat –

Transceiver – – – – –

Alimentarea electrică – – – – –

Consum de curent – – – – –

Neuron ID – – – – –

Protocol – – – – –

Sarcina pe contact 24 V DC,
1 mA

24 V DC, 
10 A

max.: 30 V AC/DC
1 A AC1/DC1

min.: 5 V/100 mA

24 V DC, 
10 mA/

max.: 30 V AC/DC
1 A AC1/DC1

min.: 5 V/100 mA

Stabilitate de tensiuni perturbatoare 250 V AC 250 V AC – 250 V AC –

Intrare de control 0 – 10 V

Secţiune transversală borne 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 – –

Lungimea maximă a cablului 25 m 
(cablu ecranat)

25 m 
(cablu ecranat)

25 m 
(cablu ecranat) – –

Rezistenţa de străpungere 24  V = 24  V = 24  V = – –

Rezistenţa de intrare tensiune > 100 Ω > 100 Ω > 100 Ω – –

Precizie ± 5%. ± 5%. ± 5%. – –
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Privire de ansamblu asupra funcţiilor pompelor Wilo-Stratos cu module Wilo-IF Stratos

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Privire de ansamblu asupra funcţiilor pompelor Wilo-Stratos cu module Wilo-IF Stratos  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

• Reglaj electronic integrat al turaţiei, pentru realizarea unei presiuni 
diferenţiale constante/variabile
- Se simplifică alegerea pompei
- Se reglează precis punctul de funcţionare
- Se reduce zgomotul şi se economiseşte energia electrică

• Protecţie totală integrată a motorului
• Termoizolaţie, dotare de serie
• Module IF Stratos, pentru montare ulterioară, pentru extinderea 

funcţiilor

• Reglaj electronic integrat al turaţiei, pentru realizarea unei presiuni 
diferenţiale constante/variabile
- Se simplifică alegerea pompei
- Se reglează precis punctul de funcţionare
- Se reduce zgomotul şi se economiseşte energia electrică

• Protecţie totală integrată a motorului
• Clapetă de reţinere pe fiecare rotor, integrată în carcasă
• Module IF Stratos, pentru montare ulterioară, pentru extinderea 

funcţiilor

Wilo-Stratos/Stratos-Z cu modul IF Stratos Wilo-Stratos-D/Stratos-ZD cu 2 module IF Stratos

Tabel de funcţii Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD

Funcţie Pompe cu un rotor
Wilo-Stratos

Pompe cu un rotor
Wilo-Stratos-Z

Pompe cu două rotoare
Wilo-Stratos-D

Pompe cu două rotoare
Wilo-Stratos-ZD

Racordare electrică

1~230 V, 50/60 Hz • • • •

Funcţii manuale

Pornirea / oprirea pompei • • • •

Reglarea modului de reglare 
(>p-c, >p-v, >p-T*), dispozitiv de reglaj) • • • •

Reglarea valorii impuse a presiunii diferenţiale • • • •

Selectarea turaţiei (programare manuală) • • • •

Funcţii automate

Reglare continuă a puterii >p-c • • • •

Reglarea continuă a puterii >p-v • • • •

Reglarea continuă a puterii >p-T • • • •

Trecere automată la turaţie redusă în perioadele 
cu sarcină redusă (de ex.: noaptea) • • • •

Protecţia completă a motorului, inclusiv releul • • • •

Funcţii de comandă externe

• = există, – = nu există
*) programare prin modul IR, monitor IR, LON sau CAN
1) Modul IF Stratos Ext. Off
2) Modul IF Stratos Ext. Min
3) Modul IF Stratos SBM
4) Modul IF Stratos PLR
5) Modul IF Stratos LON
6) Modul IF Wilo Stratos Ext. Off/SBM
7) Modul IF Stratos CAN
8) Posibilitatea combinării diferitelor module IF Stratos; vezi „Gestionarea pompelor Wilo-Control“
9) Gestionarea pompelor cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor este posibilă, doar dacă pompa dublă echivalentă se regăseşte în Catalogul Wilo.
10)Funcţii vezi tabelul cu funcţii modul Wilo-IR-Modul/monitor IR
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Privire de ansamblu asupra funcţiilor pompelor Wilo-Stratos cu module Wilo-IF Stratos

Intrare de comandă "Prioritate dezactivată a tu-
raţiei" •

1) 6)
•

1) 6)
•

1) 6)
•

1) 6)

Intrare de comandă "Reducere prioritară" •
2)

•
2)

•
2)

•
2)

Intrare de comandă 0 - 10 V 
-(reglare de la distanţă a turaţiei) •

1) 2) 3) 
•

1) 2) 3) 
•

1) 2) 3) 
•

1) 2) 3) 

Intrare de comandă 0 - 10 V
(reglare de la distanţă a valorii impuse) •

1) 2) 3) 
•

1) 2) 3) 
•

1) 2) 3) 
•

1) 2) 3) 

Funcţii de comandă şi afişare

Semnalizarea colectivă de avarie (contact NÎ fără 
potenţial); pentru detalierea funcţiilor, vezi Wilo-
TOP-Control

• • • •

Semnalizare de funcţionare (contact ND fără po-
tenţial)
; pentru detalierea funcţiilor, vezi Wilo-Control

•
3) 6)

•
3) 6)

•
3) 6)

•
3) 6)

Lampă de semnalizare a avariei • • • •

Lampă de semnalizare pentru IR • • • •

Afişarea defecţiunilor cu cod • • • •

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor 
pompei • • • •

Schimbul de date

Interfaţă cu infraroşii pentru schimbul de date 
fără fir, cu aparatul de comandă şi diagnostic 
Wilo-IR modul/Monitor IR

•
10)

•
10)

•
10)

•
10)

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la 
BMS prin convertorul de interfaţă Wilo sau alte 
module de cuplare specifice

• 4) • 4) • 4) • 4)

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea 
la o reţea LONWorks •

5)
•

5)
•

5)
•

5)

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea 
la un sistem Bus CAN. •

7)
•

7)
•

7)
•

7)

Gestionarea pompelor cu două rotoare
(2 x pompe cu un rotor sau 1 x pompă cu două rotoare)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz 
de avarie/comutare programată) •

8)
•

8)
•

8)
•

8)

Funcţionare în paralel (optimizare a randamentu-
lui la funcţionarea în regim bază/vârf) •

8)9)
•

8)9)
•

8)
•

8)

Tabel de funcţii Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD

Funcţie Pompe cu un rotor
Wilo-Stratos

Pompe cu un rotor
Wilo-Stratos-Z

Pompe cu două rotoare
Wilo-Stratos-D

Pompe cu două rotoare
Wilo-Stratos-ZD

• = există, – = nu există
*) programare prin modul IR, monitor IR, LON sau CAN
1) Modul IF Stratos Ext. Off
2) Modul IF Stratos Ext. Min
3) Modul IF Stratos SBM
4) Modul IF Stratos PLR
5) Modul IF Stratos LON
6) Modul IF Wilo Stratos Ext. Off/SBM
7) Modul IF Stratos CAN
8) Posibilitatea combinării diferitelor module IF Stratos; vezi „Gestionarea pompelor Wilo-Control“
9) Gestionarea pompelor cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor este posibilă, doar dacă pompa dublă echivalentă se regăseşte în Catalogul Wilo.
10)Funcţii vezi tabelul cu funcţii modul Wilo-IR-Modul/monitor IR
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Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Privire de ansamblu asupra funcţiilor pompelor Wilo-Stratos cu module Wilo-IF Stratos  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Gestionarea integrabilă a pompelor cu două rotoare pentru 
1 x Wilo-Stratos-D/Stratos-ZD 2 x Wilo-Stratos/Stratos-Z

Funcţiile gestionării integrabile a pompelor cu două rotoare:
- Regim activ/rezervă
- Funcţionare în paralel (cuplarea şi decuplarea sarcinii de vârf, optimi-

zată în funcţie de randament)
- Alternarea pompei de bază după o perioadă de funcţionare cumulată 

de 24 de ore
- Comutare automată în caz de avarie

Posibilităţi de combinare a modulelor IF Stratos pentru gestionarea integrată a pompelor cu două rotoare 1 )

Funcţie2)
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Interfaţă serială digitală PLR pentru racordarea la automatizar-
ea clădirii BMS prin interfaţă-convertor Wilo sau modul de cu-
plare, procurat de client de la altă firmă

1 x MA
1 x SL – – – – – –

Interfaţă serială digitală LON pentru racordarea la o reţea LON-
WORKS, transceiver FTT 10 A 1 x SL 1 x MA – – – – –

Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un sistem 
Bus CAN. 1 x SL – 1 x MA – – – –

Intrare pentru  contactul normal închis fără potenţial cu funcţia 
Ext. Off3) Intrare de comandă 0 - 10 V pentru reglarea de la 
distanţă a turaţiei sau pentru reglarea de la distanţă a valorii 
impuse 4)

1 x SL – – 1 x MA – – –

Intrare pentru  contactul normal închis fără potenţial cu funcţia 
Ext. Min5 )Intrare de comandă 0 - 10 V pentru reglarea de la 
distanţă a turaţiei sau pentru reglarea de la distanţă a valorii 
impuse 4)

1 x SL – – – 1 x MA – –

Semnalizare de funcţionare SBM ca şi contact normal deschis 
fără potenţial6)  intrare de comandă 0 - 10 V pentru reglarea 
de la distanţă a turaţiei sau pentru reglarea de la distanţă a val-
orii impuse 4)

– – – – – 1 x MA
1 xSL –

Intrare pentru contactul normal închis fără potenţial cu funcţia 
Ext. Off3) şi 1 semnalizarea de funcţionare SBM ca şi contact 
normal deschis fără potenţial 6)

– – – – – – 1 x MA
1 xSL

Semnalizare de avarie SSM inte  grată în pompă ca şi contact 
normal închis fără potenţial7) – – – – – – –

MA = Master, SL = Slave

1) Pentru gestionarea integrată a pompelor cu două rotoare se pot combina toate modulele IF Stratos. 
Tabelul arată combinaţiile avantajoase fără a se renunţa la caracteristicile funcţionale.

2) Funcţia de comandă este integrată în funcţia MA, la pompa cu două rotoare. Aceasta are efect asupra întregii pompe cu două rotoare.
Rotorul SL al pompei cu două rotoare primeşte comanda respectivă de la MA prin intermediul interfeţei DP a modulelor IF-Module (cablu de conectare bifilar).
Funcţiile de comandă (intrări) la SL nu sunt active. 
Interfaţa PLR la SL nu este activă.
Interfaţa IR la SL nu este activă.
Ieşirile de semnalizare (SSM, SBM) de la SL sunt active.

3) Ambele rotoare sunt oprite.
4) Intrarea de comandă 0 - 10 V are diferite funcţii suplimentare, vezi tabelul „Funcţia intrării analogice 0 - 10 V în 

gestionarea integrată a pompelor cu două rotoare“ şi „Indicaţii privind selecţia pompelor de înaltă eficienţă“.
5) Pompa de sarcină de bază funcţionează la turaţie minimă, cealaltă este oprită.
6) Semnalizarea de funcţionare indică acţionarea corespunzătoare (semnalizările individuale de funcţionare, separat pentru MA şi SL).
7) Cu modulul IR-/monitorul IR- se poate regla SSM la MA ca semnalare individuală (pentru MA) sau ca semnalare generală de avarie (pentru MA şi SL) . 
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Privire de ansamblu asupra funcţiilor pompelor Wilo-Stratos cu module Wilo-IF Stratos

Funcţia intrării analogice 0 - 10 V în gestionarea integrată a pompelor cu două rotoare 

Funcţionare 0 - 10 V
Regimul pompei cu 2 rotoare

Regim activ/ de rezervă H / H Funcţionare în paralelH + H

Reglare de la distanţă a turaţiei (DDC)
0 - 1 V: 
Off 1)

1 -  3 V: 
Turaţie minimă1)

3 - 10 : 
nmin…nmax

Turaţia pompei de sarcină de bază corespunde 
semnalului de tensiune
Alternarea pompelor după 24 ore de 
funcţionare

Ambele pompe urmăresc semnalul de tensiune 
cu aceeaşi turaţie

Reglarea de la distanţă a valorii impuse 2)

0 - 1 V: 
Off 1)

1 -  3 V: 
Hmin
3 - 10 V: 
Hmin…Hmax

Pompa de bază reglează presiunea diferenţială
Alternarea pompelor după 24 ore de 
funcţionare

Conectarea şi deconectarea pompei de vârf, 
optimizată în funcţie de randament
Alternarea pompelor după 24 ore de 
funcţionare

1) Respectaţi curba histerezis de pornire/oprire, vezi „Indicaţii privind selecţia pompelor de înaltă eficienţă“
2) Dacă sunt solicitate în acelaşi timp şi funcţiile Ext. Off şi Ext. Min prin contactele fără potenţial, 
 sunt necesare un Wilo-Control AnaCon şi 2 module IF Stratos PLR. În acest caz, toate funcţiile stau la dispoziţie prin intermediul Wilo-Control AnaCon.
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Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 1 modul IF Wilo Stratos PLR
Modul cuplabil pentru pompele cu un rotor din seriile Wilo-Stratos şi 
Wilo-Stratos-Z

Funcţii suplimentare
• Interfaţă serială, digitală PLR pentru comunicarea cu un sistem de 

gestiune al clădirii prin intermediul
- convertizor interfaţă Wilo sau
- a unor module specifice de la alte firme

• Transferul următoarelor date drept comenzi către pompă:
- Mod de reglare
- valoare impusă înălţime de pompare/turaţie
- pornirea / oprirea pompei
- funcţionare cu turaţie redusă

• Transferul următoarelor date drept mesaje de la pompă:
- valoarea efectivă a înălţimii de pompare
- valoarea efectivă a debitului
- valoarea efectivă a puterii consumate
- valoarea efectivă a puterii
- valoarea efectivă a curentului
- Ore de funcţionare
- valoarea efectivă a turaţiei
- mesaje detaliate de avarie
- Mesaje de stare

• Interfaţă pentru pompă cu două rotoare DP pentru managementul 
integrat a două pompe cu un rotor sau o pompă cu două rotoare 
(vezi module Wilo-IF Stratos pentru pompe cu două rotoare)

Documentaţie
La adresa www.wilo.de (/Produse/Automatizarea clădirii) vă stau la 
dispoziţie următoarele documentaţii:

• Specificaţii PLR pentru Wilo-DigiCon

PLR

DP

 L N PE SSM

1~230 V

Modul Wilo-IF Stratos PLR

Convertoare de interfa  Wilo sau
module de cuplare specifice a fir

Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z
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Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 1 modul IF Wilo Stratos LON
Modul cuplabil pentru pompele cu un rotor din seriile Wilo-Stratos şi 
Wilo-Stratos-Z

Funcţii suplimentare
• Interfaţă LON serială, digitală, pentru racordarea la reţele 

LONWORKS.
• Transferul următoarelor date drept comenzi către pompă:

- Regim de lucru
- Valoare impusă
- Datele de la senzorii externi

• Transferul următoarelor date drept mesaje de la pompă:
- Parametri hidraulici
- Parametri electrici
- Mesaje de stare
- Mesaje de avarie

• Interfaţă pentru pompă cu două rotoare DP pentru managementul 
integrat a două pompe cu un rotor sau o pompă cu două rotoare 
(vezi module Wilo-IF Stratos pentru pompe cu două rotoare)

Standarde
• LONMark Application Layer Interoperability Guidelines Version3.2
• LONMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines 3.0
• LONMark Functional Profile „Pump Controller Object for HVAC Appli-

cations“ (8120_10.pdf)

Starea de livrare
Conform LONMark Application Layer Interoperability Guidelines, mo-
dulul este livrat în starea “Application unconfigured”.

Documentaţie
La adresa www.wilo.de (/Produse/Automatizarea clădirii) vă stau la 
dispoziţie următoarele documentaţii:

• LONMark Functional Profile „Pump Controller Object for HVAC Appli-
cations“ (8120_10.pdf)

• Download Application over Network: *.NXE / *.APB
• External Interface Files: *.XIF / *.XFB
• Device Resource Files: *.ENU /*.FMT / *.FPT / *.TYP

Re ele LONWORKS

LON

DP

 L N PE SSM

1~230 V

Modul Wilo-IF Stratos LON Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

400_cat_a1_0809_chapter_accessories_ro_struc.fm  Page 461  Tuesday, July 7, 2009  9:27 PM



462   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Gestionarea pompelor Wilo
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Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 1 modul IF Wilo Stratos CAN
Modul cuplabil pentru pompele cu un rotor din seriile Wilo-Stratos şi 
Wilo-Stratos-Z

Funcţii suplimentare
• Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un sistem Bus 

CAN.
• Transferul următoarelor date la pompă:

- Regim de lucru
- Valori impuse pentru modul de funcţionare ales
- Parametri de configurare

• Transmiterea următoarelor date drept mesaje de la pompă:
- Parametri hidraulici
- Parametri electrici
- valori statistice
- Mesaje de stare
- Semnalizări de avertizare/avarie/service
- Parametri de tip specifici

• Interfaţă pentru pompă cu două rotoare DP pentru managementul 
integrat a două pompe cu un rotor sau o pompă cu două rotoare 
(vezi module Wilo-IF Stratos pentru pompe cu două rotoare)

Standarde
• Interfaţa CAN este în conformitate cu ISO 11898-2
• Interfaţa CAN corespunde standardului CANopen CiA DS 301, versi-

unea 4.0.2

Obiectul livrării
• Modul IF Stratos CAN
• Presetupă pentru cablu EMV PG7
• Presetupă pentru cablu EMV PG9

Accesorii
• BusBox pentru conectarea cu linii de compensare scurte
• Cablu Bus CAN de diferite lungimi

Documentaţie
La adresa www.wilo.de (/automatizare) vă stă la dispoziţie documen-
taţia cu protocoale:

DP

CAN-L
CAN-H

CAN-L
CAN-H WH

BN

WH
BN

L N PE SSM

1~230V

CAN bus syste
(shielded cab

CAN bus syste
(shielded cab

Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Wilo-IF-module
Stratos CAN
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 1 modul IF Wilo Stratos Ext. Off
Modul cuplabil pentru pompele cu un rotor din seriile Wilo-Stratos şi 
Wilo-Stratos-Z

Funcţii suplimentare
• Intrare pentru contact NÎ fără potenţial cu funcţia Ext. Off

- Contact închis: pompa funcţionează în regim de reglaj
- Contact deschis: pompa este oprită

• Intrare de comandă 0 - 10 V pentru reglarea de la distanţă a valorii 
impuse sau a turaţiei (cablu ecranat)
- Reglarea de la distanţă a valorii impuse: 

Valoarea impusă pentru presiunea diferenţială este comunicată 
pompei printr-un semnal analog 0-10 V 
(vezi „Indicaţii de proiectare pentru pompe de înaltă eficienţă“).

- Reglarea de la distanţă a valorii impuse: 
Pentru reglarea de la distanţă a turaţiei (regim DDC), semnalul de 
reglaj este furnizat de către un regulator extern 
(vezi “Indicaţii de proiectare pentru pompele de înaltă eficienţă”). 
Funcţia dorită trebuie să fie activată la pompă

• Interfaţă pentru pompă cu două rotoare DP pentru managementul 
integrat a două pompe cu un rotor sau o pompă cu două rotoare 
(vezi module Wilo-IF Stratos pentru pompe cu două rotoare)

Starea de livrare
Bornele de la intrarea de comandă Ext. Off sunt şuntate.

Ext.
off

DP

 L N PE SSM

1~230 V

Modul Wilo-IF Stratos Ext.Off

0...10V

Control prin contact din exterior
– Contact ext. fr  poten ial (contacte ND):
Contact NÎ: pompa "On"
Contact ND: pompa  "Off"

– Pentru activarea extern , se scoate puntea

Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z
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Controlul pompei

Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 1 modul Wilo-IF Stratos Ext. Min
Modul cuplabil pentru pompele cu un rotor din seriile Wilo-Stratos şi 
Wilo-Stratos-Z

Funcţii suplimentare
• Intrare pentru contact NÎ fără potenţial cu funcţia Ext. Min 

(funcţionare cu turaţie redusă fără autopilot)
- Contact închis: pompa funcţionează în regim de reglaj
- Contact deschis: pompa funcţionează la turaţia minimă fixă

• Intrare de comandă 0 - 10 V pentru reglarea de la distanţă a valorii 
impuse sau a turaţiei (cablu ecranat)
- Reglarea de la distanţă a valorii impuse:

Valoarea impusă pentru presiunea diferenţială este comunicată 
pompei printr-un semnal analog 0 - 10 V 
(vezi „Indicaţii de proiectare pentru pompe de înaltă eficienţă“).

- Reglarea de la distanţă a valorii impuse: 
Pentru reglarea de la distanţă a turaţiei (regim DDC), semnalul de 
reglaj este furnizat de către un regulator extern 
(vezi “Indicaţii de proiectare pentru pompele de înaltă eficienţă”). 
Funcţia dorită trebuie să fie activată la pompă

• Interfaţă pentru pompă cu două rotoare DP pentru managementul 
integrat a două pompe cu un rotor sau o pompă cu două rotoare 
(vezi module Wilo-IF Stratos pentru pompe cu două rotoare)

Starea de livrare
Bornele de la intrarea de comandă Ext.Min sunt şuntate.

Ext.
Min

DP

 L N PE SSM

1~230 V

Modul Wilo-IF Stratos Ext. Min

0...10V

Control prin contact din exterior
– Contact ext. fr  potenial (contacte ND):
Contact NÎ: pompa "On"
Contact ND: pompa "Min"

– Pentru activarea extern , se scoate puntea

Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 1 modul Wilo-IF Stratos SBM
Modul cuplabil pentru pompele cu un rotor din seriile Wilo-Stratos şi 
Wilo-Stratos-Z

Funcţii suplimentare
• Semnalizare colectivă de funcţionare SBM cu contact ND fără poten-

ţial
- Contact închis: Pompa lucrează în regimul prestabilit
- Contact deschis: pompa este oprită

• Intrare de comandă 0 - 10 V pentru reglarea de la distanţă a valorii 
impuse sau a turaţiei (cablu ecranat)
- Reglarea de la distanţă a valorii impuse: 

Valoarea impusă pentru presiunea diferenţială este comunicată 
pompei printr-un semnal analog 0 - 10 V 
(vezi „Indicaţii de proiectare pentru pompe de înaltă eficienţă“).

- Reglarea de la distanţă a valorii impuse: 
Pentru reglarea de la distanţă a turaţiei (regim DDC), semnalul de 
reglaj este furnizat de către un regulator extern 
(vezi “Indicaţii de proiectare pentru pompele de înaltă eficienţă”). 
Funcţia dorită trebuie să fie activată la pompă

• Interfaţă pentru pompă cu două rotoare DP pentru managementul 
integrat a două pompe cu un rotor sau o pompă cu două rotoare 
(vezi module Wilo-IF Stratos pentru pompe cu două rotoare)

SBM*

DP

 L N PE SSM

1~230 V

Wilo-IF module Stratos SBM

0...10V

* SBM: Collective run signal, normally open contact according 
   to VDI 3814 (load capacity of the potential-free NO contact
   0.2 A,  24 V~), see Wilo Control for function

External monitoring unit

Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo-Stratos-pentru pompe cu un rotor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 1 modul Wilo-IF Stratos Ext. OFF/SBM
Modul cuplabil pentru pompele cu un rotor din seriile Wilo-Stratos şi 
Wilo-Stratos-Z

Funcţii suplimentare
• Intrare pentru contact NÎ fără potenţial cu funcţia Ext. Off

- Contact închis: pompa funcţionează în regim de reglaj
- Contact deschis: pompa este oprită

• Semnalizare colectivă de funcţionare SBM cu contact ND fără poten-
ţial
- Contact închis: Pompa lucrează în regimul prestabilit
- Contact deschis: pompa este oprită

• Interfaţă pentru pompă cu două rotoare DP pentru managementul 
integrat a două pompe cu un rotor sau o pompă cu două rotoare 
(vezi module Wilo-IF Stratos pentru pompe cu două rotoare)

DP

SBM*

Ext. Off

 L N PE SSM

1~230 V

Remote control (shielded cable)
* Remote potentialfree contact
 Open contact: Pump on
 Closed contact: Pump "Off"
* For remote actuation, remove bridge

* SBM: Collective run signal, normally open contact according 
   to VDI 3814 (load capacity of the potential-free NO contact 
   0.2 A,  24 V~), see Wilo Control for function

Wilo-Stratos/-Z
Wilo-IF-Module
Stratos Ext. Off / SBM
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 2 module IF Wilo Stratos PLR
Module cuplabil pentru pompele cu două rotoare din seriile Wilo-
Stratos-D/Stratos-ZD şi Wilo-Stratos/Wilo-Stratos-Z (2  buc.)

Funcţii suplimentare
• Interfaţă serială, digitală PLR pentru comunicarea cu un sistem de 

gestiune al clădirii prin intermediul
- unui convertor de interfaţă Wilo sau
- a unor module specifice de la alte firme

• Transferul următoarelor date drept comenzi către pompă:
- Mod de reglare 
- valoare impusă înălţime de pompare/turaţie
- pornirea / oprirea pompei
- funcţionare cu turaţie redusă

• Transferul următoarelor date drept mesaje de la pompă:
- valoarea efectivă a înălţimii de pompare
- valoarea efectivă a debitului
- valoarea efectivă a puterii consumate
- valoarea efectivă a puterii
- valoarea efectivă a curentului
- Ore de funcţionare
- valoarea efectivă a turaţiei 
- mesaje detaliate de avarie
- Mesaje de stare

• Interfaţă pentru pompe cu două rotoare DP pentru gestionarea in-
tegrată a unei pompe cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor, 
opţional cu următoarele funcţii:
- Regim activ/rezervă pentru comutarea automată a pompei de re-

zervă în caz de avarie şi alternarea pompelor la 24 de ore. Timp de 
lucru

- regim bază/vârf cu optimizarea randamentului la pornirea/oprirea 
pompei de vârf şi acţionare automată a rezervei în cazul defectării 
activei

(odată cu modulul Wilo-IF Stratos PLR se livrează: cablu de legătură 
bifilar cu lungimea de 670 mm; un cablu de legătură mai lung se va 
asigura de către client: min. 2 x 0,75 mm2)

Documentaţie
La adresa www.wilo.de (/Produse/Automatizarea clădirii) vă stau la 
dispoziţie următoarele documentaţii:

• Specificaţii PLR pentru Wilo-DigiCon

PLR

DP

 L N PE 

1~230 V PLR

DP

Master

 L N PE 

1~230 V

Slave

SSMSSM

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Convertoare de interfa  Wilo sau
module de cuplare specifice ale altor firme

Modul W ilo-IF  
Stratos PLR

Modul W ilo-IF  
Stratos PLR

Cablu racord, min. 2 x 0,75 mm 2, protejat cu încuietoare 
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Modul IF Wilo Stratos 1 x LON şi 1 x PLR
Module cuplabil pentru pompele cu două rotoare din seriile Wilo-
Stratos-D/Stratos-ZD şi Wilo-Stratos/Wilo-Stratos-Z (2  buc.)
Pentru gestionarea pompelor cu două rotoare este necesar un modul 
PLR şi un modul LON.
Funcţiile modulului LON sunt valabile pentru ambele rotoare.

Funcţii suplimentare
• Interfaţă serială, digitală LON pentru racordarea la reţele 

LONWORKS În reţeaua LONWORKS se transmit date pentru pompa cu 
două rotoare ca un ansamblu şi nu are loc diferenţierea master/slave. 

• Transferul următoarelor date drept comenzi către pompă:
- Regim de lucru
- Valoare impusă
- Datele de la senzorii externi

• Transferul următoarelor date drept mesaje de la pompă:
- Parametri hidraulici
- Parametri electrici
- Mesaje de stare
- Mesaje de avarie

• Interfaţă pentru pompe cu două rotoare DP pentru gestionarea in-
tegrată a unei pompe cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor, 
opţional cu următoarele funcţii:
- Regim activ/rezervă pentru comutarea automată a pompei de re-

zervă în caz de avarie şi alternarea pompelor la 24 de ore. Timp de 
lucru

- Regim bază/vârf cu funcţie suplimentară de optimizare a randa-
mentului şi pornire automată a rezervei în cazul defectării activei 

(împreună cu modulul IF Stratos PLR se livrează: cablu de legătură 
bifilar cu lungimea de 670  mm; un cablu de legătură mai lung va fi 
asigurat de către client: Min. 2 x 0,75 mm2)

Standarde
• LONMark Application Layer Interoperability Guidelines Version3.2
• LONMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines 3.0
• LONMark Functional Profile „Pump Controller Object for HVAC Appli-

cations“ (8120_10.pdf)

Starea de livrare
Conform LONMark Application Layer Interoperability Guidelines, mo-
dulul este livrat în starea “Application unconfigured”.

Documentaţie
La adresa www.wilo.de (/Produse/Automatizarea clădirii) vă stau la 
dispoziţie următoarele documentaţii:
LONMark Functional Profile „Pump Controller Object for HVAC Appli-
cations“ (8120_10.pdf) 

• Download Application over Network: *.NXE / *.APB
• External Interface Files: *.XIF / *.XFB
• Device Resource Files: *.ENU /*.FMT / *.FPT / *.TYP

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Cablu racord, min. 2 x 0,75 mm 2, protejat cu încuietoare

Modul Wilo-IF
Stratos LON

Re ele LONW ORKS

Modul Wilo-IF
Stratos PLR

Master Slave

SSM SSMPE PENL L N
1~230 V1~230 V

DP

LON

DP

PLR
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Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Modul IF Wilo Stratos 1 x CAN şi 1 x PLR
Module cuplabil pentru pompele cu două rotoare din seriile Wilo-
Stratos-D/Stratos-ZD şi Wilo-Stratos/Wilo-Stratos-Z (2  buc.)

Funcţii suplimentare
• Interfaţă CAN serială, digitală pentru conectarea la un sistem Bus 

CAN.
• Transferul următoarelor date la pompă:

- Regim de lucru
- Valori impuse pentru modul de funcţionare ales
- Parametri de configurare

• Transmiterea următoarelor date drept mesaje de la pompă:
- Parametri hidraulici
- Parametri electrici
- valori statistice
- Mesaje de stare
- Semnalizări de avertizare/avarie/service
- Parametri de tip specifici

• Interfaţă pentru pompe cu două rotoare DP pentru gestionarea in-
tegrată a unei pompe cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor, 
opţional cu următoarele funcţii:
- Regim activ/rezervă pentru comutarea automată a pompei de re-

zervă în caz de avarie şi alternarea pompelor la 24 de ore. Timp de 
lucru

- Regim bază/vârf cu funcţie suplimentară de optimizare a randa-
mentului şi pornire automată a rezervei în cazul defectării activei 

(împreună cu modulul IF Stratos PLR se livrează: cablu de legătură 
bifilar cu lungimea de 670 mm; un cablu de legătură mai lung va fi 
asigurat de către client: min. 2 x 0,75 mm2)

Standarde
• Interfaţa CAN este în conformitate cu ISO 11898-2
• Interfaţa CAN corespunde standardului CANopen CiA DS 301, versi-

unea 4.0.2

Obiectul livrării
• Modul IF Stratos CAN
• Presetupă pentru cablu EMV PG7
• Presetupă pentru cablu EMV PG9

Accesorii
• BusBox pentru conectarea cu linii de compensare scurte
• Cablu Bus CAN de diferite lungimi

Documentaţie
La adresa www.wilo.de vă stă la dispoziţie documentaţia cu proto-
coale.

DP

CAN-L
CAN-H

CAN-L
CAN-H WH

BN
L N PE SSM

Master Slave

1~230V

Wilo-Stratos/-D
Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos/-D
Wilo-Stratos-Z

IF-Module
Stratos CAN

DP

PLR

L N PE SSM

1~230V

CAN Out

BusBox

CAN In

Stichleitung L < 0,5m

CAN bus system
(shielded cable)

Wilo-IF-Module Stratos PLR

Connecting cable, min. 2 x 0.75 mm 2, lock-protected
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Controlul pompei

Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Modul Wilo-IF Stratos 1 x Ext. Off şi 1 x PLR
Module cuplabil pentru pompele cu două rotoare din seriile Wilo-
Stratos-D/Stratos-ZD şi Wilo-Stratos/Wilo-Stratos-Z (2  buc.)
Pentru gestionarea pompelor cu două rotoare este necesar un modul 
Ext. OFF pentru modul de funcţionare LON.
Funcţiile modulului Ext. Off sunt valabile pentru întreaga pompă cu 
două rotoare.

Funcţii suplimentare
• Intrare pentru contact NÎ fără potenţial cu funcţia Ext. Off

- Contact închis: pompa funcţionează în regim de reglaj
- Contact deschis: pompa este oprită

• Intrare de comandă 0 - 10 V pentru reglarea de la distanţă a valorii 
impuse sau a turaţiei (cablu ecranat)
- Reglarea de la distanţă a valorii impuse: 

Valoarea impusă pentru presiunea diferenţială este comunicată 
pompei printr-un semnal analog 0 - 10 V 
(vezi „Indicaţii de proiectare pentru pompe de înaltă eficienţă“).

- Reglarea de la distanţă a valorii impuse: 
Pentru reglarea de la distanţă a turaţiei (regim DDC), semnalul de 
reglaj este furnizat de către un regulator extern. Sistemul de reglare 
acţionează în: 
-- Regim pompă activă/rezervă la pompa activă 
-- Regim paralel la ambele pompe simultan (sincron) 
(vezi şi „Indicaţii de proiectare pentru pompe de înaltă eficienţă“). 
Forma dorită trebuie să fie activată la pompă

• Interfaţă pentru pompe cu două rotoare DP pentru gestionarea in-
tegrată a unei pompe cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor, 
opţional cu următoarele funcţii:
- Regim activ/rezervă pentru comutarea automată a pompei de re-

zervă în caz de avarie şi alternarea pompelor la 24 de ore. Timp de 
lucru

- Regim bază/vârf cu funcţie suplimentară de optimizare a randa-
mentului şi pornire automată a rezervei în cazul defectării activei 

(împreună cu modulul IF Stratos PLR se livrează: cablu de legătură 
bifilar cu lungimea de 670 mm; un cablu de legătură mai lung va fi 
asigurat de către client: min. 2 x 0,75 mm2)

Starea de livrare
Bornele de la intrarea de comandă Ext. Off sunt şuntate.

DP

 L N PE

1~230 V

Master

PLR

DP

 L N PE 

1~230 V

Slave

DP

SSM SSM

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Modul Wilo-IF 
Stratos PLR

Control prin contact din exterior
– Contact exterior fr  poten ial (contact NÎ):
Contact NÎ: pomp  cu dou  rotoare "On"
Contact ND: pomp  cu dou  rotoare "Off"

– Pentru activarea extern , se scoate puntea

Modul Wilo-IF  
Stratos Ext. Off

Cablu racord, min. 2 x 0,75 mm 2, protejat cu încuietoare 

Ext.
off

0...10V
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Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Wilo-IF-Modul Stratos 1 x Ext. Min şi 1 x PLR
Module cuplabil pentru pompele cu două rotoare din seriile Wilo-
Stratos-D/Stratos-ZD şi Wilo-Stratos/Wilo-Stratos-Z (2  buc.)
Pentru gestionarea pompelor cu două rotoare este necesar un modul 
Ext. Min pentru modul de funcţionare LON.
Funcţiile modulului Ext. Min sunt valabile pentru întreaga pompă cu 
două rotoare.

Funcţii suplimentare
• Intrare pentru contact NÎ fără potenţial cu funcţia Ext. Min 

(funcţionare cu turaţie redusă fără autopilot)
- Contact închis: pompa funcţionează în regim de reglaj
- Contact deschis: pompa funcţionează la turaţia minimă fixă

• Intrare de comandă 0 - 10 V pentru reglarea de la distanţă a valorii 
impuse sau a turaţiei (cablu ecranat)
- Reglarea de la distanţă a valorii impuse: 

Valoarea impusă pentru presiunea diferenţială este comunicată 
pompei printr-un semnal analog 0 - 10 V 
(vezi „Indicaţii de proiectare pentru pompe de înaltă eficienţă“).

- Reglarea de la distanţă a valorii impuse: 
Pentru reglarea de la distanţă a turaţiei (regim DDC), semnalul de 
reglaj este furnizat de către un regulator extern. Efectul semnalului 
de reglare:
Regim activ/rezervă la respectiva pompă activă-- regim paralel la 
ambele pompe simultan (sincron)

(vezi şi „Indicaţii de proiectare pentru pompe de înaltă eficienţă“).
Funcţia dorită trebuie activată de la pompă.

• Interfaţă pentru pompe cu două rotoare DP pentru gestionarea in-
tegrată a unei pompe cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor, 
opţional cu următoarele funcţii:
- Regim activ/rezervă pentru comutarea automată a pompei de re-

zervă în caz de avarie şi alternarea pompelor la 24 de ore. Timp de 
lucru

- Regim de lucru paralel cu funcţie suplimentară de optimizare a ran-
damentului şi pornire automată a rezervei în cazul defectării activei 

(împreună cu modulul IF Stratos PLR se livrează: cablu de legătură 
bifilar cu lungimea de 670 mm; un cablu de legătură mai lung va fi 
asigurat de către client: Min. 2 x 0,75 mm2)

Starea de livrare
Bornele de la intrarea de comandă Ext.Min sunt şuntate.

DP

 L N PE SSM

1~230 V

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Wilo-Strato
Wilo-Strato
Wilo-Strato

Modul Wilo-IF 
Stratos Ext. Min

Master

PLR

DP

 L N PE SSM

1~230 V

Slave

Modul Wilo-IF 
Stratos PLR

Cablu racord, min. 2 x 0,75 mm2, protejat cu încuietoare

Ext.
Min

0...10V

Control prin contact din exterior
– Contact ext. fr  poten ial (contacte ND):
Contact NÎ: pomp  cu dou rotoare "On"
Contact ND: pomp  cu dou rotoare "Min"

– Pentru activarea extern , se scoate puntea
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Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 2 module Wilo-IF Stratos SBM
Module cuplabil pentru pompele cu două rotoare din seriile Wilo-
Stratos-D/Stratos-ZD şi Wilo-Stratos/Wilo-Stratos-Z (2  buc.)
Pentru gestionarea pompelor cu două rotoare este necesar un modul 
SBM suplimentare pentru modul de funcţionare SBM.

Funcţii suplimentare
• Semnalizare colectivă de funcţionare SBM cu contact ND fără poten-

ţial
- Contact închis: Pompa lucrează în regimul prestabilit
- Contact deschis: pompa este oprită
- Funcţionare cu două rotoare: 

Contactul SBM funcţionează ca semnalizare individuală de avarie 
pentru rotorul respectiv.

• Intrare de comandă 0 - 10 V pentru reglarea de la distanţă a valorii 
impuse sau a turaţiei (cablu ecranat)
- Reglarea de la distanţă a valorii impuse: 

Valoarea impusă pentru presiunea diferenţială este comunicată 
pompei printr-un semnal analog 0 - 10 V 
(vezi „Indicaţii de proiectare pentru pompe de înaltă eficienţă“).

- Reglarea de la distanţă a valorii impuse: 
Pentru reglarea de la distanţă a turaţiei (regim DDC), semnalul de 
reglaj este furnizat de către un regulator extern. Sistemul de reglare 
acţionează în: 
-Regim pompă activă/rezervă la respectiva pompă activă
- regim paralel la ambele pompe simultan (sincron)
(vezi şi „Indicaţii de proiectare pentru pompe de înaltă eficienţă“).
Funcţia dorită trebuie activată de la pompă.

• Interfaţă pentru pompe cu două rotoare DP pentru gestionarea in-
tegrată a unei pompe cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor, 
opţional cu următoarele funcţii:
- Regim activ/rezervă pentru comutarea automată a pompei de re-

zervă în caz de avarie şi alternarea pompelor la 24 de ore. Timp de 
lucru

- Regim bază/vârf cu funcţie suplimentară de optimizare a randa-
mentului şi pornire automată a rezervei în cazul defectării activei 

Clientul trebuie să pună la dispoziţie un cablu de conectare: 
Min. 2 x 0,75 mm2

Master

DP

0...10V

SBM* SBM*

0...10V
L N PE SSM L N PE SSM

1~230V1~230V

Slave

Unitate de control extern

DP

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Cablu racord, min. 2 x 0,75 mm 2, protejat cu încuietoare

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Modul Wilo-IF
Stratos SBM

Modul Wilo-IF
Stratos SBM

Unitate de control
extern*SBM: Semnalizare general  de func ionare, 

             contact ND conform VDI 3814
             (curentul de comutare a contactelor fr  poten ial
             contact 1A, 250 V~)
             Pentru func ii vezi Wilo-TOP-Control
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF Wilo Stratos pentru pompele cu două rotoare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 2 module IF Wilo Stratos Ext. Off/SBM
Module cuplabil pentru pompele cu două rotoare din seriile Wilo-
Stratos-D/Stratos-ZD şi Wilo-Stratos/Wilo-Stratos-Z (2  buc.)
Für das Doppelpumpen-Management ist zum Funktionsmodul 
Ext. Aus/SBM ein zusätzliches Funktionsmodul Ext. Aus/SBM erfor-
derlich.

Funcţii suplimentare
• Intrare pentru contactul normal închis fără potenţial cu funcţie Ext. 

Off/SBM
- Contact închis: pompa funcţionează în regim de reglaj
- Contact deschis: pompa este oprită

• Semnalizare colectivă de funcţionare SBM cu contact ND fără poten-
ţial
- Contact închis: Pompa lucrează în regimul prestabilit
- Contact deschis: pompa este oprită
- Funcţionare cu două rotoare: 

Contactul SBM funcţionează ca semnalizare individuală de avarie 
pentru rotorul respectiv.

• Interfaţă pentru pompe cu două rotoare DP pentru gestionarea in-
tegrată a unei pompe cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor, 
opţional cu următoarele funcţii:
- Regim activ/rezervă pentru comutarea automată a pompei de re-

zervă în caz de avarie şi alternarea pompelor la 24 de ore. Timp de 
lucru

- Regim bază/vârf cu funcţie suplimentară de optimizare a randa-
mentului şi pornire automată a rezervei în cazul defectării activei 

Clientul trebuie să pună la dispoziţie un cablu de conectare: 
Min. 2 x 0,75 mm2

Starea de livrare
Bornele de la intrarea de comandă Ext. Off sunt şuntate.

DP

SBM*

Ext. Off
 L N PE SSM

1~230 V

Remote contact (shielded cable)
– Ext. potential-free contact (Input):
 Closed contacts: Twin-head pump on
 Open contacts: Twin-head pump "off"
– For remote actuation, remove bridge

External control unit
* SBM: Collective run signal, 
normally open contact according
to VDI 3814 (load capacity of the 
potential-free NO contact: 
0.2 A,  24 V~)

DP

SBM*

Ext. Off
 L N PE SSM

1~230 V

Wilo-IF-module
Stratos Ext. Aus / SBM

External control unit

Connecting cable, min. 2 x 0.75 mm 2, lock-protectedWilo-Stratos/-D
Wilo-Stratos-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D
Wilo-Stratos-Z/-ZD

Wilo-IF-Module Stratos Ext. Off / SBM

Master Slave

400_cat_a1_0809_chapter_accessories_ro_struc.fm  Page 473  Tuesday, July 7, 2009  9:27 PM



474   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Gestionarea pompelor Wilo
Controlul pompei

Privire generală asupra funcţiilor pompelor Wilo-TOP-E/-ED cu module Wilo-IF

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Privire generală asupra funcţiilor pompelor Wilo-TOP-E/-ED cu module Wilo-IF  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

>Reglaj electronic integrat al turaţiei, pentru realizarea unei presi-
uni diferenţiale constante/variabile
- Se simplifică alegerea pompei
- Se reglează precis punctul de funcţionare
- Se reduce zgomotul şi se economiseşte energia electrică

>Protecţie totală integrată a motorului
>Termoizolaţie, dotare de serie
>Modul IF, posibil de montat şi ulterior, pentru extinderea funcţiilor

>Reglaj electronic integrat al turaţiei, pentru realizarea unei presi-
uni diferenţiale constante/variabile
- Se simplifică alegerea pompei
- Se reglează precis punctul de funcţionare
- Se reduce zgomotul şi se economiseşte energia electrică

>Protecţie totală integrată a motorului
>Clapetă de comutare pe fiecare rotor, integrată în carcasă
>Modul IF, posibil de montat şi ulterior, pentru extinderea funcţiilor

Wilo-TOP-E cu modul IF Wilo-TOP-ED cu 2 module IF

Funcţiile pentru Wilo-TOP-E şi TOP-ED

Funcţie Pompe cu un rotor Wilo-TOP-E... Wilo-TOP-ED...

25/1-7
30/1-10
40/1-4
50/1-6

40/1-10
50/1-7
50/1-10
65/1-10
80/1-10
100/1-10

32/1-7
40/1-7
50/1-6

40/1-10
50/1-7
50/1-10
65/1-10
80/1-10

Racordare electrică

1~230 V/ 50 Hz • • • •

Funcţii manuale

Pornirea / oprirea pompei • • • •

Setare mod de reglare (Δp - c, Δp-v, Δp-T, dispozitiv 
de reglaj) • • • •

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială • • • •

Selectarea turaţiei (programare manuală) • • • •

• = există, – = nu există
1) cu 1 modul IF PLR
2) cu 2 module IF PLR/PLR
3) cu 1 modul IF LON
4) cu 2 module IF LON/PLR
5) Funcţionare vezi „Indicaţii privind selecţia pompelor- gestionarea pompelor Wilo-Control“
6) Gestionarea pompelor cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor este posibilă, doar dacă pompa cu două rotoare echivalentă se regăseşte în Catalogul Wilo.
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Privire generală asupra funcţiilor pompelor Wilo-TOP-E/-ED cu module Wilo-IF

Funcţii automate

Control Δp-c prin variaţia turaţiei • • • •

Control Δp-v prin variaţia turaţiei • • • •

Control Δp-T prin variaţia turaţiei • • • •

Reducerea automată a turaţiei la un necesar termic 
redus (de  ex. noaptea) • • • •

Protecţia completă a motorului, inclusiv releul • • • •

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă Prioritate dezactivată – • – •

Intrare de control 0 – 10 V
(Reglarea de la distanţă a turaţiei) – • – •

Funcţii de comandă şi afişare

Semnalizarea colectivă de avarie (contact NÎ fără po-
tenţial)5) • • • •

Leduri de afişare a funcţionării şi a defecţiunilor • • • •

Afişarea defecţiunilor cu cod • • • •

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor 
pompei • • • •

Schimbul de date

Interfaţă cu infraroşii pentru schimbul de date fără 
fir, cu aparatul de comandă şi diagnostic Wilo-IR-
Monitor

• • • •

Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la 
BMS prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de 
cuplare specifice

•
1)

•
1)

•
2)

•
2)

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o 
reţea LONWORKS •

3)
•

3)
•

4)
•

4)

Gestionarea pompelor cu două rotoare
(2 x pompe cu un rotor sau 1 x pompă cu două rotoare)

Regim activ/de rezervă
(comutare automată de avarie/înlocuirea pompei în 
funcţie de timp)

•
2) 4) 6)

•
2) 4) 6)

•
2) 4) 

•
2) 4) 

Funcţionare paralel
(funcţionarea optimizată în regim bază/vârf la 
pornire/oprire)

•
2) 4) 6)

•
2) 4) 6)

•
2) 4) 

•
2) 4) 

Funcţiile pentru Wilo-TOP-E şi TOP-ED

Funcţie Pompe cu un rotor Wilo-TOP-E... Wilo-TOP-ED...

25/1-7
30/1-10
40/1-4
50/1-6

40/1-10
50/1-7
50/1-10
65/1-10
80/1-10
100/1-10

32/1-7
40/1-7
50/1-6

40/1-10
50/1-7
50/1-10
65/1-10
80/1-10

• = există, – = nu există
1) cu 1 modul IF PLR
2) cu 2 module IF PLR/PLR
3) cu 1 modul IF LON
4) cu 2 module IF LON/PLR
5) Funcţionare vezi „Indicaţii privind selecţia pompelor- gestionarea pompelor Wilo-Control“
6) Gestionarea pompelor cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor este posibilă, doar dacă pompa cu două rotoare echivalentă se regăseşte în Catalogul Wilo.
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Module IF pentru pompe cu un rotor

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF pentru pompe cu un rotor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 1 modul IF Wilo PLR
Modul cuplabil pentru pompe cu un rotor din seria Wilo-TOP-E şi Wi-
lo-VeroLine-IP-E/CronoLine-IL-E cu interfaţă IR

Funcţii suplimentare
• Interfaţă serială, digitală PLR pentru comunicarea cu un sistem de 

gestiune al clădirii prin intermediul
- convertizor interfaţă Wilo sau
- a unor module specifice de la alte firme

• Transferul următoarelor date drept comenzi către pompă:
- Mod de reglare Δp-c 
- valoare impusă înălţime de pompare/turaţie
- pornirea / oprirea pompei
- funcţionare cu turaţie redusă

• Transferul următoarelor date drept mesaje de la pompă:
- valoarea efectivă a înălţimii de pompare
- valoarea efectivă a debitului
- valoarea efectivă a puterii consumate
- valoarea efectivă a puterii
- valoarea efectivă a curentului
- Ore de funcţionare
- valoarea efectivă a turaţiei
- mesaje detaliate de avarie
- Mesaje de stare

• Interfaţă pentru pompă cu două rotoare DP pentru managementul 
integrat a două pompe cu un rotor sau o pompă cu două rotoare 
(vezi module Wilo-IF pentru pompe cu două rotoare)

PLR

DP  L N PE SSM
1~230 V

Wilo-TOP-EWilo-IF module PLR

Wilo interface converter or
company specific coupling module

 

0...10V
  In 

Ext.off
 P1 ≥ 500 W  (P2 ≥ 350 W)

+2
4V

 

W ilo-IF-Modul PLR

Interfa  converter W ilo sau 
Modul specific altei firm e

0/4...20 m A
Aux, 
f r  func ie

2

H
L MP

3     +24 V PE L1 L2 L3
3~400V

1       0...10 V

Ext.off

W ilo-IP-E

DP

PLR

SBM

SSM

PLR

DP

PE L1 L2 L3
3~400 V

Wilo-IL-EWilo-IF-Modul PLR

Interfa  converter Wilo s
Modul specific altei

SBM

SSM

3     +24 V
2
1     0...10 V

    0/4...20mA
Aux, f r  
func ie

    Ext.off
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Module IF pentru pompe cu un rotor

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF pentru pompe cu un rotor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 1 modul IF Wilo LON
Modul cuplabil pentru pompe cu un rotor, compatibile LON, din seria 
Wilo-TOP-E şi Wilo-VeroLine-IP-E/CronoLine-IL-E cu interfaţă IR

Funcţii suplimentare
• Interfaţă LON serială, digitală, pentru racordarea la reţele 

LONWORKS.
• Transferul următoarelor date drept comenzi către pompă:

- Regim de lucru
- Valoare impusă
- Datele de la senzorii externi

• Transferul următoarelor date drept mesaje de la pompă:
- Parametri hidraulici
- Parametri electrici
- Mesaje de stare
- Mesaje de avarie

• Interfaţă pentru pompă cu două rotoare DP pentru managementul 
integrat a două pompe cu un rotor sau o pompă cu două rotoare 
(vezi module Wilo-IF pentru pompe cu două rotoare)

Standarde
• LONMark Application Layer Interoperability Guidelines Version3.2
• LONMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines 3.0
• LONMark Functional Profile „Pump Controller Object for HVAC Appli-

cations“ (8120_10.pdf)

Starea de livrare
Conform LONMark Application Layer Interoperability Guidelines, mo-
dulul este livrat în starea “Application unconfigured”.

Documentaţie
La adresa www.wilo.de (/Produse/Automatizarea clădirii) vă stau la 
dispoziţie următoarele documentaţii:
LONMark Functional Profile „Pump Controller Object for HVAC Appli-
cations“ (8120_10.pdf)

• Download Application over Network: *.NXE / *.APB
• External Interface Files: *.XIF / *.XFB
• Device Resource Files: *.ENU /*.FMT / *.FPT / *.TYP

LON

DP  L N PE SSM
1~230 V

Wilo-TOP-EModul Wilo-IF LON*

Reţea LONWORKS

0...10V
  In 

Ext.off+2
4V

 

* Reprezentarea nu redă 
poziţia efectivă a bornelor

P1 ≥ 500 W (P2 ≥ 350 W)

Modul W ilo-IF LON*

0/4...20 m A
Aux, 
f r  func ie

2

H
L MP

3     +24 V PE L1 L2 L3
3~400V

1       0...10 V

Ext.off

W ilo-IP-E

DP

LON

SBM

SSM

* Reprezentarea nu red  
   poziia efectiv  a bornelor

Re ea LONW ORKS

LON

DP

PE L1 L2 L3

3~400 V

Wilo-IP-E/IL-EModul Wilo-IF LON*

Reţea LONWORKS

SBM

SSM

3       +24 V
2
1       0...10 V

     0/4...20mA

Aux, fără funcţie

    Ext. Off

* Reprezentarea nu redă 
poziţia efectivă a bornelor
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Controlul pompei

Module IF pentru pompe cu două rotoare

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF pentru pompe cu două rotoare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 2 module Wilo-IF PLR
Module cuplabile pentru pompele cu 2 rotoare tip Wilo-TOP-ED şi 
Wilo-TOP-E (2 buc.) precum şi Wilo-CronoTwin-DL-E şi CronoLine-
IL-E (2 buc.)

Funcţii suplimentare
• Interfaţă serială, digitală PLR pentru comunicarea cu un sistem de 

gestiune al clădirii prin intermediul
- convertizor interfaţă Wilo sau
- a unor module specifice de la alte firme

• Transferul următoarelor date drept comenzi către pompă:
- Mod de reglare 
- valoare impusă înălţime de pompare/turaţie
- pornirea / oprirea pompei
- funcţionare cu turaţie redusă

• Transferul următoarelor date drept mesaje de la pompă:
- valoarea efectivă a înălţimii de pompare
- valoarea efectivă a debitului
- valoarea efectivă a puterii consumate
- valoarea efectivă a puterii
- valoarea efectivă a curentului
- Ore de funcţionare
- valoarea efectivă a turaţiei
- mesaje detaliate de avarie
- Mesaje de stare

• Interfaţă pentru pompe cu două rotoare DP pentru gestionarea in-
tegrată a unei pompe cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor, 
opţional cu următoarele funcţii:
- Regim activ/rezervă 

pentru comutarea automată a pompei de rezervă în caz de avarie şi 
alternarea pompelor la 24 de ore. Timp de lucru

- Regim adiţional pentru pornire şi oprire cu randament optimizat 
(TOP-ED) şi consum proporţional (DL-E) la pompa de sarcină de vârf 
şi comutaţie de avarie pe pompa disponibiă 

• Odată cu modulul IF PLR pentru TOP-ED/-E se livrează: cablu de co-
nectare bifilar, 670 mm lungime) 

• Odată cu modulul IF PLR pentru DL-E/IL-E se livrează: cablu de co-
nectare bifilar, 1800 mm lungime)

PLR

DP
 L N PE 

1~230 V

0...10 V
  In 

PLR

DP
 L N PE

1~230 V

0...10 V
 In

SSMSSM

Modul 
Wilo-IF PLR Wilo-TOP-ED/-E Modul Wilo-IF PLR

Convertor de interfa  Wilo sau modul 
de cuplare de la alte firme (cablu ecranat)

P1
  500 W (P2  350 W) P1

  500 W (P2  350 W)

Ext. Off+2
4
V

+2
4
V

MA (Master) SL (Slave)

Wilo-TOP-ED/-E

Ext. Off

Cablu de legtur, min. 2 x 0,75 mm2, stabil la r sucire

Master Slave

3    +24 V
2
1      0...10V

0/4...20mA

2
3    +24 V

0/4...20mA

Aux, f r  func ie

PE L1 L2 L3 PE L1 L2 L3
3~400V 3~400V

DP

PLR

DP

PLR

SBM

SSM

SBM

SSM

1      0...10V

Cablu de legtur, min. 2 x 0,75 mm2, stabil la r sucire

Modul 
Wilo-IF PLR Wilo-DL-E/IL-E Modul Wilo-IF PLR

Convertor de interfa  Wilo sau modul 
de cuplare de la alte firme (cablu ecranat)

Wilo-DL-E/IL-E

Ext. Off Ext. Off

Aux, fr  funcie
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Module IF pentru pompe cu două rotoare

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Module IF pentru pompe cu două rotoare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Module Wilo-IF 1 x LON şi 1 x PLR
Module cuplabile pentru pompele cu două rotoare, compatibile LON, 
din seria Wilo-TOP-ED şi Wilo-TOP-E (2 buc.) precum şi Wilo-Crono-
Twin-DL-E şi CronoLine-IL-E (2 buc.) cu interfaţă IR. 
Pentru gestionarea pompelor cu două rotoare este necesar un modul 
PLR şi un modul LON.
Funcţiile modulului LON sunt valabile pentru ambele rotoare.

Funcţii suplimentare
• Interfaţă LON serială, digitală, pentru racordarea la reţele 

LONWORKS. În reţeaua LONWORKS se transmit date pentru pompa 
cu două rotoare ca un ansamblu şi nu are loc diferenţierea master/sla-
ve.

• Transferul următoarelor date drept comenzi către pompă:
- Regim de lucru
- Valoare impusă
- Datele de la senzorii externi

• Transferul următoarelor date drept mesaje de la pompă:
- Parametri hidraulici
- Parametri electrici
- Mesaje de stare
- Mesaje de avarie

• Interfaţă pentru pompe cu două rotoare DP pentru gestionarea in-
tegrată a 1 pompă cu două rotoare sau 2 pompe cu un rotor, opţional 
cu următoarele funcţii:
- Regim activ/rezervă 

pentru comutarea automată a pompei de rezervă în caz de avarie şi 
alternarea pompelor la 24 de ore. Timp de lucru

- regim bază/vârf  
cu optimizarea randamentului la pornirea/oprirea pompei de vârf şi 
acţionare automată a rezervei în cazul defectării activei

• Odată cu modulul IF PLR pentru TOP-ED/-E se livrează: cablu de co-
nectare bifilar, 670  mm lungime 

• Odată cu modulul IF PLR pentru DL-E/-IL-E se livrează: cablu de co-
nectare bifilar, 1800 mm lungime)

Standarde
• LONMark Application Layer Interoperability Guidelines Version3.2
• LONMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines 3.0
• LONMark Functional Profile „Pump Controller Object for HVAC Appli-

cations“ (8120_10.pdf)

Starea de livrare
Conform LONMark Application Layer Interoperability Guidelines, mo-
dulul este livrat în starea “Application unconfigured”.

Documentaţie
La adresa www.wilo.de (/Produse/Automatizarea clădirii) vă stau la 
dispoziţie următoarele documentaţii: 
LONMark Functional Profile „Pump Controller Object for HVAC Appli-
cations“ (8120_10.pdf)

• Download Application over Network: *.NXE / *.APB
• External Interface Files: *.XIF / *.XFB
• Device Resource Files: *.ENU /*.FMT / *.FPT / *.TYP

LON

DP  L N PE SSM

1~230 V

Wilo-TOP-ED/-E
Wilo-IF
modul LON*

Re ele LONWORKS

0...10 V
  In 

Ext.off+2
4
V
 

PLR

DP  L N PE SSM

1~230 V

0...10 V Ext.off

Cablu racord, min. 2 x 0,75 mm2, protejat cu încuietoare

Modul Wilo-IF PLR Wilo-TOP-ED/-E

MA (Master) SL (Slave)   In 

+2
4
V
 

* Figura nu reflect  pozi ia real a bornelor

P1 ≥ 500 W (P2 ≥ 350 W) P1 ≥ 500 W (P2 ≥ 350 W)

LON

DP

PE L1 L2 L3
3~400 V

Wilo-DL-E/-IL-E
Wilo-IF
modul LON*

Re ele LONWORKS

SBM

SSM

3      +24 V
2
1      0...10 V

    0/4...20mA
Aux, f r  
func ie

    Ext.off Master

PLR

DP

PE L1 L2 L3
3~400 V

Modul Wilo-IF PLR

SBM

SSM

3      +24 V
2
1      0...10 V

    0/4...20mA
Aux, f r 
func ie

    Ext.off Slave

Cablu racord, min. 2 x 0,75 mm2, protejat cu încuietoare 

Wilo-DL-E/-IL

* Figura nu reflect pozi ia real a bornelor
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Gamă de funcţii pentru modulul Wilo-Protect

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Gamă de funcţii pentru modulul Wilo-Protect  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Pompe individuale standard 
Seria Wilo-TOP-S/-TOP-Z/-TOP-RL/-SE

•  3 trepte de turaţie
• 2 trepte de turaţie la seria constructivă TOP-S, 1~230 V, P2 ≥ 350 W
• Motor rezistent la curentul de blocare sau cu protecţie totală a mo-

torului 
• Termoizolaţie, dotare de serie
• Modul de protecţie care poate fi instalat ulterior la pompele standard 

pentru extinderea funcţiilor
• Pentru sistemele de recirculare a apei potabile la TOP-Z

Pompe cu două rotoare standard: 
seria constructivă Wilo_TOP-SD/-SE-TW

• 3 trepte de turaţie
• 2 trepte de turaţie la seria constructivă TOP-SD, 1~230 V, P2 ≥ 350 W
• Motor rezistent la curentul de blocare sau cu protecţie totală a mo-

torului 
• Clapetă de comutare la pompele cu două rotoare, cu temporizare
• Module de protecţie care pot fi instalate ulterior la pompele standard 

pentru extinderea funcţiilor

Tabel de funcţii TOP-S/-Z/-SD/-RL/-SE/-SE-TW

Funcţie Pompă cu un rotor
Wilo-TOP-S/-TOP-Z

Wilo-TOP-RL/-SE

Pompă cu două rotoare
Wilo-TOP-SD/-SE-TW

1~ 3~ 1~ 3~

Pompa
Pompă cu 
modul de

protecţie C
Pompa

Pompă cu 
modul de

protecţie C
Pompa

Pompă cu 
două module

 de protecţie C
Pompa

Pompă cu 
două module

 de protecţie C

Racordare electrică

1~230 V/ 50 Hz • • – – • • – –

3~400 V/ 50 Hz – – • • – – • •

3~230 V/ 50 Hz – – • – – – • –

Funcţii manuale

Comutare în 3 trepte de turaţie •
1)

• • • •
1)

• • •

Buton de resetare •
2)

• • • •
2)

• • •

Funcţii automate

Protecţia motorului •
3)

• •
3)

• •
3)

• •
3)

•

Protecţia completă a motorului, inclusiv re-
leul •

2)
• • • •

2)
• • •

Detectarea blocării cu declanşare – • – • – • – •

Funcţii de comandă externe

Pornire/oprire externă prin contactul normal 
închis fără potenţial asigurat de beneficiar – • – • – • – •

Funcţii de comandă şi afişare

Semnalare individuală/generală de defec-
ţiune, fără potenţial – • •

1)
• – • •

1)
•

Semnalare individuală/generală de defec-
ţiune, fără potenţial – • – • – • – •

Semnalizare optică funcţionare – • – • – • – •

Protecţie motor cu lampă avarie – • • • – • • •

Semnalizare blocare cu lampă avarie – • – • – • – •

Controlul sensului de rotaţie – – • • – – • •

Gestionarea pompelor cu două rotoare
(2 x pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în 
caz de avarie sau comutare programată) – • – • – • – •

• = există, – = nu există
1) Pompe cu P2  ≥ 350 W: Comutare în 2 trepte de turaţie
2) Numai pompe cu P2  ≥ 350 W:
3) P2 ≤ 100 W Pompe cu protecţie interioară contra temperaturilor neadmis de ridicate de bobinaj
P2 = 180 W: WSK, Protecţia motorului doar în combinaţie cu relee
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Modul Wilo-Protect C pentru pompe cu un rotor

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Modul Wilo-Protect C pentru pompe cu un rotor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Protect-Modul C (pompe cu un rotor)

Modul Wilo-Protect-C pentru pompe cu un 
rotor
Modul cuplabil pentru pompe cu rotor umed, 
cu racordare electrică 1~230 V, 50 Hz sau 
3~400 V, 50 Hz. Nu funcţionează cu alimen-
tare cu tensiune controlată (de ex. Wilo-CR-
System).

>Funcţii suplimentare
• Semnalizare de avarie SSM prin contact nor-

mal închis fără potenţial, cu posibilitate de 
reglare ca semnalizare individuală sau gene-
rală de avarie

• Semnalizare de funcţionare SBM prin con-
tact normal închis fără potenţial, reglabil ca 
semnalizare individuală sau colectivă de 
avarie

• Intrare de comandă "Oprire prioritară" prin 
contact extern fără potenţial (contact ND)

• Blocarea pompei este detectată şi semnali-
zată ca avarie.

• Protecţie totală a motorului cu sistem elec-
tronic de declanşare integrat

• Resetare după avarie

Alocare modul Wilo-Protect C/pompă, dimensiuni

Wilo-Modul Protect 
C

Racordare la 
reţea Wilo-TOP-S... Wilo-TOP-Z... Wilo-TOP-RL... Wilo-SE... Dimensiuni

– a5 l5
– [mm]

Tip 22 EM
1~230 V

25/5, 25/7, 25/
13, 30/4, 30/5, 

30/7, 40/4
20/4, 25/6, 30/7

25/7.5, 30/4, 
30/6.5, 30/7.5, 

40/4

110-N, 125-N, 
150-N, 200-N 27 61

Tip 22 DM
3~400 V

25/5, 25/7, 25/
13, 30/4, 30/5, 

30/7, 40/4
20/4, 25/6, 30/7 – – 27 61

Tip 32 -52 EM

1~230 V

25/10, 30/10, 
40/7, 40/10, 40/
15, 50/4, 50/7, 

50/10, 65/7, 65/
10, 80/7

25/10, 30/10, 
40/7 – – 28 63

Tip 32 -52 DM

3~400 V

25/10, 30/10, 
40/7, 40/10, 40/
15, 50/4, 50/7, 
50/10, 50/15, 

65/7, 65/10, 65/
13, 65/15, 80/7, 

80/10, 80/15, 
80/20, 100/10

25/10, 30/10, 
40/7, 50/7, 65/

10, 80/10
– – 28 63
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Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Modul Wilo-Protect C pentru pompe cu un rotor  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie

>Date tehnice
Temperatură ambiantă: max. +40 °C
Temperatura fluidului: între -20°C şi +110°C
Greutate: cca 0,6 kg
Grad de protecţie: IP  44
Grad suprimare interferenţe radio: N
N F
4 intrări pentru cablu PG9 (cablu de coman-
dă max. 6 fire)
Nu necesită alimentare separată.

Borne alimentare
Secţiunea bornelor: max. 2,5 mm2

Borne semnal
Intensitate max.: 250 V/1 A
Secţiunea bornelor: max. 2,5 mm2

Bornă de comandă Ext. Off
Capacitatea de încărcare a contactului: 24 
VDC, 10 mA
Secţiunea bornelor: min. 0,75 mm2, max. 2,5 
mm2

a5

l 5

Modul Wilo Protect C, tip 22

1~230 V (EM)

1) Borne de reţea
2) Borne de comandă

Modul Wilo Protect C, tip 32-52

1~230 V (EM)

1) Borne de reţea
2) Borne de comandă

Modul Wilo Protect C, tip 22

3~400 V (DM)

1) Borne de reţea
2) Borne de comandă

Modul Wilo Protect C, tip 32-52

3~400 V (DM)

1) Borne de reţea
2) Borne de comandă

I+II I 

SL 

T2 

DP 
Ext. Off SSM SBM 

T1 N L 

MA 

bl sw 

2
 

1
 O

N
 

1)

2)

I+II I 

SL 

T2 

DP 
Ext. Off 

MP2 MP1 

SSM SBM 

T1 N L 

MA 

bl sw 
ws ws 

2
 

1
 O

N
 

1)

2)

I+II I 

SL 

T3 

DP 
Ext. Off SSM SBM 

T2 T1 L3 L2 L1 

MA 

gr br sw 

2
 

1
 O

N
 

1)

2)

I+II I 

SL 

T3 

DP 
Ext. Off 

MP2 MP1 

SSM SBM 

T2 T1 L3 L2 L1 

MA 

gr br sw 
ws ws 

2
 

1
 O

N
 

1)

2)
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Modul Wilo-Protect C pentru pompe cu rotoare

Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Modul Wilo-Protect C pentru pompe cu  rotoare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-Protect-Modul C (pompe cu două rotoare)

>Modul Wilo-Protect C pentru pompe cu 
două rotoare
Modul cuplabil pentru pompe cu două ro-
toare umede sau 2 pompe cu rotor umed din 
seriile constructive cu racordare electrică 
1~230 V, 50 Hz sau 3~400 V, 50 Hz. Nu 
funcţionează cu alimentare cu tensiune 
controlată (de ex. Wilo-CR-System).

• Semnalizare de avarie SSM prin contact nor-
mal închis fără potenţial, cu posibilitate de 
reglare ca semnalizare individuală sau gene-
rală de avarie

• Semnalizare de funcţionare SBM prin con-
tact normal închis fără potenţial, reglabil ca 
semnalizare individuală sau colectivă de 
avarie

• Intrare de comandă "Oprire prioritară" prin 
contact extern fără potenţial (contact ND)

• Blocarea pompei este detectată şi semnali-
zată ca avarie.

• Protecţie totală a motorului cu sistem elec-
tronic de declanşare integrat

• Resetare după avarie
• Gestionarea integrată a pompelor cu 2 ro-

toare, având funcţiile:
• Regim activ/rezervă cu comutare programa-

tă (24 h) de pe pompa activă pe cea de re-
zervă

• Comutarea pe pompa de rezervă în caz de 
avarie

Alocare modul Wilo-Protect C/pompă, dimensiuni

Wilo-Modul Protect 
C

Racordare la reţea Wilo-TOP-SD... Wilo- SE-TW... Dimensiuni

– a5 l5
– [mm]

Tip 22 EM 1~230 V 30/5, 32/7, 40/3 125-N-TW, 150-N-
TW, 200-N-TW 27 61

Tip 22 DM 3~400 V 30/5, 32/7, 40/3 – 27 61

Tip 32 -52 EM
1~230 V

32/10, 40/7,40/10, 40/
15, 50/7, 50/10, 65/10, 

80/7
– 28 63

Tip 32 -52 DM

3~400 V

32/10, 40/7, 40/10, 
40/15, 50/7, 50/10, 

50/15, 65/10, 65/13, 
65/15, 80/10, 80/15, 

80/20

– 28 63
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Gestionarea pompelor Wilo Controlul pompei Modul Wilo-Protect C pentru pompe cu  rotoare  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie

>Date tehnice
Temperatură ambiantă: max. +40 °C
Temperatura fluidului: între -20°C şi +110°C
Greutate: cca 0,6 kg
Grad de protecţie: IP  44
Grad suprimare interferenţe radio: N
N F
4 intrări pentru cablu PG9 (cablu de coman-
dă max. 6 fire)
Nu necesită alimentare separată.

Borne alimentare
Secţiunea bornelor: max. 2,5 mm2

Borne semnal
Intensitate max.: 250 V/1 A
Secţiunea bornelor: max. 2,5 mm2

Bornă de comandă Ext. Off
Capacitatea de încărcare a contactului: 24 
VDC, 10 mA
Secţiunea bornelor: min. 0,75 mm2, max. 2,5 
mm2

a5

l 5

Modul Protect Wilo C, tip 22 - pompă cu două rotoare

1~230 V (EM)

1) Borne de reţea
2) Borne de comandă

Clientul trebuie să pună la dispoziţie:
cablu de racord cu 2 fire, 
min. 2 x 0,75 mm2,
racorduri care nu pot fi rotite

Modul Wilo Protect C, tip 32-52 - pompă cu două rotoare

1~230 V (EM)

1) Borne de reţea
2) Borne de comandă

Clientul trebuie să pună la dispoziţie:
cablu de racord cu 2 fire, 
min. 2 x 0,75 mm2,
racorduri care nu pot fi rotite

min. 2 x 0,75mm² 

I+II I 

SL 

T2 

DP 
Ext. Off SSM SBM 

T1 N L 

MA 

bl sw 

2
 

1
 O

N
 I+II I 

SL 

T2 

DP 
Ext. Off SSM SBM 

T1 N L 

MA 

bl sw 
2

 
1

 O
N

 
1)

2)

1)

2)

I+II I

SL

T2

DP
Ext. Off

MP2 MP1

SSM SBM

T1 N L

MA

bl sw
ws ws

2
1

O
N

I+II I

SL

T2

DP
Ext. Off

MP2 MP1

SSM SBM

T1 N L

MA

bl sw
ws ws

2
1

O
N

1)

2)

1)

2)
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Modul Protect Wilo C, tip 22 - pompă cu două rotoare

3~400 V (DM)

1) Borne de reţea
2) Borne de comandă

Clientul trebuie să pună la dispoziţie:
cablu de racord cu 2 fire, 
min. 2 x 0,75 mm2,
racorduri care nu pot fi rotite

Modul Wilo Protect C, tip 32-52 - pompă cu două rotoare

3~400 V (DM)

1) Borne de reţea
2) Borne de comandă

Clientul trebuie să pună la dispoziţie:
cablu de racord cu 2 fire, 
min. 2 x 0,75 mm2,
racorduri care nu pot fi rotite

I+II I

SL

T3

DP
Ext. Off SSM SBM

T2 T1 L3 L2 L1

MA

gr br sw

2
1

O
N

I+II I

SL

T3

DP
Ext. Off SSM SBM

T2 T1 L3 L2 L1

MA

gr br sw

2
1

O
N

1)

2)

1)

2)

I+II I

SL

T3

DP
Ext. Off

MP2 MP1

SSM SBM

T2 T1 L3 L2 L1

MA

gr br sw
ws ws

2
1

O
N

I+II I

SL

T3

DP
Ext. Off

MP2 MP1

SSM SBM

T2 T1 L3 L2 L1

MA

gr br sw
ws ws

2
1

O
N
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2)

1)

2)
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Gestionarea pompelor Wilo Administrarea pompelor Wilo-Control AnaCon  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

I         0 Bus 
Controller

EIB

Bus 
Controller

CAN

Bus 
Controller

AnaCon AnaCon

TOP-E Stratos

LON

I         0 I         0

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

Vedere frontală Desen de gabarit
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Wilo-Control AnaCon

Gestionarea pompelor Wilo Administrarea pompelor Wilo-Control AnaCon  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Wilo-Control AnaCon
Interfaţa-convertor Wilo-Control AnaCon este adecvată pentru co-
nectarea tuturor pompelor comunicative cu interfaţa PLR la unităţile 
de comandă şi supraveghere, procurate de client de la alte firme, 
având intrări-ieşiri convenţionale. Er wird in unmittelbarer Nähe der 
Überwachungseinheit auf einer Hutschiene (DIN EN 50 022-35) in 
einem Schaltschrank installiert. Interfaţa-convertor Wilo-Control 
AnaCon converteşte semnalul primit prin racordul bifilar de la interfa-
ţa serială digitală (PLR) într-o interfaţă paralelă, cu semnale analoge şi 
contacte fără potenţial.

Prin interfaţa-convertor Wilo-Control AnaCon se conectează o pom-
pă cu un rotor sau cu două rotoare din următoarele serii Wilo la auto-
matizarea clădirii BMS:

• TOP-E/-ED (cu modul IF PLR)
• Stratos/-D/-Z/-ZD (cu modul IF Stratos PLR)
• VeroLine-IP-E/-DP-E (cu modul IF PLR)
• CronoLine-IL-E/-DL-E (cu modul IF PLR)

Comunicaţie bidirecţională dintre pompe şi unitatea de supraveghere 
(BMS) face posibilă comandarea de la distanţă a următoarelor funcţii:

• oprire pompă
• pornire pompă în regim reglat
• turaţie max.
• turaţie min. (funcţionare cu turaţie redusă)
• valoare impusă pentru presiunea diferenţială sau turaţie (intrare de 

comandă Analog in 0 - 10 V)

Comunicaţie bidirecţională dintre pompe şi unitatea de supraveghere 
(BMS) face posibilă interogarea de la distanţă a următoarelor funcţii:

• Semnalizare generală de defecţiune
• semnalizării individuale de funcţionare MA sau a pompei cu un rotor
• semnalizării individuale de funcţionare SL (doar pompa cu două ro-

toare)

În afară de comanda de la distanţă şi interogarea de la distanţă, inter-
faţa-convertor Wilo-Control AnaCon permite următoarele reglaje lo-
cale:

• Δp-c pentru presiune diferenţială constantă
• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă
• n-c pentru turaţie constantă
• valoare impusă pentru presiunea diferenţială sau turaţie
• deblocarea intrării de comandă Analog in 0 - 10 V

Interfaţa-convertor Wilo-Control AnaCon dispune de leduri pentru:
• stand by AnaCon
• comunicarea cu pompa
• comunicarea cu interfaţa RS 485
• Semnalizare generală de defecţiune
• semnalizării individuale de funcţionare MA sau a pompei cu un rotor
• semnalizării individuale de funcţionare SL (doar pompa cu două ro-

toare)

Date tehnice
• Capacitatea de încărcare a contactului

- Semnalizare colectivă de avarie (contact bipoziţional fără potenţial: 
max. 250 VAC, 1 A

- semnalizare individuală de funcţionare MA (contact ND fără poten-
ţial): max. 250 VAC, 1 A

- semnalizare individuală de funcţionare SL (contact ND fără poten-
ţial): max. 250 VAC, 1 A

- contact ND fără potenţial pentru funcţia „Pompă oprită“: 24 VDC, 
2,4 mA

- contact ND fără potenţial pentru funcţia „Reglaj pornit“: 24 VDC, 
2,4 mA

- contact ND fără potenţial pentru funcţia „Turaţie maximă“: 24 DC, 
2,4 mA

- contact ND fără potenţial pentru funcţia „Turaţie minimă“: 24 VDC, 
2,4 mA

• Tensiunea de alimentare
- Tensiune de serviciu: 24 VDC ± 25 %
- Consum de curent: 40  mA

• Compatibilitate electromagnetică
- Interferenţă radio: DIN EN 61000-6-3
- Rezistenţă la perturbaţii: DIN EN 61000-6-2

• Intrare de comandă Analog In 0 - 10 V
- rezistenţă intrare: > 200 kW
- Protecţia la intrare: max. +/- 48 VDC

• Interfaţă PLR
- Interfaţă punct-la-punct cu dispozitiv specific Wilo şi protocol spe-

cific Wilo
- Conexiune cu doi conductori fără polaritate (nu este necesar cablu 

ecranat)
- Lungime max. a cablului: 1000 m

Comanda manuală a pompei cu butonul roşu nu este posibilă la racor-
darea la AnaCon.
La pompele cu automatizare electronică cu interfaţă IR, este posibilă 
întreruperea temporară a conexiunii cu interfaţa din cauza teleco-
menzii IR-Monitor. Reglarea se face cu ajutorul telecomenzii IR. Co-
municarea este automat restabilită după deconectarea telecomenzii 
IR.
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Interfaţa-convertor Wilo-Control DigiCon este adecvată pentru co-
nectarea tuturor pompelor comunicative cu interfaţa PLR la unităţile 
de comandă şi supraveghere, procurate de client de la alte firme, 
având intrări-ieşiri convenţionale cu interfaţă serială, digitală RS 485. 
Aceasta se instalează în imediata apropiere a unităţii de supraveghe-
re, pe şina de montaj (DIN EN 50 022-35) într-un panou de comandă. 
Interfaţa-convertor Wilo-Control DigiCon transpune semnalul primit 
prin racordul cu  conductori de la interfaţa serială digitală PLR într-o 
interfaţă serială, digitală RS 485, compatibilă Bus.

Prin convertorul de interfaţă Wilo-Control DigiCon se conectează 
max. 4 pompe cu un rotor sau cu două rotoare din următoarele serii 
Wilo la automatizarea clădirii:

• TOP-E/-ED (cu modul IF PLR)
• Stratos/-D/-Z/-ZD (cu modul IF Stratos PLR)
• VeroLine-IP-E  (cu modul IF PLR)
• VeroTwin-DP-E (cu modul IF PLR)
• CronoLine-IL-E (cu modul IF PLR)CronoTwin-DL-E (cu modul IF PLR)

Comunicaţia bidirecţională dintre pompe şi unitatea de supraveghere 
(BMS) face posibilă selectarea următoarelor moduri de reglaj şi co-
mandă:

• Δp-c pentru presiune diferenţială constantă
• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă
• Δp-T pentru presiune diferenţială comandată de temperatură
• n-c pentru turaţie constantă

Comunicaţie bidirecţională dintre pompe şi unitatea de supraveghere 
(BMS) face posibilă comandarea de la distanţă a următoarelor funcţii:

• oprire pompă
• pornire pompă în regim de automatizare
• turaţie max.
• turaţie min. (funcţionare cu turaţie redusă)
• valorii impuse pentru modul de reglaj sau comandă prestabilit

Comunicaţie bidirecţională dintre pompe şi unitatea de supraveghere 
(BMS) face posibilă interogarea de la distanţă a următoarelor funcţii:

• mod de funcţionare actual
• Semnalizare generală de defecţiune
• semnalizare de avarie detaliată
• semnalizării individuale de funcţionare MA sau a pompei cu un rotor
• semnalizare individuală de funcţionare SL (doar la pompe cu două ro-

toare)
precum şi următorii parametrii de lucru ai pompelor:

• înălţime efectivă de pompare şi debit actual
• intensitatea curentului
• puterea consumată
• Ore de funcţionare
• putere consumată cumulată
• Turaţie
• temperatura fluidului (doar Stratos/-D/-Z/-ZD)

În afară de comanda de la distanţă şi interogarea de la distanţă, inter-
faţa-convertor Wilo-Control DigiCon permite următoarele reglaje lo-
cale:

• Δp-c pentru presiune diferenţială constantă
• Δp-v pentru presiune diferenţială variabilă
• n-c pentru turaţie constantă
• valoare impusă pentru presiunea diferenţială sau turaţie

Interfaţa-convertor Wilo-Control DigiCon dispune de leduri pentru:
• stand by DigiCon
• comunicarea cu pompa
• Comunicarea cu interfaţa RS 485

Prin intermediul interfeţei RS 485 se pot comuta max. 64 convertoare 
de interfaţă Wilo-Control DigiCon. 

Date tehnice

• Tensiunea de alimentare
- Tensiune de serviciu: 24 VDC ± 25 %
- Consum de curent: 70  mA
- Secţiunea bornelor:1,5 mm2

• Compatibilitate electromagnetică
- Interferenţă radio: DIN EN 61000-6-3
- Rezistenţă la perturbaţii: DIN EN 61000-6-2

• Interfaţă PLR
- Interfaţă punct-la-punct cu dispozitiv specific Wilo şi protocol spe-

cific Wilo
- Conexiune cu doi conductori fără polaritate (nu este necesar cablu 

ecranat)
- Lungime max. a cablului: 1000 m
- Tip cablu: de ex. J-Y(St)Y 2x2x0,8
- Secţiunea bornelor: 1,5 mm2

• Schnittstelle RS 485 
Interfaţă compatibilă Bus cu dispozitiv standard RS 485 şi protocol 
specific Wilo. Protocolul de date trebuie stabilit cu producătorul BMS.
- Comunicarea cu max. 64 DigiCons (max. 256 pompe)
- Lungime totală max. a conexiunii Bus: 1000 m
- Tip cablu: de ex. J-Y(St)Y 2x2x0,8, ecranat
- Secţiunea bornelor: 1,5 mm2

Documentaţia protocolului specific Wilo se găseşte în CD-ul din setul 
de livrare. Software-ul de pe acest CD permite comunicarea pompelor 
cu un calculator obişnuit.
Comanda manuală a pompei cu butonul roşu nu este posibilă la racor-
darea la DigiCon. La pompele cu automatizare electronică cu interfaţă 
IR, este posibilă întreruperea temporară a conexiunii cu interfaţa din 
cauza telecomenzii IR-Monitor. Reglarea se face cu ajutorul teleco-
menzii IR. Comunicarea este automat restabilită după deconectarea 
telecomenzii IR.

Accesorii
Comanda manuală Wilo-Control DigiCon-A pentru max. 2 pompe
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Wilo-Control DigiCon-A

Gestionarea pompelor Wilo Administrarea pompelor Wilo-Control DigiCon-A  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Wilo-Control DigiCon-A
Interfaţa de comandă manuală Wilo-Control DigiCon-A permite co-
mandarea de la un nivel superior a pompelor conectate la interfeţele-
convertor Wilo-Control DigiCon.
Interfaţa de comandă manuală este instalată pe o şină de montaj 
(DIN EN 50 022-35) şi poate fi conectată printr-o cuplă cu interfaţă-
convertor Wilo-Control DigiCon. La o interfaţă Wilo-Control DigiCon 
se pot conecta 2 interfeţe de comandă manuală pentru comandarea 
de la un nivel superior a max.  pompe cu un rotor sau cu două rotoare.

Interfaţa de comandă manuală Wilo-Control DigiCon-A permite co-
manda prioritară de la distanţă, prin contactele de comandă fără po-
tenţial şi transmiterea unui semnal analog Bus pentru:

• oprire pompă
• pornire pompă în regim de automatizare
• turaţie max.
• turaţie min. (funcţionare cu turaţie redusă)
• valoare impusă pentru presiunea diferenţială sau turaţie (intrare de 

comandă Analog in 0 - 10 V)

Interfaţa de comandă manuală Wilo-Control DigiCon-A permite 
transmiterea la distanţă, prin contactele de semnalizare fără poten-
ţial, a următoarelor informaţii:

• Semnalizare generală de defecţiune
• semnalizării individuale de funcţionare MA sau a pompei cu un rotor
• semnalizării individuale de funcţionare SL (doar pompa cu două ro-

toare)

În afară de comanda şi transmiterea de la distanţă, interfaţa de co-
mandă manuală Wilo-Control DigiCon-A permite:

• deblocarea intrării de comandă Analog in 0 - 10 V

Interfaţa de comandă manuală Wilo-Control DigiCon-A dispune de 
leduri pentru:

• stand by DigiCon-A
• semnalizare colectivă de avarie (pentru fiecare pompă)
• semnalizare individuală de funcţionare MA sau pompă cu un rotor 

(pentru fiecare pompă)
• semnalizare individuală de funcţionare SL (doar la pompele cu două 

rotoare) (pentru fiecare pompă)

Date tehnice
• Capacitatea de încărcare a contactului

- Semnalizare colectivă de avarie 
(contact fără potenţial): max. 250 VAC, 1 A

- Semnalizare individuală de funcţionare MA
 (contact ND fără potenţial): max 250 VAC, 1 A

- Semnalizare individuală de funcţionare SL
 (contact ND fără potenţial): max. 250 VAC, 1 A

- Contact ND fără potenţial
pentru funcţia „Pompă oprită“: 24 VDC, 2,4 mA

- Contact ND fără potenţial
pentru funcţia „Reglaj pornit“: 24 VDC, 2,4 mA

- Contact ND fără potenţial
pentru funcţia „Turaţie max.“: 2 VDC, 2,4 mA

- Contact ND fără potenţial
pentru funcţia „Turaţie min.“: 24 VDC, 2,4 mA

• Tensiunea de alimentare
- Tensiune de serviciu: Interfaţa de comandă manuală DigiCon-A este 

alimentată de la DigiCon prin intermediul sistemului lateral aplicat.
- Consum de curent: 40  mA

• Compatibilitate electromagnetică
- Interferenţă radio: DIN EN 61000-6-3
- Rezistenţă la perturbaţii: DIN EN 61000-6-2

• Intrare de comandă Analog In 0 - 10 V
- rezistenţă intrare: > 200 kW

- Protecţia la intrare: max. +/- 48 VDC

• Interfaţă PLR
- Interfaţă punct-la-punct cu dispozitiv specific Wilo şi protocol spe-

cific Wilo
- Conexiune cu doi conductori fără polaritate (nu este necesar cablu 

ecranat)
- Lungime max. cablu: 1000 m 

Comanda manuală a pompei cu butonul roşu nu este posibilă la racor-
darea la DigiCon.
La pompele cu automatizare electronică cu interfaţă IR, este posibilă 
întreruperea temporară a conexiunii cu interfaţa din cauza teleco-
menzii IR-Monitor. Reglarea se face cu ajutorul telecomenzii IR. Co-
municarea este automat restabilită după deconectarea telecomenzii 
IR.
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Wilo-Control BUS-Box
Doză cu ramificaţie sau doză de racordare pentru conectarea unităţii 
BUS CAN şi a nodurilor prin intermediul unor linii de compensare scur-
te. Wilo-Control BUS Box nu are nevoie de o sursă de tensiune exter-
nă.

• Presetupă pentru cablu (3x): M16x1,5
• Dimensiuni (fără presetupa pentru cablu); 95x95x60 mm
• Elemente de fixare: de la client

Date tehnice
Grad de protecţie: IP  44

Fig. Wilo-Control BUSBox

Cablu Wilo-Control CAN-BUS
• Cablu CAN-BUS ecranat 1x2x0,5, de următoarele lungimi:

- 10 m
- 100 m

• Cablu se utilizează în interiorul clădirilor.

Date tehnice
• Număr de conductori: 2
• Secţiune nominală: 0,5  mm2

• Impedanţă caracteristică 120 W
• Rezistenţa buclei: max. 37 Ω/km
• Capacitate de lucru: 50 pF/m
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