
Privire de ansamblu asupra gamei de fabricaţie şi domeniile 
de aplicaţie

Pompe şi sisteme pentru alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale

Tip pompă Model Domeniul principal de utilizare
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale

Pompe cu 
un rotor

Wilo-Jet WJ • – – • – E – E E E E

Wilo-MultiCargo MC • – – • – E – E E E E

Wilo-MultiPress MP – • – • – E – E E E E

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE – – • • – E – E E E E

Wilo-Filtec FBS • – – • – – – – – – –

Wilo-Sub TWU 3 – – • • – E – – E E E

L Wilo-Sub TWU 4 – – • • – E/M – E/M E/M E/M E/M

L Wilo-Sub TWU 4-QC – – • • – E/M – E/M E/M E/M E/M

Wilo-Sub TWI 4-B – – • • – E/M – E/M E/M E/M E/M

Staţii 
de pompare

Wilo-Jet FWJ • – – • – E – E E E E

Wilo-MultiCargo FMC • – – • – E – E E E E

Wilo-MultiPress FMP – • – • – E – E E E E

Wilo-Jet HWJ • – – • – E – E E E E

Wilo-MultiCargo HMC • – – • – E – E E E E

 Wilo-MultiPress HMP – • – • – E – E E E E

Wilo-SilentMaster • – – • – E – E E E E

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump – – • • – E – E E E E

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump – – • • – E – – E E E

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump – – • • – E/M – E/M E/M E/M E/M

Staţii de pompare 
cu separare 
de sistem

Wilo-RainSystem AF Basic • – – • – – – E E E –

Wilo-RainSystem AF Comfort • – – • – – – E E E –

Wilo-RainSystem AF 150 • – – • – – – M/G M/G M/G –

Wilo-RainSystem AF 400 – • – • – – – M/G M/G M/G –

Wilo-RainCollector II RWN • – – • – – E – E E –

L Nou în gama de produse resp. extinderea sau modificarea seriei



Privire de ansamblu asupra gamei de fabricaţie şi domeniile 
de aplicaţie

Pompe şi sisteme pentru alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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Domeniul principal de utilizare Legendă:

E Casă cu una sau două familii

M Casă cu mai multe familii

G Imobil industrial (Comercial)

• Adecvat

- Inadecvat

Alimentarea proprie cu apă

Utilizarea apei de ploaie 

(ca modul compact cu 

rezervoare cu posibilitate 

de suplimentare)

Valorificarea apei pluviale 

(prin intermediul unui rezer-

vor îngropat în pământ sau 

al unei cisterne)

Aspersare

Irigaţii

Stropire

Alimentare cu apă de la 

fântână sau cisternă

Reducerea nivelului apei

Recircularea apei din piscină

Circuite pentru apa de răcire

Circuite pentru apă rece

Circuite pentru apă curată

Alimentare cu apă potabilă

Staţie de mărire a presiunii

Alimentare cu apă pentru 

stingerea incendiilor

Instalaţii de spălare

Utilizări industriale

Alimentarea cazanelor

Tehnologie de fabricaţie

Pag.

E – – – – – – – – – – – – 8

E – – – – – – – – • – – – 8

– – – – – – – – – • – – – 8

E – – – – – – – – – – – – 8

– – E/M – – – – – – – – – – 29

E E – – – – – – – – – – – 46

E/M E/M – – – – – E/M E/M E/M E/M – – 51

E/M E/M – – – – – E/M E/M E/M E/M – – 66

E/M E/M – – – – – – E/M E/M – – – 78

E – – – – – – – – – – – – 128

– – – – – – – – – – – – – 128

E – – – – – – – – – – – – 130

E – – – – – – – – – – – – 130

– – – – – – – – – – – – – 132

E – – – – – – – – – – – – 132

E – – – – – – – – – – – – 150

E – – – – – – – – – – – – 150

E E – – – – – – – – – – – 160

E/M E/M – – – – – E/M E/M – – – – 165

– – – – – – – – – – – – – 190

– – – – – – – – – – – – – 190

– – – M/G M/G – – – – • – – – 190

– – – M/G M/G – – – – • – – – 190

– – – – – – – – – • – – – 192
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Cuprins

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale
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Note generale şi abrevieri 6

Pompe cu un rotor  8

Wilo-Jet WJ
Wilo-MultiCargo MC
Wilo-MultiPress MP
Wilo-Sub TWI 5/..SE
Wilo-FilTec FBS
Wilo-Sub TWU 3
Wilo-Sub TWU 4, TWU 4-QC
Wilo-Sub TWI 4-B

Sisteme  128

Wilo-Jet FWJ, MultiCargo FMC
Wilo-MultiPress FMP, Jet HWJ
Wilo-MultiCargo HMC, MultiPress HMP
Wilo-SilentMaster, Sub TWI 5-SE Plug & Pump
Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump
Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Accesorii  170

Accesorii mecanice
Accesorii electrice

Module cu separare de sisteme  190

Wilo-RainSystem AF ...
Wilo-RainSystem AF 400
Wilo-RainCollector II RWN
Accesorii 
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Cuprins
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Cuprins

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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Pompe şi module pentru alimentarea cu apă

Pompe cu un rotor Privire de ansamblu asupra gamei de producţie 8

Wilo-Jet WJ 12

Wilo-MultiCargo MC 15

Wilo-MultiPress MP 17

Wilo-Sub TWI 5 / ..-SE 21

Wilo-FilTec FBS 27

Privire de ansamblu asupra gamei de producţie 30

Wilo-Sub TWU 3 46

Wilo-Sub TWU 4 51

Wilo-Sub TWU 4-QC 66

Wilo-Sub TWI 4-B 78

Module Privire de ansamblu asupra gamei de producţie 128

Wilo-Jet FWJ 138

Wilo-MultiCargo FMC 139

Wilo-MultiPress FMP 141

Wilo-Jet HWJ 143

Wilo-MultiCargo HMC 144

Wilo-MultiPress HMP 146

Wilo-SilentMaster 148

Privire de ansamblu asupra gamei de producţie 150

Wilo-Sub TWI 5 / ..-SE Plug & Pump

Privire de ansamblu asupra gamei de producţie 156

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump 160

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump 165

Accesorii Accesorii mecanice 170

Accesorii electrice 178

Valorificarea apei pluviale

Module cu separare de sisteme Privire de ansamblu asupra gamei de producţie 190

Wilo-RainSystem AF Basic şi AF Comfort 198

Wilo-RainSystem AF 150 201

Wilo-RainSystem AF 400 205

Wilo-RWN 1500 209

Accesorii Accesorii RainSystem AF Basic, AF Comfort, AF 150 215
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Note generale şi abrevieri

Abrevieri utilizate şi semnificaţiile acestora

Abreviere Explicaţie

1~ Curent monofazat

1/min Rotaţii pe minut

3~ Curent trifazat

D Pornire directă

DM Motor trifazat cu pornire directă

DN Diametru nominal al racordului cu flanşă

EM Motor monofazat cu condensator de pornire

EMSC Motor monofazat cu condensator de pornire integrat

GRD/GLRD Etanşare mecanică

°dH Grad german de măsurare a durităţii apei; convertit în 
unitatea de măsură din Sistemul Internaţional mmol/
l; Formulă de calcul: 1 °dH = 0,1783 mmol/l

H Înălţimea de pompare

HZ Limite de admisibilitate pentru pompe şprincler

IA Curent de pornire

IN Curent nominal; curentul la P2

IW Consum de curent la necesarul de putere al arborelui 
PW

Inst. Instalare: H = orizontal, V = vertical

TRS Senzor PTC

Strat 
de acoperire 
KTL

Lac catodic electroconductor (strat de acoperire 
prin cataforeză): Vopsea cu aderenţă ridicată pentru 
protecţie la coroziune îndelungată

KTW Omologare pentru produse din material plastic, 
pentru utilizare în aplicaţii pentru apa potabilă

LB Disponibilitate pentru livrare 
(L = marfă în stoc, C = livrabilă în 2 săptămâni, 
K = livrabilă în 4 săptămâni, A = livrabilă la cerere)

max. Ø diametru maxim al agregatului, incl. cablu

mmol/l Millimol pe litru; unitate SI pentru stabilirea durităţii 
apei (duritate totală respectiv conţinut de ioni 
alcalino-pământoşi)

P1 Putere consumată 
(putere consumată din reţeaua de tensiune)

PN = P2 Putere nominală motor

PW Necesarul de putere al instalaţiei hidraulice a pompei

PN Clasa de presiune în bar 
(de ex. PN10 = adecvat până la 10 bar)

PTC 
(termistor)

Coeficient de temperatură pozitiv 
(vezi de asemenea: KLF)

PT 100 Senzor de temperatură din platină cu o valoare 
a rezistenţei de 100  la 0 °C

Q (=  ) DebitV
.

Abreviere Explicaţie

QZ Limite de admisibilitate pentru pompe şprincler

RV Clapetă de reţinere

RVF Clapetă de reţinere cu arc

SBM Semnalizare de funcţionare, respectiv semnalizare 
generală de funcţionare

SD Motor trifazat cu pornire în stea/triunghi

SD-R Motor trifazat cu pornire în stea/triunghi, rebobinabil

SSM Semnalizare de avarie, respectiv semnalare generală 
de defecţiune

v Viteză

2001 Normativ privind apa caldă menajeră din anul 2001
(valabil din 01.01.2003)

WRAS Water Regulations Advisory Scheme (Normativ pri-
vind apa potabilă pentru Marea Britanie şi Irlanda 
de Nord)

WSK Senzori cu contact în înfăşurări (în motor pentru 
monitorizarea temperaturii în înfăşurări, protecţie 
totală a motorului prin dispozitiv de declanşare 
suplimentar)

Y/ Pornire în stea/triunghi

X Mod de funcţionare al pompelor cu două rotoare:
regim individual de funcţionare a pompei relevante

 Y Mod de funcţionare al pompelor cu două rotoare:
funcţionare paralelă a ambelor rotoare

, Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 2 poli = cca 2900 1/min. la 50 Hz

. Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 4 poli = cca 1450 1/min. la 50 Hz

- Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 6 poli = cca 950 1/min. la 50 Hz
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Note generale şi abrevieri

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale
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Denumirea materialelor şi informaţii despre acestea Uzura

Pompele sau părţile pompelor sunt supuse uzurii în conformitate cu 
state of the art technology (DIN 31051/DIN-EN 13306). Această 
uzură poate varia în funcţie de parametrii de exploatare (temperatură, 
presiune, caracteristicile apei) şi de condiţiile de instalare/exploatare 
şi poate conduce, în cazul funcţionării defectuoase, la deteriorarea, în 
momente diferite, a produselor/componentelor mai sus menţionate, 
inclusiv a circuitele lor electrice/electronice.
Sunt părţi de uzură toate componentele supuse la solicitări rotative 
sau dinamice, inclusiv componentele electronice sub tensiune:

- Garnitura (inclusiv etanşarea mecanică), inelul de etanşare
- Presetupa 
- Lagărul şi arborele
- Rotoarele şi corpul pompei
- Inelul de rulare şi inelul de separare
- Inelul de uzură/placa de uzură
- Tocătorul 
- Condensatorul
- Releele/contactoarele/întrerupătoarele
- Circuitele electronice, componentele semiconductoare etc.

La pompele şi instalaţiile hidraulice (cum ar fi amestecătoarele cu 
motor submersibil şi pompele de recirculare), precum şi la compo-
nentele acestora cu strat de acoperire (acoperire prin cataforeză, 
2K sau ceramică), stratul de acoperire este expus permanent uzurii 
din cauza conţinutului de substanţe abrazive din lichidul pompat. 
În cazul acestor agregate, şi stratul de acoperire este considerat piesă 
de uzură! 

Firma nu îşi asumă responsabilitatea pentru avariile sau defectele 
care apar ca urmare a uzurii naturale.

Wilo – Condiţii generale de livrare şi de service

Ultima versiune a condiţiilor noastre generale de livrare şi de service 
poate fi găsită pe internet la adresa

www.wilo.com

Material Explicaţie

1.4021 Oţel cromat X20Cr13

1.4057 Oţel-crom X17CrNi16-2

1.4112 Oţel cromat X 90 Cr Mo V 18

1.4122 Oţel-crom X39CrMo17-1

1.4301 Oţel nichel-crom X5CrNi18-10

1.4305 Oţel-crom-nichel X8CrNiS18-9

1.4306 Oţel nichel-crom X2CrNi19-11

1.4308 Oţel nichel-crom GX5CrNi19-10

1.4401 Oţel crom-nichel-molibden X5CrNiMo17-12-2

1.4408 Oţel crom-nichel-molibden GX5CrNiMo19-11-2

1.4462 Oţel-crom-nichel-molibden X2CrNiMoN22-5-3

1.4470 Oţel crom-nichel-molibden GX2CrNiMoN22-5-3

1.4517 Oţel crom-nichel-molibden cu adaos de cupru 
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3

1.4541 Oţel-crom-nichel cu adaos de titan X6CrNiTi18-10

1.4542 Oţel-crom-nichel cu adaos de cupru şi niobiu 
X5CrNiCuNb16-4

1.4571 Oţel nichel-crom cu adaos de titan
X6CrNiMoTi17-12-2

1.4581 Oţel crom-nichel-molibden cu adaos de niobiu 
GX5CrNiMoNb19-11-2

Ceram Strat de acoperire ceramic; Strat de acoperire 
cu capacitate foarte mare de aderare, protecţie 
împotriva coroziunii şi uzurii

EN-GJL Fontă cenuşie (fontă de turnătorie cu grafit lamelar)

EN-GJS Fontă cenuşie (fontă de turnătorie cu grafit nodular, 
numită şi fontă sferică)

G-CuAl10Si Bronz-nichel-aluminiu

G-CuSn10 Bronz fără zinc

GG vezi EN-GJL

GGG vezi EN-GJS

NiAl-Bz Bronz-nichel-aluminiu

Noryl Plastic armat cu fibră de sticlă

PC Policarbonat

SiC Carbură de siliciu

ST Oţel

St. vz. Oţel zincat

V2A (A2) Grupa de materiale, de ex. 1.4301, 1.4306

V4A (A4) Grupa de materiale, de ex. 1.4404, 1.4571
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Gamă de producţieWilo-Jet WJ, MultiCargo MC

Seria constructivă: Wilo-Jet WJ

> Pompe autoamorsante

> Utilizare:

• Extragerea apei din fântâni

• Umplere, pompare completă, repompare, 

irigaţie şi aspersare

• Ca pompă de drenaj la inundaţie

Seria constructivă: Wilo-MultiCargo MC

> Pompe autoamorsante

> Utilizare:

• Alimentare cu apă

• Aspersare

• Irigaţii şi pulverizare

• Valorificarea apei pluviale

Wilo-Jet WJ

WJ 203WJ 202
H[

m
]
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H
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Wilo-MultiCargo
MC 3../ 6..
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Gamă de producţieWilo-Jet WJ, MultiCargo MC

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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Seria constructivă: Wilo-Jet WJ

> Avantajele produsului

• Ideal pentru utilizarea transportabilă în spaţiile exterioare (hobby, grădină)

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . . 12

• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

• Caracteristici, dimensiuni, 

greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Seria constructivă: Wilo-MultiCargo MC

> Avantajele produsului

• Silenţios

• Ideal ca pompă de bază pentru valorificarea apei de ploaie

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . . 12

• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 16
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Gamă de producţie Wilo-MultiPress MP, Sub TWI 5 / ..-SE

Seria constructivă: Wilo-MultiPress MP

> Pompe cu aspiraţie normală 

> Utilizare:

• Alimentare cu apă

• Aspersare

• Irigare şi pulverizare

• Valorificarea apei pluviale

Seria constructivă: Wilo-Sub TWI 5 / ..-SE

> Pompă cu motor submersibil 

> Utilizare:

• Pomparea apei din fântâni, cisterne şi rezer-

voare

• Irigaţie, aspersare sau pompare

• Alimentare cu apă

• Valorificarea apei pluviale

Seria constructivă: Wilo-FilTec FBS

> Pompe bloc cu filtru 

> Utilizare:

Pomparea apei din bazin DIN 19643, 

partea 1 până la 5
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Gamă de producţie Wilo-MultiPress MP, Sub TWI 5 / ..-SE

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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Seria constructivă: Wilo-MultiPress MP

> Avantajele produsului

• Silenţios

• Ideal ca pompă de bază pentru apele pluviale

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . . 12

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

• Caracteristici, 

date tehnice motor  . . . . . . . . . . . . . . 17

• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 18

Seria constructivă: Wilo-Sub TWI 5 / ..-SE

> Avantajele produsului

• Gata de conectare în varianta 1~230 V

• Pompă (carcasă, trepte, rotoare) integral din oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) 

• Coş standard de alimentare la modelul TWI 5

• Ştuţuri de alimentare la modelul TWI 5-SE

• Motor cu autorăcire

• Amplasare posibilă la exteriorul volumului de apă

• Protecţie termică a motorului la modelul 1~230 V

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . . 19

• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 22

• Exemple de instalaţii. . . . . . . . . . . . . . 23

Seria constructivă: Wilo-FilTec FBS

> Avantajele produsului

• Motor cu rotor umed, brevetat, cu răcire cu apă, silenţios

• Lagăre cu vibraţii reduse, fără rulmenţi

• Formă constructivă uşoară şi compactă datorită materialului plastic armat 

cu fibră de sticlă, rezistent la presiune şi temperatură ridicată

• Filtru preliminar mare pentru protecţia pompei

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . . 27

• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

• Caracteristici, dimensiuni, 

greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Echiparea/Funcţionarea Wilo-Jet WJ, MultiCargo MC, MultiPress MP

Wilo-
Jet WJ

Wilo-
MultiCargo MC

Wilo-
MultiPress MP

Sistem hidraulic

Autoamorsantă • • –

Cu aspiraţie normală – – •

Pompă monoetajată • – –

Pompă multietajată – • •

Motor cu flanşă directă • • •

Pompă cu filtru – – –

Rotorul umed – – –

Prefiltrare – – –

Motorul

Racordare electrică 1~230 V • • •

Racordare electrică 3~400 V • • •

Cablu conectare (model 1~230 V) • – –

Întrerupător pornit/oprit 
(la modelul pentru curent monofazat)

• – –

Condensator (model 1~230 V) • • •

Releu de protecţie termică a motorului 
(model 1~230 V)

• • •

Echipare/Setul de livrare

Fitinguri PVC pentru aspiraţie şi refulare – – –

Mâner de transport • – –

Cablu de de siguranţă din polipropilenă – – –

Instrucţiuni de montaj şi exploatare • • •

• = există,  – = nu există
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Date tehnice Wilo-Jet WJ, MultiCargo MC, MultiPress MP

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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Wilo-
Jet WJ

Wilo-
MultiCargo MC

Wilo-
MultiPress MP

Fluide de pompare permise

Apă curată fără sedimente • • •

Apă menajeră, apă rece, apă de răcire • • •

Apă pluvială • • •

Apă din piscină conform DIN 19643, 
partea 1 până la 5

– – –

Putere

Debit max. [m3/h] 5 8 8

Înălţime max. de pompare [m] 43 57 57

Înălţime max. de aspirare [m] 8 8 –

Presiune max. de alimentare [bar] 1 4 6

Temperatură fluid pompat [°C] +5 până la +35 +5 până la +35 +5 până la +35

Temperatură ambiantă [°C] 40 40 40

Presiune max. de lucru [bar] 6 8 10

Netzanschluss 1~ [V] 230 230 230

Racordare electrică 3~ [V] 400 400 400

Racordare electrică 3~ [V] 
Utilizare alternativă fără adaos la preţ

230 230 230

Frecvenţa reţelei [Hz] 50 50 50

Turaţie nominală [1/min.] 2900 2900 2900

Motor

Grad de protecţie IP 44 IP 54 IP 54

Clasă de izolaţie B F F

Racorduri

Refulare [Rp] 1 1 1

Aspiraţie [Rp] 1 1 1

Materiale 

Carcasa pompei 1.4301 1.4301 1.4301

Rotor hidraulic 1.4301 Noryl Noryl

Arbore 1.4005
1.4028

1.4404 (1,1 kW)
1.4028

1.4404 (1,1 kW)

Etanşare mecanică Carbon/ceramică Carbon/ceramică Carbon/ceramică

Camere etaje – Noryl Noryl

Difuzor/Injector Noryl – –

Etanşări NBR NBR NBR

• = există,  – = nu există
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Caracteristici, dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Jet WJ

Wilo-Jet WJ

n = 2850 1/min

Desene de execuţie

Model WJ cu mâner Model WJ ... X fără mâner

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Jet ... Dimensiuni Greutate

A B C D E F H H1 H2 L

[mm] [kg]

WJ 202 (1~) 80 180 – 184 – – 290 167,5 223 354 9,6

WJ 203 (1~) 80 180 – 184 – – 290 167,5 223 354 10,6

WJ 203 X (3~) 80 83 98 184 20 10 203 147,5 200 354 9,3

WJ 202 X (1~) 80 83 98 184 20 10 226 147,5 200 354 8,9

WJ 203 X (1~) 80 83 98 184 20 10 226 147,5 200 354 9,9

Date tehnice motor (2 poli/50 Hz)

Wilo-Jet ... Putere nominală P2 Curent nominal IN la

1~230 V 3~230 V 3~400 V

[kW] [A]

WJ 202 0,65 3,8 – –

WJ 203 0,75 4,5 3,3 1,9

20

40

10

30

4 52 31
0

0

WJ 202 WJ 203

 Wilo-Jet WJ

H
[m

]

Q[m3/h]

L D

H
2
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H

A

G1

G
1

L D

C

H
2

H
1

A B E F

G1

G
1

H
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Caracteristici, date tehnice motor Wilo-MultiCargo MC

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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Wilo-MultiCargo MC 304 - 305 Wilo-MultiCargo MC 604 - 605

n = 2900 1/min n = 2900 1/min

Date tehnice motor (2 poli/50 Hz)

Wilo-MultiCargo  ... Putere nominală P2 Curent nominal IN la

1~230 V 3~230 V 3~400 V

[kW] [A]

MC 304 0,55 4,0 3,3 1,9

MC 305 0,75 5,3 3,6 2,1

MC 604 0,75 5,3 3,6 2,1

MC 605 1,1 7,2 5,0 2,9

Wilo-MultiCargo MC 304 - 305
n = 2900 1/min

0

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

20

40

60

Q

0,4

0

0

2

4

6

[l/s]0,5 1,00 1,5

20

40

60

50

30

10

NPSH

0,2

0,6

1,0

0,8

MC 305

MC 304 

ηp

MC 305

MC 304

H
[m

]
[m

]
P

2
[k

W
]

Q[m3/h]

Q[m3/h]

Q[m3/h]

η p
[%

]

Wilo-MultiCargo MC 604 - 605 

n = 2900 1/min 

0,4 

0 

0,5 1,0 0 1,5 

0,2 

0,6 

1,2 

0,8 

2,0 

1,0 

MC 605 

MC 605 

MC 604 

MC 604 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Dimensiuni, greutăţi Wilo-MultiCargo MC

Desen de execuţie

Cutia de borne, motor monofazat: vezi linia întreruptă

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-MultiCargo ... Dimensiuni Greutate

H H1 L L1 L3 D1 D2 D3

1~230 V 3~400 V 1~230 V 3~400 V 1~230 V 3~400 V 1~230 V 3~400 V

[mm] Pg [kg]

MC 304 216 192 90 418 423 253 157,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 8,4 9,3

MC 305 216 192 90 447 447 277 181,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 11,7 10,8

MC 604 216 192 90 423 423 253 157,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 11,7 10,8

MC 605 224 192 90 472 447 277 181,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 14,8 12,3

Ø 8.5

106

108

170

190

L3

1
0

4
H

1

H

L

L1
150

43,5Ø 1/4"

1
6

D3

Ø 1/4"

D2

D
1

1
~3

~
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Caracteristici, date tehnice motorWilo-MultiPress MP

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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Wilo-MultiPress MP 303 - 305 Wilo-MultiPress MP 603 - 605

n = 2900 1/min n = 2900 1/min

Date tehnice motor (2 poli/50 Hz)

Wilo-MultiPress ... Putere nominală P2 Curent nominal IN la

1~230 V 3~230 V 3~400 V

[kW] [A]

MP 303 0,55 4,0 – –

MP 304 0,55 4,0 3,3 1,9

MP 305 0,75 5,3 3,6 2,1

MP 603 0,55 4,0 3,3 1,9

MP 604 0,75 5,3 3,6 2,1

MP 605 1,1 7,2 4,9 2,8

Wilo-MultiPress MP 303 - 305
n = 2900 1/min.

MP 305

MP 304

MP 303

MP 303

MP 304

MP 305

0
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Wilo-MultiPress MP 603 - 605

n = 2900 1/min
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Dimensiuni, greutăţi Wilo-MultiPress MP

Desen de execuţie

Cutia de borne, motor monofazat: vezi linia întreruptă

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-MultiPress ... Dimensiuni Pg-fitinguri Greutate

H H1 L L1 L3 D1 D2 D3

1~230 
V

3~400 
V

1~230 
V

3~400 
V

1~230 
V

3~400 
V

1~230 
V

3~400 
V

[mm] Pg [kg]

MP 303 216 – 90 375 375 205 109,5 Rp 1 Rp 1 13,5 – 8,8 –

MP 304 216 216 90 423 423 253 157,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 9,1 8,2

MP 305 216 192 90 423 423 253 157,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 10,6 9,7

MP 603 216 192 90 375 375 205 109,5 Rp 1 1/4 Rp 1 13,5 11 9,4 8,7

MP 604 216 192 90 423 423 253 157,5 Rp 1 1/4 Rp 1 13,5 11 10,6 9,7

MP 605 224 192 90 448 423 253 157,5 Rp 1 1/4 Rp 1 13,5 11 13,5 11,0

Ø 8.5

106

108

170

190

L 3 

1
0

4
H

1

D 2 

D
1

H

L

L1
150

43,5Ø 1/4"

1
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Echiparea/Funcţionarea Sub TWI 5 / ..-SE

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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Wilo-
Sub TWI 5 / ..-SE

Sistem hidraulic

Autoamorsantă –

Cu aspiraţie normală •

Pompă cu motor submersibil •

Motor cu flanşă directă –

Pompă cu filtru –

Rotorul umed –

Prefiltrare –

Motor

Racordarea electrică 1~230 V •

Racordare electrică 3~400 V •

Cablu de racordare, 20 m •

Întrerupător PORNIT/OPRIT 
(la modelul pentru curent monofazat)

opţional

Condensator (model 1~230 V) •

Releu de protecţie termică a motorului 
(model 1~230 V)

•

Echipare/conţinutul livrării

Fitinguri PVC pentru aspiraţie şi refulare –

Mâner de transport –

Cablu de siguranţă din polipropilenă •

Instrucţiuni de montaj şi exploatare •

• = există,  – = nu există
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Date tehniceWilo-Sub TWI 5 / ..-SE

• = există,  – = nu există

Wilo-
Sub TWI 5/..-SE

Agenţi de pompare admişi

Apă curată fără sedimente •

Apă menajeră, apă rece, apă de răcire •

Apă pluvială •

Apă din piscină conform DIN 19643, 
partea 1 până la 5

–

Putere

Debit max. [m3/h] 16

Înălţime max. de pompare [m] 88

Înălţime max. de aspirare [m] –

Presiune max. de alimentare [bar] –

Temperatură fluid pompat [°C] +3 până la +40

Temperatură ambiantă [°C] –

Presiunemax. de lucru [bar] 10

Racordarea electrică 1~ [V] 230

Racordare electrică 3~ [V] 400

Racordare electrică 3~ [V] 
Utilizare alternativă fără preţ suplimentar

–

Frecvenţa reţelei [Hz] 50

Turaţie nominală [1/min] 2900

Motor

Grad de protecţie IP 68

Clasă de izolaţie F

Racorduri

Pe refulare [Rp] 1 1/4

La aspiraţie [Rp] 1 1/4

Materiale 

Carcasa pompei 1.4301

Rotor hidraulic 1.4301

Arbore 1.4301

Etanşări mecanice
SIC/SIC

Carbon/ceramică

Camere etaje 1.4301

Difuzor/Injector 1.4301

Etanşări NBR
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Caracteristici Wilo-Sub TWI 5 / ..-SE

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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Wilo-Sub TWI 5 / ..-SE 304 -308 Wilo-Sub TWI 5 / ..-SE 903 -904

n = 2850 1/min

0
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Sub TWI 5/ ..-SE

Desene de execuţie

TWI 5 TWI 5-SE

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub ...
Dimensiuni

Puterea 
absorbită

Putere 
nominală

Greutate

H H1 L1 D1 D2 B P1 P2

1~230 V 3~400 V 1~230 V 3~400 V

[mm] [Ø mm] [kW] [kg]

TWI 5-304 (1~) 480 – – – Rp 1 1/4 – – 0,85 0,55 16,5 –

TWI 5-306 (1~) 528 – – – Rp 1 1/4 – – 1,2 0,75 17,5 –

TWI 5-308 (1~) 576 – – – Rp 1 1/4 – – 1,6 1,1 21 –

TWI 5-903 (1~) 504 – – – Rp 1 1/4 – – 1,55 1,1 19 –

TWI 5-904 (1~) 584 – – – Rp 1 1/4 – – 2,1 1,5 21,5 –

TWI 5-306 (3~) – 528 – – Rp 1 1/4 – – 1,2 0,75 – 17,5 

TWI 5-308 (3~) – 576 – – Rp 1 1/4 – – 1,45 1,1 – 18,5

TWI 5-903 (3~) – 504 – – Rp 1 1/4 – – 1,4 1,1 – 17

TWI 5-904 (3~) – 584 – – Rp 1 1/4 – – 1,75 1,5 – 19,5

TWI 5-SE-304 (1~) 539 – 55 93,5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 174 0,85 0,55 17 –

TWI 5-SE-306 (1~) 587 – 55 93,5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 174 1,2 0,75 18 –

TWI 5-SE-308 (1~) 635 – 55 93,5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 174 1,6 1,1 21,5 –

TWI 5-SE-903 (1~) 563 – 55 93,5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 174 1,55 1,1 19,5 –

TWI 5-SE-904 (1~) 643 – 55 93,5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 174 2,1 1,5 22 –

TWI 5-SE-306 (3~) – 587 55 93,5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 174 1,2 0,75 – 18

TWI 5-SE-308 (3~) – 635 55 93,5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 174 1,45 1,1 – 19

TWI 5-SE-903 (3~) – 563 55 93,5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 174 1,4 1,1 – 17,5

TWI 5-SE-904 (3~) – 643 55 93,5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 174 1,75 1,5 – 20

H

Ø 129

Ø D1

Ø 129

B

H

H
1

L1

Ø D1

Ø
 D

2
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Exemple de staţii Wilo-Sub TWI 5

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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Staţie de alimentare cu apă (model cu motor monofazat)

Legendă

1 Pompă cu motor submersibil Wilo-Sub TWI 5 (1~)

2 Releu de control al debitului şi presiunii comandat electronic 

Wilo-Fluidcontrol cu clapetă de reţinere şi protecţie la lipsa apei 

Capacitate max. de închidere/deschide a contactelor P2  1,5 kW 

(curent max. 10 A) precum şi suport de perete Wilo-Fluidcontrol 

(accesorii)

3 Panou de protecţie şi automatizare cu întrerupător pornit/oprit 

(în setul de livrare Wilo-Sub TWU)

4 Racord rapid Wilo (vezi accesorii alimentare cu apă)

Modul de alimentare cu apă (model cu motor trifazat)

Legendă

1 Pompă cu motor submersibil Wilo-Sub TWI 5 (3~)

2 Panou electric ER-1 cu tensiune de cuplare P2  4 kW (curent max. 

10 A) Cu protecţie electronică integrată a motorului, întrerupător 

manual-0-automat, comandă pompă prin presostat şi semnalizare 

generală de defecţiune fără potenţial pentru fixarea pe perete

3 Kit de montaj întrerupere manometrică WVA cu clapetă de reţinere 

specială, presostat, manometru, vas sub presiune cu membrană cu 

capacitate de 8 l, montat complet (fixare la perete cu materiale asi-

gurate de beneficiar)

4 Cuplaj rapid Wilo (vezi accesorii alimentare cu apă)

5 Protecţie la lipsa apei WA 65 cu cablu de racordare (plutitor cu 

contacte electrice)

Notă: 

Modulele cu mai multe pompe (distanţa între pompe de min. 1 m) pot fi dimensionate la cererea clientului.

2

3

4

1

2

3

4

5

1

min. 400 mm
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Exemple de staţii Wilo-Sub TWI 5-SE

Staţie de alimentare cu apă (model cu motor monofazat)

Legendă

1 Pompă cu motor submersibilWilo-Sub TWI 5-SE (1~)

2 Filtru de aspirare flotabil Ø 1" cu fiting R 11/4

3 Releu de control al debitului şi presiunii comandat electronic 

Wilo-Fluidcontrol cu clapetă de reţinere şi protecţie la lipsa 

apei Capacitatea max. de închidere/deschidere a contactelor P2 

 1,5 kW (curent max. 10 A) precum şi suport de perete Wilo-Flu-

idcontrol (accesorii)

4 Panou de protecţie şi automatizare cu întrerupător pornit/oprit 

(în setul de livrare Wilo-Sub TWI 5-SE )1~))

5 Racord rapid Wilo (vezi accesorii alimentare cu apă)

Modul de alimentare cu apă (model cu motor trifazat)

Legendă

1 Pompă cu motor submersibil Wilo-Sub TWI 5-SE (3~)

2 Filtru de aspirare cu plutitor Ø 1" cu fiting R 11/4

3 Panou electric ER-1 cu tensiune de cuplare P2  4 kW (curent max. 

10 A) Cu protecţie electronică integrată a motorului, întrerupător 

manual-0-automat,comandă pompă prin presostat şi semnalizare 

generală de defecţiune pentru fixarea pe perete

4 Kit de montaj întrerupător manometric tip WVA cu clapetă de reţi-

nere specială, întrerupător manometric, manometru, vas sub presi-

une cu membrană de 8 l, montat complet (fixare la perete cu mate-

riale asigurate de beneficiar)

5 Racord rapid Wilo (vezi accesorii alimentare cu apă)

6 Protecţie la lipsa apei WA 65 cu cablu de racordare (plutitor cu con-

tacte electrice)

Notă: 

Modulele cu mai multe pompe (distanţa între pompe de min. 1 m) pot fi dimensionate la cererea clientului.

3

4

5

1

2

2

1

6

5

3

4

min. 400 mm
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Exemple de staţii Wilo-Sub TWI 5-SE

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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Staţie de alimentare cu apăExemplu pentru montare în spaţiu uscat (model curent trifazat)

Legendă

1 Pompă cu motor submersibilWilo-Sub TWI 5-SE (3~)

2 Sorb

3 Panou electric ER-1 cu tensiune de comutare P2  4 kW (curent 

max. 10 A)

Cu ptotecţie electronică motor integrată, întrerupător manual-0-

automat, comandă pompă prin presostat şi semnalizare generală 

de avarie fără potenţial pentru fixarea pe perete

4 Racord rapid Wilo (vezi accesorii alimentare cu apă)

Notă: 

Modulele cu mai multe pompe (distanţa între pompe de min. 1 m) 
pot fi dimensionate la cererea clientului.

2
1

4

H min.   = 1m

3
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Indicaţii privind selecţia pompelor

Racordarea electrică a pompelor cu motor submersibil Wilo

Lungimile şi secţiunile cablurilor

Secţiunile de cablu necesare pentru racordarea electrică a pompelor 

cu motor submersibil Wilo depind de lungimea cablului de racordare, 

de tensiunea de reţea precum şi de puterea motorului şi tipul de por-

nire a motorului. Aceste date pot fi preluate din tabelele de mai jos.

Fiecare cablu pentru motor poate fi prelungit cu secţiunea cablului 

pentru motor până la cel puţin 30 m.

Pentru alte instrucţiuni de proiectare, vezi Manualul de proiectare 

Wilo „Tehnica de forare“.

Lungimea maximă posibilă şi secţiunea de cablu necesară
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Puterea 
motoru-

lui 

Secţiunea cablului
4 x n [mm2]

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

[kW] Lungime max. posibilă a cablului [m]
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3
~

4
0

0
 V

 5
0

 H
z 

sa
u

 3
~

3
8

0
 V

 6
0

 H
z

11 – 45 72 107 176 278 423 577 – – – – – – – – –

15 – – – 80 132 208 317 452 595 – – – – – – – –

18,5 – – – 65 107 168 256 348 481 645 – – – – – – –

22 – – – – 90 142 215 295 407 545 704 – – – – – –

30 – – – – – 108 164 223 306 408 522 622 – – – – –

37 – – – – – 86 131 179 248 335 434 524 623 – – – –

45 – – – – – – 112 152 209 279 358 426 502 580 – – –

55 – – – – – – – 124 170 228 293 351 414 481 571 – –

75 – – – – – – – – 129 173 223 267 316 367 437 500 583

93 – – – – – – – – – 134 172 205 241 279 330 375 433

110 – – – – – – – – – – 145 174 205 237 281 320 370

P
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ă

1
~

2
3

0
 V

 5
0

 H
z 

0,25 190 320 510 770 1260 1970 2960 3990 5340 6970 8750 – – – – – –

0,37 120 210 330 500 820 1290 1950 2640 3560 4680 5910 – – – – – –

0,55 80 140 230 350 580 900 1360 1830 2450 3210 4020 – – – – – –

0,75 60 110 180 270 440 690 1050 1430 1930 2550 3230 – – – – – –

1,1 40 70 120 190 310 490 750 1020 1390 1860 2380 – – – – – –

1,5 30 60 100 150 250 400 620 850 1180 1590 2070 – – – – – –

2,2 20 40 60 100 170 270 410 560 770 1030 1320 – – – – – –

3,7 – – 40 60 110 170 260 370 520 710 930 – – – – – –
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Echipare/Funcţionare Wilo-FilTec FBS

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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• = există,  – = nu există

Wilo-
FilTec FBS

Sistem hidraulic

Autoamorsantă •

Cu aspiraţie normală –

Pompă centrifugă monoetajată •

Pompă centrifugă multietajată –

Pompă cu motor submersibil –

Motor cu flanşă directă –

Pompă cu filtru •

Rotorul umed •

Prefiltru •

Motor

Racordare electrică 1~230 V •

Racordare electrică 3~400 V •

Cablu conectare (model 1~230 V) –

Întrerupător PORNIT/OPRIT 
(la modelul pentru curent monofazat)

–

Condensator (model 1~230 V) •

Releu de protecţie termică a motorului 
(model 1~230 V)

–

Echipare/Setul de livrare

Fitinguri PVC pentru aspiraţie şi refulare •

Mâner pentru transport –

Cablu de siguranţă din polipropilenă –

Instrucţiuni de montaj şi exploatare •
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Date tehnice Wilo-FilTec FBS

Wilo-FilTec FBS ...

10 EM 15 EM 20 EM 10 DM 15 DM 20 DM 25 DM

Fluide de pompare permise

Apă curată fără sedimente • • • • • • •

Apă menajeră, apă rece, apă de răcire • • • • • • •

Apă din piscină conf DIN 19643, partea 1 până la 5 • • • • • • •

Performanţe

Debit max. [m3/h] 18 21 23 18 21 23 28

Debit optim max. [m3/h] 12,5 15,2 16,1 12,4 14,8 16,5 19,5

Înălţime max. de pompare [m] 12 13 16 12 13 16 16

Înălţime max. de aspirare [m] 3 3 3 3 3 3 3

Presiune  max. de alimentare [bar] – – – – – – –

Temp. fluid [°C]
+5 până la 

+40
+5 până la 

+40
+5 până la 

+40
+5 până la 

+40
+5 până la 

+40
+5 până la 

+40
+5 până la 

+40

Temperatură ambiantă [°C] 40 40 40 40 40 40 40

Presiune max. de lucru [bar] – – – – – – –

Racordare electrică 1~ [V] 230 230 230 230 230 230 230

Racordare electrică 3~ [V] 400 400 400 400 400 400 400

Frecvenţa reţelei [Hz] 50 50 50 50 50 50 50

Turaţie nominală [1/min] 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Motor

Putere nominală P2 [kW] 0,6 0,75 0,95 0,6 0,75 0,95 1,5

Tensiune nominală [A] 6,0 7,0 8,4 2,1 2,4 2,9 3,9

Tipul de protecţie IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Clasă de izolaţie F F F F F F F

Racorduri

Pe refulare [Rp] 1 1 1 1 1 1 1

La aspiraţie [Rp] 1 1 1 1 1 1 1

Materiale 

Carcasa pompei
Plastic (PPO)

 denumire comercială: Noryl 

Rotor hidraulic
Plastic (PPO)

 denumire comercială: Noryl 

Difuzor Plastic (PP - 40 % GF)

Şaiba filtrului Plastic (PE)

Coşul filtrului Plastic (PA 6.6)

Capacul filtrului Plastic (PC, transparent)

Arbore Oţel inoxidabil (1.4122) 

Etanşări NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR

• = există,  – = nu există
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Caracteristici, dimensiuni, greutăţiWilo-FilTec FBS

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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Wilo-FilTec FBS

Desene de execuţie

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-FilTec FBS ... Dimensiuni Greutate

DA Di h l1 l2 –

[mm] [kg]

FBS 10 EM – 50 366 265 525 15

FBS 15 EM – 50 366 265 560 20

FBS 20 EM 63 – 400 300 595 21

FBS 10 DM – 50 366 265 525 15

FBS 15 DM – 50 366 265 560 20

FBS 20 DM 63 – 400 300 595 21

FBS 25 DM 63 – 400 300 595 22

Wilo-FilTec-FBS 10 - 25

2

4

6

8

10

12

14

16

0

FBS 25

FBS 20

FBS 15

FBS 10

0 4 8 12 16 20 24 28

H
[m

]

Q[m3/h]

186

2
5

0

116

210

h

3
6

0

256

l 2

l 1

Ø
 D

A

Ø DA

Ø
 D

i

160

Ø Di

Ø 9
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor

Gamă de producţie Wilo-Sub TWU 3, TWU 4, TWU 4-QC, TWI 4

Pompe şi sisteme pentru alimentarea individuală cu apă Pompe cu un rotor Gamă de producţie Wilo-Sub TWU 3, TWU 4, TWU 4-QC, TWI 4  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentarea individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Seria constructivă: Wilo-Sub TWU 3

              
>Utilizare

• pentru alimentarea cu apă din puţuri forate, 

fântâni şi cisterne

• pentru alimentarea individuală cu apă, 

aspersare şi irigaţii

• pentru pomparea apei fără elemente abrazi-

ve sau cu fibră lungă

+ s f g d ? h
Seria constructivă: Wilo-Sub TWU 4

              
>Utilizare

• pentru alimentarea cu apă din puţuri forate 

şi cisterne

• pentru alimentarea cu apă, aspersare şi iri-

gaţii

• Ridicarea presiunii

• Scăderea nivelului apei

• pentru pomparea apei fără elemente abrazi-

ve sau cu fibră lungă

+ s f g d ? h j ä
Seria constructivă: Wilo-Sub TWU 4-QC

              
>Utilizare

• pentru alimentarea cu apă din puţuri forate 

şi cisterne

• pentru alimentarea cu apă, aspersare şi iri-

gaţii

• Ridicarea presiunii

• Scăderea nivelului apei

• pentru pomparea apei fără elemente abrazi-

ve sau cu fibră lungă

+ s f g d ? h j ä
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constructive
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea individuală cu apă
Pompe cu un rotor
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Gamă de producţie Wilo-Sub TWU 3, TWU 4, TWU 4-QC, TWI 4

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea individuală cu apă Pompe cu un rotor Gamă de producţie Wilo-Sub TWU 3, TWU 4, TWU 4-QC, TWI 4  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Seria constructivă: Wilo-Sub TWU 3

> Caracteristici speciale/avantajele produsului

• Motor cu stator rebobinabil

• Clapetă de reţinere integrată

• Piesele care intră în contact cu fluidul sunt rezistente la coroziune

• Capul de racordare a pompei şi flanşa, din oţel inoxidabil

• Posibilitate de montare verticală şi orizontală

• Model monofazat cu condensator de pornire şi întrerupător pornit/oprit

> Pentru mai multe informaţii vezi:

• Descrierea gamei de producţie. . . . . 

Pag.

46

Seria constructivă: Wilo-Sub TWU 4

> Caracteristici speciale/avantajele produsului

• Piesele care intră în contact cu fluidul sunt rezistente la coroziune

• Clapetă de reţinere integrată

• Posibilitate de montare verticală şi orizontală

> Pentru mai multe informaţii vezi:

• Descrierea gamei de producţie. . . . . 

Pag.

51

Seria constructivă: Wilo-Sub TWU 4-QC

> Caracteristici speciale/avantajele produsului

• Piesele care intră în contact cu fluidul sunt rezistente la coroziune

• Clapetă de reţinere integrată

• Prelungire simplă şi rapidă a cablului motorului, fără necesitatea demontării pompei

• Posibilitate de montare verticală şi orizontală

> Pentru mai multe informaţii vezi:

• Descrierea gamei de producţie. . . . . 

Pag.

66
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Gamă de producţie Wilo-Sub TWU 3, TWU 4, TWU 4-QC, TWI 4

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Gamă de producţie Wilo-Sub TWU 3, TWU 4, TWU 4-QC, TWI 4  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluvialeSeria constructivă: Wilo-Sub TWI 4-..-B

              
>Utilizare

• Alimentare cu apă şi apă potabilă din puţuri 

forate şi cisterne

• Alimentare apă tehnologică

• Alimentare comunală cu apă, irigaţii şi 

aspersare

• Ridicarea presiunii

• Scăderea nivelului apei

• pentru pomparea apei în scopuri industriale

• pentru pomparea apei fără elemente abrazi-

ve sau cu fibră lungă

+ s f g d ? # k < r j 
ä w l

0

4

8

12

16

20

24

0,2 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 Q[l/s]

H[
m

]

28

Wilo-Sub
TWI 4-...-B
3~400 V / 50 Hz
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Gamă de producţie Wilo-Sub TWU 3, TWU 4, TWU 4-QC, TWI 4

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Gamă de producţie Wilo-Sub TWU 3, TWU 4, TWU 4-QC, TWI 4  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Seria constructivă: Wilo-Sub TWI 4-..-B

> Caracteristici speciale/avantajele produsului

• Întreţinere simplă datorită montării şi demontării rapide

• Clapetă de reţinere integrată

• Posibilitate de montare verticală şi orizontală

> Pentru mai multe informaţii vezi:

• Descrierea gamei de producţie. . . . . 

Pag.

78
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Date tehnice
Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Date tehnice   Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluvialet
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– Q H ρ – v –

– [m3/h] [m] [g/m3] – [m/s] – [m] [1/h]

TWU 3-0115 1~230 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 3-0115 3~400 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 3-0123 1~230 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 3-0123 3~400 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 3-0130 1~230 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 3-0130 3~400 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 3-0145 3~400 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 4-0207-C 1~230 V, 50 Hz 2,5 46 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0207-C 3~400 V, 50 Hz 2,5 46 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0210-C 1~230 V, 50 Hz 2,5 68 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0210-C 3~400 V, 50 Hz 2,5 68 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0214-C 1~230 V, 50 Hz 2,5 91 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0214-C 3~400 V, 50 Hz 2,5 91 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0227-B 1~230 V, 50 Hz 2,5 130 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0227-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 2,5 130 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0227-B 3~400 V, 50 Hz 2,5 130 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0232-B 1~230 V, 50 Hz 2,5 153 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0232-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 2,5 153 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0232-B 3~400 V, 50 Hz 2,5 153 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0246-B 1~230 V, 50 Hz 2,5 218 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0246-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 2,5 218 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0246-B 3~400 V, 50 Hz 2,5 218 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0260-B 1~230 V, 50 Hz 2,5 284 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0260-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 2,5 284 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0260-B 3~400 V, 50 Hz 2,5 284 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0405-B 1~230 V, 50 Hz 5 30 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0405-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 5 30 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0405-B 3~400 V, 50 Hz 5 30 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0407-B 1~230 V, 50 Hz 5 42 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0407-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 5 42 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0407-B 3~400 V, 50 Hz 5 42 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0410-B 1~230 V, 50 Hz 5 62 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0410-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 5 62 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0410-B 3~400 V, 50 Hz 5 62 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0415-B 1~230 V, 50 Hz 5 93 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0415-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 5 93 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0415-B 3~400 V, 50 Hz 5 93 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0420-B 1~230 V, 50 Hz 5 124 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

Toleranţă tensiune +/- 10 % (indicaţie conf. DIN EN 60034)
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
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TWU 3-0115 PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 3-0115 PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 3-0123 PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 3-0123 PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 3-0130 PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 3-0130 PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 3-0145 PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0207-C Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0207-C Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0210-C Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0210-C Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0214-C Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0214-C Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0227-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0227-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0227-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0232-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0232-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0232-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0246-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0246-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0246-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0260-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0260-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0260-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0405-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0405-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0405-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0407-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0407-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0407-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0410-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0410-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0410-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0415-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0415-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0415-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0420-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –
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Pompe şi module pentru alimentarea privată cu apă
Pompe cu un rotor

Date tehnice
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– Q H ρ – v –

– [m3/h] [m] [g/m3] – [m/s] – [m] [1/h]

TWU 4-0420-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 5 124 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0420-B 3~400 V, 50 Hz 5 124 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0430-B 1~230 V, 50 Hz 5 182 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0430-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 5 182 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0430-B 3~400 V, 50 Hz 5 182 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0440-B 3~400 V, 50 Hz 5 242 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0445-B 3~400 V, 50 Hz 5 273 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0450-B 3~400 V, 50 Hz 5 303 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0804-B 1~230 V, 50 Hz 12 30 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0804-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 12 30 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0804-B 3~400 V, 50 Hz 12 30 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0806-B 1~230 V, 50 Hz 12 42 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0806-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 12 42 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0806-B 3~400 V, 50 Hz 12 42 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0808-B 1~230 V, 50 Hz 12 57 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0808-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 12 57 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0808-B 3~400 V, 50 Hz 12 57 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0812-B 1~230 V, 50 Hz 12 83 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0812-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 12 83 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0812-B 3~400 V, 50 Hz 12 83 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0817-B 3~400 V, 50 Hz 12 119 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0820-B 3~400 V, 50 Hz 12 139 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0824-B 3~400 V, 50 Hz 12 169 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0830-B 3~400 V, 50 Hz 12 211 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-1607-B 1~230 V, 50 Hz 22 40 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-1607-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 12 40 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-1607-B 3~400 V, 50 Hz 22 40 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-1610-B 1~230 V, 50 Hz 22 56 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-1610-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 12 56 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-1610-B 3~400 V, 50 Hz 22 56 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-1614-B 3~400 V, 50 Hz 22 76 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-1619-B 3~400 V, 50 Hz 22 105 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-1626-B 3~400 V, 50 Hz 22 138 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-1634-B 3~400 V, 50 Hz 22 180 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0207-C-QC 1~230 V, 50 Hz 2,5 46 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0207-C-QC 3~400 V, 50 Hz 2,5 46 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0210-C-QC 1~230 V, 50 Hz 2,5 68 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0210-C-QC 3~400 V, 50 Hz 2,5 68 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

Toleranţă tensiune +/- 10 % (indicaţie conf. DIN EN 60034)
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Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Materiale   F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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TWU 4-0420-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0420-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0430-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0430-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0430-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0440-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0445-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0450-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0804-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0804-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0804-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0806-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0806-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0806-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0808-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0808-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0808-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0812-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0812-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0812-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0817-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0820-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0824-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0830-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-1607-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-1607-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-1607-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-1610-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-1610-B-EMSC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-1610-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-1614-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-1619-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-1626-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-1634-B PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0207-C-QC Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0207-C-QC Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0210-C-QC Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0210-C-QC Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
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– Q H ρ – v –

– [m3/h] [m] [g/m3] – [m/s] – [m] [1/h]

TWU 4-0214-C-QC 1~230 V, 50 Hz 2,5 91 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0214-C-QC 3~400 V, 50 Hz 2,5 91 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0232-B-QC 1~230 V, 50 Hz 2,5 153 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0232-B-QC 3~400 V, 50 Hz 2,5 153 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0405-B-QC 3~400 V, 50 Hz 5 30 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0407-B-QC 1~230 V, 50 Hz 5 42 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0407-B-QC 3~400 V, 50 Hz 5 42 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0410-B-QC 1~230 V, 50 Hz 5 62 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0410-B-QC 3~400 V, 50 Hz 5 62 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0415-B-QC 1~230 V, 50 Hz 5 93 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0415-B-QC 3~400 V, 50 Hz 5 93 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0420-B-QC 3~400 V, 50 Hz 5 124 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0430-B-QC 3~400 V, 50 Hz 5 182 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0804-B-QC 1~230 V, 50 Hz 12 30 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0804-B-QC 3~400 V, 50 Hz 12 30 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0806-B-QC 3~400 V, 50 Hz 12 42 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0812-B-QC 3~400 V, 50 Hz 12 83 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0817-B-QC 3~400 V, 50 Hz 12 119 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

Toleranţă tensiune +/- 10 % (indicaţie conf. DIN EN 60034)



39

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Materiale

P
o

m
p

e
 c

u
 u

n
 r

o
to

r

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Materiale   F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Wilo-Sub...

R
o

to
r 

h
id

ra
u

li
c

R
o

to
r 

h
id

ra
u

li
c

(M
o

d
e

l s
p

e
ci

al
)

C
ar

ca
sa

 p
o

m
p

e
i

C
ar

ca
sa

 p
o

m
p

e
i

(M
o

d
e

l s
p

e
ci

al
)

A
x

 p
o

m
p
ă

A
x

 p
o

m
p
ă

(M
o

d
e

l s
p

e
ci

al
)

C
ar

ca
sa

 m
o

to
ru

lu
i

C
ar

ca
sa

 m
o

to
ru

lu
i

(M
o

d
e

l s
p

e
ci

al
)

A
x

 m
o

to
r

A
x

 m
o

to
r

(M
o

d
e

l s
p

e
ci

al
)

–

–

TWU 4-0214-C-QC Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0214-C-QC Noryl – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0232-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0232-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0405-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0407-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0407-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0410-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0410-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0415-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0415-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0420-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0430-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0804-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0804-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0806-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0812-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0817-B-QC PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –
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Pompe cu un rotor
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– Q H ρ – v –

– [m3/h] [m] [g/m3] – [m/s] – [m] [1/h]

TWI 4.01-09-B EM 1~230 V, 50 Hz 1,8 50 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-14-B EM 1~230 V, 50 Hz 1,8 75 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-18-B EM 1~230 V, 50 Hz 1,8 96 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-21-B EM 1~230 V, 50 Hz 1,8 110 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-28-B EM 1~230 V, 50 Hz 1,8 149 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-36-B EM 1~230 V, 50 Hz 1,8 195 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-42-B EM 1~230 V, 50 Hz 1,8 228 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-09-B EM 1~230 V, 50 Hz 2,9 50 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-13-B EM 1~230 V, 50 Hz 2,9 72 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-18-B EM 1~230 V, 50 Hz 2,9 100 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-23-B EM 1~230 V, 50 Hz 2,9 130 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-28-B EM 1~230 V, 50 Hz 2,9 160 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-33-B EM 1~230 V, 50 Hz 2,9 190 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-40-B EM 1~230 V, 50 Hz 2,9 225 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-48-B EM 1~230 V, 50 Hz 2,9 270 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-06-B EM 1~230 V, 50 Hz 4,7 35 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-09-B EM 1~230 V, 50 Hz 4,7 50 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-12-B EM 1~230 V, 50 Hz 4,7 70 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-15-B EM 1~230 V, 50 Hz 4,7 90 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-18-B EM 1~230 V, 50 Hz 4,7 105 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-22-B EM 1~230 V, 50 Hz 4,7 130 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-25-B EM 1~230 V, 50 Hz 4,7 150 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-29-B EM 1~230 V, 50 Hz 4,7 170 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-33-B EM 1~230 V, 50 Hz 4,7 195 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-04-B EM 1~230 V, 50 Hz 6,8 23 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-06-B EM 1~230 V, 50 Hz 6,8 33 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-12-B EM 1~230 V, 50 Hz 6,8 70 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-17-B EM 1~230 V, 50 Hz 6,8 98 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-21-B EM 1~230 V, 50 Hz 6,8 122 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-25-B EM 1~230 V, 50 Hz 6,8 142 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-05-B EM 1~230 V, 50 Hz 12,2 28 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-07-B EM 1~230 V, 50 Hz 12,2 40 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-10-B EM 1~230 V, 50 Hz 12,2 52 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-12-B EM 1~230 V, 50 Hz 12,2 65 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-15-B EM 1~230 V, 50 Hz 12,2 81 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.14-05-B EM 1~230 V, 50 Hz 20,8 33 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.14-07-B EM 1~230 V, 50 Hz 20,8 46 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

Toleranţă tensiune +/- 10 % (indicaţie conf. DIN EN 60034)
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TWI 4.01-09-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-14-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-18-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-21-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-28-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-36-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-42-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-09-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-13-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-18-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-23-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-28-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-33-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-40-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-48-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-06-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-09-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-12-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-15-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-18-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-22-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-25-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-29-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-33-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-04-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-06-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-12-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-17-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-21-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-25-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.09-05-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.09-07-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.09-10-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.09-12-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.09-15-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.14-05-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.14-07-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542
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– Q H ρ – v –

– [m3/h] [m] [g/m3] – [m/s] – [m] [1/h]

TWI 4.01-09-B DM 3~400 V, 50 Hz 1,8 50 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-14-B DM 3~400 V, 50 Hz 1,8 75 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-18-B DM 3~400 V, 50 Hz 1,8 96 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-21-B DM 3~400 V, 50 Hz 1,8 110 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-28-B DM 3~400 V, 50 Hz 1,8 149 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-36-B DM 3~400 V, 50 Hz 1,8 195 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.01-42-B DM 3~400 V, 50 Hz 1,8 228 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-09-B DM 3~400 V, 50 Hz 2,9 50 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-13-B DM 3~400 V, 50 Hz 2,9 72 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-18-B DM 3~400 V, 50 Hz 2,9 100 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-23-B DM 3~400 V, 50 Hz 2,9 130 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-28-B DM 3~400 V, 50 Hz 2,9 160 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-33-B DM 3~400 V, 50 Hz 2,9 190 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-40-B DM 3~400 V, 50 Hz 2,9 225 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.02-48-B DM 3~400 V, 50 Hz 2,9 270 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-06-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 35 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-09-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 50 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-12-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 70 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-15-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 90 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-18-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 105 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-22-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 130 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-25-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 150 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-29-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 170 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-33-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 195 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-39-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 235 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-45-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 270 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.03-52-B DM 3~400 V, 50 Hz 4,7 315 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-04-B DM 3~400 V, 50 Hz 6,8 23 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-06-B DM 3~400 V, 50 Hz 6,8 33 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-08-B DM 3~400 V, 50 Hz 6,8 48 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-12-B DM 3~400 V, 50 Hz 6,8 70 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-17-B DM 3~400 V, 50 Hz 6,8 98 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-21-B DM 3~400 V, 50 Hz 6,8 122 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-25-B DM 3~400 V, 50 Hz 6,8 142 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-33-B DM 3~400 V, 50 Hz 6,8 190 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-38-B DM 3~400 V, 50 Hz 6,8 220 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.05-44-B DM 3~400 V, 50 Hz 6,8 253 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-05-B DM 3~400 V, 50 Hz 12,2 28 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

Toleranţă tensiune +/- 10 % (indicaţie conf. DIN EN 60034)
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TWI 4.01-09-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-14-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-18-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-21-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-28-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-36-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.01-42-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-09-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-13-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-18-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-23-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-28-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-33-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-40-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.02-48-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-06-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-09-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-12-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-15-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-18-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-22-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-25-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-29-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-33-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-39-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-45-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.03-52-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4460

TWI 4.05-04-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-06-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-08-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-12-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-17-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-21-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-25-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-33-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.05-38-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4460

TWI 4.05-44-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4460

TWI 4.09-05-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542



44   Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Date tehnice TWI 4 (3~400 V)
Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Date tehnice TWI 4 (3~400 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Wilo-Sub...

T
ip

 d
e

 m
o

to
r

R
ac

o
rd

ar
e

 e
le

ct
ri

că

D
e

b
it

 m
ax

.

În
ăl
ţi

m
e

 m
ax

. 
d

e
 p

o
m

p
ar

e
 

C
an

ti
ta

te
 

d
e

 n
is

ip
 m

ax
.:

 T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 f
lu

id
u

lu
i

V
it

e
za

 m
in

. d
e

 f
lu

x
la

 m
o

to
r

C
la

să
 d

e
 iz

o
la
ţi

e

G
ra

d
 d

e
 p

ro
te

cţ
ie

A
d

ân
ci

m
e

 m
ax

. 
d

e
 s

u
b

m
e

rs
ie

F
re

cv
e

n
ţă

 m
ax

. 
d

e
 p

o
rn

ir
e

 

– Q H ρ – v –

– [m3/h] [m] [g/m3] – [m/s] – [m] [1/h]

TWI 4.09-07-B DM 3~400 V, 50 Hz 12,2 40 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-10-B DM 3~400 V, 50 Hz 12,2 52 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-12-B DM 3~400 V, 50 Hz 12,2 65 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-15-B DM 3~400 V, 50 Hz 12,2 81 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-18-B DM 3~400 V, 50 Hz 12,2 98 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-21-B DM 3~400 V, 50 Hz 12,2 113 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-25-B DM 3~400 V, 50 Hz 12,2 132 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-30-B DM 3~400 V, 50 Hz 12,2 165 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.09-37-B DM 3~400 V, 50 Hz 12,2 202 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.14-05-B DM 3~400 V, 50 Hz 20,8 33 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.14-07-B DM 3~400 V, 50 Hz 20,8 46 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.14-10-B DM 3~400 V, 50 Hz 20,8 63 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.14-13-B DM 3~400 V, 50 Hz 20,8 81 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.14-18-B DM 3~400 V, 50 Hz 20,8 112 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

TWI 4.14-25-B DM 3~400 V, 50 Hz 20,8 159 35 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 350 20

Toleranţă tensiune +/- 10 % (indicaţie conf. DIN EN 60034)
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Materiale TWI 4 (3~400 V)
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Materiale TWI 4 (3~400 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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TWI 4.09-07-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.09-10-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.09-12-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.09-15-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.09-18-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.09-21-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4460

TWI 4.09-25-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4460

TWI 4.09-30-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4460

TWI 4.09-37-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4460

TWI 4.14-05-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.14-07-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.14-10-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4542

TWI 4.14-13-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4460

TWI 4.14-18-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4460

TWI 4.14-25-B 1.4301 1.4571 1.4301 1.4401 1.4057 1.4401 1.4301 1.4401 1.4305 1.4460
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Descrierea gamei de producţie Wilo-Sub TWU 3

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Descrierea gamei de producţie Wilo-Sub TWU 3  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Model
Pompă cu motor submersibil, multietajată 

Codificare

Utilizare
• pentru alimentarea cu apă din puţuri, fântâni şi cisterne

• pentru alimentarea cu apă în domeniu privat, aspersare şi irigaţii

• pentru pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibră lungă

Caracteristici speciale/avantajele produsului
• Motor cu stator rebobinabil:

• Clapetă de reţinere integrată

• Părţile de contact cu fluidul rezistente la coroziune

• Capul de racordare a pompei şi flanşa, din oţel inoxidabil

• Posibilitate de montare verticală şi orizontală

• Model monofazat cu condensator de pornire şi întrerupător pornit/

oprit

Date tehnice 
• Racordare electrică 1~230 V, 50 Hz sau 3~400 V, 50 Hz

• Mod de funcţionare imersat: S1

• 3-40 °C Temperatura fluidului

• Debit minim la motor: 0,08 m/s

• Cantitate de nisip max.: 40 g/m3

• Nr. de porniri max.: 20/h

• Adâncime max. de imersie: 60 m

• Grad de protecţie: IP 58

• Conductă de presiune: Rp 1

Echipare/Funcţionare 
• Pompă cu motor submersibil, multietajată, cu rotoare radiale

• Clapetă de reţinere integrată

• Cuplare NEMA

• Motor monofazat sau trifazat

• Protecţie termică integrată a motorului, la motoarele monofazate

Materiale 
• Carcasa sistemului hidraulic: Oţel inoxidabil 1.4301

• Rotoare: policarbonat

• Arbore sistem hidraulic: Oţel inoxidabil 1.4104

• Carcasă motor: Oţel inoxidabil 1.4301

• Arbore motor: Oţel inoxidabil 1.4305

Descriere/Construcţie
Pompă cu motor submersibil pentru montaj vertical sau orizontal.

Hydraulik

Pompă submersibilă cu mai multe etaje cu rotoare radiale, tip con-

structiv articulat. Clapetă de reţinere, integrată. Toate componentele 

care intră în contact cu apa sunt rezistente la coroziune.

Motor

Motor monofazat sau trifazat, rezistent la coroziune, pentru pornire 

directă, cu stator rebobinabil, cu ulei, lagăre cu autolubrifiere.

Kühlung

Răcirea motorului se realizează cu ajutorul fluidului vehiculat. Motorul 

trebuie să funcţioneze întotdeauna imersat. Trebuie respectate valo-

rile limită privitoare la temperatura maximă a fluidului şi viteza mini-

mă de cugere. Amplasarea verticală se poate realiza, opţional, cu  sau 

fără manta de răcire. Amplasarea orizontală trebuie executată în 

combinaţie cu o manta de răcire.

Opţiuni
• Modele de motor pentru 3~230 V, 50 Hz; 1~230 V, 60 Hz; 

3~380 V, 60 Hz

Conţinutul livrării 
• Sistem hidraulic + motor, gata montate

• 1,8 cu cablu de racordare conf. VDE/KTW cu 4x1,5 mm2 secţiune

• Model pentru curent monofazat inclusiv panou de automatizare cu 

condensator, protecţie termică a motorului şi comutator PORNIT/

OPRIT.

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

Accesorii
• Mantale de răcire

• Vas sub presiune cu membrană

• Kit de montaj cu cabluri pentru apă potabilă şi apă procesuală

• Plutitor cu contacte electrice

• Panouri

• Material de racordare şi de montaj

de ex.: Wilo-Sub TWU 3-0115

TWU Pompă cu motor submersibil 

3 Diametru sistemului hidraulic în inch ["]

01 Debit nominal [m3/h]

15 Număr etaje sistem hidraulic
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Descrierea gamei de producţie Wilo-Sub TWU 3

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Wilo-Sub TWU 3-...
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Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 3-01..

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 3-01..  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWU 3-01..

1~230 V resp. 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 Anexă A
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Wilo-Sub TWU 3-01..

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 3-01..  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWU 3-0115 1~230 V, 50 Hz 3 0,37 3,75 1,8 4x1,5

TWU 3-0115 3~400 V, 50 Hz 3 0,37 2 1,8 4x1,5

TWU 3-0123 1~230 V, 50 Hz 3 0,55 4,5 1,8 4x1,5

TWU 3-0123 3~400 V, 50 Hz 3 0,55 2,1 1,8 4x1,5

TWU 3-0130 1~230 V, 50 Hz 3 0,75 5,85 1,8 4x1,5

TWU 3-0130 3~400 V, 50 Hz 3 0,75 2,5 1,8 4x1,5

TWU 3-0145 3~400 V, 50 Hz 3 1,1 3,2 1,8 4x1,5

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWU 3-0115 1~230 V, 50 Hz L 4090889 4092485 4092485 + 4092486

TWU 3-0115 3~400 V, 50 Hz L 4090892 4092485 4092485 + 4092486

TWU 3-0123 1~230 V, 50 Hz L 4090890 4092485 4092485 + 4092486

TWU 3-0123 3~400 V, 50 Hz L 4090893 4092485 4092485 + 4092486

TWU 3-0130 1~230 V, 50 Hz L 4090891 4092485 4092485 + 4092486

TWU 3-0130 3~400 V, 50 Hz L 4090894 4092485 4092485 + 4092486

TWU 3-0145 3~400 V, 50 Hz L 4090895 4092485 4092485 + 4092486

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Wilo-Sub TWU 3-01..

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 3-01..  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale în sectorul privat

Desen de gabarit

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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=

=

A: B: D:

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Conductă 
de presiune

Dimensiuni Amplasare Greutate

– H H1 H2 W ø 3) – Agregat

– [mm] – [kg]

TWU 3-0115 1~230 V, 50 Hz Rp 1 957 580 377 500 74 A, B, D 9,3

TWU 3-0115 3~400 V, 50 Hz Rp 1 957 580 377 500 74 A, B, D 9,3

TWU 3-0123 1~230 V, 50 Hz Rp 1 1177 780 397 500 74 A, B, D 10,8

TWU 3-0123 3~400 V, 50 Hz Rp 1 1157 780 377 500 74 A, B, D 10,5

TWU 3-0130 1~230 V, 50 Hz Rp 1 1416 1000 416 500 74 A, B, D 12,4

TWU 3-0130 3~400 V, 50 Hz Rp 1 1397 1000 397 500 74 A, B, D 12

TWU 3-0145 3~400 V, 50 Hz Rp 1 1796 1380 416 500 74 A, B, D 14,4

3) La cablul de alimentare conf. IN, max. ø la racordul filetat
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Descrierea gamei de producţie Wilo-Sub TWU 4

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Descrierea gamei de producţie Wilo-Sub TWU 4  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Tip constructiv
Pompă cu motor submersibil, multietajată

Codificare

Utilizare
• pentru alimentarea cu apă din puţuri şi cisterne

• pentru alimentarea cu apă, aspersare şi irigaţii

• Creşterea presiunii

• Scăderea nivelului apei

• pentru pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibră lungă

Caracteristici speciale/avantajele produsului
• Părţile de contact cu agentul rezistente la coroziune

• Clapetă de reţinere integrată

• Posibilitate de montare verticală şi orizontală

Date tehnice 
• Racordare electrică: 1~230 V, 50 Hz sau 3~400 V, 50 Hz

• Mod de funcţionare imersat: S1

• Temperatura agentului: 3-30 °C

• Debit minim la motor: 0,08 m/s

• Cantitate de nisip max.: 50 g/m3

• Nr. de porniri max.: 20/h

• Adâncime max. de imersie: 200 m

• Grad de protecţie: IP 68

• Conductă de presiune: Rp 1¼ - Rp 2

Echipare/Funcţionare 
• Pompă cu motor submersibil, cu rotoare hidraulice radiale sau 

semiaxiale

• Motor cu stator turnat ermetic:

• Clapetă de reţinere integrată

• Cuplare NEMA

• Motor monofazat sau trifazat

• Protecţie termică integrată a motorului, la motoarele monofazate

Materiale 
• Carcasa sistemului hidraulic: Oţel inoxidabil 1.4301

• Rotoare: policarbonat respectiv Noryl (generaţia C)

• Arbore sistem hidraulic: Oţel inoxidabil 1.4104

• Carcasă motor: Oţel inoxidabil 1.4301

• Arbore motor: Oţel inoxidabil 1.4305

Descriere/Construcţie
Pompă cu motor submersibil pentru montaj vertical sau orizontal.

Sistem hidraulic

Pompă cu motor submersibil, multietajat, cu rotoare radiale 

(TWU 4-02… şi TWU 4-04…) sau semiaxiale (TWU 4-08… şi 

TWU 4-16…) în mod constructiv structurat. Clapetă de reţinere, 

integrată. Toate componentele care intră în contact cu agentul 

sunt rezistente la coroziune.

Motorul

Motor monofazat sau trifazat, rezistent la coroziune, pentru pornire 

directă. Stator capsulat, turnat ermetic, impregnat cu răşini, cu bobi-

naj izolat cu un strat de lac, lagăre cu autolubrifiere pe bază de 

apă-glicol.

Răcire

Răcirea motorului se realizează cu ajutorul fluidului vehiculat. Motorul 

trebuie să funcţioneze întotdeauna imersat. Trebuie respectate valo-

rile limită privitoare la temperatura maximă a fluidului şi viteza mini-

mă de cugere. Amplasarea verticală se poate realiza, opţional, cu  sau 

fără manta de răcire. Amplasarea orizontală trebuie executată în 

combinaţie cu o manta de răcire.

Opţiuni
• Motor monofazat fără pornire atenuată cu protecţie integrată contra 

trasnetului şi la suprasarcină pentru 1~230 V, 50 Hz şi 1~230 V, 60 Hz

• Model motor pentru  3~230 V, 50 Hz; 3~500 V, 50 Hz; 

1~230 V, 60 Hz; 3~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz; 3~460 V, 60 Hz

Conţinutul livrării
• Sistem hidraulic + motor, gata montate

• 1,5/2,5/4,0 cu cablu de racordare conf. VDE/KTW cu 4x1,5 mm2 sec-

ţiune

• Model pentru curent monofazat inclusiv panou de automatizare cu 

condensator, protecţie termică a motorului şi comutator PORNIT/

OPRIT.

• Model EMSC cu condensator de pornire suplimentar

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

Accesorii
• Mantale de răcire

• Vas sub presiune cu membrană

• Kit de montaj cu cabluri pentru apă potabilă şi apă procesuală

• Plutitor cu contacte electrice

• Panouri de automatizare

• Material de racordare şi de montaj

de ex.: Wilo-Sub TWU 4-0804-B-EMSC

TWU Pompă cu motor submersibil

4 Diametru sistemului hidraulic în inch ["]

08 Debit nominal [m3/h]

04 Număr etaje sistem hidraulic

B Generaţie gamă constructivă

EMSC Motor monofazat cu condensator de pornire suplimentar
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Pompe cu un rotor

Descrierea gamei de producţie Wilo-Sub TWU 4
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Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C

1~230 V resp. 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 Anexa A
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWU 4-0207-C 1~230 V, 50 Hz 4 0,37 3,4 1,5 4x1,5

TWU 4-0207-C 3~400 V, 50 Hz 4 0,37 1,2 1,5 4x1,5

TWU 4-0210-C 1~230 V, 50 Hz 4 0,55 4,4 1,5 4x1,5

TWU 4-0210-C 3~400 V, 50 Hz 4 0,55 1,7 1,5 4x1,5

TWU 4-0214-C 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 5,9 1,5 4x1,5

TWU 4-0214-C 3~400 V, 50 Hz 4 0,75 2,2 1,5 4x1,5

TWU 4-0227-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4x1,5

TWU 4-0227-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,9 1,5 4x1,5

TWU 4-0227-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4x1,5

TWU 4-0232-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4x1,5

TWU 4-0232-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,9 1,5 4x1,5

TWU 4-0232-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4x1,5

TWU 4-0246-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 10,6 1,5 4x1,5

TWU 4-0246-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 11,1 1,5 4x1,5

TWU 4-0246-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4x1,5

TWU 4-0260-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 2,5 4x1,5

TWU 4-0260-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,9 2,5 4x1,5

TWU 4-0260-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 2,5 4x1,5

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWU 4-0207-C 1~230 V, 50 Hz L 6046661 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0207-C 3~400 V, 50 Hz L 6046688 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0210-C 1~230 V, 50 Hz L 6046690 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0210-C 3~400 V, 50 Hz L 6046687 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0214-C 1~230 V, 50 Hz L 6046689 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0214-C 3~400 V, 50 Hz L 6046686 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0227-B 1~230 V, 50 Hz L 4093181 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0227-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093200 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0227-B 3~400 V, 50 Hz L 4093146 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0232-B 1~230 V, 50 Hz L 4093182 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0232-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093201 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0232-B 3~400 V, 50 Hz L 4093147 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0246-B 1~230 V, 50 Hz L 4093183 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0246-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093202 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0246-B 3~400 V, 50 Hz L 4093148 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0260-B 1~230 V, 50 Hz L 4093184 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0260-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093203 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0260-B 3~400 V, 50 Hz L 4093149 4064430 4064430 + 4065892

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Conductă 
de presiune

Dimensiuni Amplasare Greutate

– H H1 H2 W ø 3) – Agregat

– [mm] – [kg]

TWU 4-0207-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 521 271 250 500 98 A, B, D 9,6

TWU 4-0207-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 506 271 235 500 98 A, B, D 8,6

TWU 4-0210-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 589 324 265 500 98 A, B, D 11,4

TWU 4-0210-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 574 324 250 500 98 A, B, D 10,3

TWU 4-0214-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 689 394 295 500 98 A, B, D 12,2

TWU 4-0214-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 659 394 265 500 98 A, B, D 12,2

TWU 4-0227-B 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1133 806 327 500 98 A, B, D 17,1

TWU 4-0227-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1105 806 327 750 98 A, B, D 17,1

TWU 4-0227-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1105 806 299 500 98 A, B, D 16

TWU 4-0232-B 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1227 900 327 500 98 A, B, D 18,1

TWU 4-0232-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1199 900 327 750 98 A, B, D 18,1

TWU 4-0232-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1199 900 299 500 98 A, B, D 16,8

TWU 4-0246-B 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1531 1175 356 500 98 A, B, D 21,4

TWU 4-0246-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1502 1175 356 750 98 A, B, D 21,4

TWU 4-0246-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1502 1175 327 500 98 A, B, D 20

TWU 4-0260-B 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1956 1495 461 750 98 A, B, D 28

TWU 4-0260-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1851 1495 461 750 98 A, B, D 28

TWU 4-0260-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1851 1495 356 500 98 A, B, D 23,5

3) La cablul de alimentare conf.  IN, max. ø la racordul filetat
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 4-04 ..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-04 ..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWU 4-04..-B

1~230 V resp. 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 Anexa A
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Wilo-Sub TWU 4-04 ..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-04 ..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -  Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWU 4-0405-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,37 3,4 1,5 4x1,5

TWU 4-0405-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 0,37 4 1,5 4x1,5

TWU 4-0405-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,37 1,1 1,5 4x1,5

TWU 4-0407-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,55 4,3 1,5 4x1,5

TWU 4-0407-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 0,55 6 1,5 4x1,5

TWU 4-0407-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,55 1,6 1,5 4x1,5

TWU 4-0410-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 5,7 1,5 4x1,5

TWU 4-0410-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 7,3 1,5 4x1,5

TWU 4-0410-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,75 2,1 1,5 4x1,5

TWU 4-0415-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4x1,5

TWU 4-0415-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,9 1,5 4x1,5

TWU 4-0415-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4x1,5

TWU 4-0420-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 10,6 1,5 4x1,5

TWU 4-0420-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 11,1 1,5 4x1,5

TWU 4-0420-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4x1,5

TWU 4-0430-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4x1,5

TWU 4-0430-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,9 1,5 4x1,5

TWU 4-0430-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4x1,5

TWU 4-0440-B 3~400 V, 50 Hz 4 3 7,8 2,5 4x1,5

TWU 4-0445-B 3~400 V, 50 Hz 4 4 10 2,5 4x1,5

TWU 4-0450-B 3~400 V, 50 Hz 4 4 10 2,5 4x1,5

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWU 4-0405-B 1~230 V, 50 Hz L 4093185 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0405-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093204 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0405-B 3~400 V, 50 Hz L 4093150 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0407-B 1~230 V, 50 Hz L 4093186 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0407-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093205 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0407-B 3~400 V, 50 Hz L 4093151 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0410-B 1~230 V, 50 Hz L 4093187 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0410-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093206 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0410-B 3~400 V, 50 Hz L 4093152 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0415-B 1~230 V, 50 Hz L 4093188 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0415-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093207 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0415-B 3~400 V, 50 Hz L 4093153 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0420-B 1~230 V, 50 Hz L 4093189 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0420-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093208 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0420-B 3~400 V, 50 Hz L 4093154 4064430 4064430 + 4065892

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 4-04 ..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-04 ..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWU 4-0430-B 1~230 V, 50 Hz L 4093190 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0430-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093209 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0430-B 3~400 V, 50 Hz L 4093155 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0440-B 3~400 V, 50 Hz L 4093156 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0445-B 3~400 V, 50 Hz L 4093157 4064431 4064431 + 4065893

TWU 4-0450-B 3~400 V, 50 Hz L 4093158 4064431 4064431 + 4065893

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere

Desen de execuţie

A = vertikal, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Conductă 
de presiune

Dimensiuni Amplasare Greutate

– H H1 H2 W ø 3) – Agregat

– [mm] – [kg]

TWU 4-0405-B 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 672 430 242 500 98 A, B, D 11,5

TWU 4-0405-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 653 430 242 500 98 A, B, D 11,5

TWU 4-0405-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 653 430 223 500 98 A, B, D 10,5

TWU 4-0407-B 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 766 495 271 500 98 A, B, D 13,2

TWU 4-0407-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 737 495 271 500 98 A, B, D 13,2

TWU 4-0407-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 737 495 242 500 98 A, B, D 11,9
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Wilo-Sub TWU 4-04 ..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

TWU 4-0410-B 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 889 590 299 500 98 A, B, D 15

TWU 4-0410-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 861 590 299 500 98 A, B, D 15

TWU 4-0410-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 861 590 271 500 98 A, B, D 13,8

TWU 4-0415-B 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1077 750 327 500 98 A, B, D 17,4

TWU 4-0415-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1049 750 327 750 98 A, B, D 17,4

TWU 4-0415-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1049 750 299 500 98 A, B, D 16,1

TWU 4-0420-B 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1271 915 356 750 98 A, B, D 19,9

TWU 4-0420-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1242 915 356 750 98 A, B, D 19,9

TWU 4-0420-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1242 915 327 500 98 A, B, D 18,5

TWU 4-0430-B 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1696 1235 461 750 98 A, B, D 26,6

TWU 4-0430-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1591 1235 461 750 98 A, B, D 26,6

TWU 4-0430-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1591 1235 356 500 98 A, B, D 22,1

TWU 4-0440-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1978 1555 423 750 98 A, B, D 26,8

TWU 4-0445-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 2323 1740 583 750 98 A, B, D 34,7

TWU 4-0450-B 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 2503 1920 583 750 98 A, B, D 35,4

3) La cablul de alimentare conf. IN, max. ø la racordul filetat

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Conductă 
de presiune

Dimensiuni Amplasare Greutate

– H H1 H2 W ø 3) – Agregat

– [mm] – [kg]
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 4-08 ..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-08 ..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWU 4-08..-B

1~230 V resp. 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 Anexa A
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Wilo-Sub TWU 4-08 ..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-08 ..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWU 4-0804-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 5,7 1,5 4x1,5

TWU 4-0804-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 7,3 1,5 4x1,5

TWU 4-0804-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,75 2,1 1,5 4x1,5

TWU 4-0806-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4x1,5

TWU 4-0806-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,9 1,5 4x1,5

TWU 4-0806-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4x1,5

TWU 4-0808-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 10,6 1,5 4x1,5

TWU 4-0808-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 11,1 1,5 4x1,5

TWU 4-0808-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4x1,5

TWU 4-0812-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4x1,5

TWU 4-0812-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,9 1,5 4x1,5

TWU 4-0812-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 2,5 4x1,5

TWU 4-0817-B 3~400 V, 50 Hz 4 3 7,8 1,5 4x1,5

TWU 4-0820-B 3~400 V, 50 Hz 4 3,7 9,1 2,5 4x1,5

TWU 4-0824-B 3~400 V, 50 Hz 4 4 10 2,5 4x1,5

TWU 4-0830-B 3~400 V, 50 Hz 4 5,5 13,7 4 4x1,5

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWU 4-0804-B 1~230 V, 50 Hz L 4093191 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0804-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093210 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0804-B 3~400 V, 50 Hz L 4093159 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0806-B 1~230 V, 50 Hz L 4093192 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0806-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093211 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0806-B 3~400 V, 50 Hz L 4093160 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0808-B 1~230 V, 50 Hz L 4093193 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0808-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093212 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0808-B 3~400 V, 50 Hz L 4093161 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0812-B 1~230 V, 50 Hz L 4093194 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0812-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093213 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0812-B 3~400 V, 50 Hz L 4093162 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0817-B 3~400 V, 50 Hz L 4093163 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-0820-B 3~400 V, 50 Hz L 4093164 4064431 4064431 + 4065893

TWU 4-0824-B 3~400 V, 50 Hz L 4093165 4064431 4064431 + 4065893

TWU 4-0830-B 3~400 V, 50 Hz L 4093166 4064431 4064431 + 4065893

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 4-08 ..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-08 ..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Conductă 
de presiune

Dimensiuni Amplasare Greutate

– H H1 H2 W ø 3) – Agregat

– [mm] – [kg]

TWU 4-0804-B 1~230 V, 50 Hz Rp 2 794 495 299 500 98 A, B, D 14,1

TWU 4-0804-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 2 766 495 299 500 98 A, B, D 14,1

TWU 4-0804-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 766 495 271 500 98 A, B, D 12,9

TWU 4-0806-B 1~230 V, 50 Hz Rp 2 927 600 327 500 98 A, B, D 16

TWU 4-0806-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 2 899 600 327 750 98 A, B, D 16

TWU 4-0806-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 899 600 299 500 98 A, B, D 14,7

TWU 4-0808-B 1~230 V, 50 Hz Rp 2 1061 705 356 750 98 A, B, D 18

TWU 4-0808-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 2 1032 705 356 750 98 A, B, D 18

TWU 4-0808-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1032 705 327 500 98 A, B, D 16,6

TWU 4-0812-B 1~230 V, 50 Hz Rp 2 1376 915 461 750 98 A, B, D 23,7

TWU 4-0812-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 2 1376 915 461 750 98 A, B, D 23,7

TWU 4-0812-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1271 915 356 500 98 A, B, D 19,2

TWU 4-0817-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1603 1180 423 750 98 A, B, D 23,3

TWU 4-0820-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 2083 1500 583 750 98 A, B, D 29,7

TWU 4-0824-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 2188 1605 583 750 98 A, B, D 31,9

TWU 4-0830-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 2622 1925 697 750 98 A, B, D 39,2

3) La cablul de alimentare conf. IN, max. ø la racordul filetat
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Wilo-Sub TWU 4-16 ..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-16 ..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWU 4-16..-B

1~230 V resp. 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 Anexa A
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 4-16 ..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-16 ..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWU 4-1607-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 10,6 1,5 4x1,5

TWU 4-1607-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 11,1 1,5 4x1,5

TWU 4-1607-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4x1,5

TWU 4-1610-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4x1,5

TWU 4-1610-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,9 1,5 4x1,5

TWU 4-1610-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4x1,5

TWU 4-1614-B 3~400 V, 50 Hz 4 3 7,8 2,5 4x1,5

TWU 4-1619-B 3~400 V, 50 Hz 4 4 10 2,5 4x1,5

TWU 4-1626-B 3~400 V, 50 Hz 4 5,5 13,7 4 4x1,5

TWU 4-1634-B 3~400 V, 50 Hz 4 7,5 18,8 4 4x1,5

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWU 4-1607-B 1~230 V, 50 Hz L 4093195 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-1607-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093214 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-1607-B 3~400 V, 50 Hz L 4093167 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-1610-B 1~230 V, 50 Hz L 4093196 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-1610-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz L 4093215 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-1610-B 3~400 V, 50 Hz L 4093168 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-1614-B 3~400 V, 50 Hz L 4093169 4064431 4064431 + 4065892

TWU 4-1619-B 3~400 V, 50 Hz L 4093170 - - + -

TWU 4-1626-B 3~400 V, 50 Hz L 4093171 - - + -

TWU 4-1634-B 3~400 V, 50 Hz L 4093172 - - + -

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Wilo-Sub TWU 4-16 ..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-16 ..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Conductă 
de presiune

Dimensiuni Amplasare Greutate

– H H1 H2 W ø 3) – Agregat

– [mm] – [kg]

TWU 4-1607-B 1~230 V, 50 Hz Rp 2 1196 840 356 750 98 A, B, D 18,8

TWU 4-1607-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 2 1196 840 356 750 98 A, B, D 18,8

TWU 4-1607-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1167 840 327 500 98 A, B, D 17,4

TWU 4-1610-B 1~230 V, 50 Hz Rp 2 1536 1075 461 750 98 A, B, D 24,7

TWU 4-1610-B-EMSC 1~230 V, 50 Hz Rp 2 1536 1075 461 750 98 A, B, D 24,7

TWU 4-1610-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1431 1075 356 500 98 A, B, D 20,2

TWU 4-1614-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1878 1455 423 750 98 A, B, D 24,9

TWU 4-1619-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 2428 1845 583 – 98 A, B, D 33,2

TWU 4-1626-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 3152 2455 697 – 98 A, B, D 42,3

TWU 4-1634-B 3~400 V, 50 Hz Rp 2 3924 3150 774 – 98 A, B, D 50,7

3) La cablul de alimentare conf. IN, max. ø la racordul filetat
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Descriere gamă constructivăWilo-Sub TWU 4-QC

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Descriere gamă constructivăWilo-Sub TWU 4-QC  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Tip constructiv
Pompă cu motor submersibil, multietajată

Codul tipului

Utilizare
• pentru alimentarea cu apă din puţuri şi cisterne

• pentru alimentarea cu apă, aspersare şi irigaţii

• Ridicarea presiunii

• Scăderea nivelului apei

• pentru pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibră lungă

Caracteristici speciale/avantajele produsului
• Părţile de contact cu agentul rezistente la coroziune

• Clapetă de reţinere integrată

• Prelungire simplă şi rapidă a cablului motorului, fără necesitatea 

demontării pompei

• posibilitate de montare verticală şi orizontală

Date tehnice 
• Racordare electrică: 1~230 V, 50 Hz sau 3~400 V, 50 Hz

• Mod de funcţionare imersat: S1

• Temperatura agentului: 3-30 °C

• Debit minim la motor: 0,08 m/s

• Cantitate de nisip max.: 50 g/m3

• Nr. de porniri max.: 20/h

• Adâncime max. de imersie: 200 m

• Grad de protecţie: IP 68

• Conductă de presiune: Rp 1¼ - Rp 2

Echipare/Funcţionare 
• Pompă cu motor submersibil, cu rotoare hidraulice radiale sau semi-

axiale

• Motor cu stator turnat ermetic

• Clapetă de reţinere integrată

• Cuplare NEMA

• Motor monofazat sau trifazat

• Protecţie termică integrată a motorului, la motoarele monofazate

Materiale 
• Carcasa sistemului hidraulic: Oţel inoxidabil 1.4301

• Rotoare: policarbonat respectiv Noryl (generaţia C)

• Arbore sistem hidraulic: Oţel inoxidabil 1.4104

• Carcasă motor: Oţel inoxidabil 1.4301

• Arbore motor: Oţel inoxidabil 1.4305

Descriere/Construcţie
Pompă cu motor submersibil pentru montaj vertical sau orizontal.

Sistem hidraulic

Pompă cu motor submersibil, multietajat, cu rotoare radiale 

(TWU 4-02… şi TWU 4-04…) sau semiaxiale (TWU 4-08… şi TWU …) 

în mod constructiv structurat. Clapetă de reţinere, integrată. Toate 

componentele care intră în contact cu agentul sunt rezistente la co-

roziune.

Motorul

Motor monofazat sau trifazat, rezistent la coroziune, pentru pornire 

directă. Stator capsulat, turnat ermetic, impregnat cu răşini, cu bobi-

naj izolat cu un strat de lac, lagăre cu autolubrifiere pe bază de 

apă-glicol.

Răcire

Răcirea motorului se realizează cu ajutorul fluidului vehiculat. Motorul 

trebuie să funcţioneze întotdeauna imersat. Trebuie respectate valo-

rile limită privitoare la temperatura maximă a fluidului şi viteza mini-

mă de cugere. Amplasarea verticală se poate realiza, opţional, cu sau 

fără manta de răcire. Amplasarea orizontală trebuie executată în 

combinaţie cu o manta de răcire.

Opţiuni
• Model motor pentru 1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Conţinutul livrării
• Sistem hidraulic + motor, gata montate

• 1,5 cu cablu de racordare conf. VDE/KTW cu 4x1,5 mm2 secţiune

• Dispozitiv de prindere cablu

• Cablu de siguranţă din polipropilenă

• 1x colier pentru fixarea cablului de siguranţă la agregat

• Model pentru curent monofazat inclusiv panou de automatizare cu 

condensator, protecţie termică a motorului şi comutator PORNIT/

OPRIT.

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

de ex.: Wilo-Sub TWU 4-0804-B-QC

TWU Pompă cu motor submersibil

4 Diametru sistemului hidraulic în inch ["]

08 Debit nominal [m3/h]

04 Număr etaje sistem hidraulic

B Generaţie gamă constructivă

QC Quick Connect Cable
Cablu pentru racordare rapidă pentru prelungirea simplă 
şi rapidă a cablului motorului.
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Descriere gamă constructivăWilo-Sub TWU 4-QC

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Accesorii
• Quick Connect Cable Cablu cu ştecher pentru prelungirea simplă şi 

rapidă a cablului motorului

• Mantale de răcire

• Vas sub presiune cu membrană

• Kit de montaj cu cabluri pentru apă potabilă şi apă procesuală

• Plutitor cu contacte electrice

• Panouri de automatizare

• Material de racordare şi de montaj
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C-QC

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C-QC  Firma îşi rezervă dreptul a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz -Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

CaracteristiciWilo-Sub TWU 4-02..-B/-C-QC

1~230 V resp. 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 Anexa A
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Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C-QC

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C-QC  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWU 4-0207-C-QC 1~230 V, 50 Hz 4 0,37 3,4 1,5 4x1,5

TWU 4-0207-C-QC 3~400 V, 50 Hz 4 0,37 1,2 1,5 4x1,5

TWU 4-0210-C-QC 1~230 V, 50 Hz 4 0,55 4,4 1,5 4x1,5

TWU 4-0210-C-QC 3~400 V, 50 Hz 4 0,55 1,7 1,5 4x1,5

TWU 4-0214-C-QC 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 5,9 1,5 4x1,5

TWU 4-0214-C-QC 3~400 V, 50 Hz 4 0,75 2,2 1,5 4x1,5

TWU 4-0232-B-QC 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4x1,5

TWU 4-0232-B-QC 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4x1,5

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWU 4-0207-C-QC 1~230 V, 50 Hz L 6046685 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0207-C-QC 3~400 V, 50 Hz L 6046682 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0210-C-QC 1~230 V, 50 Hz L 6046684 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0210-C-QC 3~400 V, 50 Hz L 6046681 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0214-C-QC 1~230 V, 50 Hz L 6046683 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0214-C-QC 3~400 V, 50 Hz L 6046680 4064430 6037935 + 4073928

TWU 4-0232-B-QC 1~230 V, 50 Hz L 4089087 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0232-B-QC 3~400 V, 50 Hz L 4087157 4064430 4064430 + 4065892

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C-QC

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-02..-B/-C-QC  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Conductă 
de presiune

Dimensiuni Amplasare Greutate

– H H1 H2 W ø 3) – Agregat

– [mm] – [kg]

TWU 4-0207-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 521 271 250 500 98 A, B, D 9,6

TWU 4-0207-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 506 271 235 500 98 A, B, D 8,6

TWU 4-0210-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 589 324 265 500 98 A, B, D 11,4

TWU 4-0210-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 574 324 250 500 98 A, B, D 10,3

TWU 4-0214-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 689 394 295 500 98 A, B, D 12,2

TWU 4-0214-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 659 394 265 500 98 A, B, D 12,2

TWU 4-0232-B-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1227 900 327 500 98 A, B, D 18,1

TWU 4-0232-B-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1199 900 299 500 98 A, B, D 16,8

3) La cablul de alimentare conf. IN, max. ø la racordul filetat
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Wilo-Sub TWU 4-04..-B-QC

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-04..-B-QC  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWU 4-04..-B-QC

1~230 V resp. 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 Anexa A
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 4-04..-B-QC

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-04..-B-QC  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWU 4-0405-B-QC 3~400 V, 50 Hz 4 0,37 1,1 1,5 4x1,5

TWU 4-0407-B-QC 1~230 V, 50 Hz 4 0,55 4,3 1,5 4x1,5

TWU 4-0407-B-QC 3~400 V, 50 Hz 4 0,55 1,6 1,5 4x1,5

TWU 4-0410-B-QC 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 5,7 1,5 4x1,5

TWU 4-0410-B-QC 3~400 V, 50 Hz 4 0,75 2,1 1,5 4x1,5

TWU 4-0415-B-QC 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4x1,5

TWU 4-0415-B-QC 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4x1,5

TWU 4-0420-B-QC 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4x1,5

TWU 4-0430-B-QC 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4x1,5

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWU 4-0405-B-QC 3~400 V, 50 Hz L 4099339 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0407-B-QC 1~230 V, 50 Hz L 4089088 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0407-B-QC 3~400 V, 50 Hz L 4087162 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0410-B-QC 1~230 V, 50 Hz L 4089089 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0410-B-QC 3~400 V, 50 Hz L 4087163 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0415-B-QC 1~230 V, 50 Hz L 4089090 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0415-B-QC 3~400 V, 50 Hz L 4087164 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0420-B-QC 3~400 V, 50 Hz L 4087166 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0430-B-QC 3~400 V, 50 Hz L 4087167 4064430 4064430 + 4065892

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Wilo-Sub TWU 4-04..-B-QC

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-04..-B-QC  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Conductă 
de presiune

Dimensiuni Amplasare Greutate

– H H1 H2 W ø 3) – Agregat

– [mm] – [kg]

TWU 4-0405-B-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 653 430 223 500 98 A, B, D 11

TWU 4-0407-B-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 766 495 271 500 98 A, B, D 13,2

TWU 4-0407-B-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 737 495 242 500 98 A, B, D 11,9

TWU 4-0410-B-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 889 590 299 500 98 A, B, D 15

TWU 4-0410-B-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 861 590 271 500 98 A, B, D 13,8

TWU 4-0415-B-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1077 750 327 500 98 A, B, D 17,4

TWU 4-0415-B-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1049 750 299 500 98 A, B, D 16,1

TWU 4-0420-B-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1242 915 327 500 98 A, B, D 18,5

TWU 4-0430-B-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1591 1235 356 500 98 A, B, D 22,1

3) La cablul de alimentare conf. IN, max. ø la racordul filetat
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 4-08..-B-QC

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-08..-B-QC  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWU 4-08..-B-QC

1~230 V resp. 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 Anexa A
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Wilo-Sub TWU 4-08..-B-QC

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-08..-B-QC  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWU 4-0804-B-QC 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 5,7 1,5 4x1,5

TWU 4-0804-B-QC 3~400 V, 50 Hz 4 0,75 2,1 1,5 4x1,5

TWU 4-0806-B-QC 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4x1,5

TWU 4-0812-B-QC 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4x1,5

TWU 4-0817-B-QC 3~400 V, 50 Hz 4 3 7,8 1,5 4x1,5

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWU 4-0804-B-QC 1~230 V, 50 Hz L 4089091 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0804-B-QC 3~400 V, 50 Hz L 4089081 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0806-B-QC 3~400 V, 50 Hz L 4106546 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0812-B-QC 3~400 V, 50 Hz L 4089082 4064430 4064430 + 4065892

TWU 4-0817-B-QC 3~400 V, 50 Hz L 4089083 4064431 4064431 + 4065892

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWU 4-08..-B-QC

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4-08..-B-QC  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Conductă 
de presiune

Dimensiuni Amplasare Greutate

– H H1 H2 W ø 3) – Agregat

– [mm] – [kg]

TWU 4-0804-B-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 2 794 495 299 500 98 A, B, D 14,1

TWU 4-0804-B-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 2 766 495 271 500 98 A, B, D 12,9

TWU 4-0806-B-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 2 899 600 299 500 98 A, B, D 14,7

TWU 4-0812-B-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1271 915 356 500 98 A, B, D 19,2

TWU 4-0817-B-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1603 1180 423 750 98 A, B, D 23,3

3) La cablul de alimentare conf.  IN, max. ø la racordul filetat
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Wilo-Sub TWU 4-08..-B-QC

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Descriere gamă constructivăWilo-Sub TWI 4-..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Descriere gamă constructivăWilo-Sub TWI 4-..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Tip constructiv
Pompă cu motor submersibil, multietajată

Codul tipului

Utilizare
• Alimentare cu apă şi apă potabilă din puţuri şi cisterne

• Alimentare apă tehnologică;

• Alimentare comunală cu apă, irigaţii şi aspersare

• Ridicarea presiunii

• Scăderea nivelului apei

•  pentru pomparea apei în scopuri industriale

• pentru pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibră lungă

Caracteristici speciale/avantajele produsului
•  întreţinere simplă datorită montării şi demontării rapide

• Clapetă de reţinere integrată

• posibilitate de montare verticală şi orizontală

Date tehnice 
• Racordare electrică: 1~230 V, 50 Hz sau 3~400 V, 50 Hz

• Mod de funcţionare imersat: S1

• Temperatura agentului: 3-30 °C

• Debit minim la motor: 0,1 m/s

• Cantitate de nisip max.: 35 g/m3

• Nr. de porniri max.: 20/h

• Adâncime max. de imersie: 350 m

• Grad de protecţie: IP 68

• Conductă de presiune: Rp 1¼ - Rp 2

Echipare/Funcţionare 
• Pompă cu motor submersibil, multietajată, cu rotoare radiale

• Clapetă de reţinere integrată

• Cuplare NEMA

• Motor monofazat sau trifazat

• Motor cu stator turnat ermetic:

Materiale 
• Carcasa sistemului hidraulic: Oţel inoxidabil 1.4301

• Rotoare: Oţel inoxidabil 1.4301

• Arbore sistem hidraulic: Oţel inoxidabil 1.4057

• Carcasă motor: Oţel inoxidabil 1.4301

• Arbore motor: Oţel inoxidabil 1.4305

Descriere/Construcţie
Pompă cu motor submersibil pentru montaj vertical sau orizontal.

Sistem hidraulic
Pompă cu motor submersibil, multietajată, cu racord NEMA 4" şi ro-

toare radiale sai semiaxiale, tip constructiv modular. Clapetă de reţi-

nere, integrată. Toate componentele care intră în contact cu agentul 

sunt rezistente la coroziune.

Motorul
Motor monofazat sau trifazat, rezistent la coroziune, pentru pornire 

directă. Stator capsulat, turnat ermetic, impregnat cu răşini, cu bobi-

naj izolat cu un strat de lac, lagăre cu autolubrifiere pe bază de 

apă-glicol.

Răcirea
Răcirea motorului se realizează cu ajutorul fluidului vehiculat. Motorul 

trebuie să funcţioneze întotdeauna imersat. Trebuie respectate valo-

rile limită privitoare la temperatura maximă a fluidului şi viteza mini-

mă de cugere. Amplasarea verticală se poate realiza, opţional, cu  sau 

fără manta de răcire. Amplasarea orizontală trebuie executată în 

combinaţie cu o manta de răcire.

Opţiuni
• Sistem hidraulic din oţel inoxidabil 1.4401

• Motor din oţel inoxidabil 1.4401

• 60 Hz Model

• Motor monofazat fără pornire atenuată, cu protecţie paratrăsnet şi la 

suprasarcină, până la 1,1 kW

Conţinutul livrării
• Sistem hidraulic + motor, gata montate

• 1,5/2,5 cu cablu de racordare conf. VDE/KTW cu 4x1,5 mm2 secţiune

• Model pentru curent monofazat inclusiv panou de automatizare cu 

condensator, protecţie termică a motorului şi comutator PORNIT/

OPRIT.

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

Accesorii
• Mantale de răcire

• Vas sub presiune cu membrană

• Kit de montaj cu cabluri pentru apă potabilă şi apă procesuală

• Plutitor cu contacte electrice

• Panouri de automatizare

• Material de racordare şi de montaj

de ex.: Wilo-Sub TWI 4.01-09-B

TWI Pompă cu motor submersibil

4 Diametru sistemului hidraulic în inch ["]

01 Debit nominal [m3/h]

09 Număr trepte sistem hidraulic

B Generaţie gamă constructivă
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Descriere gamă constructivăWilo-Sub TWI 4-..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.01..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.01..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

CaracteristiciWilo-Sub TWI 4.01..-B (1~230 V)

1~230 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Wilo-Sub TWI 4.01..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.01..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.01-09-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,37 3,2 1,5 4G1,5

TWI 4.01-14-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,55 4,3 1,5 4G1,5

TWI 4.01-18-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,55 4,3 1,5 4G1,5

TWI 4.01-21-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 5,7 1,5 4G1,5

TWI 4.01-28-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4G1,5

TWI 4.01-36-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4G1,5

TWI 4.01-42-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 10,6 1,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.01... Rp 1¼ - - 10-40 - - - - -

TWI 4.01... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.01..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.01..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune

 DN DN2

DN 3

8
0L

B

Ø250

E

X

Ø
D

N
3

1
5
0

DN 3

1
5
4
 -

 2
9
8

240
Ø13

DN 3

1 DN 2,3

k

D

d2

140

Ø
16

2

1

1
1
2

80

C

C

50100

min. 50
= =

W

Ø129

12
0°

R
120

A: B: D:E:

F:

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 C2 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.01-09-B 920 405 – 139,7 585 500 98 33 11,7 A, B, D, E, F

TWI 4.01-14-B 1220 539 208 139,7 719 500 98 36 13,9 A, B, D, E, F

TWI 4.01-18-B 1220 633 302 139,7 803 500 98 36 14,7 A, B, D, E, F

TWI 4.01-21-B 1220 714 355 139,7 894 500 98 36 16,8 A, B, D, E, F

TWI 4.01-28-B 1520 918 502 139,7 1069 750 98 38 19,4 A, B, D, E, F

TWI 4.01-36-B 1820 1121 705 139,7 1273 750 98 41 21,5 A, B, D, E, F

TWI 4.01-42-B 1820 1275 831 139,7 1427 750 98 41 25,2 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Wilo-Sub TWI 4.01..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.01..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.01-09-B 1~230 V, 50 Hz L 6043566 4064430 6037935

TWI 4.01-14-B 1~230 V, 50 Hz L 6043567 4064430 6037901

TWI 4.01-18-B 1~230 V, 50 Hz L 6043568 4064430 6037901

TWI 4.01-21-B 1~230 V, 50 Hz L 6043569 4064430 6037901

TWI 4.01-28-B 1~230 V, 50 Hz L 6043570 4064431 6037936

TWI 4.01-36-B 1~230 V, 50 Hz K 6043571 4064431 6037936

TWI 4.01-42-B 1~230 V, 50 Hz K 6043572 4064431 6037936

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.02..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.02..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

CaracteristiciWilo-Sub TWI 4.02..-B (1~230 V)

1~230 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Wilo-Sub TWI 4.02..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.02..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.02-09-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,55 4,3 1,5 4G1,5

TWI 4.02-13-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 5,7 1,5 4G1,5

TWI 4.02-18-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4G1,5

TWI 4.02-23-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4G1,5

TWI 4.02-28-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 10,6 1,5 4G1,5

TWI 4.02-33-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 10,6 1,5 4G1,5

TWI 4.02-40-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

TWI 4.02-48-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.02... Rp 1¼ - - 10-40 - - - - -

TWI 4.02... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.02..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.02..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune

 DN DN2

DN 3

8
0L

B

Ø250

E

X

Ø
D

N
3

1
5
0

DN 3

1
5
4
 -

 2
9
8

240
Ø13

DN 3

1 DN 2,3

k

D

d2

140

Ø
16

2

1

1
1
2

80

C

C

50100

min. 50
= =

W

Ø129

12
0°

R
120

A: B: D:E:

F:

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 C2 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.02-09-B 920 434 – 139,7 614 500 98 33 12,8 A, B, D, E, F

TWI 4.02-13-B 1220 546 – 139,7 726 500 98 36 15,2 A, B, D, E, F

TWI 4.02-18-B 1220 708 292 139,7 860 750 98 36 17,3 A, B, D, E, F

TWI 4.02-23-B 1520 813 397 139,7 965 750 98 38 18,4 A, B, D, E, F

TWI 4.02-28-B 1520 946 502 139,7 1098 750 98 38 21,6 A, B, D, E, F

TWI 4.02-33-B 1520 1051 607 139,7 1203 750 98 38 22,4 A, B, D, E, F

TWI 4.02-40-B 1820 1309 789 139,7 1489 750 98 41 28,1 A, B, D, E, F

TWI 4.02-48-B 2120 1477 957 139,7 1657 750 98 41 29,4 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Wilo-Sub TWI 4.02..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.02..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.02-09-B 1~230 V, 50 Hz L 6042682 4064430 6037935

TWI 4.02-13-B 1~230 V, 50 Hz L 6042684 4064430 6037935

TWI 4.02-18-B 1~230 V, 50 Hz L 6042685 4064431 6037936

TWI 4.02-23-B 1~230 V, 50 Hz K 6042686 4064431 6037936

TWI 4.02-28-B 1~230 V, 50 Hz K 6042687 4064431 6037936

TWI 4.02-33-B 1~230 V, 50 Hz K 6042688 4064431 6037936

TWI 4.02-40-B 1~230 V, 50 Hz K 6042693 4064431 6037936

TWI 4.02-48-B 1~230 V, 50 Hz K 6042695 4064431 6037936

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.03..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.03..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWI 4.03..-B (1~230 V)

1~230 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Wilo-Sub TWI 4.03..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.03..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.03-06-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,55 4,3 1,5 4G1,5

TWI 4.03-09-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 5,7 1,5 4G1,5

TWI 4.03-12-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4G1,5

TWI 4.03-15-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4G1,5

TWI 4.03-18-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 10,6 1,5 4G1,5

TWI 4.03-22-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 10,6 1,5 4G1,5

TWI 4.03-25-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

TWI 4.03-29-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

TWI 4.03-33-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.03... Rp 1¼ - - 10-40 - - - - -

TWI 4.03... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.03..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.03..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 C2 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.03-06-B 920 371 – 139,7 551 500 98 33 12,2 A, B, D, E, F

TWI 4.03-09-B 920 462 – 139,7 642 500 98 33 14,3 A, B, D, E, F

TWI 4.03-12-B 1220 582 – 139,7 734 750 98 36 16,1 A, B, D, E, F

TWI 4.03-15-B 1220 645 229 139,7 797 750 98 36 16,8 A, B, D, E, F

TWI 4.03-18-B 1220 736 292 139,7 888 750 98 36 19,7 A, B, D, E, F

TWI 4.03-22-B 1520 820 376 139,7 972 750 98 38 20,5 A, B, D, E, F

TWI 4.03-25-B 1520 959 439 139,7 1139 750 98 38 24,5 A, B, D, E, F

TWI 4.03-29-B 1520 1043 523 139,7 1223 750 98 38 25,4 A, B, D, E, F

TWI 4.03-33-B 1820 1127 607 139,7 1307 750 98 41 26,1 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Wilo-Sub TWI 4.03..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.03..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.03-06-B 1~230 V, 50 Hz L 6042696 4064430 6037935

TWI 4.03-09-B 1~230 V, 50 Hz L 6042697 4064430 6037935

TWI 4.03-12-B 1~230 V, 50 Hz L 6042698 4064431 6037937

TWI 4.03-15-B 1~230 V, 50 Hz L 6042699 4064431 6037936

TWI 4.03-18-B 1~230 V, 50 Hz L 6042900 4064431 6037936

TWI 4.03-22-B 1~230 V, 50 Hz L 6042901 4064431 6037936

TWI 4.03-25-B 1~230 V, 50 Hz K 6042902 4064431 6037936

TWI 4.03-29-B 1~230 V, 50 Hz K 6042903 4064431 6037936

TWI 4.03-33-B 1~230 V, 50 Hz K 6042904 4064431 6037936

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.05..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.05..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWI 4.05..-B (1~230 V)

1~230 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.05..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.05..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.05-04-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,55 4,3 1,5 4G1,5

TWI 4.05-06-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,55 4,3 1,5 4G1,5

TWI 4.05-08-B 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 5,7 1,5 4G1,5

TWI 4.05-12-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 10,6 1,5 4G1,5

TWI 4.05-17-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

TWI 4.05-21-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

TWI 4.05-25-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.05... Rp 1½ - - 10-40 - - - - -

TWI 4.05... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.05..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.05..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 C2 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.05-04-B 920 329 – 139,7 509 500 98 33 12 A, B, D, E, F

TWI 4.05-06-B 920 371 – 139,7 551 500 98 33 12,5 A, B, D, E, F

TWI 4.05-08-B 920 441 – 139,7 621 500 98 33 14,2 A, B, D, E, F

TWI 4.05-12-B 1220 610 – 139,7 762 750 98 36 18,4 A, B, D, E, F

TWI 4.05-17-B 1220 791 – 139,7 971 750 98 36 22,9 A, B, D, E, F

TWI 4.05-21-B 1520 875 355 139,7 1055 750 98 38 23,8 A, B, D, E, F

TWI 4.05-25-B 1520 959 439 139,7 1139 750 98 38 24,5 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.05..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.05..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.05-04-B 1~230 V, 50 Hz L 6042905 4064430 6037935

TWI 4.05-06-B 1~230 V, 50 Hz L 6043573 4064430 6037935

TWI 4.05-08-B 1~230 V, 50 Hz L 6042906 4064430 6037935

TWI 4.05-12-B 1~230 V, 50 Hz L 6043574 4064431 6037937

TWI 4.05-17-B 1~230 V, 50 Hz L 6042907 4064431 6037937

TWI 4.05-21-B 1~230 V, 50 Hz L 6042908 4064431 6037936

TWI 4.05-25-B 1~230 V, 50 Hz L 6042909 4064431 6037936

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.09..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.09..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWI 4.09..-B (1~230 V)

1~230 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.09..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.09..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.09-05-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4G1,5

TWI 4.09-07-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,1 8,6 1,5 4G1,5

TWI 4.09-10-B 1~230 V, 50 Hz 4 1,5 10,6 1,5 4G1,5

TWI 4.09-12-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

TWI 4.09-15-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.09... Rp 2 - - 10-40 - - - - -

TWI 4.09... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.09..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.09..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 C2 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.09-05-B 1220 553 – 139,7 735 750 98 36 16,7 A, B, D, E, F

TWI 4.09-07-B 1220 637 – 139,7 819 750 98 36 17,7 A, B, D, E, F

TWI 4.09-10-B 1520 791 292 139,7 973 750 98 38 21,6 A, B, D, E, F

TWI 4.09-12-B 1520 951 376 139,7 1161 750 98 38 26,1 A, B, D, E, F

TWI 4.09-15-B 1820 1077 502 139,7 1287 750 98 41 27,5 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
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Wilo-Sub TWI 4.09..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.09..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.09-05-B 1~230 V, 50 Hz L 6042910 4064431 6037937

TWI 4.09-07-B 1~230 V, 50 Hz L 6042911 4064431 6037937

TWI 4.09-10-B 1~230 V, 50 Hz L 6042912 4064431 6037936

TWI 4.09-12-B 1~230 V, 50 Hz L 6043575 4064431 6037936

TWI 4.09-15-B 1~230 V, 50 Hz L 6042913 4064431 6037936

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.14..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.14..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWI 4.14..-B (1~230 V)

1~230 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.14..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.14..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.14-05-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

TWI 4.14-07-B 1~230 V, 50 Hz 4 2,2 15,5 1,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.14... Rp 2 - - 10-40 - - - - -

TWI 4.14... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.14..-B (1~230 V)

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.14..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.14-05-B 1220 756 139,7 966 750 98 36 23,6 A, B, D, E, F

TWI 4.14-07-B 1520 886 139,7 1096 750 98 38 24,9 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe cu un rotor

P
o

m
p

e
 c

u
 u

n
 r

o
to

r

Wilo-Sub TWI 4.14..-B (1~230 V)

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.14..-B (1~230 V)  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.14-05-B 1~230 V, 50 Hz L 6042914 4064431 6037937

TWI 4.14-07-B 1~230 V, 50 Hz L 6042915 4064431 6037937

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.01..-…-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.01..-…-B   Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWI 4.01..-B

3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
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Wilo-Sub TWI 4.01..-…-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.01..-…-B   Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.01-09-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,37 1,1 1,5 4G1,5

TWI 4.01-14-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,55 1,6 1,5 4G1,5

TWI 4.01-18-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,55 1,6 1,5 4G1,5

TWI 4.01-21-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,75 2,1 1,5 4G1,5

TWI 4.01-28-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4G1,5

TWI 4.01-36-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4G1,5

TWI 4.01-42-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.01... Rp 1¼ - - 10-40 - - - - -

TWI 4.01... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.01..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.01..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 C2 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.01-09-B 920 393 – 139,7 573 500 98 33 11,1 A, B, D, E, F

TWI 4.01-14-B 1220 539 230 139,7 697 500 98 36 13 A, B, D, E, F

TWI 4.01-18-B 1220 633 324 139,7 781 500 98 36 13,8 A, B, D, E, F

TWI 4.01-21-B 1220 692 355 139,7 872 500 98 36 15,6 A, B, D, E, F

TWI 4.01-28-B 1520 867 502 139,7 1047 500 98 38 18,4 A, B, D, E, F

TWI 4.01-36-B 1520 1070 705 139,7 1250 500 98 38 20,5 A, B, D, E, F

TWI 4.01-42-B 1820 1225 831 139,7 1405 500 98 41 23 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.01..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.01..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.01-09-B 3~400 V, 50 Hz L 6043546 4064430 6037935

TWI 4.01-14-B 3~400 V, 50 Hz L 6043547 4064430 6038901

TWI 4.01-18-B 3~400 V, 50 Hz L 6043548 4064430 6038901

TWI 4.01-21-B 3~400 V, 50 Hz L 6043549 4064430 6038901

TWI 4.01-28-B 3~400 V, 50 Hz L 6043550 4064430 6038901

TWI 4.01-36-B 3~400 V, 50 Hz K 6043551 4064430 6038901

TWI 4.01-42-B 3~400 V, 50 Hz K 6043552 4064430 6038901

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.02..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.02..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWI 4.02..-B

3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.02..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.02..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.02-09-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,55 1,6 1,5 4G1,5

TWI 4.02-13-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,75 2,1 1,5 4G1,5

TWI 4.02-18-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4G1,5

TWI 4.02-23-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4G1,5

TWI 4.02-28-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4G1,5

TWI 4.02-33-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4G1,5

TWI 4.02-40-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

TWI 4.02-48-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.02... Rp 1¼ - - 10-40 - - - - -

TWI 4.02... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.02..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.02..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 C2 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.02-09-B 920 434 – 139,7 592 500 98 33 11,9 A, B, D, E, F

TWI 4.02-13-B 1220 524 187 139,7 704 500 98 36 14 A, B, D, E, F

TWI 4.02-18-B 1220 657 292 139,7 837 500 98 36 16,3 A, B, D, E, F

TWI 4.02-23-B 1220 762 397 139,7 942 500 98 36 17,4 A, B, D, E, F

TWI 4.02-28-B 1520 896 502 139,7 1076 500 98 38 19,4 A, B, D, E, F

TWI 4.02-33-B 1520 1001 607 139,7 1181 500 98 38 20,2 A, B, D, E, F

TWI 4.02-40-B 1820 1211 789 139,7 1391 750 98 41 23,8 A, B, D, E, F

TWI 4.02-48-B 1820 1379 957 139,7 1559 750 98 41 25,1 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.02..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.02..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.02-09-B 3~400 V, 50 Hz L 6042944 4064430 6037935

TWI 4.02-13-B 3~400 V, 50 Hz L 6042945 4064430 6038901

TWI 4.02-18-B 3~400 V, 50 Hz L 6042946 4064430 6038901

TWI 4.02-23-B 3~400 V, 50 Hz K 6042947 4064430 6038901

TWI 4.02-28-B 3~400 V, 50 Hz K 6042948 4064430 6038901

TWI 4.02-33-B 3~400 V, 50 Hz K 6042949 4064430 6038901

TWI 4.02-40-B 3~400 V, 50 Hz K 6042950 4064431 6037936

TWI 4.02-48-B 3~400 V, 50 Hz K 6042951 4064431 6037936

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.03..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.03..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWI 4.03..-B

3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.03..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.03..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.03-06-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,55 1,6 1,5 4G1,5

TWI 4.03-09-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,75 2,1 1,5 4G1,5

TWI 4.03-12-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4G1,5

TWI 4.03-15-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4G1,5

TWI 4.03-18-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4G1,5

TWI 4.03-22-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4G1,5

TWI 4.03-25-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

TWI 4.03-29-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

TWI 4.03-33-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

TWI 4.03-39-B 3~400 V, 50 Hz 4 3 7,8 1,5 4G1,5

TWI 4.03-45-B 3~400 V, 50 Hz 4 3 7,8 1,5 4G1,5

TWI 4.03-52-B 3~400 V, 50 Hz 4 3,7 9,1 1,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.03... Rp 1¼ - - 10-40 - - - - -

TWI 4.03... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.03..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.03..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 C2 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.03-06-B 920 371 – 139,7 529 500 98 33 11,3 A, B, D, E, F

TWI 4.03-09-B 920 440 – 139,7 620 500 98 33 13,1 A, B, D, E, F

TWI 4.03-12-B 1220 531 – 139,7 711 500 98 36 15,1 A, B, D, E, F

TWI 4.03-15-B 1220 594 229 139,7 774 500 98 36 15,8 A, B, D, E, F

TWI 4.03-18-B 1220 686 292 139,7 866 500 98 36 17,5 A, B, D, E, F

TWI 4.03-22-B 1220 770 376 139,7 950 500 98 36 18,3 A, B, D, E, F

TWI 4.03-25-B 1520 861 439 139,7 1041 750 98 38 20,2 A, B, D, E, F

TWI 4.03-29-B 1520 945 523 139,7 1125 750 98 38 21,1 A, B, D, E, F

TWI 4.03-33-B 1520 1029 607 139,7 1209 750 98 38 21,8 A, B, D, E, F

TWI 4.03-39-B 1820 1327 753 139,7 1507 750 98 41 29,4 A, B, D, E, F

TWI 4.03-45-B 2120 1468 894 139,7 1648 750 98 44 30,4 A, B, D, E, F

TWI 4.03-52-B 2120 1655 1041 139,7 1835 750 98 44 34,9 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, ø max. la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.03..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.03..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.03-06-B 3~400 V, 50 Hz L 6042952 4064430 6037935

TWI 4.03-09-B 3~400 V, 50 Hz L 6042953 4064430 6037935

TWI 4.03-12-B 3~400 V, 50 Hz L 6042954 4064430 6037935

TWI 4.03-15-B 3~400 V, 50 Hz L 6042955 4064430 6038901

TWI 4.03-18-B 3~400 V, 50 Hz L 6042956 4064430 6038901

TWI 4.03-22-B 3~400 V, 50 Hz L 6042957 4064430 6038901

TWI 4.03-25-B 3~400 V, 50 Hz L 6042958 4064431 6037936

TWI 4.03-29-B 3~400 V, 50 Hz L 6042959 4064431 6037936

TWI 4.03-33-B 3~400 V, 50 Hz L 6042960 4064431 6037936

TWI 4.03-39-B 3~400 V, 50 Hz K 6042961 4064431 6037936

TWI 4.03-45-B 3~400 V, 50 Hz K 6042962 4064431 6037936

TWI 4.03-52-B 3~400 V, 50 Hz K 6042963 4064431 6037936

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.05..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.05..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWI 4.05..-B

3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.05..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.05..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.05-04-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,55 1,6 1,5 4G1,5

TWI 4.05-06-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,55 1,6 1,5 4G1,5

TWI 4.05-08-B 3~400 V, 50 Hz 4 0,75 2,1 1,5 4G1,5

TWI 4.05-12-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4G1,5

TWI 4.05-17-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

TWI 4.05-21-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

TWI 4.05-25-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

TWI 4.05-33-B 3~400 V, 50 Hz 4 3 7,8 1,5 4G1,5

TWI 4.05-38-B 3~400 V, 50 Hz 4 3,7 9,1 1,5 4G1,5

TWI 4.05-44-B 3~400 V, 50 Hz 4 4 10 1,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.05... Rp 1½ - - 10-40 - - - - -

TWI 4.05... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.05..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.05..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 C2 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.05-04-B 920 329 – 139,7 509 500 98 33 11 A, B, D, E, F

TWI 4.05-06-B 920 371 – 139,7 529 500 98 33 11,6 A, B, D, E, F

TWI 4.05-08-B 920 419 – 139,7 599 500 98 33 13 A, B, D, E, F

TWI 4.05-12-B 1220 560 – 139,7 740 500 98 36 16,2 A, B, D, E, F

TWI 4.05-17-B 1220 693 271 139,7 873 750 98 36 18,6 A, B, D, E, F

TWI 4.05-21-B 1220 777 355 139,7 957 750 98 36 19,5 A, B, D, E, F

TWI 4.05-25-B 1520 861 439 139,7 1041 750 98 38 20,2 A, B, D, E, F

TWI 4.05-33-B 1820 1181 607 139,7 1361 750 98 41 27,5 A, B, D, E, F

TWI 4.05-38-B 1820 1367 753 139,7 1506 750 98 41 32,1 A, B, D, E, F

TWI 4.05-44-B 2120 1508 858 139,7 1668 750 98 44 34,8 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.05..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.05..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.05-04-B 3~400 V, 50 Hz L 6042964 4064430 6037935

TWI 4.05-06-B 3~400 V, 50 Hz L 6043553 4064430 6037935

TWI 4.05-08-B 3~400 V, 50 Hz L 6042965 4064430 6037935

TWI 4.05-12-B 3~400 V, 50 Hz L 6043554 4064430 6037935

TWI 4.05-17-B 3~400 V, 50 Hz L 6042966 4064431 6037936

TWI 4.05-21-B 3~400 V, 50 Hz L 6042967 4064431 6037936

TWI 4.05-25-B 3~400 V, 50 Hz L 6042968 4064431 6037936

TWI 4.05-33-B 3~400 V, 50 Hz L 6042969 4064431 6037936

TWI 4.05-38-B 3~400 V, 50 Hz K 6042970 4064431 6037936

TWI 4.05-44-B 3~400 V, 50 Hz K 6042971 4064431 6037936

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.09..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.09..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWI 4.09..-B

3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.09..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.09..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.09-05-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4G1,5

TWI 4.09-07-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,1 3 1,5 4G1,5

TWI 4.09-10-B 3~400 V, 50 Hz 4 1,5 4 1,5 4G1,5

TWI 4.09-12-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

TWI 4.09-15-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

TWI 4.09-18-B 3~400 V, 50 Hz 4 3 7,8 1,5 4G1,5

TWI 4.09-21-B 3~400 V, 50 Hz 4 3,7 9,1 1,5 4G1,5

TWI 4.09-25-B 3~400 V, 50 Hz 4 3,7 9,1 1,5 4G1,5

TWI 4.09-30-B 3~400 V, 50 Hz 4 5,5 13,7 2,5 4G1,5

TWI 4.09-37-B 3~400 V, 50 Hz 4 5,5 13,7 2,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.09... Rp 2 - - 10-40 - - - - -

TWI 4.09... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.09..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.09..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 C2 C3 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.09-05-B 1220 502 – – 139,7 712 750 98 36 15,7 A, B, D, E, F

TWI 4.09-07-B 1220 586 – – 139,7 796 750 98 36 16,7 A, B, D, E, F

TWI 4.09-10-B 1220 741 292 – 139,7 951 750 98 36 19,7 A, B, D, E, F

TWI 4.09-12-B 1520 853 376 – 139,7 1063 750 98 38 21,8 A, B, D, E, F

TWI 4.09-15-B 1520 979 502 – 139,7 1189 750 98 38 23,2 A, B, D, E, F

TWI 4.09-18-B 1820 1257 628 – 139,7 1467 750 98 41 30,4 A, B, D, E, F

TWI 4.09-21-B 2120 1423 754 – 139,7 1633 1000 98 44 35,1 A, B, D, E, F

TWI 4.09-25-B 2120 1591 922 – 139,7 1801 1000 98 44 38,2 A, B, D, E, F

TWI 4.09-30-B 2420 1951 1132 566 139,7 2161 1000 98 46 47,1 A, B, D, E, F

TWI 4.09-37-B 2720 2245 1426 713 139,7 2455 1000 98 49 51,4 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.09..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.09..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.09-05-B 3~400 V, 50 Hz L 6042972 4064431 6037937

TWI 4.09-07-B 3~400 V, 50 Hz L 6042973 4064431 6037937

TWI 4.09-10-B 3~400 V, 50 Hz L 6042974 4064431 6037936

TWI 4.09-12-B 3~400 V, 50 Hz L 6043555 4064431 6037936

TWI 4.09-15-B 3~400 V, 50 Hz L 6042975 4064431 6037936

TWI 4.09-18-B 3~400 V, 50 Hz L 6042976 4064431 6037936

TWI 4.09-21-B 3~400 V, 50 Hz L 6042977 4064432 6038903

TWI 4.09-25-B 3~400 V, 50 Hz L 6042978 4064432 6038903

TWI 4.09-30-B 3~400 V, 50 Hz L 6042979 4064432 6038904

TWI 4.09-37-B 3~400 V, 50 Hz K 6042980 4064432 6038904

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.14..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.14..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWI 4.14..-B

3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9006 Anexa A; Pw/1 corespunde unei puteri a arborilor per treaptă
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.14..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.14..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor 

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de alimentare

Secţiunea 
cablului

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWI 4.14-05-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

TWI 4.14-07-B 3~400 V, 50 Hz 4 2,2 5,9 1,5 4G1,5

TWI 4.14-10-B 3~400 V, 50 Hz 4 3 7,8 1,5 4G1,5

TWI 4.14-13-B 3~400 V, 50 Hz 4 4 10 1,5 4G1,5

TWI 4.14-18-B 3~400 V, 50 Hz 4 5,5 13,7 1,5 4G1,5

TWI 4.14-25-B 3~400 V, 50 Hz 4 7,5 18,4 2,5 4G1,5

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Sub... Racord Clasa de presiune Dimensiuni

DN1 DN2 DN3 PN1 PN2 PN3 d2 k D

[mm] [bar] [mm]

TWI 4.14... Rp 2 - - 10-40 - - - - -

TWI 4.14... - DN 50 DN 50 - 10-40 10 4x18 125 165

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor

Wilo-Sub TWI 4.14..-B

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.14..-B  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta sub presiune, F = orizontal cu 

manta sub presiune

 DN DN2

DN 3

8
0L

B

Ø250

E

X

Ø
D

N
3

1
5
0

DN 3

1
5
4
 -

 2
9
8

240
Ø13

DN 3

1 DN 2,3

k

D

d2

140

Ø
16

2

1

3

1
1
2

A: B: D:E:

F:

110

C

C

50100

min. 50

C
= =

W

Ø129

12
0°

R
120

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Dimensiuni Greutate Amplasare

B C1 C2 C3 E L W ø 3) Manta* Agregat –

[mm] [kg] –

TWI 4.14-05-B 1220 658 – – 139,7 868 750 98 36 19 A, B, D, E, F

TWI 4.14-07-B 1520 788 291 – 139,7 998 750 98 38 20,3 A, B, D, E, F

TWI 4.14-10-B 1820 1135 486 – 139,7 1345 750 98 41 28,6 A, B, D, E, F

TWI 4.14-13-B 2120 1406 681 – 139,7 1616 1000 98 44 35,2 A, B, D, E, F

TWI 4.14-18-B 2420 1845 1006 – 139,7 2055 1000 98 46 44 A, B, D, E, F

TWI 4.14-25-B 2920 2376 1461 731 139,7 2586 1000 98 51 52,5 A, B, D, E, F

1) La cerere,2)  -,3) La cablu de alimentare conf. IN, max. ø la racord cu filet,* Greutate manta sub presiune 
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Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă
Pompe cu un rotor
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Wilo-Sub TWI 4.14..-B

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Pompe şi sisteme pentru alimentarea cu apă Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWI 4.14..-B  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru manta de răcire

– pentru montaj vertical (B) pentru montaj orizontal (D)

–

TWI 4.14-05-B 3~400 V, 50 Hz L 6042981 4064431 6037937

TWI 4.14-07-B 3~400 V, 50 Hz L 6042982 4064431 6037936

TWI 4.14-10-B 3~400 V, 50 Hz L 6042983 4064431 6037936

TWI 4.14-13-B 3~400 V, 50 Hz L 6042984 4064432 6038903

TWI 4.14-18-B 3~400 V, 50 Hz L 6042985 4064432 6038903

TWI 4.14-25-B 3~400 V, 50 Hz L 6042986 4064432 6038904

LB = livrare posibilă, L = marfă în stoc, C = livrare la comandă cca. 2 săptămâni, K = livrare la comandă cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la cerere
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Privire de ansamblu asupra gamei de producţie Wilo-Jet FWJ, MultiCargo FMC

Seria constructivă: Wilo-Jet FWJ

> Modul cu autoamorsare

> Utilizare:

Pomparea apei şi a apei pluviale din fântâni 

şi rezervoare pentru:

- Aspersare

- Irigaţii şi pulverizare

Seria constructivă: Wilo-MultiCargo FMC

> Modul cu autoamorsare

> Utilizare:

• Alimentare cu apă

• Aspersare

• Irigaţii şi pulverizare

• Valorificarea apei pluviale
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Privire de ansamblu asupra gamei de producţie Wilo-Jet FWJ, MultiCargo FMC
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Seria constructivă: Wilo-Jet FWJ

> Avantajele produsului

• Ideal pentru utilizarea în spaţiile exterioare (hobby, gradină)

• Modul complet preasamblat

• Control electronic al pompei

• Toate componentele care intră în contact cu agentul pompat 

sunt rezistente la coroziune

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  134

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

• Caracteristici, date tehnice motor, 

dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . .  138

Seria constructivă: Wilo-MultiCargo 
FMC

> Avantajele produsului

• Silenţios datorită tipului constructiv multietajat

• Ideal ca instalaţie pentru alimentarea cu apă a clădirilor

• Capacitate excepţională autoamorsantă datorită căii de aspiraţie de tip nou

• Control electronic al pompei

• Toate componentele care intră în contact cu agentul pompat 

sunt rezistente la coroziune

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  134

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

• Caracteristici, 

date tehnice motor  . . . . . . . . . . . . . .  139

• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . .  140



130 Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE

Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Privire de ansamblu asupra gamei de producţie Wilo-MultiPress FMP, Jet HWJ

Seria constructivă: Wilo-MultiPress FMP

> Instalaţie cu aspiraţie normală

> Utilizare:

• Alimentare cu apă

• Aspersare

• Irigaţii şi pulverizare

• Valorificarea apei pluviale

Seria constructivă: Wilo-Jet HWJ

> Modul cu pompă Jet autoamorsat

> Utilizare:

Pomparea staţionară a apei în regim de aspi-

raţie (de ex. din fântâni) sau în regim ali-

mentat (de ex. din rezervoare preliminare) 

pentru alimentarea cu apă

FMP 3.. FMP 6..
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Wilo-Jet HWJ
n = 2850 1/min
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Seria constructivă: Wilo-MultiPress FMP

> Avantajele produsului

• Silenţios datorită tipului constructiv multietajat

• Ideal ca instalaţie pentru alimentarea cu apă a clădirilor

• Control electronic al pompei 

• Toate componentele care intră în contact cu agentul pompat 

sunt rezistente la coroziune

>Pentru mai multe informaţii: Pag

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  134

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

• Caracteristici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . .  142

Seria constructivă: Wilo-Jet HWJ

> Avantajele produsului

• Ideal pentru utilizarea în spaţiile exterioare (hobby, gradină)

• Oţelul inoxidabil rezistă la coroziune, chiar şi în perioade lungi de inactivitate

• Diminuarea frecvenţei de pornire şi evitarea şocurilor de presiune 

datorită vaselor sub presiune cu membrană cu volum de 20/50 l

• Cu racordare electrică şi hidraulică completă, cu instalare uşoară şi sigură

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  134

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

• Caracteristici, date tehnice motor, 

dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . .  143
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Privire de ansamblu asupra gamelor de producţie MultiCargo HMC, MultiPress HMP, SilentMaster

Seria constructivă: Wilo-MultiCargo HMC

> Modul cu autoamorsare

> Utilizare:

• Alimentare cu apă

• Aspersare

• Irigaţii şi pulverizare

• Pomparea apei din fântâni şi din rezervoare 

aflate la o adâncime mai mare

Seria constructivă: Wilo-MultiPress HMP

> Instalaţie cu aspiraţie normală

> Utilizare:

• Alimentare cu apă

• Aspersare

• Irigaţii şi pulverizare

Seria constructivă: Wilo-SilentMaster

> Instalaţie de pompare automată, autoa-

morsantă (tip 303 cu aspiraţie normală)

> Utilizare:

• Alimentarea proprie cu apă

• Valorificarea apei pluviale

• Aspersare

• Pulverizare

• Irigaţii

HMC 3.. HMC 6..
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Seria constructivă: Wilo-MultiCargo HMC

> Avantajele produsului

• Silenţios datorită tipului constructiv multietajat

• Ideal ca instalaţie pentru alimentarea cu apă a clădirilor

• Capacitate excepţională autoamorsantă datorită căii de aspiraţie de tip nou

• Toate componentele care intră în contact cu agentul pompat sunt rezistente la coroziune

• Diminuarea frecvenţei de pornire şi evitarea şocurilor de presiune 

datorită vaselor sub presiune cu membrană cu volum de 50 l

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  135

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

• Caracteristici, 

date tehnice motor . . . . . . . . . . . . . . .  144

• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . .  145

Seria constructivă: Wilo-MultiPress HMP

> Avantajele produsului

• Silenţios datorită tipului constructiv multietajat

• Ideal ca instalaţie pentru alimentarea cu apă a clădirilor

• Toate componentele care intră în contact cu agentul pompat sunt rezistente la coroziune

• Diminuarea frecvenţei de pornire şi evitarea şocurilor de presiune 

datorită vaselor sub presiune cu membrană de dimensiuni mari cu volum de 50 l

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  135

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

• Caracteristici, 

date tehnice motor  . . . . . . . . . . . . . .  146

• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . .  147

Seria constructivă: Wilo-SilentMaster

> Avantajele produsului

• Funcţionare silenţioasă 43 db(A)

• Modul compact de alimentare cu apă

• Protecţie la funcţionarea fără apă

• Design nou şi inovativ

• Clapetă de reţinere integrată

• Instalare simplă (gata de conectare)

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  135

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

• Caracteristici, 

date tehnice motor  . . . . . . . . . . . . . .  148

• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . .  149
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Echiparea / funcţionarea

• = există,  – = nu există

Wilo-
Jet FWJ

Wilo-
MultiCargo FMC

Wilo-
MultiPress FMP

Wilo-
Jet HWJ

Sistem hidraulic

autoamorsant • • – •

cu aspiraţie normală – – • –

Modul staţionar de alimentare cu apă • • • •

Pompă monoetajată • – – –

Pompă multietajată – • • –

Pompă cu motor submersibil – – – –

Motor cu flanşă directă • • • •

Motor

Racordare electrică 1~230 V • • • •

Cablu de racordare (model 1~230 V) • • • •

Condensator (model 1~230 V) • • • •

Releu termic pentru protecţia motorului 
(model 1~230 V)

• • • •

Echiparea/setul de livrare

Wilo-Fluidcontrol (pentru funcţionarea automată) • • • –

Presostat – – – •

Releu de control al presiunii şi debitului – – – –

Manometru – – – •

Panou electric – – – –

Supapă de siguranţă din polipropilenă – – – –

Sorb cu filtru fin – – – –

Furtun de aspiraţie – – – –

Vas sub presiune cu membrană (20/50 l) – – – •

Furtun de presiune cu manta de oţel şi fiting – – – •

Instrucţiuni de montaj şi exploatare • • • •
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Echiparea / funcţionarea
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• = există,  – = nu există

Wilo-
MultiCargo HMC

Wilo-
MultiPress HMP

Wilo-
SilentMaster

Sistem hidraulic

autoamorsant • – •

cu aspiraţie normală – • numai 303

Modul staţionar de alimentare cu apă • • –

Pompă multietajată • • •

Pompă cu motor submersibil – – –

Motor cu flanşă directă • • •

Motor

Racordare electrică 1~230 V • • •

Racordare electrică 3~400 V • • –

Cablu de racordare (model 1~230 V) • • •

Condensator (model 1~230 V) • • •

Releu termic pentru protecţia motorului 
(model 1~230 V)

• • •

Echiparea/setul de livrare

Wilo-Fluidcontrol (pentru funcţionarea automată) – – –

Presostat • • –

Releu de control al debitului şi presiunii – – •

Manometru • • –

Panou electric – – –

Supapă de siguranţă din polipropilenă – – –

Sorb cu filtru fin – – –

Furtun de aspiraţie – – –

Vas sub presiune cu membrană (20/50 l) • • –

Instrucţiuni de montaj şi exploatare • • •
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Date tehnice

• = există,  – = nu există

Wilo-
Jet FWJ

Wilo-
MultiCargo FMC

Wilo-
MultiPress FMP

Wilo-
Jet HWJ

Agenţi de pompare aprobaţi

Apă curată fără sedimente • • • •

Apă pluvială • • • –

Putere

Debit max. [m3/h] 5 7 7 5

Înălţime de pompare max. [m] 42 57 57 42

Înălţime de aspiraţie max. [m] 8 8 – 8

Presiune de alimentare max. [bar] 1 1,5 1,5 1

Presiune de pornire [bar] 1,5 1,5 1,5 1,5

Presiune de oprire min. [bar] 2,2 2,2 2,2 reglabilă

Temp. fluid [°C] +5 până la +35 +5 până la +35 +5 până la +35 +5 până la +35

Temperatură ambiantă [°C] 40 40 40 40

Presiune de lucru max. [bar] 6 8 10 6

Racordare electrică 1~ [V] 230 230 230 230

Racordare electrică 3~ [V] 400 – – 400

Frecvenţa reţelei [Hz] 50 50 50 50

Turaţie nominală [1/min] 2850 2900 2900 2850

Domeniu de reglare presostat [bar] – – – 1-5

Motor

Grad de protecţie IP 44 IP 54 IP 54 IP 44

Clasa de izolaţie B F F B

Racorduri

Refulare [Rp] 1 1 1 1

Aspiraţie [Rp] 1 1 1 1

Materiale

Carcasa pompei 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Rotor hidraulic 1.4301 Noryl Noryl 1.4301

Arbore 1.4005
1.4028 

1.4404 (1,1 kW)
1.4028 

1.4404 (1,1 kW)
1.4005

Etanşare mecanică Carbon/ceramică Carbon/ceramică Carbon/ceramică Ceramică/Carbon

Camere etaje Noryl Noryl Noryl Noryl

Carcasa automatizării Nylon PA6 Nylon PA6 Nylon PA6 –

Difuzor/Injector Noryl – – Noryl

Etanşări NBR NBR NBR Cauciuc
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Wilo-
MultiCargo HMC

Wilo-
MultiPress HMP

Wilo-
SilentMaster

303 304 305

Agenţi de pompare aprobaţi

Apă curată fără sedimente • • • • •

Apă menajeră, apă rece, apă de răcire – – • • •

Apă pluvială – – • • •

Putere

Debit max. [m3/h] 8 8 5 5 5

Înălţime de pompare max. [m] 57 57 33 43 54

Înălţime de aspiraţie max. [m] 8 – – 8 8

Presiune de alimentare max. [bar] 4 6 6 4 4

Temp. fluid [°C] +5 până la +35 +5 până la +35 +5 până la +35 +5 până la +35 +5 până la +35

Temperatură ambiantă [°C] 40 40 0 până la +40 0 până la +40 0 până la +40

Presiune de lucru max. [bar] 8 10 10 8 8

Racordare electrică 1~ [V] 230 230 230 230 230

Racordare electrică 3~ [V]
230 (VD)
400 (Y)

230 (VD)
400 (Y)

– – –

Frecvenţa reţelei [Hz] 50 50 50 50 50

Turaţie nominală [1/min] 2900 2900 2900 2900 2900

Domeniu de reglare presostat [bar] 1-5 1-5 – – –

Motor

Grad de protecţie IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Clasă de izolaţie F F F F F

Racorduri

Refulare [Rp] 1 1 G1 G1 G1

Aspiraţie [Rp] 1 1 G1 G1 G1

Materiale

Carcasa pompei 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Rotor hidraulic Noryl Noryl Noryl Noryl Noryl

Arbore
1.4028 

1.4404 (1,1 kW)
1.4028 

1.4404 (1,1 kW)
1.4028 1.4028 1.4028

Etanşare mecanică Carbon/ceramică Carbon/ceramică Carbon/ceramică Carbon/ceramică Carbon/ceramică

Camere etaje Noryl Noryl Noryl Noryl Noryl

Difuzor/Injector – – Noryl Noryl Noryl

Etanşări NBR NBR NBR NBR NBR

• = există,  – = nu există 
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Caracteristici, date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi Wilo-Jet FWJ

Wilo-Jet FWJ

n = 2850 1/min

Date tehnice motor (2 poli/50 Hz)

Wilo-Jet FWJ ... Alimentare Putere consumată P 1 Curent nominal IN Condensator

[W] [A] [μF]

FWJ 202 (1~) 1~230 V 870 4,1 20,0

FWJ 203 (1~) 1~230 V 1000 4,58 20,0

Desen de execuţie

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Jet FWJ ... Dimensiuni Greutate

L2 L1 L H2 H1 H

[mm] [kg]

FWJ 202 (1~) 72 155 354 242 148 390 10

FWJ 203 (1~) 72 155 354 242 148 390 11

20

40

10

30

4 52 31
0

0

FWJ 202 FWJ 203

 Wilo-Jet FWJ
n = 2850 1/min

H
[m

]

Q[m3/h]
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Sisteme

Caracteristici, date tehnice motor Wilo-MultiCargo FMC
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Wilo-MultiCargo FMC 304 - 305 Wilo-MultiCargo FMC 604 - 605

n = 2900 1/min n = 2900 1/min

Date tehnice motor (2 poli/50 Hz)

Wilo-MultiCargo ... Putere nominală P2 Curent nominal IN la

1~230 V

[kW] [A]

FMC 304 0,55 4,0

FMC 305 0,75 5,3

FMC 604 0,75 5,3

FMC 605 1,10 7,2

Wilo-MultiCargo FMC 304 - 305
n = 2900 1/min

FMC 305

FMC 304

FMC 305

FMC 304
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n = 2900 1/min
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Dimensiuni, greutăţi Wilo-MultiCargo FMC

Desen de execuţie

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-MultiCargo ... Dimensiuni Greutate

A B C D E

[mm] [kg]

FMC 304 Rp 1 R 1 253 418 157,5 12,0

FMC 305 Rp 1 R 1 277 447 181,5 13,5

FMC 604 Rp 1 R 1 253 423 157,5 13,5

FMC 605 Rp 1 R 1 277 472 181,5 15,8

D

A

9
0

C

43,5

150
108

170

190

1
6

B
ca. 3000E

 

V 8,5

4
0

0
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Caracteristici, date tehnice motor Wilo-MultiPress FMP
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Wilo-MultiPress FMP 303 - 305 Wilo-MultiPress FMP 603 - 605

n = 2900 1/min n = 2900 1/min

Date tehnice motor (2 poli/50 Hz)

Wilo-MultiPress ... Putere nominală P2 Curent nominal IN la

1~230 V

[kW] [A]

FMP 303 0,55 4,0

FMP 304 0,55 4,0

FMP 305 0,75 5,3

FMP 603 0,55 4,0

FMP 604 0,75 5,3

FMP 605 1,10 7,2

FMP 303
Wilo-MultiPress FMP 303 - 305

n = 2900 1/min

FMP 303

FMP 305

FMP 304

FMP 303

FMP 304

FMP 305
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Dimensiuni, greutăţi Wilo-MultiPress FMP

Desen de execuţie

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-MultiPress ... Dimensiuni Greutate

A B C D E

[mm] [kg]

FMP 303 Rp 1 R 1 205 375 109,5 10,6

FMP 304 Rp 1 R 1 253 423 157,5 10,9

FMP 305 Rp 1 R 1 253 423 157,5 12,4

FMP 603 Rp 1 1/4 R 1 205 375 109,5 11,2

FMP 604 Rp 1 1/4 R 1 253 423 157,5 12,4

FMP 605 Rp 1 1/4 R 1 253 448 157,5 14,5
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9
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C
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150
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Caracteristici, date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi Wilo-Jet HWJ

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale

P
o

m
p

e
 c

u
 u

n
 r

o
to

r
M

o
d

u
le

A
cc

e
so

ri
i

In
st

al
aţ

ii 
d

e
 p

o
m

p
ar

e
 c

u
 

se
p

ar
ar

e
 d

e
 s

is
te

m
e

 

Wilo-Jet HWJ

n = 2850 1/min

Date tehnice motor (2 poli/50 Hz)

Wilo-Jet HWJ ... Alimentare Putere consumată P 1 3~230 V 3~400 V

[W] [A] [μF]

HWJ 202 (1~) 20 L 1~230 V 870 4,1 20

HWJ 203 (1~) 20 L 1~230 V 1000 4,58 20

HWJ 202 (1~) 50 L 1~230 V 870 4,1 20

HWJ 203 (1~) 50 L 1~230 V 1000 4,58 20

Desen de execuţie

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Jet HWJ ... Dimensiuni Greutate

H H1 H2 L L1 L2 P P1

[mm] [kg]

HWJ 202 (1~) 20 L 580 570 448 500 220 170 280 230 26,9

HWJ 203 (1~) 20 L 580 570 448 500 220 170 280 230 27,9

HWJ 202 (1~) 50 L 660 650 530 700 350 300 360 280 29,3

HWJ 203 (1~) 50 L 660 650 530 700 350 300 360 280 34,3
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Caracteristici, date tehnice motor Wilo-MultiCargo HMC

Wilo-MultiCargo HMC 304 - 305 Wilo-MultiCargo HMC 604 - 605

n = 2900 1/min n = 2900 1/min

Date tehnice motor (2 poli/50 Hz)

Wilo-MultiCargo ... Putere nominală P2 Curent nominal IN la

1~230 V 3~230 V 3~400 V

[kW] [A]

HMC 304 0,55 4,0 3,3 1,9

HMC 305 0,75 5,3 3,6 2,1

HMC 604 0,75 5,3 3,6 2,1

HMC 605 1,10 7,2 5,0 2,9

Wilo-MultiCargo HMC 304 - 305
n = 2900 1/min
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Dimensiuni, greutăţi Wilo-MultiCargo HMC

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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Desen de execuţie

Ştecher pentru model monofazat: Vezi linia întreruptă

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-MultiCargo ... Dimensiuni Greutate

A B (1~230 V) B (3~400 V) RpS EM DM

[mm] [kg]

HMC 304 (1~/ 3~) 157,5 418 423 1 28,0 27,1

HMC 305 (1~/ 3~) 181,5 447 447 1 28,4 27,5

HMC 604 (1~/ 3~) 157,5 423 423 1 29,5 28,6

HMC 605 (1~/ 3~) 181,5 472 447 1 32,6 30,1

286

350
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ø12
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290
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ca. 670

ca. 3000
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R 1
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Caracteristici, date tehnice motor Wilo-MultiPress HMP

Wilo-MultiPress HMP 303 - 305 Wilo-MultiPress HMP 603 - 605

n = 2900 1/min n = 2900 1/min

Date tehnice motor (2 poli/50 Hz)

Wilo MultiPress  ... Putere nominală P2 Curent nominal IN la

1~230 V 3~230 V 3~400 V

[kW] [A]

HMP 303 0,55 4,0 – –

HMP 304 0,55 4,0 3,3 1,9

HMP 305 0,75 5,3 3,6 2,1

HMP 603 0,55 4,0 3,3 1,9

HMP 604 0,75 5,3 3,6 2,1

HMP 605 1,10 7,2 4,9 2,8

Wilo-MultiPress HMP 303 - 305
n = 2900 1/min
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Dimensiuni, greutăţi Wilo-MultiPress HMP

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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Desene de execuţie

Ştecher pentru model monofazat: Vezi linia întreruptă

Dimensiuni, greutăţi

Wilo MultiPress  ... Dimensiuni Greutate

A B (1~230 V) B (3~400 V) RpS EM DM

[mm] [kg]

HMP 303 (1~) 109,5 375 – 1 26,6 –

HMP 304 (1~/ 3~) 157,5 423 423 1 26,9 26,0

HMP 305 (1~/ 3~) 157,5 423 423 1 28,4 27,5

HMP 603 (1~/ 3~) 109,5 375 375 1 1/4 27,2 26,5

HMP 604 (1~/ 3~) 157,5 423 423 1 1/4 28,4 27,5

HMP 605 (1~/ 3~) 157,5 448 423 1 1/4 31,3 28,8
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Caracteristici, date tehnice motor Wilo-SilentMaster

Wilo-SilentMaster 303 până la 305

Date tehnice motor (2 poli)

Wilo-SilentMaster
Putere nominală P2

Curent nominal IN
1~230 V, 50 Hz

[kW] [A]

SilentMaster 303 0,55 4,0

SilentMaster 304 0,55 4,2

SilentMaster 305 0,75 5,4
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SilentMaster

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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Desen de execuţie

Greutăţi

Wilo-SilentMaster ... Greutate

[kg]

SilentMaster 303 11,4

SilentMaster 304 11,2

SilentMaster 305 13,7

187,3

507 300

181,5

G 1
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Privire de ansamblu asupra gamei de producţie Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Seria constructivă: Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

> Modul de alimentare cu apă cu pompă sub-

mersibilă

> Utilizare:

• Pompare din fântâni, cisterne şi rezervoare

• Irigaţii, aspersare sau evacuare prin pompare

• Alimentare cu apă

• Valorificarea apei pluviale
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Privire de ansamblu asupra gamei de producţie Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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Seria constructivă: Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

> Avantajele produsului

• Gata de conectat în varianta 1~ 230 V

• Pompă (carcasă, trepte, rotoare) integral din oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304)

• Motor cu autorăcire

• Amplasare în exteriorul volumului de apă

• Protecţie termică a motorului la modelul 1~230 V

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  152

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

• Caracteristici, dimensiuni  . . . . . . . . .  154

• Exemplu de instalaţie  . . . . . . . . . . . .  155
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Echiparea / funcţionarea

Wilo-
Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Sistem hidraulic

autoamorsant –

cu aspiraţie normală •

Modul staţionar de alimentare cu apă •

Pompă multietajată –

Pompă cu motor submersibil •

Motor cu flanşă directă –

Motor

Racordare electrică 1~230 V •

Racordare electrică 3~400 V –

Cablu de racordare, 20 m •

condensator (model 1~) •

Releu termic pentru protecţia motorului (model 1~) •

Echiparea/setul de livrare

Wilo-Fluidcontrol (pentru funcţionarea automată) •

Presostat •

Releu de control al debitului şi presiunii –

Manometru •

Panou electric •

Supapă de siguranţă din polipropilenă •

Sorb cu filtru fin •

Furtun de aspiraţie •

Vas sub presiune cu membrană (20/50 l) –

Instrucţiuni de montaj şi exploatare •
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Date tehnice

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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Wilo-
Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Agenţi de pompare aprobaţi

Apă curată fără sedimente •

Apă menajeră, apă rece, apă de răcire •

Apă pluvială •

Putere

Debit max. [m3/h] 6,0

Înălţime de pompare max. [m] 65

Înălţime de aspiraţie max. [m] –

Presiune de alimentare max. [bar] –

Temp. fluid [°C] +3 până la +40

Temperatură ambiantă [°C] –

Presiune de lucru max. [bar] 10

Racordare electrică 1~ [V] 230

Racordare electrică 3~ [V] 400

Frecvenţa reţelei [Hz] 50

Turaţie nominală [1/min] 2900

Domeniu de reglare întrerupător manometric [bar] –

Motor

Grad de protecţie IP 68

Clasă de izolaţie F

Racorduri

Refulare [Rp] Rp 1 1/4

Aspiraţie [Rp] Rp 1 1/4

Materiale

Carcasa pompei 1.4301

Rotor hidraulic 1.4301

Arbore 1.4301

Etanşări mecanice
SIC/SIC

carbon/ceramică

Camere etaje 1.4301

Difuzor/Injector 1.4301

Etanşări NBR

• = există,  – = nu există 
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Caracteristici, dimensiuni, date tehnice motor Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Wilo-Sub TWI 5/..-SE Plug & Pump Desen de execuţie

n = 2850 1/min Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Dimensiuni

Wilo-Sub ...
Dimensiuni 

Puterea 
absorbită

Putere 
nominală

H H1 L1 D1 D2 B P1 P2

1~230 V 3~400 V

[mm] [dia. mm] [kW]

TWI 5-SE-304 (1~) 539 – 55 93,5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 174 0,85 0,55

TWI 5-SE-306 (1~) 587 – 55 93,5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 174 1,20 0,75
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Sisteme

Exemplu de instalaţii Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare individuală cu apă, valorificarea apei pluviale
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Staţie de alimentare cu apă (varianta cu curent alternativ)

Legendă

1 Pompă cu motor submersibil Wilo-Sub TWI 5-SE (1~)

2 Filtru de aspiraţie cu plutitoar cu Ø 1" cu fiting R 11/4

3 Releu de control al presiunii şi debitului comandat electronic 

Wilo-Fluidcontrol cu clapetă de reţinere şi protecţie la lipsa apei 

Intensitate max. P2  1,5 kW (curent max. 10 A) cât şi suport de 

perete Wilo-Fluidcontrol (Accesorii)

4  Panou de protecţie şi automatizare cu întrerupător pornit/oprit 

(în conţinutul livrării Wilo-Sub TWI 5-SE (1~))

5 Racord rapid Wilo (Accesorii)

3

4

5

1

2



156   Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE

Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Module

Privire de ansamblu asupra gamelor de producţie Wilo-Sub TWU 3 P&P, TWU 4 P&P

Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă Module Privire de ansamblu asupra gamelor de producţie Wilo-Sub TWU 3 P&P, TWU 4 P&P  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale

Seria: Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

              
>Utilizare

Staţie de alimentare cu apă pentru

• alimentarea cu apă din puţuri forate, fântâni 

şi cisterne

• alimentarea individuală cu apă, aspersarea şi 

irigaţiile

• pomparea apei fără conţinut de elemente cu 

fibră lungă sau abrazive

+ s f g d ? h
Seria constructivă: Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

              
>Utilizare

Staţie de alimentare cu apă pentru alimen-

tarea proprie

• maşină de spălat

• irigarea grădinii

• recirculare şi umplere

• guri de alimentare pentru apă de proces

+ s f g d ? h j
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Module

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale

Privire de ansamblu asupra gamelor de producţie Wilo-Sub TWU 3 P&P, TWU 4 P&P

M
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d
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le

Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă  Module Privire de ansamblu asupra gamelor de producţie Wilo-Sub TWU 3 P&P, TWU 4 P&P  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale

Seria constructivă: Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

> Caracteristici speciale/avantajele produsului

• componentele electrice ale instalaţiei sunt deja precablate

• instalare şi exploatare simplă

• clapetă de reţinere integrată

> Pentru mai multe informaţii, vezi

• Descrierea gamei de producţie. . . . . 

Pag.

160

Seria constructivă: Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

> Caracteristici speciale/avantajele produsului

• montaj, instalare şi exploatare simplă

• motor cu funcţionare sigură datorită cuplului de pornire mare şi funcţionării fără vibraţii

• protecţie împotriva descărcărilor atmosferice şi a suprasarcinii integrată în motor

• clapetă de reţinere integrată

> Pentru mai multe informaţii, vezi

• Descrierea gamei de producţie. . . . . 
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă  Module Date tehnice  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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– [m3/h] [m] [g/m3] – [m/s] – [m] [1/h]

TWU 3-0115-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 3-0115-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 3-0123-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 3-0123-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 3-0130-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 3-0130-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz 2,6 125 40 3 °C ... 40 °C 0,1 F IP 58 60 20

TWU 4-0405-B-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz 5 30 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0405-B-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz 5 30 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0410-B-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz 5 62 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0410-B-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz 5 62 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

TWU 4-0415-B-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz 5 93 50 3 °C ... 30 °C 0,1 B IP 68 200 20

Toleranţa tensiunii +/- 10 % (date conform DIN EN 60034)
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă  Module Material  F irma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale
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TWU 3-0115-
Plug&Pump/FC

PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 3-0115-
Plug&Pump/DS

PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 3-0123-
Plug&Pump/FC

PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 3-0123-
Plug&Pump/DS

PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 3-0130-
Plug&Pump/FC

PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 3-0130-
Plug&Pump/DS

PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0405-B-
Plug&Pump/FC

PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0405-B-
Plug&Pump/DS

PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0410-B-
Plug&Pump/FC

PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0410-B-
Plug&Pump/DS

PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –

TWU 4-0415-B-
Plug&Pump/DS

PC – 1.4301 – 1.4104 – 1.4301 – 1.4305 –
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă  Module Descrierea gamei de produse Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale

Tip constructiv
Staţie de alimentare cu apă cu pompă cu motor submersibil, comandă 

şi accesorii complete.

Codul tipului

Utilizare
Staţie de alimentare cu apă pentru

• alimentarea cu apă din puţuri forate, fântâni şi cisterne

• alimentarea individuală cu apă, aspersarea şi irigaţiile

• pomparea apei fără conţinut de elemente cu fibră lungă sau abrazive

Caracteristici speciale/avantajele produsului
• componentele electrice ale instalaţiei sunt deja precablate

• instalare şi exploatare simplă

• clapetă de reţinere integrată

Date tehnice
• Racordare electrică: 1~230 V, 50 Hz

• Mod de funcţionare imersat: S1

• Temperatura agentului pompat: 3-40 °C

• Debit minim la motor: 0,08 m/s

• Conţinut max. de nisip: 40 g/m3

• Numărul max. de porniri: 20/h

• Adâncimea max. de imersare: 60 m

• Grad de protecţie: IP 58

• Conductă de presiune: Rp 1

Echipare/funcţionare
• pompă cu motor submersibil multietajată cu rotoare hidraulice radiale

• clapetă de reţinere integrată

• cuplaj NEMA

• motor monofazat

• protecţie termică motor integrată

Materiale
• carcasă sistem hidraulic: oţel inoxidabil 1.4301

• rotoare hidraulice: policarbonat

• arbore sistem hidraulic: oţel inoxidabil 1.4104

• carcasă motor: oţel inoxidabil 1.4301

• arbore motor: oţel inoxidabil 1.4305

Descriere/construcţie
Pompă cu motor submersibil pentru montarea verticală sau orizon-

tală.

Sistemul hidraulic

Pompă cu motor submersibil multietajată cu rotoare hidraulice radia-

le, tip constructiv articulat. Clapetă de reţinere integrată. Toate com-

ponentele care intră în contact cu apa sunt realizate din materiale 

rezistente la coroziune.

Motor

Motor monofazat rezistent la coroziune pentru pornirea directă, 

rebobinabil, umplut cu ulei, lagăr cu autolubrifiere.

Răcire

Răcirea motorului se realizează prin intermediului lichidului pompat. 

Motorul trebuie să funcţioneze întotdeauna imersat. Trebuie respec-

tate valorile limită privitoare la temperatura maximă a fluidului şi vi-

teza minimă de cugere. Amplasarea verticală se poate realiza, opţio-

nal, cu  sau fără manta de răcire. Amplasarea orizontală trebuie să fie 

realizată în combinaţie cu o manta de răcire.

Pachet Wilo Plug & Pump Sub-I Pachet Wilo Plug & Pump Sub-II

de ex. Wilo-Sub TWU 3-0115-P&P/FC

TWU Pompă cu motor submersibil

3 Diametru sistem hidraulic în inch ["]

01 Debit nominal [m3/h]

15 Număr etaje sistem hidraulic

P&P Sistem de pompare Plug & Pump

FC Model
FC = pachet Sub-I cu Fluidcontrol
DS = pachet Sub-II cu contactor manometric
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Descrierea gamei de produse Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump
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Opţiuni
• Modele de motoare pentru 3~230 V, 50 Hz; 1~230 V, 60 Hz; 

3~380 V, 60 Hz

Setul de livrare 
PachetWilo-Plug & Pump Sub-I pentru irigarea grădinilor şi a spaţii-

lor verzi din sectorul casnic:

• sistem hidraulic + motor (unice)

• 30 m cablu racordare conform VDE/KTW cu diametrul de 4x1,5 mm2

• Panou de protecţie şi automatizare cu condensator, protecţie termică 

a motorului şi întrerupător pornit/oprit

• Wilo-Fluidcontrol (FC); releu automat de control al debitului şi presi-

unii cu protecţie integrată la funcţionarea fără apă

• 30 m cablu de siguranţă cu cleme de prindere

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

Pachet Wilo-Plug & Pump Sub-II pentru alimentarea proprie cu apă 

a imobilelor uni- sau multifamiliale:

• sistem hidraulic + motor (unice)

• 30 m cablu racordare conform VDE/KTW cu diametrul de 4x1,5 mm2

• panou de protecţie şi automatizare cu condensator, protecţie termică 

a motorului şi întrerupător pornit/oprit

• Wilo-Druckschaltung 0 – 18 bar incl. vas de expansiune cu membra-

nă cu volumul de 18 l, manometru, armătură şi presostat

• 30 m cablu de siguranţă cu cleme de prindere

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

Accesorii
• conducte cu manta de răcire

• kituri de montaj cablu pentru apă potabilă şi apă procesuală

• panouri electrice

• material de racordare şi de montaj

Wilo-Sub TWU 3-...
Plug & Pump
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Wilo-Sub TWU 3-01.. Plug & Pump

Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă  Module Wilo-Sub TWU 3-01.. Plug & Pump  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale

Caracteristici Wilo-Sub TWU 3-01.. Plug & Pump

1~230 V resp. 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 anexa A
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Wilo-Sub TWU 3-01.. Plug & Pump
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă  Module Wilo-Sub TWU 3-01.. Plug & Pump  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de racordare

Diametru 
cablu

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWU 3-0115-
Plug&Pump/FC 1~230 V, 50 Hz 3 0,37 3,75 30 4x1,5

TWU 3-0115-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz 3 0,37 3,75 30 4x1,5

TWU 3-0123-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz 3 0,55 4,5 30 4x1,5

TWU 3-0123-
Plug&Pump/DS 1~230 V, 50 Hz 3 0,55 4,5 30 4x1,5

TWU 3-0130-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz 3 0,75 5,85 30 4x1,5

TWU 3-0130-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz 3 0,75 5,85 30 4x1,5

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru conducta cu manta de răcire

–
pentru amplasarea verticală 

(B)
pentru amplasarea orizontală 

(D)

–

TWU 3-0115-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz L 4091647 4092485 4092485 + 4092486

TWU 3-0115-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz L 4091654 4092485 4092485 + 4092486

TWU 3-0123-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz L 4091649 4092485 4092485 + 4092486

TWU 3-0123-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz L 4091655 4092485 4092485 + 4092486

TWU 3-0130-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz L 4091650 4092485 4092485 + 4092486

TWU 3-0130-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz L 4091656 4092485 4092485 + 4092486

LB = Livrare posibilă, L = Marfă în stoc, C = Fabricaţie la comandă în cca. 2 săptămâni, K = fabricaţie la comandă în cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la 
cerere
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Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta de presiune, F = orizontal cu 

manta de presiune
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Conductă 
de presiune

Dimensiuni Amplasare Greutate

– H H1 H2 W ø 3) – Agregat

– [mm] – [kg]

TWU 3-0115-
Plug&Pump/FC

Rp 1 957 580 377 500 74 A, B, D 9,3

TWU 3-0115-
Plug&Pump/DS

Rp 1 957 580 377 500 74 A, B, D 9,3

TWU 3-0123-
Plug&Pump/FC

Rp 1 1177 780 397 500 74 A, B, D 10,8

TWU 3-0123-
Plug&Pump/DS

Rp 1 1177 780 397 500 74 A, B, D 10,8

TWU 3-0130-
Plug&Pump/FC

Rp 1 1416 1000 416 500 74 A, B, D 12,4

TWU 3-0130-
Plug&Pump/DS

Rp 1 1416 1000 416 500 74 A, B, D 12,4

3) La cablu de alimentare cu energie conform IN, ø max. la racord cu filet
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă  Module Descrierea gamei de produse Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale

Tip constructiv
Staţie de alimentare cu apă cu pompă cu motor submersibil, comandă 

şi accesorii complete.

Codul tipului

Utilizare
Staţie de alimentare cu apă pentru alimentarea proprie

• maşină de spălat

• irigarea grădinii

• recirculare şi umplere

• gură de alimentare pentru apă de proces

Caracteristici speciale/avantajele produsului
• montaj, instalare şi exploatare simple

• motor cu funcţionare sigură datorită momentului înalt de pornire şi 

funcţionării fără vibraţii

• protecţie împotriva descărcărilor atmosferice şi suprasarcinii integra-

tă în motor

• clapetă de reţinere integrată

Date tehnice
• Racordare electrică: 1~230 V, 50 Hz

• Mod de funcţionare imersat: S1

• Temperatura agentului pompat: 3-30 °C

• Debit minim la motor: 0,08 m/s

• Conţinut max. de nisip: 50 g/m3

• Numărul max. de porniri: 20/h

• Adâncimea max. de imersare: 200 m

• Grad de protecţie: IP 68

• Conductă de presiune: Rp 1¼

Echipare/funcţionare
• pompă cu motor submersibil multietajată cu rotoare hidraulice radiale

• clapetă de reţinere integrată

• cuplaj NEMA

• motor monofazat

• protecţie termică motor integrată

• protecţie la funcţionarea fără apă (numai la Wilo-P&P-Paket Sub-I)

Materiale
• carcasă sistem hidraulic: oţel inoxidabil 1.4301

• rotoare hidraulice: policarbonat

• arbore sistem hidraulic: oţel inoxidabil 1.4104

• carcasă motor: oţel inoxidabil 1.4301

• arbore motor: oţel inoxidabil 1.4305

Descriere/construcţie
Pompă cu motor submersibil pentru montarea verticală sau orizon-

tală.

Sistemul hidraulic

Pompă cu motor submersibil multietajată cu rotoare hidraulice radia-

le, tip constructiv articulat. Clapetă de reţinere integrată. Toate com-

ponentele care intră în contact cu apa sunt realizate din materiale 

rezistente la coroziune.

Motor

Motor monofazat, rezistent la coroziune, pentru pornire directă fără 

pornire atenuată. Stator etanşat, turnat ermetic cu bobinaj izolat cu 

un strat de lac, impregnat cu răşini, lagăr cu autolubrifiere, umplut cu 

apă-glicol. Protecţie împotriva descărcărilor atmosferice şi suprasar-

cinii integrată.

Pachet Wilo Plug & Pump Sub-I Pachet Wilo Plug & Pump Sub-II

de ex. Wilo-Sub TWU 4-0804-B-P&P/FC

TWU Pompă cu motor submersibil

4 Diametru sistem hidraulic în inch ["]

08 Debit nominal [m3/h]

04 Număr etaje sistem hidraulic

B Generaţie serie constructivă

P&P Sistem de pompare Plug & Pump

FC Model
FC = pachet Sub-I cu Fluidcontrol
DS = pachet Sub-II cu contactor manometric
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Răcire

Răcirea motorului se realizează prin intermediului lichidului pompat. 

Motorul trebuie să funcţioneze întotdeauna imersat. Trebuie respec-

tate valorile limită privitoare la temperatura maximă a fluidului şi vi-

teza minimă de cugere. Amplasarea verticală se poate realiza, opţio-

nal, cu  sau fără manta de răcire. Amplasarea orizontală trebuie să fie 

realizată în combinaţie cu o manta de răcire.

Setul de livrare
Pachet Wilo-Plug & Pump Sub-I pentru irigarea grădinilor şi a spaţii-

lor verzi din sectorul casnic:

• sistem hidraulic + motor (unice)

• 30 m cablu racordare conform VDE/KTW cu diametrul de 4x1,5 mm2

• panou de protecţie şi automatizare cu condensator, protecţie termică 

a motorului şi întrerupător pornit/oprit

• Wilo-Fluidcontrol (FC); releu automat de control al debitului şi presi-

unii cu protecţie integrată la funcţionarea fără apă

• 30 m cablu de siguranţă cu cleme de prindere

• Elemente de montaj: 2x fitinguri cu inel de fixare, reducţie R 11/4 

pe R 1, 8x conector cablu

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

Pachet Wilo-Plug & Pump Sub-II pentru alimentarea proprie cu apă 

a caselor cu unul sau mai multe apartamente:

• sistem hidraulic + motor (unice)

• 30 m cablu racordare conform VDE/KTW cu diametrul de 4x1,5 mm2

• panou de protecţie şi automatizare cu condensator, protecţie termică 

a motorului şi întrerupător pornit/oprit

• Wilo-Druckschaltung 0 – 18 bar incl. vas de expansiune cu membra-

nă cu volumul de 18 l manometru, armătură şi contactor manometric

• 30 m cablu de siguranţă cu cleme de prindere

• Elemente de montaj: racord în T, reducţie R 11/4 la R 1, 8x conector 

cablu

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

Accesorii
• conducte cu manta de răcire

• kituri de montaj cablu pentru apă potabilă şi apă procesuală

• panouri electrice

• material de racordare şi de montaj
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25

75
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 Q [m³/h]

H
[m] TWU 4-0415-B-P&P

TWU 4-0410-B-P&P

TWU 4-0405-B-P&P

Wilo-Sub TWU 4-...
Plug & Pump
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Caracteristici Wilo-Sub TWU 4-04.. Plug & Pump

1~230 V resp. 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 anexa A

0  1  2  3  4  5 6

50

100

0

 Q [m³/h]

H [m]

TWU 4-0415-B-Plug&Pump

TWU 4-0410-B-Plug&Pump

TWU 4-0405-B-Plug&Pump
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Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă  Module Wilo-Sub TWU 4-04.. Plug & Pump  Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentarea individuală cu apă şi valorificarea apei pluviale

Date tehnice motor

Wilo-Sub... Racordare 
electrică

Diametru 
motor

Putere nominală 
motor

Curent 
nominal

Lungime cablu 
de racordare

Diametru 
cablu

– Ø P2 IN L –

– ["] [kW] [A] [m] [mm2]

TWU 4-0405-B-
Plug&Pump/FC 1~230 V, 50 Hz 4 0,37 4,1 30 3x1,5

TWU 4-0405-B-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz 4 0,37 4,1 30 3x1,5

TWU 4-0410-B-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz 4 0,75 7,6 30 3x1,5

TWU 4-0410-B-
Plug&Pump/DS 1~230 V, 50 Hz 4 0,75 7,6 30 3x1,5

TWU 4-0415-B-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz 4 1,1 10,6 30 3x1,5

Informaţii despre comandă

Wilo-Sub... Racordare electrică LB Nr. art. Nr. art. pentru conducta cu manta de răcire

–
pentru amplasarea verticală 

(B)
pentru amplasarea orizontală 

(D)

–

TWU 4-0405-B-
Plug&Pump/FC 1~230 V, 50 Hz L 4093173 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0405-B-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz L 4093175 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0410-B-
Plug&Pump/FC

1~230 V, 50 Hz L 4093174 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0410-B-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz L 4093176 4064430 4064430 + 4065891

TWU 4-0415-B-
Plug&Pump/DS

1~230 V, 50 Hz L 4093177 4064430 4064430 + 4065891

LB = Livrare posibilă, L = Marfă în stoc, C = Fabricaţie la comandă în cca. 2 săptămâni, K = fabricaţie la comandă în cca. 4 săptămâni, A = Timp de livrare comunicat la 
cerere
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Desen de execuţie

A = vertical, B = vertical cu manta de răcire, C = orizontal, D = orizontal cu manta de răcire, E = vertical cu manta de presiune, F = orizontal cu 

manta de presiune
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A: B: D:

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Sub... Conductă 
de presiune

Dimensiuni Amplasare Greutate

– H H1 H2 W ø 3) – Agregat

– [mm] – [kg]

TWU 4-0405-B-
Plug&Pump/FC

Rp 1¼ 672 430 242 500 98 A, B, D 18,1

TWU 4-0405-B-
Plug&Pump/DS

Rp 1¼ 672 430 242 500 98 A, B, D 22,9

TWU 4-0410-B-
Plug&Pump/FC

Rp 1¼ 889 590 299 500 98 A, B, D 20,4

TWU 4-0410-B-
Plug&Pump/DS

Rp 1¼ 889 590 299 500 98 A, B, D 25,2

TWU 4-0415-B-
Plug&Pump/DS

Rp 1¼ 1077 750 327 500 98 A, B, D 27,5

3) La cablu de alimentare cu energie conform IN, ø max. la racord cu filet



170 Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE

Pompe şi module pentru alimentarea individuală cu apă
Accesorii

Accesorii mecanice

Priză plutitoare sorb cu filtru grosier G/GR

Sorb cu filtru grosier plutitor, dimensiunea ochiului 1,2 mm, cu racord de furtun 11/4" pentru 
aspiraţia de suprafaţă a apei de ploaie prefiltrate (vezi capitolul Sisteme de filtrare). Racord prin 
furtunul de aspiraţie, asigurat de beneficiar, la pompele cu motor submersibil din seria con-
structivă Wilo-Sub TWU 5-SE ... .
Model cu ştuţ de racordare pentru furtun 11/4".

> Materiale

Flotor: Polietilenă
Filtru: oţel inoxidabil

> Modele

Tipul filtrului: Descrierea:
G Sorb cu filtru grosier, fără clapetă de reţinere
GR Sorb cu filtru grosier, cu clapetă de reţinere

Priză plutitoare sorb cu filtru fin F/FR

Ca filtrul grosier G, dar cu filtru de aspiraţie fin plutitor cu un diametrul al ochiului de 0,23 mm. 
Protejează în mod ideal de murdărire instalaţiile de alimentare cu apă de ploaie, în cazul apei de 
ploaie care nu a fost prefiltrată. 
Model cu ştuţ de racordare pentru furtun 11/4".

> Materiale

Flotor: Polietilenă
Filtru: oţel inoxidabil

> Modele

Tipul filtrului: Descrierea:
F Filtru de aspiraţie fin fără clapetă de reţinere
FR Filtru de aspiraţie fin cu clapetă de reţinere

Priză cu filet filtru de aspiraţie fin

Filtru de aspiraţie fin fără clapetă de reţinere, cu un diametru al ochiului de 0,23 mm, pentru în-
şurubarea directă în ştuţurile de aspiraţie ale pompei prin intermediul unui fiting cu cot R 11/4.
Pompa vehiculează apa din cisternă ce curge liber prin filtrul staţionar montat.

Consolă de perete

Consolă de perete incl. accesorii de montaj şi amortizoare de vibraţii pentru amplasarea pom-
pelor şi a modulelor de alimentare cu apă din seriile MP, MC, WJ, FMP, FMC, FWJ

> Materiale

Elementul de fixare pe perete: Oţel galvanizat
Elemente de prindere: Şuruburi şi şaibe galvanizate
Amortizor de vibraţii: Cauciuc
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Furtun de aspiraţie/de presiune 1 1/4" SE – PN 10

Furtun rezistent la aspiraţie sau presiune, –25 °C până la 55 °C incl. două bride pentru furtun 
din VA cât şi racorduri de furtun R 1 şi R 11/4 pentru racordarea la priza plutitoare.

>Modele

Diametru (interior): Lungime:
30 mm 1,5 m cpl.

3,0 m cpl.
5,0 m cpl.
10,0 m cpl.
15,0 m cpl.

Sorb

Sorb cu clapetă de reţinere integrată pentru conducta de aspiraţie.

>Materiale

Carcasa: alamă
Coşul sorbului: alamă

>Modele

Dimensiune SW a [mm] b [mm] Greutate [kg]
Rp 11/4 49 95  62 0,4 
Rp 11/2 57 105 70 0,6 
Rp 2 69 116 83 0,9 
Rp 21/2 85 146 103 1,2 

Set furtun de aspiraţie

Set furtun de aspiraţie 3/4" pentru utilizarea în seria constructivă a pompelor Wilo-Jet WJ, 
inclusiv sorb şi fiting R 1.

Material furtun: Noryl
Lungime furtun: 7 m

Racord rapid Wilo

Cuplare rapidă R 1 pentru montarea/demontarea rapidă a pompelor cu motor submersibil şi 
a conductelor lor de refulare la ştuţul cisternei.

>Materiale

Semicuplele: alamă
Piuliţă hexagonală: alamă cu inel de prindere
Garnitură: cauciuc

SW
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Kit de montaj Wilo întrerupere manometrică 0 - 16 bar

Kit de montaj amplasat paralel pe conducta de refulare pentru instalarea unui modul cu o pom-

pă automată cu funcţionare dependentă de presiune în combinaţie cu panoul electric ER-1.

Vasul de presiune cu membrană aşezat deasupra serveşte la reducerea numărului de porniri.

> Materiale

Robinet cu bilă alamă, nichelat

Rezervor cu membrană St37, membrană, compatibilă cu alimentele

> Modul de livrare

• Fitinguri din bronz sau alamă

• Vas sub presiune cu membrană 8 l, PN16

• Manometru 0-16 bar

• Presostat 0-16 bar

Kit de montaj Wilo întrerupere manometrică ER-2

Pentru montarea pe refularea comună a două pompe cu funcţionare automată în funcţie de 

presiune.

Senzorul de presiune înregistrează presiunea existentă şi transmite semnale care pot fi evalua-

te de panoul electric ER-2.

> Setul de livrare/materiale

Fitinguri din bronz sau alamă

Vas sub presiune cu membrană 8 l, PN16

Senzor presiune oţel inoxidabil

4-20 mA/0-16 bar

Racord 3/4"

Kit de montaj Wilo traductor de cod

Pentru instalarea unei instalaţii de pompare cu funcţionare dependentă de presiune.

Presiunea înregistrată de senzorul de presiune poate fi evaluată prin intermediul ER-2.

> Setul de livrare

• Senzor de presiune din oţel inoxidabil cu semnal 4-20 mA

• Interval de presiune 0-16, 0-25 sau 0-40 bar

• Fitinguri din bronz sau alamă

• Manometru

Kit de montaj Wilo siguranţă împotriva lipsei apei (WMS)

 
nereprezentat Presostat ca traductor la lipsa apei cu racordare directă la conducta de presiune prelimi-

nară  (R 3/4)
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Cablu de oţel Niro Wilo

Cablu din oţel inoxidabil pentru coborârea pompei cu motor submersibil în puţul forat.

Încărcare cu greutate maximă recomandată 100 kg.

>Setul de livrare

Cablu din oţel inoxidabil cu diametrul de 3 mm.

Disponibil în lungimi multiplu de 1 m.

Clame de prindere a cablului Wilo

Pentru fixarea cablului de oţel Niro în cârligele de susţinere a pompei şi la gura fântânii.

Supapă de siguranţă Wilo (supapă de siguranţă cu cursă completă)

 
Supapă de siguranţă pentru protecţia sistemului împotriva suprapresiunii la utilizarea de staţii 

de alimentare cu apă şi de module de creştere a presiunii.

Instalare conform prevederilor locale şi DIN.

Atenţie:Supapele de siguranţă sunt livrate doar cu reglaj din fabrică.

Presiune de purjare 6, 10 sau 16 bar. A se indica la efectuarea comenzii!

>Date tehnice:

Lichid pompat permis apă fără materiale abrazive

Temperatura fluidului pompat max. 130 °C

Presiune de declanşare 10 % peste presiunea reglată din fabrică

Putere de deschidere: vezi tabelul

>Materiale

Carcasă bronz/alamă

Garnitură Perbunan/EPDM

Dimensiune a Racord Putere de deschidere 
de evacuare b la 10% depăşirea presiunii
[m3/h]
6-10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar

Rp 3/4 Rp 11/4 Rp 11/4 12,9 16,6 21,0
Rp 1 Rp 1 Rp 11/4 9,0 13,0 37,5
Rp 11/4 Rp 11/4 Rp 2 18,9 24,4 73,5

Ventil de aerisire Wilo UBV

Pentru aerisirea şi evitarea subpresiunii pe coloana verticală.

Montare deasupra nivelului apei (R 11/4, 11/2, 2)

>Material:

alamă

a

b

Racordarea 
sistemului

Racord
de evacuare
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Supapă de golire Wilo UEV

Pentru golirea coloanei la funcţionarea instalaţiei cu rezervoare de amortizare, aerul din coloa-

nă trebuind să fie utilizat pentru umplerea rezervorului de amortizare (R 11/4, 11/2, 2).

> Material:

oţel, galvanizat

Reductor de presiune Wilo

Pentru evitarea deteriorărilor provocate de presiune şi pentru reducerea consumului de apă.

În plus, prin reglajul p = const. se reduc zgomotele de curgere deranjante.

> Model

• Carcasă cu racord pentru manometru pe ambele părţi

• Cu reglaj variabil cu ajutorul şurubului de reglare

• Resort de reglare pentru valoarea nominală

• Set ventil incl. membrană

• Filtru fin (0-16 mm)

• Verificat DVGW

> Date tehnice:

T max. 40 °C

Presiune preliminară PN25

Presiune minimă 1 bar

Solicitare membrană max. 3 bar

Diametre nominale 1/2" până la 2"

> Materiale

Carcasă Alamă

Scaunul supapei Plastic

Fitinguri Alamă

Membrană NBR (cu întărituri)

Garnituri NBR

Sită fină/şuruburi/piuliţe oţel inoxidabil

> Opţiuni

Manometru, cot, modele pentru alte presiuni şi temperaturi.
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Robinet cu plutitor Wilo

Robinet cu plutitor pentru utilizarea la rezervoarele preliminare deschise cu volum util de până 

la 1000 l  pentru reglajul nivelului. Robinet cu plutitor R 1/2 ca ventil de comandă în combinaţie 

cu robinetul cu membrană.

>Date tehnice:

Lichid pompat permis apă fără materiale abrazive

Temperatura fluidului pompat max. 50 °C

Presiune de alimentare max. 5 bar

>Materiale

Carcasă Alamă

Tijă Oţel inoxidabil

Plutitor Plastic

Tabel de debite – greutăţi
Diametru Presiune de intrare 
nominal în bari Greutate

1 2 3 4 5
DN m3/h kg
R 1/2 cca.  2,1 cca.  3,0 cca. 3,6 cca. 4,2 cca. 4,7 1,4
R 11/2 cca. 13,5 cca. 19,0 cca. 23,0 cca. 27,0 cca. 30,0 3,5
R 2 cca. 17,4 cca.  24,6 cca. 30,0 cca. 34,8 cca. 38,9 4,9

Supapă cu membrană Wilo

Robinet cu membrană pentru montajul în rezervoare preliminare cu un volum util de peste 

1500 l pentru reglarea nivelului în combinaţie cu un robinet cu plutitor R 1/2 ca ventil de co-

mandă.

>Date tehnice:

Lichid pompat permis apă fără materiale abrazive

Temperatura fluidului pompat max. 90 °C

Presiune de alimentare min. 0,8 bar, max. 16 bar

>Materiale

Carcasa Fontă cenuşie, acoperită cu strat de material plastic pe interior 

şi exterior

Tijă Oţel inoxidabil

Tabel de debite – greutăţi
Diametru Presiune primară 
nominal în bari Greutate

1 2 3 4 5
DN m3/h kg
80 cca. 90 cca. 126 cca. 154 cca. 180 cca. 200 24
100 cca. 144 cca. 200 cca. 250 cca. 300 cca. 320 38
125 cca. 250 cca. 350 cca. 430 cca. 500 cca. 540 68

Clapetă de reţinere Wilo

Clapetă de reţinere fără fiting pentru montajul în instalaţii de alimentare cu apă, verificată 

DVGW.

>Materiale

Corp: MS 58

Temperatură max.: 90 °C

DN G L A GN SW PN
["]    [mm] ["] [mm] [bar]

15 3/4 66 10 1/4 25 10
20 1 771  3 1/4 30 10
25 5/4 801  4 1/4 38 10
32 3/2 901  6 1/4 38 10
40 2 1001  7 1/4 46 10
50 5/2 1152  1 1/4 60 10

>Opţiuni

Clapetă de reţinere cu DN 65 şi mai mare.

G

A

L

AGN

G
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Fiting Wilo pentru clapeta de reţinere

 nereprezentat Fiting pentru clapeta de reţinere din alamă

Robinet cu bilă Wilo

  
Armătură pentru montare şi service simplu şi sigur al pompelor, componentelor şi sistemelor.

> Model

Robinet cu bilă cu manetă, alamă cromată.

Adecvat pentru utilizarea în instalaţiile de apă potabilă conform DIN 1988.

Robinete cu bilă de până la 2" verificaţi DVGW.

R A B C P Kv PN
["] [mm] [bar]
1/4 39 26,1 042 08 6,6 42
1/2 54 33,7 078 10 10,2 42
3/4 62 45,5 096 12,7 18,45 42

1 75 49,6 096 17,5 36,3 35
5/4 84 53,7 096 22,5 73,5 35
3/2 93 68 138 28 105 35

2 107 73,5 138 35 158 35
5/2 143 101 172 45 240 28

> Opţiuni

Garnituri din PTFE.

Manometru Wilo

 
Manometru pentru afişajul presiunii existente în sistemul de conducte.

Interval 
presiune NG G c1 c2 c b2 S SW g

[bar] [mm] ["]   [mm]
0-  6 63 1/4 3 12 5 28 3 14 53
0-10 63 1/4 3 12 5 28 3 14 53
0-16 63 1/4 3 12 5 28 3 14 53
0-25 63 1/4 3 12 5 28 3 14 53
0-40 63 1/4 3 12 5 28 3 14 53

C

B

A

P

b2

s

g

c2

NG

c

G

c1
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Vase sub presiune cu membrană Wilo, tip D

 
Vasele servesc la evitarea şocurilor de presiune din sistem şi reduc frecvenţa de pornire 

a pompei/instalaţiei.

>Materiale

Vase cu membrană RSt 37-2

Membrană Elastomer special, rezistent la apă

Suprafaţă vas Strat de acoperire - pulbere

Racord de apă Oţel inoxidabil

Atenţie: Aceste vase de expansiune sub presiune nu sunt conforme cu DIN 4807/partea 5 şi de 

aceea utilizarea lor în instalaţiile de apă potabilă nu este permisă în Germania.

Vasele de expansiune pentru utilizarea în cadrul instalaţiilor de apă potabilă conforme 

DIN 4807/partea 5 sunt descrise în catalogul B4 „Creşterea presiuniii“, capitolul „Accesorii“.

Presiune Capacitate 
de lucru utilă D H A h F Greutate
[bar] [l]          [mm]      [mm] [kg]

8 D 16 6,0 206 315 R 3/4 - - 4,5
25 6,0 206 315 R 3/4 - - 5,0

12 D 16 9,0 280 293 R 3/4 - - 6,0
18 D 11 13,5 280 370 R 3/4 - - 7,5
25 D 10 18,7 280 490 R 3/4 - - 9,0
33 D 10 23,5 280 690 R 3/4 110 236 11,5

Vase sub presiune cu membrană, model export, tip DE

 
Vas sub presiune cu membrană înlocuibilă conform cerinţelor legii pentru protecţia alimente-

lor, pentru montarea în cadrul instalaţiilor de alimentare cu apă, de pompare şi de irigare.

Vasele servesc la evitarea şocurilor de presiune în instalaţie şi reduc frecvenţa de pornire 

a pompei. Toate componentele care intră în contact cu fluidul sunt acoperite cu un strat 

de material plastic.

>Materiale

Vase cu membrană RSt 37-2

Membrană Elastomer special, rezistent la apă

Suprafaţă vas Lăcuire prin ardere

T max 70 °C (343K)

>Opţiuni

Recipient conf. DIN 4807/Partea 5 şi DIN-DVGW (Nr. reg. NW9481AT2535) cu armătură de 

trecere, membrană conform KTW (cat. C) şi strat de acoperire din plastic conform KTW (cat. B) 

(Vgl. Accesorii DEA (modul de pompare pentru creşterea presiunii)).

Atenţie: Aceste vase de expansiune sub presiune nu sunt conforme cu DIN 4807/partea T5 şi 

de aceea utilizarea lor în instalaţiile de apă potabilă nu este permisă în Germania.

Vasele de expansiune pentru utilizarea în cadrul instalaţiilor de apă potabilă conforme 

DIN 4807/Partea 5 sunt descrise în catalogul B4 „Creşterea presiuniii“, capitolul „Accesorii“.

Volum Presiune 
util de lucru D H A F h Greutate
max [l]  [bar]  [mm]  G  [mm] [kg]

  60 DE 45 10 40 740 1 293 160 18
  80 DE 60 10 480 730 1 351 152 20
100 DE 75 10 480 834 1 351 152 25
200 DE 150 10 634 967 11/4 485 144 43
300 DE 225 10 634 1267 11/4 485 144 48
500 DE 375 10 740 1475 11/4 570 133 79
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Panou electric pentru pompă cu un rotor ER-1 Wilo 

Panou de protecţie şi automatizare complet automatizat pentru montaj pe perete, pentru o 
pompă cu un motor de acţionare, cu o intensitate max. a curentului conform tabelului următor.

> Racordare electrică

Tip Tip pornire Imax
ER-1-4,0 Δ 10,0 A
ER-1-5,5 Δ 14,0 A
ER-1-7,5 Δ 18,5 A
ER-1-5,5 YΔ 14,0 A
ER-1-7,5 YΔ 18,5 A
Alte modele, la cerere

> Acţionarea pompelor

Presostat (tip de montaj WVA)
sau întrerupător cu plutitor WA065

> Oprire la lipsa apei

Presostat WMS
sau întrerupător cu plutitor WA65
sau electrozi submersibili (2 piese necesare)
sau panou de protecţie şi automatizare SK277 

incl. 3 electrozi de imersie
> Dotare

• Protecţie electronică a motorului, integrată

• Declanşarea protecţiei la lipsa apei

• Întrerupător principal 4 poli

• Selector manual-0-automat

• Leduri de afişare a funcţionării şi a defecţiunilor

• Semnalizare colectivă de avarie şi de funcţionare, contacte fără potenţial

• Temporizare decuplare variabilă 0 - 120 sec.

• Testare periodică printr-o funcţionare de scurtă durată integrată

• Materialul carcasei: Plastic de la 5,5 kW tablă din oţel, acoperită prin pulverizare

• Grad de protecţie IP41; de la 5,5 kW IP54

• Dimensiuni: la cerere

> Opţiuni

Toate panourile de protecţie şi automatizate pot fi livrate şi în: 
Model NR (cu releu de nivel cu declanşare fină) şi/sau 
Model SS (demaror progresiv).

Plan de borne 

L1 L2 L3 N N N L U V W P E P E P E

WSKWMSGeber I
P24 V

OptionSSMSBM -  -

400 V/50 Hz

Opţiune: Senzor 
IP
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Panou electric pentru două pompe ER-2 Wilo

Panou electric complet automatizat pentru montaj pe perete, pentru comanda a două pompe 
cu un motor de acţionare fiecare, cu un consum max. de curent conform tabelului următor.

>Racordare electrică

Tip Tip pornire Imax
ER-2-4,0 Δ 2 x 10,0 A
ER-2-5,5 Δ 2 x 14,0 A
ER-2-7,5 Δ 2 x 18,5 A
ER-2-5,5 YΔ 2 x 14,0 A
ER-2-7,5 YΔ 2 x 18,5 A
Alte modele, la cerere

>Acţionarea pompelor

Transmiter presiune (0-16, 0-25 sau 0-40 bar)
>Oprire la lipsa apei

Presostat WMS
sau întrerupător cu plutitor WA65
sau electrozi submersibili (2 piese necesare)
sau panou de protecţie şi automatizare SK277 

incl. 3 electrozi de imersie
>Dotare

• Protecţie electronică a motorului integrată, pentru fiecare pompă

• Declanşarea protecţiei la lipsa apei

• Întrerupător principal 4 poli

• Selector manual-0-automat la fiecare pompă

• Led de funcţionare şi avarie, pentru fiecare pompă

• Semnalizare colectivă de avarie şi de funcţionare, contacte fără potenţial

• Temporizare oprire, variabilă 0-120 sec.

• Funcţie de verificare periodică a funcţionării, integrată (decuplabil)

• Materialul carcasei: Plastic de la 5,5 kW tablă din oţel, acoperită prin pulverizare

• Grad de protecţie IP41; de la 5,5 kW IP54

• Dimensiuni: la cerere

>Opţiuni

Toate panourile de protecţie şi automatizate pot fi livrate şi în: 
Model NR (cu releu de nivel cu declanşare fină) şi/sau 
model SS (demaror progresiv).

Plan de borne 

• Se verifică tipul curentului şi tensiunea conexiunii la reţea (3~400 V/ 

50 Hz/60 Hz conform IEC 38).

Pentru condiţii de lucru ireproşabile din punct de vedere electric tre-

buie respectată forma curbei pentru tensiunea racordului electric 

conform VDE 0160.

• Se vor respecta datele de pe plăcuţa de identificare a motorului pom-

pei comandate.

• Cablul de racordare electrică se alege în funcţie de numărul pompelor 

şi de prevederile locale. Directivele VDE şi EVU precum şi dispoziţiile 

locale trebuie respectate.

• Cablul de racordare trebuie dispus în aşa fel încât să nu intre în con-

tact cu conductele şi/sau carcasa pompei sau a motorului.

• Pentru siguranţele de intrare maxime, vezi tabelul.

• Pentru cablul de racordare a motorului, vezi tabelul. Indicarea diame-

trului minim conform VDE 0100/Partea 430, intensitatea maximă a 

curentului prin cablu şi conductori cu izolare PVC şi  modul de pozare 

B2 pentru temperatura ambiantă de +30 °C.

• Cablurile pentru motor şi senzor trebuie ecranate.

Trebuie respectată racordarea corectă a ecranărilor cablului.

Siguranţă de intrare:

K: Disjunctor automat
gl: Siguranţă fuzibilă
Depozitare: -10 °C până la +60 °C

400 V/50 Hz 

WSKWMSGeber IP _   _ 

24 V 
OptionSSMSBM

U V W

L1   L2    L3   N     N    N     L     U     V    W    PE   PE    P

Opţiune: Senzor 
IP
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Kit de montaj Wilo traductor ER-2

Pentru montarea unei instalaţii cu două pompe cu funcţionare dependentă de presiune. Sen-
zorul de presiune înregistrează presiunea existentă şi transmite semnale care pot fi evaluate de 
panoul electric ER-2.

• Diametru nominal de racordare: R 3/4

• Fitinguri din bronz sau alamă

• Vas sub presiune cu membrană 8 l, PN 16

• Senzor presiune oţel inoxidabil 4–20 mA / 0–16 bar

• Instrucţiuni de utilizare

Atenţie:

Trebuie ţinut cont de faptul că între pompă şi kitul de montaj trebuie montată o clapetă de 
reţinere.

Wilo SK 277 (Dispozitiv de protecţie la funcţionarea fără apă)

Ca semnalizare de siguranţă a lipsei de apă pentru racordul indirect. Electrozii trebuie racordaţi 

cu un cablu corespunzător, asigurat de beneficiar.

Atenţie:

• Pentru racordarea directă la panouri de protecţie şi automatizare din seria constructivă ER sunt 

necesari cel puţin doi electrozi de imersie.

În cazul utilizării apei potabile trebuie verificată compatibilitatea cablului!

Kit de montaj pentru funcţionare automată

Alimentare automată cu apă potabilă. Setul de livrare: Ventil magnetic cu cablu de 2 m, plutitor 
cu contacte electrice WAOEK 65, cu minipanou electric gata de conectat, pentru comanda di-
rectă a ventilului magnetic

> Modele

Dimensiune Lungime cablu
R  1/2 5 m
R  1/2 20 m
R  1 5 m
R  1 20 m

Electrozi de imersie Wilo

Ca semnalizare de siguranţă a lipsei de apă pentru racordul indirect.

Lungime cablu: 3 m, 4 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m.

> Opţiuni

Lungimi mai mari ale cablului

Atenţie:

Pentru racordarea directă la panouri de protecţie şi automatizare din seria constructivă ER sunt 
necesari cel puţin 2 electrozi de imersie

250

Ø 206
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Electrozi de imersie Wilo (electrozi individuali)

Ca semnalizare de siguranţă a lipsei de apă pentru racordul indirect. Electrozii trebuie racordaţi 

printr-un cablu corespunzător, asigurat de beneficiar.

Atenţie:

Pentru racordarea directă la panouri de protecţie şi automatizare din seria constructivă ER sunt 

necesari cel puţin doi electrozi de imersie.

În cazul utilizării apei potabile trebuie verificată compatibilitatea cablului!

Plutitor cu contacte electrice WA 65

ca semnalizare de siguranţă a lipsei de apă pentru racordul indirect.
Puncte de comutare: sus = pornit; jos = oprit

>Materiale

• Plutitor: plastic

• Cablu: H07RN-F (nu este admis pentru instalaţiile de apă potabilă)

• Temperatură lichid pompat: max. 65 °C

• Lungime cablu: vezi Lista de preţuri

Plutitor cu contacte electrice WA 95

Ca WA 65 dar cu rezistenţă la o temperatură de până la 95 °C. Jos „PORNIT“/ sus „OPRIT“.

Plutitor cu contacte electrice WAEK 65

Ca WA 65 dar cu minipanou electric EK, cu utilizare pentru pompe cu motor monofazat 
cu putere nominală de până la 1 kW.

Plutitor cu contacte electrice WA0 65 

Utilizare când pompa comandată pompează într-un vas deschis, iar nivelul de umplere al aces-
tuia trebuie să fie controlat.
Puncte de comutare: sus = oprit; jos = pornit

>Materiale

• Plutitor: plastic

• Cablu: H07RN-F (nu este aprobat pentru instalaţiile de apă potabilă)

• Temperatură lichid pompat: max. 65 °C

• Lungime cablu: vezi Lista de preţuri
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Plutitor cu contacte electrice WAOEK 65

Ca WAO 65 dar cu minipanou electric EK, cu utilizare pentru pompe cu motor monofazat cu 
putere nominală de până la 1 kW.

Semnalizare de siguranţă a lipsei apei WMS

 nereprezentat ca semnalizare de siguranţă a lipsei apei pentru racordul direct.
Kit de montaj semnalizare lipsă apă compus din:
- Presostat incl. ştecher şi cablu de cca. 1,2 m lungime

- racord în T, R 1/4 

- Reducţie R 3/4  – 1/4

- Manometru

- Material de etanşare

Atenţie:

La montajul WMS la instalaţia Wilo-Economy CO-1-MVL/ER este necesar un racord suplimen-
tar, vă rugăm să îl comandaţi separat.

Mod de funcţionare: Întrerupător presiune preliminară blocat la 1,0 bar şi liber la 1,3 bar
(reglare din fabrică conform DIN 1988).
Reglajul din fabrică poate fi modificat.

Kit de montaj Wilo WVA (întrerupere manometrică)

Pentru montarea pe un modul cu o pompă cu funcţionare automată în funcţie de presiune. La 
scăderea presiunii sub valoarea reglată a presiunii de pornire de la presostat, pompa racordată 
porneşte şi se opreşte la depăşirea presiunii de oprire reglate la presostat. Pentru reducerea la 
minim a frecvenţei de pornire trebuie montat un vas sub presiune cu membrană.

> Materiale

   Clapetă de reţinere: bronz
   Rezervor cu membrană: St 37, membrană
- Intrare: Rp 1

- Ieşire: Rp 1

- Clapetă de reţinere integrată

- Vas sub presiune cu membrană 8 l, PN 16

- Garnitură plată

- Instrucţiuni de utilizare

Model 6 bar:
- Presostat şi manometru 0 – 6 bar

Model 10 bar:
- Presostat şi manometru 0 – 10 bar

Atenţie:

Pentru montarea unei pompe centrifuge de alimentare cu apă sunt necesare, pe lângă kitul cu 
presostat, o protecţie la lipsa apei precum şi o protecţie la suprasolicitarea motorului.
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Releu Wilo-SK 602/622

Aparat montabil pe perete, pentru conectarea pompelor mono şi trifazate, cu senzori cu con-
tact în înfăşurări (WSK) pentru supravegherea temperaturii din bobinaj (protecţie completă a 
motorului).
Pompa reporneşte automat la revenirea curentului electric după o cădere a reţelei. După de-
clanşarea releului de protecţie, motorul rămâne oprit până la deblocarea manuală.
Model aparat SK 602:
Sunt incluse contactorul declanşabil de protecţie a motorului, comutatorul PORNIT/OPRIT, un 
led indicator de funcţionare, borne fără potenţial pentru pornirea/oprirea de la distanţă şi o re-
gletă de racordare.
Model aparat SK 622:
ca SK 602, dar suplimentar cu contacte fără potenţial pentru semnalizarea externă de funcţio-
nare şi semnalizarea de avarie precum şi led de avarie.
- Tensiune de funcţionare: 1~230 V; 3~400 V

- Frecvenţă: 50 Hz

- Putere max. motor P2:  kW

- Puterea disipată: 4 W

- Grad de protecţie: IP 31

- Temperatură ambiantă max.: 40 °C

- Greutate:  0,25 kg

suplimentar SK 622:
- 2 contacte fără potenţial

- Capacitatea de încărcare max.a contactului: 230 V/1 A/150 VA
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Wilo-FluidControl/EK

Releu de control al presiunii şi debitului, comandat electronic, cu protecţie la lipsa apei şi cla-
petă de reţinere. Model inline cu intrare şi ieşire pe axul vertical şi racorduri cu filet standardi-
zate G 1. incl. cablu de racordare de 2,5 m şi ştecher intermediar EK şi clemă de prindere cablu 
pentru montajul rapid şi sigur al agregatelor de pompare gata de conectat. Adecvat pentru ra-
cordarea directă la carcasa pompei sau pentru montaj pe perete cu ajutorul unui dispozitiv de 
prindere pe perete (accesorii).
Supraveghere automată a modulelor de pompare şi alimentare cu apă. Pornirea pompei mono-
fazate la scăderea presiunii impuse şi oprirea temporizată a pompelor la închiderea robinetelor 
(debit 0). Wilo-FluidControl protejează instalaţiile împotriva funcţionării îndelungate fără apă, 
la debit insuficient, la depăşirea adâncimii de aspiraţie admise, precum şi în cazul conductelor 
neetanşe şi închise.
- Montaj simplu

- Adecvat pentru utilizarea în diverse locuri de amplasare datorită tipului constructiv compact

- Siguranţă crescută de funcţionare datorită semnalizării electronice de avarie

- Protecţia pompelor racordate datorită protecţiei integrate la lipsa apei

- Utilizare simplă datorită afişajelor de stare

- Nu este necesar un vas de presiune cu membrană suplimentar

- Protecţie anticorozivă perfectă datotiră materialelor rezistente la rugină

- Cablat, gata de conectat pentru cea mai rapidă instalare (Wilo-FluidControl EK)

- Presiune de pornire: 1,5 bar - 2,7 bar

- Presiune de oprire: debit min. 2,7 bar şi mai mic decât 1,5 l/min.

- Tensiune de reţea: 1~230 V

- Frecvenţă: 50 - 60 Hz

- Grad de protecţie: IP 65

- Greutate: 1,6 kg

- Materiale

   Carcasa: Nylon PA 6
   Membrană: NBR
- Releu de control al debitului: Alamă P-CuZn 40 PB 2 UNI 5705

- Debit max.: 10 m3/h

- Presiune max. de pompare: 10 bar

- Temperatură max. fluid: 0 - 60 °C

- Consum de curent max.: la pornire 25 A; la funcţionarea de durată 10 A

Montaj doar cum este reprezentat în desenul de execuţie

Wilo-FluidControl

Model ca Wilo-FluidControl/EK, dar fără cablaj electric şi fără ştecher intermediar EK.

Suport de perete pentru Wilo-FluidControl

Suport de perete incl. accesorii de montaj pentru fixarea sigură a releului de control al presiunii 
şi debitului Wilo-FluidControl şi Wilo-FluidControl EK. În setul de livrare este inclus un set de 
fixare compus dintr-o reducţie R 11/4 x Rp 1 şi contrapiuliţă Rp 11/4 pentru fixarea dispozitivu-
lui FluidControl.

> Materiale

Elementul de fixare pe perete: oţel galvanizat
Elemente de prindere: Şuruburi şi şaibe galvanizate

R1"

R1"

63

149

86

1
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102

150,5 

252,5

*213,5

* FluidControl
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Panou de protecţie şi automatizare ESK 1
Panou de protecţie şi automatizare PSK 1

 Desen: Panou de protecţie şi automatizare PSK 1

Panou de comandă pentru racordul unei pompe la alimentarea cu apă din puţuri forate şi cis-

terne (pentru case cu unul sau mai multe apartamente), incl. 2 electrozi de imersie şi 4 supor-

turi pentru montajul pe perete.

Posibilităţi de racordare pentru 2 electrozi de imersie cât şi 1 presostat/plutitor cu contacte 

electrice. Cu utilizare la 1~230 V şi 3~400 V. Cu protecţie integrată a motorului, adecvat pen-

tru montajul pe perete.

>Date tehnice:

Tensiune de lucru 1~230 V sau 3~230/400 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Grad de protecţie: IP 54

Temperatură ambiantă admisă: de la -10 °C până la +55 °C

Consum max. de energie ESK 1: 1-12 A

Consum max. de energie PSK 1: 10-23 A

Dimensiuni (L x Î x A): 300 x 195 x 105

Greutate: 2,5 kg (ESK 1)

2,8 kg (PSK 1)
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Tabel pentru alegerea protecţiei la lipsa apei şi a senzorului de presiune

Utilizare Denumire Tip/Dimensiune

Protecţie la lipsa apei la racordarea indirectă 

prin rezervoare de acumulare, procurate 

de client de la alte firme, sau din fântâni

Plutitor cu contacte electrice WA 65 

Atenţie: 

Nu este permisă utilizarea în instalaţii 

de apă potabilă!

Electrod cu cablu de 3 m lungime

plus releul electrozilor

Masă (M)

Nivel superior (OE)

Nivel inferior (UE)

Protecţie la lipsa apei la racordarea directă la 

conducta de alimentare cu apă

Presostat de minim WMS

Tabel sinoptic Relee Wilo pentru protecţia totală a motorului
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HMP 303 (1~) 109,5 375 – 1 26,6 – – – – – –

HMP 605 (1~/ 3~) 157,5 448 423 11/4 31,3 28,8 – – – – –
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Kit cablu Wilo motor pentru motoare 4“

Kit cablu, cu conexiuni din fabricaţie, pentru racordarea simplă la motorul pompei.

Setul de livrare:

Cablu plat cu fişă de conectare la motor şi un capăt liber pentru conectarea la panoul de pro-

tecţie şi automatizare.

Disponibil în lungimile 15 m, 25 m, 35 m, 45 m pentru 1~230 V şi 3~400 V.

>Cablu motor Wilo

Pentru prelungirea opţională a cablului fixat la motorul pompei. Adecvat pentru utilizarea în 
apă potabilă. Cablu flexibil din cupru clasa E conform NFC 32-013/IEC 228.

>Setul de livrare

Cablu plat cu capete libere. Disponibil în lungimi multiplu de 1 m.

Izolaţie:Polietilenă

Limite de temperatură:

în apă până la +50 °C

în aer -20 până la +50 °C

>Opţiune

Cablu cu izolaţie PVC.

Ø B H
(± 0,3 mm) (± 0,3 mm)

4 x 1,5 mm2 15,8 mm 5,0 mm
4 x 2,5 mm2 19,5 mm 5,6 mm
4 x 4,0 mm2 21,5 mm 6,5 mm
4 x 6,0 mm2 23,6 mm 7,2 mm
4 x10,0 mm2 29,1 mm 8,8 mm
4 x16,0 mm2 35,3 mm 10,4 mm

Cablu de împământare Wilo

Cablu monofilar de împământare, cu protecţie de cauciuc, pentru utilizare permanentă în apă. 

KTW omologat pentru utilizarea în apă potabilă.

Ø B
(±0,3 mm)

1 x 8,4 mm2 8,9 mm
1 x 25 mm2 13 mm

Cablu motor Wilo pentru pompe TWU 4-...-QC

Set cabluri cu conexiune din fabrică pentru prelungirea simplă a cablului motorului pompelor 

TWU 4-...-QC.

>Setul de livrare

Cablu plat cu fişe de conectare.

Disponibil pentru livrare în lungimile 10 m, 30 m, 50 m, 80 m şi 100 m.

Coliere de prindere pentru fixarea cablului motorului pe conducta de apă.

Cablu de siguranţă (polipropilenă, 6 mm).

H

B

B
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Accesorii electrice

Cablu de motor Wilo pentru utilizare în apă potabilă

Pentru prelungirea opţională a cablului fixat la motorul pompei. Adecvat pentru utilizarea în 

apă potabilă. Cablu din cupru flexibil clasa E conform ACS 04 ACC LI 021, NF C 15-100-AD8, 

BS 6920, IEC 60332-1.

> Setul de livrare

Cablu rotund cu capetele libere. Disponibil în lungimi multiplu de 1 m.

Izolaţie: PVC

Limite de temperatură:

în apă până la +40 °C

în aer  până la +70 °C

Ø             B (+/-0,5mm) Greutate
4 x   1,5  mm2 11,0 mm 163  kg/km
4 x   2,5  mm2 12,9 mm 245  kg/km
4 x   4,0  mm2 14,7 mm 340  kg/km
4 x   6,0  mm2 16,9 mm 455  kg/km
4 x 10,0  mm2 20,0 mm 680  kg/km
4 x 16,0  mm2 23,0 mm 950  kg/km
3 x 1,5  mm2 10,0 mm 135  kg/km
3 x 2,5  mm2 11,8 mm 175  kg/km
3 x 4,0  mm2 13,4 mm 250  kg/km
3 x 6,0  mm2 15,0 mm 352  kg/km
3 x 10,0  mm2 16,0 mm 475  kg/km
3 x 16,0  mm2 20,0 mm 685  kg/km

Cablu de motor Wilo pentru utilizare în apă industrială

Pentru prelungirea opţională a cablului fixat la motorul pompei. Cablu flexibil de cupru, clasa E.

> Setul de livrare

Cablu rotund cu capetele libere. Disponibil în lungimi multiplu de 1 m.

Izolaţie: Cauciuc etilenă-propilenă (EPR)

Limite de temperatură:

în apă până la +50 °C

în aer  până la +70 °C

Ø B (+/- 1 mm) Greutate
4 x   4,0  mm2 15,0 mm 388  kg/km
4 x   6,0  mm2 17,0  mm 520  kg/km
4 x 10,0  mm2 22,5  mm 930  kg/km
4 x 16,0  mm2 27,0  mm 1300  kg/km
4 x 25,0  mm2 31,5  mm 1880  kg/km
4 x 35,0  mm2 35,5  mm 2450  kg/km
4 x 50,0  mm2 41,0  mm 3380  kg/km
4 x 70,0  mm2 45,5  mm 4450  kg/km
4 x 95,0  mm2 52,5  mm 5830  kg/km
4 x 120,0  mm2 57,0  mm 7100  kg/km
3 x 25,0  mm2 28,5  mm 1500  kg/km
3 x 35,0  mm2 32,0  mm 1970  kg/km
3 x 50,0  mm2 37,0  mm 2700  kg/km
3 x 70,0  mm2 41,0  mm 3520  kg/km

B

B
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Wilo-PT100 Cablu pentru sondă (pentru motoare 4")

Pentru prelungirea opţională a senzorului de temperatură PT100 integrat în motorul pompei. 

Nu este permisă folosirea în apă potabilă.

>Setul de livrare

Cablu rotund cu capetele libere. Disponibil în lungimi multiplu de 1 m.

Izolaţie: PVC

Limite de temperatură:

în apă  până la +50 °C

în aer   până la +70 °C

Ø B (+/- 1 mm) Greutate
4 x    1,0  mm2 9,5 mm 170  kg/km

Manşon termocontractabil Wilo 

Pentru conectarea a două cabluri cu capete libere.

>Setul de livrare

Kit de montaj compus din 4 manşoane termocontractabile cu accesorii.

Disponibil pentru diametre ale cablului de la 4 x 1,5 mm2 până la 4 x 25 mm2.

Kit de montaj Wilo conector cablu la motor

Pentru montarea sigură rapidă a contactului cu fişe al cablului motorului şi prelungirii cablului. 

Atenţie: Cablul motorului trebuie să fie dotat deja cu ştecher.

>Setul de livrare

Kit de montaj compus din  ansamblu cuplare, răşină de turnare din 2 componente cât şi com-

ponente mici.

Disponibil pentru diametrele cablului de 4 x 1,5 mm2.

Set de turnare Wilo

Pentru conectarea sigură a două capete de cablu libere, aflate în apă.

>Setul de livrare

Kit de montaj compus din 2 cofraj semirotund din plastic şi răşină de turnare din 2 componente 

cât şi 4 cleme de prindere a cablului.

Disponibil pentru diametrele cablului de la 4 x 4 mm2 până la 4 x 10 mm2, 4 x 16 mm2, 

4 x 35 mm2, 4 x 70 mm2, 4 x 120 mm2 cât şi 4 x 180 mm2.

B
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Privire de ansamblu asupra gamei de producţie Wilo-RainSystem AF ...

Seria constructivă: Wilo-RainSystem AF Basic

> Valorificarea apei de ploaie pentru econo-

misirea apei potabile în combinaţie cu 

cisterne sau rezervoare pentru:

• Apă pentru toalete

• Aspersare/irigaţii

• Alimentarea utilajelor

• Curăţare şi alte utilizări secundare în dome-

nii unde nu este necesară potabilitatea apei

Seria constructivă: Wilo-RainSystem AF Comfort

> Valorificarea apei de ploaie pentru econo-

misirea apei potabile în combinaţie cu 

cisterne sau rezervoare pentru:

• Apă pentru toalete

• Aspersare/irigaţii

• Alimentarea utilajelor

• Curăţare şi alte utilizări secundare în dome-

nii unde nu este necesară potabilitatea apei

Seria constructivă: Wilo-RainSystem AF 150

> Valorificarea apei de ploaie în casele cu 

mai multe apartamente şi în firmele mici, 

pentru economisirea de apei potabile în 

combinaţie cu cisterne sau rezervoare.

0 1 2 3 4

50

40

30

20

10

304

H
[m

]

Q[m3/h]

Wilo-RainSystem
AF Basic

0 1 2 3 4

50

40

30

20

10

304

305

Wilo-RainSystem
AF ComfortH

[m
]

Q[m3/h]

0 2 4 6 8 10 12 14

50

40

30

20

10

0

Wilo-RainSystem AF 150-2
MC 304 - 605

MC 6..MC 3..

+
AF 150-2

1 x

1 x 

Q[m3/h]

H
[m

]



191

Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Privire de ansamblu asupra gamei de producţie Wilo-RainSystem AF ...

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale

P
o

m
p

e
 c

u
 u

n
 r

o
to

r
M

o
d

u
le

A
cc

e
so

ri
i

In
st

al
aţ

ii 
d

e
 p

o
m

p
ar

e
 

cu
se

p
ar

ar
e

 d
e

 s
is

te
m

e
 

Seria constructivă: Wilo-RainSystem AF Basic

> Avantajele produsului

• Instalaţie compactă de valorificare a apei pluviale, gata de conectat

• Silenţios datorită pompei centrifuge multietajate şi a etanşării fonice

• Îndeplineşte cerinţele DIN 1989 şi EN 1717

• Fiabilitate crescută datorită alimentării alternative cu apă proaspătă

• Silenţios, cu consum optim de energie

• Toate părţile care intră în contact cu apa sunt protejate împotriva coroziunii

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Descrierea instalaţiei  . . . . . . . . . . . . .  198

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  194

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196

• Caracteristici, dimensiuni  . . . . . . . . .  200

• Accesorii 

Sisteme de filtrare Wilo  . . . . . . . . . . .  211

• Accesorii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

Seria constructivă: Wilo-RainSystem AF Comfort

> Avantajele produsului

• Instalaţie compactă de valorificare a apei pluviale, gata de conectat

• Silenţios datorită pompei centrifuge multietajate şi a etanşării fonice

• Pompă autoamorsantă ce evacuează aerul din conducta de aspiraţie

• Îndeplineşte cerinţele DIN 1989 şi EN 1717

• Păstrarea parametrilor actuali de funcţionare astfel este garantată capacitatea 

de înlocuire faţă de modelele de instalaţii precedente

• Fiabilitate crescută datorită alimentării alternative cu apă proaspătă

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Descrierea instalaţiei  . . . . . . . . . . . . .  199

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  194

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196

• Caracteristici, dimensiuni  . . . . . . . . .  200

• Accesorii 

Sisteme de filtrare Wilo  . . . . . . . . . . .  211

• Accesorii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

Seria constructivă: Wilo-RainSystem AF 150

> Avantajele produsului

• Silenţios datorită pompelor centrifuge multietajate, ca dotare de serie

• Toate componentele care intră în contact cu agentul pompat sunt rezistente la coroziune

• Siguranţă crescută în funcţionare datorită panourilor de automatizare 

RainControl Professional, compatibile cu retehnologizări ulterioare

• Fiabilitate crescută datorită alimentării alternative cu apă proaspătă

• Fiabilitate crescută datorită rezervoarelor cu optimizare a curgerii

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Descrierea instalaţiei  . . . . . . . . . . . . .  201

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  194

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196

• Caracteristici, dimensiuni  . . . . . . . . .  202

• Accesorii 

Sisteme de filtrare Wilo  . . . . . . . . . . .  211

• Accesorii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Privire de ansamblu asupra gamei de producţie Wilo-RainSystem AF 400, 
RainCollector II RWN, Accesorii

Seria constructivă: Wilo-RainSystem AF 400

> Valorificarea apei de ploaie pentru econo-

misirea apei potabile în combinaţie cu 

cisterne sau rezervoare.

• Apă pentru toalete

• Aspersare/irigaţii

• Alimentarea utilajelor

• Curăţire şi alte utilizări unde nu este necesa-

ră potabilitatea apei

Seria constructivă: Wilo-RainCollector II RWN

> Valorificarea apei de ploaie pentru econo-

misirea apei potabile pentru:

• Apă pentru toalete

• Aspersare/irigaţii

• Alimentarea maşinilor de spălat

• Curăţare şi alte utilizări secundare în dome-

nii unde nu este necesară potabilitatea apei

Accesorii

> Filtru

> Accesorii de racordare

> etc.
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Seria constructivă: Wilo-RainSystem AF 400

> Avantajele produsului

• Silenţios datorită pompelor centrifuge multietajate, ca dotare de serie

• Toate componentele care intră în contact cu agentul pompat sunt rezistente la coroziune

• Siguranţă crescută în funcţionare datorită sistemelor de reglaj RainControl Hybrid, 

complet automatizate şi compatibile cu retehnologizări ulterioare

• Fiabilitate crescută datorită alimentării alternative cu apă proaspătă

• Fiabilitate crescută datorită concepţiei generale de optimizare a curgerii 

şi de silenţiozitate ridicată

• Comanda automată a pompei de alimentare

• Comanda instalaţiilor şi comanda în domeniul de joasă tensiune

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Descrierea instalaţiei  . . . . . . . . . . . . .  205

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  194

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196

• Caracteristici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206

• Caracteristici, 

date tehnice motor  . . . . . . . . . . . . . . 207

• Dimensiuni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

• Accesorii 

Sisteme de filtrare Wilo  . . . . . . . . . . .  211

Seria constructivă: Wilo-RainCollector II RWN

> Avantajele produsului

• Extrem de indicat pentru retehnologizarea clădirilor existente

• Pompa silenţioasă, autoamorsantă garantează o funcţionare 

a instalaţiei aproape fără nici un zgomot

• Rezistentă la coroziune

• Cu posibilitatea extinderii în orice moment

• Sistem multiplu de rezervoare, brevetat, cu zonă de alimentare 

ulterioară şi de decantare (Sistem Wilo MKS)

• Flexibilitate deplină de racordare datorită gurii de alimentare 

cu posibilitate de rotire

>Pentru mai multe informaţii: Pag.

• Descrierea instalaţiei  . . . . . . . . . . . . .  209

• Echiparea/funcţionarea  . . . . . . . . . . .  194

• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196

• Caracteristici, dimensiuni  . . . . . . . . .  210

• Accesorii 

Sisteme de filtrare Wilo  . . . . . . . . . . .  211



194 Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE

Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Echiparea/funcţionarea Wilo-RainSystem/Rain-Collector

Wilo-
RainSystem AF Basic 

şi Comfort

Wilo-
RainSystem AF 150

Wilo-
RainSystem AF 400

Wilo-Rain-
Collector II RWN

Construcţie:

Modul compact de valorificare a apei de ploaie • – – –

Rezervor de alimentare ulterioară [l] 11 150 400 1500

Pompă autoamorsantă • • – •

Rezistentă la coroziune • • • •

Protecţie la lipsa apei • • • •

Rezervor stabilizat UV • • • •

Vas sub presiune cu membrană – • • –

Racord pentru avertizarea la propagarea 
spre amonte a efectului de retenţie

•
(doar Comfort)

• – –

Cadru din conducte din oţel rezistent la coroziune – • • –

Robinet cu bilă pentru aspiraţie şi refulare
– •

(nu pentru racordarea 
cisternelor)

• –

Ţeavă comună de refulare – • • –

Manometru – • • •

Sistem hidraulic

autoamorsant • • – •

cu aspiraţie normală – opţional • opţional

Pompă multietajată • • • •

Motor cu flanşă directă • • • •

Motor

Racordare electrică 1~230 V • • • •

Racordare electrică 3~400 V – – • –

Echiparea/setul de livrarei

Comandă electronică RainControl Professional – • – –

Comandă electronică instalaţie RainControl Hybrid – – • –

Programare cu ajutorul funcţiilor meniului şi afişaj 
LCD

•
(doar Comfort)

• – –

Semnalizări de funcţionare şi de avarie • • • –

Wilo-Fluidcontrol
•

(doar Basic)
– – •

Schimbarea ciclică a pompelor şi funcţionare 
de probă (testarea funcţionării) –

• • –

Comutare automată în caz de avarie şi comutare în 
regim de vârf – • • –

Schimbare automată a apei din rezervoarele pentru 
umplere ulterioară

• • • –

Protecţie automată anticalcar a ventilului magnetic
•

(doar Comfort)
• – –

•= există,  – = nu există
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Echiparea/funcţionarea Wilo-RainSystem/Rain-Collector
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1) numai pentru AF Basic, la AF Comfort inclus în Setul de livrare

Dotarea şi setul de livrare (continuare)

Afişaj permanent pe LCD nivel umplere cisternă, 
presiune instalaţie, stare de funcţionare 

• 
(doar Comfort)

• opţional –

Accesorii

Contor pentru orele de funcţionare – – opţional –

Semnalizări individuale de funcţionare şi de avarie – opţional opţional –

Semnalizator de propagare spre amonte a efectului 
de retenţie în rezervorul de apă de ploaie

– • – –

Module de extensie – – • –

Capac EPP • 1) – – –

Semnalizor de preaplin în rezervor apă potabilă • – – –

Wilo-
RainSystem AF Basic 

şi Comfort

Wilo-
RainSystem AF 150

Wilo-
RainSystem AF 400

Wilo-Rain-
Collector II RWN

•= există,  – = nu există
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Date tehnice Wilo-RainSystem/Rain-Collector

Wilo-
RainSystem AF Basic 

şi Comfort

Wilo-
RainSystem AF 150

Wilo-
RainSystem AF 400

Wilo-Rain-
Collector II RWN

Fluide de pompare admise

Apă curată fără sedimente • • • •

Apă de ploaie • • • •

Performanţe

Debit max. [m3/h] 5 16 32 5

Înălţime de pompare max. [m] 52/42 55 55 52

Înălţime de aspiraţie max. [m] 8 8 – 8

Putere nominală pompă(n) (P2) [W] 550/750 550/750/1100 550/750/1100 550/750

Presiune de pornire [bar] 1,5/1,2 de la 1,0 bar cu reglaj variabil 1,5

Presiune de întrerupere min. [bar] 2,2/4,0 de la 1,0 bar cu reglaj variabil 2,21)

Temp. fluid [°C] +5 până la +35 +5 până la +35 +5 până la +35 +5 până la +35

Temperatură ambiantă [°C] 40 40 40 40

Presiune de lucru max. [bar] 8 8 10 6

Racordare electrică 1~230 V, 50 Hz • • opţional •

Racordare electrică 3~400 V, 50 Hz – opţional • –

Rezervor de apă potabilă [l] 11 150 400 1500

Manometru [bar] – 0-10 0-10 0 - 6

Greutate instalaţie [kg] 25 109 138 76

Motor

Grad de protecţie IP 54/IP 42 IP 41 IP 54 IP 54

Clasă de izolaţie F F F F

Racorduri

Conductă de presiune/refulare Rp 1
Conducte 

de colectare R 11/2

Conducte 
de colectare R 11/2

Furtun 1“

Racord de admisie – – –
HT 100

(DN 50 la varianta 
AU)

Aspiraţie R 1/G 1 2 x G 11/4 – –

Intrări R 3/4 R 1 1/4 
2) 3) HT 100

Preaplinul [DN] 70 100 100 4) 2 x HT 100

Ştuţuri de extensie – – – 2 x HT 100

•= există,  – = nu există

1) debit şi mai mic de 0,6 l/min
2) Reumplere cu apă proaspătă prin intermediul unui robinet cu plutitor cu curgere liberă conform EN 1717
3) Reumplere cu apă proaspătă prin intermediul unei alimentări libere conform EN 1717 (pâlnie de umplere continuată şi alimentare temperată 

integrată la rezervor). 

Racordul pompei din cisternă: Ştuţuri d.50 (alimentare la rezervor cu alimentare temperată integrată)
4) cu sifon de preaplin ca sifon de obturare a mirosului şi trecere completă conform DIN 1986
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Date tehnice Wilo-RainSystem/Rain-Collector

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale

P
o

m
p

e
 c

u
 u

n
 r

o
to

r
M

o
d

u
le

A
cc

e
so

ri
i

In
st

al
aţ

ii 
d

e
 p

o
m

p
ar

e
 

cu
se

p
ar

ar
e

 d
e

 s
is

te
m

e
 

Materiale

Carcasa pompei 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Rotor hidraulic Noryl Noryl Noryl Noryl

Arbore 1.4028 1.4028 1.4028 1.4028

Etanşare mecanică Carbon/ceramică Carbon/ceramică Carbon/ceramică Carbon/ceramică

Camere etaje Noryl Noryl Noryl Noryl

V DIN 4807Vas de expansiune cu membrană – 8 l 8 l –

Wilo-
RainSystem AF Basic 

şi Comfort

Wilo-
RainSystem AF 150

Wilo-
RainSystem AF 400

Wilo-Rain-
Collector II RWN

•= există,  – = nu există

1) debit şi mai mic de 0,6 l/min
2) Reumplere cu apă proaspătă prin intermediul unui robinet cu plutitor cu curgere liberă conform EN 1717
3) Reumplere cu apă proaspătă prin intermediul unei alimentări libere conform EN 1717 (pâlnie de umplere continuată şi alimentare temperată 

integrată la rezervor). 

Racordul pompei din cisternă: Ştuţuri d.50 (alimentare la rezervor cu alimentare temperată integrată)
4) cu sifon de preaplin ca sifon de obturare a mirosului şi trecere completă conform DIN 1986
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Descrierea instalaţiei Wilo-RainSystem AF Basic

Codul tipului
de ex.: Wilo-AF Basic MC 304 EM

AF Instalaţie automată de valorificare a apei pluviale şi reumplere 

cu apă potabilă (Aqua Feed)

MC Pompă centrifugă autoamorsantă, orizontală, multietajată din 

seria constructivă MulticCargo MC

3 Debit [m3/h] la randament optim 

04 Număr etaje

EM Motor monofazat 1~230 V, 50 Hz 

Utilizare
Valorificarea apei de ploaie în casele cu o familie pentru economisirea 

apei potabile în combinaţie cu cisterne sau rezervoare.

Funcţionare/Construcţie
Modul de alimentare cu apă, cu o pompă, gata de funcţionare, com-

pact pentru casele cu o familie. Pentru alimentarea complet automată 

cu apă de ploaie dintr-un rezervor îngropat în pământ sau dintr-o cis-

ternă. Rezervorul pentru umplere ulterioară de 11 litri oferă o umplere 

ulterioară optimizată cu apă potabilă în reţeaua de consumatori la 

cisternă goală.

Comutare automată pe alimentare cu apă potabilă, schimbarea apei 

în rezervoarele de apă potabilă, deconectare automată la rămânerea 

fără apă. Utilizare simplă datorită RainControl Basic RCB cu 

Fluidcontrol.

Instalaţia îndeplineşte criteriile DIN 1989 cât şi EN 1717.

Opţiuni
• Semnalizor de preaplin în rezervor apă potabilă

• Capac detaşabil din EPP

Setul de livrare
Modul gata de racordare, tip constructiv compact. Racordat complet 

electric şi hidraulic şi montat pe cadrul de bază. Compus din:

• Pompă centrifugă autoamorsantă, rezistentă la coroziune, silenţioasă 

din seria MultiCargo MC

• Conducte staţie pe refulare R 1

• Rezervor pentru alimentarea ulterioară cu apă potabilă (11 l) cu robi-

net plutitor

• Panou de protecţie şi automatizare Rain Control Basic RCB cu circuit 

electronic de comandă precum şi supraveghetor al curgerii şi al presi-

unii,

• Traductor de presiune, ventil cu 3- căi şi plutitor cu contacte electrice 

cu cablu cu lungimea de 20 m pentru supravegherea nivelului de um-

plere al cisternei

• Racord de preaplin

• Cadru de bază acoperit cu strat EPP, rezistent la coroziune

• Cablu de racordare de 1,8 m şi ştecher de conectare la reţeaua de ali-

mentare

• Elemente de fixare incl. schiţă de montaj, instrucţiuni de montaj şi 

funcţionare şi ambalaj.

Indicaţii privind proiectarea instalaţiei
Conducta de aspiraţie trebuie montată pornind ascendent de la cis-

ternă spre sistemul AF.

Pentru revizie trebuie să fie prevăzut deasupra instalaţiei un spaţiu 

liber de minim 200 mm. Pentru asigurarea aerisirii motorului pompei, 

la stânga instalaţiei trebuie să fie prevăzut un spaţiu liber de minim 

100 mm.

Pentru alte indicaţii de proiectare sau detalii de proiectare a instalaţi-

ilor de valorificare a apei de ploaie, v. Wilo-Brain „Manual de tehnică 

a apei pluviale“.
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Descriere instalaţie Wilo-RainSystem AF Comfort

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale
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Codul tipului
de ex.: Wilo-AF Comfort MC 304 EM

AF Instalaţie automată de valorificare a apei pluviale şi reumplere 

cu apă potabilă (Aqua Feed)

MC Pompă centrifugă autoamorsantă, orizontală, multietajată din 

seria constructivă MulticCargo MC

3 Debit [m3/h] la randament optim 

04 Număr etaje

EM Motor monofazat 1~230 V, 50 Hz 

Utilizare
Valorificarea apei de ploaie în casele cu o familie pentru economisirea 

apei potabile în combinaţie cu cisterne sau rezervoare.

Funcţionare/Construcţie
Modul de alimentare cu apă, cu o pompă, gata de funcţionare, com-

pact pentru casele cu o familie. Pentru alimentarea complet automată 

cu apă de ploaie dintr-un rezervor îngropat în pământ sau dintr-o cis-

ternă. Rezervorul pentru umplere ulterioară de 11 litri oferă o umplere 

ulterioară optimă cu apă potabilă în reţeaua de consumatori în cazul 

cisternei goale.

Comutare automată în regimul de alimentare cu apă potabilă, schim-

barea apei în rezervoarele de alimentare cu apă potabilă programat, 

protecţie anticalcar a electroventilului, sistem automat de deconec-

tare la rămânerea fără apă. Presiune de oprire variabilă.

Punerea în funcţiune cu parametri de bază reglaţi din fabrică 

(plug & play) cu ajutorul panoului electronic de comandă RainControl 

Economy RCE.

Înregistrarea permanentă a parametrilor de funcţionare, funcţia de 

ecomisire de energie, protocolul regimului de lucru. Reglarea para-

metrilor cu ajutorul meniului.

Instalaţia îndeplineşte criteriile DIN 1989 cât şi EN 1717.

Opţiuni
• Semnalizor de preaplin în rezervor apă potabilă

Setul de livrare
Modul gata de funcţionare, tip constructiv compact,  incl. capac deta-

şabil din EPP reciclabil. Racordat complet electric şi hidraulic şi mon-

tat pe cadrul de bază. Compus din:

• Pompă centrifugă autoamorsantă, rezistentă la coroziune, silenţioasă 

din seria MultiCargo MC

• Conducte staţie pe refulare R 1

• Rezervoare pentru umplere ulterioară cu apă potabilă (11 Liter) cu ro-

binet cu plutitor, mecanic

• Panou electric central Rain Control Economy RCE cu comandă elec-

tronică incl. ventin magnetic cât şi traductor de presiune, 4-20 mA şi 

senzor de nivel cu cablu cu lungimea de 20 m pentru indicarea nivelu-

lui de umplere

• Racord pentru semnalizatorul de preaplin respectiv avertizare de 

retenţie, ca dotare de serie

• Capac detaşabil din EPP

• Cadru de bază acoperit cu strat EPP, rezistent la coroziune

• Cablu de racordare de 3,0 m şi ştechere de conectare la reţeaua de 

alimentare

• Elemente de fixare incl. schiţă de montaj, instrucţiuni de montaj şi 

funcţionare şi ambalaj.

Indicaţii privind proiectarea instalaţiei
Conducta de aspiraţie trebuie montată pornind ascendent de la cis-

ternă spre sistemul AF.

Pentru revizie trebuie să fie prevăzut deasupra instalaţiei un spaţiu 

liber de minim 200 mm. Pentru asigurarea aerisirii motorului pompei, 

la stânga instalaţiei trebuie să fie prevăzut un spaţiu liber de minim 

100 mm.

Pentru alte indicaţii de proiectare sau detalii de proiectare a instalaţi-

ilor de valorificare a apei de ploaie, v. Wilo-Brain „Manual de tehnică 

a apei pluviale“.
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Caracteristici, dimensiuni Wilo-RainSystem AF Basic şi AF Comfort

Wilo-RainSystem AF Basic Wilo-RainSystem AF Comfort

Desene de execuţie

Wilo-RainSystem AF Basic Wilo-RainSystem AF Comfort
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Descrierea instalaţiei Wilo-RainSystem AF 150

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale
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Codul tipului
de ex.: Wilo-AF 150-2 MC 305 EM

AF Instalaţie automată de alimentare cu apă de ploaie şi de 

umplere ulterioară cu apă proaspătă

150 Capacitatea rezervorului umplere ulterioară cu apă potabilă [l]

2 Număr de pompe

MC Pompă centrifugă autoamorsantă, orizontală, multietajată din 

seria constructivă MultiCargo

3 Debit [m3/h] la randament optim

05 Număr etaje

EM Curent monofazat 1~230 V, 50 Hz

RCP Unitate de reglaj: RainControl Professional

Utilizare
Valorificarea apei pluviale în casele cu mai multe apartamente şi în 

firmele mici pentru  economisirea apei potabile în combinaţie cu 

cisterne sau rezervoare.

Funcţionare/Construcţie
Wilo-RainSystem AF 150, staţie de alimentare cu apă cu două pompe 

gata de conectare ca modul compact pentru casele cu mai multe 

apartamente şi clădiri publice.

Pentru alimentarea complet automată cu apă de ploaie dintr-un re-

zervor îngropat în pământ sau dintr-o cisternă. Siguranţă crescută în 

funcţionare datorită celor două conducte de aspiraţie separate (tre-

buie avute în vedere de beneficiar). Rezervorul de capacitate mare, 

certificat DVGW, oferă o alimentare ulterioară cu apă potabilă în 

funcţie de necesitate în reţeaua de consumatori, în cazul epuizării 

apei din cisternă. Racord pentru avertizarea de retenţie, ca dotare de 

serie

Un vas sub presiune cu membrană traversat conform DIN 4807 ser-

veşte la economisirea de energie în cazul pornirilor scurte în clădiri.

Alternarea ciclică a pompelor şi rodajul integrat al pompelor aflate în 

pauză de funcţionare asigură un control regulat al instalaţiei.

Comutare automată în caz de avarie şi comutarea în regim de vârf asi-

gură cel mai înalt grad de disponibilitate a instalaţiei.

Alimentarea alternativă cu apă potabilă se realizează complet auto-

mat şi în funcţie de necesităţi. Schimbarea programată a apei din 

rezervoare se realizează de asemenea automat.

Wilo-RainSystem AF 150 dispune de o protecţie electronică integrată 

a motorului, o protecţie integrată la funcţionarea fără apă a agrega-

tului pompei cât şi de o protecţie automată anticalcar a ventilului 

magnetic.

La panoul de comandă sunt transmise nenumărate semnalizări; el dis-

pune de asemenea de contacte fără potenţial pentru semnalizările 

colective de funcţionare şi de avarie. Impunerea parametrilor în pano-

ul RainControl Professional se realizează cu ajutorul meniului. Nivelul 

de umplere al cisternei, presiunea pe refulare precum şi regimul de 

lucru sunt afişate permanent pe ecran.

Modulul este ideal pentru racordarea la sistemul de administrare al 

clădirii (GLT/DDC).

Setul de livrare
Modul gata de funcţionare, tip constructiv compact, cu design suges-

tiv şi funcţional. Racordat complet electric şi hidraulic şi montat pe 

cadrul de conducte cu structură de zăbrele, izolat la vibraţii, compus 

din:

• 2 bucăţi pompe centrifuge autoamorsante, rezistente la coroziune, 

silenţioase din seria constructivă MultiCargo

• Conducte de colectare pe refulare R 11/2 inclusiv unitate traductor cu 

vas sub presiune cu membrană de 8 l cu principiu de curgere conform 

DIN 4807 şi dispozitiv de închidere cu golire, manometru 0 - 10 bar

• Robinet cu bilă pentru aspiraţie şi refulare

• Rezervoare de alimentare ulterioară cu apă proaspătă de mare capa-

citate (150 litri) cu robinet cu plutitor, mecanic

• Panou electric central RainControl Professional cu comandă electro-

nică incl. ventile magnetice, traductor de presiune 4–20 mA cât şi 

senzor de nivel cu cablu de 20 m pentru supravegherea nivelului de 

umplere

• Cadru de conducte de oţel rezistent la coroziune, lăcuit 

• Instrucţiuni de montaj şi de folosire şi ambalaj

• Opţiuni

• Contor pentru orele de funcţionare

• Semnalizări individuale de funcţionare şi de avarie

• Semnalizator de retenţie în rezervorul de apă de ploaie

Indicaţii privind proiectarea instalaţiei
Atenţie:

Fiecare pompă trebuie prevăzută cu propria conductă de aspiraţie.

Pentru alte indicaţii de proiectare sau detalii de proiectare a instalaţi-

ilor de valorificare a apei de ploaie, v. Wilo-Brain „Manual de tehnica 

apei pluviale“.
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Caracteristici Wilo-RainSystem AF 150

Wilo-RainSystem AF 150-2 MC 304 - 305
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Caracteristici, date tehnice motor Wilo-RainSystem AF 150

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale
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Wilo-RainSystem AF 150-2 MC 604 - 605

Date tehnice motor

Wilo-RainSystem 
AF 150-2 ...

Număr de pompe Număr etaje Putere nominală P2 Curent nominal IN

MC 304 (1~) 2 4 0,55 4,0

MC 305 (1~) 2 5 0,75 5,3

MC 604 (1~) 2 4 0,75 5,3

MC 605 (1~) 2 5 1,10 7,2
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Dimensiuni Wilo-RainSystem AF 150 MC 604 - 605

Desen de execuţie

Wilo-RainSystem AF 150 -2 MC 604 - 605
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Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Descrierea instalaţiei Wilo-RainSystem AF 400

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale
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Codul tipului
de ex.: Wilo-AF 400-2 MP 605 DM/RCH 2+1

AF Instalaţie automată de alimentare cu apă de ploaie şi de 

umplere ulterioară cu apă proaspătă

400 Volumul rezervorului hibrid [l]

2 Număr de pompe

MP Pompă centrifugă cu aspiraţie normală, orizontală, 

multietajată din seria constructivă MultiPress

6 Debit [m3/h] la randament optim

05 Număr etaje

DM Curent trifazat 3~400 V, 50 Hz

EM Curent monofazat 1~230 V, 50 Hz

RCH Unitate de reglaj: RainControl Hybrid

2+1 Număr pompe de alimentare cu apă: 2

Număr pompe de alimentare: 1

Utilizare
Sistem hibrid pentru valorificarea comercială şi industrială a apei de 

ploaie în scopul economisirii apei potabile în combinaţie cu cisterne 

sau rezervoare.

Funcţionare/Construcţie
Staţie de alimentare cu apă, gata de conectare cu 2 până la 4 pompe 

de alimentare cu apă ca modul compact pentru valorificarea apei plu-

viale în sectorul comercial şi industrial.

Pentru alimentarea complet automată cu apă de ploaie dintr-un re-

zervor îngropat în pământ sau dintr-o cisternă cu ajutorul pompelor 

submersibile ca pompe de alimentare din cisterne.

În funcţie de amplasarea pompelor, împreună cu acest sistem hibrid 

pot fi acoperite şi distanţele mai mari dintre instalaţie şi cisternă 

(vezi în acest sens Pompe submersibile Wilo, seria constructivă 

Wilo-Drain TS).

Rezervorul de capacitate mare, cu toate funcţiile integrate, oferă o 

alimentare ulterioară cu apă potabilă în funcţie de nevoi în reţeaua de 

consumatori în cazul epuizării apei de ploaie din cisternă.

Unitatea de reglaj complet electronică pentru comanda pompelor de 

alimentare cu apă şi ale cisternelor este echipată cu întrerupător prin-

cipal, comutator de comandă pentru fiecare pompă cu funcţionare 

manuală-0-automată şi afişaj al stării de funcţionare funcţionare/

avarie pentru fiecare pompă cât şi afişaj al lipsei de apă. În funcţie de 

presiune şi de necesarul de apă, pompele sunt conectate în cascadă 

sau conectate, respectiv deconectate.

Un vas sub presiune cu membrană traversat conform DIN 4807 ser-

veşte la economisirea de energie în cazul pornirilor scurte în clădiri.

Alternarea ciclică a pompelor şi rodajul integrat al pompelor aflate în 

pauză de funcţionare asigură un control regulat al instalaţiei.

Comutare automată în caz de avarie şi comutarea în regim de vârf 

asigură cel mai înalt grad de disponibilitate a instalaţiei.

În cazul lipsei apei, modulul este deconectat cu ajutorul protecţiei in-

tegrate la funcţionarea fără apă.

Wilo-RainSystem AF 400 dispune de o protecţie electronică integrată 

a motorului.

La panoul de comandă sunt transmise nenumărate semnalizări; dis-

pune de asemenea de contacte fără potenţial pentru semnalizările 

colective de funcţionare şi de avarie. Modulul este ideal pentru racor-

darea la sistemul de administrare al clădirii (GLT/DDC).

Opţiuni
Module de extensie

• Indicatorul nivelului de umplere al cisternelor

• Contor pentru orele de funcţionare

• Semnalizări individuale de funcţionare şi de avarie

• Ceas programator

• 3~230 V, 50 Hz

• 60-Hz-Modele

Setul de livrare
Modul gata de funcţionare, tip constructiv compact, cu design adap-

tat funcţionalităţii. Racordat complet la circuitul electric şi sistemul 

hidraulic şi montat pe cadrul de conducte cu structură de zăbrele, cu 

înălţime reglabilă, izolat la vibraţii, compus din:

• 2 bucăţi pompe centrifuge cu aspiraţie normală, rezistente la corozi-

une, silenţioase din seria constructivă MultiPress

• Conducte de colectare pe refulare R 11/2 inclusiv unitate traductor cu 

vas sub presiune cu membrană de 8 l cu principiu de curgere conform 

DIN 4807 şi dispozitiv de închidere cu golire, manometru 0 - 10 bar

• Robinet cu bilă pentru aspiraţie şi refulare şi clapetă de reţinere

• Rezervor hibrid de capacitate mare cu toate racordurile, gură de ali-

mentare de liniştire şi de preaplin cu sifon

• Panou electric central RainControl Hybrid cu comandă electronică, 

traductor de presiune 4–20 mA cât şi comandă de nivel de joasă ten-

siune

• Instrucţiuni de montaj şi de folosire şi ambalaj

Atenţie:

Pompe submersibile, care se utilizează ca pompe de alimentare în 

cisterne, vezi Wilo-Drain.

Module cu trei şi patru pompe şi două pompe în cisternă, la cerere.

Indicaţii privind proiectarea instalaţiei
Pentru indicaţii de proiectare sau detalii de proiectare a instalaţiilor de 

valorificare a apei de ploaie, v. Wilo-Brain „Manual de tehnica apei 

pluviale“.
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Caracteristici Wilo-RainSystem AF 400

Wilo-RainSystem AF 400-2 MP 304 - 305
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Caracteristici, date tehnice motor Wilo-RainSystem AF 400

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale
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Wilo-RainSystem AF 400-2 MP 603 - 605

Date tehnice motor

Wilo-RainSystem 
AF 400-2 ...

Număr de pompe Număr etaje Putere nominală Curent nominal IN
 P2 3~230 V 3~400 V

[kW] [A]

MP 304 2 4 0,55 3,3 1,9

MP 305 2 5 0,75 3,6 2,1

MP 603 2 3 0,55 3,3 1,9

MP 604 2 4 0,75 3,6 2,1

MP 605 2 5 1,10 4,9 2,8
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Dimensiuni Wilo-RainSystem AF 400

Desen de execuţie
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Descrierea instalaţiei Wilo- RWN 1500

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale
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Codul tipului
de ex.: Wilo-RWN 1500 A – MC 305 EM

RWN Instalaţie de valorificare a apei pluviale cu rezervor brevetat, 

cu mai multe camere 

1500 Capacitatea rezervorului de alimentare [l], model standard

A Model automat

AU Model automat pentru instalarea sub nivelul de retenţie

MC Pompă centrifugă autoamorsantă, orizontală, multietajată 

din seria constructivă MultiCargo

3 Debit [m3/h] la randament optim

05 Număr etaje

EM Curent monofazat 1~230 V, 50 Hz

Utilizare
Valorificarea apei de ploaie pentru economisirea apei potabile, 

adecvată pentru retehnologizarea clădirilor existente.

Domenii de utilizare de ex.:

• Apă pentru toalete

• Aspersare/irigaţii

• Alimentarea maşinilor de spălat

• Curăţire

• Alte utilizări în domenii unde nu este necesară potabilitatea apei

Funcţionare/Construcţie
Wilo-Regen Collector II reflectă experienţa îndelungată a Wilo în do-

meniul instalaţiilor profesionale compacte, realizate industrial pentru 

valorificarea apei pluviale. Cu un sistem unic de rezervoare cu mai 

multe camere (sistem MKS) se obţine, în perioadele cu volum redus de 

precipitaţii, o reducere a necesarului de apă potabilă. În timp ce la 

modulele obişnuite întregul volum acumulat trebuie mărit, alimenta-

rea alternativă se realizează în acest caz într-una din camerele speci-

ale ale sistemului MKS. Prin aceasta, dacă plouă, se păstrează un vo-

lum maxim acumulat pentru apa din precipitaţii. Materialele special 

concepute ca şi utilizarea unor pompe de înaltă calitate fac posibilă o 

funcţionare aproape fără zgomot. Rezervoarele cu mai multe camere 

sunt confecţionate din polietilenă (PE) de culoare neagră, rezistentă 

la UV, ce oferă o protecţie eficientă la formarea algelor.

Comanda electronică a pompei cu Wilo-Fluidcontrol fac inutilă utili-

zarea unui vas de egalizare cu membrană. 

Pentru un montaj uşor, atât în construcţiile noi cât şi în retehnologi-

zări, dimensiunile modulului au fost alese astfel încât să poată intra 

prin orice uşă. Ştuţurile de admisie pot fi rotite la 300 grade.

Instalaţia poate fi extinsă cu un număr indefinit de rezervoare având 

fiecare capacitatea de 1700 litri. Extinderea este posibilă într-un timp 

scurt şi pentru instalaţiile existente. Astfel Wilo-Regen Collector se 

adaptează în mod optim nevoilor în permanentă schimbare ale utili-

zatorului.

Setul de livrare
RWN 1500:

• Pompă centrifugă autoamorsantă

• Comanda electronică a pompei cu Wilo Fluidcontrol

• Cablu de racordare cu ştecher

• Rezervor din polietilenă

• Rezervor interior

• Pâlnie de umplere ulterioară

• Capac de dom

• Protecţie la lipsa apei

• Racord flexibil pentru refulare

• 4 Mâner de transport

RWN 1500 A:

ca RWN 1500, dar suplimentar cu 

• Plutitor cu contacte electrice şi electroventil pentru alimentarea 

automată cu apă potabilă, inclusiv set de cabluri şi ştecher. Model 

conform DIN 1989 şi EN 1717. 

RWN 1500 AU:

ca RWN 1500 A, dar suplimentar cu

• Robinet cu plutitor cu siguranţă la preaplin la amplasarea sub nivelul 

de retenţie

Kit de montaj pentru extindere 1500:

Pentru creşterea volumului de acumulare cu 1700 litri. Kiturile de ex-

tensie pot fi montate oricând ulterior. Rezervoarele se pot racorda în 

stânga sau în dreapta. Rezervorul este stabilizat UV din polietilenă, 

negru incl. conductă de legătură DN 100 cât şi accesoriile de fixare 

necesare.

Indicaţii privind proiectarea instalaţiei
Pentru indicaţii de proiectare sau detalii de proiectare a instalaţiilor de 

valorificare a apei de ploaie, v. Wilo-Brain „Manual de tehnică a apei 

pluviale“.
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Caracteristici, dimensiuni Wilo-RWN 1500

Wilo-RWN 1500-MC 304 - 305

n = 2900 1/min

 

Desene de execuţie

Wilo-RWN 1500-MC 304 - 305 Kit de montaj pentru extindere 1500
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Accesorii Sisteme de filtrare Wilo

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale
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Filtru fin pentru apa de ploaie

  
Filtrul fin pentru apa de ploaie serveşte la filtrarea apei de ploaie şi de suprafaţă în conductele 
de colectare dispuse orizontal. Poate fi montat ideal pe suprafeţele acoperişului de până la 
350 m2.

>Modele

Filtrul fin Wilo pentru apă de ploaie este disponibil cu un diametru nominal de racordare 
DN 125. Piesele de prelungire pentru curăţarea uşoară sunt disponibile ca accesorii 
cu DN 400.

>Montajul

Filtrul fin Wilo pentru apă de ploaie este un filtru pentru îngropare în pământ. Gradul de valori-
ficare a apei este de aproape 100 % chiar în cazul unor precipitaţii puternice. În combinaţie 
cu un filtru brut (nereprezentat în desen), este deasemenea potrivit pentru o drenare curată. 
Chiar şi montarea ulterioară în conductele existente se realizează cu uşurinţă, deoarece între 
gura de intrare şi cea de ieşire nu există decalaj de înălţime. Montajul trebuie executat cu o 
pantă de aprox. 2 % în direcţia de curgere.

>Materiale

Carcasa filtrului cu nervuri de ranforsare: Plastic cu turnare prin injecţie, negru
Capac, pentru vizitare: Plastic cu turnare prin injecţie, negru
Corp filtru brut (nereprezentat în desen): PE
Cartuş filtru fin: 1.4301
Mufă: PE

>Setul de livrare

Filtru fin pentru montaj în cisternă:
• Filtru fin cu 0,5 mm sau 1,0 mm lărgime a ochiului 

Filtru fin pentru îngropare în pământ:
• Filtru fin cu 0,5 mm sau 1,0 mm lărgime a ochiului

• Piesă de prelungire:

• Capac

• Kit de etanşare

Filtru brut pentru îngropare în pământ:
• Cartuş filtru grosier cu 5 mm lărgime a ochiului

• Mufă de cuplare

• Piesă de prelungire:

• Capac

• Kit de etanşare

Fiecare cu instrucţiuni de folosire şi ambalaj.
>Accesorii

• Piesă de prelungire PE – Ø 400 mm/ lungime 750 mm, cu posibilitate de scurtare

• Capac, cu posibilitate de vizitare, cu dispozitiv de blocare

• Coş de colectare a impurităţilor din VA pentru spaţiul filtrului brut

>Opţiuni

• Scurgere pentru apă curată în rezervorul îngropat în pământ vertical în jos cât şi scurgeri late-

rale în alte direcţii (decalaje de 90°)



212 Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări 09/2008 WILO SE

Valorificarea apei pluviale
Module cu separare de sisteme

Accesorii Sisteme de filtrare Wilo

Filtru inelar

Filtrul inelar pentru apa de ploaie serveşte la filtrarea apei de ploaie şi de suprafaţă în conduc-
tele de canalizare şi colectare dispuse orizontal. Poate fi montat ideal pe suprafeţele acoperi-
şului de până la 350 m2.

> Materiale

Carcasa filtrului cu nervuri de ranforsare: Plastic PE, negru
Piesă de prelungire: Plastic PE, negru
Capac de vizitare: Plastic PP, negru
Inserţie sită încorporată: 1.4301

> Modele

Wilo-Rohrfilter este disponibil pentru diametrele de racordare DN 125.
Inclusiv piesa de prelungire în DN 400 pentru curăţarea uşoară la modelul cu montaj îngropat. 

> Montajul

Wilo-Rohrfilter constituie un filtru cu multiple utilizări pentru montajul îngropat sau pentru 
montajul în căminul domului în cisternă.
Gradul de valorificare a apei este de aproape 100 % chiar în cazul unor precipitaţii puternice.
Chiar şi montarea ulterioară în conductele existente se realizează cu uşurinţă, deoarece între 
gura de intrare şi cea de preaplin nu există decalaj de înălţime.
Montajul trebuie executat cu o pantă de aprox. 2 % în direcţia de curgere.Scurgerea pentru 
apă curată cu DN 100 lateral la rezervorul îngropat în pământ. Diferenţa de înălţime între ali-
mentarea spre filtru şi cea spre rezervor 150 mm.

> Setul de livrare

• Carcasa filtrului inelar

• La montajul în pământ: Piesa de prelungire inclusiv capacul de vizitare, cu posibilitate de blo-

care

• Lărgime ochi inserţie sită încorporată 0,5 mm

• Instrucţiuni de exploatare şi ambalarea

> Accesorii

• Piesă de prelungire PE – Ø 400 mm/ lungime 750 mm, cu posibilitate de scurtare

> Opţiuni

• Scurgere pentru apă curată în rezervorul îngropat în pământ vertical în jos cât şi scurgeri late-

rale în alte direcţii (decalaje de 90°)

Ieşirea pentru apa filtrată spre cisternă, opţional lateral sau în jos
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Accesorii Sisteme de filtrare Wilo

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale
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Filtru inelar tip cămin

Filtrul inelar cămin pentru apa de ploaie serveşte la filtrarea apei de ploaie şi de suprafaţă din 
conductele dispuse orizontal.
Poate fi montat ideal pe suprafeţele acoperişului de până la 2000 m2.

>Materiale

Carcasa filtrului cu nervuri de ranforsare: Plastic PE, negru
Capac de vizitare: Plastic PP, negru
Inserţie sită încorporată: 1.4301

>Modele

Filtru inelar cămin Wilo este disponibil la alegere cu diametrele de racordare
DN 150 = suprafeţe acoperiş până la 2500 m2

DN 200 = suprafeţe acoperiş până la 1000 m2

DN 250 = suprafeţe acoperiş până la 2000 m2

disponibil pentru intrare şi preaplin.
Diametru cămin de vizitare 800/600 mm,
H 1200 mm, cu posibilitate de scurtare. 

>Montajul

Filtru inelar cămin Wilo etse un filtru cu utilizări multiple pentru montajul în pământ.

Gradul de valorificare a apei este de aproape 100 % chiar în cazul unor precipitaţii puternice. 
Chiar şi montarea ulterioară în conductele existente se realizează cu uşurinţă, deoarece între 
gura de intrare şi cea de preaplin nu există decalaj de înălţime. Montajul trebuie executat cu o 
pantă de aprox. 2 % în direcţia de curgere. Scurgerea pentru apă curată cu DN 150 sau DN 200 
este situată lateral la rezervorul îngropat în pământ. Diferenţa de înălţime între alimentarea 
spre filtru şi cea spre rezervor 150 mm.

>Setul de livrare

• Carcasa căminului filtru inelar

• Capacul de vizitare, cu posibilitate de blocare

• Lărgime ochi inserţie sită încorporată 0,5 mm

• Instrucţiuni de exploatare şi ambalarea

Filtrul colector

Filtru colector Wilo asigură filtrarea ideală a apei de ploaie direct în ţeava de scurgere. 
Poate fi montat ideal pe suprafeţele acoperişului de până la 180 m2.

>Materiale

Carcasa filtrului: Titanzinc sau cupru
Microsită şi tablă conductoare: oţel inoxidabil

>Modele

Filtrul colector Wilo este disponibil adaptat pentru ţevi de scurgere din plastic, zinc sau cupru 
uzuale cu diametrele nominale 110, 100, 87 şi 80 milimetri.

>Compatibilitate

Filtru colector Wilo/Dimensioni ţevi scurgere
Diametre nominale: Material:
Ţeavă de scurgere/ Filtru Conductă de evacuare 
scurgere apă curată colector (asigurată de beneficiar)
DN 110/50 zinc-titan plastic
DN 100/50 zinc-titan zinc-titan 6 componente
DN 87/50 zinc-titan zinc-titan 7 componente
DN 100/50 cupru cupru 6 componente
DN 87/50 cupru cupru 7 componente
DN 80/50 cupru cupru 8 componente

>Montajul

Filtrul colector se evidenţiază prin montajul uşor. Se montează prin simpla tăiere a burlanului 
cu fierăstrăul. Se intercalează o conductă de evacuare de min. 1 m faţă de filtrul colector.

>Setul de livrare

• Carcasa filtrului:

• Microsită/sistem de ghidare din tablă, 

lărgimea ochiului 0,17 mm

• Capacul carcasei:

• Instrucţiuni de exploatare şi ambalarea
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Kit alimentarea alternativă, automată, cu apă potabilă de la reţeaua oraşului

Umplerea cu apa potabilă din reţeaua municipală prin curgerea directă din ţeavă în pâlnia 
de umplere a rezervorului.
Atenţie: Racordul de apă potabilă nu trebuie să intre în contact cu apa de ploaie.
Trebuie să se respecte distanţa minimă conform EN 1717.

> Setul de livrare

• Plutitor cu contacte electrice WA 065 inclusiv minipanou electric pentru comanda directă 

a ventilului magnetic. Pentru lungimea cablului, vezi Lista de preţuri.

• Ventil magnetic R 1/2 sau R 1 cu cablu de 2 m inclusiv ştecher de împământare, 

racord electric: 1~230 V, 50 Hz.
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Accesorii RainSystem AF Basic, AF Comfort, AF 150

Wilo-Katalog B1 - 50 Hz - Alimentare cu apă menajeră, valorificarea apei pluviale
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Sorb cu filtru grosier cu plutitor G/GR

Sorb cu filtru grosier cu plutitor, lărgimea ochiului de 1,2 mm, pentru aspiraţia de la suprafaţă 
a apei de ploaie prefiltrate (vezi Capitolul Sisteme de filtrare). 
Racord la furtunul de aspiraţie, asigurat de beneficiar. 
Model cu ştuţ de racordare pentru furtun 11/4".

>Materiale

Flotor: Polietilenă
Filtru: oţel inoxidabil

>Modele

Tipul filtrului: Descrierea:
G Sorb cu filtru grosier, fără clapetă de reţinere
GR Sorb cu filtru grosier, cu clapetă de reţinere

Sorb cu filtru fin cu plutitor F/FR

Ca filtrul grosier G, dar cu filtru de aspiraţie fin plutitor cu un diametrul al ochiului de 0,23 mm. 
Protejează în mod ideal de murdărire instalaţiile de alimentare cu apă de ploaie, în cazul apei de 
ploaie care nu a fost prefiltrată.
Model cu ştuţ de racordare pentru furtun 11/4".

>Materiale

Flotor: Polietilenă
Filtru: oţel inoxidabil

>Modele

Tipul filtrului: Descrierea:
F Filtru de aspiraţie fin fără clapetă de reţinere
FR Filtru de aspiraţie fin cu clapetă de reţinere

Furtun de aspiraţie/de presiune 11/4" SE – PN 10

Furtun rezistent la aspiraţie şi presiune, -25 °C până la 55 °C incl. două bride pentru furtun din 
VA cât şi racorduri de furtun R 1 şi R 11/4 pentru racordarea la priza plutitoare.

>Modele

Diametru (interior): Lungime:
30 mm 1,5 m cpl.

3,0 m cpl.
5,0 m cpl.
10,0 m cpl.
15,0 m cpl.
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Accesorii RainSystem AF Basic, AF Comfort, AF 150

Sorb

Sorb cu clapetă de reţinere integrată pentru conducta de aspiraţie spre staţia de pompare.
> Materiale

Carcasa: alamă
Coşul sorbului:alamă

> Modele

Dimensiune SW a [mm] b [mm] Greutate [kg]
Rp 11/4 49 95 62 0,4
Rp 11/2 57 105 70 0,6
Rp 2 69 116 83 0,9
Rp 21/2 85 146 103 1,2 

Set de racordare pentru AF Basic/AF Comfort

Set de racordare pentru instalaţiile de valorificare a apei pluviale AF Basic/AF Comfort pentru 
racordul flexibil,
cu amortizare a vibraţiilor.

La circuitul de apă potabilă: 3/4“ conform KTW
La circuitul de apă industrială: 1”, inclusiv armătură de închidere

Capac detaşabil

Capac detaşabil pentru AF Basic, cu design modern, serveşte, din motive ecologice, 
şi ca ambalaj pentru transport.

> Modele

Fonoizolant din EPP reciclabil.

SW
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