
Gamă de fabricaţie şi domenii de aplicaţie

Module de pompare
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Module de pompare

Module cu o pompă Wilo-Economy-CO-1 MVIS.../ER – • • – E/G – – – – –

Wilo-Economy-CO-1 MVI... /ER – • • – E/G – – – – –

L Wilo-Economy-CO-1 Helix V.../CE – • • – E/G – – – – –

Wilo-Comfort-N-Vario-COR-1 MVISE...-GE – • – • E/G – – – – –

Wilo-Comfort-Vario-COR-1 MVIE...-GE – • – • E/G – – – – –

L Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE...-GE/VR – • – • E/G – – – – –

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR – • – • E/G – – – – –

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE – • – • E/G – – – – –

Module cu mai 
multe pompe

Wilo-Economy CO MHI... /ER – • • – – – M/G M/G M/G M/G

Wilo-Comfort-N CO MVIS.../CC – • • – – – M/G M/G M/G M/G

Wilo-Comfort-N COR MVIS.../CC – • – • – – M/G M/G M/G M/G

L Wilo-Comfort CO MVI.../CC, Helix V.../CC – • • – – – M/G M/G M/G M/G

L Wilo-Comfort COR MVI... /CC, Helix V.../CC – • – • – – M/G M/G M/G M/G

L
Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR, 
Helix VE.../VR – • – • – – M/G M/G M/G M/G

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../ VR – • – • – – M/G M/G M/G M/G

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ VR – • – • – – M/G M/G M/G M/G

L Nou în sortiment respectiv extindere sau modificare a tipului constructiv
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Domeniu principal de aplicaţie Legendă:
E Casă cu una/două familii
M Casă multifamilială
G Comercial (Commercial)
• Cu aplicare în
- Fără posibilitate de utilizare

Alimentare cu apă

Valorificarea apei de ploaie
(ca modul compact cu posi-
bilitate de creştere a numă-
rului de rezervoare)
Valorificarea apei de ploaie
(în combinaţie cu rezervor 
îngropat în pământ sau cis-
ternă)
Aspersare

Irigaţii

Pulverizare

Alimentare cu apă de la fân-
tână sau cisternă
Reducerea nivelului apei 
freatice
Recircularea apei de piscină

Circuite pentru apa de răcire

Circuite de apă rece

Circuite de apă curată

Instalaţie de preparare apă 
caldă menajeră
Module de pompare

Alimentarea pentru hidranţi 
de stingere a incendiilor
Instalaţii de spălare

Aplicaţii industriale

Alimentarea cazanelor

Tehnologie

Pag-

– – – – – – E/G E/G – – – – – 22

– – – E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G – E/G 25

– – – E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G – E/G 25

– – – E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G – E/G 35

– – – – – – E/G E/G – – – – – 42

– – – E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G – E/G 46

– – – E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G – E/G 46

– – – E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G E/G – E/G 63

– – – G G – M/G M/G M/G M/G M/G – M/G 78

– – – G G – M/G M/G M/G M/G M/G – M/G 92

– – – G G – M/G M/G M/G M/G M/G – M/G 100

– – – G G – M/G M/G M/G M/G M/G – M/G 115

– – – G G – M/G M/G M/G M/G M/G – M/G 115

– – – G G – M/G M/G M/G M/G M/G – M/G 160

– – – G G – M/G M/G M/G M/G M/G – M/G 172

– – – G G – M/G M/G M/G M/G M/G – M/G 205
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Cuprins

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Note generale şi abrevieri 6

Module cu o pompă 8

Wilo-Economy cu turaţie fixă
Wilo-Economy CO ...

Wilo-Comfort-Vario, control al vitezei
Wilo-Comfort-N-Vario COR ...
Wilo-Comfort-Vario COR ...

Module cu mai multe pompe 68

Wilo-Economy cu viteză stabilită
Wilo-Economy CO MHI/ER

Wilo-Comfort cu viteză stabilită, respectiv cu pompă sarcină de bază cu 
control al vitezei
Wilo-Comfort-N CO şi COR MVIS/CC
Wilo-Comfort CO şi COR MVI/CC
Wilo-Comfort CO şi COR Helix V ../CC

Wilo-Comfort-Vario, cu turaţie reglabilă
Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE/VR
Wilo-Comfort-Vario COR MVIE/MHIE, accesorii
Wilo-Comfort-Vario Helix VE/VR

Accesorii 214

Accesorii mecanice
Accesorii electrice
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Cuprins
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Module de pompare
Cuprins

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Module cu o pompă

Gamă de produse 16

Wilo-Economy-CO-1 MVIS/ER 22

Wilo-Economy-CO-1 MVI/ER 25

Wilo-Economy-CO-1 Helix V.../CE+ 25

Wilo-Economy-CO-T-1 MVI/ER 35

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-GE 42

Wilo-Comfort-Vario-COR-1 Helix VE...-GE/VR

Wilo-Comfort Vario COR-1 MVIE...-GE şi .../VR, ...EM-GE 46

Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE -GE

Wilo-Comfort Vario COR-1 MHIE...-GE/MHIE...-EM-GE 63

Module cu mai multe pompe

Gamă de producţie 68

Wilo-Economy-CO-... MHI/ER 78

Wilo-Comfort-N CO... MVIS/CC, -Comfort-N CO(R)-... MVIS/CC 92

Wilo-Comfort CO... MVI/CC, -Comfort COR-... MVI/CC, 
CO(R) Helix V.../CC 94

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE/VR 166

Wilo-Comfort-Vario COR-...MVIE/VR, Helix V.../CC, 
COR-...MHIE EM/VR 172

Wilo-Comfort-Vario COR-... MHIE/VR, COR-...MHIE EM/VR 205

Accesorii

Accesorii mecanice 214

Vas sub presiune cu membrană Wilo DT5 214

Supapă de siguranţă Wilo 217

Rezervor de acumulare Wilo VBH 218

Rezervor de acumulare Wilo pentru sisteme de stingere 
a incendiului (FLA) 224

Set de montaj dispozitiv de clătire Wilo 228

Robinet cu plutitor Wilo, ventil cu membrană 229

Conductă de racord, semnalizarea lipsei apei Wilo-WMS 230

Accesorii electrice 232

Kit de montaj pentru presostat, kit de montaj pentru întrerupătorul 
principal, carte opţională pentru controler VR 232
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Note generale şi abrevieri

Abrevieri folosite şi semnificaţiile lor

Abrevierea Explicaţie

1~ Curent monofazat

1/min Rotaţii pe minut

3~ Curent trifazat

Condensator Termistori

D pornire directă

DM Motor trifazat cu pornire directă

DM/SD Motor trifazat cu pornire stea/triunghi

DN Diametru nominal al racordului cu flanşă

EM Motor monofazat cu condensator de pornire

EMSC Motor monofazat cu condensator de pornire integrat

°dH gradul Romanian de duritate a apei; convertit în uni-
tatea de măsură SI mmol/l; Formulă de calcul: 1 °dH = 
0,1783 mmol/l

GRD/GLRD Etanşare mecanică

H Înălţime de pompare

HZ Limite de admisibilitate pentru pompe şprincler

IA Curent de pornire

IN Curent de calcul; Curent la P2

Inst. Instalare: H = orizontal, V = vertical

IW Consumul de curent la necesarul de putere al arbore-
lui PW

KTW Autorizare pentru produse din material plastic, pen-
tru utilizare în aplicaţii pentru apa potabilă

LB Gradul de pregătire în vederea livrării (L = marfă pe 
stoc, C = poate fi livrat în 2 săptămâni, K = poate fi li-
vrat în 4 săptămâni A = poate fi livrat la cerere)

max. Ø diametru maxim al agregatului, inclusiv cablu

mmol/l Millimol pe litru; unitate SI pentru stabilirea durităţii 
apei (duritate totală respectiv conţinut de ioni alcali-
no-pământoşi)

P1 Putere consumată (putere consumată din reţeaua de 
tensiune)

PN Clasa de presiune în bar (de ex. PN10 = adecvat până 
la 10 bar)

PN = P2 Putere de calcul motor

PT 100 Senzor de temperatură cu platină cu o valoare a re-
zistenţei de la 100 Ω până la 0 °C

PTC - 
Termistori

Coeficient de temperatură pozitivă (vezi şi: KLF)

PW Necesarul de putere al unităţii hidraulice a pompei

Q (=  ) Debitul

QZ Limite de admisibilitate pentru pompe şprincler

RV Clapetă de reţinere

RVF Clapetă de reţinere, montată cu arc

V
.

Abrevierea Explicaţie

SBM Semnalizare colectivă de funcţionare

Senzor cu 
contact în în-
făşurări (WSK)

Senzor cu contact în înfăşurări (în motor pentru 
monitorizarea temperaturii în înfăşurări, protecţie 
totală a motorului prin dispozitiv de declanşare su-
plimentar)

SSM Semnalizare de avarie respectiv semnalizare colecti-
vă de avarie

Strat de aco-
perire KTL

Lac catodic electroconductor (strat de acoperire prin 
cataforeză): cu aderenţă ridicată pentru protecţie în-
delungată la coroziune

TrinkwV 2001 Normativ privind apa caldă menajeră, 2001
(valabil din 01.01.2003)

V Viteza

WRAS Water Regulations Advisory Scheme (Normativ pri-
vind apa potabilă pentru Marea Britanie şi Irlanda de 
Nord)

Y/Δ Pornire stea/triunghi

X Mod de funcţionare al pompelor cu două rotoare:
un rotor în funcţiune

Y Mod de funcţionare al pompelor cu două rotoare:
funcţionare paralelă a ambelor rotoare

, Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 2 poli = cca 2900 1/min. la 50 Hz

. Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 4 poli = cca 1450 1/min. la 50 Hz

- Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 6 poli = cca 950 1/min. la 50 Hz
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Note generale şi abrevieri

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Denumirea materialelor şi informaţii despre acestea Uzura
Pompele sau părţile pompelor sunt supuse uzurii în conformitate cu 
state-of-the-art technology (DIN 31051/DIN-EN 13306). Această 
uzură poate varia în funcţie de parametrii de exploatare (temperatură, 
presiune, turaţie, caracteristicile apei) de condiţiile de instalare/ex-
ploatare şi poate conduce, în cazul funcţionării defectuoase, la dete-
riorarea, în momente diferite, a produselor/componentelor mai sus 
menţionate inclusiv circuitele lor electrice/electronice.

Sunt părţi de uzură toate componentele supuse la solicitări rotative 
sau dinamice, inclusiv componentele electronice sub tensiune:

- garnituri (inclusiv etanşările mecanice), garnituri de etanşare
- lagăre şi arbori
- presetupe
- condensator
- relee/contactori/întrerupătoare
- circuite electronice, componente semiconductoare etc.
- rotoare
- inel de uzură/placă de uzură
- inel rotativ şi inel de separare

Firma nu îşi asumă responsabilitatea pentru avariile sau defectele ca-
re apar datorită uzurii naturale.

Wilo – Condiţii generale de livrare şi de service

Ultima versiune a condiţiilor noastre generale de livrare şi de service 
poate fi găsită pe internet la adresa
www.wilo.ro

Material Explicaţie

1.4021 Oţel-crom X20Cr13

1.4057 Oţel-crom X17CrNi16-2

1.4112 Oţel-crom X 90 Cr Mo V 18

1.4122 Oţel-crom X39CrMo17-1

1.4301 Oţel-crom-nichel X5CrNi18-10

1.4305 Oţel-crom-nichel X8CrNiS18-9

1.4306 Oţel-crom-nichel X2CrNi19-11

1.4308 Oţel-crom-nichel GX5CrNi19-10

1.4401 Oţel-crom-nichel-molibden X5CrNiMo17-12-2

1.4408 Oţel-crom-nichel-molibden GX5CrNiMo19-11-2

1.4462 Oţel-crom-nichel-molibden X2CrNiMoN22-5-3

1.4470 Oţel-crom-nichel-molibden GX2CrNiMoN22-5-3

1.4517 Oţel-crom-nichel-molibden cu adaos de cupru 
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3

1.4541 Oţel-crom-nichel cu adaos de titan X6CrNiTi18-10

1.4542 Oţel-crom-nichel cu adaos de cupru şi niobiu 
X5CrNiCuNb16-4

1.4571 Oţel-crom-nichel cu adaos de titan
X6CrNiMoTi17-12-2

1.4581 Oţel-crom-nichel-molibden cu adaos de niobiu 
GX5CrNiMoNb19-11-2

Ceram Acoperire cu ceramică; acoperire cu aderenţă foarte 
mare, protecţie contra coroziunii şi abraziunii

EN-GJL Fontă (fontă de turnătorie cu grafit lamelar)

EN-GJS Fontă (fontă de turnătorie cu grafit nodular)

G-CuAl10Si Bronz-nichel-aluminiu

G-CuSn 10 Bronz fără zinc

GG vezi EN-GJL

GGG vezi EN-GJS

NiAl-Bz Bronz-nichel-aluminiu

Noryl Plastic armat cu fibră de sticlă

PC policarbonat

SiC Carbură de siliciu

ST Oţel

Oţel zincat Oţel zincat

V2A (A2) Grupă de materiale, de exemplu 1.4301, 1.4306

V4A (A4) Grupa de materiale, de exemplu 1.4404, 1.4571
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Module de pompare
Module cu o pompă cu turaţie fixă

Gamă de producţie Wilo-Economy CO ...

Seria: Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER (cu aspiraţie normală)

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
cu pompă centrifugă de înaltă presiune, ver-
ticală, din oţel inoxidabil, model cu rotor 
umed, incl. controller Economy ER.

> Utilizare:
Alimentarea complet automatizată cu apă de 
la reţeaua publică sau dintr-un rezervor.

Seria: Wilo-Economy CO-1 MVI/ER (cu aspiraţie normală)

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
cu pompă centrifugă de înaltă presiune, ver-
ticală, din oţel inoxidabil, model cu rotor us-
cat, incl. controller Economy ER.

> Utilizare:
Alimentarea complet automatizată cu apă de 
la reţeaua publică sau dintr-un rezervor.

Seria: Wilo-Economy CO-1 Helix V …/CE+ (cu aspiraţie normală)

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
cu pompă centrifugă de înaltă presiune, ver-
ticală, din oţel inoxidabil, model cu rotor us-
cat, incl. controller Economy CE+.

> Utilizare:
Alimentarea complet automatizată cu apă de 
la reţeaua publică sau dintr-un rezervor.

Q

H

110 m

14 m3/h

Extinderea 

gamei de pro-

ducţie de serie

Q

H

160 m

135 m3/h

Nou!

Q

H

145 m

35 m3/h
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Module de pompare
Module cu o pompă cu turaţie fixă

Gamă de producţie Wilo-Economy CO ...

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Seria: Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul cu silenţiozitate aproape totală datorită pompei centrifuge de presiune înaltă cu rotor 

umed
• Cu până la 20 dB[A] mai silenţios decât modulele convenţionale cu performanţă hidraulică 

asemănătoare
• Siguranţă în funcţionare datorită combinaţiei dintre seria de pompe MVI cu panoul electric ER-1
• La cerere, module specifice clientului

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
• Descrierea modulului . . . . . . . . . . . . . . 19
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Caracteristici, racord electric . . . . . . . 23
• Dimensiuni, greutăţi, date 

despre motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Seria: Wilo-Economy CO-1 MVI/ER (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria MVI 
şi motoarelor standard

• Spectru hidraulic larg, până la 135 m3/h şi înălţime de pompare de 160 m, prin utilizarea tutu-
ror pompelor din seria MVI

• Reglaj simplu şi cu siguranţă în funcţionare datorită panoului electric utilizat ER-1
• La cerere, module specifice clientului

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
• Descrierea modulului . . . . . . . . . . . . . . 19
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
• Racordare electrică  . . . . . . . . . . . . . . . 29
• Dimensiuni, greutăţi, date 

despre motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Seria: Wilo-Economy CO-1 Helix V …/CE+ (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria 

Helix V şi a EFF1 motoarelor standard
• Spectru hidraulic larg până la 35 m3/h şi 160 m înălţime de pompare, prin utilizarea tuturor 

pompelor din seria MVI
• Reglaj simplu şi cu siguranţă în funcţionare datorită panoului electric utilizat CE+
• La cerere, module specifice clientului

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
• Descrierea modulului . . . . . . . . . . . . . . 19
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• Racordare electrică  . . . . . . . . . . . . . . . 29
• Dimensiuni, greutăţi, date 

despre motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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Module de pompare
Module cu o pompă cu turaţie fixă

Gamă de producţie Wilo-Economy CO/T...

Seria: Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER (cu aspiraţie normală)

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
cu separare de sisteme, cu pompă centrifu-
gă de înaltă presiune, verticală, din oţel ino-
xidabil, model cu rotor uscat, incl. controller 
Economy ER.

> Utilizare:
Alimentare complet automatizată cu apă, cu 
racord indirect la reţeaua publică de alimen-
tare cu apă. 

Q

H

110 m

8 m3/h
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Module de pompare
Module cu o pompă cu turaţie fixă

Gamă de producţie Wilo-Economy CO/T...

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Seria: Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul complet compact pentru toate aplicaţiile unde este necesară separarea sistemelor
• Modul robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria MVI 
şi motoarelor standard

• Reglaj simplu şi cu siguranţă în funcţionare datorită panoului electric utilizat ER-1
• La cerere, module specifice clientului

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
• Descrierea modulului . . . . . . . . . . . . . . 19
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
• Dimensiuni, racordare electrică . . . . . 37
• Greutăţi, date tehnice motor . . . . . . . 37
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Module de pompare
Instalaţii de pompe cu un rotor, cu turaţie reglabilă

Gamă de producţie Wilo-Comfort-Vario, -Comfort-N-Vario COR …

Seria: Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-GE (cu aspiraţie normală) 

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
cu pompă centrifugă de înaltă presiune, ver-
ticală, din oţel inoxidabil, cu rotor umed, 
convertizor de frecvenţă integrat.

> Utilizare:
Alimentarea complet automatizată cu apă 
de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor.

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE (cu aspiraţie normală)

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
cu pompă centrifugă de înaltă presiune, ver-
ticală, din oţel inoxidabil, cu rotor uscat, 
convertizor de frecvenţă integrat.

> Utilizare:
Alimentarea complet automatizată cu apă 
de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor.

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE ...-GE (cu aspiraţie normală)

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
cu pompă centrifugă de înaltă presiune, ver-
ticală, din oţel inoxidabil, cu rotor uscat, 
convertizor de frecvenţă integrat.

> Utilizare:
Alimentarea complet automatizată cu apă 
de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor.

Q

H

106 m

14 m3/h

Q

H

150 m

140 m3/h

Similar fig.

Nou!

Q

H

150 m

40 m3/h
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Module de pompare
Instalaţii de pompe cu un rotor, cu turaţie reglabilă

Gamă de producţie Wilo-Comfort-Vario, -Comfort-N-Vario COR …

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Seria: Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-GE (cu aspiraţie normală) 

> Avantajele produsului
• Modul cu silenţiozitate aproape totală datorită utilizării pompelor centrifuge de înaltă presiu-

ne, din oţel inoxidabil, cu rotor umed, cu convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire cu apă 
• Cu până la 20 dB[A] mai silenţios decât modulele convenţionale cu performanţă hidraulică 

asemănătoare
• Domeniu de reglaj al convertizorului de frecvenţă între 20 şi 50 Hz
• Simplu de reglat şi siguranţă în funcţionare datorită seriei de pompe folosite, MVISE, cu sistem 

integrat pentru detectarea funcţionării fără apă şi oprire automată în cazul lipsei de apă 
• La cerere, module specifice clientului

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Descrierea modulului . . . . . . . . . . . . . . 39
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
• Caracteristici, racordare electrică . . . 44
• Dimensiuni, greutăţi, date 

tehnice motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE-GE (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria 

MVIE, cu convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire cu aer
• Spectru hidraulic larg până la 140 m3/h şi înălţime de pompare de 150 m, prin utilizarea tuturor 

pompelor din seria MVIE
• Domeniu de reglaj supraproporţional al convertizorului de frecvenţă de la 24 până la maxim 

60 Hz
• Protecţie totală integrată a motorului datorită PTC
• Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa apei
• La cerere, module specifice clientului

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Descrierea modulului . . . . . . . . . . . . . . 39
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
• Dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
• Dimensiuni, greutăţi, date 

tehnice motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Racordare electrică  . . . . . . . . . . . . . . . 62

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE ...-GE (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria 

Helix VE, cu convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire cu aer 
• Spectru hidraulic larg până la 40 m3/h şi înălţime de pompare 150 m, prin utilizarea tuturor 

pompelor din seria Helix VE
• Domeniu de reglaj supraproporţional al convertizorului de frecvenţă de la 24 până la maxim 

60 Hz
• Protecţie totală integrată a motorului datorită PTC
• Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa apei
• Motoare standard 1 EFF
• La cerere, module specifice clientului

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Descrierea modulului . . . . . . . . . . . . . . 39
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• Dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
• Dimensiuni, greutăţi, date 

tehnice motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
• Racordare electrică  . . . . . . . . . . . . . . . 62
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Module de pompare
Instalaţii de pompe cu un rotor, cu turaţie reglabilă

Gamă de producţie Wilo-Comfort-Vario COR …

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...EM-GE (cu aspiraţie normală)

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
cu pompă centrifugă de înaltă presiune, ver-
ticală, din oţel inoxidabil, cu rotor uscat, 
convertizor de frecvenţă integrat.

> Utilizare:
Alimentarea complet automatizată cu apă 
de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor.

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE (cu aspiraţie normală)

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
cu pompă centrifugă de înaltă presiune, ver-
ticală, din oţel inoxidabil, cu rotor uscat, 
convertizor de frecvenţă integrat.

> Utilizare:
Alimentarea complet automatizată cu apă 
de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor.

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...EM-GE (cu aspiraţie normală)

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
cu pompă centrifugă de înaltă presiune, ver-
ticală, din oţel inoxidabil, cu rotor uscat, 
convertizor de frecvenţă integrat.

> Utilizare:
Alimentarea complet automatizată cu apă 
de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor.

Q
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64 m

9,5 m3/h

Q
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Module de pompare
Instalaţii de pompe cu un rotor, cu turaţie reglabilă

Gamă de producţie Wilo-Comfort-Vario COR …

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...EM-GE (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria 

MVIE, cu convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire cu aer
• Spectru hidraulic până la 9,5 m3/h şi înălţime de pompare 64 m
• Domeniu de reglaj supraproporţional al convertizorului de frecvenţă de la 25 până la maxim 

60 Hz
• Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa apei
• La cerere, module specifice clientului

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Descrierea modulului . . . . . . . . . . . . . . 39
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
• Dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
• Dimensiuni, greutăţi, date 

tehnice motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Racordare electrică. . . . . . . . . . . . . . . . 62

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul compact cu raport excelent preţ/performanţe şi avantajele unei reglări integrate a 

turaţiei
• Domeniu de reglaj supraproporţional al convertizorului de frecvenţă de la 24 până la maxim 

60 Hz
• Protecţie totală integrată a motorului datorită PTC
• Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa apei
• La cerere, module specifice clientului

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Descrierea modulului . . . . . . . . . . . . . . 39
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
• Racordare electrică. . . . . . . . . . . . . . . . 66
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 67

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...EM-GE (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul compact cu raport excelent preţ/performanţe şi avantajele unei reglări integrate a 

turaţiei
• Domeniu de reglaj supraproporţional al convertizorului de frecvenţă de la 25 până la maxim 

60 Hz
• Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa apei
• La cerere, module specifice clientului

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Descrierea modulului . . . . . . . . . . . . . . 39
• Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
• Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
• Racordare electrică. . . . . . . . . . . . . . . . 66
• Dimensiuni, greutăţi  . . . . . . . . . . . . . . 67
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Module de pompare
Module cu o pompă

Gama de producţie, accesorii

Accesorii

• Vase cu membrană
• Rezervoare atmosferice
• Robinet cu plutitor
• Robinet cu membrană
• etc.
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Module de pompare
Module cu o pompă

Gama de producţie, accesorii

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Accesorii

• Număr mare de accesorii de înaltă calitate pentru realizarea unei staţii 
de pompare complete

>Pentru mai multe informaţii: Pag
• Accesorii mecanice  . . . . . . . . . . . . . . . 214
• Accesorii electrice  . . . . . . . . . . . . . . . . 232
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă

Echipare/funcţie Wilo-Economy CO …

Wilo-Economy …

CO-1 MVIS/ER CO-1 MVI/ER CO-1 Helix V/CE+ CO/T-1 MVI/ER

Sistemul hidraulic

Număr de pompe per modul 1 1 1 1

Etaje, max. 10 11 8 10

Rezervor la presiunea atmosferică (120 l) – – – •
Componentele care ajung în contact cu lichidul sunt 
rezistente la coroziune • • • •

Cadre de bază din oţel zincat • • • –

Amortizor de vibraţii cu înălţime reglabilă pentru 
izolare fonică • • • –

Ţevi din oţel inoxidabil 1.4571 • • • •
Robinet sferic cu reductor mecanic respectiv clape-
tă de reţinere la fiecare pompă, pe refulare • • • •

Clapetă de reţinere, pe refulare • • • •
Rezervor inclusiv robinet cu plutitor şi plutitor cu 
contacte electrice – – – •

Vas sub presiune cu membrană 8 l, PN16, refulare • • • •
Senzor de oprire la lipsa apei – – – •

Motorul

Motor cu rotor umed pentru curent trifazat • – – –

Motor standard IEC – • • •

Dotare/set de livrare

Panou controller Economy ER-1 • • – •
Panou controller Economy CE+ – – • –

Instrucţiuni de montaj şi de utilizare • • • •

Accesorii de la pagina 214

• = există,  – = nu există
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Descrierea modulului Wilo-Economy CO-1 MVIS…/ER, MVI…/ER, Helix V.../CE+

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Serii constructive Wilo-Economy
CO-1 MVIS.../ER
CO-1 MVI.../ER
CO-1 Helix V.../CE+
Module cu o pompă (aspiraţie normală)

Codificare 
De ex.: Wilo-CO-1 MVIS 406/ER 
CO Modul de pompare Compakt
1 Numărul de pompe
MVIS Seria de pompe
4 Debit nominal [m3/h]
06 Numărul de etaje ale pompei
ER Panou electric; ER = controller Economy

CE+ = Panou electric controller Economy pentru Helix

Utilizare
Pentru alimentarea complet automatizată cu apă de la reţeaua publi-
că sau din rezervoare.
Pentru pomparea apei potabile şi industriale, a apei de răcire, de stin-
gere a incendiilor sau pentru alte utilizări, care nu conţine elemente 
care pot acţiona chimic sau mecanic şi nici substanţe cu conţinut ab-
raziv sau cu fibra lungă.

Construcţie
Staţie de alimentare cu apă, gata de conectare, montată pe cadre de 
bază, din oţel zincat, inclusiv cu amortizor de vibraţii, conducte pe re-
fulare, din oţel inoxidabil 1.4571, cu toate armăturile şi organele de 
blocare necesare (fără

armătură pe partea de alimentare) din RG/MS, kit de montaj contactor 
manometric, pompă centrifugă de înaltă presiune din oţel inoxidabil, 
model cu rotor umed (MVIS), respectiv model cu rotor uscat (MVI) şi 
(Helix V) şi panou electric ER -1, respectiv CE+ montat şi cablat, gata 
de conectare. Dispozitiv electronic de declanşare pentru senzorul de 
oprire la lipsa apei, existent în panoul de automatizare.

Vas sub presiune cu membrană
8 l/PN 16 dispus pe partea presiunii de ieşire cu o membrană din cau-
ciuc butilic, recunoscut ca fiind sigur din punct de vedere al legii ali-
mentelor. Armătură de trecere aprobată DVGW, din CuZn şi plastic, 
conform standardului DIN4807, cu dispozitiv de blocare pentru lucră-
rile de verificare şi revizie şi robinet de golire.

Panou de automatizare
Instalaţia este dotată din serie cu un panou electric controller Eco-
nomy ER-1, respectiv cu panou controller Economy CE+. Informaţii 
despre montarea regulatorului şi descrierea funcţionării. Capitolul 
„Aparate de control şi reglare“ de la pagina 20.

Setul de livrare
Modul de pompare pentru ridicarea presiunii, gata de conectare, 
montat din fabrică, verificat cu privire la funcţionare şi etanşeitate, cu 
panou electric cu controller Economy ER-1, respectiv CE+. Sistem 
electronic de declanşare cu semnalizarea lipsei apei, existent la pano-
ul electric, dar fără senzorul necesar. În funcţie de tipul aspiraţiei, 
senzorul trebuie comandat separat. 
Inclusiv ambalajul şi instrucţiunile de montaj şi de funcţionare.

Indicaţii privind alegerea
Senzor de oprire la lipsa apei
Panoul Controller Economy ER-1 este prevăzut pentru racordarea tu-
turor senzorilor de protecţie la lipsa apei întâlniţi în practică, ca pre-
sostate, electrozi submersibili sau plutitoare cu contacte electrice. 
Panoul controller Economy CE+ este prevăzut pentru senzorii de si-
guranţă la oprirea apei, presostat şi plutitor cu contacte electrice. Ca 
şi pentru aceşti senzori care se instalează, de obicei, în amonte faţă 
de modul, este posibilă şi instalarea pe partea de refulare. Contactele 
senzorilor necesari sunt alocate în panou la şirurile de borne.
Senzorul pentru lipsa apei va fi comandat separat.

Presiunea de intrare
La dimensionarea instalaţiei se va respecta presiunea max. de alimen-
tare (vezi Date tehnice). Presiunea maximă de alimentare se calculea-
ză scăzând din presiunea maximă de funcţionare a modulului înălţi-
mea maximă de pompare la debit Q = 0.

Reductorul de presiune
Dacă presiunea de alimentare este prea ridicată sau oscilantă, se va 
instala un reductor de presiune care va menţine o presiune constantă 
la intrare. Variaţia de presiune este de max 1,0 bar.
Pentru utilizarea şi exploatarea modulului se vor avea în vedere, în 
mod general, prevederile DIN 1988 (EN 806).

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Descrierea funcţionării şi montării Wilo Controller Economy CE+

Wilo Controller Economy CE+
Unitate centrală electronică, tip de protecţie IP 54, dotată cu întreru-
pător principal şi comutator de control al pompelor cu funcţiile [ma-
nual (cu resetare programată în timp)] - [ 0 ] - [automat] şi cu leduri 
de semnalizare şi control pentru funcţiile de funcţionare fără apă şi 
funcţionare/avarie pompe, afişajul presiunii nominale pe display alfa-
numeric.

Dotare
- Comandă electronică, întrerupător principal, selector pompe dotat cu 

funcţiile [manual (se resetează în funcţie de timp)] – [ 0 ] – [automat].
- În funcţie de puterea stabilită a motorului, pornirea poate fi directă 

sau în Y/>
- Control prin senzor electronic de presiune 4-20 mA. 

Reglarea presiunii se face cu 2 potenţiometrul.
- Temporizarea decuplării pompei se poate regla între 5-180 cu poten-
ţiometrul. Afişaje pe display în timpul procesului de reglare.

- Deconectare la lipsa apei:
Control la alegere cu presostat sau cu plutitorul cu contacte electrice, 
prin intermediul contactelor fără potenţial.

- Timp de postfuncţionare - deconectare la lipsa apei:
valoare fixă ~20 s; Timp de postfuncţionare - reconectarea pompei, 
valoare fixă ~6 s

- Protecţia motorului:
prin releu de protecţie a motorului integrat

- Testare periodică a funcţionării:
după 6 ore pentru 15 sec. Funcţie ON/OFF comutabilă prin comutator
DIP.

- Monitorizare la ruperea conductei:
Decuplare automată a instalaţiei după 60 sec. dacă nu s-a atins minim 
20 % din nivelurile reglate ale presiunii de anclaşare.

- Pornire/oprire externă, de la distanţă:
prin intrare la bornele în serie, de exemplu: GLT/BMS

- Monitorizarea fazelor:
Monitorizarea automată a fazelor. Dacă lipsesc una sau mai multe fa-
ze de la reţeaua de alimentare, modulul este decuplat automat.

- Sistemul electronic:
Producerea de perturbaţii EN 61000-6-2
Imunitatea la perturbaţii EN 61000-6-3

- Senzor de presiune:
Semnal de reglare necesar 4-20 mA, conectabil prin bornele în serie.
Pot fi utilizate următoarele zone de presiune ale senzorilor:
0-6 bar; 0-10 bar; 0-16 bar; 0-25 bar; 
0-40 bar. Selectare posibilă prin potenţiometru.

- Tensiunea de comandă 24 V prin transformator,
alimentarea electrică 230 V/400 V comutabilă prin selectorul de ten-
siune.

- Tensiunea de alimentare:
alimentare prin bornele în serie
3 ~ 230 V/400 V +/- 10 % 50 Hz
3 ~ 220 V/380 V +/- 10 % 60 Hz

- Grad de protecţie IP 54
- Carcasa:

În funcţie de putere, carcasa poate fi din plastic, respectiv din tablă de 
oţel.

Semnalizări:
direct la panoul electric, prin leduri şi display
Alimentarea cu tensiune pornită
Lipsă de apă
Pompă funcţionare/defecţiune
Cădere de faze
Rupere conductă
Rupere cablu senzor de presiune
Eroare rodaj
Afişaj permanent al valorii presiunii nominale pe display

Semnalizare la distanţă:
Semnalare generală de defecţiune SSM prin contacte fără potenţial

Descrierea funcţională 
Modulul de pompare pentru ridicarea presiunii Wilo-Economy CO-1 
Helix V 22../CE+ este comandat şi monitorizat prin panoul Economy 
CE+ conectat cu senzorii de presiune şi nivel. Instalaţia este pornită, 
respectiv oprită, în funcţie de presiune, la nivelul de presiune selectat, 
corespunzător necesarului de apă. Pornirea pompei are loc imediat la 
coborârea sub nivelul presiunii de anclaşare p ON (pornit) (Plo). După 
atingerea nivelului presiunii de deconectare p OFF (oprit) (Phi) şi scur-
gerea temporizării timpului de deconectare 
(reglabil prin intermediul potenţiometrului 5 - 180 s) instalaţia se de-
cuplează la aproximativ Q =0 m³/h. Astfel sunt reduse pe cât posibil 
şocurile de presiune sau pornirea şi oprirea inutilă la cantităţi minime. 
Dacă în timpul funcţionării modulului nu se atinge minim 20 % din 
valoarea setată a presiunii de pornire (ruperea conductei), modulul se 
opreşte automat după scurgerea perioadei de temporizare de 60 sec. 

td = temporizare timp de deconectare
pOFF = nivel presiune de deconectare
pON = nivel presiune de anclaşare
pBurst = nivel presiune 

Monitorizarea ruperii conducteipOFF

pON



21

Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Instrucţiuni de montaj şi de funcţionare Wilo Controller Economy ER1

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo Controller Economy ER1 
Unitate de control, complet automatizată, grad de protecţie IP41, 
prevăzută cu întrerupător principal, comutator de comandă cu funcţi-
ile: [manual (cu resetare programată în timp)] – [0] – [automat] pre-
cum şi leduri de semnalizare la funcţionarea fără apă şi funcţionare/
avarie pentru fiecare pompă, acţionare directă până la o putere a mo-
torului 4 kW (la 400 V/50 Hz). Pornire de la 5,5 kW J/>.

Dotare
Panou complet automatizat, întrerupător principal, comutator cu 
funcţia [manual (cu resetare programată în timp)] – [0] – [automat]. 
Control prin presostat extern:
Nivel de anclaşare pON
Nivel presiune de deconectare pOFF

Timp de postfuncţionare/temporizarea timpului de deconectare a 
pompei: 
Reglabil prin potenţiometru 8 – 120 s, numai dacă s-a atins nivelul 
presiunii de deconectare la presostatul extern.

Deconectare la lipsa apei: 
Comandă opţional cu ajutorul presostatului de presiune minimă, 
electrozi submersibili sau plutitor cu contacte electrice

Timp de postfuncţionare - deconectare la lipsa apei: 
Prin potenţiometru 2 – 120 s

Protecţia motorului: 
Prin protecţie electronică integrată, respectiv relee pentru o protecţie 
externă a motorului prin WSK (senzor cu contacte în înfăşurări) sau 
PTC.

Testare periodică a funcţionării: 
Pompele oprite pornesc după fiecare 10 ore pentru 10 sec.

Sistemul electronic:
- Emiterea de perturbaţii EN 61000-6-3
- Imunitatea la perturbaţii EN 6100-6-1

Semnalizări: 
La panoul de automatizare, prin leduri de semnalizare a funcţionării/
avariei, a lipsei apei

Semnalizare la distanţă: 
Cu ajutorul contactelor fără potenţial pentru semnalizarea colectivă 
de funcţionare şi de avarie

Tensiunea circuitului de comandă: 24 V DC/AC
Tensiunea de alimentare a panoului la borne:
3~     400 V ± 10 %; 50/60 Hz 
3~     230 V ± 10 %; 50/60 Hz
1~     230 V ± 10 %; 50/60 Hz 

Opţiuni
- Afişaj digital al presiunii la panoul de automatizare
- Contor pentru orele de funcţionare
- Semnalizări individuale de funcţionare şi de avarie
- Grad de protecţie IP 54
- Protecţie la lipsa apei la intrare sau refulare
- Ceas programator
- Cu program de 24 ore
- Cu program săptămânal
- Pornire/oprire externă, de la distanţă; Prin contact fără potenţial, la 

borne separate, de la sistemul de gestiune a clădirii BMS/DDC (la ce-
rere)

Testarea funcţionării
Dacă în timp de 10 ore nu scade nivelul de apă, se declanşează auto-
mat o testare a funcţionării de 10 sec.

Senzor de oprire la lipsa apei
Economy-Controller ER este prevăzut pentru racordarea tuturor sen-
zorilor de protecţie la lipsa apei întâlniţi în practică, ca presostate, 
electrozi submersibili sau plutitoare cu contacte electrice. Ca şi pen-
tru aceşti senzori care se instalează, de obicei, în amonte faţă de mo-
dul, este posibilă şi instalarea pe partea de refulare. Contactele sen-
zorilor necesari sunt alocate în panou la şirurile de borne.

Descrierea funcţională 
Modulul de pompare pentru ridicarea presiunii Wilo-Economy porneşte 
şi se opreşte în funcţie de presiune prin panoul de automatizare ER, 
în combinaţie cu diferiţi senzori de presiune şi nivel şi presostate (s. fi-
gura 1). Instalaţia pompei respective este pornită, respectiv oprită, în 
funcţie de presiune, la nivelul de presiune selectat, corespunzător nece-
sarului de apă. Domeniul de funcţionare se află între nivelul de pornire 
pentru pompă pOn şi nivelul de oprire pOff.

După atingerea nivelului de oprire (pOff) şi a unui timp de funcţionare 
minim de 1–120 s are loc oprirea instalaţiei la un debit aproximativ de 
Q = 0 m3/h. Astfel sunt reduse pe cât posibil şocurile de presiune sau 
pornirea şi oprirea inutilă la cantităţi minime.
Pornirea pompei are loc la atingerea valorii nominale setate a nivelului 
de presiune pOn.

pOFF

pON

td = temporizarea timpului de deconectare
pOFF = nivel de oprire
pON = nivel de pornire

Figura 1: Funcţionarea instalaţiei
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Date tehnice Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER

• = există,  – = nu există

Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER

Fluide permise

Apă curată fără sedimente •
Apă industrială, apă rece, apă de răcire, apă de ploaie •
Apă potabilă •
Apă de stingere a incendiilor 
(conductă plină; pentru sisteme cu conducta goală, 
la cerere) *

•

Puterea

Debit max. [m3/h] 14

Înălţimea de pompare max. [m] 110

Turaţia nominală [1/min] 2800

Temp. fluid, max. [°C] 50

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40

Presiunea de lucru [bar] 16

Presiunea de alimentare [bar] 6

Trepte de pornire [bar] 6/10/16

Diametre nominale ale racordurilor pe refulare 
[R/Rp, DN] R 1 1/4

Diametre nominale ale racordurilor la intrare 
[R/Rp, DN] Rp 1 1/2/Rp 1 1/4

Racordarea electrică
(alte modele, la cerere)

Alimentarea 3~ [V] 230/400

Frecvenţa reţelei [Hz] 50

Putere P2 max. [kW] max. 10A
(la > 4 kW downstream electromechanical power 
section)

4

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei 
[AC 3] În funcţie de performanţele motorului şi conform prevederilor EVU

Gradul de protecţie IP 41

Materiale (pompe)

Placă-suport EN-GJL-205

Carcasa pompei 1.4301

Rotoare 1.4301

Camere etaje 1.4301

Carcasă presiune 1.4301

Arbore 1.4122

Rulment/etanşare mecanică carbon impregnat cu răşină sintetică

Model (doar pentru stingerea incendiilor) *

conform DIN 1988 (EN 806) –

* Indicaţie privind normele şi dispoziţiile:
Respectaţi specificaţiile DIN 1988 (EN 806) şi indicaţiile privind stin-
gerea incendiilor!

Indicaţie privind fluidele:
Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau 
mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici, racordare electrică Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Economy-CO-1 MVIS 202/ER până la 210/ER Wilo-Economy-CO-1 MVIS 402/ER până la 410/ER

Wilo-Economy-CO-1 MVIS 802/ER până la 806/ER Racordare electrică ER-1 (până la 4 kW/10 A)
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Desene de execuţie

* Accesorii presostat de oprire la lipsa apei WMS (comandat separat)

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Economy
CO-1 … L B H D C A Putere 

absorbită P1

Curent nominal IN
400 V Greutatea

[mm] [Rp] [kW] [A] [kg]
MVIS 202/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 0,51 1,2 41
MVIS 203/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 0,72 1,5 42
MVIS 204/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 0,88 1,7 43
MVIS 205/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 1,20 2,6 47
MVIS 206-/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 1,38 2,8 48
MVIS 207/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 1,53 3,0 49
MVIS 208/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 1,69 3,2 50
MVIS 209/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 2,14 4,6 54
MVIS 210/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 2,33 4,9 55
MVIS 402/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 0,69 1,5 42
MVIS 403/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 1,02 2,4 47
MVIS 404/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 1,26 2,6 48
MVIS 405/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 1,48 3,0 49
MVIS 406/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 1,70 3,2 50
MVIS 407/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 2,20 4,6 51
MVIS 408/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 2,40 4,9 55
MVIS 409/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 2,69 5,3 56
MVIS 410/ER 600 140 1000 390 100 1 1/4 2,94 5,6 57
MVIS 802/ER 600 170 1000 430 130 1 1/2 1,25 2,6 50
MVIS 803/ER 600 170 1000 430 130 1 1/2 1,60 3,1 51
MVIS 804/ER 600 170 1000 430 130 1 1/2 1,95 3,6 59
MVIS 805/ER 600 170 1000 430 130 1 1/2 2,67 5,3 60
MVIS 806/ER 600 170 1000 430 130 1 1/2 2,98 5,6 62

H

B

D

160

C

L

A

ER

R 1  /1 4

*

300
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Date tehnice Wilo-Economy CO-1 MVI/ER şi CO-1 Helix V.../CE+

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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• = există,  – = nu există

Wilo-Economy CO-1 MVI/ER şi CO-1 Helix V.../CE+

Fluide permise

Apă curată fără sedimente •
Apă industrială, apă rece, apă de răcire, apă de ploaie •
Apă potabilă •
Apă de stingere a incendiilor 
(conductă plină; pentru sisteme cu conducta goală, 
la cerere) *

•

Puterea

Debit max. [m3/h] 135

Înălţimea de pompare max. [m] 160

Turaţia nominală [1/min] 2900

Temp. fluid, max. [°C] 60

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40

Presiunea de lucru [bar] 16

Presiunea de alimentare [bar] 6

Trepte de pornire [bar] 6/10/16

Diametre nominale ale racordurilor pe refulare
[R/Rp, DN] R 1 1/4- DN 80

Diametre nominale ale racordurilor la intrare 
[R/Rp, DN] Rp 1 - DN 80

Racordarea electrică
(alte modele, la cerere)

Alimentarea 3~ [V] 230/400

Frecvenţa reţelei [Hz] 50

Putere P2 max. [kW] max. 10 A
(la > 4 kW downstream electromechanical power 
section)

4

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei 
[AC 3] În funcţie de performanţele motorului şi conform prevederilor EVU

Gradul de protecţie IP 41/IP 54

Materiale (pompe)

Carcasa pompei 1.4301/EN-GJL-250 acoperit prin cataforeză

Rotoare 1.4301

Camere etaje 1.4301

Carcasă presiune 1.4301

Arbore 1.4122

Rulment/etanşare mecanică Cărbune/ceramică

Model (doar pentru stingerea incendiilor) *

conform DIN 1988 (EN 806) partea 6

* Indicaţie privind normele şi dispoziţiile:
Respectaţi specificaţiile DIN 1988 (EN 806) şi indicaţiile privind stin-
gerea incendiilor!

Indicaţie privind fluidele:
Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau 
mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER şi CO-1 Helix V.../CE+

Wilo-Economy-CO-1 MVI 202/ER până la 210/ER Wilo-Economy-CO-1 MVI 402/ER până la 410/ER

Wilo-Economy-CO-1 MVI 802/ER până la 810/ER Wilo-Economy-CO-1 MVI 1602-6 până la 1611-6/ER
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER şi CO-1 Helix V.../CE+

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Economy-CO-1 Helix V.../CE+

Wilo-Economy-CO-1 MVI 3202/ER până la 3208/ER Wilo-Economy-CO-1 MVI 5202/ER până la 5207/ER
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER şi CO-1 Helix V.../CE+

Wilo-Economy-CO-1 MVI 7001 până la 7006 
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici, racordare electrică Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Economy-CO-1 MVI 9501 până la 9504

Racordare electrică 

Modele cu panou de alarmare de la ER1 până la max.. 4 kW/10 A Modele cu panou de alarmare ER1 de la 5,5 - 22 kW

Modele cu panou de alarmare CE+ până la max. 4 kW Modele cu panou de alarmare CE+ de la 5,5-22 kW
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER şi CO-1 Helix V.../CE

Desene de gabarit

Wilo-Economy CO-1 MVI 202 până la 810/ER Wilo-Economy CO-1 MVI 1602 până la 1611/ER

A = Rp 1 1/4 (MVI 202 până la 410) sau 1 1/2 (MVI 802 până la 810)
* Accesorii presostat de oprire la lipsa apei WMS (comandat separat)

* Accesorii presostat de oprire la lipsa apei WMS (comandat separat)

Wilo-Economy CO-1 Helix V .../CE+
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER şi CO-1 Helix V.../CE

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Desene de gabarit

Wilo-Economy CO-1 MVI 3202 până la 3208/ER Wilo-Economy CO-1 MVI 5202 până la 5207/ER

Desen de gabarit

MVI CO-1 7001 până la 7006, 9501 până la 9504

* Accesorii presostat de oprire la lipsa apei WMS (comandat separat)

DN 65 R 2 1/2"

*

500

P 250

C 655

500

H
1

H

H
P

L

DN 80 DN 80

DP

P3

775

H

H
P

P3

12
5 B

L

160

P1±5

H H
P

P3 190

RPS

RPD

P

L
L3

H
3 H

1



32 Firma Wilo îşi rezervă dreptul de a efectua modificări  09/2008  WILO SE

Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Economy
CO-1 … C D H H1 HP L Putere motor P2

Curent
nominal IN

400 V
Greutatea

[mm] [kW] [A] [kg]
MVI 202/ER 100 390 1000 140 607 600 0,37 0,93 43

MVI 203/ER 100 390 1000 140 607 600 0,55 1,32 44

MVI 204/ER 100 390 1000 140 661 600 0,75 1,65 48

MVI 205/ER 100 390 1000 140 685 600 0,75 1,65 49

MVI 206/ER 100 390 1000 140 709 600 1,10 2,40 50

MVI 207/ER 100 390 1000 140 733 600 1,10 2,40 51

MVI 208/ER 100 390 1000 140 807 600 1,50 3,20 60

MVI 210/ER 100 390 1000 140 855 600 1,50 3,20 61

MVI 402/ER 100 390 1000 140 633 600 0,55 0,32 44

MVI 403/ER 100 390 1000 140 637 600 0,75 1,65 48

MVI 404/ER 100 390 1000 140 661 600 1,10 2,40 49

MVI 405/ER 100 390 1000 140 685 600 1,10 2,40 50

MVI 406/ER 100 390 1000 140 759 600 1,50 3,20 58

MVI 407/ER 100 390 1000 140 783 600 1,50 3,20 59

MVI 408/ER 100 390 1000 140 807 600 1,85 3,83 60

MVI 410/ER 100 390 1000 140 855 600 2,20 4,40 61

MVI 802/ER 130 430 1000 170 664 600 0,75 1,65 50

MVI 803/ER 130 430 1000 170 694 600 1,10 2,40 51

MVI 804/ER 130 430 1000 170 774 600 1,50 3,20 59

MVI 805/ER 130 430 1000 170 804 600 1,85 3,83 60

MVI 806/ER 130 430 1000 170 834 600 2,20 4,40 62

MVI 807/ER 130 430 1000 170 914 600 3,00 6,30 67

MVI 808/ER 130 430 1000 170 944 600 3,00 6,30 68

MVI 810/ER 130 430 1000 170 1009 600 3,70 7,10 77
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Economy
CO-1 … Nu-

măr 
etaje

C F H H1 HP L P P1 P3 RPS RPD Putere 
motor P2

Curent 
nominal IN

400 V

Greuta-
tea

[mm] [kW] [A] [kg]
MVI 1602-6/ER 2 150 494 1100 215 774 765 550 – – DN50 R2" 1,5 3,2 96
MVI 1603-6/ER 3 150 569 1100 215 849 765 550 – – DN50 R2" 2,2 4,4 100
MVI 1604-6/ER 4 150 579 1100 215 999 765 550 – – DN50 R2" 3,0 6,3 106
MVI 1605-6/ER 5 150 654 1100 215 974 765 550 – – DN50 R2" 3,7 7,8 116
MVI 1606-6/ER 6 150 654 1100 215 1055 765 550 – – DN50 R2" 4,0 8,0 117
MVI 1607-6/ER 7 150 729 1100 215 1129 765 705 – – DN50 R2" 5,5 10,8 119
MVI 1608-6/ER 8 150 729 1100 215 1129 765 705 – – DN50 R2" 5,5 10,8 120
MVI 1609-6/ER 9 150 823 1100 215 1223 765 705 – – DN50 R2" 7,5 14,3 140
MVI 1610-6/ER 10 150 823 1100 215 1223 765 705 – – DN50 R2" 7,5 14,3 141
MVI 1611-6/ER 11 150 898 1100 215 1298 765 705 – – DN50 R2" 7,5 14,3 143
HELIX V2202/CE+ 2 – – 1220 212 968 500 575 795 500 DN50 R2" 3,00 4,4 151
HELIX V2203/CE+ 3 – – 1220 212 1063 500 575 795 500 DN50 R2" 4,00 7,7 158
HELIX V2204/CE+ 4 – – 1105 212 1252 500 705 795 500 DN50 R2" 5,5,00 10,1 192
HELIX V2205/CE+ 5 – – 1105 212 1337 500 705 795 500 DN50 R2" 7,50 13,5 200
HELIX V2206/CE+ 6 – – 1105 212 1387 500 705 795 500 DN50 R2" 7,50 13,5 202
HELIX V2207/CE+ 7 – – 1105 212 1437 500 705 795 500 DN50 R2" 9,00 16,3 203
HELIX V2208/CE+ 8 – – 1105 212 1598 500 705 795 500 DN50 R2" 11,00 19,8 237
MVI 3202/ER 2 160 – 1100 230 965 905 705 – – DN65 R2½" 4,0 8,0 148
MVI 3203/ER 3 160 – 1100 230 1015 905 705 – – DN65 R2½" 5,5 10,8 158
MVI 3204/ER 4 160 – 1100 230 1080 905 705 – – DN65 R2½" 7,5 14,3 175
MVI 3205/ER 5 160 – 1100 230 1220 905 705 – – DN65 R2½" 9,0 17,9 200
MVI 3206/ER 6 160 – 1100 230 1220 905 705 – – DN65 R2½" 11,0 21,0 209
MVI 3207/ER 7 160 – 1100 230 1440 905 705 – – DN65 R2½" 15,0 28,0 241
MVI 3208/ER 8 160 – 1100 230 1460 905 705 – – DN65 R2½" 15,0 28,0 243
MVI 5202/ER 2 – – 997 230 250 1025 740 – 500 DN80 DN80 5,5 10,5 195
MVI 5203/ER 3 – – 1078 230 250 1025 740 – 500 DN80 DN80 7,5 14,3 210
MVI 5204/ER 4 – – 1189 230 250 1025 740 – 500 DN80 DN80 11 21 235
MVI 5205/ER 5 – – 1402 240 280 1055 890 – 800 DN80 DN80 15 26,5 260
MVI 5206/ER 6 – – 1402 240 280 1055 890 – 800 DN80 DN80 15 26,5 265
MVI 5207/ER 7 – – 1584 240 280 1055 890 – 800 DN80 DN80 18,5 33 275
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor

WILO-Economy
CO-1 … H H1 HP H3 L L3 P P3 RPS RPD

Putere 
motor

P2

Curent 
nominal IN

400 V

Greuta-
tea

[mm] [kW] [A] [kg]
MVI 7001/1 ER-PN 16 1100 268 959 128 800 400 800 800 DN100 DN100 4,0 7,9 223,5
MVI 7001/ER-PN 16 1100 268 1003 128 800 400 965 800 DN100 DN100 5,5 10,8 245,5
MVI 7002/2 ER-PN 16 1100 268 1133 128 800 400 965 800 DN100 DN100 7,5 13,8 270,0
MVI 7002/ER-PN 16 1100 268 1168 128 800 400 965 800 DN100 DN100 11,0 20,0 280,0
MVI 7003/2 ER-PN 16 1100 268 1446 128 800 400 965 800 DN100 DN100 15,0 26,5 313,0
MVI 7003/ER-PN 16 1100 268 1465 128 800 400 965 800 DN100 DN100 18,5 32,2 328,0
MVI 7004/2ER-PN 16 1100 268 1550 128 800 400 965 800 DN100 DN100 18,5 32,2 332,0
MVI 7004/ER-PN 16 1100 268 1574 128 800 400 965 800 DN100 DN100 22,0 38,1 355,0
MVI 7005/2ER-PN 16 1713 268 1739 128 800 400 965 800 DN100 DN100 30,0 53,0 412,0
MVI 7005/ER-PN 16 1713 268 1739 128 800 400 965 800 DN100 DN100 30,0 53,0 412,0
MVI 7006/2ER-PN 16 1713 268 1824 128 800 400 965 800 DN100 DN100 30,0 53,0 422,0
MVI 7006/ER-PN 16 1713 268 1846 128 800 400 965 800 DN100 DN100 37,0 64,5 448,0
MVI 9501/1 ER-PN 16 1100 268 1061 128 800 400 800 800 DN100 DN100 7,5 13,8 252,2
MVI 9501 ER-PN 16 1100 268 1096 128 800 400 965 800 DN100 DN100 9,0 17,0 262,0
MVI 9502/2 ER-PN 16 1100 268 1387 128 800 400 965 800 DN100 DN100 15,0 26,5 308,0
MVI 9502/1 ER-PN 16 1100 268 1387 128 800 400 965 800 DN100 DN100 15,0 26,5 308,0
MVI 9502 ER-PN 16 1100 268 1406 128 800 400 965 800 DN100 DN100 18,5 32,2 323,0
MVI 9503/2 ER-PN 16 1100 268 1528 128 800 400 965 800 DN100 DN100 22,0 38,1 350,0
MVI 9503/1 ER-PN 16 1100 268 1608 128 800 400 965 800 DN100 DN100 30,0 53,0 406,5
MVI 9503 ER-PN 16 1100 268 1608 128 800 400 965 800 DN100 DN100 30,0 53,0 406,5
MVI 9504/2 ER-PN 16 1100 268 1706 128 800 400 965 800 DN100 DN100 30,0 53,0 411,5
MVI 9504/1 ER-PN 16 1100 268 1728 128 800 400 965 800 DN100 DN100 37,0 64,5 433,5
MVI 9504 ER-PN 16 1100 268 1728 128 800 400 965 800 DN100 DN100 37,0 64,5 433,5
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Date tehnice Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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• = există,  – = nu există

Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER

Fluide permise

Apă curată fără sedimente •
Apă industrială, apă rece, apă de răcire, apă de ploaie •
Apă potabilă •
Apă de stingere a incendiilor 
(conductă plină; pentru sisteme cu conducta goală, 
la cerere) *

•

Puterea

Debit max. [m3/h] 8

Înălţimea de pompare max. [m] 110

Turaţia nominală [1/min] 2900

Temp. fluid, max. [°C] 60

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40

Presiunea de lucru [bar] 16

Presiunea de alimentare [bar] 6

Trepte de pornire [bar] 6/10/16

Diametre nominale ale racordurilor pe refulare [R/Rp, DN] R 1 1/4

Diametre nominale ale racordurilor la intrare [R/Rp, DN] R 1 1/4

Racordare electrică (alte modele la cerere)

Alimentarea 3~ [V] 230/400

Frecvenţa reţelei [Hz] 50

Putere P2 max. [kW] max. 10A (la > 4 kW downstream 
electromechanical power section) 4

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei [AC 3] În funcţie de performanţele motorului şi conform prevederilor EVU

Gradul de protecţie IP 41

Materiale (pompe)

Placă-suport EN-GJL-205

Carcasa pompei 1.4301

Rotoare 1.4301

Camere etaje 1.4301

Carcasă presiune 1.4301

Arbore 1.4122

Rulment/etanşare mecanică Cărbune/ceramică

Model (doar pentru stingerea incendiilor) *

conform DIN 1988 (EN 806) –

*Indicaţii privind normele şi dispoziţiile:
Respectaţi specificaţiile DIN 1988 (EN 806) şi indicaţiile privind stin-
gerea incendiilor!

Indicaţie privind fluidele:
Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau 
mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER

Wilo-Economy-CO/T-1 MVI 202/ER până la 210/ER Wilo-Economy-CO/T-1 MVI 402/ER până la 410/ER
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Module de pompare
Module cu o pompă, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni, racordare electrică, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Desen de execuţie Racordare electrică 

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Economy
CO/T-1 … L B H Putere absorbită P1

Curent nominal IN
400 V Greutatea

[mm] [kW] [A] [kg]
MVI 202/ER 990 720 945 0,37 0,93 68
MVI 203/ER 990 720 945 0,55 1,32 69
MVI 204/ER 990 720 945 0,75 1,65 73
MVI 205/ER 990 720 945 0,75 1,65 74
MVI 206/ER 990 720 945 1,1 2,4 75
MVI 207/ER 990 720 945 1,1 2,4 76
MVI 208/ER 990 720 945 1,5 3,2 85
MVI 210/ER 990 720 945 1,5 3,2 86
MVI 402/ER 990 720 945 0,55 1,32 69
MVI 403/ER 990 720 945 0,75 1,65 73
MVI 404/ER 990 720 945 1,1 2,4 74
MVI 405/ER 990 720 945 1,1 2,4 75
MVI 406/ER 990 720 945 1,5 3,2 83
MVI 407/ER 990 720 945 1,5 3,2 84
MVI 408/ER 990 720 945 1,85 3,83 85
MVI 410/ER 990 720 945 2,2 4,4 86
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Dotare/Funcţionare

Wilo-
Comfort-

Vario COR-1 
MVIE/VR

Wilo-
Comfort-

Vario COR-1 
Helix VE/VR

Wilo-
Comfort-N-
Vario COR-1 

MVISE-GE

Wilo-
Comfort-

Vario COR-1 
MVIE-GE

Wilo-Com-
fort-Vario

COR-1 Helix 
VE -GE

Wilo-
Comfort-

Vario COR-1 
MHIE-GE

Sistemul hidraulic

Număr de pompe per modul 1 1 1 1 1 1

Funcţionare în regim de reglaj continuu datorită 
convertizorului de frecvenţă adaptat, cu răcire cu 
apă (20 - 50 Hz)

– – • – – –

Funcţionare în regim de reglaj continuu datorită 
convertizorului de frecvenţă adaptat, cu răcire cu aer 
(25 - 60 Hz)

• • – • • –

Componentele care ajung în contact cu lichidul sunt 
rezistente la coroziune • • • • • •

Cadre de bază din oţel zincat • • • • • •
Amortizor de vibraţii cu înălţime reglabilă pentru 
izolare fonică • • • • • •

Ţevi din oţel inoxidabil 1.4571 • • • • • •
Robinet sferic cu reductor mecanic robinet cu bilă, 
respectiv clapetă de reţinere la fiecare pompă, pe re-
fulare.

• • • • • •

Clapetă de reţinere, pe refulare • • • • • •
Vas sub presiune cu membrană 8 l, PN16, refulare • • • • • •

Motorul

Motor trifazat cu rotor umed cu convertizor de frec-
venţă integrat – – • – – –

Motor standard IEC, cu convertizor de frecvenţă in-
tegrat • • – • • –

Motor standard IEC EFF 1 cu convertizor de frecven-
ţă integrat • • – • • –

Motor trifazat cu convertizor de frecvenţă integrat – – – – – •

Dotare/set de livrare

Controller Comfort-Vario • • – – – –

Instrucţiuni de montaj şi utilizare • • • • • •

Accesorii de la pagina 214

• = există,  – = nu există
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Descrierea modulului

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Module cu o pompă, cu turaţie reglabilă (aspiraţie normală)

Wilo-Comfort-N-Vario
COR-1 MVISE...-GE

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 MVIE...-GE
COR-1 Helix VE...-GE
COR-1 MVIE...EM-GE

COR-1 MVIE.../VR
COR-1 Helix VE.../VR
COR-1 MHIE...-GE
COR-1 MHIE...EM-GE

Codificare 
De ex.: Wilo-COR-1 MVISE 406/VR
COR Modul de pompare Compact cu reglarea integrată a turaţiei
-1 Număr de pompe
MVISE Seria de pompe
4 Debit nominal [m3/h] (la 2-pol. model/50 Hz)
06 Număr de etaje ale pompei
-GE Unitate de bază; La nevoie, modulul poate fi extins cu un 

întrerupător principal şi dispozitiv de control al presiunii pe 
aspiraţie

Utilizare
Pentru alimentarea complet automatizată cu apă de la reţeaua publi-
că sau din rezervoare.
Pentru pomparea apei potabile şi industriale, a apei de răcire, de stin-
gere a incendiilor sau pentru alte utilizări, care nu conţine elemente 

care pot acţiona chimic sau mecanic şi nici substanţe cu conţinut ab-
raziv sau cu fibra lungă.

Construcţie

Cadru de bază
Oţel zincat şi prevăzut cu amortizoare de vibraţii cu înălţime reglabilă 
pentru izolare fonică optimă.
Conducte
Toate conductele pe refulare, din oţel inoxidabil 1.4571, adecvate 
pentru racordare la toate conductele folosite în tehnica instalaţiilor. 
ţevile sunt dimensionate corespunzător puterii hidraulice totale a 
staţiei de ridicare a presiunii

Pompe
Model COR-1 MVISE ...-GE: Se utilizează pompe 1 din seriile MVISE 2, 
4 respectiv 8. Convertizorul de frecvenţă cu răcire cu apă, adaptat la 
motorul pompei permite pentru toate pompele din aceste serii, func-
ţionarea în regim de reglaj continuu între 20 Hz şi max. 50 Hz.
Modelul COR-1 MVIE ...-GE şi COR-1 Helix VE 22..-GE: Se utilizează 
pompe 1 din seriile MVIE 2, 4, 8, 16-6, 16, 32 sau 52, dar şi Helix 
VE 22.. (până la o putere a motorului de max. 7,5 kW ). Convertizorul 
de frecvenţă cu răcire cu aer adaptat la motorul pompei permite, pen-
tru toate pompele din aceste serii, funcţionarea în regim de reglaj 
continuu între 25 Hz şi max. 60 Hz.
Modelul COR-1 MVIE ...EM-GE: Este folosită câte o pompă din seriile 
MVIE 2 sau 4 (până la o putere a motorului de max. 1,1 kW). 
Convertizorul de frecvenţă cu răcire cu aer adaptat la motorul pompei 
permite, pentru toate pompele din aceste serii, funcţionarea în regim 
de reglaj continuu între 25 Hz şi max. 60 Hz.
Modelul COR-1 MVIE .../VR şi COR-1 Helix VE 22../VR: Este folosită 
câte o pompă 1 din seriile MVIE 16, 32, 52, 70 sau 95, dar şi Helix VE.. 
(la o putere a motorului de la 11,0 până la 22,0 kW ). Convertizorul de 
frecvenţă cu răcire cu aer adaptat la motorul pompei permite, pentru 
toate pompele din aceste serii, funcţionarea în regim de reglaj conti-
nuu între 25 Hz şi max. 60 Hz.
Toate componentele pompelor numite mai sus, care intră în contact 
cu lichidul pompat sunt fabricate din oţel inoxidabil. 1.4301. Pentru 
carcasa pompei s-a folosit şi fontă cenuşie (GJL-250) acoperită prin 
cataforeză). 
Pentru alte informaţii despre pompe vezi capitolul „Pompe centrifuge 
de înaltă presiune“.
Modelul COR-1 MHIE ...-GE: Se utilizează câte o pompă 1 din seriile 
MHIE 2, 4, 8 sau 16. Convertizorul de frecvenţă cu răcire cu aer adap-
tat la motorul pompei permite, pentru toate pompele din aceste serii, 
funcţionarea în regim de reglaj continuu între 25 Hz şi max. 60 Hz.
Modelul COR-1 MHIE ...EM-GE: Se utilizează câte o pompă 1 din seri-
ile MHIE 2 sau 4 (la o putere a motorului de până la max. 1,1 kW). Con-
vertizorul de frecvenţă cu răcire cu aer, adaptat la motorul pompei 
permite, pentru toate pompele din aceste serii, funcţionarea în regim 
de reglaj continuu între 25 Hz şi max. 60 Hz.
Toate componentele pompelor numite mai sus, care intră în contact 
cu lichidul pompat sunt confecţionate din oţel inoxidabil. 1.4301. 
Pentru alte informaţii despre pompe vezi capitolul „Pompe centrifuge 
de înaltă presiune“.

Armături
Fiecare pompă este prevăzută pe refulare cu o armătură sferică de în-
chidere cu reductor mecanic din CuZn, cu marcaj de verificare DVGW 

Wilo-Comfort-N-Vario 
COR-1 MVISE...-GE

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 MVIE...-GE

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 MHIE...-GE

Wilo-Comfort-
Vario COR-1 
Helix VE -GE

nereprezentat

Wilo-Comfort-
Vario COR-1 
Helix VE ../VR

nereprezentat
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Descrierea modulului

şi o clapetă de reţinere din material POM, omologat DVGW, în carcasă 
din CuZn. La modulele cu pompe de dimensiunea MVI 32 sau mai mari 
se utilizează clapete de închidere cu inel cu clapetă de reţinere.

Vas sub presiune cu membrană
8 l/PN 16 dispus pe partea presiunii de ieşire cu o membrană din cau-
ciuc butilic, recunoscut ca fiind sigur din punct de vedere al legii ali-
mentelor. Armătură de trecere aprobată DVGW, din CuZn şi plastic, 
conform standardului DIN 4807, cu dispozitiv de blocare pentru lu-
crările de verificare şi revizie şi robinet de golire.

Setul de livrare
Staţie de alimentare cu apă, montată şi verificată, gata de racordare. 
Pompă centrifugă de înaltă presiune cu convertizor de frecvenţă in-
tegrat cu rotor umed (MVISE) sau rotor uscat (MVIE, Helix VE, MHIE), 
montat pe un cadru de bază comun din oţel zincat, inclusiv toate fi-
tingurile necesare, senzorul de presiune precum şi întregul cablaj in-
tern. La module de 11-22 kW inclusiv panou controller VR. Inclusiv 
ambalaj şi instrucţiuni de montaj şi exploatare.

Descrierea funcţionării (Modelul COR-1 …-GE)
Presiunea de funcţionare dorită este impusă cu ajutorul potenţiome-
trului aflat în cutia de borne.

Pornirea
În cazul abaterii de la valoarea impusă (prin consumul apei de către 
instalaţie), se conectează şi se reglează continuu, în funcţie de presi-
unea pompei impuse, pe întregul domeniu. Toleranţele de reglare de-
pind de tipul modulului şi de valoarea impusă. Datele pentru fiecare 
caz în parte sunt cuprinse în instrucţiunile de montaj şi exploatare.

Oprirea
Pentru a verifica necesitatea funcţionării pompei (în funcţie de con-
sumul de apă al instalaţiei), sistemul electronic de reglare a pompei 
execută aşa-numitul test de debit zero la intervale de cca minut. În 
acest scop, presiunea impusă este redusă timp de 5 sec. cu o anumită 
valoare. Modificarea mărimii de reglaj depinde de tipul modulului şi de 
valoarea impusă. Datele pentru fiecare caz în parte sunt cuprinse în 
instrucţiunile de montaj şi exploatare. Dacă presiunea rămâne con-
stantă pe durata testului de debit zero, pompa este oprită cu o tem-
porizare.

Descrierea funcţionării (Modelul COR-1 …/VR)
Descrierea funcţională 
Modulul de pompare pentru ridicarea presiunii Wilo-Comfort-Vario 
este monitorizat şi comandat prin panoul controller Comfort Vario în 
combinaţie cu diverşi senzori de presiune Pompa aferentă modulului 
este conectat şi deconectat în interiorul lăţimii benzii de reglaj, în 
funcţie de necesarul de apă. 
Lărgimea admisă a benzii de reglaj este până la o valoare impusă de 
5,0 bar +/- 0,1 bar. La o valoare impusă mai mare de 5,0 bar banda de 
reglaj admisă ajunge la +/- 2 % din valoarea impusă setată. O condiţie 
pentru aceasta este ca viteza de modificare a debitului volumic la 
scoaterea apei să nu fie mai mare decât viteza de reglare a pompei. 
Durata de parcurgere a rampei pentru convertizorul de frecvenţă este 
de 1 secunde.

Pornirea pompei active
Conectarea pompei active are loc fără temporizare, dacă presiunea 
scade sub valoarea impusă. În interiorul lăţimii benzii de debit al pom-
pei (între 0 şi debitul maxim), aceasta este adaptată continuu, prin 
convertizorul de frecvenţă integrat, la starea de încărcare a sistemu-
lui, în interiorul lăţimii benzii de reglaj. Pompele din seria MVIE au tu-
raţia reglabilă în domeniul de frecvenţă de la 25 Hz până la max. 
60 Hz.

Test de debit zero respectiv deconectare a pompei active
Pentru a evita o funcţionare ciclică a staţiei şi oscilaţiile de presiune 
legate de aceasta, panoul Comfort-Vario-Controller deconectează 
întregul modul numai atunci când într-adevăr debitul este .
Condiţiile în acest sens sunt interogate de panoul Comfort-Vario-
Controller prin aşa-numitul test de debit zero.
Cerinţa minimă este aceea ca, pentru un anumit interval de timp pa-
rametrizabil, presiunea în instalaţie şi turaţia pompei de bază să ră-
mână constantă.
La îndeplinirea acestei condiţii, panoul Comfort-Vario-Controller ini-
ţiază sau execută testul de debit zero. În acest scop, presiunea impu-
să este modificată timp de 60 secunde la un nivel superior cu 0,1 bar 
(la valori ale presiunii impuse ≤ 5,0 bar). La valori ale presiunii impuse 
de > 5,0 bar nivelul superior ajunge la 2 % din valoarea nominală. 
După aceasta se ajunge din nou, la valoarea iniţială. Dacă în acest 
timp presiunea efectivă rămâne la nivelul presiunii crescute, modulul 
de pompare este deconectat, deoarece nu mai există debit.
Dacă însă presiunea efectivă scade cu cel puţin 0,1 bar faţă de valoa-
rea impusă crescută, pompa de bază continuă să rămână în funcţiune, 
deoarece există consum de apă.

Funcţionare controller Comfort-Vario VR-1

Maximalkennlinie

Minimalkennlinie

Frei einstellbarer
Sollwert der Pumpe

Regelbandbreite +/- 0,1 bar
bis Sollwert 5,0 bar,
darüber 2 % vom Sollwert

Nutzbares Pumpenkennfeld

 H
[m

]

 Q

Caracteristică maximă

Valoare nominală liber 
reglabilă a pompei

Lărgimea benzii de reglaj 
+/- 0,1 bar până la va-
loarea nominală 5,0 bar, 
în plus 2 % de la valoa-
rea nominală

Caracteristică minimă Caracteristica utilă a pompei
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Descrierea modulului

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Indicaţii privind alegerea

Reductorul de presiune
Presiunea de intrare oscilantă este compensată prin reglajul de turaţie 
integrat în fiecare pompă cu un rotor, în măsura în care variaţia presi-
unii nu este mai mare decât diferenţa dintre valoarea impusă a presi-
unii şi înălţimea de pompare la debit zero a pompei la turaţia minimă 
(funcţionare la 20 Hz, respectiv 25 Hz). Dacă variaţia presiunii este 
mai mare, se va instala un ventil de reducere a presiunii înaintea mo-
dulului.

Releu de protecţie la punerea accidentală la pământ
La instalarea releelor de protecţie la punerea accidentală la pământ în 
combinaţie cu convertizoarele de frecvenţă, se va avea în vedere că 
trebuie să se prevadă numai releele de protecţie la punerea acciden-
tală la pământ sensibile la curentul total, conform DIN/VDE 0664.

Presiunea de intrare
La dimensionarea instalaţiei se va respecta presiunea max. de alimen-
tare (vezi Date tehnice). Presiunea maximă de alimentare se calculea-
ză scăzând din presiunea maximă de funcţionare a modulului înălţi-
mea maximă de pompare la debit Q = 0.
Pentru exploatarea şi utilizarea modulului se vor respecta în mod 
special prevederile DIN 1988 (EN 806).

Date privind circuitele electronice/EMV
• Module cu o pompă cu o putere a motorului de până la 7,5 KW:

- Producerea de perturbaţii conform EN 61000-6-3
- Imunitatea la perturbaţii conform EN 6100-6-1

• Module cu o pompă 11-22 kW puterea motorului:
Produsul corespunde prescipţiilor EN 61800-3 şi satisface cerinţele 
privind emisiile perturbatoare în zonele locuite, precum şi cerinţele 
zonei industriale în ceea ce priveşte imunitatea la perturbaţii. La utili-
zarea în zonele locuite, se va prevedea, în plus, un filtru de deparazi-
tare radio pentru deparazitarea pe partea reţelei, în conformitate cu 
EN 61800-3 clasa B1.
Notă: La utilizarea în zonele locuite, instalarea se va face cu personal 
instruit EMV (compatibilitate electromagnetică).
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Date tehnice Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-GE

• = există,  – = nu există
* La utilizarea în module de stingere a incendiilor, se vor respecta normele speciale DIN 1988 partea 6 şi reglementările locale de protecţie la incendiu.

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-GE

Fluide permise

Apă curată fără sedimente •
Apă industrială, apă rece, apă de răcire, apă de ploaie •
Apă potabilă •

Puterea

Debit max. [m3/h] 14

Înălţimea de pompare max. [m] 100

Turaţia nominală [1/min] 1100 - 2850

Temp. fluid, max. [°C] 50

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40

Presiunea de lucru [bar] 16

Presiunea de alimentare [bar] 6

Diametre nominale [R/Rp, DN] R 11/4 – R 11/2

Racordare electrică *

Alimentarea 3~ [V] 400

Frecvenţa reţelei [Hz] 50/60

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei 
[AC 3] * În funcţie de performanţele motorului şi conform prevederilor EVU

Gradul de protecţie IP 44

Materiale (pompe) vezi Catalog B3 Pompe centrifuge de presiune înaltă

Model

Conform DIN 1988 (EN 806) * partea 5+6

Indicaţie privind fluidele
Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau 
mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.

Releu de protecţie la punerea accidentală la pământ
La instalarea releelor de protecţie la punerea accidentală la pământ în 
combinaţie cu convertizoarele de frecvenţă, se va avea în vedere că 
trebuie să se prevadă numai releele de protecţie la punerea acciden-
tală la pământ sensibile la curentul total, conform DIN/VDE 0664.

Date privind circuitele electronice/EMV:
- Producerea de perturbaţii conform EN 61000-6-3
- Imunitatea la perturbaţii conform EN 6100-6-1

Notă: La utilizarea în zonele locuite, instalarea se va face cu personal 
instruit EMV (compatibilitate electromagnetică).
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Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristicile Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-N-Vario-COR-1 MVISE 206-GE Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 210-GE

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 404-GE Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 406-GE
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Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici, racordarea electrică Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 410-GE Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 803-GE

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 806-GE Racordare electrică 

3~400 V
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Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Desene de gabarit

COR-1 MVISE 206 până la 410 -GE COR-1 MVISE 803 până la 806 -GE

1) Întrerupător principal opţional 
2) Set opţional de presostate pentru deconectarea la lipsa apei 

1) Întrerupător principal opţional 
2) Set opţional de presostate pentru deconectarea la lipsa apei 

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Comfort-N-
Vario COR-1 … H H1 L1 RS RD

Puterea ab-
sorbită

 P1

Curent
nominal IN

400 V

Turaţie
maximă n Greutatea

[mm] [W] [A] [1/min] [kg]
MVISE 206-GE 720 140 490 RP 1 1/4 RP 1 1/4 1420 4,2 2880 52
MVISE 210-GE 846 140 490 RP 1 1/4 RP 1 1/4 2280 6,5 2870 58
MVISE 404-GE 672 140 490 RP 1 1/4 RP 1 1/4 1400 4,2 2900 51
MVISE 406-GE 720 140 490 RP 1 1/4 RP 1 1/4 1840 4,2 2780 52
MVISE 410-GE 846 140 490 RP 1 1/4 RP 1 1/4 2950 6,5 2780 59
MVISE 803-GE 705 170 525 RP 1 1/2 RP 1 1/2 1800 4,2 2840 55
MVISE 806-GE 825 170 525 RP 1 1/2 RP 1 1/2 2930 6,5 2790 61

275

RPS

2)

H
1

RS RD

100
L1 ±5

160
600

300

225

375
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90

1)
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Date tehnice Wilo-Comfort Vario COR-1 MVIE… şi COR-1 Helix VE...

Wilo-Comfort-Vario …

COR-1 MVIE…-GE
COR-1 MVIE.../VR

COR-1 Helix VE...-GE
COR-1 Helix VE.../VR

COR-1 MVIE…EM-GE

Fluide permise

Apă curată fără sedimente • •
Apă industrială, apă rece, apă de răcire, apă de ploaie • •
Apă potabilă • •

Puterea

Debit max. [m3/h] 140 9,5

Înălţimea de pompare max. [m] 150 64

Turaţia nominală [1/min] 1160–3500 1200–3500

Temp. fluid, max. [°C] 70 70

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40 40

Presiunea de lucru [bar] 16 16

Presiunea de alimentare [bar] 10 10

Diametre nominale ale racordurilor, pe aspiraţie [Rp] Rp 11/4 – DN 100 Rp 11/4

Diametre nominale ale racordurilor, pe refulare [R] R 11/4 – DN 100 R 11/4

Racordare electrică */motor 

Motor MVIE Motor standard IEC

Motor Helix VE Motor standard IEC EFF 1 Motor standard IEC

Alimentarea 3~ [V] 400 –

Alimentarea 1~ – 230

Frecvenţa reţelei [Hz] 50/60 50/60

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei 
[AC 3] * În funcţie de performanţele motorului şi conform prevederilor EVU

Gradul de protecţie IP 54 IP 54

Materiale (pompe) vezi Catalog B3 Pompe centrifuge de presiune înaltă

Model

conform DIN 1988 (EN 806) * partea 5+6

• = există,  – = nu există
* La utilizarea în module de stingere a incendiilor, se vor respecta normele speciale DIN 1988 partea 6 şi reglementările locale de protecţie la incendiu.

Indicaţie privind fluidele
Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau 
mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.

Releu de protecţie la punerea accidentală la pământ
La instalarea releelor de protecţie la punerea accidentală la pământ în 
combinaţie cu convertizoarele de frecvenţă, se va avea în vedere că 
trebuie să se prevadă numai releele de protecţie la punerea acciden-
tală la pământ sensibile la curentul total, conform DIN/VDE 0664.

Date privind circuitele electronice/EMV
Module cu o pompă cu o putere a motorului de până la 7,5 kW:

- Producerea de perturbaţii conform EN 61000-6-3
- Imunitatea la perturbaţii conform EN 6100-6-1

Module cu o pompă 11-22 kW puterea motorului:
Produsul corespunde prescipţiilor EN 61800-3 şi satisface cerinţele 
privind emisiile perturbatoare în zonele locuite, precum şi cerinţele zo-
nei industriale în ceea ce priveşte imunitatea la perturbaţii. La utilizarea 
în zonele locuite, se va prevedea, în plus, un filtru de deparazitare radio 
pentru deparazitarea pe partea reţelei, în conformitate cu EN 61800-3 
clasa B1.
Notă: La utilizarea în zonele locuite, instalarea se va face cu personal 
instruit EMV (compatibilitate electromagnetică).
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 204-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 208-GE

3~400 V 3~400 V

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 403-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 406-GE

3~400 V 3~400 V
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 410-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 803-GE

3~400 V 3~400 V
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …, COR-1 Helix VE ...

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 1607-6-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix 2203 VE...-GE

Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix 2204 VE...-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix 2205 VE.../VR
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 3205/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 5202-GE

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 5203/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 5204/VR
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 5205/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 7002/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 7003/1/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 7004/2/VR
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 7004/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 9501/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 9502/1/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 9502/VR
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-Ge şi.../VR

Desene de execuţie

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …-GE
3~400 V

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE ... EM-GE
1~230 V

1) Întrerupătorul principal opţional (accesoriile se comandă separat) 
2) Set opţional WMS pentru deconectare la lipsa apei 

(accesoriile se comandă separat)

1) Întrerupătorul principal opţional (accesoriile se comandă separat) 
2) Set opţional WMS pentru deconectare la lipsa apei 

(accesoriile se comandă separat)

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 808-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 1605-6-GE şi 1607-6-GE

1) Întrerupătorul principal opţional 
2) Set opţional de presostate pentru deconectare la lipsa apei 

(opresc pompa prin ext. E/A) 

1) Întrerupătorul principal opţional 
2) Set opţional de presostate la lipsa apei 

(oprire automată a pompei) 
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-Ge şi.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Desene de execuţie

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 1606/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE 2203-GE până la Helix 
VE 2204-GE

2) Set opţional de presostate pentru deconectare la lipsa apei 

Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE 2205/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 3202 până la 3203-7,5 -GE

1) Întrerupătorul principal opţional 
2) Set opţional de presostate la lipsa apei 

(oprire automată a pompei) 
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-Ge şi.../VR

Desene de gabarit

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 3203-11 până la 3205/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 5202-GE

2) Set opţional de presostate la lipsa apei 
(oprire automată a pompei) 

1) Întrerupătorul principal opţional 
2) Set opţional de presostate la lipsa apei 

(oprire automată a pompei) 
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-Ge şi.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Desene de gabarit

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 5203-5205/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 7002-7004/VR

2) Set opţional de presostate la lipsa apei 
(oprire automată a pompei) 

2) Set opţional de presostate la lipsa apei 
(oprire automată a pompei) 

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 9501-9503/2/VR

2) Set opţional de presostate la lipsa apei 
(oprire automată a pompei) 
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE 

Dimensiuni, greutăţi
Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 …

Diametre nominale
ale racordurilor Dimensiuni Greutatea

pe aspiraţie pe refulare
RS RD H H1 H3 L L3 P P1 P3 –

[Rp] [R] [mm] [kg]
MVIE 204 EM-GE 11/4 11/4 688 140 90 600 160 – 390 300 49,5
MVIE 403 EM-GE 11/4 11/4 664 140 90 600 160 – 390 300 48,5
MVIE 204-GE 11/4 11/4 690 140 90 600 160 375 490 300 47,5
MVIE 208-GE 11/4 11/4 817 140 90 600 160 375 490 300 60,9
MVIE 403-GE 11/4 11/4 642 140 90 600 160 375 490 300 47,9
MVIE 406-GE 11/4 11/4 769 140 90 600 160 375 490 300 61,9
MVIE 410-GE 11/4 11/4 925 140 90 600 160 375 490 300 70,0
MVIE 803-GE 11/2 11/2 754 170 90 600 160 375 300 300 66,0
MVIE 806-GE 11/2 11/2 904 170 90 600 160 375 300 300 85,0
MVIE 808-GE 11/2 11/2 1052 205 125 500 250 – – 500 113,6
MVIE 1602-6-GE 2 11/2 749 170 90 600 160 375 595 300 71,0
MVIE 1603-6-GE 2 11/2 884 170 90 600 160 375 595 300 85,3
MVIE 1605-6-GE 11/2 2 1047 205 125 500 250 – – 500 113,6
MVIE 1607-6-GE 11/2 2 1122 205 125 500 250 – – 500 113,6

Date tehnice motor

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 …

Putere nominală
P2

Curent nominal IN
1~230 V, 50 Hz

Curent nominal IN
3~400 V, 50 Hz

[kW] [A] [A]
MVIE 204 EM-GE 1,1 10,2 –
MVIE 403 EM-GE 1,1 10,3 –
MVIE 204-GE 1,1 – 4,2
MVIE 208-GE 2,2 – 6,1
MVIE 403-GE 1,1 – 4,4
MVIE 406-GE 2,2 – 6,1
MVIE 410-GE 4,0 – 10,0
MVIE 803-GE 2,2 – 5,9
MVIE 806-GE 4,0 – 10,2
MVIE 808-GE 5,5 – 10,8
MVIE 1602-6-GE 2,2 – 6,2
MVIE 1603-6-GE 4,0 – 9,5
MVIE 1605-6-GE 5,5 – 10,8
MVIE 1607-6-GE 7,5 – 14,8
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE, .../VR şi COR-1 Helix VE...-GE, .../VR

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 … H Putere motor

P2

Curent nominal IN
400 V Greutatea

[mm] [kW] [A] [kg]
MVIE 1606/VR 1165 11,0 19,3 252
Helix VE 2203-GE 1229 5,5 11,3 156
Helix VE 2204-GE 1279 7,5 15,1 157
Helix VE 2205/VR 1421 11,0 21,2 287
MVIE 3202-GE 959 5,5 10,8 161,6
MVIE 3203-7,5-GE 1005 7,5 14,2 174,1
MVIE 3203-11/VR 1126 11,0 18,6 289
MVIE 3204/VR 1158 15,0 24,4 308
MVIE 3205/VR 1313 18,5 30,3 357
MVIE 5202-GE 971 7,5 14,8 172
MVIE 5203/VR 1159 15,0 25,0 311
MVIE 5204/VR 1268 18,5 32,7 358
MVIE 5205/VR 1417 22,0 38,9 394
MVIE 7002/VR 1335 11,0 20,3 348
MVIE 7003/1/VR 1431 15,0 27,4 386
MVIE 7004/2/VR 1554 18,5 32,2 421
MVIE 7004/VR 1580 22,0 38,5 452
MVIE 9501/VR 1263 11,0 16,5 344
MVIE 9502/1/VR 1372 15,0 26,3 384
MVIE 9502/VR 1410 18,5 30,1 415
MVIE 9503/2/VR 1534 22,0 34,8 450
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Racordare electrică

Racorduri electrice Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE, .../VR şi COR-1 Helix VE...-GE .../VR

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE… -GE, Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 Helix VE...-GE ? 4 kW (3~400 V)

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE… -GE, Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 Helix VE...-GE 5,5-7,5 kW

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE…/VR, Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 Helix VE…/VR 11-22 kW (1~230 V)

Modele Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE…EM-GE

Întrerupător principal opţional 
Set opţional de presostate pentru deconectare la lipsa apei 
(oprire automată a pompei) 

Întrerupător principal opţional 
Set de presostate opţional pentru deconectare la lipsa apei 
(opresc pompa prin ext. E/A) 

L2L1  L3 PE

off

3 4 7 8 9 10 11

E
X

T
   

O
F

F

+
2

4
 V

In
1

In
2

G
N

D

G
N

D

S
S

M

S
B

M

D3D2

SSM

D1CA CV I2I1

+
2

4
 V

4
 -

 2
0

 m
A

0
 -

 1
0

 V

L1L2L3 PE

SBM

L3L2L1 PEPE U V W

SBM

+
2

4
 V IN

SSMWMS SensorExt. I/0

0
 ..

. 1
0

 V

S
S

M

Senzor

L1  N PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
In

p
u

t

+
2

4
 V

+
1

0
 V

G
N

D

ext.

S
S

M

off



63

Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Date tehnice Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE…-GE/MHIE...-EM-GE

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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• = există,  – = nu există
* La utilizarea în module de stingere a incendiilor, se vor respecta normele speciale DIN 1988 partea 6 şi reglementările locale de protecţie la incendiu.

Wilo-Comfort-Vario …

COR-1 MHIE…-GE COR-1 MHIE…EM-GE

Fluide permise

Apă curată fără sedimente • •
Apă industrială, apă rece, apă de răcire, apă de ploaie • •
Apă potabilă • •

Puterea

Debit max. [m3/h] 33 10

Înălţimea de pompare max. [m] 96 79

Turaţia nominală [1/min] 1160–3500 1200–3500

Temp. fluid, max. [°C] 70 70

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40 40

Presiunea de lucru [bar] 10 10

Presiunea de alimentare [bar] 6 6

Diametre nominale ale racordurilor, pe aspiraţie [Rp] Rp 1 – Rp 2 Rp 1 – Rp 11/4

Diametre nominale ale racordurilor, pe refulare [R] R 11/4 – R 21/2 R 11/4

Racordare electrică *

Alimentarea 3~ [V] 400 –

Alimentarea 1~ – 230

Frecvenţa reţelei [Hz] 50/60 50/60

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei 
[AC 3] * În funcţie de performanţele motorului şi conform prevederilor EVU

Gradul de protecţie IP 54 IP 54

Materiale (pompe) vezi Catalog B3 Pompe centrifuge de presiune înaltă

Model

Conform DIN 1988 (EN 806) * partea 5+6 partea 5+6

Indicaţii privind fluidele
Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau 
mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.

Releu de protecţie la punerea accidentală la pământ
La instalarea releelor de protecţie la punerea accidentală la pământ în 
combinaţie cu convertizoarele de frecvenţă, se va avea în vedere că 
trebuie să se prevadă numai releele de protecţie la punerea acciden-
tală la pământ sensibile la curentul total, conform DIN/VDE 0664.

Date privind circuitele electronice/EMV
Module cu o pompă cu o putere a motorului de până la 7,5 kW:

- Producerea de perturbaţii conform EN 61000-6-3
- Imunitatea la perturbaţii conform EN 6100-6-1

Module cu o pompă 11-22 kW puterea motorului:
Produsul corespunde prescipţiilor EN 61800-3 şi satisface cerinţele 
privind emisiile perturbatoare în zonele locuite, precum şi cerinţele 
zonei industriale în ceea ce priveşte imunitatea la perturbaţii. La utili-
zarea în zonele locuite, se va prevedea, în plus, un filtru de deparazi-
tare radio pentru deparazitarea pe partea reţelei, în conformitate cu 
EN 61800-3 clasa B1.
Notă: La utilizarea în zonele locuite, instalarea se va face cu personal 
instruit EMV (compatibilitate electromagnetică).
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE şi.../EM

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 205-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE

3~400 V 3~400 V

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 406-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 803-GE

3~400 V 3~400 V

 
Wilo-Comfort-Vario
COR-1 MHIE 205-GE

80

70

60

50

40

30

20

10

0

H
[m

]

n = 40% 

n = 70% 

n = 80% 

n = 90% 

n = 100% 

n = 60% 

[l/s]

[l/min]

 [m 3/h]

Q

0 25 50 75 100

0 0,5 1,0 1,5 2,0

0 1 2 3 4 5 6 7 

Wilo-Comfort-Vario
COR-1 MHIE 403-GE

50

40

30

20

10

0

H
[m

]
n = 40% 

n = 70% 

n = 80% 

n = 90% 

n = 100% 

n = 60% 

[l/s]

[l/min]

 [m3/h]

Q

0 25 50 75 100 125 150

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wilo-Comfort-Vario
COR-1 MHIE 406-GE

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

H
[m

]

n = 40% 

n = 70% 

n = 80% 

n = 90% 

n = 100% 

n = 60% 

[l/s]

[l/min]

 [m3/h]

Q

0 25 50 75 100 125 150 175

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wilo-Comfort-Vario
COR-1 MHIE 803-GE

60

50

40

30

20

10

0

H
[m

]

n = 40% 

n = 70% 

 n = 80% 

n = 90% 

n = 100% 

n = 60% 

[l/s]

[l/min]

 [m3/h]

Q

0 50 100 150 200 250 300

0 1 2 3 4 5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18



65

Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE şi.../EM

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 1602-GE

3~400 V

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 205 EM-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403 EM-GE

1~230 V 1~230 V
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Racordare electrică, date tehnice motor Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE şi.../EM

Racorduri electrice

Modelele Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE…-GE
cu o putere max. a motorului de până la 4 kW (3~400 V)

Modelele Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE…-EM-GE 
(1~230 V)

Date tehnice motor

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 …

Putere nominală
P2

Curent nominal IN
1~230 V, 50 Hz

Curent nominal IN
3~400 V, 50 Hz

[kW] [A] [A]
MHIE 205 EM-GE 1,1 10,5 –
MHIE 403 EM-GE 1,1 10,5 –
MHIE 205-GE 1,1 – 4,0
MHIE 403-GE 1,1 – 4,1
MHIE 406-GE 2,2 – 6,6
MHIE 803-GE 2,2 – 6,0
MHIE 1602-GE 2,2 – 6,2
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Module de pompare
Module de pompe cu un rotor, cu control al turaţiei (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE şi.../EM

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Desene de execuţie

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE ...-GE
3~400 V

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE ... EM-GE
1~230 V

1) Întrerupător principal opţional (accesoriile se comandă separat) 
2) Set opţional WMS pentru deconectare la lipsa apei 

(accesoriile se comandă separat)

1) Întrerupător principal opţional (accesoriile se comandă separat) 
2) Set opţional WMS pentru deconectare la lipsa apei 

(accesoriile se comandă separat)

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 …

Diam. nominal racorduri
Dimensiuni Greu-

tateape aspiraţie pe refulare
RS RD D H H1 H2 H3 L L3 P P1 P3 –

[Rp] [R] [mm] [kg]
MHIE 205 EM-GE 1 1 325 895 180 505 90 600 326 – 158 300 38,5
MHIE 403 EM-GE 1¼ 11/4 277 664 180 505 90 600 326 – 110 300 37,0
MHIE 205-GE 1 11/4 328 895 180 325 90 600 326 375 158 300 33,5
MHIE 403-GE 1¼ 11/4 280 895 180 325 90 600 326 375 110 300 35,5
MHIE 406-GE 1¼ 11/4 352 905 190 325 90 600 326 375 182 300 47,5
MHIE 803-GE 1½ 11/2 312 915 190 330 90 600 326 375 122 300 48,2
MHIE 1602-6-GE 2 21/2 400 915 190 330 90 600 326 375 138 300 85,3
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe

Gamă de producţie Wilo-Economy CO..., Comfort CO/COR...

Seria: Wilo-Economy CO MHI/ER (cu aspiraţie normală)

>Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
(aspiraţie normală) cu 2până la4pompe cen-
trifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, 
cu arbore orizontal şi conectate în paralel, 
model cu rotor uscat din seria MHI, incl. Eco-
nomy-Controller ER.

>Utilizare:
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în 
clădiri cu locuinţe, birouri, clădiri adminis-
trative, hoteluri, spitale, centre comerciale 
precum şi complexe industriale

Seria: Wilo-Comfort-N CO şi COR MVIS/CC (cu aspiraţie normală)

>Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
(aspiraţie normală) cu2 până la6pompe cen-
trifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, 
cu arbore vertical şi conectate în paralel, 
model cu rotor umed din seria MVIS, incl. 
Comfort-Controller CC (disponibil cu şi fără 
convertizor de frecvenţă).

>Utilizare:
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în 
clădiri cu locuinţe, birouri, clădiri adminis-
trative, hoteluri, spitale, centre comerciale 
precum şi complexe industriale

Seria: Wilo-Comfort CO şi COR MVI/CC, CO şi COR Helix V/CC (cu aspiraţie normală)

>Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
(aspiraţie normală) cu2 până la6pompe cen-
trifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, 
cu arbore vertical şi conectate în paralel, 
model cu rotor uscat din seria MVI respectiv 
Helix V, incl. Comfort-Controller CC (dispo-
nibil cu şi fără convertizor de frecvenţă).

>Utilizare:
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în 
clădiri cu locuinţe, birouri, clădiri adminis-
trative, hoteluri, spitale, centre comerciale 
precum şi complexe industriale

Q

H

110 m

100 m3/h

Q

H

110 m

84 m3/h

Extinderea 

seriei de pro-

ducţie 

Q

H

160 m

800 m3/h
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe

Gamă de producţie Wilo-Economy CO..., Comfort CO/COR...

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Seria: Wilo-Economy CO MHI/ER (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul compact cu raport preţ/performanţă excelent conform cerinţelor DIN 1988 (EN 806)
• 2 - 4 pompe centrifuge de înaltă presiune, orizontale, conectate în paralel, din seria MHI, model 

realizat în întregime din oţel inoxidabil
• Reglaj simplu şi în condiţii de siguranţă în funcţionare datorită panoului electric utilizat ER
• La cerere, module specifice clientului

>Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
• Descrierea modulului  . . . . . . . . . . . . . 78
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
• Gama de caracteristici  . . . . . . . . . . . . 82
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
• Racordare electrică . . . . . . . . . . . . . . . 90
• Dimensiuni, greutăţi, date 

tehnice motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Seria: Wilo-Comfort-N CO şi COR MVIS/CC (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul în conformitate cu cerinţele 1988 (EN 806)
• 2 - 6 pompe centrifuge de înaltă presiune, verticale, conectate în paralel, din seria MVIS, model 

realizat în întregime din oţel inoxidabil
• Modul cu silenţiozitate aproape totală datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel 

inoxidabil, cu rotor umed din seria MVIS
• Cu până la 20 dB[A] mai silenţios decât modulele convenţionale cu performanţă hidraulică ase-

mănătoare
• Panou de comandă şi automatizare Komfort „CC“, comandat de un minicalculator cu memorie 

programabilă şi ecran tactil cu afişaj grafic complet, activarea parametrilor de funcţionare cu 
ajutorul meniului, disponibil cu sau fără convertizor de frecvenţă pentru reglarea continuă a 
pompei de bază

• La cerere, module specifice clientului

>Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
• Descrierea modulului  . . . . . . . . . . . . . 92
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
• Gama de caracteristici  . . . . . . . . . . . . 101
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
• Dimensiuni, racordare electrică  . . . . 111
• Greutăţi, date tehnice motor  . . . . . . 112

Seria: Wilo-Comfort CO şi COR MVI/CC, CO şi COR Helix V/CC (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Modul cu pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria MVI cu respectarea 

cerinţelor DIN 1988 (EN 806)
• 2 - 6 pompe centrifuge de înaltă presiune, verticale, conectate paralel a seriei MVI cu motoare 

standard IEC resp. a seriei Helix V cu EFF 1 Motoare standard pentru puteri de până la 800 m3/h 
şi înălţimi de pompare de până la 150 m în seria

• Panou de comandă şi automatizare Komfort „CC“, comandat de un minicalculator cu memorie 
programabilă şi ecran tactil cu afişaj grafic complet, activarea parametrilor de funcţionare cu 
ajutorul meniului, disponibil cu sau fără convertizor de frecvenţă pentru reglarea continuă a 
pompei de bază

• La cerere, module specifice clientului

>Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
• Gama de caracteristici  . . . . . . . . . . . . 116
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
• Dimensiuni, racordare electrică  . . . . 144
• Dimensiuni, greutăţi, date 

tehnice motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe

Gamă de producţie Wilo-Comfort(-N)-Vario

Seria: Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE/VR (cu aspiraţie normală) 

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
(aspiraţie normală)cu 2 până la 4 pompe 
centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxi-
dabil, cu arbore vertical şi conectate în para-
lel, model cu rotor umed, incl. Vario-Con-
troller VR.

> Utilizare:
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în 
clădiri cu locuinţe, birouri, clădiri adminis-
trative, hoteluri, spitale, centre comerciale 
precum şi complexe industriale

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR, COR Helix VE.../VR (cu aspiraţie normală)

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
(cu aspiraţie normală) cu 2 până la 4 pompe 
centrifuge din oţel inoxidabil de înaltă presi-
une, verticale conectate paralel la modelele 
cu motor uscat a seriei MVIE şi Helix VE, incl. 
regulator Vario VR.

> Utilizare:
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în 
clădiri cu locuinţe, birouri, clădiri adminis-
trative, hoteluri, spitale, centre comerciale 
precum şi complexe industriale

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE...EM/VR (cu aspiraţie normală)

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
(cu aspiraţie normală) cu 2 până la 4 pompe 
centrifuge orizontale, din oţel inoxidabil de 
înaltă presiune, conectate paralel la mode-
lele cu rotor uscat, incl. regulator Vario VR 
pentru racordul la reţele 1~.

> Utilizare:
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în 
clădiri cu locuinţe, birouri, clădiri adminis-
trative, hoteluri, spitale, centre comerciale 
precum şi complexe industriale

Q

H

106 m

56 m3/h

Q

H

150 m

560 m3/h

Q

H

64 m

38 m3/h
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe

Gamă de producţie Wilo-Comfort(-N)-Vario

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Seria: Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE/VR (cu aspiraţie normală) 

> Avantajele produsului
• Modul cu silenţiozitate aproape totală datorită celor 2-4 pompe centrifuge de înaltă presiune, 

din oţel inoxidabil, conectate în paralel, cu rotor umed şi convertizor de frecvenţă integrat, cu 
răcire cu apă

• Cu până la 20 dB[A] mai silenţios decât modulele convenţionale cu performanţă hidraulică ase-
mănătoare

• Domeniu de reglaj al convertizorului de frecvenţă între 20 Hz şi 50 Hz
• Siguranţă în funcţionare datorită seriei de pompe MVISE cu recunoaştere integrată şi deconec-

tare automată la lipsa apei
• Calitate deosebită şi programare simplă datorită panoului VR-Controller
• La cerere, module specifice clientului

>Pentru mai multe informaţii: Pag
• Descrierea modulului  . . . . . . . . . . . . . 160
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
• Caracteristici, racordare electrică  . . 170
• Dimensiuni, greutăţi, date 

tehnice motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR, COR Helix VE.../VR (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Sistem robust datorită atât pompelor centrifuge din oţel inoxidabil de înaltă presiune din seria 

MVIE cu convertizor de frecvenţă integrat cu răcire cu aer, cât şi pompelor din seria Helix VE 
cu cele mai bune randamente hidraulice, EFF 1 Motor cu convertizor integrat de frecvenţă, cu 
răcire cu aer 

• Spectru hidraulic până la 560 m3/h şi înălţime de pompare 150 m
• Lărgime foarte mare a benzii de reglaj a convertizorului de frecvenţă de la 25 Hz până la maxim 

60 Hz
• Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa apei
• Calitate deosebită şi programare simplă datorită panoului VR-Controller
• La cerere, module specifice clientului

>Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
• Descrierea modulului  . . . . . . . . . . . . . 160
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
• Racordare electrică, date 

tehnice motor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
• Dimensiuni, greutăţi, date 

tehnice motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE...EM/VR (cu aspiraţie normală)

> Avantajele produsului
• Sistem robust datorită pompelor centrifuge din oţel inoxidabil de înaltă presiune din seria 

MVIE, cu convertizor de frecvenţă integrat cu răcire cu aer, pentru racordul la 1~ reţelele de 
curent monofazat

• Spectru hidraulic până la 38 m3/h şi înălţime de pompare 64 m
• Lătgime foarte mare a benzii de reglaj a convertizorului de frecvenţă de la 25 Hz până la maxim 

60 Hz
• Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa apei
• Calitate deosebită şi programare simplă datorită panoului VR-Controller
• La cerere, module specifice clientului

>Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
• Descrierea modulului  . . . . . . . . . . . . . 160
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
• Racordare electrică, date 

tehnice motor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
• Dimensiuni, greutăţi, date 

tehnice motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe

Gama de producţieWilo-Comfort-Vario

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR MHIE …/VR (cu aspiraţie normală) 

> Modul de alimentare cu apă, gata de racor-
dare
(aspiraţie normală) cu 2până la4pompe cen-
trifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, 
cu arbore orizontal şi conectate în paralel, 
model cu rotor uscat din seria MHIE, incl. 
Vario-Controller VR.

> Utilizare:
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în 
clădiri cu locuinţe, birouri, clădiri adminis-
trative, hoteluri, spitale, centre comerciale 
precum şi complexe industriale

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR MHIE …EM/VR

> Staţie de alimentare cu apă, gata de func-
ţionare, pentru racordare la curent mono-
fazat 1~230 V
(aspiraţie normală) cu 2 până la 4 pompe 
centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxi-
dabil, cu arbore orizontal şi conectate în pa-
ralel, model cu rotor uscat din seria MHIE cu 
motoare cu curent monofazat, incl. Vario-
Controller VR.

> Utilizare:
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în 
clădiri cu locuinţe, birouri, clădiri adminis-
trative, hoteluri, spitale, centre comerciale 
precum şi complexe industriale

Q

H

96 m

132 m3/h

Q

H

79 m

40 m3/h

Similar fig.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe

Gama de producţieWilo-Comfort-Vario

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Seria: Wilo-Comfort-Vario COR MHIE …/VR (cu aspiraţie normală) 

> Avantajele produsului
• Sistem compact cu raport preţ/performanţă excelent datorită pompelor centrifuge de înaltă 

presiune, din oţel inoxidabil, din seria MHIE, cu convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire 
cu aer

• Lărgime foarte mare a benzii de reglaj a convertizorului de frecvenţă de la 24 Hz până la maxim 
60 Hz

• Protecţie totală integrată a motorului datorită PTC
• Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa apei
• Calitate deosebită şi programare simplă datorită panoului VR-Controller
• La cerere, module specifice clientului

>Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
• Descrierea modulului  . . . . . . . . . . . . . 160
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
• Racordare electrică, date 

tehnice motor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 211

Seria: Wilo-Comfort-Vario COR MHIE ...EM/VR

> Avantajele produsului
• Sistem compact cu raport preţ/performanţă excelent datorită pompelor centrifuge de înaltă 

presiune, din oţel inoxidabil, din seria MHIE, cu convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire cu 
aer pentru racordul la curent monofazat 1~230 V

• Bandă foarte mare de reglaj a convertizorului de frecvenţă de la 25 Hz până la maxim 60 Hz
• Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa apei
• Calitate deosebită şi programare simplă datorită panoului VR-Controller
• La cerere, module specifice clientului

>Pentru mai multe informaţii: Pag
• Echipare/funcţie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
• Descrierea modulului  . . . . . . . . . . . . . 160
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
• Racordare electrică, date 

tehnice motor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 211
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe

Gama de producţie, accesorii

Seria: EMU – brand al grupului WILO SE

Accesorii

• Vase cu membrană
• Rezervoare ventilate atmosferic
• Robinet cu plutitor
• Robinet cu membrană
• etc.

Q

H

600 m

1800 
m3/h
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe

Gama de producţie, accesorii

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare

M
od

ul
e 

cu
 o

 p
om

pă
M

od
ul

e 
cu

 m
ai

 m
ul

te
 p

om
pe

Ac
ce

so
rii

Po
m

pe
 c

u 
ca

rc
as
ă 

di
vi

za
tă

 a
xi

al
D

is
tr

ib
ui

to
ar

e 
şi

 re
gu

la
to

ar
e

Seria: EMU – brand al grupului WILO SE

> Avantajele produsului
• Module de alimentare cu apă şi de ridicare a presiunii realizate în 

funcţie de profilul de utilizare, care depăşesc domeniul de perfor-
manţe oferit de Wilo în domeniul instalaţiilor aferente construcţiilor.

Accesorii

• Număr mare de accesorii de înaltă calitate pentru realizarea unei staţii 
de pompare complete

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Accesorii mecanice  . . . . . . . . . . . . . . .214
• Accesorii electrice. . . . . . . . . . . . . . . . .232
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe

Dotare/Funcţionare

Wilo-Economy
CO-MHI…/ER

Wilo-Comfort-N-
CO(R) MVIS/CC

Wilo-Comfort-
CO(R) MVI/CC

Wilo-Comfort-
CO(R) Helix V/CC

Sistemul hidraulic

Număr de pompe per modul 2 - 4 2 - 6 2 - 6 2 - 6

Etaje, max. 6 10 11 8

Funcţionare în regim de reglaj continuu datorită 
convertizorului de frecvenţă integrat în fiecare pom-
pă (20 - 50 Hz)

– – – –

Funcţionare în regim de reglaj continuu datorită 
convertizorului de frecvenţă integrat în fiecare pom-
pă (25 - 60 Hz)

– – – –

Funcţionare în regim de reglaj continuu al pompei de 
bază datorită convertizorului de frecvenţă integrat în 
CC-Controller (20 - 50 Hz)

– • • •

Componentele care intră în contactcu mediul pom-
pat sunt rezistente la coroziune • • • •

Cadru de bază zincat • • • •
Amortizor de vibraţii cu înălţime reglabilă pentru 
izolare fonică • • • •

Ţevi din oţel inoxidabil 1.4571 • • • •
Robinet sferic cu reductor mecanic la fiecare pompă, 
pe aspiraţie şi refulare • • • –

Clapetă de reţinere, pe refulare • • • •
Vas sub presiune cu membrană 8 l, PN16, refulare • • • •
Traductor de presiune, refulare • • • •
Manometru (aspiraţie) disponibil opţional disponibil opţional disponibil opţional disponibil opţional

Manometru (partea presiunii de ieşire) • • • •
Senzor de oprire la lipsa apei disponibil opţional disponibil opţional disponibil opţional disponibil opţional

Motorul

Motor trifazat cu rotor umed cu convertizor de frec-
venţă integrat – – – –

Motor standard IEC, cu convertizor de frecvenţă in-
tegrat – – – –

Motor trifazat cu convertizor de frecvenţă integrat – – – –

Motor cu rotor umed pentru curent trifazat – • – –

Motor standard IEC – – • –

IEC motor standard EFF 1 – – – •
Motor trifazat • – – –

Echipare/set de livrare

Comfort-Controller CC cu sau fără convertizor de 
frecvenţă – • • •

Regulator Comfort-Vario VR – – – –

Instrucţiuni de montaj şi utilizare • • • •

Accesorii de la pagina 214

• = există,  – = nu există
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe

Dotare/Funcţionare

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR …

MVISE.../VR MVIE .../VR MVIE ...EM/
VR MHIE .../VR MHIE ...EM/

VR
Helix VE .../

/VR

Sistemul hidraulic

Număr de pompe per modul 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4

Etaje, max. 8 8 4 6 5 5

Funcţionare în regim de reglaj continuu datorită 
convertizorului de frecvenţă integrat în fiecare pom-
pă (20 - 50 Hz)

• – – – – –

Funcţionare în regim de reglaj continuu datorită 
convertizorului de frecvenţă integrat în fiecare pom-
pă (25 - 60 Hz)

– • • • • •

Funcţionare în regim de reglaj continuu al pompei de 
bază datorită convertizorului de frecvenţă integrat în 
CC-Controller (20 - 50 Hz)

– – – – – –

Componentele care intră în contact cu mediul pom-
pat sunt rezistente la coroziune • • • • • •

Cadru de bază zincat • • • • • •
Amortizor de vibraţii cu înălţime reglabilă pentru 
izolare fonică • • • • • •

Ţevi din oţel inoxidabil 1.4571 • • • • • •
Robinet sferic cu reductor mecanic la fiecare pompă, 
pe aspiraţie şi refulare/robinet cu bilă • • • • • •

Clapetă de reţinere, pe refulare • • • • • •
Vas sub presiune cu membrană 8 l, PN16, refulare • • • • • •
Traductor de presiune, refulare • • • • • •

Manometru (aspiraţie) disponibil 
opţional

disponibil 
opţional

disponibil 
opţional

disponibil 
opţional

disponibil 
opţional

disponibil 
opţional

Manometru (partea presiunii de ieşire) • • • • • •

Senzor de oprire la lipsa apei disponibil 
opţional

disponibil 
opţional

disponibil 
opţional

disponibil 
opţional

disponibil 
opţional

disponibil 
opţional

Motorul

Motor trifazat cu rotor umed cu convertizor de frec-
venţă integrat • – – – – –

Motor standard IEC, cu convertizor de frecvenţă 
integrat – • • • • •

Motor trifazat cu convertizor de frecvenţă integrat • • • • • •
Motor standard IEC • • • • • •
Motor trifazat – – – – – –

Dotare/set de livrare

Comfort-Controller CC cu sau fără convertizor de 
frecvenţă – – – – – –

Comfort-Vario-Controller VR • • • • • •
Instrucţiuni de montaj şi utilizare • • • • • •

• = există,  – = nu există
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Module de pompare
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Descrierea instalaţiei Wilo-Economy CO-... MHI/ER

Wilo-Economy CO-... MHI/ER
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă (aspiraţie normală)

Codificare tip 
De ex.: Wilo-CO-2 MHI 405/ER
CO Modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii
-2 Număr de pompe
MHI Seria de pompe
4 Debit nominal al pompei [m3/h]

(2-la modelul cu poli/50 Hz)
05 Număr de etaje ale pompei
ER Panou electric: ER = controller Economy

Utilizare:
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în clădiri cu locuinţe, birouri, 
clădiri administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale precum şi 
complexe industriale.
Pentru pomparea apei potabile şi de proces, a apei de răcire, de stin-
gere a incendiilor sau pentru alte utilizări, care nu conţine elemente 
care pot acţiona chimic sau mecanic şi nici substanţe cu conţinut ab-
raziv sau cu fibra lungă.

Construcţie

Cadru de bază
Zincat şi prevăzut cu amortizoare de vibraţii cu înălţime reglabilă 
pentru izolare fonică optimă. Alte modele, la cerere.

Conducte
Toate conductele staţiei din oţel inoxidabil 1.4571, adecvate pentru 
racordarea la toate materialele de conducte utilizate în instalaţiile 
utilizate în clădiri.Ţevile sunt dimensionate corespunzător puterii hi-
draulice totale a staţiei de ridicare a presiunii

Pompe
Se utilizează 2 până la 4 pompe în paralel din seriile MHI 2, MHI 4, 
MHI 8 und MHI 16. Toate componentele acestor pompe, care intră în 
contact cu fluidul pompat sunt din oţel inoxidabil 1.4301. 
Pentru mai multe informţii privind pompele vezi catalog B3 - Pompe 
centrifuge de înaltă presiune.

Armături
Fiecare pompă este dotată pe partea de aspiraţie şi de refulare cu o 
armătură sferică de închidere cu reductor mecanic din CuZn, cu mar-
caj DVGW şi o clapetă de reţinere pe partea de refulare. 

Vas sub presiune cu membrană
8 l/PN 16 dispus pe partea presiunii de ieşire cu o membrană din cau-
ciuc butilic, recunoscut ca fiind sigur din punct de vedere al legii ali-
mentelor. Armătură de trecere aprobată DVGW, din CuZn şi plastic, 
conform standardului DIN 4807, cu dispozitiv de blocare pentru lu-
crările de verificare şi revizie şi robinet de golire.

Traductor de presiune
4 până la 20 mA, dispus pe refulare pentru comanda panoului Eco-
nomy.

Afişaj presiune
Prin manometru ø 63 mm pe presiune finală.

Panou de automatizare
Modulul este dotat de serie cu un Economy-Controller ER 2-ER 4. 
Pentru informaţii privind montarea panoului şi descrierea funcţionării, 
vezi capitolul „Panouri de protecţie şi automatizare“ de la pag. 79.

Setul de livrare
Unitate gata de racordare asamblată (şi verificată), în conformitate cu 
DIN 1988 partea 5, cu 2 până la 4 pompe centrifuge de înaltă presiu-
ne, din oţel inoxidabil, montate în paralel, cu rotor uscat (seria MHI), 
asamblate pe un cadru de bază comun, cu sistem de conducte inclu-
siv toate componentele hidraulice necesare, panou de protecţie şi 
automatizare şi traductorii de presiune, precum şi cablajul complet. 
Inclusiv ambalaj şi instrucţiuni de montaj şi exploatare.

Indicaţii privind alegerea

Reductorul de presiune
Dacă presiunea de alimentare este prea ridicată sau oscilantă, se va 
instala un reductor de presiune care va menţine o presiune constantă 
la intrare. Variaţia de presiune la intrare este de max. 1,0 bar.

Debit
Până la 95 m3/h (26,4 l/s) dimensionarea instalaţiei conform DIN 1988; 
cu pompă de rezervă până la 130 m3/h (36,1 l/s) la funcţionarea pom-
pei de rezervă ca pompă activă.

Presiunea de intrare
La dimensionarea instalaţiei se va respecta presiunea max. de alimen-
tare (vezi Date tehnice). Presiunea maximă de alimentare a modulului 
se calculează scăzând din presiunea maximă de lucru a modulului 
înălţimea maximă de pompare la debit Q = 0.
Pentru utilizarea şi exploatarea modulului de pompare se vor avea 
în vedere, în general, prevederile DIN 1988 (EN 806).
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Instrucţiuni de montaj şi funcţionare Wilo Controller Economy ER2 - ER4

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare

M
od

ul
e 

cu
 o

 p
om

pă
M

od
ul

e 
cu

 m
ai

 m
ul

te
 p

om
pe

Ac
ce

so
rii

Po
m

pe
 c

u 
ca

rc
as
ă 

di
vi

za
tă

 a
xi

al
D

is
tr

ib
ui

to
ar

e 
şi

 re
gu

la
to

ar
e

Wilo Controller Economy ER2 - ER4 
Unitate centrală de reglaj complet automatizată, grad de protecţie 
IP41, dotată cu întrerupător principal, comutator de comandă pentru 
fiecare pompă cu funcţiile [manual (cu resetare programată)] – [0] – 
[Automat] cât şi leduri de afişaj şi control pentru funcţionarea fără 
apă şi funcţionare/avarie pentru fiecare pompă, acţionare directă pâ-
nă la inclusiv o 4 kW putere a motorului(la 400 V/50 Hz).

Dotare
Panou complet automatizat, întrerupător principal, comutator cu 
funcţia [manual (cu resetare programată în timp)] – [0] – [automat], 
pentru fiecare pompă. 
Control prin senzorul electronic de presiune 
4 – 20 mA. Reglarea presiunii nominale se face cu 3 potenţiometrul.

a) Valoare impusă = presiune de pornire pON
b) 1. Presiune de oprire pentru pompa de vârf pOff1
c) 2. Presiune de oprire pentru pompa de bază pOff2

Temporizarea opririi pompei de vârf: cca. 8 s

Temporizarea opririi pompei de bază: 
Reglabilă cu ajutorul unui potenţiometru, 2. după atingerea presiunii 
de conectare, temporizare 8 – 120 s.

Deconectare la lipsa apei: 
Comandă opţional cu ajutorul presostatului de presiune minimă, 
electrozi submersibili sau plutitor cu contacte electrice

Temporizarea deconectării la lipsa apei: 
Reglabilă cu ajutorul potenţiometrului 8 – 120 s

Protecţia motorului: 
Prin comutatorului de protecţie a motorului integrat în pompele din 
seria MHI, cu funcţia de declanşare pentru senzorii de temperatură cu 
contacte în înfăşurări şi cu termorezistenţele PTC.

Alternarea periodică a pompelor: 
Alternarea între pompele de bază şi de vârf la fiecare nouă pornire 
a staţiei

Testare periodică a funcţionării: 
Pompele oprite pornesc după fiecare 6 h pentru 15 s

Comutare în caz de avarie: 
Automat după oprirea pompei defecte, cu semnalizarea optică pentru 
„Avarie“

Sistemul electronic:
- Interferenţe EN 61000-6-3
- Imunitate la perturbaţii: EN 6100-6-1

Semnalizări: 
La panoul de automatizare, prin leduri de semnalizare a funcţionării/
avariei pentru fiecare pompă, led de semnalizare a lipsei apei

Semnalizare la distanţă: 
cu ajutorul contactelor fără potenţial pentru semnalizarea colectivă 
de funcţionare şi de avarie

Tensiunea circuitului de comandă: 24 V DC/AC
Tensiunea de alimentare a panoului la borne:
3~     400 V ± 10 %; 50/60 Hz 
3~     230 V ± 10 %; 50/60 Hz
1~     230 V ± 10 %; 50/60 Hz 

Opţiuni
- Afişaj digital al presiunii la panoul de automatizare
- Contor pentru orele de funcţionare
- Semnalizări individuale de funcţionare şi de avarie
- Grad de protecţie IP 54
- Protecţie la lipsa apei la intrare sau refulare
- Ceas programator
- Cu 24-program h
- Cu program săptămânal
- Pornire/oprire externă, de la distanţă: Prin contact fără potenţial, 

la borne separate, de la sistemul de gestiune a clădirii BMS/DDC 
(la cerere)

Alternarea periodică a pompelor
După fiecare pornire/oprire, în timpul funcţionării normale a modulu-
lui de pompare, ordinea de pornire a pompelor se schimbă, astfel că 
fiecare pompă va funcţiona o durată de timp aproximativ egală cu ce-
lelalte. Dacă se produce o avarie la o pompă în funcţiune, pompa de 
rezervă intră automat în funcţiune.

Testarea funcţionării
Dacă timp de 6 ore nu există cerere de apă, automat o primă pompă 
va efectua o probă de funcţionare timp de 15 s. După alte 6  ore fără 
cerere, cea de a doua pompa va porni automat, ş.a.m.d. Astfel toate 
pompele sunt testate pentru scurt timp în decursul a 24 ore.

Senzor de oprire la lipsa apei
Economy-Controller ER este prevăzut pentru racordarea tuturor sen-
zorilor de protecţie la lipsa apei întâlniţi în practică, ca presostate, 
electrozi submersibili sau plutitoare cu contacte electrice. Ca şi pen-
tru aceşti senzori care se instalează, de obicei, în amonte faţă de mo-
dul, este posibilă şi instalarea pe partea de refulare. Contactele sen-
zorilor necesari sunt alocate în panou la seriile de borne.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Instrucţiuni de montaj şi funcţionare Wilo Controller Economy ER2 - ER4

Descrierea funcţionării 
Modul de pompare pentru ridicarea presiunii Wilo-Economy porneşte 
şi opreşte în funcţie de presiune prin panoul de automatizare ER, în 
combinaţie cu diferiţi senzori de presiune şi nivel (v. Fig. 1) În funcţie 
de presiune şi în limitele nivelurilor, corespunzător consumului de 
apă, pompele aferente modulului sunt pornite/oprite în cascadă. Prin 
repartizarea pe mai multe pompe mici, se asigură o adaptare continuă 
la stările momentane de consum, în limitele de presiune prevăzute. 
Domeniul de funcţionare se află între nivelul de pornire pentru toate 
pompele pON şi nivelul de oprire pOFF2 pentru 
a) pompa bază şi 
b) nivelul de oprire pOFF1 pentru pompa de vârf.

După atingerea 2. presiunii de oprire (pOFF2) şi unei durate minime de 
funcţionare de 1–120 s, are loc oprirea instalaţiei la Q = 0 m3/h. Astfel 
sunt reduse şocurile de presiune precum şi pornirile şi opririle inutile 
ale instalaţiei la cantităţi mici de extragere.
Pornirea pompelor de bază şi de vârf are loc la atingerea valorii presi-
unii pON.

Figura 1: Funcţionarea instalaţiei

2. Ausschaltdruckniveau (frei einstellbar)

für die Gundlastpumpe

pAus
2

1. Ausschaltdruckniveau (frei einstellbar)

für die Spitzenlastpumpe (n)

p Aus1

Rohrnetzparabel

3

pEin
21

 H
[m

]

Q

Einschalt-

druckniveau 

2. nivel pentru presiunea de oprire 
(liber reglabil) pentru pompa de bază
pOff2

Nivel 1 pentru presiunea de oprire 
(liber reglabil) pentru pompa de vârf
pOff1

Parabola reţelei de conducte

pOn
Nivel pentru 
presiunea 
de pornire



81

Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Date tehnice Wilo-Economy CO-2 - CO-4 MHI .../ER

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare

M
od

ul
e 

cu
 o

 p
om

pă
M

od
ul

e 
cu

 m
ai

 m
ul

te
 p

om
pe

Ac
ce

so
rii

Po
m

pe
 c

u 
ca

rc
as
ă 

di
vi

za
tă

 a
xi

al
D

is
tr

ib
ui

to
ar

e 
şi

 re
gu

la
to

ar
e

Wilo-Economy CO-MHI/ER

Fluide aprobate

Apă potabilă şi apă de proces •
Apă de răcire •
Apă de stingere a incendiilor 
(conductă plină; pentru sisteme cu conducta goală, 
la cerere) **

•

Putere

Debit max. fără pompa de rezervă [m3/h] 95

Debit max. cu pompa de rezervă [m3/h] 130

Înălţime de pompare max. [m] 60

Turaţie nominală [1/min] 2850

Temp. fluid, max. [°C] 50/70 °C opţional

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40

Presiunea de funcţionare [bar] 10

Presiune de intrare [bar] * 6

Trepte presiune declanşatoare [bar] –

Diametre nominale [R/Rp, DN] 1 1/2 -
DN 100 

Racordare electrică 

Alimentarea 3~ [V] 230/400

Frecvenţa reţelei [Hz] 50

Toleranţa tensiunii [%] +/- 10 %

Putere P2 max. [kW] max. 10 A
(la > 4 kW componenta de putere electromecanică 
montată în aval)

•

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei 
[A, AC 3] * În funcţie de performanţele motorului şi conform prevederilor EVU

Grad de protecţie IP 41/IP 54 opţional

Clasă de izolaţie F

Materiale pompe Vezi catalog B3 - Pompe centrifuge de înaltă presiune

• = există,  – = nu există
* Vezi şi indicaţiile privind proiectarea
** La utilizarea în module de stingere a incendiilor, se vor respecta DIN 1988 partea 6 şi reglementările locale de protecţie la incendiu. 

Indicaţie privind fluidele
Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.
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Câmp de caracteristici Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI.../ER

Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI 202-206/ER

- - - - 4-Funcţionare cu pompe (3 Pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.

Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI 402-406/ER

- - - - 4-Funcţionare cu pompe (3 Pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Câmp de caracteristici Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI.../ER

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI 802-805/ER

- - - - Funcţionare cu 4 pompe (3 pompe active plus pompa de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.

Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI 1602-1604/ER

- - - - Funcţionare cu 4 pompe (3 pompe active plus pompa de rezervă ca pompă de vârf)
Se va respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI.../ER

Wilo-Economy CO-2 MHI 202-206/ER

- - - - inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Economy CO-3 MHI 202-206/ER

- - - - inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI.../ER

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Economy CO-4 MHI 202-206/ER

- - - - inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Economy CO-2 MHI 402-406/ER

- - - - inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI.../ER

Wilo-Economy CO-3 MHI 402-406/ER

- - - - inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Economy CO-4 MHI 402-406/ER

- - - - inclusiv pompa de rezervă
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Module cu mai multe pompe, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI.../ER

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Economy CO-2 MHI 802-805/ER 

- - - - inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Economy CO-3 MHI 802-805/ER 

- - - - inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI.../ER

Wilo-Economy CO-4 MHI 802-805/ER

- - - - inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Economy CO-2 MHI 1602-1604/ER 

- - - - inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Caracteristici Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI.../ER

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Economy CO-3 MHI 1602-1604/ER

- - - - inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Economy CO-4 MHI 1602-1604/ER

- - - - inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Racordare electrică, dimensiuni, greutăţi, date motor Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI…

Racordare electrică

Desene de execuţie (sunt reprezentate instalaţii cu 4 pompe)

Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI 202 până la 805/ER Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI 1602 până la 1604/ER

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Economy
CO- ...

Număr de 
pompe

Număr 
etaje

L H A B C D Diametru 
nominal F P2 IN

Greuta-
tea

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]
2 MHI 202/ER 2 2 600 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 50
2 MHI 203/ER 2 3 600 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 50
2 MHI 204/ER 2 4 600 980 775 366 580 180 2 0,55 1,7 52
2 MHI 205/ER 2 5 600 980 775 366 580 180 2 0,75 2,1 56
2 MHI 206/ER 2 6 600 980 800 390 580 180 2 1,10 3,1 66
2 MHI 402/ER 2 2 600 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 54
2 MHI 403/ER 2 3 600 980 725 318 580 180 2 0,75 1,7 58
2 MHI 404/ER 2 4 600 980 775 366 580 180 2 0,75 2,1 60
2 MHI 405/ER 2 5 600 980 775 366 580 180 2 1,10 3,1 68

2 MHI 406/ER 2 6 600 980 800 390 580/
590 180 2 1,50 3,8 70

2 MHI 802/ER 2 2 600 1000 760 360 590 180 2 1/2 0,75 2,10 65
2 MHI 803/ER 2 3 600 1000 760 360 590 180 2 1/2 1,10 3,10 73
2 MHI 804/ER 2 4 600 1000 820 400 590 180 2 1/2 1,50 3,80 75
2 MHI 805/ER 2 5 600 1000 820 400 590 180 2 1/2 1,85 4,95 83

4

L1 L2 L3 N WVU
WSK
KLF1 2

p  Signal

Ext.
I / O WMS SSM SBM

250 V. 1A

PEPE

p Signal

Option: 

WMS

300

9
0 D

L

B (**)

A (**)

C
 (

*
)

H
 (

*
)

Option:

WMS

300

9
0 D

L

B (**)

A (**)

C
 (

*
)

H
 (

*
)

Opţiune:
Opţiune:
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie fixă (cu aspiraţie normală)

Dimensiuni, greutăţi, date motor Wilo-Economy CO-2 până la CO-4 MHI…/ER

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Economy
CO- ...

Număr de 
pompe

Număr de 
etaje

L H A B C D Diametru 
nominal F P2 IN

Greuta-
tea

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]
2 MHI 1602/ER 2 2 600 1085 815 410 665 180 3 1,50 3,80 114
2 MHI 1603/ER 2 3 600 1085 815 410 665 180 3 1,85 4,95 119
2 MHI 1604/ER 2 4 600 1085 860 455 675 190 3 2,50 5,85 126
3 MHI 202/ER 3 2 900 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 71
3 MHI 203/ER 3 3 900 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 71
3 MHI 204/ER 3 4 900 980 775 366 580 180 2 0,55 1,7 74
3 MHI 205/ER 3 5 900 980 775 366 580 180 2 0,75 2,1 80
3 MHI 206/ER 3 6 900 980 800 390 580 180 2 1,10 3,1 95
3 MHI 402/ER 3 2 900 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 77
3 MHI 403/ER 3 3 900 980 725 318 580 180 2 0,75 1,7 83
3 MHI 404/ER 3 4 900 980 775 366 580 180 2 0,75 2,1 86
3 MHI 405/ER 3 5 900 980 775 366 580 180 2 1,10 3,1 98

3 MHI 406/ER 3 6 900 980 800 390 580/
590 190 2 1,50 3,8 101

3 MHI 802/ER 3 2 900 1000 760 360 590 180 2 1/2 0,75 2,10 94
3 MHI 803/ER 3 3 900 1000 760 360 590 180 2 1/2 1,10 3,10 106
3 MHI 804/ER 3 4 900 1000 820 400 590 180 2 1/2 1,50 3,80 109
3 MHI 805/ER 3 5 900 1000 820 400 590 180 2 1/2 1,85 4,95 121
3 MHI 1602/ER 3 2 900 1115 895 425 680 180 DN 100 1,50 3,80 152
3 MHI 1603/ER 3 3 900 1115 895 425 680 180 DN 100 1,85 4,95 158
3 MHI 1604/ER 3 4 900 1115 940 470 690 190 DN 100 2,50 5,85 169
4 MHI 202/ER 4 2 1200 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 82
4 MHI 203/ER 4 3 1200 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 82
4 MHI 204/ER 4 4 1200 980 775 366 580 180 2 0,55 1,7 86
4 MHI 205/ER 4 5 1200 980 775 366 580 180 2 0,75 2,1 94
4 MHI 206/ER 4 6 1200 980 800 390 580 180 2 1,10 3,1 114
4 MHI 402/ER 4 2 1200 1000 745 318 590 180 2 1/2 0,55 1,70 90
4 MHI 403/ER 4 3 1200 1000 745 318 590 180 2 1/2 0,75 1,70 98
4 MHI 404/ER 4 4 1200 1000 795 366 590 180 2 1/2 0,75 2,10 102
4 MHI 405/ER 4 5 1200 1000 795 366 590 180 2 1/2 1,10 3,10 118

4 MHI 406/ER 4 6 1200 1000 820 390 590/
600

180/
190 2 1/2 1,50 3,80 122

4 MHI 802/ER 4 2 1200 1000 760 360 590 180 2 1/2 0,75 2,10 113
4 MHI 803/ER 4 3 1200 1000 760 360 590 180 2 1/2 1,10 3,10 129
4 MHI 804/ER 4 4 1200 1000 820 400 590 180 2 1/2 1,50 3,80 133
4 MHI 805/ER 4 5 1200 1000 820 400 590 180 2 1/2 1,85 4,95 149
4 MHI 1602/ER 4 2 1200 1115 895 425 680 180 DN 100 1,50 3,80 189
4 MHI 1603/ER 4 3 1200 1115 895 425 680 180 DN 100 1,85 4,95 198
4 MHI 1604/ER 4 4 1200 1115 940 470 690 190 DN 100 2,50 5,85 212
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglatbilă

Descriere instalaţie Wilo-Comfort-N CO(R)-... MVIS/CC

Serii constructive Wilo-Comfort-N
CO-... MVIS/CC
COR-... MVIS/CC
Module cu mai multe pompe (aspiraţie normală)

Codificare 
De ex.: Wilo-COR-4 MVIS 804/CC
CO Modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii
R Reglarea pompei de bază respective cu ajutorul convertizoru-

lui de frecvenţă
-4 Numărul de pompe
MVIS Seria de pompe
8 Debit nominal al pompei [m3/h]

(la modelul cu 2 poli/50 Hz)
04 Număr de etaje ale pompei
CC Panou electric; CC = Comfort-Controller

Utilizare
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în clădiri de locuinţe, birouri, 
administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale precum şi comple-
xe industriale Pentru pomparea apei potabile şi de proces, a apei de 
răcire, de stingere a incendiilor sau pentru alte utilizări, care nu conţi-
ne elemente care pot acţiona chimic sau mecanic şi nici substanţe cu 
conţinut abraziv sau cu fibra lungă.

Construcţie

Cadru de bază
Zincat şi prevăzut cu amortizoare de vibraţii cu înălţime reglabilă 
pentru izolare fonică optimă. Alte modele, la cerere.

Conducte
Toate conductele staţiei din oţel inoxidabil 1.4571, adecvate pentru 
racordarea la toate materialele de conducte utilizate în instalaţiile 
utilizate în clădiri. Ţevile sunt dimensionate corespunzător puterii hi-
draulice totale a staţiei de ridicare a presiunii.

Pompe
Sunt utilizate 2 până la 6 pompe în paralel din seriile MVIS 2, MVIS 4 
şi MVIS 8. Toate elementele acestei pompe care intră în contact cu 
fluidul pompat sunt din oţel inoxidabil 1.4301. Pentru alte informaţii 
privind pompele, vezi catalogul B3 - Pompe centrifuge de înaltă pre-
siune.

Armături
Fiecare pompă este prevăzută pe aspiraţie şi de refulare cu câte o ar-
mătură cu bilă din CuZn, cu marcaj DVGW şi o clapetă de reţinere pe 
refulare din material POM cu aprobare DVGW, în carcasă CuZn.

Vas sub presiune cu membrană
8 l/PN 16 dispus pe partea presiunii de ieşire cu o membrană din cau-
ciuc butilic, recunoscut ca fiind sigur din punct de vedere al legii ali-
mentelor. Armătură de trecere aprobată DVGW, din CuZn şi plastic, 
conform standardului DIN4807, cu dispozitiv de blocare pentru lucră-
rile de verificare şi revizie şi robinet de golire.

Traductor de presiune
4 până la 20 mA, dispus pe refulare pentru comanda sistemului de 
control central Comfort.

Afişaj presiune
Dispus pe refulare prin manometru şi adiţional în ecran tactil al 
Comfort Controllers CC. Afişaj de presiune dispus pe tur prin mano-
metru opţional.

Panou de automatizare/Controller:
Modulul este dotat în serie cu un Controller Comfort CC Informaţii 
privind montarea panoului precum şi descrierea funcţionării se găsesc 
la „Instrucţiuni de montaj şi funcţionare controller Wilo-Comfort 
CC“ la pagina 96. Acesta poate fi echipat sau nu cu un convertizor de 
frecvenţă.

Setul de livrare
Unitate gata de funcţionare, asamblată şi verificată conform 
DIN 1988 partea 5 cu 2 până la 6 pompe centrifuge de înaltă presiune, 
din oţel inoxidabil, montate în paralel, cu rotor umed (seria MVIS), 
montate pe un cadru de bază comun, sistem de conducte inclusiv 
toate componentele hidraulice necesare, panou de protecţie şi auto-
matizare şi senzorii de presiune, precum şi cablajul complet Inclusiv 
ambalaj şi instrucţiuni de montaj şi exploatare.

Indicaţii privind alegerea

Reductorul de presiune
Dacă presiunea de alimentare este prea ridicată sau oscilantă, se va 
instala un reductor de presiune care menţine o presiune constantă la 
intrare. Variaţia de presiune la intrare este de max. 1,0 bar.

Debit
Până la 70 m3/h (19,4 l/s) dimensionarea instalaţiei conform DIN 1988 
(EN 806); cu pompă de rezervă până la 84 m3/h (23,3 l/s) la funcţiona-
rea pompei de rezervă ca pompă activă.

Presiunea de intrare
La dimensionarea instalaţiei se va respecta presiunea max. de alimen-
tare (vezi Date tehnice). Presiunea maximă de alimentare se calculea-
ză scăzând din presiunea maximă de funcţionare a modulului înălţi-
mea maximă de pompare la debit Q = 0.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglatbilă

Descriere instalaţie Wilo-Comfort-N CO(R)-... MVIS/CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Releu de protecţie la punerea accidentală la pământ
La instalarea întrerupătoarelor de siguranţă la curenţii reziduali în 
combinaţie cu convertizoarele de frecvenţă, se va avea în vedere 
că trebuie să se prevadă numai întrerupătoare de siguranţă la curenţi 
reziduali sensibile la curentul total, conform DIN/VDE 0664
Pentru utilizarea şi exploatarea modulului se vor avea în vedere, 
în mod general, prevederile DIN 1988 (EN 806).
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglatbilă

Descrierea modulului Wilo-Comfort CO(R)-... MVI/CC, CO(R)-... Helix MVI/CC

Serii constructive Wilo-Comfort
CO-... MVI/CC
CO-... Helix V/CC 
COR-... MVI/CC
COR-... Helix V/CC
Module cu mai multe pompe (aspiraţie normală)

Codificare de tip
De ex.: Wilo-COR-4 MVI 804/CC
CO Modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii
R Reglarea pompei de bază respective cu ajutorul convertizoru-

lui de frecvenţă
-4 Număr de pompe
MVI Seria constructivă a pompei
8 Debit nominal al pompei [m3/h]

(2-la modelul cu poli/50 Hz)
04 Număr de etaje ale pompei
CC Panou electric; CC = Comfort-Controller

Utilizare
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în clădiri cu locuinţe, birouri, 
clădiri administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale precum şi 
complexe industriale Pentru pomparea apei potabile şi de proces, a 
apei de răcire, de stingere a incendiilor sau pentru alte utilizări, care 
nu conţin elemente care pot acţiona chimic sau mecanic şi nici sub-
stanţe cu conţinut abraziv sau cu fibra lungă.

Construcţie

Cadru de bază
Zincat şi prevăzut cu amortizoare de vibraţii cu înălţime reglabilă 
pentru izolare fonică optimă. Alte modele, la cerere.

Conducte
Toate conductele staţiei din oţel inoxidabil 1.4571, adecvate pentru 
racordarea la toate materialele de conducte utilizate în instalaţiile 
utilizate în clădiri. Ţevile sunt dimensionate corespunzător puterii hi-
draulice totale a staţiei de ridicare a presiunii.

Pompe
Se utilizează 2 până la 6 pompe paralele din seriile MVI 2 până la 
MVI 95. Toate componentele pompei, care intră în contact cu fluidul 
pompat, sunt din oţel inoxidabil 1.4301 resp. 1.4301/din fonte ce-
nuşii/acoperite cu un lac catodic electroconductor. Pompe complet 
din oţel inoxidabil în 1.4301/1.4408 la cerere. Pentru alte informaţii 
privind pompele, vezi Catalogul B3 - Pompe centrifuge de înaltă 
presiune.

Armături
Fiecare pompă este prevăzută pe partea de aspiraţie şi de refulare cu 
câte o armătură sferică cu închidere cu reductor mecanic din CuZn, cu 
marcaj DVGW sau clapete de închidere cu inel şi o clapetă de reţinere 
pe refulare din material POM cu aprobare DVGW, în carcasă CuZn/GG 
cu lac catodic electroconductor.

Vas sub presiune cu membrană
8 l/PN 16 dispus pe partea presiunii de ieşire cu o membrană din cau-
ciuc butilic, recunoscut ca fiind sigur din punct de vedere al legii ali-
mentelor. Armătură de trecere aprobată DVGW, din CuZn şi plastic, 
conform standardului 4807, cu dispozitiv de blocare pentru lucrările 
de verificare şi revizie şi robinet de golire.

Traductor de presiune
4 până la 20 mA, dispus pe refulare pentru comanda sistemului de 
control central Comfort

Afişaj presiune
Dispus pe refulare prin manometru şi adiţional în ecranul tactil al con-
trollerului Comfort CC. Afişaj de presiune dispus pe tur prin mano-
metru opţional.

Panou de automatizare/controller:
Modulul este dotat în serie cu un controller Comfort CC Informaţii pri-
vind montarea panoului precum şi descrierea funcţionării se găsesc 
la „Instrucţiuni de montaj şi funcţionare controller Wilo-Comfort 
CC“ la pagina 96.

Setul de livrare
Unitate gata de funcţionare, asamblată şi verificată conform 
DIN 1988 partea 5/EN 806 cu 2 până la 6 pompe centrifuge de înaltă 
presiune, din oţel inoxidabil, montate în paralel, cu rotor uscat (seria 
constructivă Multivert MVI şi Helix V), montate pe un cadru de bază 
comun, sistem de conducte inclusiv toate componentele hidraulice 
necesare, panou electric şi senzorii de presiune, precum şi cablajul 
complet Inclusiv ambalaj şi instrucţiuni de montaj şi exploatare.
Model de serie fără acoperire. Capotă fonoizolantă, la cerere.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglatbilă

Descrierea modulului Wilo-Comfort CO(R)-... MVI/CC, CO(R)-... Helix MVI/CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Indicaţii privind alegerea

Reductorul de presiune
Dacă presiunea de alimentare este prea ridicată sau oscilantă, se va 
instala un reductor de presiune care menţine o presiune constantă la 
intrare. Variaţia de presiune la intrare este de max. 1,0 bar.

Debit
Până la 675 m3/h (187,5 l/s) dimensionarea instalaţiei conform 
DIN 1988 (EN 806); cu pompă de rezervă până la 810m3/h (225 l/s) la 
funcţionarea pompei de rezervă ca pompă activă.

Presiunea de intrare
La dimensionarea instalaţiei se va respecta presiunea max. de alimen-
tare (vezi Date tehnice). Presiunea maximă de alimentare se calculea-
ză scăzând din presiunea maximă de funcţionare a modulului înălţi-
mea maximă de pompare la debit Q = 0.

Releu de protecţie la punerea accidentală la pământ
La instalarea întrerupătoarelor de siguranţă la curenţii reziduali în 
combinaţie cu convertizoarele de frecvenţă, se va avea în vedere că 
trebuie să se prevadă numai întrerupătoare de siguranţă la curenţi re-
ziduali sensibile la curentul total, conform DIN/VDE 0664.

Nivelul de zgomot
Dacă locul de amplasare prevăzut sau alte condiţii de mediu ambiant 
impun cerinţe speciale privind comportarea sonoră a staţiei, se reco-
mandă modulul de pompare Wilo-Comfort-N mai silenţios cu cca 
20 dB(A) la o putere corespunzătoare hidraulică.
Pentru utilizarea şi exploatarea modulului se vor avea în vedere, în 
mod general, prevederile DIN 1988 (EN 806) .
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglatbilă

Instrucţiuni de montaj şi funcţionare controller Wilo-Comfort CC

Controller Wilo-Comfort CC

Hardware
Unitate centrală de control în execuţie modulară, complet electroni-
că, tip de protecţie IP 54 , cu întrerupător principal.
Model cu şi fără convertizor de frecvenţă.

Montarea panoului de automatizare
Montarea panoului de automatizare depinde de puterea pompelor ra-
cordate (pornire directă sau stea-triunghi). Este compus din mai mul-
te elemente:

Întrerupător principal Pormire/oprire a panoului de protecţie şi au-
tomatizare.

Ecran tactil: Ecran tactil cu afişaj grafic integral, ca element de co-
mandă şi afişaj, montat în uşa panoului de protecţie şi automatizare. 
Afişarea parametrilor de funcţionare şi a stărilor de funcţionare re-
spective ale pompelor, ale panoului de control şi convertizorului de 
frecvenţă prin combinaţia de simboluri, diagrame şi afişarea unui text 
în mai multe limbi. Sunt disponibile până la 15 limbi programabile. În 
plus sunt afişate modurile de funcţionare prin culori schimbătoare ale 
iluminării din fundal a ecranului tactil. Alegerea meniului şi introduce-
rea parametrilor se face prin atingerea suprafeţei displayului.

Comandă programabilă cu memorie: SPS modular cu alimentator 
-24 V Configurarea se face în funcţie de sistem. Este disponibilă în-
totdeauna unitatea centrală (CPU) 24 V, un modul analog precum şi 
alimentatorul. Pentru dotarea controllerului CC-Controller cu un con-
vertizor de frecvenţă se mai folosesc diferite module digitale precum 
şi o interfaţă COM.

Asigurarea acţionărilor şi a convertizorului de frecvenţă: Seria apa-
ratelor pentru puteri electromotoare cu P2 4,0 kW prin releul de pro-
tecţie a motorului, la funcţionare cu P2 5,5 kW prin contactori/
combinaţii de contactori inclusiv releul termic şi temporizarea comu-
tării stea-triunghi.

Motoare cu senzori cu contacte în înfăşurări (WSK): Racordare posi-
bilă conform schemei de conexiuni
Instrucţiuni de montare şi de funcţionare Economy-Controller
Module cu mai multe pompe

Comutator manual-O-automat: Comutator pentru funcţionare în 
regim "manual" (funcţionare de avarie/testare la reţea, protecţie mo-
tor activă), "O" (pompă oprită - pornirea nu este posibilă prin SPS) şi 
"auto" (pompă activată pentru funcţionare automată prin SPS) dispo-
nibil pentru fiecare pompă.

Convertizor de frecvenţă: Convertizor de frecvenţă cu tehnologie 
PWM cu filtru RFI montat la intrare pentru reducerea interferenţei 
la emisie şi filtru sinusoidal la ieşirea spre motor pentru reducerea 
zgomotului precum şi suprimarea vârfurilor de tensiune la modulele 
„COR“.

Pornire/oprire externă, de la distanţă: Şiruri de borne pentru 
pornirea/oprirea de la distanţă prin BMS sau acţionare manuală de 
la distanţă.

Semnalizări colective de funcţionare/de avarie SBM/SSM: posibile 
prin contactele fără potenţial conform schemei de racordare, capaci-
tate de încărcare a contactului max. 250 V~/2 A

Semnalizare colectivă de funcţionare/avarie şi avertizare la lipsa 
apei: Prin bornele corespunzătoare stau la dispoziţie contacte fără 
potenţial 
(contact bipoziţional), opţional. 
 Capacitate de încărcare a contactului max. 250 V~/2 A

Afişajul presiunii efective pentru afişare/măsurare externă: 
Sunt disponibile bornepentru transmiterea unui semnal de 0-10 V. 
10 V corespund valorii finale a senzorului de presiune, deci la un sen-
zor 16 bar-corespund 10 V = 16 bar.

Afişarea frecvenţei efective: La panourile de automatizare cu con-
vertizoare de frecvenţă se poate transmite semnalul de frecvenţă prin 
bornele corespunzătoare sub forma unui semnal 0-10 V pentru 
măsurare/afişare externă. 0-10 V corespund la aceasta domeniului 
de măsurare 0-50 Hz.

Afişarea avariei şi anularea semnalizării: În caz de avarie, culoarea 
fundalului se schimbă din VERDE, pentru funcţionarea normală, în 
ROŞU. Semnalizarea colectivă de avarie se activează, iar pe display 
este afişat codul erorii şi textul corespunzător tipului de alarmă. La 
sisteme cu diagnosticarea de la distanţă informaţia este transmisă la 
receptorul (receptoarele) stabilit(e).
Anularea se poate efectua cu ajutorul comutatorului RESET pe display 
sau de la distanţă. Culoarea fundalului displayului trece la aceasta de 
la ROŞU la PORTOCALIU. Abia după remedierea avariei culoarea de 
fundal a displayului trece din nou la VERDE.

Afişarea timpului: Timpii afişaţi /memoraţi sunt redaţi pe display în 
timp real. Aceasta se întâmplă de ex. şi în cazul penelor de curent, de-
oarece ceasul pentru timpul real este acţionat printr-o baterie tam-
pon. Încărcarea bateriei ceasului pentru timpul real este monitorizată 
de sistem şi afişată, după caz, pe display.

Sistemul electronic
- InterferenţeEN 61000-6-3
- Imunitate la perturbaţiiEN 6100-6-1
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Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Software
- Reglare complet automată pentru 1 până la 6 pompe cu respectiv fără 

convertizor prin intermediul senzorului 4 - 20 mA cu identificarea ru-
perii conductorilor.

- Protecţia la lipsa apei prin intermediul unui plutitor cu contacte elec-
trice sau al unui presostat (opţional: electrozi), temporizare reglabilă 
la lipsa apei.

- Meniu cu text în până la 15 limbi şi/sau reprezentare simbolică supli-
mentară.

- Posibilitatea alegerii pompei de rezervă.
- Posibilitatea selectării cu/fără programul de testare şi a programării 

intervalului de timp la care se efectuează testul şi durata acestuia.
- Prelungirea duratei de viaţă prin optimizarea numărului de ore de 

funcţionare după analiza zilnică a contoarelor de timp ale pompelor.
- Alternarea ciclică a pompelor la perioade de timp reglabile fără lua-

rea în considerare a orelor de funcţionare
- Alternativ prin impuls - La fiecare nouă solicitare, pompa de bază 

este înlocuită fără a se ţine cont de orele de funcţionare
- Alternativ cu alegerea pompei: În acest caz, poate fi aleasă o pompă 

ca pompă permanentă de sarcină de bază.Toate pompele de vârf vor 
fi alternate cu optimizarea temporizării

- Contorizarea timpului de funcţionare pentru fiecare pompă.
- Contorizarea timpului de funcţionare pentru fiecare modul.
- Comutare automată în caz de avarie de la pompa activă la pompa de 

rezervă.
- Deconectarea pompei de bază la funcţionarea fără convertizor de 

frecvenţă după atingerea presiunii maxime şi scurgerea temporizării.
- Deconectarea la lipsa apei la semnalizarea transmisă de un dispozitiv 

de control al presiunii pe aspiraţie sau plutitor cu contacte electrice 
după o temporizare reglabilă. Posibilă deasemenea prin intermediul 
electrozilor submersibili şi al releului de nivel (disponibil opţional).

- Monitorizarea presiunii max. şi min. a sistemului cu reglarea perioade-
lor de timp

- Sistem de siguranţă pentru diferite grupuri de utilizatori. Cu ajutorul 
unei parole 3 cu niveluri de competenţă.

- Memorarea ultimelor avarii
- Programator orar săptămânal, de ex. valoarea a doua a presiunii.
- Se pot selecta 2 seturi de parametri.
- Prereglaj din fabricaţie pentru o uşoară punere în funcţiune.
- Dezactivare pompă sarcină de bază la funcţionarea cu convertizor de 

frecvenţă prin test de debit zero (creştere reglabilă a valorii nominale 
la fiecare 60 sec timp de 5 sec. Controlul presiunii şi turaţiei), dacă 
valoarea reală nu scade, dezactivare după timpul de postfuncţionare 
reglabil.

Accesorii pentru CC-Controller

Module disponibile opţional
Alimentator cu memorie tampon: Alimentarea cu curent a SPS con-
tinuă şi la căderea tensiunii.

Releu pentru termistori PTC: Monitorizarea la depăşirea temperaturii 
la pompele cu termistori PTC. 

Reglarea de la distanţă a valorii impuse sau a reglajului manual: Va-
loarea impusă poate fi modificată printr-un semnal analogic extern 
(0-10 V, 4-20 mA) respectiv panoul de automatizare funcţionează în 
regimul de reglare manuală printr-un semnal analogic extern.

Semnalizare individuală de funcţionare şi de avarie: Contacte libere 
de potenţial pentru semnalizarea de la distanţă a statutului pompei.

Semnalizarea lipsei apei: Contact fără potenţial pentru semnalizarea 
de la distanţă a lipsei apei.

Comutarea valorii impuse: Comutare între valoarea impusă1 şi va-
loarea impusă 2 prin semnal extern

Module Bus: Module pentru conectarea la diferite sisteme Bus-
Systeme de ex. LON, CAN-Bus, Profibus, Modbus RTU, Ethernet.

Module de comunicare: Module pentru diagnosticare/service de la 
distanţă, modem analog, terminal ISDN, modem GSM, server web.

Racordare electrică 
Vezi capitolul „Racordarea electrică“ a modulului respectiv.

Descrierea funcţionării 
Modul de pompare pentru ridicarea presiunii Wilo-Comfort-N şi 
Wilo-Comfort este reglat şi monitorizat de Comfort-Controller CC în 
combinaţie cu diferiţi senzori de presiune şi nivel. Sistemul de reglaj 
Comfort comandat prin intermediul dispozitivului de comandă pro-
gramabil (PLC) serveşte la comanda şi reglarea modulelor de pompare 
cu până la pompe 6. Presiunea sistemului este monitorizată cu ajuto-
rului unui senzor şi menţinută cu ajutorul PLC la valorile de presiune 
stabilite. La sistemul CC, în concordanţă cu consumul de apă, pompe-
le aferente sunt pornite/oprite în cascadă, în funcţie de sarcină şi în li-
mitele nivelurilor. CC-Controller funcţionează cu şi fără convertizor 
de frecvenţă. La dotarea cu un convertizor de frecvenţă, PLC acţio-
nează asupra convertizorului de frecvenţă, care la rândul său influen-
ţează turaţia pompei de bază. Convertizorul de frecvenţă acţionează 
exclusiv asupra pompei de bază respective. O modificare a turaţiei 
modifică debitul şi astfel puterea absorbită a modulelor de pompare. 
În funcţie de necesar, pompele de vârf nereglate sunt conectate sau 
deconectate automat, iar pompa de bază preia reglajul fin la valoarea 
impusă. Sistemele de control sunt concepute diferit, în funcţie de nu-
mărul de pompe şi cerinţele de control. Prin repartizarea pe mai multe 
pompe mici, se asigură o adaptare continuă la stările momentane de 
consum, în limitele de presiune prevăzute.
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Instrucţiuni de montaj şi funcţionare controller Wilo-Comfort CC

Funcţionarea modulului fără convertizor de frecvenţă
Domeniul de funcţionare a modulului se află, la funcţionarea fără 
convertizor de frecvenţă, între nivelul de pornire pentru toate pom-
pele pON şi nivelul de oprire pOff2 pentru 
a) pompa bază şi 
b) nivelul de oprire pOff1 pentru pompele de vârf.

După atingerea 2. presiunii de oprire (pOff2) şi unei durate minime de 
funcţionare de 0–180 s, are loc oprirea instalaţiei la Q = 0 m3/h. Astfel 
sunt reduse şocurile de presiune precum şi pornirile şi opririle inutile 
ale instalaţiei la cantităţi mici de extragere.

Pornirea pompelor de bază şi de vârf are loc la scăderea presiunii re-
glate sub valoarea pON (1)vezi şi fig de mai jos.

Figură 1: Funcţionarea modulului fără convertizor de frecvenţă
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Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Funcţionarea modulului cu convertizor de frecvenţă
La funcţionarea cu convertizor de frecvenţă, domeniul de funcţionare 
corespunde valori impuse. Numai când una dintre pompe ajunge la o 
turaţie de limită 100 %- înainte de pornirea următoarei pompe, pre-
siunea va scădea la nivelul de declanşare pON respectiv va creşte la ni-
velul de declanşare pOFF înainte de decuplarea pompei de vârf. Pentru 
evitarea creşterii excesive a presiunii la cuplarea/decuplarea pompei 
de vărf cu turaţia maximă, convertizorul de frecvenţă va reduce/mări 
turaţia pompei de bază pentru realizarea unei presiuni cvasiconstante 
asigurând debitul necesar, de obicei variabil în instalaţiile interioare. 
Modulul de pompare porneşte imediat după scăderea presiunii până la 
nivelul de anclanşare pON prin acţionarea pompei de bază controlate 
de convertizorul de frecvenţă (pornire soft, cu turaţia crescând de la 
valoarea minimă).
Modulul de pompare pentru ridicarea presiunii este oprit de procesor 
la Q = 0. Astfel sunt excluse şocurile de presiune provocate de oprirea 
timpurie şi repornirea imediată.

Figură 2: Funcţionarea modulului cu convertizor de frecvenţă
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Date tehnice Wilo-Comfort-N CO(R) MVIS/CC

Wilo-Comfort-NCO(R) MVIS/CC

Fluide aprobate

Apă potabilă şi apă potabilă încălzită •
Apă de răcire •
Apă de stingere a incendiilor (conductă plină; pen-
tru sisteme cu conducta goală, la cerere) ** •

Putere

Debit max. fără pompa de rezervă [m3/h] 70

Debit max. cu pompa de rezervă [m3/h] 84

Înălţime de pompare max. [m] 110

Turaţie nominală [1/min] 2750

Temp. fluid, max. [°C] 50

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40

Presiunea de lucru [bar] 16

Presiune de intrare [bar] * 6

Trepte presiune declanşatoare [bar] –

Diametre nominale [R/Rp, DN] 2 -3 

Racordare electrică 

Alimentarea 3~ [V] 230/400

Frecvenţa reţelei [Hz] 50

Toleranţa tensiunii [%] +/–10 %

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei 
[A, 3]* În funcţie de performanţele motorului şi conform prevederilor EVU

Grad de protecţie IP 44

Clasă de izolaţie F

Materiale pompe Vezi catalog B3 - Pompe centrifuge de înaltă presiune

• = există,  – = nu există
* Vezi şi indicaţiile privind proiectarea
** La utilizarea în module de stingere a incendiilor, se vor respecta DIN 1988 partea 6 şi reglementările locale de protecţie la incendiu.

Indicaţie privind fluidele
Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.
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Câmp de caracteristici Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare

M
od

ul
e 

cu
 o

 p
om

pă
M

od
ul

e 
cu

 m
ai

 m
ul

te
 p

om
pe

Ac
ce

so
rii

Po
m

pe
 c

u 
ca

rc
as
ă 

di
vi

za
tă

 a
xi

al
D

is
tr

ib
ui

to
ar

e 
şi

 re
gu

la
to

ar
e

Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS 202-210/CC

- - - - Funcţionare cu 6 pompe (6 pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.

Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS 402-410/CC

- - - - 6-Funcţionare cu pompe (5 Pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.
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Câmp de caracteristici Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS 802-806/CC

- - - - Funcţionare cu 6 pompe (5 pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.
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Caracteristici Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-N CO(R)-2 MVIS 202-210/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă

Wilo-Comfort-N CO(R)-3 MVIS 202-210/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă
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Caracteristici Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Comfort-N CO(R)-4 MVIS 202-210/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă

Wilo-Comfort-N CO(R)-5 MVIS 202-210/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă
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Caracteristici Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-NCO(R) -6 MVIS202-210/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă

Wilo-Comfort-NCO(R) -2 MVIS402-410/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Comfort-NCO(R) -3 MVIS402-410/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă

Wilo-Comfort-N CO(R)-4 MVIS 402-410/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-N CO(R)-5 MVIS 402-410/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă

Wilo-Comfort-N CO(R)-6 MVIS 402-410/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Comfort-N CO(R)-2MVIS 802-806/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă

Wilo-Comfort-N CO(R)-3 MVIS 802-806/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-N CO(R)-4MVIS 802-806/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă

Wilo-Comfort-N CO(R)-5 MVIS 802-806/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Comfort-N CO(R)-6MVIS 802-806/CC

- - - - inclusiv pompele de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Racordare electrică, dimensiuni Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Racordare electrică 

3~400 V, 50 Hz

Desene de execuţie 

Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS 202 până la 410/CC

*Atenţie! 
În cazul montării opţionale a clapetei de reţinere pe aspirare, dimensi-
unile B şi C se modifică astfel:
MVIS 2../4..: Dimensiune B = - 40 mm

Dimensiune C = + 40 mm

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ

Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS 802 până la 806/CC

* Atenţie! 
În cazul montării opţionale a clapetei de reţinere pe aspirare, dimensi-
unile B şi C se modifică astfel:
MVIS 8..: Dimensiune B = - 56 mm

Dimensiune C = + 56 mm

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Greutăţi, date motor Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Comfort-N 
CO(R)-…

Număr de 
pompe

Număr 
etaje

L H H1 A B C E Diametru 
nominal F

P1 IN Greutatea 
CO/COR

[mm] [R] [kW] [A] [kg]
2 MVIS 202/CC 2 2 600 1670 444 675 303 310 750 2 0,51 1,2 110/118
2 MVIS 203/CC 2 3 600 1670 468 675 303 310 750 2 0,72 1,5 112/120
2 MVIS 204/CC 2 4 600 1670 492 675 303 310 750 2 0,88 1,7 113/121
2 MVIS 205/CC 2 5 600 1670 536 675 303 310 750 2 1,2 2,6 124/131
2 MVIS 206/CC 2 6 600 1670 560 675 303 310 750 2 1,38 2,8 125/132
2 MVIS 207/CC 2 7 600 1670 584 675 303 310 750 2 1,53 3,0 126/133
2 MVIS 208/CC 2 8 600 1670 608 675 303 310 750 2 1,69 3,2 128/135
2 MVIS 209/CC 2 9 600 1670 662 675 303 310 750 2 2,14 4,6 133/140
2 MVIS 210/CC 2 10 600 1670 686 675 303 310 750 2 2,33 4,9 138/145
2 MVIS 402/CC 2 2 600 1670 444 675 303 310 750 2 0,69 1,5 113/121
2 MVIS 403/CC 2 3 600 1670 488 675 303 310 750 2 1,02 2,4 123/130
2 MVIS 404/CC 2 4 600 1670 512 675 303 310 750 2 1,26 2,6 124/131
2 MVIS 405/CC 2 5 600 1670 536 675 303 310 750 2 1,48 3,0 125/132
2 MVIS 406/CC 2 6 600 1670 560 675 303 310 750 2 1,7 3,2 126/133
2 MVIS 407/CC 2 7 600 1670 614 675 303 310 750 2 2,2 4,6 136/143
2 MVIS 408/CC 2 8 600 1670 638 675 303 310 750 2 2,4 4,9 137/144
2 MVIS 409/CC 2 9 600 1670 662 675 303 310 750 2 2,69 5,3 138/145
2 MVIS 410/CC 2 10 600 1670 686 675 303 310 750 2 2,94 5,6 139/146
2 MVIS 802/CC 2 2 600 1670 515 760 346 338 825 2 1/2 1,25 2,6 144/151
2 MVIS 803/CC 2 3 600 1670 545 760 346 338 825 2 1/2 1,6 3,1 145/152
2 MVIS 804/CC 2 4 600 1670 575 760 346 338 825 2 1/2 1,95 3,6 154/161
2 MVIS 805/CC 2 5 600 1670 635 760 346 338 825 2 1/2 2,67 5,3 165/172
2 MVIS 806/CC 2 6 600 1670 665 760 346 338 825 2 1/2 2,98 5,6 166/173
3 MVIS 202/CC 3 2 900 1670 444 675 303 310 750 2 0,51 1,2 138/145
3 MVIS 203/CC 3 3 900 1670 468 675 303 310 750 2 0,72 1,5 141/148
3 MVIS 204/CC 3 4 900 1670 492 675 303 310 750 2 0,88 1,7 143/150
3 MVIS 205/CC 3 5 900 1670 536 675 303 310 750 2 1,2 2,6 158/165
3 MVIS 206/CC 3 6 900 1670 560 675 303 310 750 2 1,38 2,8 159/166
3 MVIS 207/CC 3 7 900 1670 584 675 303 310 750 2 1,53 3,0 161/168
3 MVIS 208/CC 3 8 900 1670 608 675 303 310 750 2 1,69 3,2 163/170
3 MVIS 209/CC 3 9 900 1670 662 675 303 310 750 2 2,14 4,6 165/172
3 MVIS 210/CC 3 10 900 1670 686 675 303 310 750 2 2,33 4,9 170/177
3 MVIS 402/CC 3 2 900 1670 444 675 303 310 750 2 0,69 1,5 148/155
3 MVIS 403/CC 3 3 900 1670 488 675 303 310 750 2 1,02 2,4 163/170
3 MVIS 404/CC 3 4 900 1670 512 675 303 310 750 2 1,26 2,6 164/171
3 MVIS 405/CC 3 5 900 1670 536 675 303 310 750 2 1,48 3,0 166/173
3 MVIS 406/CC 3 6 900 1670 560 675 303 310 750 2 1,7 3,2 167/174
3 MVIS 407/CC 3 7 900 1670 614 675 303 310 750 2 2,2 4,6 183/190
3 MVIS 408/CC 3 8 900 1670 638 675 303 310 750 2 2,4 4,9 186/193
3 MVIS 409/CC 3 9 900 1670 662 675 303 310 750 2 2,69 5,3 188/194
3 MVIS 410/CC 3 10 900 1670 686 675 303 310 750 2 2,94 5,6 189/196
3 MVIS 802/CC 3 2 900 1670 515 760 346 338 825 2 1/2 1,25 2,6 200/208
3 MVIS 803/CC 3 3 900 1670 545 760 346 338 825 2 1/2 1,6 3,1 202/210
3 MVIS 804/CC 3 4 900 1670 575 760 346 338 825 2 1/2 1,95 3,6 204/214
3 MVIS 805/CC 3 5 900 1670 635 760 346 338 825 2 1/2 2,67 5,3 215/226
3 MVIS 806/CC 3 6 900 1670 665 760 346 338 825 2 1/2 2,98 5,6 216/228
4 MVIS 202/CC 4 2 1200 1670 444 675 303 310 750 2 0,51 1,2 156/164
4 MVIS 203/CC 4 3 1200 1670 468 675 303 310 750 2 0,72 1,5 160/168
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Greutăţi, date motor Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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4 MVIS 204/CC 4 4 1200 1670 492 675 303 310 750 2 0,88 1,7 162/170
4 MVIS 205/CC 4 5 1200 1670 536 675 303 310 750 2 1,2 2,6 182/190
4 MVIS 206/CC 4 6 1200 1670 560 675 303 310 750 2 1,38 2,8 184/192
4 MVIS 207/CC 4 7 1200 1670 584 675 303 310 750 2 1,53 3,0 186/194
4 MVIS 208/CC 4 8 1200 1670 608 675 303 310 750 2 1,69 3,2 187/199
4 MVIS 209/CC 4 9 1200 1670 662 675 303 310 750 2 2,14 4,6 202/214
4 MVIS 210/CC 4 10 1200 1670 686 675 303 310 750 2 2,33 4,9 211/223
4 MVIS 402/CC 4 2 1200 1670 444 708 319 326 782 2 1/2 0,69 1,5 173/188
4 MVIS 403/CC 4 3 1200 1670 488 708 319 326 782 2 1/2 1,02 2,4 184/199
4 MVIS 404/CC 4 4 1200 1670 512 708 319 326 782 2 1/2 1,26 2,6 186/201
4 MVIS 405/CC 4 5 1200 1670 536 708 319 326 782 2 1/2 1,48 3,0 192/207
4 MVIS 406/CC 4 6 1200 1670 560 708 319 326 782 2 1/2 1,7 3,2 194/209
4 MVIS 407/CC 4 7 1200 1670 614 708 319 326 782 2 1/2 2,2 4,6 217/232
4 MVIS 408/CC 4 8 1200 1670 638 708 319 326 782 2 1/2 2,4 4,9 222/236
4 MVIS 409/CC 4 9 1200 1670 662 708 319 326 782 2 1/2 2,69 5,3 225/238
4 MVIS 410/CC 4 10 1200 1670 686 708 319 326 782 2 1/2 2,94 5,6 242/256
4 MVIS 802/CC 4 2 1200 1670 515 760 346 338 825 2 1/2 1,25 2,6 229/245
4 MVIS 803/CC 4 3 1200 1670 545 760 346 338 825 2 1/2 1,6 3,1 231/247
4 MVIS 804/CC 4 4 1200 1670 575 760 346 338 825 2 1/2 1,95 3,6 234/250
4 MVIS 805/CC 4 5 1200 1670 635 760 346 338 825 2 1/2 2,67 5,3 246/260
4 MVIS 806/CC 4 6 1200 1670 665 760 346 338 825 2 1/2 2,98 5,6 263/277
5 MVIS 202/CC 5 2 1500 1670 444 675 303 310 750 2 0,51 1,2 173/183
5 MVIS 203/CC 5 3 1500 1670 468 675 303 310 750 2 0,72 1,5 178/188
5 MVIS 204/CC 5 4 1500 1670 492 675 303 310 750 2 0,88 1,7 181/191
5 MVIS 205/CC 5 5 1500 1670 536 675 303 310 750 2 1,2 2,6 206/216
5 MVIS 206/CC 5 6 1500 1670 560 675 303 310 750 2 1,38 2,8 208/218
5 MVIS 207/CC 5 7 1500 1670 584 675 303 310 750 2 1,53 3,0 211/221
5 MVIS 208/CC 5 8 1500 1670 608 675 303 310 750 2 1,69 3,2 215/225
5 MVIS 209/CC 5 9 1500 1670 662 675 303 310 750 2 2,14 4,6 229/239
5 MVIS 210/CC 5 10 1500 1670 686 675 303 310 750 2 2,33 4,9 241/251
5 MVIS 402/CC 5 2 1500 1670 444 708 319 326 782 2 1/2 0,69 1,5 184/202
5 MVIS 403/CC 5 3 1500 1670 488 708 319 326 782 2 1/2 1,02 2,4 209/227
5 MVIS 404/CC 5 4 1500 1670 512 708 319 326 782 2 1/2 1,26 2,6 211/230
5 MVIS 405/CC 5 5 1500 1670 536 708 319 326 782 2 1/2 1,48 3,0 214/232
5 MVIS 406/CC 5 6 1500 1670 560 708 319 326 782 2 1/2 1,7 3,2 216/235
5 MVIS 407/CC 5 7 1500 1670 614 708 319 326 782 2 1/2 2,2 4,6 241/260
5 MVIS 408/CC 5 8 1500 1670 638 708 319 326 782 2 1/2 2,4 4,9 243/262
5 MVIS 409/CC 5 9 1500 1670 662 708 319 326 782 2 1/2 2,69 5,3 244/265
5 MVIS 410/CC 5 10 1500 1670 686 708 319 326 782 2 1/2 2,94 5,6 249/267
5 MVIS 802/CC 5 2 1500 1670 515 786 353 345 839 3 1,25 2,6 255/274
5 MVIS 803/CC 5 3 1500 1670 545 786 353 345 839 3 1,6 3,1 257/276
5 MVIS 804/CC 5 4 1500 1670 575 786 353 345 839 3 1,95 3,6 261/278
5 MVIS 805/CC 5 5 1500 1670 635 786 353 345 839 3 2,67 5,3 271/288
5 MVIS 806/CC 5 6 1500 1670 665 786 353 345 839 3 2,98 5,6 285/303
6 MVIS 202/CC 6 2 1800 1670 444 675 303 310 750 2 0,51 1,2 211/221
6 MVIS 203/CC 6 3 1800 1670 468 675 303 310 750 2 0,72 1,5 230/241
6 MVIS 204/CC 6 4 1800 1670 492 675 303 310 750 2 0,88 1,7 233/244
6 MVIS 205/CC 6 5 1800 1670 536 675 303 310 750 2 1,2 2,6 263/274

Greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Comfort-N 
CO(R)-…

Număr de 
pompe

Număr 
etaje

L H H1 A B C E Diametru 
nominal F

P1 IN Greutatea 
CO/COR

[mm] [R] [kW] [A] [kg]
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Greutăţi, date motor Wilo-Comfort-N CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVIS.../CC

6 MVIS 206/CC 6 6 1800 1670 560 675 303 310 750 2 1,38 2,8 266/277
6 MVIS 207/CC 6 7 1800 1670 584 675 303 310 750 2 1,53 3,0 269/280
6 MVIS 208/CC 6 8 1800 1670 608 675 303 310 750 2 1,69 3,2 275/286
6 MVIS 209/CC 6 9 1800 1670 662 675 303 310 750 2 2,14 4,6 291/302
6 MVIS 210/CC 6 10 1800 1670 686 675 303 310 750 2 2,33 4,9 305/316
6 MVIS 402/CC 6 2 1800 1670 444 708 319 326 782 2 1/2 0,69 1,5 225/240
6 MVIS 403/CC 6 3 1800 1670 488 708 319 326 782 2 1/2 1,02 2,4 252/267
6 MVIS 404/CC 6 4 1800 1670 512 708 319 326 782 2 1/2 1,26 2,6 253/268
6 MVIS 405/CC 6 5 1800 1670 536 708 319 326 782 2 1/2 1,48 3,0 255/270
6 MVIS 406/CC 6 6 1800 1670 560 708 319 326 782 2 1/2 1,7 3,2 260/275
6 MVIS 407/CC 6 7 1800 1670 614 708 319 326 782 2 1/2 2,2 4,6 283/298
6 MVIS 408/CC 6 8 1800 1670 638 708 319 326 782 2 1/2 2,4 4,9 286/300
6 MVIS 409/CC 6 9 1800 1670 662 708 319 326 782 2 1/2 2,69 5,3 289/303
6 MVIS 410/CC 6 10 1800 1670 686 708 319 326 782 2 1/2 2,94 5,6 290/305
6 MVIS 802/CC 6 2 1800 1670 515 786 353 345 839 3 1,25 2,6 283/307
6 MVIS 803/CC 6 3 1800 1670 545 786 353 345 839 3 1,6 3,1 285/309
6 MVIS 804/CC 6 4 1800 1670 575 786 353 345 839 3 1,95 3,6 289/312
6 MVIS 805/CC 6 5 1800 1670 635 786 353 345 839 3 2,67 5,3 298/320
6 MVIS 806/CC 6 6 1800 1670 665 786 353 345 839 3 2,98 5,6 310/332

Greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Comfort-N 
CO(R)-…

Număr de 
pompe

Număr 
etaje

L H H1 A B C E Diametru 
nominal F

P1 IN Greutatea 
CO/COR

[mm] [R] [kW] [A] [kg]
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Date tehnice Wilo-Comfort CO(R) MVI/CC şi CO(R) Helix V/CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R) MVI/CC, CO(R) Helix V/CC

Fluide aprobate

Apă potabilă şi apă potabilă încălzită •
Apă de răcire •
Apă de stingere a incendiilor 
(conductă plină; pentru sisteme cu conducta goală, 
la cerere) **

•

Putere

Debit max. fără pompa de rezervă [m3/h] 675

Debit max. cu pompa de rezervă [m3/h] 810

Înălţime de pompare max. [m] 140

Turaţie nominală [1/min] 2850

Temp. fluid, max. [°C] 50 opţional 70 °C

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40

Presiunea de funcţionare [bar] 16

Presiune de intrare [bar] * 10

Trepte presiune declanşatoare [bar] –

Diametre nominale [R/Rp, DN] 2 - DN 250

Racordare electrică 

Alimentarea 3~ [V] 230/400

Frecvenţa reţelei [Hz] 50

Toleranţa tensiunii [%] –

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei 
[A, AC 3]* În funcţie de performanţele motorului şi conform prevederilor EVU

Grad de protecţie IP 54

Clasă de izolaţie F

Materiale pompe Vezi catalog B3 - Pompe centrifuge de înaltă presiune

• = există,  – = nu există
* Vezi şi indicaţiile privind proiectarea
** La utilizarea în module de stingere a incendiilor, se vor respecta DIN 1988 partea 6 şi reglementările locale de protecţie la incendiu.

Indicaţie privind fluidele
Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Câmp de caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 202-210/CC

- - - - Funcţionare cu 6 pompe (5 pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare pentru ridicarea presiunii se va utiliza în clădiri publice.

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 402-410/CC

- - - - Funcţionare cu 6 pompe (5 pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Câmp de caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 802-810/CC

- - - - Funcţionare cu 6 pompe (5 pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 1602-1611-6/CC

- - - - 6-Funcţionare cu pompe (5 Pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Câmp de caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC, Helix V.../CC

Wilo-Comfort CO/COR 2-6 Helix V 2202-2208/CC

- - - - Funcţionare cu 6 pompe (5 pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 3202-3208/CC

- - - - Funcţionare cu 6 pompe (5 pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Câmp de caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC, Helix V.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare

M
od

ul
e 

cu
 o

 p
om

pă
M

od
ul

e 
cu

 m
ai

 m
ul

te
 p

om
pe

Ac
ce

so
rii

Po
m

pe
 c

u 
ca

rc
as
ă 

di
vi

za
tă

 a
xi

al
D

is
tr

ib
ui

to
ar

e 
şi

 re
gu

la
to

ar
e

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 5202-5207/CC

- - - - Funcţionare cu 6 pompe (5 pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 7001-7006/CC

- - - - Funcţionare cu 6 pompe (5 pompe active plus pompa de de rezervă ca pompă de vârf)
Se vor respecta DIN 1988 (EN 806), dacă modulul de pompare se va utiliza în clădiri publice.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Câmp de caracteristici Wilo-Comfort CO/COR 2-6 MVI...

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 9501-9504/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 202-210/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 202-210/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 202-210/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 202-210/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 202-210/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 402-410/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 402-410/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 402-410/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 402-410/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 402-410/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 802-810/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 802-810/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 802-810/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 802-810/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 802-810/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 1602-6 până la 1611-6/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 1602-6 până la 1611-6/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 1602-6 până la 1611-6/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 1602-6 până la 1611-6/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 1602-6 până la 1611-6/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R) 2 Helix V 2202-2208/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R) 3 Helix V 2202-2208/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC

Wilo-Comfort CO(R) 4 Helix V 2202-2208/CC 

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R) 5 Helix V 2202-2208/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC, MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R) 6 Helix V 2202-2208/CC 

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 3202-3208/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC, MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 3202-3208/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 3202-3208/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC, MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 3202-3208/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 3202-3208/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC, MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 5202-5207/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 5202-5207/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC, MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 5202-5207/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 5202-5207/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC, MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 5202-5207/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 7001-7006/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC, MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 7001-7006/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 7001-7006/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

10 40 [l/s]

0

20

40

60

80

90

100

120

140

170

160

10

30

50

70

110

130

150

Q
20 2515 30 50 60

80400

0

120 160 200 240 2806020 100 140 180 220 260

70 80

7006

7006/2

7005

7005/2

7004

7004/2

7002

7002/2

7001

7001/1

7003

7003/2

 [m3/h]

H
[m

]

Wilo-CO/COR-3
MVI 70.../CC

5 35 45 55 65 75

10 40 [l/s]

0

20

40

60

80

90

100

120

140

170

160

10

30

50

70

110

130

150

Q
20 30 50 60

80400

0

120 160 200 240 280 320 360 3806020 100 140 180 220 260 300 340

70 80 90 100

7006

7006/2

7005

7005/2

7004

7004/2

7002

7002/2

7001

7001/1

7003

7003/2

 [m3/h]

H
[m

]

Wilo-CO/COR-4
MVI 70.../CC



140 Firma Wilo îşi rezervă dreptul de a efectua modificări  09/2008  WILO SE

Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC, MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 7001-7006/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 7001-7006/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC, MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 9501-9504/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 9501-9504/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC, MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 9501-9504/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă

Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 9501-9504/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Caracteristici Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 Helix V.../CC, MVI.../CC

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 9501-9504/CC

- - - -  inclusiv pompa de rezervă
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Racordare electrică, dimensiuni Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

Racord electric Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC, Helix V.../CC

3~400 V, 50 Hz

Desene de execuţie 

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 202 până la 410/CC Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 802 până la 810/CC

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
(Reprezentare cu clapete de reţinere pe refulare)

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
(Reprezentare cu clapete de reţinere pe refulare)

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 1602 până la 1611/CC

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
1) Adâncimea panoului electric:500 mm
** Dimensiuni doar la panou de protecţie şi automatizare separat
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Racordare electrică, dimensiuni Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort CO(R) 6 Helix V 2202-2208/CC

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
1) Adâncimea panoului electric:500 mm

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 3202 până la 3208/CC

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
1) Adâncimea panoului electric:500 mm

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 5202 până la 5207/CC

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
1) Adâncimea panoului electric:500 mm
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Racordare electrică, dimensiuni Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 70.../CC

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
1) Adâncimea panoului electric: 500 mm

Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI 95.../CC

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
1) Adâncimea panoului electric: 500 mm
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…

N
r. 

po
m

pe

N
r. 

et
aj

e

L
H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]
2 MVI 202/CC 2 2 600 1670 675 – 350 263 750 607 – – 2 0,37 0,93 70/77
2 MVI 203/CC 2 3 600 1670 675 – 350 263 750 607 – – 2 0,55 1,32 72/79
2 MVI 204/CC 2 4 600 1670 675 – 350 263 750 661 – – 2 0,75 1,65 74/81
2 MVI 205/CC 2 5 600 1670 675 – 350 263 750 685 – – 2 0,75 1,65 76/83
2 MVI 206/CC 2 6 600 1670 675 – 350 263 750 709 – – 2 1,1 2,4 76/83
2 MVI 207/CC 2 7 600 1670 675 – 350 263 750 733 – – 2 1,1 2,4 78/85
2 MVI 208/CC 2 8 600 1670 675 – 350 263 750 807 – – 2 1,5 3,2 82/89
2 MVI 210/CC 2 10 600 1870 675 – 350 263 750 855 – – 2 1,5 3,2 84/91
2 MVI 402/CC 2 2 600 1670 675 – 350 263 750 633 – – 2 0,55 1,32 74/81
2 MVI 403/CC 2 3 600 1670 675 – 350 263 750 637 – – 2 0,75 1,65 76/83
2 MVI 404/CC 2 4 600 1670 675 – 350 263 750 661 – – 2 1,1 2,4 78/85
2 MVI 405/CC 2 5 600 1670 675 – 350 263 750 685 – – 2 1,1 2,4 80/87
2 MVI 406/CC 2 6 600 1670 675 – 350 263 750 759 – – 2 1,5 3,2 84/91
2 MVI 407/CC 2 7 600 1670 675 – 350 263 750 783 – – 2 1,5 3,2 86/93
2 MVI 408/CC 2 8 600 1670 675 – 350 263 750 807 – – 2 1,85 3,83 86/93
2 MVI 410/CC 2 10 600 1870 675 – 350 263 750 855 – – 2 2,2 4,4 86/95
2 MVI 802/CC 2 2 600 1670 760 – 394 290 825 664 – – 2 1/2 0,75 1,65 87/94
2 MVI 803/CC 2 3 600 1670 760 – 394 290 825 694 – – 2 1/2 1,1 2,4 87/94
2 MVI 804/CC 2 4 600 1670 760 – 394 290 825 774 – – 2 1/2 1,5 3,2 93/100
2 MVI 805/CC 2 5 600 1670 760 – 394 290 825 804 – – 2 1/2 1,85 3,83 93/100
2 MVI 806/CC 2 6 600 1870 760 – 394 290 825 834 – – 2 1/2 2,2 4,4 95/102
2 MVI 807/CC 2 7 600 1870 760 – 394 290 825 914 – – 2 1/2 3,0 6,3 97/104
2 MVI 808/CC 2 8 600 1870 760 – 394 290 825 944 – – 2 1/2 3,0 6,3 99/106
2 MVI 810/CC 2 10 600 1870 760 – 394 290 825 1009 – – 2 1/2 3,7 7,1 103/110
2 MVI 1602-6/CC 2 2 600 1685 878 – 338 454 940 754 – – 3 1,5 3,2 175/196
2 MVI 1603-6/CC 2 3 600 1685 878 – 338 454 940 829 – – 3 2,2 4,4 183/204
2 MVI 1604-6/CC 2 4 600 1885 878 – 338 454 940 879 – – 3 3,0 6,3 197/218
2 MVI 1605-6/CC 2 5 600 1885 878 – 338 454 940 954 – – 3 3,7 7,8 216/241
2 MVI 1606-6/CC 2 6 600 1885 878 – 338 454 940 1034 – – 3 4,0 8,0 219/244
2 MVI 1607-6/CC 2 7 600 1885 878 – 338 454 940 1109 – 600 3 5,5 10,8 233/373*
2 MVI 1608-6/CC 2 8 600 1885 878 – 338 454 940 1109 – 600 3 5,5 10,8 234/374*
2 MVI 1609-6/CC 2 9 1000 1885 878 – 338 454 940 1203 – 600 3 7,5 14,3 311/455*
2 MVI 1610-6/CC 2 10 1000 1885 878 – 338 454 940 1203 – 600 3 7,5 14,3 316/462*
2 MVI 1611-6/CC 2 11 1000 1885 878 – 338 454 940 1278 – 600 3 7,5 14,3 316/462
2 Helix V2202/CC 2 2 1080 1905 1300 1050 – – – 968 – – 3 3,0 4,4 290/302
2 Helix V2203/CC 2 3 1080 1905 1300 1050 – – – 1063 – – 3 4,0 7,7 303/409

2 Helix V2204/CC 2 4 1080 1905/
1900* 1300 1050 – – – 1252 – 600 3 5,5 10,1 488/523

2 Helix V2205/CC 2 5 1080 1905/
1900* 1300 1050 – – – 1337 – 600 3 7,5 13,5 481/540

2 Helix V2206/CC 2 6 1080 1905/
1900* 1300 1050 – – – 1387 – 600 3 7,5 13,5 485/544

2 Helix V2207/CC 2 7 1080 1905/
1900* 1300 1050 – – – 1437 – 800 3 9,0 16,3 502/547

2 Helix V2208/CC 2 8 1080 1905/
1900* 1300 1050 – – – 1598 – 800 3 11,0 19,8 569/623

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

2 MVI 3202/CC 2 2 1000 1905 1375 – 505 545 – 970 – – 150 4,0 8,0 413/587

2 MVI 3203/CC 2 3 1000 1905/
1900* 1375 – 505 545 – 1015 – 600 150 5,5 10,8 437/614*

2 MVI 3204/CC 2 4 1000 1905/
1900* 1375 – 505 545 – 1127 – 600 150 7,5 14,3 495/700*

2 MVI 3205/CC 2 5 1000 1905/
1900* 1375 – 505 545 – 1220 – 800 150 9,0 17,9 527/741*

2 MVI 3206/CC 2 6 1000 1905/
1900* 1375 – 505 545 – 1220 – 800 150 11,0 21,0 559/773*

2 MVI 3207/CC 2 7 1000 1905/
1900* 1375 – 505 545 – 1497 – 800 150 15,0 28,0 591/835*

2 MVI 3208/CC 2 8 1000 1905/
1900* 1375 – 505 545 – 1503 – 800 150 15,0 28,0 625/892*

2 MVI 5202/CC 2 2 1000 1905/
1900* 1310 – 380 645 – 997 – 600 150 5,5 10,5 415/590*

2 MVI 5203/CC 2 3 1000 1905/
1900* 1310 – 380 645 – 1078 – 600 150 7,5 14,3 455/660*

2 MVI 5204/CC 2 4 1000 1905/
1900* 1310 – 380 645 – 1189 – 800 150 11,0 21,0 500/705*

2 MVI 5205/CC 2 5 1000 1905/
1900* 1310 – 380 645 – 1392 – 800 150 15,0 26,5 530/745*

2 MVI 5206/CC 2 6 1000 1905/
1900* 1310 – 380 645 – 1392 – 800 150 15,0 26,5 565/790*

2 MVI 5207/CC 2 7 1000 1905/
1900* 1310 – 380 645 – 1574 – 1000 150 18,5 33,0 605/830*

2 MVI 7001/1/CC 2 1 1000 1708/
1900* 1640 1300 – – 959 – – 200 – – 560/564

2 MVI 7001/CC 2 1 1000 1708/
1900* 1640 1300 – – – 1003 – 600 200 – – 658/665

2 MVI 7002/2/CC 2 2 1000 1708/
1900* 1640 1300 – – – 1133 – 600 200 – – 709/716

2 MVI 7002/CC 2 2 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – – 1168 – 600 200 – – 743/788

2 MVI 7003/2/CC 2 3 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – – 1446 – 600 200 – – 816

2 MVI 7003/CC 2 3 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – – 1465 – 600 200 – – 876/938

2 MVI 7004/2/CC 2 4 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – – 1550 – 600 200 – – 884/646

2 MVI 7004/CC 2 4 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – – 1574 – 600 200 – – 930/992

2 MVI 7005/2/CC 2 5 1000 1900* 1640 1300 – – – 1739 600* 800 200 – – 1111/
1214

2 MVI 7005/CC 2 5 1000 1900* 1640 1300 – – – 1739 600* 800 200 – – 1111/
1214

2 MVI 7006/2/CCPN25 2 6 1000 1900* 1690 1340 – – – 1824 600* 1200 200 – – 1176/
1281

2 MVI 7006/CC-PN25 2 6 1000 1900* 1690 1340 – – – 1846 600* 1200 200 – – 1220/
1325

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…

N
r. 

po
m

pe

N
r. 

et
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e
L

H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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2 MVI 9501/1/CC 2 1 1000 1708/
1900* 1640 1300 – – 1061 – 600 200 – – 680/687*

2 MVI 9501/CC 2 1 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – – 1096 – 600 200 – – 714/759*

2 MVI 9501N/CC 2 1 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – – 1289 – 600 200 – – 754/799*

2 MVI 9502/2/CC 2 2 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – – 1387 – 600 200 – – 812/858*

2 MVI 9502/1/CC 2 2 1000 1708/
1900* 1640 1300 – – – 1387 – 600 200 – – 812/858*

2 MVI 9502/CC 2 2 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – – 1406 – 600 200 – – 872/934

2 MVI 9503/2/CC 2 3 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – – 1528 – 600 200 – – 927/989*

2 MVI 9503/1/CC 2 3 1000 1900* 1640 1300 – – – 1608 600* 800 200 – – 1100*/
1203*

2 MVI 9503/CC 2 3 1000 1900* 1640 1300 – – – 1608 600* 800 200 – – 1100*/
1203*

2 MVI 9504/2/CC 2 4 1000 1900* 1640 1300 – – – 1706 600* 800 200 – – 1100*/
1213*

2 MVI 9504/1/CC 2 4 1000 1900* 1640 1300 – – – 1728 600* 1200 200 – – 1162*/
1267*

2 MVI 9504/CC 2 4 1000 1900* 1640 1300 – – – 1728 600* 1200 200 – – 1162*/
1267*

3 MVI 202/CC 3 2 900 1670 675 – 350 263 750 607 – – 2 0,37 0,93 82/89
3 MVI 203/CC 3 3 900 1670 675 – 350 263 750 607 – – 2 0,55 1,32 85/92
3 MVI 204/CC 3 4 900 1670 675 – 350 263 750 661 – – 2 0,75 1,65 88/95
3 MVI 205/CC 3 5 900 1670 675 – 350 263 750 685 – – 2 0,75 1,65 91/98
3 MVI 206/CC 3 6 900 1670 675 – 350 263 750 709 – – 2 1,1 2,4 91/98
3 MVI 207/CC 3 7 900 1670 675 – 350 263 750 733 – – 2 1,1 2,4 94/101
3 MVI 208/CC 3 8 900 1670 675 – 350 263 750 807 – – 2 1,5 3,2 100/107
3 MVI 210/CC 3 10 900 1870 675 – 350 263 750 855 – – 2 1,5 3,2 103/110
3 MVI 402/CC 3 2 900 1670 675 – 350 263 750 633 – – 2 0,55 1,32 88/95
3 MVI 403/CC 3 3 900 1670 675 – 350 263 750 637 – – 2 0,75 1,65 91/98
3 MVI 404/CC 3 4 900 1670 675 – 350 263 750 661 – – 2 1,1 2,4 94/101
3 MVI 405/CC 3 5 900 1670 675 – 350 263 750 685 – – 2 1,1 2,4 97/104
3 MVI 406/CC 3 6 900 1670 675 – 350 263 750 759 – – 2 1,5 3,2 103/110
3 MVI 407/CC 3 7 900 1670 675 – 350 263 750 783 – – 2 1,5 3,2 106/113
3 MVI 408/CC 3 8 900 1670 675 – 350 263 750 807 – – 2 1,85 3,83 106/113
3 MVI 410/CC 3 10 900 1870 675 – 350 263 750 855 – – 2 2,2 4,4 109/116
3 MVI 802/CC 3 2 900 1670 760 – 394 290 825 664 – – 2 1/2 0,75 1,65 108/115
3 MVI 803/CC 3 3 900 1670 760 – 394 290 825 694 – – 2 1/2 1,1 2,4 108/115
3 MVI 804/CC 3 4 900 1670 760 – 394 290 825 774 – – 2 1/2 1,5 3,2 117/124
3 MVI 805/CC 3 5 900 1670 760 – 394 290 825 804 – – 2 1/2 1,85 3,83 117/124
3 MVI 806/CC 3 6 900 1870 760 – 394 290 825 834 – – 2 1/2 2,2 4,4 120/127
3 MVI 807/CC 3 7 900 1870 760 – 394 290 825 914 – – 2 1/2 3,0 6,3 123/130

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…

N
r. 
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L
H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

3 MVI 808/CC 3 8 900 1870 760 – 394 290 825 944 – – 2 1/2 3,0 6,3 126/133
3 MVI 810/CC 3 10 900 1870 760 – 394 290 825 1009 – – 2 1/2 3,7 7,1 132/139
3 MVI 1602-6/CC 3 2 900 1685 940 – 356 472 1045 754 – – 100 1,5 3,2 248/269
3 MVI 1603-6/CC 3 3 900 1685 940 – 356 472 1045 829 – – 100 2,2 4,4 260/281
3 MVI 1604-6/CC 3 4 900 1885 940 – 356 472 1045 879 – – 100 3,0 6,3 278/299
3 MVI 1605-6/CC 3 5 900 1885 940 – 356 472 1045 954 – – 100 3,7 7,8 308/333
3 MVI 1606-6/CC 3 6 900 1885 940 – 356 472 1045 1034 – – 100 4,0 8,0 313/338
3 MVI 1607-6/CC 3 7 900 1885 940 – 356 472 1045 1109 600 800 100 5,5 10,8 331/496*
3 MVI 1608-6/CC 3 8 900 1885 940 – 356 472 1045 1109 600 800 100 5,5 10,8 332/497*
3 MVI 1609-6/CC 3 8 1500 1885 940 – 356 472 1045 1203 600 800 100 7,5 14,3 427/596*
3 MVI 1610-6/CC 3 9 1500 1885 940 – 356 472 1045 1203 600 800 100 7,5 14,3 429/598*
3 MVI 1611-6/CC 3 11 1500 1885 940 – 356 472 1045 1278 600 800 100 7,5 14,3 435/604*
3 Helix V2202/CC 3 2 1580 1905 1300 1050 – – – 968 – – 100 3,0 4,4 422/454
3 Helix V2203/CC 3 3 1580 1905 1300 1050 – – – 1063 – – 100 4,0 7,7 462/574

3 Helix V2204/CC 3 4 1580 1905/
1900* 1300 1050 – – – 1252 – 800 100 5,5 10,1 702/734

3 Helix V2205/CC 3 5 1580 1905/
1900* 1300 1050 – – – 1337 – 800 100 7,5 13,5 703/710

3 Helix V2206/CC 3 6 1580 1905/
1900* 1300 1050 – – – 1387 – 800 100 7,5 13,5 708/715

3 Helix V2207/CC 3 7 1580 1900 1300 1050 – – – 1437 600 1000 100 9,0 16,3 747/810
3 Helix V2208/CC 3 8 1580 1900 1300 1050 – – – 1598 600 1000 125 11,0 19,8 846/909
3 MVI 3202/CC 3 2 1500 1905 1375 – 545 545 959 970 – – 150 4,0 8,0 596/634

3 MVI 3203/CC 3 3 1500 1905/
1900* 1375 – 545 545 1003 1015 – 800 150 5,5 10,8 632/798*

3 MVI 3204/CC 3 4 1500 1905/
1900* 1375 – 545 545 1133 1127 – 800 150 7,5 14,3 718/913*

3 MVI 3205/CC 3 5 1500 1900* 1375 – 545 545 1168 1220 600 1200 150 9,0 17,9 938*/
969*

3 MVI 3206/CC 3 6 1500 1900* 1375 – 545 545 1446 1220 600 1200 150 11,0 21,0 985*/
1017*

3 MVI 3207/CC 3 7 1500 1900* 1375 – 545 545 1465 1497 600 1200 150 15,0 28,0 1039*/
1067*

3 MVI 3208/CC 3 8 1500 1900* 1375 – 545 545 1550 1503 600 1200 150 15,0 28,0 1089*/
1119*

3 MVI 5202/CC 3 2 1500 1905/
1900* 1310 – 380 645 1574 997 – 800 150 5,5 10,5 625/765*

3 MVI 5203/CC 3 3 1500 1905/
1900* 1310 – 380 645 1739 1078 – 800 150 7,5 14,3 680/855*

3 MVI 5204/CC 3 4 1500 1900* 1310 – 380 645 1739 1189 600 1200 150 11,0 21,0 745*/
920*

3 MVI 5205/CC 3 5 1500 1900* 1310 – 380 645 1824 1392 600 1200 150 15,0 26,5 795*/
975*

3 MVI 5206/CC 3 6 1500 1900* 1310 – 380 645 1846 1392 600 1200 150 15,0 26,5 820*/
1035*

3 MVI 5207/CC 3 7 1500 1900* 1310 – 380 645 959 1574 600 1200 150 18,5 33,0 870*/
1085*

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…

N
r. 
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pe
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H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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3 MVI 7001/1/CC 3 1 1500 1708 1640 1300 – – – 959 – – 200 – – 735/740

3 MVI 7001/CC 3 1 1500 1708/
1900* 1640 1300 – – – 1003 – 800 200 – – 863/870

3 MVI 7002/2/CC 3 2 1500 1708/
1900* 1640 1300 – – – 1133 – 800 200 – – 938/945

3 MVI 7002/CC 3 2 1500 1900* 1640 1300 – – – 1168 600* 1000 200 – – 1001/
1064

3 MVI 7003/2/CC 3 3 1500 1900* 1640 1300 – – – 1446 600* 1000 200 – – 1106/
1170

3 MVI 7003/CC 3 3 1500 1900* 1640 1300 – – – 1465 600* 1000 200 – – 1200/
1277

3 MVI 7004/2/CC 3 4 1500 1900* 1640 1300 – – – 1550 600* 1000 200 – – 1212/
1289

3 MVI 7004/CC 3 4 1500 1900* 1640 1300 – – – 1574 600* 1000 200 – – 1278/
1358

3 MVI 7005/2/CC 3 5 1500 1900* 1640 1300 – – – 1739 800* 1200 200 – – 1618/
1271

3 MVI 7005/CC 3 5 1500 1900* 1640 1300 – – – 1739 800* 1200 200 – – 1618/
1271

3 MVI 7006/2/CC-
PN25 3 6 1500 1900* 1690 1340 – – – 1824 800* 1800 200 – – 1740/

1845

3 MVI 7006/CC-PN25 3 6 1500 1900* 1690 1340 – – – 1846 800* 1800 200 – – 1806/
1911

3 MVI 9501/1/CC 3 1 1500 1708/
1900* 1640 1300 – – – 1061 – 800 200 – – 894/901*

3 MVI 9501/CC** 3 1 1500 1900* 1640 1300 – – – 1096 600* 1000 200 – – 958*/
1020*

3 MVI 9501N/CC** 3 1 1500 1900* 1640 1300 – – – 1289 600* 1000 200 – – 1018*/
1080*

3 MVI 9502/2/CC** 3 2 1500 1900* 1640 1300 – – – 1387 600* 1000 200 – – 1100*/
1164*

3 MVI 9502/1/CC** 3 2 1500 1900* 1640 1300 – – – 1387 600* 1000 200 – – 1100*/
1164*

3 MVI 9502/CC** 3 2 1500 1900* 1640 1300 – – – 1406 600* 1000 200 – – 1194*/
1271*

3 MVI 9503/2/CC** 3 3 1500 1900* 1640 1300 – – – 1528 600* 1000 200 – – 1273*/
1353*

3 MVI 9503/1/CC 3 3 1500 1900* 1640 1300 – – – 1608 800* 1200 200 – – 1601*/
1704*

3 MVI 9503/CC 3 3 1500 1900* 1640 1300 – – – 1608 800* 1200 200 – – 1601*/
1704*

3 MVI 9504/2/CC 3 4 1500 1900* 1640 1300 – – – 1706 800* 1200 200 – – 1616*/
1719*

3 MVI 9504/1/CC 3 4 1500 1900* 1640 1300 – – – 1728 800* 1800 200 – – 1695*/
1800*

3 MVI 9504/CC 3 4 1500 1900* 1640 1300 – – – 1728 800* 1800 200 – – 1695*/
1800*

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…

N
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H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

4 MVI 202/CC 4 2 1200 1670 675 – 350 263 750 607 – – 2 0,37 0,93 103/110
4 MVI 203/CC 4 3 1200 1670 675 – 350 263 750 607 – – 2 0,55 1,32 107/114
4 MVI 204/CC 4 4 1200 1670 675 – 350 263 750 661 – – 2 0,75 1,65 111/118
4 MVI 205/CC 4 5 1200 1670 675 – 350 263 750 685 – – 2 0,75 1,65 115/122
4 MVI 206/CC 4 6 1200 1670 675 – 350 263 750 709 – – 2 1,1 2,4 115/122
4 MVI 207/CC 4 7 1200 1670 675 – 350 263 750 733 – – 2 1,1 2,4 119/126
4 MVI 208/CC 4 8 1200 1670 675 – 350 263 750 807 – – 2 1,5 3,2 127/134
4 MVI 210/CC 4 10 1200 1870 675 – 350 263 750 855 – – 2 1,5 3,2 131/138
4 MVI 402/CC 4 2 1200 1670 708 – 366 279 782 633 – – 2 1/2 0,55 1,32 111/118
4 MVI 403/CC 4 3 1200 1670 708 – 366 279 782 637 – – 2 1/2 0,75 1,65 115/122
4 MVI 404/CC 4 4 1200 1670 708 – 366 279 782 661 – – 2 1/2 1,1 2,4 119/126
4 MVI 405/CC 4 5 1200 1670 708 – 366 279 782 685 – – 2 1/2 1,1 2,4 123/130
4 MVI 406/CC 4 6 1200 1670 708 – 366 279 782 759 – – 2 1/2 1,5 3,2 131/138
4 MVI 407/CC 4 7 1200 1670 708 – 366 279 782 783 – – 2 1/2 1,5 3,2 135/142
4 MVI 408/CC 4 8 1200 1670 708 – 366 279 782 807 – – 2 1/2 1,85 3,83 135/142
4 MVI 410/CC 4 10 1200 1870 708 – 366 279 782 855 – – 2 1/2 2,2 4,4 139/146
4 MVI 802/CC 4 2 1200 1670 760 – 394 290 825 664 – – 2 1/2 0,75 1,65 137/144
4 MVI 803/CC 4 3 1200 1670 760 – 394 290 825 694 – – 2 1/2 1,1 2,4 137/144
4 MVI 804/CC 4 4 1200 1670 760 – 394 290 825 774 – – 2 1/2 1,5 3,2 149/156
4 MVI 805/CC 4 5 1200 1670 760 – 394 290 825 804 – – 2 1/2 1,85 3,83 149/156
4 MVI 806/CC 4 6 1200 1870 760 – 394 290 825 834 – – 2 1/2 2,2 4,4 153/160
4 MVI 807/CC 4 7 1200 1870 760 – 394 290 825 914 – – 2 1/2 3,0 6,3 157/164
4 MVI 808/CC 4 8 1200 1870 760 – 394 290 825 944 – – 2 1/2 3,0 6,3 161/168
4 MVI 810/CC 4 10 1200 1870 760 – 394 290 825 1009 – – 2 1/2 3,7 7,1 169/176
4 MVI 1602-6/CC 4 2 1200 1685 940 – 356 472 1045 754 – – 100 1,5 3,2 321/342
4 MVI 1603-6/CC 4 3 1200 1685 940 – 356 472 1045 829 – – 100 2,2 4,4 337/358
4 MVI 1604-6/CC 4 4 1200 1885 940 – 356 472 1045 879 – – 100 3,0 6,3 361/382
4 MVI 1605-6/CC 4 5 1200 1885 940 – 356 472 1045 954 – – 100 3,7 7,8 401/426
4 MVI 1606-6/CC 4 6 1200 1885 940 – 356 472 1045 1034 – – 100 4,0 8,0 408/433

4 MVI 1607-6/CC 4 7 1200 1900* 940 – 356 472 1045 1109 600 800 100 5,5 10,8 452*/
607*

4 MVI 1608-6/CC 4 8 1200 1900* 940 – 356 472 1045 1109 600 800 100 5,5 10,8 454*/
609*

4 MVI 1609-6/CC 4 8 2000 1900* 940 – 356 472 1045 1203 600 800 100 7,5 14,3 572*/
732*

4 MVI 1610-6/CC 4 9 2000 1900* 940 – 356 472 1045 1203 600 800 100 7,5 14,3 575*/
735*

4 MVI 1611-6/CC 4 11 2000 1900* 940 – 356 472 1045 1278 600 800 100 7,5 14,3 583*/
743*

4 Helix V2202/CC 4 2 2080 1905 1300 1050 – – – 968 – – 125 3,0 4,4 585/598
4 Helix V2203/CC 4 3 2080 1905 1300 1050 – – – 1063 – – 125 4,0 7,7 613/625
4 Helix V2204/CC 4 4 2080 1900 1300 1050 – – – 1252 600 800 125 5,5 10,1 891/916
4 Helix V2205/CC 4 5 2080 1900 1300 1050 – – – 1337 600 800 125 7,5 13,5 875/900
4 Helix V2206/CC 4 6 2080 1900 1300 1050 – – – 1387 600 800 125 7,5 13,5 882/907

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…

N
r. 
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pe

N
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H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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4 Helix V2207/CC 4 7 2080 1900 1300 1050 – – – 1437 600 1000 125 9,0 16,3 943/1006

4 Helix V2208/CC 4 8 2080 1900 1300 1050 – – – 1598 600 1000 125 11,0 19,8 1075/
1138

4 MVI 3202/CC 4 2 2000 1905 1375 – 505 545 – 970 – – 150 4,0 8,0 852/953

4 MVI 3203/CC 4 3 2000 1900* 1375 – 505 545 – 1015 600 800 150 5,5 10,8 968*/
1004*

4 MVI 3204/CC 4 4 2000 1900* 1375 – 505 545 – 1127 600 800 150 7,5 14,3 1086*/
1148*

4 MVI 3205/CC 4 5 2000 1900* 1375 – 505 545 – 1220 600 1200 150 9,0 17,9 1014*/
1224*

4 MVI 3206/CC 4 6 2000 1900* 1375 – 505 545 – 1220 600 1200 150 11,0 21,0 1078*/
1288*

4 MVI 3207/CC 4 7 2000 1900* 1375 – 505 545 – 1497 600 1200 150 15,0 28,0 1139*/
1328*

4 MVI 3208/CC 4 8 2000 1900* 1375 – 55 545 – 1503 600 1200 150 15,0 28,0 1200*/
1394*

4 MVI 5202/CC 4 2 2000 1900* 1310 – 380 645 – 997 600 800 150 5,5 10,5 825*/
960*

4 MVI 5203/CC 4 3 2000 1900* 1310 – 380 645 – 1078 600 800 150 7,5 14,3 895*/
1070*

4 MVI 5204/CC 4 4 2000 1900* 1310 – 380 645 – 1189 600 1200 150 11,0 21,0 985*/
1155*

4 MVI 5205/CC 4 5 2000 1900* 1310 – 380 645 – 1392 600 1200 150 15,0 26,5 1025*/
1235*

4 MVI 5206/CC 4 6 2000 1900* 1310 – 380 645 – 1392 600 1200 150 15,0 26,5 1090*/
1310*

4 MVI 5207/CC 4 7 2000 1900* 1310 – 380 645 – 1574 600 1200 150 18,5 33,0 1160*/
1390*

4 MVI 7001/1/CC 4 1 2000 1708 1640 1300 – – – 959 – – 200 – – 934/938

4 MVI 7001/CC 4 1 2000 1900* 1640 1300 – – – 1003 600* 800 200 – – 1049/
1074

4 MVI 7002/2/CC 4 2 2000 1900* 1640 1300 – – – 1133 600* 800 200 – – 1148/
1173

4 MVI 7002/CC 4 2 2000 1900* 1640 1300 – – – 1168 600* 1000 200 – – 1242/
1304

4 MVI 7003/2/CC 4 3 2000 1900* 1640 1300 – – – 1446 600* 1000 200 – – 1379/
1443

4 MVI 7003/CC 4 3 2000 1900* 1640 – – – – 1465 600* 1000 200 – – 1479/
1559

4 MVI 7004/2/CC 4 4 2000 1900* 1640 – – – – 1550 600* 1000 200 – – 1495/
1575

4 MVI 7004/CC 4 4 2000 1900* 1640 – – – – 1574 600* 1000 200 – – 1587/
1667

4 MVI 7005/2/CC 4 5 2000 1900* 1640 – – – – 1739 800* 1200 200 – – 1978/
2081

4 MVI 7005/CC 4 5 2000 1900* 1690 – – – – 1739 800* 1200 200 – – 19787/
2081

4 MVI 7006/2/CC-
PN25 4 6 2000 1900* 1690 – – – – 1824 800* 1800 200 – – 2133/

2238

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…
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H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

4 MVI 7006/CC-PN25 4 6 800 1900* 1640 – – – – 1846 800* 1800 200 – – 2221/
2326

4 MVI 9501/1/CC 4 1 2000 1900* 1695 1300 – – – 1061 600* 800 200 – – 1137*/
1161*

4 MVI 9501/CC** 4 1 2000 1900* 1695 1300 – – – 1096 600* 1000 200 – – 1230*/
1292*

4 MVI 9501N/CC** 4 1 2000 1900* 1695 1300 – – – 1289 600* 1000 200 – – 1310*/
1372*

4 MVI 9502/2/CC** 4 2 2000 1900* 1695 1300 – – – 1387 600* 1000 200 – – 1417*/
1481*

4 MVI 9502/1/CC** 4 2 2000 1900* 1695 1300 – – – 1387 600* 1000 200 – – 1417*/
1481*

4 MVI 9502/CC** 4 2 2000 1900* 1695 1300 – – – 1406 600* 1000 200 – – 1517*/
1597*

4 MVI 9503/2/CC** 4 3 2000 1900* 1695 1300 – – – 1528 600* 1000 200 – – 1627*/
1707*

4 MVI 9503/1/CC** 4 3 2000 1900* 1695 1300 – – – 1608 800* 1200 200 – – 2002*/
2105*

4 MVI 9503/CC 4 3 2000 1900* 1695 1300 – – – 1608 800* 1200 200 – – 2002*/
2105*

4 MVI 9504/2/CC 4 4 2000 1900* 1695 1300 – – – 1706 800* 1200 200 – – 2022*/
2125*

4 MVI 9504/1/CC 4 4 2000 1900* 1695 1300 – – – 1728 800* 1800 200 – – 2125*/
2230*

4 MVI 9504/CC 4 4 2000 1900* 1695 1300 – – – 1728 800* 1800 200 – – 2125*/
2230*

5 MVI 202/CC 5 2 1500 1670 675 – 350 263 750 607 – – 2 0,37 0,93 143/153
5 MVI 203/CC 5 3 1500 1670 675 – 350 263 750 607 – – 2 0,55 1,32 148/158
5 MVI 204/CC 5 4 1500 1670 675 – 350 263 750 661 – – 2 0,75 1,65 153/163
5 MVI 205/CC 5 5 1500 1670 675 – 350 263 750 685 – – 2 0,75 1,65 158/158
5 MVI 206/CC 5 6 1500 1670 675 – 350 263 750 709 – – 2 1,1 2,4 158/168
5 MVI 207/CC 5 7 1500 1670 675 – 350 263 750 733 – – 2 1,1 2,4 163/173
5 MVI 208/CC 5 8 1500 1670/ 675 – 350 263 750 807 – – 2 1,5 3,2 173/183
5 MVI 210/CC 5 10 1500 1870 675 – 350 263 750 855 – – 2 1,5 3,2 178/188
5 MVI 402/CC 5 2 1500 1670 708 – 366 279 782 633 – – 2 1/2 0,55 1,32 156/166
5 MVI 403/CC 5 3 1500 1670 708 – 366 279 782 637 – – 2 1/2 0,75 1,65 161/171
5 MVI 404/CC 5 4 1500 1670 708 – 366 279 782 661 – – 2 1/2 1,1 2,4 166/176
5 MVI 405/CC 5 5 1500 1670 708 – 366 279 782 685 – – 2 1/2 1,1 2,4 171/181
5 MVI 406/CC 5 6 1500 1670 708 – 366 279 782 759 – – 2 1/2 1,5 3,2 181/191
5 MVI 407/CC 5 7 1500 1670 708 – 366 279 782 783 – – 2 1/2 1,5 3,2 186/196
5 MVI 408/CC 5 8 1500 1670 708 – 366 279 782 807 – – 2 1/2 1,85 3,83 186/196
5 MVI 410/CC 5 10 1500 1870 708 – 366 279 782 855 – – 2 1/2 2,2 4,4 191/201
5 MVI 802/CC 5 2 1500 1870 786 – 401 297 839 664 – – 3 0,75 1,65 189/199
5 MVI 803/CC 5 3 1500 1870 786 – 401 297 839 694 – – 3 1,1 2,4 189/199
5 MVI 804/CC 5 4 1500 1870 786 – 401 297 839 774 – – 3 1,5 3,2 204/214
5 MVI 805/CC 5 5 1500 1870 786 – 401 297 839 804 – – 3 1,85 3,83 204/214

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…

N
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H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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5 MVI 806/CC 5 6 1500 1870 786 – 401 297 839 834 – – 3 2,2 4,4 209/219
5 MVI 807/CC 5 7 1500 1870 786 – 401 297 839 914 – – 3 3,0 6,3 214/224
5 MVI 808/CC 5 8 1500 1870 786 – 401 297 839 944 – – 3 3,0 6,3 219/229
5 MVI 810/CC 5 10 1500 1870 786 – 401 297 839 1009 – – 3 3,7 7,1 229/239
5 MVI 1602-6/CC 5 2 1500 1685 940 – 356 472 1045 754 – – 100 1,5 3,2 394/415
5 MVI 1603-6/CC 5 3 1500 1685 940 – 356 472 1045 829 – – 100 2,2 4,4 414/435
5 MVI 1604-6/CC 5 4 1500 1885 940 – 356 472 1045 879 – – 100 3,0 6,3 445/469
5 MVI 1605-6/CC 5 5 1500 1885 940 – 356 472 1045 954 – – 100 3,7 7,8 497/521
5 MVI 1606-6/CC 5 6 1500 1885 940 – 356 472 1045 1034 – – 100 4,0 8,0 500/524

5 MVI 1607-6/CC 5 7 1500 1900* 940 – 356 472 1045 1109 800 1000 100 5,5 10,8 572*/
731*

5 MVI 1608-6/CC 5 8 1500 1900* 940 – 356 472 1045 1109 800 1000 100 5,5 10,8 575*/
734*

5 MVI 1609-6/CC 5 8 2500 1900* 940 – 356 472 1045 1203 800 1000 100 7,5 14,3 721*/
883*

5 MVI 1610-6/CC 5 9 2500 1900* 940 – 356 472 1045 1203 800 1000 100 7,5 14,3 723*/
885*

5 MVI 1611-6/CC 5 11 2500 1900* 940 – 356 472 1045 1278 800 1000 100 7,5 14,3 733*/
895*

5 Helix V2202/CC 5 2 2580 1905 1300 1050 – – – 968 – – 125 3,0 4,4 737/751
5 Helix V2203/CC 5 3 2580 1905 1300 1050 – – – 1063 – – 125 4,0 7,7 771/785

5 Helix V2204/CC 5 4 2580 1900 1300 1050 – – – 1252 800 1000 125 5,5 10,1 1087/
1112

5 Helix V2205/CC 5 5 2580 1900 1300 1050 – – – 1337 800 1000 125 7,5 13,5 1078/
1103

5 Helix V2206/CC 5 6 2580 1900 1300 1050 – – – 1387 800 1000 125 7,5 13,5 1087/
1112

5 Helix V2207/CC 5 7 2580 1900 1300 1050 – – – 1437 800 1000 125 9,0 16,3 1155/
1193

5 Helix V2208/CC 5 8 2580 1900 1300 1050 – – – 1598 800 1000 125 11,0 19,8 1296/
1359

5 MVI 3202/CC 5 2 2500 1905 1375 – 505 545 – 970 – – 150 4,0 8,0 1066/
1109

5 MVI 3203/CC 5 3 2500 1900* 1375 – 505 545 – 1015 800 1000 150 5,5 10,8 1146*/
1202*

5 MVI 3204/CC 5 4 2500 1900* 1375 – 505 545 – 1127 800 1000 150 7,5 14,3 1158*/
1374*

5 MVI 3205/CC 5 5 2500 1900* 1375 – 505 545 – 1220 800 1200 150 9,0 17,9 1345*/
1520*

5 MVI 3206/CC 5 6 2500 1900* 1375 – 505 545 – 1220 800 1200 150 11,0 21,0 1425*/
1600*

5 MVI 3207/CC 5 7 2500 1900* 1375 – 505 545 – 1497 800 1200 150 15,0 28,0 1505*/
1700*

5 MVI 3208/CC 5 8 2500 1900* 1375 – 505 545 – 1503 800 1200 150 15,0 28,0 1590*/
1805*

5 MVI 5202/CC 5 2 2500 1900* 1310 – 380 645 – 997 800 1000 150 5,5 10,5 1100*/
1140*

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…

N
r. 
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pe
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H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

5 MVI 5203/CC 5 3 2500 1900* 1310 – 380 645 – 1078 800 1000 150 7,5 14,3 1170*/
1280*

5 MVI 5204/CC 5 4 2500 1900* 1310 – 380 645 – 1189 800 1200 150 11,0 21,0 1280*/
1390*

5 MVI 5205/CC 5 5 2500 1900* 1310 – 380 645 – 1392 800 1200 150 15,0 26,5 1360*/
1535*

5 MVI 5206/CC 5 6 2500 1900* 1310 – 380 645 – 1392 800 1200 150 15,0 26,5 1440*/
1625*

5 MVI 5207/CC 5 7 2500 1900* 1310 – 380 645 – 1574 800 1800 150 18,5 33,0 1520*/
1720*

5 MVI 7001/1/CC 5 1 2500 1708 1695 1300 – – – 959 – – 250 – – 1196/
1202

5 MVI 7001/CC 5 1 2500 1900* 1695 1300 – – – 1003 800* 1000 250 – – 1323/
1347

5 MVI 7002/2/CC 5 2 2500 1900* 1695 1300 – – – 1133 800* 1000 250 – – 1446/
1471

5 MVI 7002/CC 5 2 2500 1900* 1695 1300 – – – 1168 800* 1000 250 – – 1530/
1592

5 MVI 7003/2/CC 5 3 2500 1900* 1695 1300 – – – 1446 800* 1200 250 – – 1701/
1765

5 MVI 7003/CC 5 3 2500 1900* 1695 1300 – – – 1465 800* 1800 250 – – 1980/
2060

5 MVI 7004/2/CC 5 4 2500 1900* 1695 1300 – – – 1550 800* 1800 250 – – 2000/
2080

5 MVI 7004/CC 5 4 2500 1900* 1695 1300 – – – 1574 800* 1800 250 – – 2115/
2195

5 MVI 7005/2/CC 5 5 2500 1900* 1695 1300 – – – 1739 1200* 2000 250 – – 2467/
2570

5 MVI 7005/CC 5 5 2500 1900* 1695 1300 – – – 1739 1200* 2000 250 – – 2467/
2570

5 MVI 7006/2/CC 5 6 2500 1900* 1750 1340 – – – 1824 1200* 2000 250 – – 2676/
2781

5 MVI 7006/CC-PN25 5 6 2500 1900* 1750 1340 – – – 1846 1200* 2000 250 – – 2786/
2891

5 MVI 9501/1/CC** 5 1 2500 1900* 1695 1300 – – – 1061 800* 1000 200 – – 1373*/
1398*

5 MVI 9501/CC** 5 1 2500 1900* 1695 1300 – – – 1096 800* 1000 200 – – 1458*/
1520*

5 MVI 9501N/CC** 5 1 2500 1900* 1695 1300 – – – 1289 800* 1000 200 – – 1558*/
1620*

5 MVI 9502/2/CC 5 2 2500 1900* 1695 1300 – – – 1387 800* 1200 200 – – 1691*/
1755*

5 MVI 9502/1/CC 5 2 2500 1900* 1695 1300 – – – 1387 800* 1200 200 – – 1691*/
1755*

5 MVI 9502/CC 5 2 2500 1900* 1695 1300 – – – 1406 800* 1800 200 – – 1970*/
2050*

5 MVI 9503/2/CC 5 3 2500 1900* 1695 1300 – – – 1528 800* 1800 200 – – 2107*/
2187*

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…

N
r. 

po
m

pe

N
r. 

et
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e
L

H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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5 MVI 9503/1/CC 5 3 2500 1900* 1695 1300 – – – 1608 1200* 2000 200 – – 2439*/
2542*

5 MVI 9503/CC 5 3 2500 1900* 1695 1300 – – – 1608 1200* 2000 200 – – 2439*/
2542*

5 MVI 9504/2/CC 5 4 2500 1900* 1695 1300 – – – 1706 1200* 2000 200 – – 2464*/
2567*

5 MVI 9504/1/CC 5 4 2500 1900* 1695 1300 – – – 1728 1200* 2000 200 – – 2587*/
2692*

5 MVI 9504/CC 5 4 2500 1900* 1695 1300 – – – 1728 1200* 2000 200 – – 2587*/
2692*

6 MVI 202/CC 6 2 1800 1670 675 – 350 263 750 607 – – 2 0,37 0,93 188/198
6 MVI 203/CC 6 3 1800 1670 675 – 350 263 750 607 – – 2 0,55 1,32 194/204
6 MVI 204/CC 6 4 1800 1670 675 – 350 263 750 661 – – 2 0,75 1,65 200/210
6 MVI 205/CC 6 5 1800 1670 675 – 350 263 750 685 – – 2 0,75 1,65 206/216
6 MVI 206/CC 6 6 1800 1670 675 – 350 263 750 709 – – 2 1,1 2,4 206/216
6 MVI 207/CC 6 7 1800 1670 675 – 350 263 750 733 – – 2 1,1 2,4 212/222
6 MVI 208/CC 6 8 1800 1670 675 – 350 263 750 807 – – 2 1,5 3,2 224/234
6 MVI 210/CC 6 10 1800 1870 675 – 350 263 750 855 – – 2 1,5 3,2 230/240
6 MVI 402/CC 6 2 1800 1670 708 – 366 279 782 633 – – 2 1/2 0,55 1,32 200/210
6 MVI 403/CC 6 3 1800 1670 708 – 366 279 782 637 – – 2 1/2 0,75 1,65 206/216
6 MVI 404/CC 6 4 1800 1670 708 – 366 279 782 661 – – 2 1/2 1,1 2,4 212/222
6 MVI 405/CC 6 5 1800 1670 708 – 366 279 782 685 – – 2 1/2 1,1 2,4 218/228
6 MVI 406/CC 6 6 1800 1670 708 – 366 279 782 759 – – 2 1/2 1,5 3,2 230/240
6 MVI 407/CC 6 7 1800 1670 708 – 366 279 782 783 – – 2 1/2 1,5 3,2 236/246
6 MVI 408/CC 6 8 1800 1670 708 – 366 279 782 807 – – 2 1/2 1,85 3,83 236/246
6 MVI 410/CC 6 10 1800 1870 708 – 366 279 782 855 – – 2 1/2 2,2 4,4 242/252
6 MVI 802/CC 6 2 1800 1870 786 – 401 297 839 664 – – 3 0,75 1,65 240/250
6 MVI 803/CC 6 3 1800 1870 786 – 401 297 839 694 – – 3 1,1 2,4 240/250
6 MVI 804/CC 6 4 1800 1870 786 – 401 297 839 774 – – 3 1,5 3,2 258/268
6 MVI 805/CC 6 5 1800 1870 786 – 401 297 839 804 – – 3 1,85 3,83 258/268
6 MVI 806/CC 6 6 1800 1870 786 – 401 297 839 834 – – 3 2,2 4,4 264/274
6 MVI 807/CC 6 7 1800 1870 786 – 401 297 839 914 – – 3 3,0 6,3 270/280
6 MVI 808/CC 6 8 1800 1870 786 – 401 297 839 944 – – 3 3,0 6,3 276/286
6 MVI 810/CC 6 10 1800 1870 786 – 401 297 839 1009 – – 3 3,7 7,1 288/298
6 MVI 1602-6/CC 6 2 1800 1685 940 – 356 472 1045 754 – – 100 1,5 3,2 467/488
6 MVI 1603-6/CC 6 3 1800 1685 940 – 356 472 1045 829 – – 100 2,2 4,4 491/512
6 MVI 1604-6/CC 6 4 1800 1885 940 – 356 472 1045 879 – – 100 3,0 6,3 528/552
6 MVI 1605-6/CC 6 5 1800 1885 940 – 356 472 1045 954 – – 100 3,7 7,8 589/613
6 MVI 1606-6/CC 6 6 1800 1885 940 – 356 472 1045 1034 – – 100 4,0 8,0 594/618

6 MVI 1607-6/CC 6 7 1800 1900* 940 – 356 472 1045 1109 800 1000 100 5,5 10,8 668*/
827*

6 MVI 1608-6/CC 6 8 1800 1900* 940 – 356 472 1045 1109 800 1000 100 5,5 10,8 670*/
830*

6 MVI 1609-6/CC 6 8 3000 1900* 940 – 356 472 1045 1203 800 1000 100 7,5 14,3 740*/
902*

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…

N
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L
H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

6 MVI 1610-6/CC 6 9 3000 1900* 940 – 356 472 1045 1203 800 1000 100 7,5 14,3 842*/
1004*

6 MVI 1611-6/CC 6 11 3000 1900* 940 – 356 472 1045 1278 800 1000 100 7,5 14,3 855*/
1017*

6 Helix V2202/CC 6 2 3080/
3000 1905 1300 1050 – – – 968 800 1000 125 3,0 4,4 836/848

6 Helix V2203/CC 6 3 3080/
3000 1905 1300 1050 – – – 1063 800 1000 125 4,0 7,7 877/889

6 Helix V2204/CC 6 4 3080/
3000 1900 1300 1050 – – – 1252 800 1000 125 5,5 10,1 1257/

1282

6 Helix V2205/CC 6 5 3080/
3000 1900 1300 1050 – – – 1337 800 1000 125 7,5 13,5 1256/

1281

6 Helix V2206/CC 6 6 3080/
3000 1900 1300 1050 – – – 1387 800 1000 125 7,5 13,5 1267/

1292

6 Helix V2207/CC 6 7 3080/
3000 1900 1300 1050 – – – 1437 800 1000 125 9,0 16,3 1281/

1344

6 Helix V2208/CC 6 8 3080/
3000 1900 1300 1050 – – – 1598 800 1000 125 11,0 19,8 1481/

1544

6 MVI 3202/CC 6 2 3000 1905 1375 – 505 545 – 970 – – 150 4,0 8,0 1226/
1302

6 MVI 3203/CC 6 3 3000 1900* 1375 – 505 545 – 1015 800 1000 150 5,5 10,8 1318*/
1419*

6 MVI 3204/CC 6 4 3000 1900* 1375 – 505 545 – 1127 800 1000 150 7,5 14,3 1488*/
1655*

6 MVI 3205/CC 6 5 3000 1900* 1375 – 505 545 – 1220 800 1200 150 9,0 17,9 1580*/
1755*

6 MVI 3206/CC 6 6 3000 1900* 1375 – 505 545 – 1220 800 1200 150 11,0 21,0 1676*/
1851*

6 MVI 3207/CC 6 7 3000 1900* 1375 – 505 545 – 1497 800 1200 150 15,0 28,0 1766*/
1952*

6 MVI 3208/CC 6 8 3000 1900* 1375 – 505 545 – 1503 800 1200 150 15,0 28,0 1868*/
2055*

6 MVI 5202/CC 6 2 3000 1900* 1310 – 380 645 – 997 800 1000 150 5,5 10,5 1260*/
1335*

6 MVI 5203/CC 6 3 3000 1900* 1310 – 380 645 – 1078 800 1000 150 7,5 14,3 1370*/
1540*

6 MVI 5204/CC 6 4 3000 1900* 1310 – 380 645 – 1189 800 1200 150 11,0 21,0 1510*/
1675*

6 MVI 5205/CC 6 5 3000 1900* 1310 – 380 645 – 1392 800 1200 150 15,0 26,5 1600*/
1775*

6 MVI 5206/CC 6 6 3000 1900* 1310 – 380 645 – 1392 800 1200 150 15,0 26,5 1710*/
1880*

6 MVI 5207/CC 6 7 3000 1900* 1310 – 380 645 – 1574 800 1800 150 18,5 33,0 1785*/
1990*

6 MVI 7001/1/CC 6 1 3000 1708 1695 1300 – – – 959 – – 250 – – 1395/
1401

6 MVI 7001/CC 6 1 3000 1900* 1695 1300 – – – 1003 800* 1000 250 – – 1561/
1586

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…

N
r. 
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pe

N
r. 
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H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe cu turaţie fixă/pompă sarcină de bază cu turaţie reglată

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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6 MVI 7002/2/CC 6 2 3000 1900* 1695 1300 – – – 1133 800* 1000 250 – – 1708/
1733

6 MVI 7002/CC 6 2 3000 1900* 1695 1300 – – – 1168 800* 1000 250 – – 1772/
1835

6 MVI 7003/2/CC 6 3 3000 1900* 1695 1300 – – – 1446 800* 1200 250 – – 1976/
2040

6 MVI 7003/CC 6 3 3000 1900* 1695 1300 – – – 1465 800* 1800 250 – – 2265/
2345

6 MVI 7004/2/CC 6 4 3000 1900* 1695 1300 – – – 1550 800* 1800 250 – – 2289/
2369

6 MVI 7004/CC 6 4 3000 1900* 1695 1300 – – – 1574 800* 1800 250 – – 2427/
2507

6 MVI 7005/2/CC 6 5 3000 1900* 1695 1300 – – – 1739 1200* 2000 250 – – 2830/
2933

6 MVI 7005/CC 6 5 3000 1900* 1695 1300 – – – 1739 1200* 2000 250 – – 2830/
2933

6 MVI 7006/2/CC-
PN25 6 6 3000 1900* 1750 1340 – – – 1824 1200* 2000 250 – – 3071/

3176

6 MVI 7006/CC-PN25 6 6 3000 1900* 1750 1340 – – – 1846 1200* 2000 250 – – 3203/
3308

6 MVI 9501/1/CC** 6 1 3000 1900* 1695 1300 – – – 1061 800* 1000 200 – – 1620*/
1645*

6 MVI 9501/CC** 6 1 3000 1900* 1695 1300 – – – 1096 800* 1000 200 – – 1685*/
1747*

6 MVI 9501N/CC** 6 1 3000 1900* 1695 1300 – – – 1289 800* 1000 200 – – 1805*/
1867*

6 MVI 9502/2/CC 6 2 3000 1900* 1695 1300 – – – 1387 800* 1200 200 – – 1963*/
2027*

6 MVI 9502/1/CC 6 2 3000 1900* 1695 1300 – – – 1387 800* 1200 200 – – 1963*/
2027*

6 MVI 9502/CC 6 2 3000 1900* 1695 1300 – – – 1406 800* 1800 200 – – 2252*/
2332*

6 MVI 9503/2/CC 6 3 3000 1900* 1695 1300 – – – 1528 800* 1800 200 – – 2417*/
2497*

6 MVI 9503/1/CC 6 3 3000 1900* 1695 1300 – – – 1608 1200* 2000 200 – – 2796*/
2899*

6 MVI 9503/CC 6 3 3000 1900* 1695 1300 – – – 1608 1200* 2000 200 – – 2796*/
2899*

6 MVI 9504/2/CC 6 4 3000 1900* 1695 1300 – – – 1706 1200* 2000 200 – – 2826*/
2929*

6 MVI 9504/1/CC 6 4 3000 1900* 1695 1300 – – – 1728 1200* 2000 200 – – 2973*/
3078*

6 MVI 9504/CC 6 4 3000 1900* 1695 1300 – – – 1728 1200* 2000 200 – – 2973*/
3078*

– – – – –

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor Wilo-Comfort CO(R)-2 până la CO(R)-6 MVI.../CC şi Helix V.../CC

Wilo-Comfort 
CO(R)-…
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H/H*

A/P P1 B C E H1
K/K* Diam. 

nom.
F

P2
Pom-

pa

IN
Pom-

pa

Greutate 
CO/CORCO/COR (CO) (COR)*

[mm] [R/DN] [kW] [A] [kg]

* inclusiv tablou de comandă
** ca instalaţie COR-cu altă adâncime a tabloului de comandă: 400 mm

Notă: 
Opţional, clapetă de reţinere montată pe aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Descrierea instalaţiei Wilo-Comfort-(N)-Vario COR-…

Wilo-Comfort-N-Vario 
COR-... MVISE/VR

Wilo-Comfort-Vario 
COR-... MVIE/VR
COR-... Helix VE/VR
COR-... MVIE EM/VR
COR-... MHIE/VR
COR-... MHIE EM/VR

Codificare 
De ex.: Wilo-COR-3 MVISE 406/VR
COR Modul de pompare Compakt cu reglarea integrată a turaţiei
-3 Număr de pompe
MVISE Seria de pompe
4 Debit nominal al pompei [m3/h]

(2-la modelul cu poli/50 Hz)
06 Număr de etaje ale pompei
VR Panou electric; VR = controller Vario

Utilizare:
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii în clădiri de locuinţe, birouri, 
administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale precum şi comple-
xe industriale. 
Pentru pomparea apei potabile şi de proces, a apei de răcire, de stin-
gere a incendiilor sau pentru alte utilizări, care nu conţine elemente 
care pot acţiona chimic sau mecanic şi nici substanţe cu conţinut ab-
raziv sau cu fibra lungă.

Construcţie

Cadru de bază
Zincat şi prevăzut cu amortizoare de vibraţii cu înălţime reglabilă 
pentru izolare fonică optimă. Alte modele, la cerere.

Conducte
Toate conductele staţiei din oţel inoxidabil 1.4571, adecvate pentru 
racordarea la toate materialele de conducte utilizate în instalaţiile 
utilizate în clădiri. Ţevile sunt dimensionate corespunzător puterii hi-
draulice totale a staţiei de ridicare a presiunii.

Pompe
Model COR-... MVISE/VR: Sunt folosite2 pînă la 4 pompe paralele din 
seria MVISE 2/4/8. Convertizoarele de frecvenţă adaptate la motorul 
pompei, cu răcire cu apă, permit tuturor pompelor din această serie 
reglarea continuă între 20 Hz şi max.50 Hz.
Model COR-... MVIE.../VR şi COR -..Helix VE/VR: Se folosesc 2 până 
la 4 pompe paralele din seriile MVIE 2..; 4..; 8..; 16..; 32..; 52..; 70..; 95..; 
precum şi Helix VE 22.. . 
Convertizorul de frecvenţă cu răcire cu aer adaptat la motorul pompei 
permite, pentru toate pompele, funcţionarea în regim de reglaj conti-
nuu între 24 Hz şi max.60 Hz
Model COR-... MVIE...EM/VR: Sunt folosite2 până la 4 pompe paralele 
a seriilor MVIE 2 şi 4. 
Convertizoarele de frecvenţă, adaptate la motorul pompei, cu răcire 
cu aer, permit tuturor pompelor acestei serii funcţionarea în regim de 
reglare continuă între25 Hz şi max. 60 Hzla racordul la reţelele de cu-
rent monofazat 1~230 V.
Model COR-... MHIE.../VR: Sunt folosite 2 până la 4 pompe paralele 
din seriile MHIE 2, MHIE 4, MHIE 8 und MHIE 16. Convertizorul de frec-
venţă, adaptat la motor, permite funcţionarea în regim de reglaj con-
tinuu între 24 Hz şi max. 60 Hz.
Model COR-... MHIE...EM/VR: Sunt folosite 2 până la 4 pompe parale-
le a seriilor MHIE 2 şi MHIE 4. Convertizorul de frecvenţă, adaptat la 
motor, permite funcţionarea tuturor pompelor acestor serii în regim 
de reglaj continuu între 25 Hz şi max. 60 Hz. Toate componentele 
pompelor de mai sus, care intră în contact cu fluidul pompat sunt di-
noţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304).
Pentru mai multe informaţii privind pompele vezi Catalog B3 - Pompe 
centrifuge de înaltă presiune

Armături
Fiecare pompă este prevăzută pe partea de aspiraţie şi de refulare cu 
câte o armătură cu bilă din CuZn, cu marcaj DVGW resp. clapete de în-
chidere şi o clapetă de refulare pe partea de refulare din material POM 
cu aprobare DVGW, în carcasă CuZn resp. carcasă GG.

Vas sub presiune cu membrană
8 l/PN 16 dispus pe partea presiunii de ieşire cu o membrană din cau-
ciuc bu tilic, recunoscut ca fiind sigur din punct de vedere al legii ali-
mentelor. Armătură de trecere aprobată DVGW, din CuZn şi plastic, 
conform standardului DIN 4807, cu dispozitiv de blocare pentru lu-
crările de verificare şi revizie şi robinet de golire.

Traductor de presiune
4 până la 20 mA, montat pe refulare pentru comanda panoului central 
Comfort Vario

Afişaj presiune
Pe refulare prin manometru şi adiţional pe display-ul LC alfanumeric a 
regulatorului Vario VR. Pe alimentare afişaj de presiune prin manome-
tru opţional.

Regulator
Modulul este dotat de serie cu un panou Vario VR Informaţii despre 
montarea regulatorului şi descrierea funcţionării. Capitolul „Aparate 
de control şi reglare“ de la pagina 162.

Wilo-Comfort-N-Vario 
COR-... MVISE/VR

Wilo-Comfort-Vario 
COR-... MVIE/VR

Wilo-Comfort-Vario 
COR-... MHIE/VR
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Descrierea instalaţiei Wilo-Comfort-(N)-Vario COR-…

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Setul de livrare
Pompe centrifuge de înaltă presiune complet montate şi verificate, 
gata de funcţionare, DIN 1988 componenta 5/EN 806 corespunză-
toare unităţii cu 2 până la4 paralele cu rotor umed (seria MVISE) sau 
cu rotor uscat (serii MVIE; Helix VE şi MHIE), montate pe un cadru de 
bază comun, conducte inclusiv toate componentele hidraulice nece-
sare, panou de protecţie şi automatizare şi traductorii de presiune, 
precum şi cablajul complet. Inclusiv ambalaj şi instrucţiuni de montaj 
şi exploatare.

Indicaţii privind alegerea

Presiunea de intrare
La dimensionarea instalaţiei se va respecta presiunea max. de alimen-
tare (vezi Date tehnice). Presiunea maximă admisă de alimentare se 
calculează scăzând din presiunea maximă de funcţionare a modulului 
înălţimea maximă de pompare la debit Q = 0.

Reductorul de presiune
Presiunea de intrare oscilantă este compensată prin reglajul turaţiei 
integrat în fiecare pompă, în măsura în care variaţia presiunii nu este 
mai mare decât diferenţa dintre valoarea impusă a presiunii şi înălţi-
mea de pompare la debit zero a pompei la turaţia minimă (20 Hz re-
spectiv 25 Hz funcţionare). Dacă variaţia presiunii este mai mare, se 
va instala un ventil de reducere a presiunii înaintea modulului.

Debit
Model COR-... MVISE/VR: 
Până la 42 m3/h (11,76 l/s) dimensionarea instalaţiei conform 
DIN 1988 (EN 806); cu pompă de rezervă până la56m3/h (15,56 l/s) la 
funcţionarea pompei de rezervă ca pompă activă.
Model COR-... MVIE/VR u. COR-... MHIE/VR: 
Până la 420 m3/h (116,7 l/s) dimensionarea instalaţiei conform 
DIN 1988 (EN 806); cu pompă de rezervă până la560m3/h (155,6 l/s) 
la funcţionarea pompei de rezervă ca pompă activă.

Releu de protecţie la punerea accidentală la pământ
La instalarea întrerupătoarelor de siguranţă la curenţii reziduali în 
combinaţie cu convertizoarele de frecvenţă, se va avea în vedere că 
trebuie să se prevadă numai întrerupătoare de siguranţă la curenţi re-
ziduali sensibile la curentul total, conform DIN/VDE 0664.

Semnalizarea lipsei apei Wilo-WMS 
La toate modulele de pompare de tip Comfort-Vario, pompele dispun 
deja de un dispozitiv de recunoaştere automată a funcţionării fără 
apă. Cu toate acestea, conform DIN DIN 1988 (EN 806), este necesar 
montajul unui presostat la lipsa apei WMS, când staţiile de pompare 
sunt racordate direct la o reţea publică de alimentare cu apă; astfel se 
evită o posibilă scădere a presiunii de intrare la valori sub 1,0 bar pe 
conducta de alimentare.
Vă rugăm să comandaţi această protecţie odată cu comanda modulu-
lui de pompare. Wilo montează şi cablează WMS în modulele de pom-
pare şi de asemenea verifică funcţionarea corectă.

Norme/directive
Întregul sistem corespunde în totalitate prevederilor 

- DIN 1988 partea 5
- DIN 1988 partea 6*

* Trebuie respectate indicaţiile DIN 1988 (EN 806) şi dispoziţiile în-
treprinderii locale de distribuţie a apei.
În privinţa componentelor electronice, instalaţia este în conformitate 
cu prevederile

- VDE 0100 partea 430/partea 540
- VDE 0110 partea 1/partea 2
- VDE 0660 partea 101/partea 107 precum şi
- DIN 40719/IEC 754

Pentru utilizarea şi exploatarea modulului se vor avea în vedere, 
în mod general, prevederile DIN 1988 (EN 806).
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Controller Wilo-Comfort-Vario

Hardware
Unitate centrală de reglaj, model modular complet automatizat, pen-
tru reglarea a max. 4 pompe în paralel, dotate cu un convertizor inte-
grat/adaptat pentru reglarea continuă a turaţiei, carcasă din tablă de 
oţel, tip de protecţie IP 54 cu întrerupător principal, afişaj LCD, buton 
rotativ/de manipulare .

Module
Modul de comandă şi afişare pentru comunicarea între sistem şi uti-
lizator, montat în uşa panoului de comandă, compus din:

Afişaj LCD (allfanumeric, cu fundal luminos) pentru afişarea valori im-
puse şi a celei efective de presiune, afişarea tuturor parametrilor de 
reglaj inclusiv a temporizărilor precum şi afişarea stărilor de funcţio-
nare ale pompelor (manual/0/automat), afişarea erorilor şi memorarea 
evenimentelor din timpul funcţionării.

Buton rotativ (comandă printr-un singur buton) pentru apelarea, 
modificarea şi confirmarea valorilor nominale şi a parametrilor de co-
mandă şi de reglare, precum şi leduri pentru afişarea stărilor precum:
Sub tensiune – În funcţiune – Avarie – Lipsa apei – Suprapresiune.

Modul placă de bază cu alimentator pentru furnizarea tuturor tensiu-
nilor necesare, adaptarea şi filtrarea semnalelor, legătura cu placa de 
control şi la modulul de afişare şi programare, precum şi legătura la 
plăcile opţionale de semnalizare a funcţionării şi a avariei fiecărei 
pompe. Racorduri pentru traductorul de presiune, pentru contactul 
de sesizare a lipsei apei, ieşirile de tensiune pentru comanda pompe-
lor. Racorduri GLT pentru semnalizarea generală de funcţionare, sem-
nalare generală de defecţiune (contacte fără potenţial), extern 
ON/OFF. 

4 Comutator pentru alegerea unei tensiuni continue reglabile pentru 
toate pompele. (Funcţie de urgenţă la defectarea Controllerboard-
ului)

Modul placă de control pentru efectuarea tuturor operaţiunilor de 
comandă şi de reglaj.

Software/sistem de reglaj
Reglaj continuu, complet automatizat, pentru 1 până la 4 pompe 
montate în paralel, cu convertizor de frecvenţă integrat, adaptat mo-
torului pentru menţinerea constantă a presiunii p = constant, printr-
un traductor de presiune 4 – 20 mA cu sesizarea întreruperii unui 
conductor, respectiv sesizarea avariei traductorului.

- Semnalizarea lipsei apei printr-un plutitor cu contacte electrice sau a 
unui presostat (opţional printr-un releu cu electrozi). Temporizare re-
glabilă în cazul iminenţei lipsei apei.

- Programarea şi afişarea datelor, prin accesarea meniului alfanumeric.
- Funcţionarea manuală-0-automată
- Posibilitatea selectării cu/fără pompă de rezervă.
- Testare printr-o pornire de scurtă durată (funcţie ce poate fi activată/

dezactivată) după 6h până la max. 24 h, comutabil în ciclul de 2 h 
- Durată de viată mărită prin controlul orelor de funcţionare
- Contoare ore de funcţionare pentru pompă/modul
- Comutare automată în caz de avarie de la pompa activă la pompa de 

rezervă.
- Schimbarea/rotaţia ordinii de pornire a pompelor.
- Memorarea ultimelor avarii apărute.
- Deconectarea la suprapresiune semnalată de traductorul de presiune, 

după depăşirea unui prag reglabil de presiune, după 3 secunde.
- Ponirea/oprirea, în funcţie de consumul de apă, a pompei de bază/vârf 

pentru menţinerea presiunii constante.
- Deconectarea pompelor de vârf în funcţie de consumul de apă. Pentru 

pompa de bază după efectuarea probei de debit 0.

Norme/directive
Sistemul în ansamblu corespunde prevederilor DIN 1988 partea 5/6.
În privinţa componentelor electronice, instalaţia este în conformitate 
cu prevederile
VDE 0100 partea 430/partea 540
VDE 0110 partea 1/partea 2
VDE 0660 partea 101/partea 107 precum şi
DIN 40719/IEC 754

Date privind circuitele electronice/EMV
Sisteme cu mai multe pompe, cu o putere a motorului de până 
la 7,5 KW:

- Producere de perturbaţii conform EN 61000-6-3
- Imunitate la perturbaţii conform EN 6100-6-2

Sisteme cu mai multe pompe, cu o putere a motorului de 11-22 KW:
Produsul corespunde cu prescripţiilorEN 61800-3 şi satisface cerin-
ţele privind emisiile perturbatoare în zonele locuite, precum şi cerin-
ţele zonei industriale în ceea ce priveşte rezistenţa la perturbaţii. 
La utilizarea în zonele locuite, se va prevedea, în plus, un filtru de de-
parazitare radio pentru deparazitarea pe partea reţelei, în conformi-
tate cu EN 61800-3 clasa B1 .
Notă: La utilizarea în zonele locuite, instalarea se va face cu personal 
instruit EMV (compatibilitate electromagnetică).

Racordare electrică 
Vezi capitolul „Racordarea electrică“ a modulului respectiv.

Important:
La instalarea întrerupătoarelor de siguranţă la curenţii reziduali în 
combinaţie cu convertizoarele de frecvenţă, se va avea în vedere că 
trebuie să se prevadă numai întrerupătoare de siguranţă la curenţi re-
ziduali sensibile la curentul total, conform DIN/VDE 0664.
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Figură 1: Pornirea pompelor de vârf

Descrierea funcţională 
Modul de pompare pentru ridicarea presiunii Wilo-Comfort-Vario 
porneşte şi opreşte în funcţie de presiune prin regulatorul Comfort 
Vario, în combinaţie cu diferiţi senzori de presiune şi nivel. În funcţie 
de presiune şi în domeniul de reglaj, în concordanţă cu consumul de 
apă, pompele aferente staţiei sunt pornite/oprite în cascadă. Prin re-
partizarea pe mai multe pompe care sunt, toate, prevăzute cu un re-
glaj continuu al turaţiei realizat prin convertizoare de frecvenţă inte-
grate/adaptate, se asigură adaptarea continuă a performanţelor la 
situaţia de moment a consumului, în limitele lăţimii benzii de reglare a 
presiunii presetate. 
Lăţimea admisibilă a benzii de reglaj este de până la o valoare nomi-
nală de 5,0 bar ±0,1 bar. La valori impuse mai mari de 5,0 bar lăţimea 
admisibilă a benzii de reglaj este de ±2 % din valoarea impusă reglată. 
Premisă pentru menţinerea presiunii între limitele de mai sus este ca 
viteza de variaţie a debitului necesar de apă să nu fie mai mare decât 
viteza de reglare a unei pompe (timpul de rampă pentru convertizorul 
de frecvenţă 1 sec.), respectiv ca performanţele unei pompe să nu fie 
depăşite = timpul de rampă + temporizarea pentru conectarea pom-
pei (pompelor) de vârf. 

Pornirea pompei active
Conectarea pompei de bază are loc fără temporizare dacă presiunea 
scade sub valoarea impusă. În interiorul lăţimii benzii de debit al pom-
pei (între 0 şi debitul maxim), aceasta este adaptată continuu, prin 
convertizorul de frecvenţă integrat, la starea de încărcare a sistemu-
lui, în interiorul lăţimii benzii de reglaj.

Pompele din seria MVISE permit o modificare a turaţiei în domeniul de 
frecvenţă de la 20 Hz până la 50 Hz Pompele din seriile MVIE cât şi 
Helix VE 25 până la 60 Hz.

Acţionarea pompelor de vârf (vezi Figură 1)
La creşterea consumului de apă, creşte mai întâi turaţia pompei de 
bază până la turaţia maximă. Aici, reglajul turaţiei este blocat, pentru 
ca această pompă să poată funcţiona la un randament optim. Pompa 
de vârf 1 preia acum funcţia de reglare. Ea a fost deja pornită prin re-
gulatorul Comfort-Vario la 96 % turaţia pompei de bază. Însă numai 
într-un regim stand-by (20/25 Hz funcţionare) pentru ca, în cazul de-
păşirii performanţelor pompei de bază, să poată prelua fără întârziere 
funcţia de reglaj. Prin aceasta, se asigură atenuarea şocului de presiu-
ne care apare în mod normal la pornirea pompei de vârf. Dacă după 
pornirea pompei 1 de vârf apare o stagnare a consumului de apă în in-
stalaţie, pompa de vârf va fi oprită din nou după 15 sec. În acest fel, se 
evită un consum inutil de energie electrică.
În regimul stand-by al pompei de vârf 1 aceasta nu are o influenţă 
notabilă asupra debitului total al modulului de pompare, datorită tu-
raţiei foarte scăzute în regimul de funcţionare cu 20 Hz.
Conectarea următoarelor pompe de vârf are loc similar cu prima pom-
pă de vârf. Şi aici, pompele aflate în funcţiune sunt blocate la turaţia 
maximă, iar sarcina de reglaj este transferată către pompa nou conec-
tată. Astfel, se obţine un regim economic la turaţia nominală şi prin 
aceasta, un randament optim al pompelor ce funcţionează deja la ca-
pacitatea integrală.
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Reservepumpe

wie vorher

Bild 1: Zuschaltung der Spitzenlastpumpen

Einschaltpunkt (nur Bereitschaftsschaltung)

der Spitzenlastpumpe 1 mit 20/26 Hz

bei 96 % Drehzahl der Grundlastpumpe.*

Drehzahl  von 0 (20/26 Hz)

bis max. 50 Hz bei MVISE,

bzw. max. 65 Hz bei MVIE/MHIE

Zugelassene Regelbandbreite:

Sollwert ≤ 5,0 bar = Regelbandbreite ± 0,1 bar

Sollwert ≥ 5,0 bar = Regelbandbreite ± 2 %

vom Sollwert

Q[m3/h]

* verharrt die Grundlastpumpe bei vorhandener

ehzahl = Abschaltung der Spitzenlastpumpe

nach 15 Sekunden

Figură1:Pornirea pompelor de vârf

Pompă de rezervă

Valoare impusă

ca anterior

Pompă de vârf Pompă de vârf Pompa de bază

Punctul de pornire (numai comutare de pre-
gătire) a pompei de vârf 1 cu 20/26 Hz la 
96 % turaţia pompei de bază.*

Turaţia de la 0 (20/26 Hz) până la 
max. 50 Hz la MVISE, resp. max. 
65 Hz la MVIE/MHIE

Domeniu de reglaj admis:
Valoare impusă  5,0 bar = gamă de reglare ± 0,1 bar
Valoare impusă ≥ 5,0 bar = gamă de reglare ± 2 %
din valoarea impusă

* Dacă pompa de bază rămâne la turaţia existentă = 
dezactivarea pompei de vârf după 15 secunde
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Figură 2: Oprirea pompelor de vârf

Oprirea pompelor de vârf (vezi Figură 2)
La scăderea consumului de apă, turaţia pompei de vârf aflate în func-
ţionare reglată este redusă mai întâi atât de mult încât nu mai are in-
fluenţă asupra debitului total al staţiei. 

Astfel, datorită reducerii turaţiei înălţimea de pompare a acestei 
pompe scade sub valoarea impusă a înălţimii de pompare în punctul 
de lucru şi prin aceasta nu influenţează debitul total. Celelalte pompe 
în funcţiune rămân la turaţia maximă. 

După aceasta, prin regulatorul Comfort-Vario, are loc trecerea urmă-
toarei în ordinea inversă a pornirii, pompe de vârf sau pompe de bază, 
în regimul reglat de funcţionare. 
Turaţia pompei de vârf deja încetinite, este redusă la minim posibil 
(20 Hz/25 Hz).

După o temporizare de 15 sec., are loc deconectarea pompei de vârf. 
Dacă în continuare va scădea consumul de apă, vor fi scoase din func-
ţiune alte pompe de vârf, în mod analog cu cele expuse mai sus. 
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Grundlastpumpe Spitzenlastpumpe 1 Spitzenlastpumpe 2

Sollwert

Reservepumpe

Bild 2: Abschaltung der Spitzenlastpumpen

Q[m3/h]

Zugelassene Regelbandbreite:

Sollwert ≤ 5,0 bar = Regelbandbreite ± 0,1 bar

Sollwert ≥ 5,0 bar = Regelbandbreite ± 2 %

vom Sollwert

- Absenken der Drehzahl der Spitzenlastpumpe

- Überführen der Grundlastpumpe in die Regelung

- Absenken des Drehzahlniveaus der Spitzenlastpumpe

  auf 20 bzw. 26 Hz.

- Nach 15 Sekunden Abschaltung der Spitzenlastpumpe

Figura 2: Oprirea pompelor de vârf

Pompă de rezervă

Valoare impusă

Pompă de vârf Pompă de vârf Pompa de bază

- Scăderea turaţiei pompei de vârf
- Transferarea pompei de bază la sistemul de control
- Scăderea nivelului turaţiei a pompei de vârf la 20 

resp. 26 Hz.
- După 15 secunde deconectarea pompei de vârf 

Domeniu de reglaj admis:
Valoare impusă  5,0 bar = gamă de reglare ± 0,1 bar
Valoare impusă ≥ 5,0 bar = gamă de reglare ± 2 %
din valoarea impusă
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Figura 3: Test de debit zero respectiv deconectare

Test la debit zero sau oprirea pompei de bază (vezi fig. 3)
Pentru a evita o funcţionare ciclică a modulului şi prin aceasta, posibi-
lele oscilaţii de presiune, panoul Comfort-Vario-Controller deconec-
tează întregul modul numai atunci când într-adevăr nu mai are loc ni-
ciun consum de apă. 

Condiţiile în acest sens sunt interogate de panoul Comfort-Vario-
Controller prin aşa-numitul test de debit zero.

Condiţiile sunt ca numai pompa de bază să mai fie în funcţiune, şi 
pentru o anumită perioadă de timp, presiunea şi turaţia pompei de 
bază să rămână constante (parameterizable timeframe). 

La îndeplinirea acestei condiţii, panoul Comfort-Vario-Controller ini-
ţiază sau execută testul de debit zero. În acest scop, presiunea impu-
să este modificată timp de 60 secunde 0,1 bar (la valori ale presiunii 
impuse ≤ 5,0 bar) la un nivel superior. La presiuni impuse > 5,0 bar 
modificarea este de 2 % din valoarea nominală. Apoi are loc o readu-
cere la valoarea iniţială. 
Dacă în acest timp presiunea efectivă rămâne la nivelul presiunii im-
puse crescute, modulul de pompare este deconectat, deoarece nu 
mai există debit. Dacă însă presiunea efectivă scade cu cel puţin 
0,1 bar faţă de valoarea impusă crescută, pompa de bază continuă să 
rămână în funcţiune, deoarece mai are loc o preluare de apă.
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Sollwert

Reservepumpe
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Anheben des Sollwertes um 0,1 bar

bzw. um 2 % des Sollwertes

Rückführung des Sollwertes

auf vorher gesetzten Standard

- Absenken der Drehzahl 

  bis Drehzahl und Druck konstant

- dann Null-Mengen-Test

- Zeitzyklus 60 sec.

Bild 3: Null-Mengen-Test bzw. AbschaltungFigură 3: Test de debit zero respectiv deconectare

Pompă de rezervă

Valoare impusă

Pompă de vârf Pompă de vârf Pompa de bază

Creşterea valorii impuse cu 0,1 bar 
resp.cu 2 % din valoarea impusă

Readucerea valori impuse 
la standardul anterior

- Reducerea turaţiei până la atingerea 
unei turaţii şi unei presiuni constante

- Apoi test de debit zero
- Ciclu de timp 60sec.
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Date tehnice Wilo-Comfort-N-Vario COR-2...4 MVISE.../VR

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Fluide aprobate

Apă potabilă şi apă potabilă încălzită •
Apă de răcire •
Apă de stingere a incendiilor 
(conductă plină; pentru sisteme cu conducta goală, 
la cerere) **

•

Putere

Debit max. fără pompa de rezervă [m3/h] 42

Debit max. cu pompa de rezervă [m3/h] 56

Înălţime de pompare max. [m] 110

Turaţie nominală [1/min] 1100-2750

Temp. fluid, max. [°C] 50

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40

Presiunea de funcţionare [bar] 16

Presiune de intrare [bar] * 6

Trepte presiune declanşatoare [bar]

Diametre nominale [R/Rp, DN] 2 - 3

Racordare electrică 

Alimentarea 3~ [V] 400

Frecvenţa reţelei [Hz] 50

Toleranţa tensiunii [%] +/–10 %

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei 
[A, AC 3]* În funcţie de performanţele motorului şi conform prevederilor EVU

Grad de protecţie IP 44

Clasă de izolaţie F

Materiale pompe vezi Pompe centrifuge de înaltă presiune

• = există,  – = nu există
* Vezi şi indicaţiile privind proiectarea
** La utilizarea în module de stingere a incendiilor, se vor respecta DIN 1988 partea 6 şi reglementările locale de protecţie la incendiu. 

Indicaţie privind fluidele
Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.
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Wilo-Comfort-N-Vario COR-2 până la COR-4 MVISE 206/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVISE 206/VR —
2 COR-3 MVISE 206/VR COR-2 MVISE 206/VR
3 COR-4 MVISE 206/VR COR-3 MVISE 206/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 400“ COR-4 MVISE 206/VR

Wilo-Comfort-N-Vario COR-2 până la COR-4 MVISE 210/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVISE 210/VR —
2 COR-3 MVISE 210/VR COR-2 MVISE 210/VR
3 COR-4 MVISE 210/VR COR-3 MVISE 210/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 400“ COR-4 MVISE 210/VR
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Notă:
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă trebuie să dispună 
de o pompă de rezervă conform DIN 1988 partea 5.
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Notă:
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă trebuie să dispună 
de o pompă de rezervă conform DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-N-Vario COR-2...4 MVISE.../VR

Wilo-Comfort-N-Vario COR-2 până la COR-4 MVISE 404/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVISE 404/VR —
2 COR-3 MVISE 404/VR COR-2 MVISE 404/VR
3 COR-4 MVISE 404/VR COR-3 MVISE 404/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 800“ COR-4 MVISE 404/VR

Wilo-Comfort-N-Vario COR-2 până la COR-4 MVISE 406/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVISE 406/VR —
2 COR-3 MVISE 406/VR COR-2 MVISE 406/VR
3 COR-4 MVISE 406/VR COR-3 MVISE 406/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 800“ COR-4 MVISE 406/VR
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă trebuie să dispună 
de o pompă de rezervă conform DIN 1988 partea 5.
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COR-4 MVISE 406/VR

Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă trebuie să dispună 
de o pompă de rezervă conform DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-N-Vario COR-2...4 MVISE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-N-Vario COR-2 până la COR-4 MVISE 410/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVISE 410/VR —
2 COR-3 MVISE 410/VR COR-2 MVISE 410/VR
3 COR-4 MVISE 410/VR COR-3 MVISE 410/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 800“ COR-4 MVISE 410/VR

Wilo-Comfort-N-Vario COR-2 până la COR-4 MVISE 803/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVISE 803/VR —
2 COR-3 MVISE 803/VR COR-2 MVISE 803/VR
3 COR-4 MVISE 803/VR COR-3 MVISE 803/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVISE 803/VR
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Wilo-Comfort-N-Vario
COR-4 MVISE 410/VR

Notă:
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă trebuie să dispună 
de o pompă de rezervă conform DIN 1988 partea 5.
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Wilo-Comfort-N-Vario
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Notă:
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă trebuie să dispună 
de o pompă de rezervă conform DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici racordare electrică Wilo-Comfort-N-Vario COR-2...4 MVISE.../VR

Wilo-Comfort-N-Vario COR-2 până la COR-4 MVISE 806/VR 

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVISE 806/VR —
2 COR-3 MVISE 806/VR COR-2 MVISE 806/VR
3 COR-4 MVISE 806/VR COR-3 MVISE 806/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVISE 806/VR

Racordare electrică 
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Wilo-Comfort-N-Vario
COR-4 MVISE 806/VR

Notă:
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă trebuie să dispună 
de o pompă de rezervă conform DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni, greutăţi, date de motor Wilo-Comfort-N-Vario COR-2...4 MVISE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Desene de execuţie 

Wilo-Comfort-N-Vario COR-2 până la COR-4 MVISE 206 până la 410 şi MVISE 803 până la 806/VR

Dimensiuni, greutăţi, date tehnice motor

Wilo-Comfort-N-
Vario 

COR …

L P P1 P3 HP X

Alimenta-
rea cu 

energie 
electrică

Frecvenţa 
reţelei 

Putere ab-
sorbită P 1

IN RS RD Greuta-
tea

[mm] [V] [Hz] [W] [A] [kg]
2 MVISE 206/VR 600 750 613 310 720 600 3~400 50 1420 4,2 2 2 94
2 MVISE 210/VR 600 750 613 310 846 600 3~400 50 2280 6,5 2 2 106
2 MVISE 404/VR 600 750 613 310 672 600 3~400 50 1400 4,2 2 2 92
2 MVISE 406/VR 600 750 613 310 720 600 3~400 50 1840 4,2 2 2 94
2 MVISE 410/VR 600 750 613 310 846 600 3~400 50 2950 6,5 2 2 107
2 MVISE 803/VR 600 920 764 386 705 600 3~400 50 1800 4,2 3 3 137
2 MVISE 806/VR 600 920 764 386 825 600 3~400 50 2930 6,5 3 3 150
3 MVISE 206/VR 900 750 613 310 720 900 3~400 50 1420 4,2 2 2 135
3 MVISE 210/VR 900 750 613 310 846 900 3~400 50 2280 6,5 2 2 153
3 MVISE 404/VR 900 750 613 310 672 900 3~400 50 1400 4,2 2 2 132
3 MVISE 406/VR 900 750 613 310 720 900 3~400 50 1840 4,2 2 2 135
3 MVISE 410/VR 900 750 613 310 846 900 3~400 50 2950 6,5 2 2 154
3 MVISE 803/VR 900 920 764 386 705 900 3~400 50 1800 4,2 3 3 185
3 MVISE 806/VR 900 920 764 386 825 900 3~400 50 2930 6,5 3 3 204
4 MVISE 206/VR 1200 750 613 310 720 1200 3~400 50 1420 4,2 2 2 175
4 MVISE 210/VR 1200 750 613 310 846 1200 3~400 50 2280 6,5 2 2 199
4 MVISE 404/VR 1200 782 645 326 672 1200 3~400 50 1400 4,2 2 1/2 2 1/2 173
4 MVISE 406/VR 1200 782 645 326 720 1200 3~400 50 1840 4,2 2 1/2 2 1/2 177
4 MVISE 410/VR 1200 782 645 326 846 1200 3~400 50 2950 6,5 2 1/2 2 1/2 203
4 MVISE 803/VR 1200 920 764 386 705 1200 3~400 50 1800 4,2 3 3 233
4 MVISE 806/VR 1200 920 764 386 825 1200 3~400 50 2930 6,5 3 3 259

Notă: 
La MVISE clapeta de reţinere montată în serie la aspiraţie.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Date tehnice Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario COR...

MVIE/VR şi Helix VE/VR MVIE...EM/VR

Fluide aprobate

Apă potabilă şi apă potabilă încălzită • •
Apă de răcire • •
Apă de stingere a incendiilor 
(conductă plină; pentru sisteme cu conducta goală, 
la cerere) **

• •

Putere

Debit max. fără pompa de rezervă [m3/h] 420 28,5

Debit max. cu pompa de rezervă [m3/h] 560 38

Înălţime de pompare max. [m] 150 64

Turaţie nominală [1/min] 1500-3770 1200–3500

Temp. fluid, max. [°C] 50/70 °C opţional 50/70 °C opţional

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40 40

Presiunea de funcţionare[bar] 16 16

Presiune de intrare [bar] * 10 10

Trepte presiune declanşatoare [bar] – –

Diametre nominale ale racordurilor, aspiraţie [R/DN] – R 2 – DN 200

Diametre nominale ale racordurilor, refulare [R/DN] – R 2 – DN 200

Diametre nominale [R/Rp, DN] 2 -DN 150 –

Racordare electrică 

Conexiunea la reţea 3~ [V] 400 –

Conexiunea la reţea 1~ – 230

Frecvenţa reţelei [Hz] 50/60 50/60

Toleranţa tensiunii [%] +/–10 % +/–10 %

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei 
[A, AC 3]* În funcţie de performanţele motorului şi conform prevederilor EVU

Grad de protecţie IP 54 IP 54

Clasă de izolaţie F F

Materiale pompe Vezi catalog B3 - Pompe centrifuge de înaltă presiune

• = există,  – = nu există

* Vezi şi indicaţiile privind proiectarea
** La utilizarea în module de stingere a incendiilor, se vor respecta normele DIN 1988 partea 6 şi reglementările locale de protecţie la incendiu.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 204/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 204/VR —
2 COR-3 MVIE 204/VR COR-2 MVIE 204/VR
3 COR-4 MVIE 204/VR COR-3 MVIE 204/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 400“ COR-4 MVIE 204/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 208/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 208/VR —
2 COR-3 MVIE 208/VR COR-2 MVIE 208/VR
3 COR-4 MVIE 208/VR COR-3 MVIE 208/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 400“ COR-4 MVIE 208/VR
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 403/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 403/VR —
2 COR-3 MVIE 403/VR COR-2 MVIE 403/VR
3 COR-4 MVIE 403/VR COR-3 MVIE 403/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 800“ COR-4 MVIE 403/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 406/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 406/VR —
2 COR-3 MVIE 406/VR COR-2 MVIE 406/VR
3 COR-4 MVIE 406/VR COR-3 MVIE 406/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 800“ COR-4 MVIE 406/VR
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.

Comfort-Vario
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 410/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 410/VR —
2 COR-3 MVIE 410/V COR-2 MVIE 410/VR
3 COR-4 MVIE 410/VR COR-3 MVIE 410/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 800“ COR-4 MVIE 410/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 803/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 803/VR —
2 COR-3 MVIE 803/VR COR-2 MVIE 803/VR
3 COR-4 MVIE 803/VR COR-3 MVIE 803/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 1600“ COR-4 MVIE 803/VR
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Notă:
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 806/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 806/VR —
2 COR-3 MVIE 806/VR COR-2 MVIE 806/VR
3 COR-4 MVIE 806/VR COR-3 MVIE 806/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 1600“ COR-4 MVIE 806/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 808/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 808/VR —
2 COR-3 MVIE 808/VR COR-2 MVIE 808/VR
3 COR-4 MVIE 808/VR COR-3 MVIE 808/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 1600“ COR-4 MVIE 808//VR 
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 1602-6/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 1602-6/VR —
2 COR-3 MVIE 1602-6/VR COR-2 MVIE 1602-6/VR
3 COR-4 MVIE 1602-6/VR COR-3 MVIE 1602-6/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 1602-6/VR 

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 1603-6/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 1603-6/VR —
2 COR-3 MVIE 1603-6/VR COR -2 MVIE 1603-6/VR
3 COR-4 MVIE 1603-6/VR COR -3 MVIE 1603-6/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 1603-6/VR 
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Comfort-Vario
COR 2 - 4 MVIE 1603/6/VR

Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 1605-6/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 1605-6/VR —
2 COR-3 MVIE 1605-6VR COR-2 MVIE 1605-6/VR
3 COR-4 MVIE 1605-6/VR COR-3 MVIE 1605-6/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 3200“ COR-4 MVIE 1605-6/VR 

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 1607-6/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 1607-6/VR —
2 COR-3 MVIE 1607-6/VR COR-2 MVIE 1607-6/VR
3 COR-4 MVIE 1607-6/VR COR-3 MVIE 1607-6/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 1607-6/VR 
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR, Helix VE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 1606/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 1606-6/VR —
2 COR-3 MVIE 1606-6/VR COR-2 MVIE 1606-6/VR
3 COR-4 MVIE 1606-6/VR COR-3 MVIE 1606-6/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 1606-6/VR 

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE 2203/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR 2 Helix VE 2203/VR —
2 COR 3 Helix VE 2203/VR COR 2 Helix VE 2203/VR
3 COR 4 Helix VE 2203/VR COR 3 Helix VE 2203/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria MVIE 3200“ COR 4 Helix VE 2203/VR 
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.

0

20

40

60

10

30

50

H[m]

0 10 20 30 40 50

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Q[m3/h]

Q[l/s]

Comfort-Vario
COR 2 - 4 Helix VE 2203/VR

1 2 3 4

Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE 2204/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR 2 Helix VE 2204/VR —
2 COR 3 Helix VE 2204/VR COR 2 Helix VE 2204/VR
3 COR 4 Helix VE 2204/VR COR 3 Helix VE 2204/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria MVIE 3200“ COR 4 Helix VE 2204/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE 2205/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR 2 Helix VE 2205/VR —
2 COR 3 Helix VE 2205/VR COR 2 Helix VE 2205/VR
3 COR 4 Helix VE 2205/VR COR 3 Helix VE 2205/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria MVIE 3200“ COR 4 Helix VE 2205/VR
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Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE/VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 3202/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 3202/VR —
2 COR-3 MVIE 3202/VR COR-2 MVIE 3202/VR
3 COR-4 MVIE 3202/VR COR-3 MVIE 3202/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 3202/VR 

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 3203-7,5/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 3203/VR —
2 COR-3 MVIE 3203/VR COR-2 MVIE 3203/VR
3 COR-4 MVIE 3203/VR COR-3 MVIE 3203/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 3203/VR 
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 3203-11/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 3203-11/VR —
2 COR-3 MVIE 3203-11/VR COR-2 MVIE 3203-11/VR
3 COR-4 MVIE 3203-11/VR COR-3 MVIE 3203-11/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 3203-11/VR 

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 3204/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 3204/VR —
2 COR-3 MVIE 3204/VR COR-2 MVIE 3204/VR
3 COR-4 MVIE 3204/VR COR-3 MVIE 3204/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 3204/VR 
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE/VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 3205/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 3205/VR —
2 COR-3 MVIE 3205/VR COR-2 MVIE 3205/VR
3 COR-4 MVIE 3205/VR COR-3 MVIE 3205/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 3205/VR 

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 5202/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 5202/VR —
2 COR-3 MVIE 5202/VR COR-2 MVIE 5202/VR
3 COR-4 MVIE 5202/VR COR-3 MVIE 5202/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 3205/VR 
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 5204/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 5204/VR —
2 COR-3 MVIE 5204/VR COR-2 MVIE 5204/VR
3 COR-4 MVIE 5204/VR COR-3 MVIE 5204/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 3205/VR -4 MVIE 5204/VR 

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 5205/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 5205/VR —
2 COR-3 MVIE 5205/VR COR-2 MVIE 5205/VR
3 COR-4 MVIE 5205/VR COR-3 MVIE 5205/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MVIE 3205/VR -4 MVIE 5205/VR 
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Indicaţii pentru alegerea modulului de pompare 
  = domeniu de dimensionare recomandat.

Dacă performanţa necesară se află sub partea gri, 
vă rugăm selectaţi staţia cu înălţimea de pompare 
imediat mai mică din seria respectivă. 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE/VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix MVIE 7002/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR 2 MVIE 7002/VR —
2 COR 3 MVIE 7002/VR COR 2 MVIE 7002/VR
3 COR 4 MVIE 7002/VR COR 3 MVIE 7002/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria MVIE 9500“ COR 4 MVIE 7002/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix MVIE 7003/1/VR 

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR 2 MVIE 7003/1/VR —
2 COR 3 MVIE 7003/1/VR COR 2 MVIE 7003/1/VR
3 COR 4 MVIE 7003/1/VR COR 3 MVIE 7003/1/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria MVIE 9500“ COR 4 MVIE 7003/1/VR
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Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix MVIE 7004/2/VR 

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR 2 MVIE 7004/2/VR —
2 COR 3 MVIE 7004/2/VR COR 2 MVIE 7004/2/VR
3 COR 4 MVIE 7004/2/VR COR 3 MVIE 7004/2/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria MVIE 9500“ COR 4 MVIE 7004/2/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix MVIE 7004/VR 

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR 2 MVIE 7004/VR —
2 COR 3 MVIE 7004/VR COR 2 MVIE 7004/VR
3 COR 4 MVIE 7004/VR COR 3 MVIE 7004/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria MVIE 9500“ COR 4 MVIE 7004/VR
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Comfort-Vario
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Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE/VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare

M
od

ul
e 

cu
 o

 p
om

pă
M

od
ul

e 
cu

 m
ai

 m
ul

te
 p

om
pe

Ac
ce

so
rii

Po
m

pe
 c

u 
ca

rc
as
ă 

di
vi

za
tă

 a
xi

al
D

is
tr

ib
ui

to
ar

e 
şi

 re
gu

la
to

ar
e

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix MVIE 9501/VR 

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR 2 MVIE 9501/VR —
2 COR 3 MVIE 9501/VR COR 2 MVIE 9501/VR
3 COR 4 MVIE 9501/VR COR 3 MVIE 9501/VR
4 — COR 4 MVIE 9501/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix MVIE 9502/1/VR 

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR 2 MVIE 9501/1/VR —
2 COR 3 MVIE 9501/1/VR COR 2 MVIE 9501/1/VR
3 COR 4 MVIE 9501/1/VR COR 3 MVIE 9501/1/VR
4 — COR 4 MVIE 9501/1/VR
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COR 2-4 MVIE 9501/VR
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Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix MVIE 9502/VR 

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR 2 MVIE 9502/VR —
2 COR 3 MVIE 9502/VR COR 2 MVIE 9502/VR
3 COR 4 MVIE 9502/VR COR 3 MVIE 9502/VR
4 — COR 4 MVIE 9502/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix MVIE 9503/2/VR 

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR 2 MVIE 9503/2/VR —
2 COR 3 MVIE 9503/2/VR COR 2 MVIE 9503/2/VR
3 COR 4 MVIE 9503/2/VR COR 3 MVIE 9503/2/VR
4 — COR 4 MVIE 9503/2/V
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COR 2-4 MVIE 9502/VR
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Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.

0

10

20

30

40

80

70

H[m]

60

50

0 20 40 60 80 180120100

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 600500 550 Q[m3/h]

Q[l/s]160140

Comfort-Vario
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Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu apă 
trebuie să dispună de o pompă de rezervă conform
DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE..EM./VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 204 EM/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 204 EM/VR —
2 COR-3 MVIE 204 EM/VR COR-2 MVIE 204 EM/VR
3 COR-4 MVIE 204 EM/VR COR-3 MVIE 204 EM/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Seria 400“ COR-4 MVIE 204 EM/VR 

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 403 EM/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MVIE 403 EM/VR —
2 COR-3 MVIE 403 EM/VR COR-2 MVIE 403 EM/VR
3 COR-4 MVIE 403 EM/VR COR-3 MVIE 403 EM/VR
4 — COR-4 MVIE 403 EM/VR 

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MVIE 204-EM/ VR
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Wilo-Comfort-Vario
COR 2 - 4 MVIE 403 EM/ VR

Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Conexiunea electrică, date de motor Wilo-Comfort-Vario COR 2-4 MVIE.../VR, Helix VE/VR

Conexiunea electrică (model DM) Racordare electrică (model monofazat)

3~400 V 1~230 V

Date tehnice motor

Wilo-Comfort-Vario 
COR-...

Alimentarea cu ener-
gie electrică Frecvenţa reţelei Putere motor P2

Tensiune nominală IN

1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
[V] [Hz] [kW] [A] [A]

2 MVIE 204 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –
2 MVIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –
2 MVIE 204/VR 3~400 50 1,1 – 4,2
2 MVIE 208/VR 3~400 50 2,2 – 6,1
2 MVIE 403/VR 3~400 50 1,1 – 4,4
2 MVIE 406/VR 3~400 50 2,2 – 6,1
2 MVIE 410/VR 3~400 50 4,0 – 10,0
2 MVIE 803/VR 3~400 50 2,2 – 5,9
2 MVIE 806/VR 3~400 50 4,0 – 10,2
2 MVIE 808/VR 3~400 50 5,5 – 10,8
2 MVIE 1602-6/VR 3~400 50 2,2 – 6,2
2 MVIE 1603-6/VR 3~400 50 4,0 – 10,2
2 MVIE 1605-6/VR 3~400 50 5,5 - 10,8
2 MVIE 1607-6/VR 3~400 50 7,5 - 14,8
2 MVIE 1606/VR 3~400 50 11,0 - 19,3
2 Helix VE 2203/VR 3~400 50 5,5 - 11
2 Helix VE 2204/VR 3~400 50 7,5 - 14,3
2 Helix VE 2205/VR 3~400 50 11 - 20,3
2 MVIE 3202/VR 3~400 50 5,5 - 10,8
2 MVIE 3203/VR 3~400 50 7,5 - 14,2
2 MVIE 3203-11/VR 3~400 50 11 - 18,6
2 MVIE 3204/VR 3~400 50 15 - 24,4
2 MVIE 3205/VR 3~400 50 18,5 - 30,3
2 MVIE 5202/VR 3~400 50 7,5 - 14,8
2 MVIE 5203/VR 3~400 50 15 - 25
2 MVIE 5204/VR 3~400 50 18,5 - 32,7
2 MVIE 5205/VR 3~400 50 22 - 38,9
2 MVIE 7002/VR 3~400 50 11 - 20,3
2 MVIE 7003/1/VR 3~400 50 15 - 27,4
2 MVIE 7004/2/VR 3~400 50 18,5 - 32,2
2 MVIE 7004/VR 3~400 50 22 - 38,5

L1 L2 L3 PE U V W PE

+
2

4
 V

SSM SBMWMSExt.

OFF

Sensor

IN

0
...

1
0

 V

S
S

M

Racorduri electrice şi ale pompei

Racorduri placă VR

Senzor

L1  N PE L1  N PE

+
2

4
 V

SSM SBMWMSExt.

I/O

Sensor

IN

0
...

1
0

 V

S
S

M

Racorduri electrice şi ale pompei

Racorduri placă VR

Senzor



191

Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Conexiunea electrică, date de motor Wilo-Comfort-Vario COR 2-4 MVIE.../VR, Helix VE/VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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2 MVIE 9501/VR 3~400 50 11 - 16,5
2 MVIE 9502/1/VR 3~400 50 15 - 26,3
2 MVIE 9502/VR 3~400 50 18,5 - 30,1
2 MVIE 9503/2/VR 3~400 50 22 - 34,8
3 MVIE 204 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –
3 MVIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –
3 MVIE 204/VR 3~400 50 1,1 – 4,2
3 MVIE 208/VR 3~400 50 2,2 – 6,1
3 MVIE 403/VR 3~400 50 1,1 – 4,4
3 MVIE 406/VR 3~400 50 2,2 – 6,1
3 MVIE 410/VR 3~400 50 4,0 – 10,0
3 MVIE 803/VR 3~400 50 2,2 – 5,9
3 MVIE 806/VR 3~400 50 4,0 – 10,2
3 MVIE 808/VR 3~400 50 5,5 – 10,8
3 MVIE 1602-6/VR 3~400 50 2,2 – 6,2
3 MVIE 1603-6/VR 3~400 50 4,0 – 10,2
3 MVIE 1605-6/VR 3~400 50 5,5 - 10,8
3 MVIE 1607-6/VR 3~400 50 7,5 - 14,8
3 MVIE 1606/VR 3~400 50 11,0 - 19,3
3 Helix VE 2203/VR 3~400 50 5,5 - 11
3 Helix VE 2204/VR 3~400 50 7,5 - 14,3
3 Helix VE 2205/VR 3~400 50 11 - 20,3
3 MVIE 3202/VR 3~400 50 5,5 - 10,8
3 MVIE 3203/VR 3~400 50 7,5 - 14,2
3 MVIE 3203-11/VR 3~400 50 11 - 18,6
3 MVIE 3204/VR 3~400 50 15 - 24,4
3 MVIE 3205/VR 3~400 50 18,5 - 30,3
3 MVIE 5202/VR 3~400 50 7,5 - 14,2
3 MVIE 5203/VR 3~400 50 15 - 25
3 MVIE 5204/VR 3~400 50 18,5 - 32,7
3 MVIE 5205/VR 3~400 50 22 - 38,9
3 MVIE 7002/VR 3~400 50 11 - 20,3
3 MVIE 7003/1/VR 3~400 50 15 - 27,4
3 MVIE 7004/2/VR 3~400 50 18,5 - 32,2
3 MVIE 7004/VR 3~400 50 22 - 38,5
3 MVIE 9501/VR 3~400 50 11 - 16,5
3 MVIE 9502/1/VR 3~400 50 15 - 26,3
3 MVIE 9502/VR 3~400 50 18,5 - 30,1
3 MVIE 9503/2/VR 3~400 50 22 - 34,8
4 MVIE 204 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –
4 MVIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –
4 MVIE 204/VR 3~400 50 1,1 – 4,2
4 MVIE 208/VR 3~400 50 2,2 – 6,1
4 MVIE 403/VR 3~400 50 1,1 – 4,4
4 MVIE 406/VR 3~400 50 2,2 – 6,1

Date tehnice motor

Wilo-Comfort-Vario 
COR-...

Alimentarea cu ener-
gie electrică Frecvenţa reţelei Putere motor P2

Tensiune nominală IN
1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz

[V] [Hz] [kW] [A] [A]



192 Firma Wilo îşi rezervă dreptul de a efectua modificări  09/2008  WILO SE

Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Conexiunea electrică, date de motor Wilo-Comfort-Vario COR 2-4 MVIE.../VR, Helix VE/VR

4 MVIE 410/VR 3~400 50 4,0 – 10,0
4 MVIE 803/VR 3~400 50 2,2 – 5,9
4 MVIE 806/VR 3~400 50 4,0 – 10,2
4 MVIE 808/VR 3~400 50 5,5 – 10,8
4 MVIE 1602-6/VR 3~400 50 2,2 – 6,2
4 MVIE 1603-6/VR 3~400 50 4,0 – 9,5
4 MVIE 1605-6/VR 3~400 50 5,5 - 10,8
4 MVIE 1607-6/VR 3~400 50 7,5 - 14,8
4 MVIE 1606/VR 3~400 50 11,0 - 19,3
4 Helix VE 2203/VR 3~400 50 5,5 - 11
4 Helix VE 2204/VR 3~400 50 7,5 - 14,3
4 Helix VE 2205/VR 3~400 50 11 - 20,3
4 MVIE 3202/VR 3~400 50 5,5 - 10,8
4 MVIE 3203/VR 3~400 50 7,5 - 14,2
4 MVIE 3203-11/VR 3~400 50 11 - 18,6
4 MVIE 3204/VR 3~400 50 15 - 24,4
4 MVIE 3205/VR 3~400 50 18,5 - 30,3
4 MVIE 5202/VR 3~400 50 7,5 - 14,2
4 MVIE 5203/VR 3~400 50 15 - 25
4 MVIE 5204/VR 3~400 50 18,5 - 32,7
4 MVIE 5205/VR 3~400 50 22 - 38,9
4 MVIE 7002/VR 3~400 50 11 - 20,3
4 MVIE 7003/1/VR 3~400 50 15 - 27,4
4 MVIE 7004/2/VR 3~400 50 18,5 - 32,2
4 MVIE 7004/VR 3~400 50 22 - 38,5
4 MVIE 9501/VR 3~400 50 11 - 16,5
4 MVIE 9502/1/VR 3~400 50 15 - 26,3
4 MVIE 9502/VR 3~400 50 18,5 - 30,1
4 MVIE 9503/2/VR 3~400 50 22 - 34,8

Date tehnice motor

Wilo-Comfort-Vario 
COR-...

Alimentarea cu ener-
gie electrică Frecvenţa reţelei Putere motor P2

Tensiune nominală IN

1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
[V] [Hz] [kW] [A] [A]
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 204 până la 410/VR 

1) Opţional, kit de montaj WMS pentru deconectare la lipsa apei 
(accesorii comandate separat)

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 803 până la 806/VR

1) Opţional, kit de montaj WMS pentru deconectare la lipsa apei 
(accesorii comandate separat)

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 808/VR

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 1602-6 până la 1603-6/VR

1) Opţional, kit de montaj WMS pentru deconectare la lipsa apei 
(accesorii comandate separat)

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 1605-6 până la 1607-6/VR

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 1606/VR

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 204 până la 403 EM/VR

1) Opţional, kit de montaj WMS pentru deconectare la lipsa apei 
(accesorii comandate separat)

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Comfort-Vario 
COR-...

Diam. nominal racorduri
Dimensiuni Greutatea

pe aspiraţie pe refulare
RS RD C D H H1 H3 L L1 P P1 P3 X –

[R/DN] [R/DN] [mm] [kg]
2 MVIE 204 EM/VR 2 2 263 350 1375 – 90 600 – 750 675 300 600 91,0
2 MVIE 403 EM/VR 2 2 263 350 1375 – 90 600 – 750 675 300 600 91,0
2 MVIE 204/VR 2 2 – – 1375 140 90 600 300 750 613 300 600 95,5
2 MVIE 208/VR 2 2 – – 1375 140 90 600 300 750 613 300 600 106,8
2 MVIE 403/VR 2 2 – – 1375 140 90 600 300 750 613 300 600 86,8
2 MVIE 406/VR 2 2 – – 1375 140 90 600 300 750 613 300 600 105,8
2 MVIE 410/VR 2 2 – – 1375 140 90 600 300 750 613 300 600 134,0
2 MVIE 803/VR 3 3 – – 1375 170 90 600 300 920 764 450 600 144,2
2 MVIE 806/VR 3 3 – – 1375 170 90 600 300 920 764 450 600 179,8
2 MVIE 1602-6/VR 3 3 – – 1375 180 90 600 300 924 776 450 600 150,0
2 MVIE 1603-6/VR 3 3 – – 1375 180 90 600 300 924 776 450 600 184,2
3 MVIE 204 EM/VR 2 2 263 350 1375 – 90 900 – 750 675 300 900 130,0
3 MVIE 403 EM/VR 2 2 263 350 1375 – 90 900 – 750 675 300 900 130,0
3 MVIE 204/VR 2 2 – – 1375 140 90 900 300 750 613 300 900 124,1
3 MVIE 208/VR 2 2 – – 1375 140 90 900 300 750 613 300 900 153,7
3 MVIE 403/VR 2 2 – – 1375 140 90 900 300 750 613 300 900 124,0
3 MVIE 406/VR 2 2 – – 1375 140 90 900 300 750 613 300 900 153,0
3 MVIE 410/VR 2 2 – – 1375 140 90 900 300 750 613 300 900 195,0
3 MVIE 803/VR 3 3 – – 1375 170 90 900 300 920 764 450 900 195,0
3 MVIE 806/VR 3 3 – – 1375 170 90 900 300 920 764 450 900 256,0
3 MVIE 1602-6/VR 100 100 – – 1375 180 90 900 300 1029 812 450 900 233,0
3 MVIE 1603-6/VR 100 100 – – 1375 180 90 900 300 1029 812 450 900 277,0
4 MVIE 204 EM/VR 2 2 263 350 1375 – 90 1200 – 750 675 300 1200 169,0
4 MVIE 403 EM/VR 21/2 21/2 271 358 1375 – 90 1200 – 750 675 300 1200 172,0
4 MVIE 204/VR 2 2 – – 1375 140 90 1200 300 766 613 300 1200 160,0
4 MVIE 208/VR 2 2 – – 1375 140 90 1200 300 750 613 300 1200 201,0
4 MVIE 403/VR 21/2 21/2 – – 1375 140 90 1200 300 782 645 300 1200 163,0
4 MVIE 406/VR 21/2 21/2 – – 1375 140 90 1200 300 782 645 300 1200 201,0
4 MVIE 410/VR 21/2 21/2 – – 1375 140 90 1200 300 782 645 300 1200 256,0
4 MVIE 803/VR 3 3 – – 1375 170 90 1200 300 920 764 470 1200 247,0
4 MVIE 806/VR 3 3 – – 1375 170 90 1200 300 920 764 470 1200 318,0
4 MVIE 1602-6/VR 100 100 – – 1375 180 90 1200 300 1029 812 470 1200 310,0
4 MVIE 1603-6/VR 100 100 – – 1375 180 90 1200 300 1029 812 470 1200 366,0

Notă: 
Cu clapeta de reţinere montată opţional pe aspiraţie, pentru modulele MVIE 2.../4...EM/VR:
Dimensiune C + 40 mm
dimensiune D – 40 mm
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni, greutăţi, date de motor Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Comfort-Vario 
COR...

A A1 B C D E H R Greutatea

[mm] [kg]
2 MVIE 808/VR 1000 – 866 338 439 924 1032 3 234
2 MVIE 1603-6/VR 600 – 878 454 338 940 883 3 171
2 MVIE 1605-6/VR 1000 – 878 454 338 940 1027 3 247
2 MVIE 1607-6/VR 1000 – 878 454 338 940 1102 3 286
2 MVIE 1606/VR 1700 1000 1004 445 445 1110 1165 DN 100 510
3 MVIE 808/VR 1500 – 866 338 439 924 1032 3 336
3 MVIE 1603-6/VR 900 – 940 472 356 1045 883 DN 100 257
3 MVIE 1605-6/VR 1500 – 940 472 356 1045 1027 DN 100 371
3 MVIE 1607-6/VR 1500 – 940 472 356 1045 1102 DN 100 417
3 MVIE 1606/VR 2200 1500 1004 445 445 1110 1165 DN 100 743
4 MVIE 808/VR 2000 – 866 338 439 924 1032 3 431
4 MVIE 1603-6/VR 1200 – 940 472 356 1045 883 DN 100 340
4 MVIE 1605-6/VR 2000 – 940 472 356 1045 1027 DN 100 492
4 MVIE 1607-6/VR 2000 – 940 472 356 1045 1102 DN 100 552
4 MVIE 1606/VR 2700 2000 1004 445 445 1110 1165 DN 100 982
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR Helix VE/VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE 2203 până la 2204/VR

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 Helix VE 2205/VR

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 3202 până la 3203/VR 

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 3203-11 până la 3205/VR 

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 5202/VR 

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 5203 până la 5205/VR

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 7002 până la 7004/VR 

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE 9501 până la 9503/2/VR

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni, greutăţi, date de motor Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Dimensiuni, greutăţi, date de motor Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR; Helix VE.../VR

Wilo-Comfort-
Vario COR-...

A A1 B C D E H k Diam. nom. Greutatea
[mm] R/DN [kg]

2 Helix VE 2203/VR 1580 1000 1000 – – 1147 1229 1405 3 357
2 Helix VE 2204/VR 1580 1000 1000 – – 1147 1279 1405 3 359
2 Helix VE 2205/VR 1580 1000 1000 – – 1147 1421 1335 3 535
2 MVIE 3202/VR 1000 – 1218 545 505 1335 960 – DN 150 490
2 MVIE 3203/VR 1000 – 1218 545 505 1335 1005 – DN 150 514
2 MVIE 3203-11/VR 1700 1000 1218 545 505 1335 1126 – DN 150 586
2 MVIE 3204/VR 1700 1000 1218 545 505 1335 1158 – DN 150 624
2 MVIE 3205/VR 1700 1000 1218 545 505 1335 1313 – DN 150 722
2 MVIE 5202/VR 1000 – 1190 645 380 1310 975 – DN 150 534
2 MVIE 5203/VR 1700 1000 1190 645 380 1310 1169 – DN 150 695
2 MVIE 5204/VR 1700 1000 1190 645 380 1310 1268 – DN 150 789
2 MVIE 5205/VR 1700 1000 1190 645 380 1310 1417 – DN 150 859
2 MVIE 7002/VR 1700 – 1300 – – 1640 1335 1708 DN 200 787
2 MVIE 7003/1/VR 1700 – 1300 – – 1640 1431 1708 DN 200 857
2 MVIE 7004/2/VR 1700 – 1300 – – 1640 1554 1708 DN 200 927
2 MVIE 7004/VR 1700 – 1300 – – 1640 1580 1708 DN 200 989
2 MVIE 9501/VR 1700 – 1300 – – 1640 1263 1708 DN 200 780
2 MVIE 9502/1/VR 1700 – 1300 – – 1640 1372 1708 DN 200 853
2 MVIE 9502/VR 1700 – 1300 – – 1640 1410 1708 DN 200 915
2 MVIE 9503/2/VR 1700 – 1300 – – 1640 1534 1708 DN 200 986
3 Helix VE 2203/VR 2080 1500 1025 – – 1245 1229 1335 DN 100 533
3 Helix VE 2204/VR 2080 1500 1025 – – 1245 1279 1335 DN 100 537
3 Helix VE 2205/VR 2080 1500 1025 – – 1245 1421 1335 DN 100 797
3 MVIE 3202/VR 1500 – 1218 545 505 1335 960 – DN 150 728
3 MVIE 3203/VR 1500 – 1218 545 505 1335 1005 – DN 150 764
3 MVIE 3203-11/VR 2200 1500 1218 545 505 1335 1126 – DN 150 567
3 MVIE 3204/VR 2200 1500 1218 545 505 1335 1158 – DN 150 924
3 MVIE 3205/VR 2200 1500 1218 545 505 1335 1313 – DN 150 1071
3 MVIE 5202/VR 1500 – 1190 645 380 1310 975 – DN 150 794
3 MVIE 5203/VR 2200 1500 1190 645 380 1310 1169 – DN 150 1031
3 MVIE 5204/VR 2200 1500 1190 645 380 1310 1268 – DN 150 1172
3 MVIE 5205/VR 2200 1500 1190 645 380 1310 1417 – DN 150 1277
3 MVIE 7002/VR 2200 – 1300 – – 1640 1335 1708 DN 200 1106
3 MVIE 7003/1/VR 2200 – 1300 – – 1640 1431 1708 DN 200 1235
3 MVIE 7004/2/VR 2200 – 1300 – – 1640 1554 1708 DN 200 1340
3 MVIE 7004/VR 2200 – 1300 – – 1640 1580 1708 DN 200 1433
3 MVIE 9501/VR 2200 – 1300 – – 1640 1263 1708 DN 200 1096
3 MVIE 9502/1/VR 2200 – 1300 – – 1640 1372 1708 DN 200 1229
3 MVIE 9502/VR 2200 – 1300 – – 1640 1410 1708 DN 200 1322
3 MVIE 9503/2/VR 2200 – 1300 – – 1640 1534 1708 DN 200 1428
4 Helix VE 2203/VR 2580 2000 1050 – – 1300 1229 1335 DN 125 716
4 Helix VE 2204/VR 2580 2000 1050 – – 1300 1279 1335 DN 125 720
4 Helix VE 2205/VR 2580 2000 1050 – – 1300 1421 1705 DN 125 1065
4 MVIE 3202/VR 2000 – 1218 545 505 1335 960 – DN 150 966
4 MVIE 3203/VR 2000 – 1218 545 505 1335 1005 – DN 150 1044
4 MVIE 3203-11/VR 2700 2000 1218 545 505 1335 1126 – DN 150 1148
4 MVIE 3204/VR 2700 2000 1218 545 505 1335 1158 – DN 150 1224
4 MVIE 3205/VR 2700 2000 1218 545 505 1335 1313 – DN 150 1420
4 MVIE 5202/VR 2000 – 1190 645 380 1310 975 – DN 150 1084



204 Firma Wilo îşi rezervă dreptul de a efectua modificări  09/2008  WILO SE

Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni, greutăţi, date de motor Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4

4 MVIE 5203/VR 2700 2000 1190 645 380 1310 1169 – DN 150 1366
4 MVIE 5204/VR 2700 2000 1190 645 380 1310 1268 – DN 150 1554
4 MVIE 5205/VR 2700 2000 1190 645 380 1310 1417 – DN 150 1694
4 MVIE 7002/VR 2700 – 1300 – – 1640 1335 1708 DN 200 1456
4 MVIE 7003/1/VR 2700 – 1300 – – 1640 1431 1708 DN 200 1589
4 MVIE 7004/2/VR 2700 – 1300 – – 1640 1554 1708 DN 200 1729
4 MVIE 7004/VR 2700 – 1300 – – 1640 1580 1708 DN 200 1854
4 MVIE 9501/VR 2700 – 1300 – – 1695 1263 1708 DN 200 1487
4 MVIE 9502/1/VR 2700 – 1300 – – 1695 1372 1708 DN 200 1626
4 MVIE 9502/VR 2700 – 1300 – – 1695 1410 1708 DN 200 1750
4 MVIE 9503/2/VR 2700 – 1300 – – 1695 1534 1708 DN 200 1893

Dimensiuni, greutăţi, date de motor Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MVIE.../VR; Helix VE.../VR

Wilo-Comfort-
Vario COR-...

A A1 B C D E H k Diam. nom. Greutatea
[mm] R/DN [kg]
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Date tehnice Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario...

COR MHIE .../VR COR MHIE ...EM/VR

Fluide aprobate

Apă potabilă şi de proces • •
Apă de răcire • •
Apă de stingere a incendiilor 
(conductă plină; pentru sisteme cu conducta goală, 
la cerere) **

• •

Putere

Debit max. fără pompa de rezervă [m3/h] 99 30

Debit max. cu pompa de rezervă [m3/h] 132 40

Înălţime de pompare max. [m] 96 79

Turaţie nominală [1/min] 1160–3500 1200–3500

Temp. fluid, max. [°C] 50/70 °C opţional 50/70 °C opţional

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40 40

Presiunea de funcţionare [bar] 10 10

Presiune de intrare [bar] * 6 6

Trepte presiune declanşatoare[bar] – –

Diametre nominale ale racordurilor, aspiraţie [R/DN] R 2 – DN 100 R 2

Diametre nominale ale racordurilor, refulare [R/DN] R 2 – DN 100 R 2

Racordare electrică *

Alimentarea 3~ [V] 400 –

Conexiunea la reţea 1~ – 230

Frecvenţa reţelei [Hz] 50/60 50/60

Toleranţa tensiunii [%] +/- 10 % +/- 10 %

Protecţia prin siguranţe fuzibile pe partea reţelei 
[A, AC 3] * – –

Grad de protecţie IP 54 IP 54

Clasă de izolaţie F F

Materiale pompe

• = există,  – = nu există
* Vezi şi indicaţiile privind proiectarea
** La utilizarea în module de stingere a incendiilor, se vor respecta DIN 1988 partea 6 şi reglementările locale de protecţie la incendiu. 

Indicaţie privind agenţii pompaţi:
Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE.../VR

.

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHISE 205/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MHIE 205/VR —
2 COR-3 MHIE 205/VR COR-2 MHIE 205/VR
3 COR-4 MHIE 205/VR COR-3 MHIE 205/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Serie 400“ COR-4 MHIE 205/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHISE 403/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MHIE 403/VR —
2 COR-3 MHIE 403/VR COR-2 MHIE 403/VR
3 COR-4 MHIE 403/VR COR-3 MHIE 403/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Serie 800“ COR-4 MHIE 403/VR

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 205/ VR
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.

Comfort-Vario
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHISE 406/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MHIE 406/VR —
2 COR-3 MHIE 406/VR COR-2 MHIE 406/VR
3 COR-4 MHIE 406/VR COR-3 MHIE 406/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Serie 800“ COR-4 MHIE 406/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHISE 803/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MHIE 803/VR —
2 COR-3 MHIE 803/VR COR-2 MHIE 803/VR
3 COR-4 MHIE 803/VR COR-3 MHIE 803/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Serie 1600“ COR-4 MHIE 803/VR

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 406/ VR
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 803/ VR
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHISE 1602/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MHIE 1602/VR —
2 COR-3 MHIE 1602/VR COR-2 MHIE 1602/VR
3 COR-4 MHIE 1602/VR COR-3 MHIE 1602/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară COR-4 MHIE 1602/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE 205 EM/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MHIE 205 EM/VR —
2 COR-3 MHIE 205 EM/VR COR-2 MHIE 205 EM/VR
3 COR-4 MHIE 205 EM/VR COR-3 MHIE 205 EM/VR
4 Alegeţi seria imediat superioară „Serie 400“ COR-4 MHIE 205 EM/VR

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 1602/ VR
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.

Comfort-Vario
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Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Caracteristici Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE 403 EM/VR

Nr. caracteristică Este necesară o pompă de rezervă Nu este necesară o pompă de rezervă
(aplicat DIN 1988/partea 5)

1 COR-2 MHIE 403 EM/VR —
2 COR-3 MHIE 403 EM/VR COR-2 MHIE 403 EM/VR
3 COR-4 MHIE 403 EM/VR COR-3 MHIE 403 EM/VR
4 — COR-4 MHIE 403 EM/VR

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 403 EM/ VR

50

40

30

20

10

0

H
[m

]

1 32 4

Q
0 2 4 6 8 10

0 5 10 15 20 25 30 35 [m3/h]

[l/s]

Notă: 
Trebuie ţinut cont că staţiile de alimentare cu 
apă trebuie să dispună de o pompă de rezervă 
conform DIN 1988 partea 5.
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Racordare electrică, date tehnice motor Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 

Racordare electrică (model trifazat) (model monofazat)

3~400 V 1~230 V

Date tehnice motor

Wilo-Comfort-Vario
COR- ...

Alimentarea cu ener-
gie electrică Frecvenţa reţelei Putere motor P2

Curent nominal IN
1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz

[V] [Hz] [kW] [A] [A]
2 MHIE 205 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 _
2 MHIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 _
2 MHIE 205/VR 3~400 50 1,1 – 4,0
2 MHIE 403/VR 3~400 50 1,1 – 4,1
2 MHIE 406/VR 3~400 50 2,2 – 6,6
2 MHIE 803/VR 3~400 50 2,2 – 6,0
2 MHIE 1602/VR 3~400 50 2,2 – 6,2
3 MHIE 205 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 –
3 MHIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 –
3 MHIE 205/VR 3~400 50 1,1 – 4,0
3 MHIE 403/VR 3~400 50 1,1 – 4,1
3 MHIE 406/VR 3~400 50 2,2 – 6,6
3 MHIE 803/VR 3~400 50 2,2 – 6,0
3 MHIE 1602/VR 3~400 50 2,2 – 6,2
4 MHIE 205 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 –
4 MHIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 –
4 MHIE 205/VR 3~400 50 1,1 – 4,0
4 MHIE 403/VR 3~400 50 1,1 – 4,1
4 MHIE 406/VR 3~400 50 2,2 – 6,6
4 MHIE 803/VR 3~400 50 2,2 – 6,0
4 MHIE 1602/VR 3~400 50 2,2 – 6,2

L1 L2 L3 PE U V W PE
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare

M
od

ul
e 

cu
 o

 p
om

pă
M

od
ul

e 
cu

 m
ai

 m
ul

te
 p

om
pe

Ac
ce

so
rii

Po
m

pe
 c

u 
ca

rc
as
ă 

di
vi

za
tă

 a
xi

al
D

is
tr

ib
ui

to
ar

e 
şi

 re
gu

la
to

ar
e

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE 205 până la 406/VR 

1) Opţional, kit de montaj WMS pentru deconectare la lipsa apei 
(accesorii comandate separat)

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE 803 până la 1602/VR 

1) Opţional, kit de montaj WMS pentru deconectare la lipsa apei 
(accesorii comandate separat)

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE 205 până la 403 EM/VR 

1) Opţional, kit de montaj WMS pentru deconectare la lipsa apei 
(accesorii comandate separat)

Suprafaţă de amplasare: plană şi orizontală
Loc de amplasare: uscat, bine aerisit şi protejat la îngheţ

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Comfort-Vario
COR- ...

Diam. nominal racorduri
Dimensiuni Greuta-

teape aspiraţie pe refulare
RS RD E F H H1 H2 H3 L L1 P P1 P3 X –

[R/DN] [R/DN] [mm] [kg]
2 MHIE 205 EM/VR 2 2 366 980 1203 180 400 90 600 – 820 – 300 600 66,0
2 MHIE 403 EM/VR 2 2 318 980 1203 180 400 90 600 – 772 – 300 600 64,5
2 MHIE 205/VR 2 2 – – 1203 180 400 90 600 300 825 366 300 600 56,0
2 MHIE 403/VR 2 2 – – 1203 180 400 90 600 300 780 318 300 600 56,0
2 MHIE 406/VR 2 2 – – 1203 190 400 90 600 300 850 390 300 600 80,0
2 MHIE 803/VR 3 3 – – 1203 190 462 90 600 300 847 382 300 600 111,0
2 MHIE 1602/VR 3 3 – – 1203 190 477 90 600 300 862 402 300 600 113,0
3 MHIE 205 EM/VR 2 2 366 980 1203 180 400 90 900 – 820 – 300 900 90,0
3 MHIE 403 EM/VR 2 2 318 980 1203 180 400 90 900 – 772 – 300 900 87,0
3 MHIE 205/VR 2 2 – – 1203 180 400 90 900 300 825 366 300 900 77,0
3 MHIE 403/VR 2 2 – – 1203 180 400 90 900 300 780 318 300 900 77,0
3 MHIE 406/VR 2 2 – – 1203 190 400 90 900 300 850 390 300 900 112,0
3 MHIE 803/VR 3 3 – – 1203 190 462 90 900 300 847 382 300 900 146,0
3 MHIE 1602/VR 100 100 – – 1203 190 492 90 900 300 942 417 300 900 163,0

W
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Module de pompare
Module cu mai multe pompe, cu turaţie reglabilă

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Comfort-Vario COR-2 până la COR-4 MHIE.../VR

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Notă: 
Pentru clapeta de reţinere montată opţional la aspiraţie

pentru instalaţiile MHIE 2.../4.../VR:
Dimensiune H2 – 40 mm
dimensiune P şi P1 + 40 mm

pentru instalaţiile MHIE 8.../VR:
Dimensiune H2 – 53 mm
dimensiune P şi P1 + 53 mm

pentru instalaţiile MHIE 16.../VR:
Dimensiune H2 – 68 mm
dimensiune P şi P1 + 68 mm

4 MHIE 205 EM/VR 2 2 366 980 1203 180 400 90 1200 – 820 – 300 1200 114,0
4 MHIE 403 EM/VR 2 2 326 980 1203 180 400 90 1200 – 772 – 300 1200 109,5
4 MHIE 205/VR 2 2 – – 1203 180 400 90 1200 300 825 366 300 1200 98,0
4 MHIE 403/VR 2½ 2½ – – 1203 180 410 90 1200 300 795 328 300 1200 98,0
4 MHIE 406/VR 2½ 2½ – – 1203 190 410 90 1200 300 865 400 300 1200 145,0
4 MHIE 803/VR 3 3 – – 1203 190 462 90 1200 300 847 382 300 1200 182,0
4 MHIE 1602/VR 100 100 – – 1203 190 492 90 1200 300 942 417 300 1200 204,0

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Comfort-Vario
COR- ...

Diam. nominal racorduri
Dimensiuni Greuta-

teape aspiraţie pe refulare
RS RD E F H H1 H2 H3 L L1 P P1 P3 X –

[R/DN] [R/DN] [mm] [kg]
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Vas sub presiune cu membrană Wilo DT5 junior, cu racord Duo

Vas sub presiune cu membrană Wilo

DT5 junior 
Utilizare:
Vase sub presiune cu membrană, model constructiv verificat pentru 
apă potabilă, pentru utilizarea în instalaţii de apă potabilă, în combi-
naţie cu module de alimentare cu apă şi de ridicare a presiunii. Vasele 
servesc la evitarea şocurilor de presiune din instalaţie şi reduc frec-
venţa de pornire a pompei.

Important:
Montarea pe aspiraţie a vaselor cu membrană se face în funcţie de 
dispoziţiile întreprinderilor locale de distribuţie a apei.

Codificare 
Exemplu: Wilo-DT5 junior 500
DT5 vas sub presiune cu membrană
500 capacitate nominală în l

Descriere DT5 junior
- vas sub presiune cu membrană pentru instalaţii de apă potabilă, de ri-

dicare a presiunii şi de preparare a.c.m.
- cu traversare, complet cu armătură de traversare incl. închidere şi go-

lire
- membrană conform KTW C şi W înlocuibilă 270 de la 60 l
- construită şi verificată conform DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-Nr. 

NW-9481AU2123 şi NW 9481AT2535
- certificat conform Directivei pentru aparatele sub presiune 97/23/EG
- verde sau alb, acoperit cu strat de material plastic conform KTW A
- Presiune preliminară 4,0 bar

DT5 Cu racord Duo
Descriere DT5 cu racord Duo
caDT5 junior şi suplimentar:

- tronson de conductă cu flanşă DN 50/PN 16
- pentru debite deosebit de mari
- dispozitive de închidere, asigurate de către client

Agent admis: apă fără materiale abrazive
Temp. fluid: max.70 °C
Material recipient: Oţel
Material membrană: Elastomer conform DIN 4807 T5/prEN 13831, 
fără a prezenta un pericol pentru alimente

Modele disponibile (alte modele la cerere): 
DI/DUO: membrane în conformitate cu prevederile legii pentru pro-
tecţia alimentelor, model vase cu strat interior de protecţie
PN 10: presiune max. de funcţionare 10 bar
PN 16: presiune max. de lucru 16 bar

3x 120˚

ØD

ØF

H

A

h

AA

ØD

ØF

H

h

3x
 1

20
˚



215

Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Vas sub presiune cu membrană Wilo DT5 junior, cu racord Duo

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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10 bar/70 °C

16 bar/70 °C

Capacitate nominală, dimensiuni, greutăţi (PN10)

Tip Capacitate 
nominală ØD H h L F A Înălţime la 

înclinare
Greutatea

[l] [mm] [Rp] [mm] [kg]
DT5 junior 60 60 409 766 80 – 293 1 1/4 868 15
DT5 junior 80 80 480 750 72 – 351 1 1/4 890 17
DT5 junior 100 100 480 834 72 – 351 1 1/4 962 20
DT5 junior 200 200 634 973 80 – 485 1 1/4 1161 47
DT5 junior 300 300 634 1273 80 – 485 1 1/4 1422 53
DT5 junior 400 400 740 1245 69 – 570 1 1/4 1448 73
DT5 junior 500 500 740 1475 69 – 570 1 1/4 1650 79
DT5 Duo 80 80 480 750 97 430 351 DN50/PN16 890 23
DT5 Duo 100 100 480 834 97 430 351 DN50/PN16 962 26
DT5 Duo 200 200 634 973 104 600 485 DN50/PN16 1161 53
DT5 Duo300 300 634 1273 104 600 485 DN50/PN16 1422 59
DT5 Duo 400 400 740 1245 110 600 570 DN80/PN16 1448 79
DT5 Duo 500 500 740 1475 110 600 570 DN80/PN16 1650 85
DT5 Duo 600 600 740 1859 233 650 640 DN80/PN16 2001 168
DT5 Duo 800 800 740 2324 233 650 640 DN80/PN16 2439 208
DT5 Duo 1000 1000 740 2734 233 650 640 DN80/PN16 2832 248
DT5 Duo 1001 1000 1000 2001 141 314 875 DN100/PN16 2237 429
DT5 Duo 1500 1500 1200 1991 141 314 1070 DN100/PN16 2325 539
DT5 Duo 2000 2000 1200 2451 141 314 1070 DN100/PN16 2729 714
DT5 Duo 3000 3000 1500 2520 168 314 1100 DN100/PN16 2933 1054

Capacitate nominală, dimensiuni, greutăţi (PN16)

Tip Capacitate 
nominală ØD h h L F A Înălţime la 

înclinare
Greutatea

[l] [mm] [Rp] [mm] [kg]
DT5 Duo 80 80 480 750 97 430 351 DN50/PN16 890 32
DT5 Duo 100 100 480 834 97 430 351 DN50/PN16 962 34
DT5 Duo 200 200 634 973 104 600 485 DN50/PN16 1161 61
DT5 Duo 300 300 634 1273 104 600 485 DN50/PN16 1422 70
DT5 Duo 400 400 740 1394 233 650 640 DN80/PN16 1578 118
DT5 Duo 500 500 740 1615 233 650 640 DN80/PN16 1776 130
DT5 Duo 600 600 740 1859 233 650 640 DN80/PN16 2001 178
DT5 Duo 800 800 740 2324 233 650 640 DN80/PN16 2439 228
DT5 Duo 1000 1000 740 2734 233 650 640 DN80/PN16 2832 263
DT5 Duo 1001 1000 1000 2001 141 314 875 DN100/PN16 2237 530
DT5 Duo 1500 1500 1200 1991 141 314 1070 DN100/PN16 2325 685
DT5 Duo 2000 2000 1200 2451 141 314 1070 DN100/PN16 2729 895
DT5 Duo 3000 3000 1500 2521 168 314 1100 DN100/PN16 2934 1240

Întreţinerea vaselor sub expansiune cu membrană se face conform 
DIN 4807 T2. Ea trebuie realizată anual şi cuprinde în esenţă controlul 
şi reglajul presiunii pe aspiraţie a vasului şi a presiunii de umplere şi 
pornire a instalaţiei.

Verificarea vaselor sub presiune conform BetrSichV, ediţia 
27.09.2002, conform instrucţiunilor de montaj, funcţionare şi în-
treţinere puse la dispoziţie. Clasificarea în grupa Fluid 2 conform 
DGRL - de ex. apă, aer, azot = fără pericol de explozie, netoxic, greu 
inflamabil. 
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Vas sub presiune cu membrană Wilo DT5 junior, cu racord Duo

Evaluare/categorie
conform diagramei 2, anexa II DGRL

înainte de punerea în 
funcţiune, § 14

revizii periodice, § 15

termene maxime în ani
controlor controlor exterior 1) interior 2) Rezistenţă 2)

V ≤ 1 Litri şi 
PS ≤ 1000 bar fără cerinţe speciale, reglaj pe răspunderea utilizatorului în funcţie de stadiul actual al tehnicii şi al pre-

vederilor din instrucţiunile de funcţionarePS xV≤ 50 bar x Litri
PS xV> 50 bar ≤ 200 bar x Litri bP bP fără termene maxime stabilite 3)

PS xV> 200 bar ≤ 1000 bar x Litri ÜS bP fără termene maxime stabilite 3)

PS xV>1000 bar x Litri ÜS ÜS – 5 * 10

* Recomandare: Vas cu membrană max10ani, cel puţin o gura de in-
trare pentru reparaţii (de ex. înlocuirea membranei) conform anexei 5 
capitolul 2 şi capitolul 7 din BetrSichV
PS suprapresiune maximă posibilă în bar, în funcţie de tipul insta-

laţiei şi de modul de funcţionare
V volum nominal în litri
bP persoană abilitată conform § 2 (7) BetrSichV, care posedă cu-

noştinţele tehnice şi experienţa necesară pentru verificarea 
vaselor.

ÜS unitatea autorizată pentru verificări conform § 21 BetrSichV, 
în prezent TÜV

1) Verificările exterioare pot fi la2ani în cazul utilizărilor obişnuite. 
Necesare doar dacă aparatul sub presiune este încălzit cu flacără, 
gaz de ardere sau electric.

2) Controalele şi verirficările de rezistenţă pot fi înlocuite de alte 
procedee de verificare, dacă efectuarea acestora nu este posibilă 
datorită modului constructiv al aparatului sau nu sunt utile din 
cauza modului de funcţionare (de ex.: membrană integrată).
La vasele cu membrană verificarea de rezistenţă poate fi omisă 
dacă la verificarea interioară nu s-a identificat nicio deteriorare a 
membranei şi a acoperirii (Anexa 5, 7.(1) BetrSichV).

3) Stabilirea termenelor pe baza informaţiilor oferite de producător 
şi a experienţei privind modul de funcţionare şi încărcătura.
Verificarea poate fi efectuată de o persoană abilitată bP conform 
§ 2 (7) BetrSichV.
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Supapă de siguranţă Wilo

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Supapă de siguranţă Wilo

Supapă de siguranţă cu presiunea realizată de un arc, încărcată prin 
forţa unui arc, cu posibilitatea deschiderii pentru atenuarea presiunii 
şi cu garnitură moale.

Utilizare:
Supapă de siguranţă din bronz/alamă pentru protecţia sistemului la 
suprapresiune în cazul utilizării modulelor de alimentare cu apă şi de 
ridicare a presiunii.
Instalare conform prevederilor locale şi DIN.

Atenţie: 
Supapele de siguranţă sunt livrate doar cu reglaj de fabrică. Presiune 
de deschidere 6, 10 sau 16 bar. Trebuie precizată în comandă.

Agent admis: apă fără materiale abrazive
Temp. fluid: max. 130 °C
Presiune de declanşare: 10 % peste presiunea reglată din fabrică
Material carcasă: bronz/alamă
Material garnitură: perbunan/EPDM

Dimensiuni, debit de purjare

Dimensiune
constructivă a

Debit de purjare b Putere de deschidere la 10 % creşterea presiunii [m3/h]
6-10 bar 16 bar 6 bar 10 bar 16 bar

Rp 3/4 RP 11/4 RP 11/4 9,0 13,0 21,0
Rp 1 Rp 1 Rp 11/2 12,9 16,6 37,5
Rp 1 1/4 RP 11/4 Rp 2 18,9 24,4 73,5

b

a
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Rezervor de acumulare Wilo pentru utilizări de apă potabilă (VBH), unghiular

Rezervor de acumulare Wilo pentru utilizări de apă potabilă (VBH) conform DIN 1988 (EN 806)

Utilizare:
rezervor de acumulare deschis, conform DIN 1988 (EN 806), pentru 
racordarea indirectă a staţiei de ridicare a presiunii de la reţeaua pu-
blică de apă potabilă

În cazul utilizării, trebuie respectate prevederile DIN 1988 (EN 806) şi 
dispoziţiile întreprinderii locale de distribuţie a apei.

Setul de livrare
Rezervor PE tip constructiv cilindric sau paralelipipedic cu
- afişarea nivelului de apă
- Golire
- Plutitor cu contacte electrice cu rol de senzor pentru protecţie lipsa 

apei
- Aerisire şi dezaerisire prin intermediul dispozitivului de filtrare
- Gură de revizie cu capac cu etanşare manuală, 
- Plăci de spălare interioare pentru liniştirea fluidului
- intrare, preaplin, racord de evacuare

Agent admis: apă curată
Temp. fluid: max.40 °C
Material recipient: PE, în conformitate cu legea pentru protecţia ali-
mentelor

Loc de amplasare/instrucţiuni de montare
- neted, orizontal, protejat la îngheţ
- asigurarea unui spaţiu pentru revizie
- conform DIN 1988 (EN 806)

Important:
Conductele de legătură, asigurate de beneficiar, trebuie montate fără 
a supune rezervorul unor greutăţi sau tensiuni.

Accesorii (comandate separat)
Robinet cu plutitor respectiv robinet cu membrană (începând cu 
VBH 1500 l) cu robinet cu plutitor pilot.
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Rezervor de acumulare Wilo pentru utilizări de apă potabilă (VBH), unghiular

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Desene de execuţie 

150 până la 300, unghiular 

1 Gură de vizitare
2 Capac
3 Inel de fixare; Oţel inoxidabil
4 Doză de racordare pentru protecţie 

la lipsa apei
5 Aerisire şi dezaerisire prin intermediul 

filtrului fin
6 Protecţie la lipsa apei (plutitor cu con-

tacte electrice)
7 Robinet cu plutitor*

8 Orificiu de intrare pentru robinetul cu 
plutitor (Poz. 7)

9 Suport pentru conducta de preaplin
10 Afişaj nivel de apă

(fixat pentru transport în vas)
11 Extracţie
12 Golire G1"

* Accesoriu, nu este cuprins în pachetul de livrare

Desene de execuţie 

500, unghiular 

1 Gură de vizitare
2 Capac
3 Inel de fixare; Oţel inoxidabil
4 Doză de racordare pentru protecţia la 

lipsa de apă
5 Aerisire şi dezaerisire prin intermediul 

filtrului fin
6 Protecţie la lipsa apei 

(plutitor cu contacte electrice)
7 Robinet cu plutitor*

8 Orificiu de intrare pentru robinetul cu 
plutitor (poz. 7)

9 Suport pentru conducta de preaplin
10 Afişaj nivel de apă

(fixat pentru transport în vas)
11 Extracţie
12 Golire G1"

* Accesoriu, nu este cuprins în pachetul de livrare
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Rezervor de acumulare Wilo pentru utilizări de apă potabilă (VBH), unghiular

Desene de execuţie 

800 până la 1000 litri, unghiular

1 Gură de vizitare
2 Capac
3 Inel de fixare; Oţel inoxidabil
4 Doză de racordare pentru protecţie la 

lipsa apei
5 Aerisire şi dezaerisire prin intermediul 

filtrului fin
6 Protecţie la lipsa apei 

(plutitor cu contacte electrice)
7 Robinet cu plutitor*

8 Orificiu de intrare pentru robinetul cu 
plutitor (Poz. 7)

9 Suport pentru conducta de preaplin
10 Afişaj nivel de apă

(fixat pentru transport în vas)
11 Extracţie
12 Golire G1"

* Accesoriu, nu este cuprins în pachetul de livrare

Desene de execuţie 

1500 până la 3000 litri, unghiular

1 Gură de vizitare
2 Capac
3 Inel de fixare; Oţel inoxidabil
4 Doză de racordare pentru protecţie la 

lipsa apei
5 Aerisire şi dezaerisire prin intermediul 

filtrului fin
6 Intrare flanşă liberă
7 Protecţie la lipsa apei 

(plutitor cu contacte electrice)
8 Robinet cu plutitor* (ca robinet cu plu-

titor pilot)
9 Orificiu de intrare pentru robinet cu 

plutitor*

ca robinet cu plutitor pilot (Poz. 7)
10 Suport pentru conducta de preaplin
11 Afişaj nivel de apă

(fixat pentru transport în vas)
12 Extracţie
13 Golire G1"
14 Conductă de intrare*

15 Robinet cu membrană*, ca armătură de 
intrare
(asigurat de beneficiar)

16 Conductă de control* între robinetul 
cu plutitor pilot* şi robinetul cu mem-
brană*

* Accesoriu, nu este cuprins în pachetul de livrare
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Rezervor de acumulare Wilo pentru utilizări de apă potabilă (VBH), unghiular

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Dimensiuni, greutăţi VHB unghiular

Volum 
util [l] A A1 B C C1 D E F G h I M Ø M Intrare Robinet 

cu pluti-
tor*

Priză de 
apă

Greu-
tatea
cca

[mm] [dia. 
mm] [G] [Rp/DN] [kg]

150 1050 1070 1005 520 500 762 32 190 80 890 – 300 304 33,5 1" 1 1/2" 76
300 1050 1030 1310 600 580 1010 37 190 80 1195 – 400 404 60 2" 2" 92
500 1250 1230 1425 670 650 1125 100 190 102 1310 – 400 404 60 2" DN65 112
800 1440 1420 1565 830 810 1220 100 190 115 1450 – 400 504 2x60 2" DN80 141

1000 1440 1420 1790 830 810 1445 100 200 120 1675 – 400 504 2x60 2" DN100/
PN10 156

1500 1680 1660 1830 890 870 1610 100 200 120 1735 280 400 504 21*** 1/2"** DN100/
PN10 180

2000 2195 2175 1830 890 870 1610 100 200 120 1735 320 400 504 21*** 1/2"** DN100/
PN10 216

3000 2720 2700 1830 1030 1010 1610 100 200 120 1735 320 400 504 21*** 1/2"** DN100/
PN10 267

* Accesoriile şi conductele nu sunt cuprinse în pachetul de livrare
** Ca robinet cu plutitor pilot la robinetul cu membrană, dimensiunea robinetului cu membrană se va stabili cu ajutorul debitului necesar şi presiunii existente mi-

nime de intrare 
*** DN 80, diametru nominal de racordare pentru conducta de intrare (Poz. 14 în desenul de execuţie)
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice la rezervorul preliminar pentru utilizări de apă potabilă (VBH), circular

Desene de execuţie 

150 până la 600, circular 

1 Capac cu inel de fixare
2 Orificiu de intrare pentru robinetul cu 

plutitor*

3 afişarea nivelului de apă
4 Golire G1/2"
5 Extracţie
6 Suport pentru conducta de preaplin
7 Aerisire şi dezaerisire prin intermediul 

filtrului fin
8 Protecţie la lipsa apei 

(plutitor cu contacte electrice)

* Accesoriu, nu este cuprins în pachetul de livrare

Desene de execuţie 

800 până la 1000, circular 

1 Capac cu inel de fixare
2 Orificiu de intrare (pentru robinetul 

cu plutitor)*

3 afişarea nivelului de apă
4 Golire G1/2"
5 Extracţie
6 Suport pentru conducta de preaplin
7 Aerisire şi dezaerisire prin intermediul 

filtrului fin
8 Protecţie la lipsa apei 

(plutitor cu contacte electrice)

* Accesoriu, nu este cuprins în pachetul de livrare
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice la rezervorul preliminar pentru utilizări de apă potabilă (VBH), circular

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Dimensiuni, greutăţi VHB circular 

Volum util [l] Ø A Ø A1 B D G h Intrare Robinet cu 
plutitor*

Priză de apă Greutatea
cca

[mm] [dia. mm] [G] [Rp/DN] [kg]
150 800 760 780 530 90 680 48 11/2" 11/2" 35
300 800 760 1100 850 90 1000 48 11/2" 2" 42
500 800 760 1500 1200 90 1400 48 11/2" 2" 48
600 800 760 1700 1400 90 1600 60 2" 2" 57
800 940 900 1750 1470 130 1450 2x60 2" DN80 75
1000 940 900 2000 1720 130 1675 2x60 2" DN100/PN10 82

* Accesoriile şi conductele nu sunt cuprinse în pachetul de livrare
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Rezervor de acumulare Wilo pentru instalaţiile de stingere a incendiilor 

Rezervor de acumulare Wilo pentru instalaţiile de stingere a incendiilor (FLA) conformDIN 14462

Utilizare:
rezervor de acumulare deschis, conform DIN 14462 pentru racordarea 
indirectă a instalaţiilor de stingere a incendiilor conform DIN 1988-6 
la reţeaua publică de apă potabilă
Separare de sistem cu ajutorul unui echipament de siguranţă conform 
EN 13077 scurgere liberă, tip AB conform DIN EN 1717
În cazul utilizării, trebuie respectate prevederile DIN 1988 - 6 şi dis-
poziţiile întreprinderii locale de distribuţie a apei.

Setul de livrare
Rezervor PE tip constructiv cilindric sau paralelipipedic cu
afişarea nivelului de apă
- Golire
- Plutitor cu contacte electrice cu rol de senzor pentru protecţie lipsa 

apei
- Aerisire şi dezaerisire prin intermediul dispozitivului de filtrare
- Gură de revizie cu capac cu etanşare manuală,
- Plăci de spălare interioare pentru liniştirea fluidului
- Admisie, racord de sorb
- Preaplin ca scurgere liberă, tip AB conform DIN EN 1717 cu secţiu-

necare nu este circulară

Agent admis: apă curată
Temp. fluid: max. 40 °C
Material recipient: PE, în conformitate cu legea pentru protecţia ali-
mentelor

Loc de amplasare/instrucţiuni de montare
- neted, orizontal, protejat la îngheţ
- asigurarea unui spaţiu pentru revizie
- conform DIN 1988 (EN 806)

Important:
Conductele de legătură, asigurate de beneficiar, trebuie montate fără 
a supune rezervorul unor greutăţi sau tensiuni.

Accesorii (comandate separat)
Supapă (supape) cu plutitor în funcţie de diametrul nominal al admisi-
ei rezervorului 

Accesorii 
mecanice 
Rezervor 
de acu-
mulare 
Wilo pen-
tru insta-
laţiile de 
stingere a 
incendii-
lor (FLA)
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Rezervor de acumulare Wilo pentru instalaţiile de stingere a incendiilor (FLA), unghiular

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Desene de execuţie 

600, Unghiular

1 Gură de vizitare
2 Capac
3 Inel de fixare; Oţel inoxidabil
4 Doză de racordare pentru protecţie la 

lipsa apei
5 Aerisire şi dezaerisire prin intermediul 

filtrului fin
6 Protecţie la lipsa apei 

(plutitor cu contacte electrice)
7 Robinet cu plutitor*

8 Orificiu de intrare pentru robinetul cu 
plutitor (Poz. 7)

9 Suport pentru conducta de preaplin 
HT100

10 Afişaj nivel de apă
(fixat pentru transport în vas)

11 Extracţie
12 Golire G1"

* Accesoriu, nu este cuprins în pachetul de livrare

Desene de execuţie 

800 până la 1000, unghiular

1 Gură de vizitare
2 Capac
3 Inel de fixare; Oţel inoxidabil
4 Doză de racordare pentru protecţie la 

lipsa apei
5 Aerisire şi dezaerisire prin intermediul 

filtrului fin
6 Protecţie la lipsa apei 

(plutitor cu contacte electrice)
7 Robinet cu plutitor
8 Orificiu de intrare pentru robinetul cu 

plutitor 
(Poz. 7)

9 Suport pentru conducta de preaplin
10 Afişaj nivel de apă

(fixat pentru transport în vas)
11 Extracţie 
12 Golire 

* Accesoriu, nu este cuprins în pachetul de livrare
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Rezervor de acumulare Wilo pentru instalaţiile de stingere a incendiilor (FLA), unghiular

Desene de execuţie 

1500 până la 3000, unghiular

1 Gură de vizitare
2 Capac
3 Inel de fixare; Oţel inoxidabil
4 Doză de racordare pentru protecţie la 

lipsa apei
5 Aerisire şi dezaerisire prin intermediul 

filtrului fin
6 Protecţie la lipsa apei 

(plutitor cu contacte electrice)
7 Robinet cu plutitor* 
8 Orificiu de intrare pentru robinetul cu 

plutitor (poz. 7)
9 Suport pentru conducta de preaplin
10 Afişaj nivel de apă

(fixat pentru transport în vas)
11 Extracţie
12 Golire G1"

* Accesoriu, nu este cuprins în pachetul de livrare

Dimensiuni, greutăţi FLA unghiular

Volum 
util [l] A A1 B C C1 D E F G h M Ø M Intrare Robinet 

cu pluti-
tor*

Priză de 
apă

Greuta-
tea
cca

[mm] [dia. mm] [G] [Rp/DN] [kg]
600 1250 1230 1370 830 810 1070 100 190 102 1255 400 404 60 2" DN65 132
800 1440 1420 1565 830 810 1220 100 190 115 1450 400 504 60 2" DN80 145

1000 1440 1420 1790 830 810 1445 100 200 120 1675 400 504 60 2" DN100/
PN10 160

1500 1680 1660 1830 890 870 1610 100 200 120 1715 400 504 2x60 2" DN100/
PN10 184

2000 2195 2175 1830 890 870 1610 100 200 120 1715 400 504 2x60 2" DN100/
PN10 220

3000 2720 2700 1830 1030 1010 1610 100 200 120 1735 400 504 2x60 2" DN100/
PN10 271

* Accesoriile şi conductele nu sunt cuprinse în pachetul de livrare
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Rezervor de acumulare Wilo pentru instalaţiile de stingere a incendiilor (FLA), circular

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Desene de execuţie 

600 Litri, circular

1 Capac cu inel de fixare
2 Suport pentru conductă
3 Orificiu de intrare pentru robinetul cu 

plutitor 
4 Afişarea nivelului de apă
5 Golire G1/2"
6 Extracţie
7 Aerisire şi dezaerisire
8 Plutitor cu contacte electrice cu doză de 

racordare
9 Racord preaplin

Desene de execuţie 

800 până la 1000 litri, circular

1 Capac cu inel de fixare
2 Suport pentru conductă
3 Orificiu de intrare pentru robinetul cu 

plutitor
4 Afişarea nivelului de apă
5 GolireG1/2"
6 Extracţie
7 Aerisire şi dezaerisire
8 Plutitor cu contacte electrice cu doză de 

racordare
9 Racord preaplin

Dimensiuni, greutăţi FLA circular

Volum util [l] Ø A Ø A1 B D G h Ø M Intrare Robinet 
cu pluti-

tor 

Priză de 
apă Greutatea

cca

[mm] [dia. mm] [G] [Rp/DN] [kg]
600 800 760 1700 1400 90 1600 504 60 2" 2" 61
800 940 900 1750 1470 130 1670 504 60 2" DN80 79
1000 940 900 2000 1720 130 1920 504 60 2" DN100 86
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Set de montaj Wilo Echipament de curăţare

Set de montaj Wilo Echipament de curăţare conform DIN 1988-6

nereprezentat
Utilizare
Serveşte la evitarea apei stătătoare
În conducta de admisie către rezervor prelimiar FLA

Setul de livrare
Kit echipament de curăţare compus din:
- supapă magnetică Ms, fără curent închisă, 

1~230 V/50 Hz, membrană şi etanşare EPDM 
- cca. 2m cablu de racordare fişă cu protecţie
- Temporizator digital, 1~230 V/50 Hz, 16 A

Mod de funcţionare
dacă nu s-a asigurat o cantitate suficientă de apă de la conducta de 
racord spre rezervorul preliminar FLA prin măsuri constructive,
atunci acest kit de montaj serveşte la curăţarea automată a acestei 
conducte

Date tehnice, Set de montaj Wilo Echipament de curăţare

Diametru nominal
[Rp]

kv
Presiune preliminară[bar] Greutate

aprox. 1 2 3 4 5 6
[m3/h] Debit [m3/h] [kg]

1/2" 3,6 3,6 5,09 6,23 7,2 8,05 8,81 10
1" 8,3 8,3 11,73 14,37 16,6 18,55 20,32 15
1 1/4" 11 11 15,55 19,04 22 24,58 26,93 26
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Module de pompare
Accesorii

Accesorii mecanice Robinet cu plutitor Wilo, robinet cu membrană Wilo

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Robinet cu plutitor Wilo

Utilizare:
Robinet cu plutitor pentru montajul în rezervoare preliminare deschi-
se cu volum util de până la 1000 l, pentru reglajul nivelului. Robinet cu 
plutitor R 1/2 ca o comandă a robinetului cu membrană.

Agent admis: apă fără materiale abrazive
Temp. fluid: max.50 °C
Presiune de intrare: max.5 bar
Material carcasă: Alamă
Material maneta de comandă: Oţel inoxidabil
Material plutitor: Plastic

Debit, greutăţi

Diametru nominal 
[Rp]

Presiune preliminară [bar] Greutatea
1 2 3 4 5 [kg]

Debit [m3/h]
1/2 2,1 3,0 3,6 4,2 4,7 1,4
1 1/2 13,5 19,0 23,0 27,0 30,0 3,5
2 17,4 24,6 30,0 34,8 38,9 4,9

Robinet cu membrana Wilo

Utilizare:
Robinet cu membrană cu certificare DVGW/KTW pentru utilizarea la 
rezervoarele preliminare deschise de la 1500 l volum util pentru re-
glarea nivelului în combinaţie cu un robinet cu plutitor R 1/2 ca robinet 
de comandă*.

Agent admis: apă fără materiale abrazive
Temp. fluid: max. 80 °C
Presiune de intrare: min.0,8 bar max. 16 bar
Material carcasă: Fontă, cu strat de acoperire interior şi exterior din 
plastic
Material maneta de comandă: Oţel inoxidabil

* Accesoriu, nu este cuprins în setul de livrare 

Debit, greutăţi

Diametru nominal 
[DN]

Lungime de 
montare

kv Presiune preliminară [bar] Greutatea
1 2 3 4 5 [kg]

[mm] [m3/h] Debit [m3/h]
65 222 55 55 78 95 110 123 10
80 310 65 65 92 113 130 145 15
100 350 150 150 212 260 300 335 26
125 322 200 200 283 346 400 447 35
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Module de pompare
Accesorii

Accesoriu mecanic conductă de racordare, semnalizarea lipsei apei Wilo-WMS

Racord flexibil

Utilizare:
Racordurile flexibile asigură o racordare netensionată a modulelor la 
instalaţii.

Materiale furtun şi fiting: 1.4541
Material împletitură de fire: 1.4301
Racord:

- R 11/2 / Rp 11/2 Lungime: 400 mm
- R 2 / Rp 2 Lungime: 400 mm
- R 21/2 / Rp 21/2 Lungime: 400 mm
- R 11/4 / Rp 11/4 Lungime: 400 mm

Unghi de înconvoiere admis:max. 8°

PN 16

Semnalizarea lipsei apei Wilo-WMS 

Ca senzor pentru oprire la lipsa apei pentru montare pe conducta de 
alimentare.

Setul de livrare
Kit de montaj pentru senzorul pentru oprire la lipsa apei, compus din:

- Presostat incl. ştecher şi cablu de cca 1,2 m lungime
- Teu R 1⁄4
- Reducţie R 3⁄4 – 1⁄4
- Manometru
- Material de etanşare

Mod de funcţionare
Presostatul opreşte la 1,0 barşi reporneşte la 1,3 bar (reglaj de fabrică 
conform DIN 1988 (EN 806)). 
Reglajul de fabrică poate fi modificat.

Compensator din cauciuc KTW

nereprezentat în desen Utilizare:
Pentru reducerea oscilaţiilor.

Setul de livrare
Cu flanşe libere şi limitatoare de lungime cu izolare fonică,

Temperatură de utilizare max. 90 °C. 
Conform recomandărilor KTW, adecvat pentru apă potabilă la o tem-
peratură de max. 60 °C
Întindere laterală 15 mm, lungime 130 mm, flanşă PN 16, dimensiuni 
DN 40-DN 250
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Module de pompare
Accesorii

Accesoriu mecanic conductă de racordare, semnalizarea lipsei apei Wilo-WMS

Wilo-Katalog B4 - 50 Hz - Module de pompare
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Compensator din oţel inoxidabil V4A

nereprezentat în desen Utilizare:
Pentru reducerea oscilaţiilor.

Setul de livrare
Cu flanşe libere şi pretensionare exterioară de izolare fonică,

Temperatură de utilizare max. 120 °C
(cu şaibe de amortizare din oţel, max. 200 °C)
Lungime 130 mm, flanşă PN 16, dimensiuni DN40-DN250

Capac cu filet

nereprezentat în desen Utilizare:
Pentru închiderea unei guri de la conducta de aspiraţie şi refulare din 
staţiile de pompare.

Material: oţel inoxidabil1.4571

- Rp 1 1/2, 2, 2 1/2, 3

Flanşă cu filet PN 16 conform DIN 2566

nereprezentat în desen Utilizare:
Pentru compensatoare şi conducta de distribuire-/colectare.

ConformDIN 2566, PN 16, filet conform DIN 2999
- Oţel inoxidabil1.4571 sau oţel galvanizat
- DN 40, 50, 65, 80

Sorb

nereprezentat în desen Sorb cu clapetă de reţinere integrată.

- Bronz
- Filtru din oţel inoxidabil 1.4301.
- Rp1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3
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Kit presostat pentru oprire la lipsa apei

nereprezentat în desen Utilizare:
Ca senzor pentru oprire la lipsa apei pentru montare pe conducta de 
alimentare.

Setul de livrare
Kit de montaj pentru presostatul de minim, compus din:

- 3-presostat cu poli pentru conectarea directă a pompei inclusiv cablu 
1,2 m

- conducte din oţel inoxidabil pe partea de intrare, calitatea materialu-
lui conform 1.4571

- robinet sferic cu reductor mecanic Rp …

Funcţie
Presostatul opreşte la 1,0 bar şi reporneşte la 1,3 bar (reglaj de fabrică 
conform DIN 1988 (EN 806)).
Reglajul din fabrică poate fi modificat.

Kit întrerupător principal pentru separarea de reţeaua de alimentare electrică pentru COR 1 (până la7,5 kW)

nereprezentat în desen Utilizare:
Ca senzor pentru oprire la lipsa apei pentru montare pe conducta de 
alimentare.

Setul de livrare
Kit întrerupător electric principal, compus din:

- întrerupător de separare, multipolar, inclusiv cablu 1,2 m
- consolă pentru fixarea întrerupătorului principal de vasul sub presiune 

cu membrană
- benzi de fixare pentru prinderea consolei de vasul de presiune cu 

membrană

Placă opţională pentru controller VR

nereprezentat în desen Utilizare:
Semnalizări individuale de funcţionare şi de avarie 

Mesajele sunt transmise prin contacte fără potenţial.
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