Fisatehnica Termostatde camera
tip FH-WT 230

Aplicatii Termostatul de camera electronic FH-WT 230
este folosit, in special, pentru controlul
individual al temperaturii camerei incalzite
e cu sisteme montate in pardoseala.
Termostatul este prevazut cu posibilitatea
reglarii temperaturii intre maxim si minim si
asigura feedback-ul pentru controlul
temperaturii in vederea imbunatatirii

30 sigurantei in functionare.

Un led plasat in spatele capacului frontal
indica functionarea instalatiei. Pentru
controlul temperaturii pe timpul noptii (mai
micéa cu 4°C fata de temperatura de zi) este
necesara conectarea unui timer extern.

Mod de comandare Produs Tip Interval de temperaturi Cod

Termostat FH-WT 230 6-30°C 088H0127

Date tehnice

Tensiune de alimentare 230 V a.c. (560-60 Hz)
Interval de temperaturi 6- 0°C
Histerezis 0,5 K
Sarcina electrica 0,5 A/230 V a.c. (1.5A max. 120 sec.)
Numar de actuatoare termice 5 (intensitatea maxima de pornire 250 mA fiecare)
Temperatura ambientala 0-50°C
Temperatura de transport —-20-60°C
Grad de etanseitate IP 20
Greutate 100g
Setarea temperaturii Temperatura se fixeaza in intervalul 5-30°C. Termostatul asigurd temperatura minima de
Intervalul de temperatura poate fi limitat cu inghet 4°C.

doua inele, albastru si rosu, amplasate in
spatele capacului frontal.

Conexiuni

230 VAC (50-60 Hz)
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Danfoss declina orice raspundere in ceea ce priveste eventualele erori din cataloage, prospecte, sau orice alte materiale tiparite. Danfoss isi rezerva dreptul de a aduce schimbari la produsele
sale fara preaviz. Aceasta se aplica totodata in cazul produselor comandate in prealabil, cu conditia ca schimbarile sa poata fi facute fara a fi necesar sa fie schimbat in mod substantial caietul
de sarcini asupra caruia s-a cazut de acord in prealabil. Toate marcile de fabricatje din cadrul acestui material sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss, emblema Danfoss sunt marci
de fabricatjie ale companiei Danfoss A/S. Rezerva toate drepturile.
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